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REALIZACJI INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwié
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w/ytowice - cz. konstrukcyjna
ADRES INWESTYCJI : Zytowice dz. nr 129/2 i 130, gm.Pabianice

INWESTOR :  Gmina Pabianice

ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul.Torowa

BRANZA . konstrukcja

SPORADZIE KALKULACJE : Henryka Tomczak

DATA OPRACOWANIA : 2009-12-14

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc : zt
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Data zatwierdzenia
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KOMA-Zytowice-konstr.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Kp

RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Zytowice - przebudowa SUW - konstrukcja
1 Roboty wewmtrz bud. SUW
1/KNNR 3 0801-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementgm? 28,45
d.104
2|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej niezbrojonej o grubjm3 3,55
d.10212-02 nad 15 cm
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 3,83
d.10108-11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
4/KNR 4-01 j-w. - za kady nast. 1 km m3 3,83
d.10108-12
5|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotoym3 3,65
d.1/0283-04 tlokowe o0 obgtosci do 5 m3 - ¢czne uktadanie betonu
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia fundamentéw pod |t 0,49
d.1/0290-06 maszyny - psty zebrowane
7INNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samim?2 1,65
d.111131-02 poziomupcej wykonywane przyayciu "Miksokreta"
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
8/NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samim?2 1,65
d.1)21131-03 poziomupcej wykonywane przyayciu "Miksokreta" -
dodatek lub poticenie za zmiapngrubdci 0 1 mm
Krotnos¢ = 10
9INNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowychm?2 28,45
d.1)1119-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej np."AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
10|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm ngm 28,36
d.1/1123-05 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad
8 m2
11/KNR 4-01 Tynki wewrgtrzne zwykle kat. 11l wykonywanezcznie |m2 5,00
d.10716-01 na podiau z cegly i pustakdéw n&ianach w pomiesz
czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
12/KNNR 3 0605-|Dwukrotne malowanie tynkdéw wewtrznychscian i |m2 5,00
d.1jo4 sufitow farky emulsyjr z przygotowaniem powierzch-
ni
13/KNR 7-28 Osadzenidrub fundamentowych w gotowych otwo- |zstsr. 1,00
d.10104-01 rach o gébokaici do 40 cm - zestaw 8ub
14/KNR 7-28 Zalanie otworéw kotwicznych o gbokasci do 40 cm  |otw. 3,00
d.10105-01

Razem dziat: Roboty wewntrz bud. SUW

Ogotem wartoéé kosztorysowa robét

Stow

nie:
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KOMA-Zytowice-konstr.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./robocizha r-g 199,6515
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|prety zebrowane 8-14 mm kg 499,800(
2./gwozdzie budowlane olggte gote kg 0,5475
3./farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,4500
4./szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby eyjié] dm3 3,0000
5./piasek do zapraw m3 0,1330
6./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0260
7./wapno suchogaszone t 0,0330Q
8./zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 236,037¢6
9./Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 3,7230
10.|Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm kg 8,2469
11./Zaprawa cementowa M-7 m3 0,048(Q
12./Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 40,5240
13.|ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe o wym. 30x m2 33,6993
14./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,1533
15./deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0,0694
16. krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0183
17 /woda z rurocigu m3 0,0335
18.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1./wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 1,6212
2./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,2581
3./Samochdéd skrzyn.10-15t m-g 0,3183
4./samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 1,9916
5./betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2000
6.|gietarka do pgtéw m-g 3,4300
7./nozyce do petdow m-g 4,0180
8.|proéciarka do petow m-g 3,0380
9./"Miksokret" 28 kW m-g 0,1980
RAZEM

Stownie:
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KOMA-Zytowice-konstr.KST PRZEDMIAR
Lp.| Podst | Opisi wyliczenia | jm | Poscz | Razem
Zytowice - przebudowa SUW - konstrukcja
1 Roboty wewngtrz bud. SUW
1/ KNNR 3 0801/ Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j m2
d.104
12,18*2,0 m2 24,36
1,0*1,50 m2 1,50
A (sumacgciowa) | s
m2 25,86
+10% 25,86*0,1 m2 2,59
RAZEM 28,45
2|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej niezbrojonej o grainga 15 cm m3
d.10212-02
fund. istn 1,60*1,60*0,20*2 m3 1,02
3,98+%1,60*0,20 m3 1,27
2,40%2,0%0,20 m3 0,96
1,0*1,50%0,20 m3 0,30
RAZEM 355
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowtzymi na odl.do 1 km3
d.10108-11
3,55+28,45*0,01 m3 3,83
RAZEM 3,83
4|KNR 4-01 j-w. - za kady nast. 1 km m3
d.10108-12
odl. okreli 3,83 m3 3,83
wyk.
RAZEM 3,83
5/KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotoveé&dwe o ohjtosci do 5 m3 -|m3
d.1/0283-04 reczne uktadanie betonu
2,0*12,18*0,15 ms3 3,65
RAZEM 3,65
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia fundamentéw pod maszynyetyptebrowane t
d.1/0290-06
486/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
7INNRNKB 202 Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomecgj wykonywane — |m2
d.1/1131-02 przy wyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszezéo pow. ponad 8
m2
1,0*1,50*1,1 m2 1,65
RAZEM 1,65
8/NNRNKB 202/ Warstwy wyroéwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomegj wykonywane — |m2
d.1/1131-03 przy wyciu "Miksokreta" - dodatek lub paitenie za zmiangrubagici o 1 mm
Krotnas¢ = 10
1,0*1,50%1,1 m2 1,65
RAZEM 1,65
9/NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowyelym. 30x30 cm luzem na za-{m?2
d.111119-10 prawie klejowej np."ATLAS" w pomieszczeniach o ponad 8 m2
(2,0*12,18+1,0*1,50)*1,1 m2 28,45
RAZEM 28,45
10|NNRNKB 202 Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cmayaawie klejowej "ATLAS" w |m
d.1]1123-05 pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
(2,0+12,18)*2 m 28,36
RAZEM 28,36
11/KNR 4-01 Tynki wewatrzne zwykle kat. Ill wykonywanecenie na podttu z cegly i pustakdw|m2
d.1/0716-01 nascianach w pomieszczeniach o powierzchni podtod d@
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
12/KNNR 3 0605 Dwukrotne malowanie tynkéw wegtrznychscian i sufitéw farly emulsyjm z przy- |m?2
d.104 gotowaniem powierzchni
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
13/KNR 7-28 Osadzenigrub fundamentowych w gotowych otworach gbgkasci do 40 cm - ze- |zstsr.
d.10104-01 staw 3srub
mocowanie |1 ZStsr. 1,00
pompy
RAZEM 1,00
14/KNR 7-28 Zalanie otworéw kotwicznych odlokaici do 40 cm otw.
d.10105-01
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
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