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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Zytowicach.
Fundament pod urzadzenia technologiczne.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Umowa zawarta miedzy Inwestorem a jednostka projektowania

1.3 Uzgodnienia z Uzytkownikiem
1.4 Projekt instalacji technologicznych SUW

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1 Inwestor:
Urzad Gminy w Pabianicach
wojewddztwo todzkie.

2.2 Uzytkownik:
Jw.

2.3 Jednostka projektowania:
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.
£.6dZ ul Péinocna 27/29.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek stacji wodociggowej sktada si¢ z dwoch czgsci o roznych wysokosciach. W czesci
wyzszej projektuje si¢ hale technologiczng. W czgéci nizszej pomieszczenia ustugowo-pomocnicze.
Budynek jest parterowy, bez piwnic i poddasza. Stan techniczny jest dobry. Budynek o konstrukcji
murowanej z blokéw gazobetonowych oraz cegly silikatowej. W pomieszczeniu technologicznym
SUW usytuowane sg 3 fundamenty pod zbiorniki.

Fundamenty sg wyniesione ponad poziom posadzki o 20cm. Wykonane s3 jako betonowe

i posadowione na rzednej —0,40m.

4. Rozwigzania projektowe.

Przedmiot opracowania stanowi konstrukcja fundamentow pod filtry odzelaziaczy i areator.
Projektuje si¢ wykonanie jednolitej ptyty fundamentowej w miejscu usytuowania 3 fundamentow.
W tym celu zburzy¢ nalezy czeSci istniejacych fundamentoéw wystajace ponad posadzke.
Powierzchnie po skuciu wyczy$ci¢ i wykonaé na niej warstwe zszczepng z mleczka cementowego.

Ponadto rozebra¢ fragmenty posadzki i warstw nizszych w obrysie nowoprojektowanej
plyty fundamentowej (wg. rys. 2).

Wykonane wglebienia w posadzce wypehi¢ betonem B20.
Wykona¢ szalunek ptyty fundamentowej o wymiarach 2,00x12,18m wys. 0,15m.
Plyte zazbroi¢ pretami 912 ze stali A-II (18G2) i betonowac betonem B20. (wg. rys. 4).

Na calo$¢ fundamentu nad istniejgcg posadzka nalezy oblozyé plytkami ceramicznymi
dostosowanymi kolorystycznie i wymiarowo do faktury przylegtej posadzki
Powierzchnie po montazu instalacji elektrycznych nalezy przywréci¢é do stanu poprzedniego.
Uzupelnienie ubytkéw tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadko.

Naprawione powierzchnie §cian nalezy trzykrotnie pomalowaé farbg emulsyjng

dostosowujgc kolorystyka do przyleglej powierzchni.



5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektéw — zgodnie z opisem technicznym.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W poblizu terenu proj. stacji uzdatniana wody w Zytowicach (dz. o nr ewid. 129/2 i 130) —
zlokalizowane s3 budynki jednokondygnacyjne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpowaé bedzie podczas robot ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem prac malarskich i tynkarskich wewngatrz budynku.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie bedzie wystepowaé podczas robét budowlanych na rusztowaniach.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapozna¢ pracownikéw z warunkami
przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.

Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:



16dz 15.12.2009

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca ~Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi zmianami.), oSwiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy
przebudowy instalacji technologicznej w SUW w Zytowicach gm. Pabianice jest wykonany zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

.........................................................

mgr inz. Andrzej Spionek upr. 344/89/WEL
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' EL.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Jjako jednostka arg;nzzaqyna Polskiéj Izby T '@nwrdw Budownictwa

?
i

Féd, 19 czerwoa 2009 .

ZASWIADCZENIE nr 5223

Pan Andrzej SPIONEK
(- zamieszkaly: 95-200 Pabianice
A ul. Zgoda 12

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0O/5223/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

91-425 Lé6dz, ul. Péinocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
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