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4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne w stacji uzdatniania wadgiejscowdci
Zydowice gm. Pabianice.

4.2, Stan projektowany

Pomiar rozliczeniowy energii nie wchodzi w zkresagmwania.
Zaprojektowano rozdzielnjajtéwns RG zasilan przewodem YKY 5x35mAz istniejce;
tablicy licznikowej , oraz instalagj
oswietlenia,

gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

ogrzewania;

zasilania urzdzen technologicznych SUW
Zaslinie rezerwowe stanowi stacjonarny agregadqiworczy typu Fl 60.

Rozdzielnica technologiczna RT, oraz rozdz. highawa RH stanowi temat odgbnego
opracowania.

4.3. Zestawienie mocy zainstalowanej

Lp Rodzaj uradzenia Szt. |Moc Moc
zainstalowang&w) szczytowa(kW)
1. Rozdzielnia RH 1 33,0 27,5
2. Rozdzielnia technologiczna RT 1 41,75 14,25
2.1.| Pompa gbinowa 2 22,0 11,0
2.2.| Dmuchawa 1 55 -
2.3.| Pompa plucca 1 11,0 -
2.4.| Spezarka 1 15 15
2.5.| Chlorator 1 0,25 0,25
2.5.| Pompa w odstojniku poptuczyn 1 1,5 15
3. Rozdzielnia gtéwna RG 1 14,25 9,05
3.1.| Ogrzewanie pom. 8,6 6,0
3.2.| Gwietlenie 1,6 0,8
3.3.| Osuszacze powietrza 2,0 1,0
3.4.| Ciepta woda cwu 2,0 1,0
3.4.| Wentylator w chlorowni 0,25 0,25
4. Razem 63,2 50,8




4. Opis techniczny

4.4. Linie kablowe nn.

Linie kablowe naley utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Glebokas¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na galwos terenie 0,7m.

Kable naley uktad& na dnie wykopu jeeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypatika
kable naley utozy¢ na podsypce z piasku o grdbpl0 cm.

Kable naley przysyp& warstwy piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie warstw rodzimego gruntu
0 grubaci 15 cm i przykry folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykappent
rodzimym gruntem warstwami. Wastwy zagcz& mechanicznie.

Wykopy prowadzi recznie

4.5. Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gtébwnej RG zaprojektowano nowe obwoélwietlenia, gniad wtykowych oraz
ogrzewania elektrycznego (wykonanego za pamgkzejnikdw z termostatami).
Rozmieszczenie gniazd do pacitenia grzejnikdw pokazano na planie rozprowadziesiidi.
Obwody ogrzewania zabezpieczono aeyinikami rénicowopadowymi.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji przewody ilkaftalery uktada na tynku na
uchwytach lub w korytkach, a w miejscach mara/ch na uszkodzenia mechaniczne w rurach
ochronnych.

Przy uradzeniach usytuowanych w gkszej odlegiéci od sciany, tzn. umaliwiajacej
przechodzenie , przewody najeprowadzé w rurze ostonowej w posadzce, zabezpiegzaj
rurke dtawikami przed dostawaniengsvody do wewatrz.

4.6 .Ochrona przed pomniem.

Uktad sieci zasilacej TN-C. Uktad sieci projektowanej TN-S

Jako ochrog przed poraeniem zastosowano samoczynneaggenie zasilania, przy
zastosowaniu bezpiecznikdw, wgknikdw instalacyjnych i tnicowopadowych
Uziemienie ochronne rozdzielnicy pogy¢ z magistrad uziemiajca w stacji SUW
I:zuziem <30Q.

Po wykonaniu rob6t natg dokon& pomiaru skuteczrigi dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowe;.

4.7 Pohczenia wyrbwnawcze.

Polkczenia wyréwnawcze wykonane bedrocynkowai FeZn 25x4 naley prowadzé na
uchwytach mocowanych do stupow wsporczych , na ig&m 0,5m od podtogi (przy drzwiach
wzdtuz progu, do urzdzen pod posadzy.

Polkczenia wyrdwnawcze powinny ndi@a catej dtugéci oznaczenie barwne (pasy zielaotie)
zgodnie z norrp PN/E-05023. Przewody z wdzeniami nalgy taczy¢ przez spawanie, lub za
pomog zaciskowsrubowych. Dopuszczagsiaczenie przewoddéw wyréwnawczych z
urzadzeniem za pomambejmy zapewniage] pokczenie elektryczne nie gorsze odquaknia
srubowego.



5. Obliczenia techniczne

5.1. Dobér przewodéw i kabli

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli

Nrrozdz.| Moc Erqd Prad Prad Obcigzal. | 1,45 *Iz Spa}dgk Dlugos¢ | Typ kabla
Pi [KW] obliczony | zabezp Zfzi%(;zz.p. dhljzg<[);?N. Al napkcia [mi

RH 33 60 63 101 80 116 0,15 20 YKY
5x25

RT 20,0 | 36 40 64 80 116 0,14 10 YKY
5x25

Sprzar |1,5 3,6 6 9,6 20 29 0,07 18 YKSLY

ka 4x2,5

Pompa |11 22 25 40 32 46 0,31 40 YKSLY

ptuczna 4x4

Dmucha) 5,5 10 16 25,6 20 29 0,35 24 YKSLY

wa 4x2,5




6. Zestawienie podstawowych materiatow

Safka sterownicz kompakt —AE Nr kat.1039.500 o

1 wymiarach 600x380x210 z plymontaowa Rittal szt i

o |Safka sterownicz kompakt —AE Nr kat.1060.500 o Rittal szt )
wymiarach 600x600x210 z plymontaowa '

3 | Przedcznik typu OT 125E3C 125A ABB Szt

4 | Blok rozdzielczy 100A(szyny zbiorcze) Legrand szt.
Nr ref.048 84

5 | Rozhcznik izolacyjny typu R303 z Legrand Kpl..
bezpiecznikami

6 | Lampka sygnalizacyjna neonowa typu L313 Legrand pl. K

7 Ogranicznik przepic klasy 2 Legrand kpl )

8 | kacznik krzywkowy typu 4G10-UR014, 10A, Apator Szt.
jednobiegunowy, do wbudowania, pe#o czarne.

9 | kacznik krzywkowy typu 4G25-10-UR114, 25A, Apator szt.
tréjbiegunowy, do wbudowania, pekio czarne.

10 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu S311 C10; Legrand szt. F13
charakt. C, 10A, 10kA

11 | Wylcznik samoczynny instalacyjny typu S311 B10; Legrand szt. F15
charakt. B, 10A, 10kA

12 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu S311 B16;; Legrand szt. F6-F9
charakt. B, 16A, 10kA

13 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu S313 C20; Legrand szt. F1
charakt. C, 20A, 10kA

14 | Wylcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C16; Legrand szt. 10FI,11FI
charakt. C, 16A, 30mA; 6kA ,12FI

15 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C10; Legrand szt. 18FI
charakt. C, 10A, 30mA; 6kA

16 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu P344C40 Legrand szt. 17FI
charakt. C, 40A, 30mA; 6kA

17 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 40A, Legrand szt. 6FI
30mA; 6kA

18 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 25A, Legrand szt. 14FI
300mA; 6kA




6. Zestawienie podstawowych materiatow

19 | Stycznik typu SM 320 230-2z, 20A, ngpe cewki Legrand szt. 1 K2
230V, 50Hz

20 | Zegar astronomiczny COA 3.0 Legrand srt. 1

21 | Transformator kompaktowy bezpiefigiva 230/24V, Legrand szt. 1
50Hz, 100VA, nr ref. 042857

22 | Korytko kablowe RG-20 S-M42 dt. 2100mm EL PUK t.sz 20

23 | Potka wsporcza LU5S31 EL_PUK szi. 60

24 | Ceownik U511 EL _PUK Szt. 60

25 | YKY 5x35mnf, 1kV m 10

26 | YKY 5x25mnf, 1kV m 30

27 | YKY 4x2,5 mnf , 1kV m 46

28 | YKYftly 3x1,5mm? , 1kV m 46

29 | YKSLY 4x4 mnt , 1kV m 80

30 | YKSLY 4x2,5 mnf, 1kV m 42

31 | YKSLY 3x1,5 mnf, 1kV m 25

32 | YKSLY 4x1,0 mnf, 1kV m 15

33 | LIYY 7x0,5mnf , m 37

34 | LIYCY 4x0,34mn, m 86

35 | LgY 25 mmi450/750V m 15

36 | Piec elektryczny 1,5 kW, z regulatorem temp $zt 2

37 | Piec elektryczny 0,1kW, z regulatorem temp 3zt 4

38 | Piec elektryczny 0,8kW, z regulatorem temp gzt 2

39 | Osuszacz powietrza 1,0kW, 230V,50Hz gzt 2

40 | Folia niebieska o szer. 0,3m m 44

41 | Gniazdo jednofazowe,hermetyczne,natynkowe 16A, Szt. 28
2p+PE

42 | Gniazdo tréjfazowe,hermetyczne,natynkowe 32A, Szt. 2
3p+N+PE

43 | kacznik natynkowy,hermetyczny, jednobiegunowy Szt. 7
10A,




6. Zestawienie podstawowych materiatow

44 | tacznik natynkowy,hermetycznywiecznikowy 10A, Szt. 2
45 | tacznik natynkowy,hermetyczny, schodowy 10A, Spt. 2
46 | Rura ostonowa DVK 50 m 7,6
47 | Rura ostonowa DVK 110 m 16
48 | Przewod YDY 1,5mm m 80
49 | Przewo6d YDY 3x2,5mf m 120
50 | Przewdd YDY 5x6mm m 30
51 | Oprawa éwietleniowa,swietlbwkowa, hermetyczna, Szt. 19
2x36W
52 | Oprawa éwietleniowa swietlbwkowa, hermetyczna, Szt. 7
2x36W (z modutem &wv. awaryjnego)
53 | Oprawa éwietleniowa,zarowa, hermetyczna, 60W Szt. 2
54 Oprawa @wietleniowa typu SGS102 Zeddiem PHILPS szt 5

swiatta typu 1XSON-TPP70W , z wyginikiem
mocowanym dd@ciany budynku




7. Lista kablowa

Nr kabla Typ kabla Skad Dokad Dilugos¢ Uwagi
W1 YKY 5x35mnf Istn. tablica licznikowa Rozdzielnia Gltéwna RG 10
W2 YKY 5x25mnf Rozdzielnia Gtéwna RG Rozdz. Technologiczna RT 10
W3 YKY 5x25mnf Rozdzielnia Gltéwna RG Rozdz. Hydroforowa RH 20
w4 2XYKSLY 4x4 mnf 0,6/1 kV Rozdz. Technologiczna RT Pompa ptucz. 40
W5 YKSLY 4x2,5 mnf 0,6/1 kV Rozdz. Technologiczna RT Sparka 18
W6 YKSLY 4x2,5 mni 0,6/1 kV Rozdz. Technologiczna RT Dmuchawa 24
w7 YKSLY 3x1,5 mni 0,6/1 kV Rozdz. Technologiczna RT Chlorator 25
w8 LiYCY 4x0,34 mm Rozdz. Technologiczna RT Wodornira sié 28
W9 LIYY 7x0,5 mnf Rozdz. Technologiczna RT Przepustnice filtru nr 3 15
W10 LIYY 7x0,5 mnf Rozdz. Technologiczna RT Przepustnice filtru nr 2 10
W11 LIYY 7x0,5 mnf Rozdz. Technologiczna RT Przepustnice filtru nr 1 12
W12 YKY 4x2,5 mnd Rozdz. Technologiczna RT QOdstojnik - pompa 46
W13 YKYitly 3x1,5 mnf Rozdz. Technologiczna RT Odstojnik - sonda 46
w14 YKSLY 4x1,0 mm 0,6/1 kV Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumaitgcz 15
W15 LiYCY 4x0,34 mm Rozdz. Technologiczna RT Rozdz. pneumatyczna 15
W16 LiYCY 4x0,34 mm Rozdz. Technologiczna RT Wodomierz za pampluczry 18
w17 LiYCY 4x0,5 mni Rozdz. pneumatyczna Wodomierz za pamib. 25
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1. Zakres roboét
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektryczimygskiego napicia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzonegda na terenie Stacji Uzdatniania Wody, oraz w budystiagji.

3. Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzonecha w terenie uzbrojonym w liczne instalacje podzienw@oblizu kabli energetycznych
mogcych by pod napiciem (kabel zsilajcy stacg).

4. Przewidywane zagréenia.

4.1  Sprat zmechanizowany, pomocniczy i urgdzenia.
1) Maszyny, urzdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu, a gksploatowane na budowie,
powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploataciji.
2) Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadatalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nasnoé¢é, cisnienie i temperatgy uwidocznione przez trwaly i wyfay napis.

- Przecizanie sprgtu zmechanizowanego oraz sgrzpomochiczego ponad dopuszczalne piegiie
robocze jest zabronione, z wifiem przecizen dokonywanych w czasie badapréb.

- Narzdzia gczne o nagdzie elektrycznym naky co najmniej raz na 10 dni kontrologygezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termirkintroli ich sprawnéci technicznej i
zabezpieczeprzed poraeniem padem. Wyniki kontroli powinny b§ notowane i przechowywane u
kierownika budowy.

4.2  Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopdéw na czasiowy.

1) Podczas prowadzenia robdét ziemnych w bémumim gsiedztwie instalacji wodogijowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnegzewania itp. naley okresli¢ bezpiecza odlegta¢ (
w poziomie i w pionie ) w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewnnad nimi naleyty fachowy
nadzor techniczny. Odlegidte okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiawymi jednostkami,
w ktorych zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje.

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania rolmémnych jakichkolwiek przewodéw instalacji,
nalezy niezwtocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalakreslenia, czy i w
jaki spos6b maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaizesbot.

3) Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicachgdwdrkach i innych miejscach dephych dla oséb
nie zatrudnionych przy robotach, nalewokdt wykopdw ustawd porecze ochronne i zaopatrzye w
napis : “ osobom postronnym wptwzbroniony ”, a w hocy w czerwosiatta ostrzegawcze.

- Porcze powinny by umieszczone na wysodwm 1,1 m ponad teren i ustawione w odldggionie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.

- W sytuacjach uzasadnionych wadhmi bezpiecaestwa wykop nalgy szczelnie przykry balami.

- Przejcie dla pieszych powinno migrzy ruchu jednokierunkowym szergkaie mniejsz niz 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszz 1,2 m.

- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powitnyy dostosowane do przewidzianego
obcizenia, szczelne i zabezpieczone przed zaniem polazenia.

W razie gkbienia wykopow w warunkach nie oktenych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozpascian

wykop6w powinien by podany w dokumentacji technicznej.

4) Przy wykonywaniu wykopéw agko przestrzennych kopark pracownicy powinni wykonywa ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej@ei wykopu.



5) Jeeli wykop osignie gkbokas¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalewykona bezpieczne zégie
(wyjscie) dla pracownikow.
- Odlegig¢ migdzy zefciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego pgooach oraz postugiwanieesurzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikést zabronione.

6) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptgm zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref
niebezpiecza

7) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powirng ustawiona w odlegkei co najmniej 0,60 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

5. Instruktaz pracownikdw

5.1. Padczenie linii kablowej do sieci Zakladu Energetyazmepo uprzednim zgtoszeniu dokosuj
brygady tege Zaktadu posiadage, odpowiednie przeszkolenie oraz posiatapgprzt do wykonywania tego
typu prac.

5.2 Przy wykonywaniu rob6t budowlano-maraych i rozbiorkowych, przy obstudze i konserwaciji
budowlanego spetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na plasgidadowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy miee by¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:

- _posiada kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska,
- _uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu desioke] pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice
niebezpieczéstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikéw.
1) Pracownik przygpujacy do pracy powinien posiaflaodziez robocz i ochronm zgodnie z

obowizujacymi w tym zakresie przepisami. ] ] ) . ]
2) Pracownicy natani na urazy mechaniczne, pzeaie padem, upadki z wysokgi, oparzenia, zatrucia,

promieniowanie, wibrag¢jlub inne szkodliwe czynniki i zagtenia zwizane z wykonywanprac powinni byt
zaopatrzeni w spet ochrony osobiste;j.
3) Sprzt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadsesty oraz instrukcje oldlajace sposob jego
uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

6.2 Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinny yurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przemidatonych w tym
zakresie pracownikow.

2) Jeeli roboty s wykonywane w odlegkei wigkszej nk 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowssi¢ przendna apteczka.

3) Jeeli w razie wypadku publicznérodki transportowe siby zdrowia nie mog zapewnt szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powidestarcz§ dostpne musrodki lokomoc;ji.
4) Na budowie powinien kywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawiecgj adresy i numery
telefonéw :
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej stray pazarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego.
Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny¢tanane kademu pracownikowi
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