KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ

KONIN NA DLUGOSCI 1,71 KM

Lp.

Opis robot

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartosé

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym

km

1,71

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Mechaniczne karczowanie pni ($r. powyzej-75 cm) z
wywozem

szt.

3,00

Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

1 500,00

4.

Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0 m z namutu

10,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci 7 cm z wywozem materiatu na odlegtos¢ 10 km

478,20

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o
grubosci 15 cm

m2

468,20

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 10 km

m3

70,23

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowyfladowczymi na odlegtos¢ 10 km

m3

349,18

PODBUDOWA

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie -
10 cm grubo$¢ po zageszczeniu

983,00

10.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 30 cm

m2

983,00

11.

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 6 cm

943,68

12.

Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym -100kg/m2

314,64

NAWIERZCHNIA




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
13.|grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po m? 7 695,00
zageszcz. 4 cm

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

14. ulepszonej (bitum)

m?2 15 732,00

15.|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 15 732,00
PODBUDOWA
16. [Wykonanie poboczy z destruktu m? 1 710,00

OZNAKOWANIE POZIOME

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
17.|krawedziowych przerywanych na jezdni farbg m? 205,20
chlorokauczukowg

Razem netto:

Razem brutto:

/podpis prawnego przedstwiciela oferenta/




