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1.0. OPIS TECHNICZNY:

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy elektrycznej instalacji

wewnetrznej i sterowania w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w budynku Szkoty Podstawowej

w Pawlikowicach gmina Pabianice.

1.2. Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznej opracowano w oparciu o nastepujace normy i dokumenty:

Inwentaryzacje stanu istniejagcego

Projekt budowlany remontu istniejgcej kottowni olejowej

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace Normy i Przepisy w szczegdlnosci norme PN-IEC-60364 ,Instalacje
Elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem

elektrycznym”.

1.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej oswietlenia i gniazd wtykowych oraz

sterowania praca kottéw i instalacji CO wraz z rozdzielnica obwodowa RK w istniejgcym

pomieszczeniu kottowni olejowe;.

1.4. Instalacja elektryczna i sterowania stan istniejacy:

Aktualnie obwody oswietlenia, gniazd wtykowych i pomp obiegowych sg zasilane z

rozdzielnicy okapturzonej zeliwnej zawierajace;j:

wytacznik gtowny,

zabezpieczenia poszczegdélnych obwodéw

stycznik pompy obiegowe;j

wytacznik sterowania pompy

zabezpieczenia przed pracg niepetnofazowg silnika pompy

obwdd zasilajacy regulator systemu CO typu ALPA P-15

Rozdzielnica jest zasilana z rozdzielnicy gtdwnej RG budynku Szkoty.

Instalacja jest wykonana w systemie ochrony ,zerowanie”.



1.5. Instalacja elektryczna stan projektowany:

1.6.

Wszystkie obwody elekirycznej instalacji wewnetrznej pomieszczenia kottowni nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy obwodowej RK zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej
rysunek Nr 1.

Doboru rozdzielnicy dokonano uzywajgc program komputerowy XLPro2 firmy Legrand w
oparciu o osprzet przez nig oferowany. Jako rozdzielnie obwodowe mozna zastosowac np.
rozdzielnice nascienng izolowang XL3-400 IP55, o wymiarach : 550x600x115 x 2 sztuki..

W rozdzielnicy RK zamontowac: poza wyposazeniem pokazanym na rysunku nr 2, istniejgce
zabezpieczenie przed praca niepetnofazowa.

Dla zasilania istniejacych opraw o$wietleniowych nalezy utozyé przewody YDYzo 3x1,5 mm? -
750V.

Dla zasilania istniejacych gniazd wtykowych 230V z bolcem ochronnym PE utozy¢ przewody
YDY 3x2,5 mm? -750V.

Wentylator dachowy WD16 zasili¢ przewodem YDYzo 5x1,5 mm? a gniazdo wtykowe 400,
przewodem YDYzo 5x2,5 mm?.

Wszystkie przewody uktada¢ w uchwytach kablowych na scianach i korytkach kablowych pod
sufitem.

Nalezy zastosowac gniazda i fgczniki hermetyczne.

Przebudowa instalacji wewnetrznej nie spowoduje zwiekszenia mocy umownej dla catego
budynku.

Przy wejsciu do kottowni nalezy zamontowaé Awaryjne wylgczniki pragdu AWP wspétpracujace

z roztgcznikiem gtéwnym FRX 304-40A w rozdzielnicy RK.

Ochrona od porazeh w pomieszczeniu kottowni:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy wymagana jest oprécz
ochrony podstawowej rowniez ochrona dodatkowa. W kottowni zastosowano ochrone przez
szybkie wytgczanie zasilania poprzez zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych oraz
wytacznikow instalacyjnych z wyzwalaczami nadpradowymi i termicznymi.

Ukfad pracy sieci elektroenergetycznej TNC.

Instalacje wewnetrzng kottowni wykona¢ w uktadzie TN-S.

W instalacji wewnetrznej pomieszczenia nalezy bezwzglednie przestrzegaé rozdzielenia
przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Rozdziatu dokonaé w rozdzielni obwodowej RK
kottowni a punkt rozdziatu skutecznie uziemié.

Opornosc¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Nie wolno tez za wytgcznikiem réznicowo-prgdowym uziemiaé przewodu neutralnego N.

Do stykéw i zaciskédw ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢ przytaczony tylko

przewod PE.



1.7.
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W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ lokalne pofaczenia wyrownawcze, taczace
metalowe czesci urzadzen z metalowymi rurami i armaturg oraz przewodem ochronnym PE.
Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznoéci ochrony dodatkowej wszystkich
urzadzen elektrycznych, a protokéty przekazac inwestorowi.

Zabezpieczenia obwoddw pokazano na schemacie zasilania, rysunek Nr 2.

Instalacja automatyki i sterowania:

W pomieszczeniu kottowni zainstalowane beda dwa kotty olejowe ktérych praca bedzie
sterowana za pomocg ukiadu automatyki Viessmann, w oparciu o regulator typu
Vitotronic 333, sprzezony z kottowymi regulatorami Vititronic 100 (zainstalowanymi na kazdym
kotle), oraz dwie pompy obiegowe: jedna typu UPS 40-60 (0,32-0,66 A, 400 V P= 0,175 -
0,320 kW) i druga typu Magna 25-60 ( 0,09-0,6 A, 230V, 50 HZ, P=0,05 kW).

Powyzsze urzadzenia nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy RK przewodami HOSRN-F3G
3x1,5 mm? dla zasilania jednofazowego i przewodami HO7RN-F5G5x1,5 mm? dla
tréjfazowego.

Regulator Vitotronic 333 wspotpracuje z czujnikiem temperatury na zewnatrz i czujnikami
temperatury wody w uktadzie CO (szt.7) oraz z trzema zaworami tréjdroznymi mieszaczy.
Potaczenia tych urzgdzen wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1.

Wszystkie przewody uktada¢ w uchwytach kablowych na scianach pomieszczenia.

Uwagi koncowe:

1.Wszystkie prace montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Po wykonaniu instalacji dokonaé, wymaganych przepisami, pomiaréw wszystkich urzadzen
elektrycznych, a protokéty przekazac inwestorowi.



