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Pabianice, dnia 23.05.2011 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze ,Projekt budowlany re-
montu istniejgcej kottowni olejowej - technologia” w budynku Szkoty Podstawowej w Paw-
likoeicach, gmina Pabianice, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/Wt

/podpis i nr uprawnien/



Zakres robot.

Projektowana inwestycja obejmuje remont istniejgcej kottowni olejowej pracujacej dla potrzeb
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach, gmina Pabianice.

Inwestycje nalezy wykona¢ bez etapowania.

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

- budynek szkoly podstawowej,

- budynek zaplecza wiejskiego klubu sportowego,

- uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna z bezodptywowym zbiornikiem $ciekéw, przytacze wodo-
ciggowe, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne.

Elementy zagospodarowania dziatki mog  ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi .

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarza¢ szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Elementem stwarzajgcym zagrozenie sa;

- roboty montazowe instalacji prowadzone w istniejagcym budynku,

- technologia wykonania prac montazowych - spawanie,

Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz zna¢ i przestrzegac¢
ogolne warunki BHP. Przed przystgpieniem do w/w rob6t pracownik powinien zosta¢
przeszkolony w zakresie przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegéin ego zagro zenia lub w ich

sasiedztwie.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie nalezy:

- uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidito-
wego dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzagdzony w taki sposéb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
0s6b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwosé kolizji pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot.

- przestrzegac ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budow-
lanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.029.2003 / Dz. U. nr 47/03
poz.401/ oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegdlnosci rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z
dnia 15.10.2001 r. /

Poszczegblne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié gestorOw istniejagcego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia.



2. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwest.: Remont systemu ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach

Adres inwestycji : Pawlikowice, gmina Pabianice,
Obiekt: Remont istniej gcej kottowni olejowe]
Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Pabianice

z siedzib g w Pabianicach, ul. Torowa 21

Projektant :
Imie Nr upr. Specjalnos¢ Data Podpis
i nazwisko
in> Instalacyjno —inzynieryjnej ,
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Pabianice, maj 2011 r.



21. | Zasuwa regulacyjna z napedem Dn65 — z odzysku Danfoss Socla Szt. 2
22. | Odpowietrznik automatyczny 1/2” - szt. 4
23. | Zawor antyskazeniowy typ CA Dn 20 Danfos SOCLA 296 szt. 1
24. | Rozdzielacz c.o. @100 mm, L =0,80m Szt. 2
25. | magnetyzer VACO- 2000-40 +CRYLOMAG” ig Pami atkowa Szt. 1
Miedzyrzecz 66-300
26. | Filtr siatkowy g65 mm -- Szt. 1
27. | Filtr olejowy dwururowy 2x@3/8” MS500 St AFRISO szt. 2
28. | Zawor olejowy @3/8” AFRISO szt. 2
29. | Czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej, o prze- - mb. 15+
kroju ¢180/230 mm 1,70
30. | 2 x komin z blachy stalowej kwasoodpornej, o prze- Wg zat nr 18 mb. 2Xx
kroju ¢180/230 mm 9,0
31. | Szyber z z blachy j.w. 180 mm - szt. 2
32.| Pompa ptywakowg o wydajnosci 2,0 I/s - szt. 1
33. | Wiaz zeliwny g600 typ B125 -- Szt. 1




- instalacje elektryczng wykonaé w stopniu ochrony IP65,
- wykona¢ oprzewodowanie do automatyki.

1.9. Zagadnienia p.poz. i BHP

Pomieszczenie kottowni stanowi strefe pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?. Scia-
ny kottowni spetniajg wymogi odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi zewnetrzne kottowni nie musza spetia¢ wymogow odpornosci ogniowej. Obcigzenie cieplne pomiesz-
czenia kotlowni wynosi ponizej 4650 W/m?®.

Nie wystepuje niebezpieczenstwo wybuchu.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w :

- po 1 szt. - gasnica proszkowa 6 kg typu ABC,

- po 1 szt. - koc gasniczy TS Il

Sprzet powinien znajdowac sie przy drzwiach wejsciowych pomieszczen.

Nalezy opracowac i pozostawi¢ w pom. kottowni instrukcje obstugi kottowni.

Nalezy oznakowac¢ wyj$cia, drogi i kierunki ewakuacji.

Nalezy oznaczyé¢ graniczne parametry na manometrach i termometrach.

1.10. Wytyczne wykonawcze:

Wymaga sie stosowania materiatléw i urzadzen spetniajacych wymagania Ustawy wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodnosci z 30.08.2002 r. (Dz.U.204/02
poz.2087) i aktow wykonawczych z nimi zwigzanych,

UWAGA: dopuszcza sie zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i urzadzen instalacyjnych (nie dotyczy
kotta i automatyki kottowni) pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow technicznych, eksploata-
cyjnych i wykonawczych, jako nie odstepujace w sposoéb istotny od w/w przyjetych rozwigzan (zgodnie z art.
57 ust. 2 Ustawy — Prawo Budowlane).

1.11. Zestawienie urzadzen kottowni

L.p. Wyszczegolnienie Producent Jedn. | llo $é
katalog
1 2 3 4 5
1. |Kociot olejowy typu VITOPLEX 200 wik. 90 kW z Viessmann kpl. 1
palnikiem olejowym, dwustopniowym, typ UNIT
VITOFLAME 100 .
2. | Automatyka Vitotronic 300-K Viessmann kpl. 1
3. | Automatyka Vitotronic 100 Viessmann kpl. 1
4. | Modut komunikacyjny LON Viessmann szt. 1
5. | Przewéd LON Viessmann szt. 1
6. | Manometr 0,6 MPa ¢80, 1/2"z zaworem odcinajg- INTERMESS szt. 5
cym
7. | Termometr 0-120°C, ¢80, INTERMESS szt. 2
tuleja 50 mm, 1/2”
8. | Maly rozdzielacz z zaworem bezpieczenstwa @3/4” Viessmann szt. 2
(920) i 1" (925) 3,0 bar, z odpowietrznikiem i
manometrem
8a. | Zawodr bezpieczenstwa @l” z siedliskiem 20 mm SYR 1915 Szt. 1
9. | Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 400 — ci- REFLEX szt 1
Snienie wstepne 1.0 bar
10. | Ztacze odcinajace SUR 17 REFLEX szt. 1
11. | Pompa obiegu c.0.- pompa podwojna GRUNDFOS szt. 1
MAGNA D 40-100F, 230V, 50Hz o charakterystyce
pracy ze stalym cisnieniem
12. | Zawor mieszajacy 3-drogowy Dn50 do spawania Viessmann szt. 1
13. | Zestaw uzupetniajgcy do obiegu z mieszaczem Viessmann Kmpl. 1
14. | Uklad podwyzszania temperatury wody na powrocie Viessmann Kmpl. 1
kotta z pompag GRUNDFOS dla kotta 90 kW
15. | Ukiad j.w. z pompa GRUNDFOS dla kotta 120 kW Viessmann Kmpl. 1
16. | Zawor zwrotny Dn 40 gwint. SOCLA —grzybk.01 szt. 1
17. | Zawo6r kulowy gwint. @20 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 3
18. | Zawo6r kulowy gwint. @25 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 4
19. | Zawor kulowy gwint. @50 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 2
20. | Zawér kulowy gwint. @65 mm 130 st C,0.6 MPa szt. 10




Wymagana powierzchnia otworu wynosi min. 2 cm? na 1 kW mocy palnika ponad 35 kW.

F =150 + 2,0 x (210 — 35) = 500 cm®.

Projektuje sie wykorzystac istniejacy otwor w Scianie zewnetrznej (z zamontowanym wentylatorem $ciennym)
o wym. 30 x 30 cm i przekroju 900 cm?.

Wentylator nale zy zdemontowa €.

Na wylocie zamontowac¢ szyber, pozwalajacy na regulacje przeptywu (max. zmniejszenie otworu do 50%).

- wywiew — kottownia wyposazona jest w kanat wywiewny, wyprowadzony ponad dach budynku.

1.5.7. Rurociagi i armatura

Rurociagi - technologiczne nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN - 80/H - 74219 (lub 74444) {a-
czonych przez spawanie. Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie synte-
tyczna farbg kreadurowg odporng 150°C i izolowac¢ cieplnie tupkami z pianki poliuretanowej (lub z wetny mi-
neralnej) grub. 30 cm, a nastepnie owing¢ folie z tworzywa sztucznego.

Podpory pod rurpciagi wykonaé z ceownika [80. Podpory mocowac do posadzki przy pomocy kotkéw stalo-
wych HILTI.

Armatura - przyjeto zawory odcinajgce kulowe do c.o. (temp. 130°C) na cisnienie 1,0 Mpa — kotnierzowe i
zawory zwrotne SOCLA Danfoss.

Proby cisnieniowe i ruchowe

- préba cisnieniowa instalacji technologicznej - 0.6 MPa,

- kociot - zgodnie z DTR

- caly ztad c.0. z kottownig - préba na gorgco 72 godz. przy petnym obcigzeniu.

1.6. Instalacja wod.-kan. i jakos$¢ wody obiegowe.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w instalacje wodociggowa. Uzupetnianie ztadu c.o. odbywac¢ sie
bedzie recznie, przy pomocy potaczenia roztagcznego, zaopatrzonego w zawor antyskazeniowy typ CA.
Nalezy wykona¢ doprowadzenie zimnej wody poprzez rozbudowe istniejacej w pom. kottowni instalacji wodo-
ciggowej. Rozbudowe nalezy wykonaé z rur polipropylenu PP typ 3 (PN10), tagczonych miedzy sobg przez
zgrzewanie dyfuzyjne. Proces wykonania instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W instalacji technologicznej kottowni przewidziano magnetyzer VACO- 2000-40 produkcji ,CRYLOMAG” sc
zamontowany w obiegu instalacji c.0. na powrocie z instalaciji.

W celu odprowadzenia z posadzki wody spuszczanej z instalacji projektuje sie wykorzystac istniejgca stu-
dzienke schladzajaca. Nalezy ja zwienczyé wtazem zeliwnym @600 typ B125. W studni nalezy umiesci¢ pom-
pe ptywakowag o wydajnosci 2,0 I/s w celu usuwania ze studni wody zrzucanej z instalaciji.

1.7. Magazyn oleju i instalacja paliwowa

Dla sktadowania oleju opatowego przeznaczone jest sie oddzielne pomieszczenie. Pomieszczenie to oddzie-
lone jest od innych przegrodami w klasie odpornosci ogniowej minimum EI 120 min.

Pomieszczenie posiada tzw. mise olejowg 0 pojemnos¢ wiekszej od 100% zawartosci pojedynczego zbiorni-
ka. Znajduja sie w nim dwa zbiorniki z PE o pojemnosci 1500 litréw kazdy.

Instalacja paliwowa - wykonana z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Wlew paliwa
nalezy wyprowadzony jest na zewnatrz budynku. Odpowietrzenie zbiornikow wyprowadzone jest nad dach
budynku.

Pomieszczenie wyposazone jest w stalowy kanat wentylacji wywiewnej wyprowadzony ponad dach budynku.
Uwaga: brak nawiewu powietrza zewnetrznego do pomieszczenia. Dal zapewnienia 2-krotnej wym/godz,
nalezy wykona¢ nawiew z zewnatrz poprzez otwor o wym. 25 x 15 cm w drzwiach lub w $cianie zewnetrznej.
Spdd otworu umiesci¢ nad krawedzig misy olejowej. Wlot nalezy ostoni¢ siatkg stalowg ocynkowang o
oczkach 1,5x1,5 cm.

Rozbudowe instalaciji, dla nowego kotta, nalezy wykonaé z rur miedzianych lutowanych lutem twardym. Przy
danej odlegtosci i wysokosci potozenia zbiornika od palnika dobrano $rednice przewodu zasilajagcego i po-
wrotnego - g10 mm.

Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce @10 mm oraz filtr olejowy.

1.8. Wytyczne branzowe

1.8.1. Wytyczne budowlane

W pomieszczeniu kottowni nalezy:

- wykonaé wentylacje wywiewng zgodnie z pktem 1.5.6.

- uzupetni¢ ubytki w istniejagcym cokole pod kotty kociot.

- posadzke kottowni nalezy zagruntowaé i pomalowa¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa,

- na scianach kottowni nalezy wykona¢ lamperie olejng do wysokosci 1,8 m od poziomu posadzki, pozostalg
czesé scian nalezy pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjna.

1.8.2. Wytyczne elektryczne
- montaz automatyki i czujnikdw wykonac¢ nalezy zgodnie ze schematem zat. 3.5. i instrukcjg producenta,
- wykonag¢ zasilanie kotta i pompy wg DTR,




1.5. Obliczenia i dobér urzadzen

1.5.1. Dobdr kotta

Obcigzenie cieplne budynku szkoty po remoncie instalacji wynosi (pkt 1.1.e.):

D ca=113450 W

Istniejacy kociot VITOPLEX 200 posiada moc 120 kW.

Dobiera sie kociot Viessmann typu VITOPLEX 200 o mocy znamionowej 90 kW, z palnikiem olejowym, dwu-
stopniowym, typ UNIT VITOFLAME 100.

Sterowanie praca kottéw za pomoca uktadu automatyki Viessmann w oparciu o regulator typu Vitotronic 300-
K, sprzezony z kottowymi regulatorami Vitotronic 100 (zainstalowanymi na kazdym z kottéw).

Montaz automatyki i czujnikdw wykona¢ nalezy zgodnie ze schematem zat. 2.5. i instrukcjg producenta.

1.5.2. Dobdr kominéw

Wylot kominéw na wysokosci 1,0 m ponad dachem, tzn. na poziomie ok. 9,5 od poziomu kottowni.
Catkowita dtugos¢ kominéw ok. 9,0 m.

Dla kottow j.w. dobrano kominy z blachy stalowej nierdzewnej (dwuptaszczowy — z ociepleniem) o
Srednicy 180/230 mm. W dolnej czesci komina nalezy przewidzie¢ otwor wycierowy (szczelnie
zamykany drzwiczkami) i pod nim zbiornik skroplin.

Mocowania komina do sciany budynku wykona¢ za pomocg obejm konstrukcyjnych i opasek do-
starczanych przez producenta komina.

Czopuchy nalezy wykonac z przewodu dwusciennego (z izolacjg) o srednicy ¢180/230 mm ze
spadkiem 15° w kierunku kotta.

1.5.3. Zabezpieczenia instalacji i kotlowni

Dobrano naczynie bezpieczenstwa dla docelowej mocy instalacji centralnego ogrzewania (tacznie z instalacjg
budynku zaplecza sportowego).

Zgodnie z PN-91/B-02414 naczyniem wzbiorczym zamknietym przeponowym Reflex typ N 400, ci$nienie
wstepne ustawi¢ na 1,0 bary. Przytacze do naczynia ¢1” za pomocg szybkozigczki SU R 1x1 Reflex.

Doboru dokonano przy pomocy programu komputerowego Reflex (patrz wydruk).

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta 120 kW (programem HUSTY 4.1.)
Przeptyw masowy wody grzewczej wynosi: 5160 kg/h

Dobrano zawér SYR @1” 1915 z siedliskiem 20 mm o przepustowosci 11474 kg/h.
Zawor nalezy nastawic¢ na cisnienie otwarcia 0,3 Mpa - zalgcznik 3.4.

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta 90 kW

Przeptyw masowy wody grzewczej wynosi: 3870 kg/h

Dobrano zawo6r SYR @3/4” 1915 z siedliskiem 14 mm o przepustowosci 4997 kg/h.
Zawor nalezy nastawi¢ na cisnienie otwarcia 0,3 Mpa - zatgcznik 3.4.

1.5.4. Zabezpieczenie kottéw
- przed brakiem wody i przed przekroczeniem maksymalnej warto$ci cinienia — nie jest wymagane.

1.5.5. Dobér pomp oraz mieszaczy
a). Dobdér pompy obiequ instalacji centralnego ogrzewania szkoty
Zapotrzebowanie na moc dla instalacji c.o. : 113 450 W

114 x 0.86
(V] o —— =4,9m%h

20

- opory instalacji wynosza 3,5 + 0,03 + 2,0 = 5,6 kPa
- dobrano pompe podwdjng produkcji GRUNDFOS typ MAGNA D 40-100F, 230V, 50Hz o charakterystyce
pracy ze statym ci$nieniem, Nmax = 0,18 kW.

b). Dobor wielkosci zaworu mieszajaceqo

Dla obiegu 1 - instalacja c.o. bud. szkoty: (Qco = 113 450 W, G = 4,90 m*/h) dobrano mieszacz

3 - drogowy DN50 (z kohcéwkami do spawania) PN 6 VIESSMAN, z silnikiem dla mieszaczy DN50 VIESS-
MAN (silnik z okablowaniem w zestawie uzupetniajacym do kotta).

¢). Dobér pompy mieszajacej (zasilanie — powr6t) dla obu kottéw

Dobiera sie pompe o wydajnosci 30% calego przeptywu przez kociot.

Projektuje sie zastosowanie uktadéw podwyzszania temperatury wody na powrocie kotta z pompag GRUND-
FOS dla kotta 90 kW i 120 kW firmy Viessmann.

1.5.6.Wentylacja kottowni
- nawiew — brak nawiewu.




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
a. Dokumentacja techniczna modernizacji kottowni i instalacji centralnego ogrzewania z 1994 r.
b. Opinia techniczna nt stanu technicznego i efektywnosci dziatania instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wytycznymi i zaleceniami modernizacyjnymi — luty 2000 r. i lipiec 2010 r.
c. Inwentaryzacja do celdw projektowych,
d. Informacje ustne uzyskane od obecnego uzytkownika ( dyr. szkoty p. Katuzna i kier. Adm. P. Barys).
e. Projekt budowlany remontu instalacji c.0. w bud. szkoty — opracowywany réwnoczesnie,
f. PN i przepisy projektowania.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie remont istniejacej kottowni olejowej pracujacej dla potrzeb
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach, gmina Pabianice.

Opracowanie obejmuje rozwigzanie technologiczno - instalacyjne montazu kotta, instalacji technologicznej i
instalacji odprowadzania spalin w istniejgcej kottowni oraz drobnych robét budowlanych i wykohczeniowych
majacych na celu doprowadzenie stanu kotlowni do obowigzujacych przepisow.

UWAGA: demontaz urzadzen i rurociggow kottowni oraz uktadu odprowadzania spalin (i komina) nie wchodzi
w zakres opracowania i nie obcigza wykonawcy remontu kottowni. Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora de-
montaz zostanie wykonany jego kosztem i staraniem.

1.3. Stan istniejgacy

Budynek szkoly wyposazony jest w dzialajgca kottownie olejowa, kt6ra zostata wykonana w 1994 r. zastepu-
jac kottownie weglowa. Kottownia do 2010 r. pracowata z wykorzystaniem 2 kottéw niskoparametrowych firmy
»Torus” o mocy 100 kW kazdy. W roku 2010, z uwagi na zty stan techniczny jednego z kottéw, zamontowano
jego miejsce o kociot firmy Viessmann typ VITOPLEX 200 120 kW.

Podczas zmiany kottowni z weglowej na olejowa nie przeprowadzono modernizacji uktadu odprowadzania
spalin. Istniejacy ukiad, oparty na zewnetrznym, nie zaizolowanym, stalowym kominie o srednicy 0,5 m i
wspolnym czopuchu nie nadaje sie do dalszej eksploataciji dla kottéw olejowych.

Instalacja c.o. pracuje w uktadzie dwururowym, pompowym. Zabezpieczona jest w uktadzie otwartym, naczy-
niem wzbiorczym.

Inwestor, na podstawie opinii technicznej nt stanu technicznego i efektywnosci dziatania instalacji centralnego
ogrzewania (pkt 1.b.) i doswiadczen eksploatacyjnych, uznat, ze konieczny jest kompleksowy remont kottowni
na bazie istniejacego kotta firmy Viessmann typ VITOPLEX 200.

Czes¢ instalacyjng kottowni w zakresie zasilania w olej pozostawia sie, jako spetiajaca swa funkcje, bez
zmian. Nalezy jedynie dokona¢ niewielkich uzupetnien zawartych w pkcie 1.7.

1.4. Ogdlny opis rozwigzania

W oparciu o analize zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie, zakladajac w przysziosci mozliwo$¢ ogrzewania
z projektowanej kottowni budynku zaplecza sportowego oraz biorgc pod uwage koniecznos¢ zapewnienia
niezawodnos$ci ogrzewania w budynku szkolnym, Inwestor podjat decyzje o wyposazeniu remontowanej ko-
ttowni w dwa kotty ( z wykorzystaniem kotta istniejgcego) pracujace w uktadzie kaskadowym.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku szkoty wynosi (pkt 1.1.e.):

D can =113 450 W

Projektuje sie do istniejacego kotta 0 mocy 120 kW przytaczy¢ kociot rowniez firmy Viessmann typu
VITOPLEX 200 o mocy znamionowej 90 kW, z palnikiem olejowym VITOFLAME.

Projektuje sie jeden obieg grzewczy instalacji c.o. Instalacja regulowana bedzie przez regulator kotlowy i za-
woOr mieszajgcy 3-drogowy.

Praca obu kottéw sterowac¢ bedzie regulator firmy Viessmann typu Vitotronic 300-K, sprzezony z kottowymi
regulatorami Vitotronic 100 (zainstalowanymi na kazdym z kottéw).

Automatyka j.w. umozliwia:

- uzaleznienie temperatury wody zasilajgcej od temperatury zewnetrznej, uwaga: czujnik temperatury umie-
$ci¢ od strony pétnocnej budynku (lub wschodniej z ostong przed stoncem),

- zaprogramowanie ograniczen temp. c.0. w ukfadzie czasowym,

- wyodrebnienie dwoch obwodow grzejnych sterowanych j.w. niezaleznie,

- sterowanie przygotowaniem cieptej wody.

Automatyka istniejgcego kotta (regulator Vitotronic 100) zostanie wykorzystana do pracy w kaskadzie.
Istniejacy, zewnetrzny komin stalowy, zostanie zdemontowany. Dla odprowadzania spalin z kottdw projektuje
sie dwa zewnetrzne kominy ze stali szlachetnej, mocowane do $ciany budynku.

W kottowni uzupetnia sie istniejgca wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjna.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w instalacje wod. - kan.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w odpowiednig instalacje elektryczng i do niej nalezy przytgczyé
nowy kociot, zgodnie z wytycznymi.
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