Instalacja i dane wejiciowe Wyniki doboru
Mr katalogowny: Q5231021

Typ: hAGEHA D 40-100F
b=, cifnienie pracy: 10 bar loé: 1
. Zasilanie: 230-240 W
Min. ciSnienie wdotowe SSbar Hg Silnik: 045 i
Wiydajnosd: 4.8 m3/h [ max. +3 %)
Zat prey: 100 %
Whysokoss 56 mmax +13 %)
Mo P1: 0142 K
Eta pompy: 21.3 %
‘;f"""\ Eta pompa+silnik: 52.5 % =Eta pompy™Eta silnika
: \’1 Eta cathowita: 52.5 % =Eta w pht pracy
- Zuycie energii: 595 With/R ok
Emisja COZ : 240 kgiRok
Cena: Ma Zyczenie PLN
Koszty eneargii: 29 PLM /Rok
Profil ohcigZenia
m )] I
Niydajnos i 100 75 a0 25 %
WiysokosE 100 100 00 100 ]
FA1 0.142 0.114 009 0.068 kinf
‘{( ({' Czas 410 1026 2394 32010 hiR ok
ZuZycie energii 52 417 215 206 kb Rk
llasd 1 1 1 1
Ciecz thoczona: Woda grzewwoza
Charakterystyka pompy Rysunek wymiarowy
H [ mMacNa D 40-100F
(ma Mie unzgledniono strat ve arm aturze i zawarach
Q=49 mh
10 H=56m
g Ttoczona ciecz = Woda greewcza
Gastodd = 1000 kq/m3
g eta pompa +silnik = 52.5 %
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Wydniowane 7 Grurdfos CAPS 11



