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Pabianice, dnia 18.05.2011 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze ,Projekt budowlany
remontu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania” w budynku Szkoty Podstawowej
w Pawlikowicach, gmina Pabianice, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/WL

/podpis projektanta/
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1. Zakres rob6t.

Projektowana inwestycja obejmuje remont instalacji centralnego w budynku Szkoty Podstawowej
w Pawlikowicach.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
- budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa,

- uzbrojenie terenu: bezodptywowy zbiornik $ciekdw, przytacze wody, napowietrzna linia energetyczna
NN.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie dzialki nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych.
Elementem stwarzajacym zagrozenie sg;
- roboty montazowe instalacji prowadzone na wysokosciach do 2,5 do 8,0 m nad poziomem terenu,
- technologia wykonania prac montazowych — spawanie elektryczne i gazowe,

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzega¢
ogolne warunki BHP. Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zosta¢
przeszkolony w zakresie przestrzegania przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczego6in ego zagro zenia lub w ich
sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:
-uzywac wytgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidtowego
dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,
-plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzadzony w taki sposéb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
0s6b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwos¢ kolizji pomiedzy poszczegélnymi rodzajami robét.
-przestrzegac ogdllnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z dnia
23.10. 1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczeg6lnosci rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia
15.10.2001 r. / oraz rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.
Poszczegolne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca uprawnienia do ich
wykonywania.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic gestorow istniejacego uzbrojenia i
zarzadce drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwest.: Remont systemu ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach

Adres inwestycji : Pawlikowice, gm. Pabianice,
Obiekt: Remont istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
Ul. Torowa 21
PROJEKTANT :
Imie Nr upr. Specjalnosc Data Podpis
i nazwisko
in> Instalacyjno —inzynieryjnej ,
Ta%]r \I/r\}i.zniak 413/87/Wt sieci i i?l”stalacl:jgyselnit;rncja 05.2011

Pabianice, maj 2011 r.
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1.5.2. Wymiana zaworow grzejnikowych

Projektuje sie wymiane istniejacych, przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych na zawory grzejnikowe
ze wstepng nastawa firmy Danfoss typ RA-N Dn 15-20. Zawory beda wyposazone w gltowice
termostatyczne firmy Danfoss typu RAW 5115 ( zakres 8 - 28 stC ) sterujace praca zaworu w zaleznosci
od nastawionej temperatury na gtowicy.

Przy grzejnikach obudowanych, powodujacych nieprawidtowg prace gtowic termostatycznych zaleca

sie stosowanie gtowic RAW 5012 z czujnikiem wyniesionym umieszczonym np. pod grzejnikiem — nad listwg
podtogowag lub na filarze miedzyokiennym, tak aby mierzyt rzeczywista temperature w pomieszczeniu.

1.5.3. Wymiana przewodoéw instalaciji c.o.

W zwigzku ze zmiang zabezpieczenia instalacji c.o. i kottowni z ukladu otwartego na zamkniety (likwidacja
otwartego naczynia wzbiorczego) projektuje sie likwidacje centralnego odpowietrzania instalacji na rzecz
indywidualnych, automatycznych odpowietrznikéw kazdego pionu. Pod odpowietrznikiem projektuje sie
dodatkowo zamontowanie kulowego zaworu odcinajgcego Dn15.

Istniejgce piony odpowietrzajace nalezy odcig¢ minimum 10-15 nad gatgzkami grzejnika i zamontowac
zawory odcinajace i odpowietrzniki automatyczne ( ok. 1,8 m nad posadzka, co utrudni uczniom
ewentualne manipulowanie przy nich).

Ponadto, w miejscach skorodowanych wskazanych przez uzytkownika, przewiduje sie wymiane istniejgcych
przewodow instalacji.

Rurociagi (wymiane i rozbudowe) nalezy wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych, taczonych przez
spawanie.

1.5.4. Proba ci $nieniowa
Probe cisnieniowg instalacji wykona¢ dla instalacji wraz z grzejnikami. Podnies¢ cisnienie do wysokosci 6.0
bar i po uptywie 2 godz. ponownie podwyzszy¢ do 6.0 bar. Czas przygotowania préby 24 godz.

1.5.5. Zabezpieczenie cieplne
Zabezpieczenie cieplne rur c.0. nie jest konieczne — przebiegajg w pom. Ogrzewanych.

1.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Nalezy uzupetni¢ powtoke malarska poprzez dwukrotne malowanie syntetyczna farbg kreadurowg odporng

150°C.

1.5.7. Zestawienie zastosowanych materiatow

- zawory termostatyczne Danfoss typ RA-N z glowicami RAW 5115 i RAW 5012:
Dn 15 — 65 kpl.
Dn 20 — 6 kpl

- Grzejniki zeliwne cztonowe T-1:
15 czt -1 kpl.
3 czt. — 5 kpl.

- Grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO Compakt:
C —22-45/1,2 — 2 szt.
C —22-45/3,0 — 2 szt.

- odpowietrzniki automatyczne - 20 szt.

- zawory kulowe do c.0. 15 mm - 20 szt.

1.6. Wytyczne wykonawcze:

- wymaga sie stosowania materialéw i urzadzen spetniajacych wymagania Ustawy wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodnosci z 30.08.2002 r. (Dz.U.204/02
p0z.2087) i aktow wykonawczych z nimi zwigzanych,

- montaz i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z W.T.W.iO.R.B.-M. t.ll ,Instalacje sanit. i przemystowe” oraz
zgodnie z ,\W.S.i P. wewnetrzne instalacje ...... Z rur z tworzyw sztucznych”.

UWAGA: Dopuszcza sie zmiany w zakresie zastosowanych materiatdw i urzadzen instalacyjnych (z
zachowaniem wymaganych parametrow technicznych, eksploatacyjnych i wykonawczych), jako nie
odstepujgce w sposoéb istotny od w/w przyjetych rozwigzan (zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy — Prawo
Budowlane).
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

a. Dokumentacja techniczna modernizacji kottowni i instalacji centralnego ogrzewania z 1994 r.
b. Opinia techniczna nt stanu technicznego i efektywnosci dziatania instalacji centralnego
Ogrzewania wraz z wytycznymi i zaleceniami modernizacyjnymi — luty 2000 r. i lipiec 2010 r.
c. Inwentaryzacja do celéw projektowych,
d. Informacje ustne uzyskane od obecnego uzytkownika ( dyr. szkoty p. Katluzna i kier. Adm. P. Barys).
e. PN i przepisy projektowania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacej instalacji grzewczej w istniejacym budynku szkolnym
Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach, gm. Pabianice.

Zakres robét remontowych obejmuje ptukanie instalacji, czesciowa wymiane rurociagéw i grzejnikéw oraz
wymiane zaworOw termostatycznych wraz z regulacja instalacji.

1.3. Dane ogélne

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pracowata dotychczas w uktadzie, dwururowym, otwartym, o
parametrach wody grzewczej 90/7001C. Zabezpieczenie instalacji stanowi naczynie wzbiorcze typu
otwartego. Zasilana jest z istniejgcej kottowni olejowe;.

Instalacja zostata wykonana z rur stalowych o potaczeniach spawanych. Ogélny stan widocznej instalacji
c.0. jest dobry. Nie wida¢ sladoéw korozji powierzchniowe;.

Rozprowadzenie instalacji c.0. wykonano w uktadzie mieszanym: zasilenie pod stropem parteru, powr6t na
poziomie posadzki parteru. Piony prowadzone po wierzchu $cian. Instalacja jest odpowietrzana centralnie.
Jako elementy grzejne, w przewazajacej czesci instalacji, wykorzystano grzejniki zeliwne czionowe typu T-1.
Na gatazkach grzejnikowych zamontowano zawory termostatyczne firmy ,Jafar”. W wiekszosci przypadkéw
zawory te sg ,pozapiekane” a glowice termostatyczne zniszczone.

1.4. Czyszczenie instalacji grzewczej

Przewiduje sie zastosowanie dwuetapowego czyszczenia instalacji grzewcze;.

Zatozeniem ogolnym czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania jest rozpuszczenie, a hastepnie
sptukanie zalegajgcego kamienia, rowniez wyptukanie zalegajacych osadéw w grzejnikach i poziomach
instalaciji.

Zastosowanie jedynie ptukania chemicznego nie pozwala na skuteczne usuniecie osadéw.

Proponuje sie zastosowanie metody potgczonej:

- czyszczenie chemiczne — usuniecie kamienia,

- plukanie hydrodynamiczne — usuniecie szlamu i zalegajacych osadow.

1.5. Remont i requlacja instalacji grzewczej

Przewidywany remont instalacji bedzie polegat na:

- wymianie istniejacych grzejnikoéw rurowych ozebrowanych GZ na grzejniki stalowe ptytowe oraz
powiekszenie istniejacych grzejnikéw w niektérych pomieszczeniach, wskazanych przez uzytkownika,

- wymianie istniejgcych zaworéw termostatycznych grzejnikowych na zawory termostatyczne - Danfoss
typ RA-N z nastawg wstepng z glowicami RAW 5115 i RAW 5012 (na galgzkach zasilajacych),

- wymianie odcinkéw przewodow instalacji w miejscach skorodowanych - wskazanych przez uzytkownika.

1.5.1. Elementy grzejne

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pracowata dotychczas na parametrach wody grzewczej
90/70%C, jednak ze w wyniku dokonanej czesciowej termomodernizacji budynku (wymian okien) obcigzenia
cieplne pomieszczen sg mniejsze od obliczeniowych, wobec tego przy obnizonych parametrach wody —
80/60C, moc istniej gcych grzejnikdéw bedzie wystarczajgca i w wiekszosci pomieszczen pozostawia sie je
bez zmian.

W kilku pomieszczeniach, wskazanych przez uzytkownika, projektuje sie powiekszenie istniejgcych
grzejnikbw T-1 przez domontowanie pewnej ilosci czitonéw zeliwnych oraz wymiane istniejacych grzejnikéw
rurowych typu GZ na grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO Compakt.

Obcigzenie cieplne budynku obecnie wynosi:

D =113 450 W
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Zamierzenie inwest.:

Adres inwestycji :

Remont systemu ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej w Pawlikowicach

PROJEKT BUDOWLANY

Pawlikowice, gm. Pabianice,

Obiekt: Remont istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
Ul. Torowa 21
PROJEKTANT :
Imie Nr upr. Specjalnos¢ Data Podpis
i nazwisko
N> Instalacyjno —inzynieryjnej ,
Sna%]r \I/r\;f)'iniak 413/87/WL sieci i instalacjg sanitarme | 05.2011

Pabianice, maj 2011 r.




