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CZESC OPISOWA

UWAGA: Czesc¢ opisowg informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ad. § 2.3.1

Ad. § 2.3.2

Ad. §2.3.3

Ad. §2.3.4

Ad.§23.5

Ad.§2.3.6

sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,
poz.1126) § 2.3. ust. 1-6

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej i
sterowniczej w pomieszczeniu kottowni w Szkole Podstawowej w
Pawlikowicach

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

o budynki szkoty podstawowej z salg sportowa,

e uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna z bezodptywowym zbiornikiem
Sciekow, przytacze wodociggowe, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, instalacja paliwowa z podziemnym zbiornikiem oleju
opatowego..

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji przebudowy wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej wykonawcze uprawnienia budowlane i grupe
kwalifikacyjng E.

Prace montazowe prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany uporzadkowac teren,

| przeprowadzi¢ wymagane pomiary i proby.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oméwi¢ z wykonawcami sposéb
bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonywania prac instalacyjnych.
Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac¢ i
przestrzegac¢ ogoine warunki BHP. Przed przystgpieniem do w/w robét
pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania przepiséw
BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawcy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, sprawne narzedzia i
sprzet ochronny. Na budowie powinna znajdowac¢ sie apteczka ze srodkami
pierwszej pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefonéw alarmowych i
kierownika budowy.

Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy wykonywac dwu
osobowo.



