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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wskep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@albioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dhdnia i Odbioru Robét Budowlanychy s
wymagania dotyege wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania:
Przebudowy drogi gminnej nr 108263E w ¢he skrzyowania z drog do taskowic w m.
Gorzew odcinek od km 2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowd cz:$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i gl stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot adjich STWIORB

Wymagania ogoine naidg rozumie€ i stosowéd w powhzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbienb6t Budowlanych

CZESC DROGOWA

CZESC BRANZOWA

CZESC INZYNIERYJINA

Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zamowi€¢CPV) dla zakresu robot budowlanych gigh
przedmiotem zamdwienia i w/w specyfikacjami tecimyoni wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budpw

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdsiginych, roboty
ziemne

Kategoria: ~ 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Klasa: 45220000-5 Roboty irzynieryjne i budowlane

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrelgdowy ruroeigow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetyeh, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyrGwnanie terenu
Kategoria:  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowaniadamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostradgydro
1.3.1. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymieniong STWIORB leda stosowane przez Wykonawav
jezyku polskim.
Normy te winny by uwazane za integratpnczes¢ tychze i odczytywane w poweaniu z Rysunkami i STWIORB jak
gdyby byty w nieb powielone. Uwa st Wykonawe za w petni zaznajomionego z ich dce i wymaganiami.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawiag siermin Specyfikacje Techniczne (ST) naleprzez to
rozumig Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 p#@72 z 2004r.)

l.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione por@j okralenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagtujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowgy cal@é techniczno-iytkowa
(drogy) albo jego ox¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vegze).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

3



1.4.3. Dlugosé mostu - odlegt@¢ miedzy zewntrznymi kravedziami pomostu a w przypadku mostow
lukowych z nasypk- odlegid¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdryolrzej,

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza dokumentacja spadzana przez Wykonawcrobot zgodnie z
obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujicalj calé¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywdngbot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu baigju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zadanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6.Droga tymczasowa (mongawa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaawrpojazdéw
obstugupcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayigzzana do usuetia po jego zakiezeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieexia organu zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiu do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budasganrejestrowania dokonywanych
odbiorébw Robot, przekazywania poléace innej korespondencji technicznej peuary Inzynierem,
Wykonaw@ i Projektantem.

1.4.8. Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkotkrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.9.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktorazleaenie Zamawiagego za pomac
czionkéw swojego zespolu écisle oddelegowanych uprawnieniach zdea oraz sprawuje nadzdr na
wykonywaniem prac budowlanych oraz ppsim rzeczowo finansowym, zgodnie z UstaRrawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

|.4.10.Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kdxttra

1.4.12. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowyclkeddoa przedstawicielem
Zamawigjcego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wekera, odpowiedzialna za administrowanie
kontraktem.

1.4.13.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgapa awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie,

| .4.14. Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iéftpenia.

1.4.15. Konstrukcja nagha (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16 Korpus drogowy nasyp lub ta g&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagairogi i skarpami rowow,

| .4.17 Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celues@ w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.18. Rejestr Obmiarow- akceptowany przez Ayniera rejestr z ponumerowanymi stronamizagy do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robot w formie wyliazezkicdw i ew. dodatkowych
zahcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podiegejtwierdzeniu przez tymiera.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakegpte przez Zamawigego,
nieztzdne do przeprowadzenia wszelkich Ibdgaob zwizanych z ocerjakaici materiatdw oraz Robot.
1.4.20Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiadgjskt z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni,
sieci trakcyjnej, urgdzen taczndaci itp. dla prowadzenia ruchu pagdw od punktu pocitkowego do punktu
koncowego, 4cznie z urzdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegrgridci, sieci trakcyjnej, budynkami w
punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymdzeniami zapewniggymi bezpieczny i regularny ruch
pocRgOw.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Rob6t, zgodrneé Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane drzgmiera.

.4.22 Most- obiekt zbudowany nad przeszkeadry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peese
1.4.23 Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghaych do przejmowania i rozktadania ajgeh od ruchu
na podige gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&gomio oddziatywaniu ruchu i czynnikw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstw scieralry a podbudow zapewniajca lepsze
roziazenie naggzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c) Warstwa wyrownawcza warstwa stca do wyréwnania nierowsa podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.



d) Podbudowa dolna cz$¢ nawierzchni sknca do przenoszenia olpen od ruchu na podie. Podbudowa
maze skiadé sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadssk; z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzuni przenikaniem estek podiga. Maze zawieré
warstwe mrozoochrorng odsczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochronaviechni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unieitiienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni igcej powyej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedegtej st do nawierzchni

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa- zespol konstrukcyjny, skladay sk z szyn, ziczek, podkladdéw i
podsypki, ktéry tworzy dragdla pojazdéw szynowych.

1.4.25.Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszcay pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26 Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla peszprzepust

| .4.27.0bjazd tymczasowydroga specjalnie przygotowana i odpowiednioyattana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28.0dpowiednia (bliska) zgodré - zgodné¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.29.Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zeaOwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymeast pojazdéw,
umieszczenia usdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzast jednoczanie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

|.4.31. Podiaie- grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.
1.4.32.Podtaie ulepszone gdérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i vifsiwego wykonania nawierzchni.

1.4.33. Podtorze kolejowe- kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp przekop wraz z
urzadzeniami § zabezpieczagymi, ochranigicymi i odwadniaicymi podlegajca oddziatywaniom
eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptyw@odiaza gruntowego zaleggego bezpgednio pod
torem i w otoczeniu.

1.4.34.Polecenie Irgyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotyegce sposobu realizacji Robét lub innych spravazawiych z prowadzeniem budowy,

| .4.35.Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddoa autorem Dokumentacji Projektowej. 1.4.36.
Przedsgwziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego gqm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly traplanie i przekroju podinym) istniejcego
polaczenia,

| .4.37. Przejazd- skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym joozie (poziomie szyn),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategazepisami.

1.4.38.Przepust obiekty wybudowane w formie zamktgj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogoviidgydla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.39.Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagnka e

1.4.40.Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, ruragy itp.

1.4.41.Przyczbtek- skrajna podpora obiektu mostowego. #dsklada sie z pelnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skizykomor.

1.4.42.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniatdadego,
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| .4.43.Rozpetosé teoretyczna odlegtd¢ miedzy punktami podparcia ggskami), przsta mostowego.
1.4.44.Szerokd@¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) odlegi@é miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtanej, obejmuje catkowit szerokéc¢
konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.45.Szerokdé¢ uzytkowa obiektu- szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajoéw ruchu oraz szeragkochodnikow mierzona Wwietle poeczy mostowych z wgkzeniem konstrukcji
przy jezdni dotlem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46.Slepy Kosztorys wykaz Rob6t z podaniem ich § (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich
wykonania

1.4.47.Torowisko- powierzchnia kontaktowa guzy nawierzchni kolejowa a podtorzem o odpowiednim
profilu tacznie z umocnionymi lKlicem fawami torowiska,

| .4.48. Tunel - obiekt zagibiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dnagja ruchu
pieszego.

1.4.49.Wiadukt - obiekt zbudowany nad Unkolejowa lub inma droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢
konstrukcyjra lub technologiczsy zdobia do samodzielnego spetnienia przewidywanych furigcjiniczno-
uzytkowych. Zadanie nie polegéa na wykonywaniu Robol zazanych z budosgy modernizagj utrzymaniem
oraz ochrombudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.51.Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyge Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekech wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,
Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi, STWIORB i pola@mi Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonywanych robdt i bezpiecigtwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpesiwo terendw, na ktdrych megvysipi¢ zagraenia dla
ludzi i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyzyde przy budowie wyrzajace st rodzajem
zastosowane] technologii, maszyn, agdizen i sprztu musa zapewnia skutecza ochror ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdnprzed:

0 hatasem

wibracja

drganiami i wstrgsami

zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korimymai gleb wod i powietrza

zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytow i dymow

zanieczyszczeniestodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotworcziotetalami agzkimi

znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowryc

O O O0OO0OO0Oo

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych prze&aWykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniradministracyjnymi, Dziennik Budowy i Kgk
Obmiar6w Robdt oraz co najmniej dwa egzemplarzeibekitacji Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wys@tiowe] oraz punktow granicznych nalepobra z
wiasciwego Powiatowego €Bodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzng). fPzekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzidié@a@a ochrog znakdéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot W przypadku natrafienia na punkty poligonaweh rejonie roboty prowadzrecznie. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvaliina wiasny koszt

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadgtand Inzynierowi harmonogram robot plan
ptatngci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakrglonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym
w szczegblowych warunkach umowy, uwdgliaacym podziat na dokumentagjrojektovy;

- Zamawigjcego;

- sporadzory przez Wykonawg

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonavpraanje we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kortxakto
Wykonawca zobowrany jest do opracowania we wtasnym zakresiepuggtych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- projekty Technologu i Organizacji Robot oraz RxogZapewnienia Jabo

- plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlarpahistnigjcej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentowaskwokcji wsporczych i bramownic dla znakéw drogcvy
wg stalej organizaciji ruchu (w zafesci od przygtego systemu oraz producenta i dostawcy),

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopowaaa budowy,

- projekt przeteenia cieku na czas budowy,

- projekt warsztatowy przepustu wraz z magtia

- projekt warsztatowy barier ochronnych

- projekt rusztowi deskowa elementéw betonowych,

-projekt technologii betonowania,

- projekt przelaenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganagodnieniami | decyzjami,

- projekty szczegdtowe tablic drogowych statej nizgcji ruchu

- projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopow

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznegig eraz budynkéw przed realizagadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z ichiaicielami

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wikigl prowadzonych robdt, w szczegdiciodla robét
zanikajcych,

- inne projekty robocze wyszczegoélnione w STWIORB

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami puBk3.1 niniejszej STWIORB

-dokumentacja ok#tajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzehi@t mmodnie z wymaganiami
przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007r.Nr @251 z pén.zm)

Ww. projekty powinny b§ uzgodnione z Zamawigym i zatwierdzone.

Niezalenie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagmawiagcemu Projekty Organizacji i
Technologii Robét dla poszczegdinych obiektow étob

Dokumentacja projektowa zawiera uzgodniony projeidanizacji ruchu docelowy. Wykonawca przed
przystpieniem do robot zobowzany jest do uzyskania dla tego projektu decyiyieedzajcej przez
wiasciwe organy administracji zaidzapcej ruchem.

Wszelkie koszty wynikage z powyszego nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje i ze & wilaczone w ce@
kontraktova.

Przed przyapieniem do robdt w/w projekty muszosté zatwierdzone przez Zamavdeggo.
Opracowania muazby¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przeshdraygramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich robot. Opldienia w powyszym terminie $ jednoznaczne z opdieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowiazkdéw Wykonawcy bdzie naleet opracowanie dokumentagii:

a) okrdlajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzetiét rzgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr39, poz,25%n.pth) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolé w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpmom robdt rozbiorkowych, w
szczegolnéci w zaleznosci od zaistniatej konieczia:

— opracowanie programu gospodarowania odpadamezperznymi i jego zatwierdzenie przez sciay
organ ochronyrodowiska przed rozpogaem robét rozbidrkowych,

— uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow,



— sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz osdpach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zieenie jej do wiéciwego organu ochroriyodowiska przed rozpogzem robot.

b) niezlzdnej do uzyskania odgistw od zakazow dotygezych gatunkow i siedlisk podlegaych
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyroey azyskanie na ich podstawie oddetarych organdw

( Generalny Dyrektor ochrongrodowiska hdz regionalny Dyrektor Ochrongrodowiska) odpowiednich
zezwolé.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot ok@a st koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi ha wydpran
technologt Wykonawcy, Wykonawca speaidzi brakugce rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przeddp je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania mugazby¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przeshdrawgramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich robét. Za wagkiem opracowd, dla ktorych ustalono oginie inne terminy
wykonania. Wszelkie koszty zwdane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnmenie/w
dokumentacji $ zawarte w cenie Kontraktowej i nieda podlegaty odgbnej zaptacie.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykorawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innyrmioimacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcywszystkie rysunki, dokumenty, zezwoleniaazaie i inne dane potrzebne do wykonania robét
oraz osigniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakbigkonawca mae skiadé te informacje
kolejno w czsciach, ale kada przedi@ona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogita by
sprawdzona i zatwierdzona przez upowane jednostki niezateie od catéci projektu. W terminach oldlenych
wpkt1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przgie przez Iayniera

Inzynier powinien sformutowa komentarz lub zastrzenia dotycace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawav cagu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzegirzeéenia naley
uwazat za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zasteaiena pgmie.
Wykonawca przed zieniem rysunkow, dokumentaciji i danych powinien siitbowat sk z Inzynierem.

Notatka dotycaca konsultacji powinna kbydostarczona, co najmniej 7 dni przedadainsultacji oraz, jdi
wymagane przez hyniera, Wykonawca powinien dostarézaysunki w wymaganej ikei kopii co najmniej

7 dni przed datkonsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéldokumentagj oraz rysunki dostarczonezimierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Weisma powinien dostarozyinzynierowi Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w ttzegzemplarzach dla4dego ukéczonego odcinka robot,
ktory kedzie przekazany dozycia lub ledzie wykorzystany przez specjalistygzivme lub Zamawiajcego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nierpg niz 14 przed dat przekazania. Opienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczegdt traktowane jako oggienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski dnizie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Praiedowlanym (Art. 20 ust | pkt 4) i
bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowtamzgodnéci realizaciji z projektem,

- uzgadniania madiwosci wprowadzenia rozwzax zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy iaspektora nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu
stanowiska Inwestorae zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodn& Robot z DokumentagProjektovs | STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznekdigmia i Odbioru Robd6t Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przeynigra stanowd czé¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotisvaferty zapozrask z cah dokumentag i ujaé
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktovasgozegolinych pozyci.



Brak wyszczegodlnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORBmaga wyszczegolnionych w innych gziach
Dokumentacji Projektowej nie e by¢ podstaw roszczé finansowych.

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ofzmjeé kolejné¢ ich waznasci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych™ génych warunkach umowy").

Wykonawca nie ma wykorzystywa bledow Ilub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotrinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popkawe

Wykonawca ma obowzek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY agibst
wszystkie uwagi do ich zawagm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokungsmt Wszystkie
zgtoszenia brakow, ewentualnyckdaw, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa op&nieniami
lub wstrzymaniem Robo6t Dziatania takighipuznawane za wygiujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbignosci opis wymiardw wezniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materigly fnodne z Dokumentadprojektove i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORR:da uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogiprzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigpw petni zgodne z Dokumentadprojektove lub STWIORB, to
takie materiaty &da niezwtocznie zagbione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane porewaikoszt \Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyanaiiejcych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, znaki drogowe, bariery ochronmegdzenia odwodnienia, zigle pozostale elementy
wyposaenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie o @imzegcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organaivhanistracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inzyniera:

Swiadectwa Przefia Rob6t (lub odpowiednio: ei rob6t albo odcinka). Povigze zobowizanie
Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania.tzeimowego utrzymania”, poleggego na
zwalczaniusliskosci zimowej i odniezania odcinkdw drég publicznych dopuszczonych ddwuza
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ admiagt drogowej. Wymaga i aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiathaaierzchni jezdni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podmych, mogcych stanowd zagraenie warunkdéw bezpieazsiwa ruchu
drogowego lub utrudnigprowadzenie robét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania ugliwego transportu z administratorami drég oraz o
konieczndci wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przetul
zerowego Wykonawca przeia Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przedu, Wykonawca jest
zobowizany powiadondi administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzaéptograficzra stanu technicznego drég wraz z podpisaniem dvwunstob
protokotow z administratorami tych drég.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢cbya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjanmacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczystaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczap takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapevaciay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriov dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgldw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpiecaag keda akceptowane przezayniera.

Wykonawca niezwiocznie po rozpecau realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje trzyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne bwggrzedstawiajce informacje dotycre Robot
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowgdh utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caty okres realizacji kontraktu.

9



Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pahliplacu budowy winny yutrzymywane przez Wykonawoa
jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone djazuléw i maszyn pracigych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodradngynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbioelr zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu.

1.5.6. Ochronérodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczegébmavynikajace z przepiséw [4], [5], [6] i [17]. W okresie tmia
budowy i wykaiczania robdt Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyagte),

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rpe¢ na celu stosowanie: sio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wyni@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiaahb
innych przyczyn powstatych w negstwie jego sposobu dziatania

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopaég dojazdowych,

2) srodki ostr@anasci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscia powstania pearu.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria.

Nie dopuszcza siwycia materiatbw wywotuacych szkodliwe promieniowanie og¢&tniu wikszym od
dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisami

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot &da mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie oldlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédrodowisko.
Materiaty, ktore $ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azgkaczeniu Robot ich szkodlivié
zanika (np. materialy pylaste) mpdy uzyte pod warunkiem przestrzegania wynitagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawaigj powinien otrzymazgod; na uycie tych
materiatdw od wiciwych organdéw administracji fistwowej (np. zezwolenie na odzysk odpaddw, pozweoten
wytwarzanie odpadow).

1.5.9. Ochrona wiasia publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgldzych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamavi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacghzer w czasie trwania budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem przepisowych wymagae podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoeziem robdt jest zobowkany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieciz cia
sprawdzenia zgodkoi z mag do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sie@z w przypadku /lokalizowania istriejch sieci w innym
miejscu nz wskazano na mapie Wykonawca jest zolygany powiadomd o tym fakcie ldyniera. Irzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawg zakres robot niezidnych do wykonania przy usweiu wymienionej Kkolizji,
tacznie z ustaleniem wiaiciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjosz niezldny zakres robot, ktory
zostanie wykonany na podstawie ¢anej umowy, w oparciu o dokumentaciechnicza dostarczon przez
Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgeia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wydwoa bezzwtocznie powiadomizyniera i zainteresowane
wladze oraz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @apr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatm@ W celu unikn¢cia niestusznych roszcie
odszkodowawczych ze strony \acieli istniegcych nieruchomgi, Wykonawca przed rozpogziem robdt
budowlanych sporgzi inwentaryzagj stanu istniejcej zabudowy zlokalizowanej w beZpednim gsiedztwie pasa
drogowego, dokumentag stan techniczny tych obiektow. Nieackra czgicia, lej dokumentacji &da zdjecia,
skatalogowane w sposob nie bacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj
JInwentaryzacja taka zostanie przekazana w formyelruku i wersji elektronicznej do wiadosm Inzyniera i
Zamawiajcego w cagu 30 dni od podpisania umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zéeteielami budynkow, ktorych za¢znikiem lgdzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

Inzynier kxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patay Wykonawe a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wtastoi i drog wewrtrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zamawiajcy
nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaohk
umowy. Wykonawca winien powiadotna 7 dni przed wégiem w teren - wigciciela nieruchomei, na ktérym kda
prowadzone prace zwdane z czasowym zg@jiem terenu. Po zakozeniu robdt - Wykonawca winien upagkowa
teren, naprawdi zaistniate szkody i wypta€iwtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za mieos¢
uzytkowania, ldz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdtistdzahcy, iz ten nie ma j# zadnych
roszczé. Koszty ewentualnych odszkodofveeda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzeuktadow drenarskich na dziatkach wdeieli nieruchoméci Wykonawca jest zobowzany
do ich naprawy.

Przed rozpoagiem robot budowlanych Wykonawca spgizi dokumentagj stanu technicznego istnaeych drog
lokalnych, znajdujcych s¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégtp wykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjrevarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym idngtosi ten fakt do lokalnych wtadz samatpwych.
Nieodhczm czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposdb nie bamzwatpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujVykonawca podpisze dwustronne protokoty zéeicielami tych drdg.
Wykonawca bdzie mogt transportowtanmateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagknie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spogaiwierdzony u Zaegicy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez trangpmowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie olagen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszdti@zlgdne
zezwolenia i uzgodnienia od W&awvych wladz co do przewozu nietypowych wagowo khawv
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozieddlzie powiadamiat teyniera. Irkynier mae polect, aby
pojazdy nie spetigge tych warunkow zostaly usut@ z terenu budowy. Pojazdy powaghgi nadmierne
obcikzenie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaczony fragment budowy w odlrie terenu budowy |
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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Wykonawca poniesie wszelkie kosztygaane z naprawami drog publicznych, kiore zostatgkaglzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.11. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawoalhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpietg®va i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikay z Art 21a
Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnyRozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go zynierem.

W szczegéing&i Wykonawca ma oboazek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz persapcych odpowiednich wymagaanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczag, socjalne oraz spizi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5. 12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochr@Roboét | za wszelkie materialy | udzenia aywane do Robot
od Daty Rozpoegia do daty wystawieniwiadectwa Wykonania przezzyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniénpo by prowadzone
w taki sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elemdayly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Nie zezwalaasporuszaniegsciezkiego sprztu po budowanej nawierzchni.
Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieo2yd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie kajaym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czae\mwy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego okte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnieakeie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wyn#@jmi z projektéw organizacji ruchu na czas budobega
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkdw w nawidmeg likwidacja nierdwnéci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca jest zobowkany do czyszczenia opon samochodow wgdjajacych z budowy na dreg
np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon #niem wody hdZ spezonym powietrzem.
Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdaow caltym okresie trwania robot.

Wykonawca ma obowzek stosowaniagdo opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczystalije i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecaap takie jak: znaki pionowe, poziome, zapddwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
sygnalizatory, itp., zapewnigj w ten sposéb bezpieésbno pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc&riov dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpiecaag keda akceptowane przezdyniera.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dgniera powinien
rozpocac¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Reagiamyze]
wymienione koszty:

-zabezpieczenia terenu budowy

-wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadzasowych uedzei zabezpieczagych,.
-utrzymania eigow ruchu kotowego.

nie podlega odicbnej zaptacie i przyjmujesize & wiaczone w CegiKontraktows.

1.5.13. Stosowanieesilo prawa i Innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zagdzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae iane
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie pastanowié podczas prowadzenia robot

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszélkic
wymaga prawnych odninie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyecave w odniesieniu do spitzi,
materialdw lub urgdzer wzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstayadjopie zezwokej inne odnéne dokumenty. Wszelkie
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straty, koszty pogbowania, obazenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z atifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigvygkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezjinera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwaile

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce asnyvwkoszt od odpowiednich instytucji. (Zezwoldaia
obejmuj zezwolenia na zmiamuchu, zezwolenia dotygze trasy, zezwolenia na pobyt, agaanie krotkofalowek,
na rozpoozie robét lub na zmiarpotazenia uyteczndci publicznych, itd.).

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykasawowinien przedstadvilnzynierowi list
wszystkich pozwolewymaganych do rozpogza i zakéczenia robot zgodnie z Programem.

Jali Wykonawca trzyma sitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek Zpgh zwiazanych ze zbyt ghym
wydaniem jakichkolwiek zezwalana wykonanie robot poniesie Zamaugsgj

Wykonawca powinien stosowak do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien unazliwi ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalpiajykonawcy z odpowiedzialba zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art.35 usta®§.@7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nagtkalmni)
odkryte na terenie budowydh uwazane za wiasr$o Skarbu Pastwa. Wykonawca zobogaany jest niezwiocznie
powiadomt Inzyniera Kontraktu a ten z kolei Wojewddzkiego Konsgora ZabytkOw, wiEiwego
Prezydenta/Burmistrza lub Woijta gminy oraz GDDKiAvezelkich znaleziskach archeologicznych stosownie
do wymaga ustawy o ochronie zabytkow i pggbwa zgodnie z ich wskazowkami.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Wykonawca jest zobowiany podczas prowadzenia prac ziemnych do zapesvneigtego nadzoru
archeologicznego. W razie natrafienia w czasie qmi@enia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowizany jest do niezwiocznego przerwania robot, zéezmia terenu oraz wezwania odpowiedniciostu
(policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powigetoen Irvyniera. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji uswtia niewypatdw/niewybuchow poniesie Wykonawca.

1.5.17. Nadzd&rodowiskowy
Na kontrakcie prowadzonyetivie Nadzogrodowiskowy z ramienia Zamawaaggo. Wykonawca zoboaziany
jest do respektowania wszelkich ustaleymaga prowadzonych przez Nadzor.

2. Materiaty
Jakakolwiek nazwa handlowazyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacbkedzie definicy
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowgpigjekcie.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na szé tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakithieix materialtdw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegbtowe infoenalgtycace proponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpmimieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przezzmiera.

Zatwierdzenie parti materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegaodia w sposob gy spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasiegpadRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobaygany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploataciirodta.
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Wykonawca przedstawi dgnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponosvpreez siebie meteadvydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administradjsp@owej i samogdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziadido za spelnienie wymagjailosciowych i jakdciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane
Z dostarczeniem materiatlow do Roboét

Humus i nadktad czasowo ztd z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanigenadw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceéultywacii terenu po ukicczeniu robot Nadmiar
humusu pozostgiego po wykorzystaniu przy robotach wigzeniowych naley do Zamawiajcego. Wykonawca
uwzgkdni koszt wywozu nadmiaru humusu na miejsce wskgaaez Iyniera Kontraktu na max odleggado 10
km..

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop&w erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie kda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkladwigminio do wymagakontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodsyimera, Wykonawca niegtizie prowad4 zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszbirsone w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodel materiatéw dmizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obauficymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgoéitio
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.KProbterialow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacji okridonej partii materiatlow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy teynier kxdzie przeprowadzat inspekeyytwomi leda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekdj,

b) Inzynier kegdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych eszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materialow przeznaczonych do realizamjitkaktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayimera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badéych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy na wiasny
koszt. Kady rodzaj Robét, w ktdérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem, usuriciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane iastgt&to czasu, gdydda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyjakos¢ | wiasciwos¢ do Roboét i byty dogpne do kontroli
przez Ixyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zargaminych przez WykonawcMiejsce i sposob
skladowania materiatow winien uwadhiat wymogi ochronysrodowiska, o ktorych mowa w pkt 1.5.6 ninigjszej
specyfikaciji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jdli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomyiiera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniegrze
wzyciem materiatu, albo w okresie dbdzym, jéli bedzie to wymagane dla badgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigumize by p&zniej zmieniany bez zgodyAyniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek i odpadowe
2.7.1. Wszystkie elementy i materiaty z rozbidtek Sk wiasndcia Wykonawcy i powinny b usunite z terenu
budowy w sposob i terminie niekolidaym z wykonaniem innych robot, za atigem materiatdw nadagych s¢
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do ponownego wbudowania (np. stupki znakéw drogbyyarcze znakow drogowych, tablice znakow
drogowych, inne elementy infrastruktury drogowe)).

O przydatnéci materiatdw do ponownego wbudowania decydujmier.

Wszelkie materiaty wiasigoi Zamawiagcego naley odwiez¢ na sktadowisko materialowe Inwestora na
odlegta¢ do 10 km.

Koszt zwizany z rozbiork, zatadunkiem, transportem, zweliitylizach) wiw materiatow Wykonawca powinien
zawrzeé w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjactziagsowych.

Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza pladdwwy przy przestrzeganiu zapisOw ustawy z dniand@tikia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz3iin. zm).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatlow stanowmabzek \Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofertyaliéi rzeczywiste odlegioi odwozu materialow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgdhi¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych ddiegw stosunku
do zalgonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jeeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgetz wigcicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodgee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonaweamhtuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonage odpowiednim wigicielem tych sieci na koszt wkasny na odiggii 10 km. Jeeli

nie zaistniejgadna z ww. okoliczrigi, z materiatlem z rozbiorki pagic jak w pkt 2.7.1.

2.7.3. Koszt transportu w miejsca wskazane przazisieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobapjacie

| jest zawarty w cenie kontraktowej.

3. Sprat

3.1. Wymagania dotyaze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptm, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakd¢ wykonywanych Rob6t. Spizuzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projelaniganizacii
Robét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgtzoowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyinera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamélokrani w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniactythiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochraingdowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy dgnierowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgia do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidmazliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadonyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgpt
przed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptaci tyniera, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nardzia nie gwarantafe zachowania warunkow Kontraktu, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do RaBptzt stosowany do wykonania rob6t podlega
zatwierdzeniu przez hgniera.

Wykonawca jest zoboawzany do stosowania tylko takiego rodzaju gprzktéry gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania robét wymaganych w STWIORR (gyskanie odpowiednich wskekow zagszczenia

itp.)

4. Transport

Wykonawca stosowask; bedzie do ustawowych ogranigézebchzenia na ©przytransporcie materialow/sgta na

i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypovagiimkow i w
sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiazimiera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takithdkéw transportu, ktére nie wplyniekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Robot | wéaiwaosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistakngmi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniaclzymiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagpmmane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu BudiMgkonawca jest zobowdany do czyszczenia opon
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samochodow wyjelzajacych z budowy na dregp. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opominiem
wody ydZ spezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkidzlkzdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robo6t

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materialow i wykonywanych Robotchazgodnét z Dokumentagj Projektovd, wymaganiami
STWIORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacjib@boraz poleceniami 2gniera. Kolejné¢ robot przygta w
wiw Projektach musi zapewniasuniecie kolizji z elementami istraigymi i projektowanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigriywania robot.

Przed przyapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Teabgioli Organizacji Robot, Programy
Zapewnienia Jakoi oraz Projekty uzupelnigje z Irkynierem.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegagdicbnej zaptacie i naly je upé w Cenie Kontraktowej Roboty
budowlane Wykonawca winien prowagarytacznie na dziatkach aftych pozwoleniem na budewV przypadku
koniecznéci zagcia nieruchomsei przyleglych do terenu inwestycji, nie gigch pozwoleniem na budew
wynikajacych z przygtej technologii robét, Wykonawca jest zobameiny uzyska stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wigicielem nieruchomiai umaiwiajace wejcie czasowe w teren i jest zobameny zastosowa
odpowiednigrodki techniczne minimalizage ucizliwos¢ dziata Wykonawcy dla otoczenia w stopniu #Aneym
do zaakceptowania przez vdmiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg8n wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiaramigdymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyai
pismie przez layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyevszystkich punktow pomiarowych i ich oznatxe czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe pobrane z wéavego PODGKIA zostanzniszczone przez \Wykonagdwiadomie
lub wskutek zaniedbania, zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przyapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartagmfich Wykonawca zoboadiany jest zgtosi
prace do &rodka dokumentaciji, pozyskaktualne dane odfre paistwowej osnowy sytuacyjno-wysckiowe)j,

a nasfpnie po zakaczeniu budowy - zky¢ operat z pomiaru powykonawczego - daspaowego zasobu
geodezyjne Kkartograficznego. Pracami geodezyjnykairtograficznymi powinna kierowa sprawowa nad
nimi bezpdredni nadzér i kontrelwytacznie osoba posiadep odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartogradiczeodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegbino
a) zalaenie osnowy realizacyjnej, w dazaniu do punktéw osnowy fiswowe),

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieczénia do istniegej sytuaci,

C) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalinagstycji,

d) wytyczenie punktdw giownych trasy i obiektowsmierskich,

e) bieaca obstug geodezyja budowy,

f) pomiary przemieszcae odksztalcé prowadzone w miaipotrzeby do kica okresu gwarancyjnego,

) inwentaryzagj powykonawcz,

h) odtworzenie granic pasa drogowego poi#zeniu inwestycji oraz dochag/ch granic przyleghtych posesji na
uniach rozgraniczagych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji punktéw granicznypetsa drogowego przed rozpgmem robot i
bedzie odpowiedzialny za odtworzenie ewentualne azesia istniecych punktdw.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawecwytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostan
jesl wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvta wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenisoWwgEi przez liyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadni.

Wykonawca jest zobowzany do sprawdzenia skrajni pod istiigini oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami na kadym etapie prowadzenia rob6t

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialtdw i elemen®obét leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumgnirojektowej i w STWIORB, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgeédni wyniki bada materiatdw i Robot, rozrzuty
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normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swdadczenia, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wphyvaeg na rozwaars kweste.

Wszelkie Polecenia hyniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawev czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie patdogyniera skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przygiieniem do robot ziemnych najewykon& przekopy probne dla identyfikacii
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadzemia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wiacielem oraz wszelkie roboty z tym zméane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaj odrbnej zaptacie i naty ujac je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapoziak z catécia dokumentacji (wszystkimi braami), ustali miejsca kolizyjne

| opracowa szczegoly prz& infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowzany do oczyszczenia terenu robét z ewentualnyctospedych w gruncie
fundamentow, fragmentow pali, przepustow, gruzuWfszelkie koszty z tego tytutu nic podlegadicbnej
zaptacie i nalgy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie ptepyviasnej technologii robot.

Dla przyktej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tetbgi i Organizacji Robot lub inne Projekty
wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia pdko przelgenia ciekOw itp. Zastosowany sgifz
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczeniailgpace z przygtych rozwiazan technicznych i technologicznych
w ramach opracowid/Vykonawcy nic podlegapdiebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutuiyalga¢ w Cenie
Kontraktowe).

Podczas prac nale zwréct szczegdlm uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym t nie prissen
punktow geodezyjnych, ktdére podlegapchronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyin
Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadénwascicieli urzdzenr w terminie 21 dni przed przygieniem
do rob6t zwizanych z usueciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydkanalizacyjnych,
melioracyjnych wodoggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutypadiegaj odiebnej zaptacie i naky
uja¢ je w Cenie Kontraktowe).

Wykonawca w cenie ofertowej powiniemdijwszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawariyeh
wszystkich warunkach technicznych i uzgodnieniaph koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. saizeli,
uzytkownikow infrastruktury teletechnicznej, energetyej itp. kosztéw nadzoru zatizdw ciekow itp.

W zwiazku z przewidzianym wprowadzeniem elektronicznegbopu optat na drogach ekspresowych
Wykonawca jest zoboagany wspolpracowaz dostaws ustugi poboru optat ETC.

Wykonawca jest zoboazany do zastosowania barier ochronnych, ktore o@dplayy wymaganiom
DM 00.00.00pkt 6.7.

W przypadku zastosowania przez Wykongwarier oznakowanych znakiem CE pgleastosowa bariery
spetniagce podstawowe parametry funkcjonalne podanegjoni

Lp. |Lokalizacja bariery Minimalny poziom |Maksymalna Minimalny poziom
powstrzymania  |szerokd¢ pracujca | intensywneéci zderzenia

1. |W ciagu autostrady/drogi ekspresowej (lub drg H2 w4 B
nizszych klas- skrain

2. |W ciagu autostrady/drogi ekspresowej (lub drg H2 W5 A
nizszych klas- pas dziekcy

3. | W ciagu autostrady/drogi ekspresowilap drogi H2 w2 B
nizszych klas) - miejsca niebezpieczne
(podpory  obiektdwramownice, latarnig
ekrany dwigkochionne)

4. |Na obiektach zymierskich H2 W3 B
autostrady/drogi ekspresowe

5. |Na odcinkach dojazdowych do H2 w4 B
drogowych obiektéw irynierskich

6. |W chgu autostrady - rozbieralne (przejaz H2 W5 B
awaryjne)
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Na kcznicach nalegy przyjmowd typ bariery zgodny z rodzajem bariery na drodzesgey kategorii.

Ukos odcinka prz&giowego, na ktorym bariera daieh usytuowana w osi projektowanej drogi przechadivie
bariery, usytuowane po obu stronach przeszkodynigowvynost nie mniej nt 1:50.

Poduszki zderzeniowe:

- badanie poduszki zderzeniowej: TC,

- najazd pojazdu: 3,

- masa badanego pojazdu: 3,

- predkas¢ zderzeniowa: 110,

- poziom intensywriai uderzenia pojazdu: A,

- trwale boczne strefy przemieszczenia: D5,

- wymiary strefy nakierowywania: TA.

Projekty barier (warsztatowe i mantave) i wszystkie nieziolne projekty z tym zwrane opracuje Wykonawca i
uzyska ich zatwierdzenie przezyniera.

Wszystkie koszty wynikage z powyszych projektéw i rozwzar ponosi Wykonawca (wykonanie
Projektu warsztatowego i moatavego i ewentualnie Projektow zamiennych, ich zstizenie, uzgodnienie,
wykonanie i montabarier, zmiany w konstrukcji obiektu ustiaviaj ace monta wybranych barier itp.).

Jeeli ze wzgbdu na wymagan szeroké¢ pracujca lub inne uwarunkowania konieczne kariery na
fundamenciezelbetowym to Wykonawca zobawany jest do opracowania Projektu fundamentu arggkania
wszelkich uzgodnie zatwierdzé itp. Dotyczy to rownig kosztow wykonania fundamentu (roboty ziemne,
betonowe, zbrojarskie, izolacje, kotwy itp.).

Wszystkie uyte w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i Przedmidr Robdt typy | wzory barier ochronnych
nalery uzna za nieaktualne. Wszystkie pozostale zapisy waiaksarier ochronnycl sbowazujace.

Jeeli Wykonawca na etapie realizacji rob6t wprowagziiany, co do typow, wzordw i rodzajéw barier
energochionnych to nie e z tego tytutwadac zmiany ceny jednostkowej obawaujacej dla typu bariery
podanej w Dokumentaciji

Projektowej lubzadat zaptaty z pozycji dla innego asortymentu robot Kdnawca nie ma prawadat korekty
ceny jednostkowey).

Dlatego te Wykonawca w cenie jednostkowej bariery musi opmgizonania i montau bariery ui¢ ewentualne
koszty zwizane ze zmiantypu barier (np. z barier stalowych na betonowe)ystpowaniem na odcinkach
stosowania barier #ych typéw i rodzajow, wszystkie ewentualne Prgjekidatkowe i zamienne, uzgodnienia,
zatwierdzenia itp.

5.2.Tyczenie robét

Celem zapewnienia wigeiwego tyczenia elementow Projektu Zamawsiajprzekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektroniczney:

- plan zagospodarowania terenu,

-plansz zbiorcz uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspékine X, y Wykonawca zobowgiany jest sprawdziw stosunku do wytyczonej osi ukiadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uldantyowego (w tym rownieodczytywane dodatkowe pkt. na osi
ukfadu drogowego).

Poniewa dane te nieaszabezpieczone przed zmianami, w przypadkddw odczytu odpowiedzial§é
ponosi Wykonawca, a rozstrzygeq jest wart& z odczytu wprost z przekazanego Zamawemjnu
nieedytowalnego elektronicznegaémika danych np. CDR.

Dane na nimiku danych wykonaneasv trzech kopiach, ktore posiagl@jrojektant i Inwestor, trzecia kopia
staje st wlasndcia Wykonawcy, ktory zobowzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeamgnbieniem
itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencj@zavie z zagubieniemdmika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzeeisgji elektronicznej podstavdo wykonania robétdolzie
wersja papierowa, a Wykonawca niezescic z tego tytulu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wsplitez X, y potrzebnych mu elementow. Dla
wspéhzdnej ,z" obowiizuje nagpujaca zasada:

-dla elementow zlokalizowanych na terenie isiojen wspéhzdm ,.z" elementu jest nowe ,,"z" terenu istaieigo,
-dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmiemiomyzez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspéim ,z"
elementu jest nowe ,z" projektowanego terenu.
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Sieci lokalizuje si na gkbokdsciach okrélonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niweletp Ina
podstawie podanych zasad ogéinych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacgksploatacji, ze szczegdélnym uwadhieniem
konieczngci ochrony cennych wada przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdazaoograniczenia
uciazliwosci terendw gsiednich.

Wykonawca powinien stosowaiec do wymogdw zawartych w decyzjiodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniahartych w Dokumentaciji Projektowe;.

1. Place budowy,zapleczabudowy oraz drogi technologiczne nalezorganizowd z uwzgkdnieniem zasad
minimalizacji zagcia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, azpkaiczeniu prac teren nate przywrdct do
poprzedniego stanu -upadkowat, wykona prace rekultywacyjne i pogdkowe.

2. Sprzt i srodki transportu winny hyprawidtowo eksploatowane i wigiwie konserwowane.

3. Maszyny i pojazdy nie powinny byrzecazane i przetadowywane oraz powinny spetrilymagania techniczne
odngnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi.

4. Teren zaplecza budowy - magazyny, sktady i iemsportowe nafg lokalizowa poza obszarami:

a) sisiedztwem rzeki Rybki,

b) sisiedztwem zabudowy mieszkaniowej,

c) wystpowania wod gruntowych w dobrze przepuszczalnyetordch (utwory piaszczystewirowe, sandry itp.)
oraz w pobtiu ciekow i systemow melioracyjnych,

d) w poblizu miejsc i skrzyowan z ciekami powierzchniowymi.

5. Praco budowlane nale prowadzt w sposob nie zagrajacy jakaci wod w rejonie oddziatywania inwestycji - nie
zanieczyszczai nie zasypywarzeki Rybki.

6. Konieczne obuenie poziomu wod podziemnych zwane z wykonywaniem wykopow nie te zaktocé
stosunkdéw wodnych, nie nale powodowg zmiany lub ograniczenia wielkoi przeptywdéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiaigyunkow i pedkosci przeptywow wod.

7. Miejsca wyznaczone do sktadowania substancjapoah na migragjwodn,, terenowe stacje obstugi samochodéw
i maszyn roboczych w olloie bazy naley okresowo (do czasu zakezenia etapu budowy) wytge materiatami
izolacyjnymi.

8. Magazyny, sktady i bazy transportowe tagleryposayc w sprawne urglzenia gospodarki wodniiekowej celem
zabezpieczenia gruntu i wody przed dostanienzanieczyszcze

9. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy agleodprowadzé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ do najblizszej oczyszczalni, za grednictwem uprawnionych podmiotow.

10. Roboty nalgy organizowd w taki sposob, aby minimalizow#os¢ powstajcych odpadow budowlanych.

11. Powstajce w trakcie budowy odpady nalesegregowé i sktadow#& w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajc ich regularny odbidr przez uprawnione podmiotydp@dy niebezpieczne, jakie mpgowstawa w
ramach rob6t budowlanych najesegregowai oddzielad od odpaddéw obefnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przeddiiorstw zajmugcych se unieszkodliwianiem.

12. Prace budowlane wSedztwie terenéw obfych ochrom przed hatasem naie prowadzé wytacznie w porze
dziennej (wgodz $-22%).

13. Nalery zadbg, aby uradzenia emitujce hatas o dtym natzeniu, w miag mazliwosci nie pracowaty rbwnoczaie.
14. Nie przeznaczone do wycinki drzewa tagleabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Niezlgdna wycinke drzew i krzewdw naley przeprowadzi poza sezonemdgowym ptakow.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaochrony srodowiska nie podlegajodrebnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jako(PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyriera programu
zapewnienia jalkgi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wyk@ma Robdt, magiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararicg wykonanie Robot zgodnie z Dokumengdejojektows, STWIORB

oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez zgniera.

19



Program zapewnienia jala bedzie zawieré&

a) cz5¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadz&wvbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob0t,

- bhp, szczegotowy Plan BiOZ, (w tym przy robotasterowanie ruchem samochodowym, robotach
rozbiorkowych, itp.)

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pypyowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdka wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasrego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlieprowadzenie bad

- sposoOb oraz formngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i fognprzekazywania tych informacjiagnierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu Robot

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymezaraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gizenia pomiarowo - kontrolne,

- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczyechgwidzianych w STWIORB,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeat idh wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedeipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

- Sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiackani wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakéci Robot

Celem kontroli Roboétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeaniaby oagna¢ zalazor jakasé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petikontrok Roboét i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie gdzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimer mae zaada od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest zadowats;

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDakumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwas¢ s okreflone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameddne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewiwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i spra badawczy
posiadaj wazna legalizagt, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kzdzie mi€ nieograniczony dogh do pomieszczdaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieignigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu riugtod
badawczych. Zeli niedocagniccia te lada tak powane,ze mog wptymé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatéw i dapye do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praijeditych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji sdiy¢ z jednakowym prawdopodobiwem
wytypowane do bada

Inzynier kzdzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtanzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli Koszty tych dodatkowycldadhapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kagzpokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonaveo bada wykonywanych przez ktyniera leda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposob zaakceptowany przemikera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W jpdkgn, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, st@sanazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przeziera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baglaNykonawca powiadomi #iyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagaffykonawca przedstawi nasmie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@lnzynierowi kopie raportéw z wynikami batlak najszybciej, nie poiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Whyniki bada (kopie) eda przekazywane kynierowi aa formularzach wedlug dostarczonego prego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez/nera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, mohnia prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodtioaaterialtdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaga Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢bzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wiasnych badkontrolnych jak i wynikéw badedostarczonych przez Wykonayvc

Inzynier powinien pobiekaprobki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiagcego. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to bynier
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgminoateriatdw i robét z dokumentac)
projektows i STWIORB. Maze roéwnie rozszerzy zakres wiasnych baddub zlect, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakregimb#nzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostarzez Wykonawg

6.7. Identyfikacja materiatow

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére zostaly wprowadzate obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Whaiwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcidoadanym w
sposob trwaty mugaumaliwiaé¢ prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektonaldawlanym spetnienie
wymaga podstawowych o ktorych mowaw art. 5 ust. | pkdtawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlany@h (J nr 92 pdz. 881 z 2004r.) dopuszcza
Sie do stosowania:

1) Wyroby posiadage znak CE - bez ogranidze

2) Wyroby, ktdre nie posiadainaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniega Polslka Norm, a producent zagzyt deklarag zgodndci z &4 norm,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnejniéy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskaaprobat
techniczi, a producent zgzyt deklarag zgodnéci z ty aprobat,
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- posiada znak budowlanyviadczcy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zakzyt odpowiedrs informacg; o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Rosk udzielono mu aprobaty technicznej a produrzsgczyt
do wyrobu deklaragizgodndci z & aprobat,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykarjeobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktdrych producent wydat deklagagodneéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym olayrwytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent alwsbecjalne @viadczenie o zgodda wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami. Wyrdb budowlany, ktéry posiadaakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiada deklaragj zgodnéci, nie mae by modyfikowany bez utraty wmaosci dokumentow
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania m@ayifinaley uzyska aprobat technicza
dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w STWIORB wymagane dokumenty, #@da partia dostarczona do
Rob0t ledzie posiadate dokumenty, oké@jace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,razie potrzeby
poparte wynikami badlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych biabatda dostarczone przez Wykonawc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonataspap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlswego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwattechniky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyeikda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoInci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe,

- uzgodnienie przez fyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robot,

- terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanda@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robot,

- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczre jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowdiadaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przeditaone Inzynierowi do
ustosunkowania si
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Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pogipig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pgsi kazdego z elementow Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza \si sposob agty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzordgi, a w szczegOlrigi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przezyniera. Wpisow do Kakki Obmiardéw dokonuje Kierownik Budowy4 sne potwierdzane
przez Irkyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodridub certyfikaty zgodn@i materiaddw, orzeczenia o jakbmateriatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badsVykonawcy leda gromadzone w farmie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny byidosgpnione na kadezyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneauwvy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowaezhbezpieczonym. Zagiaie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do wigu nazyczenie
Zamawigjcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot &dzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dodmtacy Projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe iléci obmiarowe wynikace z zateonych tolerancji wykonania nie podlegaodatkowej zaptacie.
Niewielkie przekroczenia ifgi robét zawarte w Kosztorysie stangwiapas i nie da modyfikowane ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robo6t. Pomiary gicbearstw dla danej konstrukcji nalesprawdzé w tym
samym miejsca.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pawaehiu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmigem.

Whyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaeku ukaczenia wszystkich Robot &@ihe dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gmie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z gtaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oki@nym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez \Wykonawozyniera.
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7.2 Zasady okéania ilasci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe.

Jeili STWIORB wiaiciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dhugdé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzdzenia i spr pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@hlzaakceptowane przezzjmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagclezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@an
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed egziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakeet w
przypadku wyspowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podiggyah zakryciu
przeprowadzasprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olnlieZgda wykonane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny
oraz leda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktdrych wzostanie uzgodniony z hynierem, oraz
dokumentagj fotograficzn, skatalogowanw sposéb nie budey watpliwosci co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wrazsz&icami oraz dokumentacfotograficzra beda
kazdorazowo zajczone do dokumentow odbiorowych poszczegdinycht raliéh wyniki zostas zapisane
w ksigzce obmiaru i potwierdzone przezyniera.

8. Odbior robot

W zalencéci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbhidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlpestpu Robot

Odbioru Robét dokonujedgnier.

Gotowa¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derfdeka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera. Odbiodr &dzie przeprowadzony niezwtocznie, nigiiéj jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i poanaiénia o tym fakcie kiyniera.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentow zawigzgeh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynigeodezyjne, w konfrontacji z
dokumentagj projektova, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jesbowazany rownie do
dokumentowania odbieranych robét w postaci fotagraéj. Dokumentacja ta powinnadskatalogowana w
sposob nie budey watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektovgrietdokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fatograficznej, nie podlega atinej zaptacie i przyjmujecsi
ze jest waczony w ceg kontraktovy.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie fid i jakosci wykonanych oxci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dabiobot dokonuje Komisja w obegod
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Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeamawiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezyimeraSwiadectwa Przefia w zakresie &&ci robdt, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takisgadectwa zgadnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odhidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeégipgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichsdip jakdsci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagapisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniearpimie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny Robot nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Irzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Wikiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawieniezphzynieraSwiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaxzmrez Zamawiafego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jdktowej na podstawie przedionych dokumentéw, w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikow batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania Robdt z
Dokumentacj Projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rotzépetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pepoavych lub Robdt uzupetniggych w warstwiescieralne
lub Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaditiega od
wymaganej DokumentagjProjektows i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji ale nie ma gkiszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietstevo ruchu, komisja m@ dokoné potraces, oceniajc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy lub naké2&/ykonawcy
wykonanie robét poprawkowych, wyznacaajednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru kacowego Wykonawca winien odtworgyi zastabilizowa granice pasa drogowego - zgodnie z
wymaganiami zleceniodawcy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oztetgo Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolgawmy przygotowanastpujace dokumenty.

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezymiera oraz
dodatkoww, jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy; wymagasizy tym,zeby dokumentacja zostata
tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniegionany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru ¢gkoBudowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupekniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badabznacz# laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnizi wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ed Ra
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinygpodana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Oping technologicza opracowan przez Wykonawg i skorelowan przez Iyniera, sporadzory na
podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zaiczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tayezicych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejyaetienia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaiych robot wigcicielom uradzen.

9. Dokumentagjfotograficzra, skatalogowasnw sposéb nie budey watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktore dokumentuje

10. Geodezyminwentaryzag powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopt mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnejemmtaryzacji powykonawczej r klauzul
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjne Kartograficznegoz evarsg cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg.

12. Operat z pomiarow odkszta@ecg@rzemieszczeobiektow irkynierskich prowadzonych w trakcie budowy.
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13. Protokoty podpisane z \&cielami nieruchomii zagtych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej -dotyee zaspokojenia roszéze

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egiammporyginalnym i w trzech kopiach (pliki skatgige i
opisze zgodnie z oznaczeniami na egzemplarzu @ipgim). Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie
dokumenty wchodge w skiad operatu odbiorowego, zaatkgem pozycji 10, w rozdzielczo umazliwiajacej
czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatowi i zapisze na froku danych w jednym egzemplarzu
w formacie zapisu danych uzgodnionymzhierem. Pozycja 10 zostanie zapisana Saikaodanych w formacie
*dwg lub *.dgn. Koszt przygotowania wszystkich egplarzy dokumentacji odbiorowe] wraz z wers
elektroniczy jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegatmtej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegm przygotowania dokumentacyjnego ngealbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wghka wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zammzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupelnieg kgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamaviizggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugilrych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawkzanych z usunciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrmgsaiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obektuzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robat".

Wykonawca jest zobowdany do opracowania i przekazania Zamaogémpu Operatu z przeprowadzonych
pomiaréw odksztaltei przemieszcze obiektow irkynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w sikre

gwarancyjnym.
9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogniaa jednostx obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Kosztorysul.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.Aynier maze wzié pod uwag podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawagodnie z odpowiedpKlauzub Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kmggbwe] kdzie uwzgbdnia® wszystkie czynriai,
wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rohgidnbejmowa:

- Robocizig bezpéredni wraz z towarzyszymi kosztami

- Wartag¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- WartGi¢ pracy Spratu wraz z towarzyszymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztéw pmednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikbadzoru i
laboratorium, koszty wzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, itp.), koszty dotygze oznakowania Robét, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
koszty zwizane z zawarciem umowzyeczenia gruntow, koszty ptatnego nadzoru, odbitpu wigcicieli,
uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetyej itp., kosztow nadzoru zauzow ciekow, oplaty za
dziezawe terenu, koszty transportu materialow na miejsglizatji i utylizacja materiatdw, koszty projektow
uzupetiajcych i ich uzgodnig koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budokgszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalgym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkisziy technologii robot
wynikajace przygtych rozwazan technicznych i technologicznych w ramach opragoWékonawcy, koszt
opracowania i uzgodnienia, wszystkich DokumentBepjektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich
rozwiazan z nich wynikagcych, optaty za dzigawe placow, koszty zapewnienia komunikacji gastej na czas
robot, ekspertyzy dotygze wykonanych Robot, koszty nadzoru gestorow nadvmiinfrastruktury i jej
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zabezpieczenia na czas roboét, wszelkie koszty apoiz warunkdw wykorzystania terenu w fazie reglizac
eksploatacji, ze szczegdlnym uwgiglieniem konieczrioi ochrony cennych waia przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczeniagiavosci dla terenow gsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB),
ubezpieczenia oraz koszty zglz przedsiiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaydeimentacii
geodezyjoo-kartograficznej oraz dokumentacji odbiostatecznego, zysk kalkulacyjny zawigngj ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mpgch wysipic w czasie realizacji RobGt i w okresie
gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obamuijacymi przepisami. Do cen jednostkowych niehaldiczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowzany do szczegdtowego zapoznaniazsivymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a
koszty wynikajce z tych wymaggpowinien u¢ w poszczegoinych STWIORB.

Uznaje s}, ze koszty dostosowaniagcsilo wymaga STWIORB DM 00.00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagaogolnych zostaly uwzglnione przez Wykonawcw pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegdlowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy g spetienie roszcaensob i podmiotdw, ktére w zygku z wprowadzeniem Organizacii
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét dpzjaiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania
objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednintytngjami i zatwierdzenie w organie zaizapcym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwani@olvy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi oraz zainteresowanym zgizom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgadmigikajacych

Z postpu robot,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgatiriatow,

(d) koszt zapewnienia nieginych czynnikdw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiadow rigizizch do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezimych objazdéw,

(9) ustawienie tymczasowego oznakowanie&tlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéstea ruchu,

(h) optaty/dzierawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() konstrukaop tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkdw, barier, oznakows drenau,

(k) tymczasow przebudow urzdzei obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagiu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugimitymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynn@i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaoichu obejmuije:

(@) usunicie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu @iwgaj acego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontal,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wpsaywrocenie oznakowania zgodnego z uprzedni
stah organizagj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. Przepisy zwazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowléde U. 1994 nr 89, pdz. 414 zimiejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, pb355),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paijich (Dz. U. 1985 nr 14, pdz. 60 zpiejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oclyrénodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, p6z. 627; Zp@jszymi
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Zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerstawy - Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, dQB5; z paniejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (@ z 2008r. nr 25, poz.150; zapéejszymi zmianami),

[7] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2601
112,pbz. 1208),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyiferiograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 zal@24.11.2005
p6z. 2026 i 2027 z @hiejszymi zmianami).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waoddkumentéw stosowanych
napotrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. 2001 nr 152, 4G36),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudtoagowym (D/.. U. 1997 nr 98, p6z. 602; zzpigjszymi
Zmianami),

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oremdren bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, @12

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zaradzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzatym zargdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, p6z. 1729).
[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniad2 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planubezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredaajow robdt budowlanych, stwarzaych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 p6z. 1256)

[ 14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobaaddwlanych (Dz. U nr 92 pdz. 881 z 2004r.) [15]dved z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgadno[16] Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie Hatwy i opiece nad
zabytkami. [17] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o oclerprzyrody ( Dz. U. nr 92, poz.880 z4pdzm)
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wydnia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w oblbbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobatdBwlanych jest stosowana jako dokument przetargawy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienych w punkcie 1.1.

|.3. Zakres Robo6t ollych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projekteyadrogi oraz
pozostatych drog zgodnie z Dokumenéaejojektowa. Zakres robdt obejmuije:

— wyznaczenie trasy i punktow wysagkamwych drog,

— stabilizacja oraz odtworzenie i oznakowan@nigy pasa drogowego.

W zakres rob6t pomiarowych, zgianych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i puwkiysokaciowych
wchoda;:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysékiowe punktow gtownych osi trasy i punktow wyseégiowych (reperow
roboczych zatzonych w terenie, dowzanych do reperow patwowych);

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, rocka ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w&pos
utatwiapcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

f)  wyznaczenie przekrojow porzecznych do prozemia pomiaréw kontrolnych (geodezyjnychjde] warstwy,
g) oznaczenie pikieta w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonyclkiiwm na bigaco do kdica okresu
gwarancyjnego,

h)  sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojeniatar, obiektow (w tym ich posadowie skrajni na kadym etapie robot,
Po wykonaniu robét budowlanych nafewvykona:

a) wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

b)  wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych kiaw granicznych znakami granicznymi, wedtug zasad
okreslonych w przepisach dotyseych geodezji i kartografii.

c) okaza granie wiascicielom nieruchomgci przylegajcych do pasa drogowego,

d) protokoty.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtbwne trasy punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowez gracatkowy i kaacowy punkt
trasy.

1.4.2.Swiadek punktu granicznege stupek z betonu B 25 zbrojonego 4tami d-10 mm, pomalowany na
z0Mto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek onayach:

— przekroj poprzeczny 12x10 cm,

— dluga¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3.Geodezyjne stupki graniczn@etonowe z betonu B 25) stabilizowane w punkta@migznych
pasa drogowego.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 , Wymagaogolne”.
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1.5. OgdIne wymagania dotyce Robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganials)'.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za §ékich wykonania oraz za zgodaz Dokumentagj Projektove,
STWIORSB i poleceniami lryniera.
Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiechstwa pracy;,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizaciji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.6. Wsp0lny Stownik Zamowig(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlinego Stovenamowié (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,WWymagania Ogoine™.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWiIORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nglestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o disgiakoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone paaaairobot
ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy powinnyddrednie 0,15 - 0,20 mi diugai 1,5 -1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nafestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 - 0,08 m i diugc okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaigj nawierzchni bolce stalowesednicy 5 mm i diugeei 0,04 -
0,05 m. Swiadki" powinny mig¢ diugasé okoto 0,50 m i przekrdj prostatky.

Do stabilizowania roboczego pikigtetrasy, poza granigasa robot stosodwaale drewniane @ednicy od 0,15 do
0,20 m i dtugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczegodnt z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej halstosowda materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1
G-2.

Do trwalej stabilizacji punktow granicznych pasagdmvego naley uzy¢ elementow:

zelbetowych znakdw granicznych z napisem czéenba ,PD" od strony wewstrznej pasa

(rysunek 1), geodezyjnych granicznikow betonowykizgzem na gérnej poziomsgiance.

2.3. Wymagania wzgllem materialow

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji paggpwego powinny yzaakceptowane przezymiera. Musz
by¢:

- wolne od sgkan,

- wolne od wykrusze ubytkow,

- powierzchnie powinny bygtadkie, bezladdw po pcherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykoiabadania probek betonu podanych z wiw elementdredptand wyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtlu zewitrznego nalegy przeprowadzina podstawie ogizin elementu.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw halprzeprowad#i z doktadnécia do | mm (w odniesieniu do
wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przgyaiu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luintg. Sprawdzenieakdw
prostych w narach elementow wykonujeesprzez przyteenie kitownika do badanego nasoi zmierzenia
odchytek z dokfadrigia do | mm.
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2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkgji elementdw nalg stosowé beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. Betaytyido produkcji elementow,
powinien charakteryzowask:

- wytrzymaldcia nasciskanie,

- nasikliwoscia, poniej 5%,

- mrozoodporrieia i wodoszczelnieia, zgodnie z norgPN-88/B-06250.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokevych naley stosowé nasgpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tamy stalowe, szpilki,

- ruletki,

- samochod dostawczy,

- inny sprzt zaakceptowany przezzymiera.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkpdiw wysokadciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadagpomiaru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagoine".

4.2. Transport spgka i materiatlow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy sma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DNIM®O0 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Ogalny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmu wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

— punktow osi trasy,

— punktow wyznaczagych mierzone przekroje poprzeczne,

— reperow roboczych,

b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktawiym pocztkow krzywych przeciowych i tukow kotowych,
C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyiere dodatkowych przekrojow wg. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejastieektow irzynierskich (mostowych) i zatenie
reperow roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposob cheaije przed zniszczeniem,

f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,
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0) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie znsagzh lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspoteinych, hcznie z ich zgloszeniem do #&wowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowyatkidw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i
uzgodnienie go z odpowiednimi wiadzami),

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w béelnym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboygujacymi Instrukcjami Giownego Uegu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzormaktualizowana osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza).

W oparciu 0 dane zawarte w Dokumentacji Projektowgpozyskane z Ratwowych Zasobdéw
Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinjgizeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzgdne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace powgampowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wlazyniera o wszelkich btlach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i reperow roboczyctedsite powinny by usungte na koszt Zamawigjego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéne w Dokumentacji Projektowep szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste kgine terenu istotnie #0ia sii od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien posigani o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinnodymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z ré@nic rzzdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przezriera, zostapn wykonane na koszt Zamawieggo.
Zaniechanie powiadomieniazimiera oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku abgMWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mapby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiarow przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia oké@jace w sposob wyray i jednoznaczny charakterysgykpotazenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznacZe powinny by zaakceptowane przezzimiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrore wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot. zi# znaki pomiarowe
przekazane przez Zamaw@ggo zostapzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego psvea robét, to zostanone odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe ekane dla prawidiowej realizacji robét raledo
obowizkow Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i pawnkivysokadciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne paw by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, azakiowhzane do punktéw pomocniczych, paaych poza
grania robot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 200 m. Wykonawca powinien zay@ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzahosi
trasy drogowej a tak przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegiomiedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej powinna byiie wigksza nk 300 m.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robo6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysicych. Jako repery robocze ma wykorzysté punkty state na stabilnych, istaigych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repetyocze naley zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadzenych w gruncie w sposéb wykluazsj osiadanie,
zaakceptowanych przezzymiera. Rzdne reperow roboczych najeokrelac z taky doktadndcia, abysredni
btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/lstgsugc niwelacg podwajra w nawazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe tablice zawiexag wyrane i jednoznaczne okfenie
nazwy reperu i jego ¢dnej.

Doktadnd¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadktadnéci osnowy pomiarowej patwowej ll-giej klasy.
Osnowa realizacyjna powinna dylowiazana, co najmniej do dwéch punktéw osnowygbaowej
(poziomej i pionowej) klasy nie 1szej nk ll-giej. Przed dowizaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
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paistwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspgdraych punktdw osnowy patwowej, do ktorej osnowa
realizacyjna ma ldydowiazana. Do obovazkéw Wykonawcy naley rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej
w trakcie realizacji Robot, w okresie gwarancjkajmi. Osnowe realizacyjia nalezy aktualizowa nie rzadziej
niz:

a) w trakcie trwania Robot - co migsioraz w przypadku kdego naruszenia ktoregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnaemaje si rowniez uzasadniomobawe Wykonawcy
lub Inzyniera,ze takie naruszenie nggito,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskédazyniera, lecz nie rzadziejnco 3 miesice,

c) w okresiegkojmi - wedtug wskazalnzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiaro{ziomej i pionowej) lub konieczéio czstszej
aktualizacji osnowy, niw okresach granicznych podanych w niniejszej STRBOhie mae powodowa
roszczé Wykonawcy o dodatkanzaptag.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalewykona w oparciu 0 DokumentagcProjektows, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich (kierunkowych) w
odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytriesz nie rzadziej, aico 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasytw stosunku do Dokumentacji Projektowej nigeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do | cm w
stosunku do rdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie riglerzy¢ materialtow wymienionych w pkt.2.2.

Usunkcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko exas, gdy Wykonawca Robét zgut je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronadhwsieszczonych poza gramiRobot.

Punkty wyznaczage @ trasy na krzywych powinny Bywyznaczone na tyleggto, aby odlegkg pozioma
pomidzy styczn z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nielqpezzata zakmnej tolerancji pomiarowej,
to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzarae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z DokumendaBjrojektovs oraz w miejscach wymagajch
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rebétiejscach zaakceptowanych przezmiera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow natg stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaw przypadku nasypow o wysakibprzekraczajcej | metr oraz wykopow gbszych ni | metr.
Odlegig¢ miedzy palikami lub wiechami nale dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegi& ta, co najmniej powinna odpowigdadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 5mm w stosunku do egdnych
niwelety okrélonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktorych wypuija tuki pionowe odlegtéci pomidzy krzywymi powinny by wyznaczone
na tyle gsto, aby odlegk® pozioma pondzy styczl z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych isio@j nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzedanyc
obejmuje wyznaczenie kradzi projektowanych warstw nawierzchni w taképosob, aby
przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbue@me mieszanki mineralno - asfaltowej
umazliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych zachowaniem wymaganych grétiooraz
spadkéw zgodnych z Dokumentgieyojektove.

Dla sprawdzenia prawidiowa pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownigkazugce pochylenie
skarp. Skarpowniki natg ustawia w odlegtéciach uzgodnionych zdgnierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufivda¢ wykonanie nasypéw, wykopow i konstrukcii
nawierzchni o ksztaicie zgodnym z DokumentRopjektovy.
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5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pamwidontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nglewyznaczy i zastabilizowa w terenie (na czas prowadzenia robét)
punkty przekrojow poprzecznych, co 20 m w celu dgk@nia pomiarow kgnych (w przekroju
poprzecznym jezdni) na etapie n/w robdt tj.:

- pomiar stanu istnigjego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych

pomiar rgdnych koryta pod naskonstrukag nawierzchni,

- pomiar rzdnych po wykonaniu kaej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg [mnktdw w przekroju poprzecznym olteelnzynier.

5.8. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic music byykonana przez geodetiprawnionego. W ramach
zamOwienia nalgy wykona:

— stabilizag} oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogoywego

— wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowibnyanktow granicznych znakami granicznymi, wedigpgl
okreslonych w przepisach dotygzych geodezji i kartografii,

— okaza granie wiaicicielom nieruchomiei przylegajcych do pasa drogowego,

— protokoly zawierage:

— o0znaczenie nieruchosebwediug danych z katastru nieruchdonoraz kstgi wieczystej, a w razie jej braku -
wedtug innych dokumentéw okfajacych stan prawny nieruchoten

— o0znaczenie i dgivydania decyzji zatwierdzggj podziat nieruchonda,

— informacje o sposobie utrwalenia punktow gramych,

— o0znaczenie wyznaczanych i utrwalanych punk@mnicznych,

— lisk i podpisy 0sOb obecnych przy czyom@h wyznaczenia i utrwalenia punktOw igeaych,
— dat sporadzenia protokotu oraz imi nazwisko, numer uprawrfigawodowych i podpis

osoby, ktora wykonata protokot.

Podstaww prawry do wykonania powsszych czynnéci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) oraa L2004 nr 268, pdz. 2663.

Stabilizacg punktow granicznych nate wykona stupkami geodezyjnymi betonowymi (z kieyn).

W linii granicznej (w odlegiéci do Im) naley przy stupku granicznym wkopdwiadka punktu granicznego
(S p 9) (okrglonego w p. 1.4.2). w agiach do 200m, z zachowaniem wizurgaay sisiednimi punktamig(p g).

W przypadkach, gdy jest niemiova trwala stabilizacja punktu stupkiem granicznymalezy zasapi¢ go
innym elementem zamocowanym w padio(np. pet stalowy, rurka). Taki punkt nalg opis& oraz
sporadzi¢ szkic topograficzny okéjacy jego potaenie.

Przed rozpoczxiem rob6t na drodze, Wykonawca musi odtworpas drogowy i zastabilizoweago
kotkami drewnianymi, do czasu zakaenia robot.

Po zrealizowaniu rob6t drogowych, na etapie wykamye inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi
dokoné trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa.tBgo celu naley uzy¢ znakow wyej opisanych.

Znaki naley wkopa w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjneigmaiki betonowe po wkopaniu
winny wystawa ponad powierzchaipodiaza do 10 cm.

5.8 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi bywykonany przez geodgiiprawnionego.
5.8.1 Opis
Opis powinien zawieta

o tytul,

e nazwinr. drogi,

» dat wykonania,

e kto wykonat,
e opis obiektu,
e problemy,

5.8.2. Zadczniki (czé¢ mapowa)
* wykaz wspotrgdnych punktow granicznych zastabilizowanych wrawgpotrzdnymiswiadka
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punktu granicznego

* mapy wstgowe z : wrysowangrani@, zaznaczonymi punktami granicznyrawiadkami punktu
granicznego

* rodzaje punktéw,

» protokoty z okazania punktoéw granicznych §aiaielom nieruchomgxi przylegtych do pasa
drogowego z zakznikami graficznymi (szkice).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
Ogodlne zasady kontroli jako Robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania agloln

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow wyscl@vych naley
prowadzé¢ wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodniewymaganiami
podanymi w pkt 5. Sprawdzenie robdt pomiarowyctehnaprzeprowadz wedtug nasipujacych zasad:

- & drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdz niwelatorem na catej dtugoi budowanego obiektu.

7. Obmiar Robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D000 ,Wymagania ogéine™

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowsoekgciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysakaowe oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbiora Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DNIMO0 ,\Wymagania ogolne™

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢ggage na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepgnej, ktére Wykonawca przedkiadazynierowi.
Czynndci odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu protokotu aktualizacjing®wowej osnowy
pomiarowej. W przypadku niezgodiup, cha jednego elementu robot z wymaganiami, roboty wenaj
si¢ za niezgodne z Dokumentadprojektovs i Wykonawca zobowazany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy plata podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania ogoine™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyzrega punktéw wysokaiowych po
dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cemrednior dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i OrganizRgbot oraz Programu Zapewnienia 3ako

— wykonanie wszystkich nieztihych czynnéci okreslonych w mniejszej STWIORB na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych oraztpkotéw kontroli zgodnie z zasadami aitaaymi

w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne",
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— pozyskanie niezdnych materiatow geodezyjnych,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniedanglo prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robadt;

— wyznaczenie punktow giownych osi trasy i panktvysokdciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysahowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewempnalwytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pamidcontrolnych),

— wyznaczenie punktow roboczego pikiatiasy,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, odarich przed zniszczeniem i oznakowanie utafees)
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odszukanie i oznakowanie punktow granicznyabapdrogowego (przed rozpeciem robot) na
podstawie przekazanych szkicéw wraz ze wspdiymi,

— trwale zastabilizowanie punktow granicznyckgpdrogowego (po zakczeniu budowy),

— operat techniczny dla pasa drogowego,

— okazanie granic wdeicielom nieruchomiei przylegajcych do pasa drogowego,

— wykonanie niezftinych zgtoszei innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

— wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniegzijoosnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi
niezlednymi projektami, zgtoszeniami itp.

— wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzamibat,

— zalagenie osnowy geodezyjnej,

— zakup i transport materiatow i gz,

— wykonanie wszystkich niegiinych pomiaréw, préb i sprawdge

— o0znakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

Nie wystpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykaayia prac geodezyjnych, GUGIK 1993.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,

Warszawa, 1980

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK, 1983

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalktowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2, Pomiary realizacy@gGiK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowljzacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005,40,20z.
2077 z piniejszymi zmianami).

9.0STGG-00.01.02 Zalne osnowy realizacyjnej przy budowie i modernjizac

drég i obiektow mostowych.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@aibioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wydnia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w oblbbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®vianych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizeapot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oldych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWIORB dotyzasad prowadzenia Robot zeéanych z rozbioek elementow
drég i ulic.
W zakres robot wehodzi rozbidrka:
a) materiaty Zamawiagego:
— mieszanka mineralno-bitumiczna z jezdni gégbal cm,
— piyty betonowe z chodnika,
— krawezniki betonowe,
— oObrzea betonowe,
b) materiaty Wykonawcy
— przepust z rur @300 mm,
— murki betonowe.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okrellenia podstawowe podane w niniejszej STWIOREBzgodne z obowrujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00 "Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganidiragj. Niezledne dane
istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochronyrodowiska;
— warunkow bezpiecastwa pracy;,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania ogéine™.

1.6. Wsp0lny Stownik Zamowig(CPY)

Kody grup, Klas i kategorii robot Wspdlnego Stowanikamowié (CPY) dotycacych przedmiotu zamowienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania, jakim powinny odpowigdaateriaty, sposéb ich nabywania, przechowywaréa transport

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stsig wiasndcia Wykonawcy i powinny by usungte z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujacym z wykonaniem inimyobot, za wyjtkiem materiatow nadagych s¢ do ponownego
wbudowania. Qorzydatnéci materiatow do ponownego wbudowania decydujgrer.

Wszelkie materialy stanowte wtasné¢ Zamawiajcego naley odwiez¢ w miejsce wskazane przezymiera.

Wszystkie koszty zwizane z transportem, sktadowaniem i utylizgmnosi Wykonawca.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologi
Organizacji Robot, zaakceptowanym przezyhiera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych zostas przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymiagagolne".

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przegriiera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wymagania ogdlne dotygee wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00.ys#agania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jako
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujisungcie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizappdan w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskaza
Inzyniera.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drégy odcinkach wykopdw drogowych powinnyéby
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnmlery zapobiec gromadzeniw s nich wody opadowej. Doty w
miejscach gdzie nie przewiduje siykonania wykopow naly wypekni, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziterenu i zagkci¢ (wskanik zag:szczenia gruntu
Is> 1,0 w miejscu projektowanych poboczy orgz1,03 w miejscu projektowanej drogi 20 cm od niwelet
robét ziemnych, vgj Is> 1,0).

Warstwy nawierzchni natg usuwa przy zastosowaniu sgte wymienionego w pkt. 3ub w sposéb zalecony
przez lxyniera. Naley zwrock uwag, aby krawgdzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku zstwami
istniepcymi byty pionowe, obete piky i oczyszczone.

Zatadunek gruzu n@odki transportu naky prowadzt za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obawgiek bigacego utrzymania drég dojazdowych, w tym iclidsiego utrzymania.
Pozostate z rozbiorki odpady nateodwiez¢ do miejsca ich skiadowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowdstawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaad robo6t
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiélog'.
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6.2. Kontrola jakéci robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakmi robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ictodrggci z: Dokumentag
Projektova w zakresie kompletdo wykonywanych robot, wymaganiami podanymi w pktnibiejszej
specyfikacji.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgarga ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robot dokonujegsia budowie.

Jednostk obmiaru Robét zwizanych z rozbidrkelementdw drdg i ulic jest dla rozbiorki:
- jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej - metekiratowy (),
- elementdwelbetowych - metr szeienny (),
- przepustow - metr (m).

8. Odbior robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Odbioru wykonanych Robo6t rozbidrkowych dokonujeyiier na budowie na zasadach ékmeych w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne" jak dla Riatanikajicych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku niezgodsoi, cha jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ezrstj za
niezgodne z DokumentadProjektov i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wkasny koszt.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatsoi podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa za jednestbmiarowa okrédona w p.7 wg dokonanego obmiaru i
odbioru. Cena jednostkowa jestgegredniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:
» opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Raiséz Programu Zapewnienia Jako
e wyznaczenie Robét w terenie,
» zakup i zastosowanie materiatdbw pomocniczych kanigch do prawidiowego wykonania robot
wynikajacych z przygtej technologii robot;
* roboty przygotowawcze,
*  rozbiérka wszystkich materiatlow wymienionych w k8,
» zaladunek i odwomateriatow z rozbiorki na wysypisko,
» zaladunek i odwomateriatow z rozbiorki w miejsce wskazane przegrirera (materiaty stanowse
wlasna¢ Zamawiajcego),
» Kkoszty utylizacji,
» zasypanie i zagzczenie dotow po usutych elementach drogi,
* wykonanie wszystkich nieztnych pomiaréw, bada sprawdza,
» uporadkowanie terenu rozbidrki,
» oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntul.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotyraei/ymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrangowiska. (Dz. U. Nr 62, p6z. 628),

2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpawléw. (Dz. U. Nr 112, p6z.
1206),

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajdpamow lub ich iléci, dla
ktorych nie ma obowiku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategomiywh i srednich przedsgbiorstw,
ktore mog prowadzé uproszczoa ewidencg odpaddw. (Dz. U. Nr 152, p6z. 1735),

4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdav odpaddw, ktére posiadacz
odpaddw mee przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyme hidacym przedsibiorcami,
do wykorzystania na ich wkasne potrzeby. (Dz. U7Xy p6z. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugta®rawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, p6z. 1085

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgxkiach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpaida
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowBi.(U. Nr 63, p6z. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu t®gsi porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, p6z. 622),

8.  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Ny@dz. 401),
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykona@albioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wynia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w oblbbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®vianych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz&gpbdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét ofiych STWIORB

Ustalenia zawarte w mniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmupvykonanie wykopdw pod projektowane drogi w gruhtageskalistych
zgodnie z DokumentagdProjektovd. Zakres robét obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dowiezienie sprgu,

— wyznaczenie granicy robdt,

— wykonanie wykopow z profilowaniem i zeggczeniem podi@ pod jezdri w miejscach rozbidrek,
- wykonanie wykopéweczne w miejscach trudnodephych,

— wykonanie wykopdéw pod réw umocniony humusem,

- wykonanie wykopow pod kanat deszczowy i inne @ety odwodniena,

— wywoz ziemi z wykopu na odlegi®do 2 km,

— przeprowadzenie wymaganych badiboratoryjnych,

— wykonanie niezédnego odwodnienia na czas budowy,

— odwiezienie sprgu.

W lokalizacjach zgodnych z Dokumenta€&jrojektova.

1.4. Okrélenia podstawowe
14.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo mozdionych odpaddéw
przemystowych, spetniga warunki stateczéa i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkdw
transportowych i uadzer na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Glebokai¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop plytki- wykop, ktorego ghbokaic jest mniejsza ail m.
1.4.4. Wykopsredni- wykop, ktérego gboka¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.45. Wykop gkboki- wykop, ktdrego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Podicie nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do gbokadci przemarzania.
1.4.7. Podice budowli ziemnej (nasypu i wykopu)strefa gruntu rodzimego pégrj spodu budowli, w
ktérej wiaciwasci gruntu maj wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploagdzjdowii.
1.4.8. Skarpa- zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub pwyko ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wdmvosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
1.4.9. Wskahnik zageszczenia grunty wielkos¢ charakteryzaca zagszczenie gruntu, oldlena wg wzoru:
Is =pd /pds.
w Ktorym:
Is —wskanik zag:szczenia gruntu
pd - gestai¢ objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn
pds. -maksymalnaptai¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoged
optymalnej, okrédona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B814 stiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z ai8iN¥Y7/8931-12 (Mg/r).
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1.4.10. Wskaiik réznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzagca zagszczalnéé gruntdw, okrédlona wg wzoru:

w ktorym:

U- wska&nik réznoziarnistéci

dso- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%dgomm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%dgfamm).

1.4.11 Wskanik odksztatcenia gruntu wielkos¢ charakteryzapa stan zagszczenia gruntu, olélena wg

WZOru:

lo = E,
0 El

gdzie:

lo - wskanik odksztatcenia gruntu

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyomaniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornyomgéniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.12. Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie okéeny w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty

1.4.13. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuegtiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi pod dziataniem wody destylowanej: mayytrzymaldé na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagayaia srodkéw wybuchowych albo nadzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.14. Pozostate oké&enia § zgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania ogolne".

1.5.0g06lne wymagania dotygze Robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganial@s)'.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentag
Projektovs, STWIORB i poleceniami kyniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochronysrodowiska,;
— warunkoéw bezpiecastwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne"b&p ziemne nalgy prowadzt pod nadzorem
geotechnicznym.

1.6 Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdinego Stovenamowié (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogoine".

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oregtwiaa mrozoochronna zaliczared® gormych warstw
nasypu hdz wykopu przy zachowaniu wymaggodanych w STWIORB D 02.01.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek wykopow.
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Jereli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu vp@w nieledace nadmiarem offpsci robét ziemnych
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza plac budowy z przeznaczeniem innyen ni
wykonanie zasypek lub wykonanie pracetjgh kontraktem, wykonawca jest obqeany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntdw przydatnych zeddet wiasnych, zaakceptowanych przegriera.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonywania pakypowinny by wywiezione przez Wykonawcna
odklad. Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonweazasypek stanowiwtasndgé Wykonawcy i
powinny by wywiezione na sktadowisko odpaddéw.zynier mae nakazé& pozostawienie na placu
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatneynika jedynie z powodu zamararia lub nadmiernej
wilgotnasci.

Jezeli Wykonawca wykonuje zasypki gruntami lub matana nieprzydatnymi, albo nie uwzghi zastrzeen
dotyczicych materiatdw o ograniczonej przydairipto wszelkie takie czyndoi zostan przez Wykonawg

na jego koszt usugte i wykonane powtornie z materiatdw o odpowiedmigciwosciach.

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrie stanowit podize
nawierzchni. Zalegage grunty charakteryzusi grum nasnasci Gl oraz G2, G3 i G4. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poysatych powinien charakteryzowaie grup nasnosci

Gl. Podt@e nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupgnuéci (w tym wypadku G2, G3, G4), zostanie
doprowadzone do grupy smméci GL w oparciu 0 zasady zamieszczone w Dokumerieaojektowej oraz
warunki wykonania robét zamieszczone w odpowiedBiidiViORB.

2.3. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tabela 1.

Tabela 1. Podziat gruntow pod wadim wysadzinowéi wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegdlnieni{ Jednostk Grupy gruntév
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty maio wysadzinowe glina
niegliniastyzwir zwietrzelina piaszczysta zwkta, glina
pospdtka piasel] gliniasta rumosz | zwiezia, glina pylasta zwkta
gruby piasek gliniastyzwir it, it piaszczysty, it pylasty
sredni piasek | gliniasty pospotkal bardzo wysadzinowe piasg¢k
drobny gliniasta gliniasty pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina
pylasta it warwowy
2 | Zawartd¢ castek| % <15 od 15do 30 >30 >10
<0,0/5mm<0,0 <3 od3dol0
mm
3 |Kapilarng¢ bierng m <1,0 >1,0 >1,0
Hkb
4 Wskaznik >35 od 25do 35 <25
piaskowy WP

W podiazu zalegaj grunty niespoiste (piaski drobne, piagkednie, pospotka) oraz grunty spoiste
reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszezysyty i ity.

Wykonawca ma obowzek wykonywania bigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow celem potwierdzenia ich przypdéti do budowy.

3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprzta
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélvgykonawca

jest zobowazany do uywania jedynie takiego rodzaju spita, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalieggak teé w czasie odspajania,
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transportu, wbudowania i zegggczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powiniendygodny z
PTIOR Wykonawcy i uzyskeakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyaz se mazdiwoscia
korzystania z nagtujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (réiza mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki),itp

jednoczesnego wydobywania i przemieszczanigogn{spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotkigsfiody skrzyniowe, itp.),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

iNNego spkrtu zaakceptowanego przezyniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgoine".+ Wyborsrodkdw
transportu oraz metod transportu powiniert bipstosowany do kategorii gruntu (materiatu), j@dgetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlégiotransportu. Wykonawca ma obewmek zorganizowania transportu z
uwzgkdnieniem wymogow bezpiecastwa zarowno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DNXIG00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgeagji Roboét (wraz z
projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopdwy dPaogram Zapewnienia Jakd uwzgkdniapacy
wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalg prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oregtwaa mrozoochronna zaliczared® gornych warstw
nasypu hdz wykopu przy zachowaniu wymagpodanych w STWIORB D 02.01.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem wymagadotycacych dokfadnéci okrelonych w niniejszej
STWIORB.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwaranfoieh stateczni@ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzewnynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykojh
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji olaga \Wykonawe rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinogwby¢ bezpérednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. Odspajanie i transporttgmprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudosvarapewniono pracsprztu gwarantujcego
roztazenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentadWBRB. O ile Irzynier zezwoli na
czasowe sktadowanie gruntow rigige odpowiednio zabezpieczgrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 m powse] projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikphw wysokdciowych, zdgcie warstwy humusu, oraz
rozbidrki elementéw drog nalkewykona zgodnie z DokumentadpProjektovs oraz odpowiednimi STWIORB.
Przed rozpocgxiem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg8mowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przezzjmiera. Przed rozpoeziem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu.
Przed rozpoegiem robot naley wykona& przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzeniaizjok
istniepcymi sieciami uzbrojenia podziemnego maleabezpieczy kolidujace uzbrojenie i usat wszelkie
kolizje.
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5.2.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi uzieiac jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie tnaani
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno gpstva w kierunku podnoszeniagsniwelety. W czasie
robGt ziemnych nalky zachowd odpowiedni spadek podioy i nadé przekrojom poprzecznym spadki
umaliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmy powinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku granmt@espoistych. Nalg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejnaici i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wyk@mia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasiegpostobot.
Niezalenie od budowy urmzer stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykénezadzenia, ktore umdiwiaja odprowadzenie
waod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemigk, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.
5.2.4. Wykonywanie wykopow sptem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do wykemjavzasypek albo
na odkiad. Wykopy powinny kywykonane w takim okresie, aby po zagzeniu prac mma byto przysipi¢
bezzwitocznie do dalszych Robdt.
Odspojonego gruntu nie rawa przewozi na nasyp, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego
sprztu do ukfadania i zagzczania warstw nasypu.
W przypadku zamarziego gruntu mana go odspajaylko do gkbokasci 0,5 m powyej podica gruntowego.
5.2.5. Wykonywanie wykopow sposobestznym Wykopy sposobergcznym naley wykonywa:
- w przypadkach wygtowania zinwentaryzowanych adzer podziemnych,
- w dolnej, strefie wykopow, dla ktérej zgodmi®okumentagj Projektowd, wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podia.
Urobek wykopdéw wykonywanycheeznie naley odklad@ na powierzchni terenu w odleggo od kravedzi
wykopu zapewniagej, ze wydobyty grunt nie zsypie ¢siponownie do wykopu. Wydobyty grunt
powinien stanowi zabezpieczenie przed prawdopodobnym sphywem waqudowe] do wykopu. W
uzasadnionych przypadkach urobek z wykopuzpalenieszczaw tyzce koparki, ktora dokona zatadunku na
skrzyng samochodu.
5.2.6. Skarpy wykopow
Sposdb wykonania skarp wykopow i skarpy rowu pa@minjwarantow@ich stateczni@ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadagnikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykagio,
podckcia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej alp@ \Wykonawe.
Pochylenia skarp wykopow oraz nierowcio powierzchni skarp nie powinny przekratzevartasci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w ninjSpecyfikacji pkt. 5.2.8.
5.2.7. Zagszczenie gruntu w wykopach
Zag:szczenie gruntu w wykopach - w padicawierzchni, okéane jest na podstawie:
- wskanika zagszczenia Is,
- modutu odksztaicanig,Elbo innej metody zaakceptowanej przeyrirera.
Wskanik zag:szczenia Is, dulzie wyznaczany na podstawie hadestaici obgtosciowej szkieletu gruntu (Pd)
wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z padioykopu oraz maksymalneigiasici objetosciowej (Pds)
szkieletu gruntu okéanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 834B81.
Przyjmuje st wartg¢ wskanika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-0228hczhik B, rownego
stosunkowi modutdw zagzczenia wtdrnegoylo pierwotnego £6 wartaci tego stosunksd 2,2.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgrenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu
ptyty VSS osrednicy 300 mm. Kiacowe obcizenie powinno wynosio,25 MPa. Obliczenie wynikdw wg wzoru:
_ 3Ap
E= *D
4Ns

w Ktorym:

E - modut odksztatcenia

Ap - r@nica naciskow (MPa)

As - przyrost osiageodpowiadajcy tej réznicy naciskow (mm)

D - srednica ptyty (mm)
Wymagane wartai wskanika zagszczenia Is w podiol wykopow, zgodnie z nomrPN-S-02205 podano w
tabeli Nr 2.
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Tabela 2 Wymagane waitowskanika zagszczenia Is w wykopach (pogl) - dla kategorii gruntu G1

Strefa korpusu Minimalna wartéc Is dla:
kategoriaruchu KR 1{ kategoria ruchu KR 3 kategoria ruchu KR 6
KR2
Na gekbokaci 20 cm od 1,00 1,00 1,03
powierzchni rob6t ziemnych
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o 0,97 1,00 1,00

powierzchni robét ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niGl (w tym wypadku G2, G3 oraz G4) wgkik zag:szczenia gornej warstwy
gruntu rodzimego powinien byie mniejszy i 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Wartéci wtornego modutu odksztatcenig)Edla kategorii gruntu G1

Strefa korpusu Minimalna warté¢ £2 dla:
kategoria ruchu KR 1| kategoria ruchu KR 3| kategoria ruchu KR 6
KR2
Powierzchnia rob6t ziemnych 100 120 120
Na gkbokdsci 20 cm od powierzchni robo 80 80 100
ziemnycl

Dla gruntéw o kategorii innej hiGl (w tym wypadku G2, G3, G4) wastowtérnego modutu odksztalcenia
(E2) na powierzchni robot ziemnych nie powinna imniejsza ri 100 MPa.
Liczba bada wskanika zagszczeniagllub wtdrnego modutu odksztatcenia 62 powinnagpdna z tabghr 4.
Zalegajce grunty spoiste nailg doprowadzi do grupy néncsci G | poprzez wzmocnienie podi (warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem, warstwa mrorzoach) zgodnie z Dokumentaéjrojektove.
W niniejszym opracowaniu podie stanowj czs$ciowo grunty spoiste (grupasmmsci G2, G3, G4), dlategoze
pod konstrukg zastosowano stabilizacjkruszywa cementem zgodnie z STWIORB 4D®02 oraz
warstwe mrozoochronna STWIORB D 04.02.03.
Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii Gl) wdfmau wykonanego wykopu nie mayvymaganych
wartasci wskanika zagszczenia Is lub wtornego modutu odksztatceniadprzed uteeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni, podie naley dogscic.
Jereli wymagane zagzczenie nie mie byt osagnicte przez bezpgoednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to
nalezy podpé srodki w celu ulepszenia gruntu pogo zgodnie z rozwkzaniem zaproponowanym przez
Wykonawe;, zaakceptowanym przezzimiera lub opisanym w Specyfikacji uzysiajwymagane waroi
wskanika zagszczenia.
Ulepszenie gruntu podia naley do obowazku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania wykopow.
Po wykonaniu rob6t podte powinno by utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia patoprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad
przez roziaenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przegriera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone
podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawcawa@zany jest do wymiany gruntu nalgbkas¢
min. 0,5 m. Usurty grunt naley zasiipi¢ gruntem spetniagym wymagania D 00.00.00.
Jereli zawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to nagrawykona on na wiasny koszt
5.2.8. Doktadné& wykonywania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny kbywicksze nik - 2 cm
+ 10 cm.
Rd&znica w stosunku do projektowanychdaych robo6t ziemnych nie meprzekracza-2 cm,+ 0 cm
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r@ni¢ sie od szerokfci projektowanej o vgcej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny ndevyraznych zalamaw planie.
Pochylenie skarp nie powinnazric sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartei wyrazonej tangensem
kata.
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Maksymalne nierownii na powierzchni skarp nie powinny przekracz& cm + 10 cm przy pomiarze
lata 3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nierownéci, wynikapce ze sposobu
umochienia powierzchni skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny IBywykonane zgodnie z DokumentadProjektows i odpowiadéd wymaganiom
okreslonym w tabeli 5. Szeroké dna rowu nie mee r&ni¢ sk od wymiardéw projektowanych o gaej niz 5 cm,
a poziom dna rowu nie m® dawa réznic wiekszych ni -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gédbearstwy gruntu (nadkladu) powsj
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m. Z chwi, przystpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszczaggpo nim jedynie ruch maszyn pragyjch.

Naprawa uszkodae powierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paey
warunkow, obeiza Wykonawe.

6. Kontrola jakosci Robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogodlne zasady kontroli jakt Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymaganiélog'.

6.2. Zalaenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadystematycznie badania kontrolne i dost&rcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantuica zachowanie wymaga dotycacych jakdci robét i wymaganych niniejgz
STWIORB i PZJ. Wyniki badai pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rafuiery wpisywa do:

. dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

. protokotéw odbioréw Rob6t zanikglych lub ulegacych zakryciu.

Tabela 4. Ggtotliwas¢ oraz zakres batiapomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. [Rodzaj pomiaru lub bada Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiardv

1 Pomiar szerokgi korpusu ziemnet Pomiar téma, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig lub

2 Pomiar szerokgi dna rowodv niwelatorem, w odgpach, co @ m na prostych, w punkig

3 |Pomiar pochylenia ske gtéwnych tuku, co 10 m na tukach o R >10 m, co Badukach

4 Pomiar réwnéci powierzchni korpus 0 R <10 m oraz w miejscach, ktére huaatpliwosci

5 Pomiar rowngci skary

6 Pomiar rzdnych  powierzchni  korpu|Pomiar niwelatorem, w odgiach, co 10 m na prostych i caort
Ziemnego natukach

7 Pomiar spadku podiiego powierzchiPomiar niwelatorem egnych w odsjpach, co 5m oraz W
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

8 Badanie zagpzczenia gruntu Wskanik zagszczenia okée¢ dla kadej utzonej warstwy

lecz nie rzadziej xiw dwdch punktach na 106G marstwy

9 Badanie nénaici VSS Badanie néncici naley wykon& na powierzchni rob
ziemnych, co najmniej dwa razy na 106 powierzchni
w miejscach wtpliwych wskazanych przezAymiere

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegalnwag: nalery zwrdct na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogaiszaih wiaciwosci,

b) zapewnienie statecZeoskarp,

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania rojpdtich zakaczeniu,

d) doktadnét wykonania wykopdw (usytuowanie i wyhazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agahnokreslonych w pkt.5.2.7.

48



6.3. Doktadné¢ wykonania robo6t

Tabela 5. Dokfadrio wykonania budowli ziemnych:

Lp. Czs$¢ budowl Jednostk Doktadng¢
1 |Podiae nawierzchni:
- nierdwndci powierzchni* cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 |Korpus ziemny (j&eli bedzie na nim warstwa ulepszonego peaio
- & korpusu drogowego cm 15
- szerokée gornej powierzchni cm +10
- nieréwndci powierzchni* cm 3
- pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni % 1
- niweleta gormej powierzchni cm +0,-2
- pochylenie warstw gruntéw maio przepuszczéinyc % 1
3 |Skarpy:
- pochylenia I:m % pochylenia +10
- nierbwné¢ powierzchni pod warstwziemi urodzajnej cm -2,+10
- nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajnej* cm 5
4 |Rowy:
- szerokéc¢ cm +5
- rzedne profilu dna cm -2,40
* Nieréwnaici mierzone tat3 m

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DRII00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiargw

Jednostlx obmiarows Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest jeden metrsaizany (n3) wykonania
wykopu w gruntach nieskalistych z przeznaczenientyliaacji zgodnie z Dokumentadprojektovd.

Jednostl obmiarov Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest jeden metécizany () wykonania
wykopu w gruntach nieskalistych z przeznaczeniemtmalowania w nasyp zgodnie z Dokumentac]
Projektova.

Jednostl obmiarovy jest metr sz&ienny (nf) wykonanej wymiany gruntu (wykop) z wszystkimi
robotami towarzysgymi zgodnie z Dokumentadprojektovd.

8. Odbidr Robot

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DNIOO ,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z Dokumentayojektovy, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatggodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygot@warzedstawd tabelarycznie zestawienie watowskanika
zagszezenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetad dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawigraaty badai miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawiginierowi dokumentagjpotwierdzajca utylizacg gruntéw z wykopow.

W przypadku niezgodnoi, cha jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty wersaj za
niezgodne z Dokumentadprojektovs i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny koszt
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9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostkowa

Placi sk za metr szgienny (ni) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych weairansportem
gruntu, na podstawie odbioru i oceny fkdrobot w oparciu 0 wyniki pomiarow i badiaboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest easrednior dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Riofp@raz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jako

. roboty przygotowawcze,

. przekopy kontrolne,

. koszty nadzoru geotechnicznego,

. zakup i dostarczenie materiatow,

. zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpdwvidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robat;

. prace pomiarowe,

. wykonanie wykopu z transportem na odlégth0 km na wysypisko - grunt nie przewidziany do
dalszego &ycia,

. profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumgatarojektovy,

. zag;szczenie gruntu w wykopach,

. wymiana gruntu (wykop),

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

. biezace utrzymanie w czysio nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysacranoszonych

samochodami przeuvsgcymi grunt,
. rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jege),

. uporzdkowanie terenu robét,

. wykonanie wszystkich nieztinych pomiardw, préb i sprawdze

. oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzyenani

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzipid gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdarbierne.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggmia i badania.
5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieniieapiaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanienieezagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdélnione w PN-S-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43mgad14 maja 1999r.

4. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRyr§¥awa 1998.

5. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szghk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. Wskp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghfgcznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru Rob6t zwizanych z wykonaniem przepustu pod karahogi, w ramach realizacji zadania:
Przebudowy drogi gminnej nr 108263E w ¢lie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew
odcinek od km 2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ir&ktdwy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét ajich SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyykonanie przedienia przepustu pod korprdrogi o
srednicy @ 600 mm wraz Zeianky czotows, w lokalizacji zgodnej z Dokumentadprojektove.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.18cianki czotowe- konstrukcje stabilizape przepust na wlocie i wylocie oraz ogramjigze

I podtrzymugce nasyp drogi.

1.4.Dtugosé przepustu odlegtdé migdzy kravedziami zewtrznymiscianek czotowych przepustu,
mierzona po 0si przepustu w jego dnie.

1.4.3. Pozostatle okdlenia podane w niniejszej STa ggodne z polskimi normalni, Dokumentgacj
Projektows oraz definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wyraag@g ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyice Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania @&Jjoin

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakd&obot, ich zgodnié z Dokumentagj Projektows i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodine wymagania dotygze materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padar SST DM.00.00.00
~Vymagania ogoéine".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepushitych niniejsz SST g:

- deskowanie systemowe do wykonaaianek czotowych,

- cement klasy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CENbImieszanek betonowych i zapraw oraz taw
fundamentowych pod prefabrykaty rurowe,

- rura osrednicy @600,

- beton C20/25 (B25) do wykonania taw fundamentdwpod scianki czotowe i skrzydetka oraz
ochrony izolacji poziomej nad przepustem skrzynkayy

- beton C25/30 (B30) do wykonanigianek czotowych i skrzydetek,

- beton C8/10 (B 10) do wykonania warstwy wyréwnasjpod phy¢ denra wiotu i wylotu przepustow,

- prety zbrojeniowe ze stali St3SX-b, BSt500S - wg Dokatacji Projektowe,

- siatka z pgtéw 08mm ze stali A-1 w rozstawie, co |0 cm jakogienie ochrony izolacji,

- lepik asfaltowy na zimno lub gano do izolacji powtokowej przeciwwilgociowej,

- papa asfaltowa z wkiadlz tkanin technicznych do grubej izolacji poziomeepustu skrzynkowego,

- papa zgrzewalna do uszczelnienia stykow,
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- piasek, wg PN-B-11113:1996 o wgkiku rdznoziarnistéci U > 3 lub mieszanka naturalna wg PN-
B-11113:1996 do wykonania podsypek, obsypek i Zsgrzepustow,

- mieszanka z kruszywa naturalnego wg PN-B-111986.18 wykonania taw fundamentowych i podsypek
pod plyty denne wiotow / wylotow.

Prefabrykaty, beton, cement i materiaty izolacyoeinny posiadaAprobat Techniczi potwierdzajca

ich zgodné¢ z wymaganiami.

2.3. Prefabrykaty betonowe, beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wdaiwosci betonu

Prefabrykaty rurowe zwykigelbetowe powinny hiywykonane z betonu zwykiego o klasie wytrzynieito
na sciskanie co najmniej C25/30 wg PN-EN 206-1:20031skRavowe parametry gotowego prefabrykatu

rurowego:
- nasikliwosé¢ <5 %,
- Scieralng¢ na tarczy Boehmego <3mm,
- mrozoodporng > F150.

Do wykonaniascianek czotowych oraz plyty dennej natezastosowa beton zwykly o klasie
wytrzymalagci na sciskanie C25/30 oraz klasie ekspozycji XF3 wg PN-E06-1:2003. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to:V2 +V3 badagp@N-EN 12350-3:2001 lub S | + S3 badana wg PN-
EN 12350-2:2001.

Do wykonania belek fundamentowych pod wloty / wylptzepustow naly zastosowabeton zwykly o
klasie wytrzymatéci na sciskanie C20/25 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-E0B-1:2003.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V2 be@ana wg PN-EN 12350-3:2001 lub SI + S3
badana wg PN-EN 12350-2:2001.

Do wykonania warstwy wyrownawczej pod phydenry nalery zastosowa beton zwykly o klasie
wytrzymatcci na sciskanie C8/10 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-BOGb-1:2003. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to: VI + V2 badavga PN-EN 12350-3:2001. Dopuszczg si
konsystengj Vo w przypadku zaggzczania zagzczarkami ptytowymi.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementémstukcji przepustéw powinno spelfia
wymagania normy PN-B-11111:1996, PN-11112:1996,BPN-113:1996 i/lub PN-EN 12620:2004. W
przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 Wykoaaprzedstawi wyniki badapotwierdzajce
wymagane parametry kruszyw, zgodne z wai@mni przedstawionymi w tabelach 1-3.

Do betonéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wypdaziarna do
16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszezaodi warunkiem zaakceptowania przeziiera.

Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elégwekkonstrukcji przepustoéw

Lp. [Wiasciwosci Wymagania

1 [|Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie watej niz: 1
Zawartgc¢ ziarn nieforemnych, %, nie gaej ni: 20

3 |Wskanik rozkruszenia, %, nie ggej niz:
- dla grysOw granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8

4 |Nashkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,2

5 |Mrozoodporné wg metody bezgoedniej, %, nie wice] 2

6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody 10
bezpdgredniej (wg PN-B-11112 ), %, nie gaej niz:

7 |Zawarté¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

8 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych %, nie wigcej niz: 0,25

9 |Zawartd¢ zanieczyszcZeorganicznych. Barwa cieczy naj  wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazni
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10 [Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-067 14-34 ) nie wywotupcal
zwigkszenia
wymiarow

liniowych
ponad 0,1%
11 [Zawart@¢ podziarna, %, nie \atej niz: 5

12 |Zawart@¢ nadziarna, %, nie watej niz: 10

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, alledabe kompozyg piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla piasku do betonowyelbietowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Zawartdg¢ pytdw mineralnych, %, nie wiej 1.5
2 |Zawartd¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 |Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, %, nie 0,25
wiecej niz:
4 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniej
5 |Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 nie wywotupca zwikszenia
wymiarow liniowych ponad

Zwir powinien spetia wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla ma&®& w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Zwir marki 30 powinien odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania diaviru marki 30 do betonowychzelbetowych elementow konstrukcji przepustow

Lp. |Wiasciwosici Wymagania
1 |Wytrzymalag¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %o, 12
2 |Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wgej niz: 5,0
3 |Nasukliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 |Mrozoodpornéé po 25 cvklach po 5 cvklach, %. ni 5.C
5 |Zawartd¢ ziam nieforemnych, %, nie yaej niz: 20
6 |Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie waeej niz: 15
7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobeych, %, nie wej niz: 0,25
8 |Zawartdc¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 |Zawart¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa

nad kruszwem nie ciemnieisza:

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny liak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej mieita sk w krzywych granicznych dobrego uziarnienia zgodaie
tabeh 4.
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Tabela 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Utamek masowy kruszywa
Wymiar bloku oczka sita [mm]] przechodzcego przez sito dla
ziarna< 16 mm [%]

3E 10¢

16 10C
8 60-76
4 36-56
2 21-42
1 12-32

0,5 7-2C

0,25 3-8

2.3.4. Cement

Do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepushalery stosowa cement klasy 32,5 lub 42,5
rodzaju CEMI wg PN-EN 197-1:2002.

Tabela 5. Wymagania dla cementu PN-EN 197-1:2002

Lp. Wymagania Klasa cementu
325N | 325F | 425N | 425F
1 [Wytrzymala¢ na po 2 dniach - >10 >10 > 20
sciskanie, MPa, nie mnigjo 7 dniac > 1€ - - -
niz: po 28 dniach 325<Rp<525 | 425<R,<62,5
2 |Czas wazania pocztek wiazania, najwcze
niej po uptywie min. 75 60
3 |Stala¢ objgtosci, mm nie wgcej niz: 10
4 |Zawartd¢ SG;, % masy cementu, nieggej niz ,mm:
CEMI, CEMII 3,5 4,0
CEM lI 4,0 4,0
5 |Zawarta¢ chlorkdw, nie wgcej niz, %: 0,1(

Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuo jakos¢
okreflona atestem - musi byatwierdzona przezgniera.

Cement klasy 32,5 lub 42,5ywa¢ naley do produkcji betonu décianek czotowych i prefabrykatéw.
Cement klasy 32,5 nalguzy¢ do zapraw, stabilizacji pod przepust.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepust@elbetowych iscianek czotowych naky stosowa: lepik asfaltowy na
zimno lub gagco spetiajcy wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625,¢pasfaltove z wkiladly z
widkien technicznych, inne i nowe materiaty izolgey sprawdzone dwiadczalnie i posiadage
Aprobaty Techniczne - po akceptacjtyniera.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdstikdkcji przepustow musi odpowigdaymaganiom
PN-H-93215.

Do wykonania zbrojenia nafg uzy¢ pretdw o srednicach zgodnych z Dokumentacja Projelgiore stali
zbrojeniowej klasy A-1 gat. St3SX-b oraz klasy Aytit.BSt500S.

Nie dopuszczasizamiennegozyciainnej stali i innychérednic bez zgody #yniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniepzzsniem.
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2.6. Fundament pod przepust

Fundament pod przepust rurowy oraz skrzynkowy wyikemy z mieszanki naturalnej o wsgkiku
roznoziarnistéci U > 5,0 spetnigjcej wymagania PN-B-11111:1996 jak dla klasy min,
stabilizowanej cementem klasy 32,5 wsdio100 kg/mi. Podsypka powinna bByzagszczana w stanie
wilgotnasci optymalne;.

2.7. Obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przepustdabery uzy¢ piasku naturalnego o wskaku
roznoziarnistéci U > 3 spetigicego wymagania PN-B-11113:1996 jak dla gatunkubl 2u wzgédnie
mieszanki naturalnej o parametrach jw.

2.8. Wszystkie pozostate materialy powinny posiaditualne badania pozwale¢ na ocen ich
wiasciwaosci | stwierdzenie ich przydatéc do wbudowania.

3. Sprat

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
3.2.1. Roboty ziemne
— koparka
— piyta wibracyjna lub inny lekki spgz zag:szczajcy do zagszczenia podi@a gruntowego, fundamentu
pod przepust, obsypki i zasypki przepustu.
3.2.2. Monta przepustu
— zuraw samochodowy,
3.2.3. Wykonanie robot betonowych
— sprzt reczny do przygotowania deskowania i zbrojenia,
—  wytwornia mieszanek betonowych,
— agregat pdotworczy,
— wibrator poggalny,
deskowanie systemowe..
3 2.4. Sprgt do odwodnienia wykopow
Specyfikagy sprztu do odwodnienia wykopow Wykonawca zaproponuje mjgikcie technologii
odwodnienia wykopow, ktory podlega zatwierdzenaeprrzyniera.
Dopuszcza siinny sprzt przedstawiony przez Wykonaga PZJ i zaakceptowany przezyniera.

4. Transport

4.1.0g0lne wymagania dotygze transportu
Ogdline wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 , Wymagaiine".

4.2. Transport materiatow

Odwoz gruntu z wykopu powinien dygodny z zapisami SST D.02.01.01.

Do transportu rur naky wywaé samochoddéw skrzyniowych Ilub naczep, niskopodiogbwy
Przewaone rury nalgy rozmigci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i ezleczy przed
przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej aglezywac samochoddw wywrotek lub samochodowych mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powiniert kaprganizowany w sposOb uniefliaviajacy
rozsegregowanie sktadnikdw na czas transportu penvimmdaliwi ¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki
przed rozpocxiem whzania betonu.

Do transportu materialdow sypkich najeuzywat srodkéw transportu zabezpieczajch przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w pdigacementu workowanego, przed wptywami
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atmosferycznymi. Zbrojenie i elementy deskowaniamagrzewoz dowolnymisrodkami transportowymi
zatwierdzonymi przez #yniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AQYVymagania ogolne™.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formieoalipnej z Kierownikiem Projektu,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepwsidtug Dokumentacji Projektowej,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustiDekumentacji Projektowej
lub wskazdéwek liyniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinng agodna z SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow".
Wykopy naley wykonywa& z bezpérednim zatadunkiem gruntu geodki transportowe i odwiezieniem na
skltadowisko przyobiektowe lub poza miejsce Roba@t. vilkonaniu wykopow podi@ gruntowe nafe
wyrowna i zagsci¢. Wskanik zagszczenia dla przygotowanego padiopowinien by zgodny z SST
D.02.01.01.

Sciany wykopow winny b zabezpieczone na czas rob6t wg Dokumentacji Rmjed i zalecé
Inzyniera. W szczegdldoi zabezpieczenie polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparcician wykopow,

— stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigian wykopow ména stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezymiera.

Stosowanescianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz
sposob jej zagbienia w grunt musi ky zgodny z DokumentagjProjektovy lub dokumentagj
technicza Wykonawcy zatwierdzayprzez Ityniera.

Po wykonaniu robdcianke szczeln nalery usuné, za powstah szczelig zasypé gruntem i zagscic. W
uzasadnionych przypadkach, za zgidyniera,scianki szczelne mima pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng kppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubcgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykapfarstwa ta powinna ldyusungta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z opgdgrmaniem niepowodafym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie mpg
przekracz&+1,0 cmi-3,0 cm.

Podczas prowadzenia Robot Wykonawca zapewriciwa odwodnienie wykopu zgodnie z SST
D.02.01.01.

5.4. Roboty betonowe

5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dlaelbetowych i betonowych elementéw konstrukcji pregpw powinna
odpowiadéa wymaganiom PN-EN 206-1:2003 jak dla betonu odpdmieg klasy wytrzymal€ri i ekspozycii.
Urabialng¢ mieszanki betonowej] powinna pozwolina uzyskanie maksymalnej szczébio po
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élkre/ch przez:

—  ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orfagé zbrojenia,

— zakladamgtadkac i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby ukladania i zsgczania mieszanki betonowe.
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Konsystencja powinna bygodna z p.2.3.1. Nie i ona by osiagnicta przez wgksze zuaycie wody ni to
jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sprawdzanie dwiadczalne urabialdoi mieszanki
betonowej przez pr@lformowania w warunkach zitinych do rzeczywistych.

Dopuszczalna zawaib powietrza w mieszance betonowej oznaczana zgadRH-EN 12350-7:2001 nie
powinna by wigksza od wartei wyspecyfikowanej o wcej niz 4%.

Recepta mieszanki betonowej aoby¢ ustalona dowoln metod, daswiadczala lub obliczeniowo-
dodwiadczal zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych éstevosciach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyvsg wytacznie w betoniarkach przeciwbigch lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty robperisz byt dozowane wagowo z doktade:;

-+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

-+ 3%dla kruszywa.

Objctos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinya mniejsza ni 90 % i nie mae by
wigksza nt 100 % jej pojemriei robocze.

Czas mieszania zarobu muststalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2

minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmadni¢ sk od konsystencji zakonej (wg recepty roboczej)
wigce] niz £ 20 % wskanika Ve-Be. W przypadku nagtego spadku temperatiory0°C wykonywanie
mieszanki betonowej nalgprzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniuzy/inerem.

5.4.2 Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowa zalecenia PN-88/B-06251.

Deskowanie powinno Bywykonane zgodnie z Dokumentaéfrojektovs i powinno zapewdi sztywndacé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dogkonstruowane w
sposOb umdiwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanBetonovy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i madiwosé znieksztatcgé lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieiegmowane przed wypetnieniem ich mieszank
betonow powinny by obficie zlewane wag

5.4.3. Wyklinanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg Dokumentacji Projektowej i wymagarmy PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapéwmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca &iczenie wzidw na przegciu prtow drutem
wiazatkowym wyzarzonym csrednicy nie mniejszej 1i0,6 mm (wizanie na podwajny krzy albo stosowa
spawanie. Zbrojenie musi zach@n@doktadne polzenie w czasie betonowania. Nalestosowa podkiadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albonateriatbw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadektp\prstalowych. Szkielet zbrojenia powinier¢ sprawdzony i
zatwierdzony przez hyniera.

Sprawdzeniu podleggj

- srednice aytych petow,

- rozstaw pgtdéw - r@znice rozstawu ptéw gidwnych w ptytach nie powinny przekraézam, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinierzni¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dtugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej 0 wtej niz £ 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagmojektowych bez tolerancji uiemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposob stabiliyj jego potéenie w czasie betonowania i zegczania.

5.4.4. Betonowanie i piggnacja

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezseej nz 5° C, jednak wymaga to
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej teriypgra 20° C w chwili jej ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed tegita w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdarednio po zakiaczeniu betonowania zaleca; girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegeymi odparowaniu wody z betonu i chrgrymi beton przed deszczem i ann
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetryimnagania normy PN-B-32250. Dopuszczgirsne
rodzaje pieignacji po akceptacji ityniera.
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Rozformowanie konstrukcji, eli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inacmegze nasipi¢ po
oskgnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzyniaiqorojektowe.

5.5. lIzolacja przeciwwilgociowa

Przed przyspieniem do montal przepustu rurowego, rury najezaizolow& zewrgtrznie dwukrotnie
przyjetym $rodkiem. Do montas przepustu mima przysipic po odparowaniu emulgatorow z izolacii
powtokowej i jej catkowitym utwardzeniu.

W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociow@jykonawca powtérzy zabieg na koszt wiasny.
Zasypywanie przepustu mezosté rozpoczte po dokonaniu odbioru izolacji przezyniera.

5.6. Monta przepustu rurowego w wykopie

Rure 2600 mm naley utozy¢ na wykonanej tawie fundamentowej, wykonanej z et€8/10 (B-10),
zag:szczanej przy wilgotrigi optymalnej +1%, -2%, z zachowaniem odpowiedsigcadkéw podtznych
oraz wymaganego wskaika zagszczenia, ktory wynosi* 1,00.

Utozone rury naley u podstawy obsygamateriatem z tawy fundamentowej i dggi¢, zabezpieczag
w ten sposob przepust przed przemieszczeniem boczny

Rzedne posadowienia elementéw pagyggodnie z DokumentadProjektovd.

Nie dopuszcza sipozostawienia w przegtie elementow, ktére ulegly uszkodzeniu podczastaaon\W
przypadku wysipienia drobniejszych uszkodzgnp. odpryski) laynier mae rozwayé mazliwosé
wbudowania elementu pod warunkiera,uszkodzenie niegtizie miato wpltywu na pragprzepustu oraz
po przedstawieniu przez Wykonawazaakceptowaniu przezAyniera metody zabezpieczenia uszkodzenia.
Styki elementéw powinny gy wypetnione zapraw cementow wg PN-B-14501 lub uszczelkami
gumowymi, zaizolowane i zabezpieczone pasami @amorzgrzewalnej szera@ 20 cm lub lepiku.

5.7. Scianki czolowe

Nalezy wykona tawy betonowe z betonu C20/25 (B25) gothnki czotowe przepustu oraz podsyjk.
25 cm z mieszanki naturalnej, pod ptyty denne wiofGwylotéw. Na podsypce wykonujegsivarstve
wyrownawca z betonu C8/10 (B 10) grudm Scm.

Na wczeéniej przygotowanym fundamencie oraz podsypce itwasvyrdwnawczej montujemy deskowanie
oraz zbrojenigcianek czotowych wg p.5.4.2 i p.5.4.3, ktore zalewyanieszank betonow klasy C25/30
(B30). Powierzchnigcianek czotowych, ktore po zasypaniu zagge pod ziema, naley zagruntowa i
pokny izolach przeciwwilgociowd - analogicznie jak rury.

5.8. Obsypka i zasypka wykopu

Po wykonaniu przepustow wykop nafezasypéd materialem wg p.2.7. Zasypywanie prowadzalery
warstwami nie grubszyminB0 cm, z rownoczesnym bigym sprawdzaniem wskaika zagszczenia.
Obsypywanie i zasypywanie przepustu malprzeprowadzi w taki sposéb, aby nie uszkoélizolacii
przepustu écianek czotowych.

Wartas¢ wskanika zagszczenia wykonanej warstwy obsypki i zasypki ziade jest od glbokadici
powierzchni badanej warstwy, wg SST D.00.00.00wR&onaniu zasypki przepustu gruoo 30 cm,
dalsze zasypywanie maa kontynuowagruntem nasypowym.

5.9. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopéw na draowy przepustow. Przed przyseniem do
Robd6t Wykonawca przedstawizynierowi projekt technologii odwodnienia wykopowaarze szczegotaw
specyfikacy sprztu wytego do tego celu. W razieatpliwosci Inzyniera do zastosowanych auizen.
Wykonawca przeprowadzi na whasny koszt prezentdgjatania sprtu a w razie stwierdzenia przez
Inzyniera jego nieprzydatda do celu, do jakiego ma g€, dokona odpowiednich zmian w projekcie
technologii.

W przypadku, gdy wyprofilowane i zegzczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceaipyzed
przystpieniem do uktadania kolejnych warstw lub elemenpdefabrykowanych natg odczeké do czasu
jego naturalnego osuszenia lubyéiw tym celusrodkéw zaakceptowanych przezymiera i Projektanta.
Doprowadzenie gruntu do wilgotiw optymalnej oraz dodatkowe naprawy Wykonawca wwgkna wiasny
koszt i wlasnym staraniem.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jacdrobot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM,00.00.00 ,Wymagania ogdine

6.2. Kontrola prawidtowai wykonania rob6t przygotowawczych i robét zieninyc
Kontrolg robot przygotowawczych i robét ziemnych mglgrzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 15.3.

6.3. Kontrola robét betonowychelbetowych

Badania mieszanki betonowej (przed rozpaem betonowania oraz 2x wagu zmiany roboczej):
— urabialnéc,

— konsystencja,

— zawartéci powietrza w mieszance betonowej. Badania betonu

— badanie wytrzymadoi nasciskanie na prébkach - | seria (3 probki) na dzietniatke,

— badania nieniszaze betonu w konstrukcji (kiedy wymagane przeyriera),

— badanie nagiliwosci - | serie (3 probki) na caly zakres robdt,

— badanie odporid na dziatanie mrozu (na etapie projektowania raigds betonowe)).
Kontrole zbrojenia przeprowadza 2 uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.3.3.

6.4. Kontrola wykonania elementow prefabrykovediny

Elementy prefabrykowane najesprawdzaw zakresie:

— ksztaltu i wymiarow (dtugi@, wymiary wewntrzne, grubgt scianki - wg dokumentacji projektowej),

— wygladu zewntrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),

— parametréw fizycznych i mechanicznych wg p.2.3.1.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach oraz vaggiie podano w tablicy | i 2 PN-83/8971-06.01 or&izEN
1916:2005.

6.5. Kontrola patzenia prefabrykatow i szczelin dylatacyjnych

Pohczenie prefabrykatéw oraz wykonanie szczelin dgigtgch powinno b§ sprawdzone wizualnie w celu
poréwnania zgodr$oi zmontowanego przepustu z Dokument&epjektovs oraz ustaleniami punktu 5.6 i 5.7.

6.6. Kontrola izolacfcian przepustu
Izolacjascian przepustu powinnadgprawdzona przez egziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola zagszczenia

Kontrola zagszczenia obejmuje sprawdzenie parametrowc¢szagenia podi@a wykopu, tawy
fundamentowej, podsypki, warstw obsypki i zasyplaepustu. Wskanik zag:szczenia sprawdzagsi 3

miejscach na kalej warstwie i dla kadego przepustu. Wymagany minimalny wsida zag:szczenia tawy
fundamentowej téts > 1,00 a warstw podha, podsypki, obsypki i zasypki zgodny z SST D.00Q0

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.O@QUWEmagania ogoéine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest dla wykonania 1 przepustu kotowagibetowego 21200 mm - metr (m) wraz ze
sciankami czotowymi i wszystkimi robotami towarzysymi wymaganymi niniejsgSST.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0MQE/magania ogdine".
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Odbioru robét dokonujeghna zasadzie odbioru robot zaniksich i ulegajcych zakryciu. Roboty uznajessi
za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dalgilinypozytywne.

8.2. Odbior robot

Odbidr Rob6t polega na:

— kontroli jakaci materiatow

— pelnym sprawdzeniu wynikow badaboratoryjnych,

— zgodndci potazenia przepustu zgdnymi projektowymi,

— sprawdzeniu ut@enia uszczelek, wypetnienia spoin i izolacji praggigociowe,

— sprawdzeniu wynikéw badazagszczenia wykonywanych warstw paiho tawy fundamentowej,
podsypki obsypki i zasypki,

— sprawdzeniu zgodia wykonania Robét z Dokumentadjrojektovy.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodciovykonanych Robo6t z Dokumentadfrojektows oraz
przywotanymi normami i przepisami braowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty
poprawkowe usuwag wszystkie wady na wiasny koszt w czasie i w dpaséhamujcy postpu innych
Robdot Kontraktu.

Stosowanie obiek ceny za niewdaiwa jakas¢ Robdt jest niedopuszczalne.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za jednosti obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustaz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Cena jednostkowa obejmuje:

— wytyczenie Robot w terenie,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelgatrzebnych materiatow,

— wykonanie lub zakup mieszanek betonowych,

— profilowanie i zagszczenie podi@ gruntowego w gotowym wykopie - ptagaljeto w SST D.02.01.01,

— zabezpieczenieggokiego wykopuciankami szczelnymi,

— wykonanie faw fundamentowych pod przepust z rai@snaturalnej stabilizowanej cementem,

— wykonanie izolacji rur i uszczeldi@olczen,

— przedtienie przepustu raig 600 mm,

— wykonanie kompletnychécianek czolowych przepustéow z moman i demontzem deskowania,
zbrojeniem, fundamentami, podsypkami i wassivyréwnawca,

— wykonanie izolacjcianek czotowych,

— warstwowe zasypywanie przepustéscianek czotowych wraz z zeggczeniem - ptatrio ujeto w
D.02.01.01,

— biezace utrzymanie rob6t z odwodnieniem wykopow,

— wykonanie wszystkich wymaganych badaomiarow, préb i sprawdae

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jeggramie,

— wykonanie innych czyndoi niezlgdnych do realizacji Robot aftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.

10. Przepisy zawgzane

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elemgmefabrykowane.
PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.
PN-63/B-06251 Robotyelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

60



PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gaico.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ado nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndahgrao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie MTIGM z dn. 30-05-2000 r. w sprawie warunkd®chnicznych, jakim powinny
odpowiada drogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, p6z. Y35
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@aibioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyénia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargddaptraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymiamych
wp.1.1.

1.3.Zakres rob6t okfych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyzasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem profilowania i
zag:szczenia podica w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektow#gkres rzeczowy obejmuje profilowanie i
zag:szczenie podia.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowizujacymi Polskimi Normami podanymi w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania OgoIne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
OgdbIne wymagania dotygee robét podane w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani®idg'".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodda@ Dokumentagj Projektove,
Specyfikacjami oraz z zaleceniamizymiera.
Niezbzdne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkoéw bezpiecsstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia jezdni,

podano w STWlORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.6. Wspalny stownik zamowigCPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoinego Stowaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materialow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00. ,Wymagania ogoéine".

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy nie wys{puija.
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3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania Ogdine".

3.2. Sprzt do wykonania robot

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargzia powinny by w dobrym stanie, zapewniaym
uzyskanie odpowiedniej jakd robdt, w szczegoldoi stosowany spez nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wiewosci gruntu podiea.

Sprzt budowlany powinien odpowiaélgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym prreyriera, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyiniera. Spret powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniedysponowéa sprawnym spetem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii stz podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantage zachowania wymagaakaosciowych
robot zostamprzez Iiyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagolne”.

4.2. Transport materiatdw

Grunt odspojony przy wykonywaniu podénaley przewozé w sposéb unienmiiwiajacy wysypywanie
si¢ przewagonego materiatu na dredub nanoszenie gruntu na kotach samochodow na dogapdowe. W
wypadku wystpienia zanieczyszczania drég dojazdowych przemgm materialem Wykonawca podejmie
srodki w celu upratniecia materiatu oraz unierdavienia dalszego zanieczyszczania drég lub paniksszty
tych czynnéci wykonanych przez odpowiedniezdy lub innych Wykonawcdw wskazanych przezinera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine warunki wykonywania Robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 guegania ogdine”.
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji Projekt Technologu i Organjz Robét oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty.

Gorna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego £B®®b, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
oraz warstwa mrozoochronna zaliczagel® gornych warstw nasypuadi wykopu przy zachowaniu wymaga
podanych w STWIORB D 02.01.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przygiic do wykonania profilowania i zasgczenia podi@ bezpérednio przed
rozpoczciem rob6ét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \oigjsze przyspienie do
wykonania profilowania i zagzczania podi@, jest maliwe wytacznie za zgad Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i¢gagzonym podiu nie mae odbywé sk ruch
budowlany, niezvazany bezpgrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podia

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczysacdalezy
usuraé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceni

Po oczyszczeniu powierzchni pozio ktore ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdizych podiaa. Zaleca s| aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej Swyisze nt projektowane kgne podiaa.
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Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wysllja zanzenia poziomu w podimi przewidzianym do
profilowania

Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w dto koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wymaganych ednych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wargoi wymaganego wskaika zagszczenia podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartgi zagszczania podia (k) dla gruntow Gl.

Strefa korpusu Minimalna warté¢ |< dia
kategoria ruchu | kategoriaruchy kategoria ruchu
KR1,KRZ KR3 KR6
Gorma warstwa o grubo 20cn 1,00 1,0( 1,0:
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni pa@to 0,97 1,00 1,00

Dla poboczy wskanik zag:szczenia nie mie byt mniejszy nt I1s> 1,00.
Dla kontroli n@nasci podiaza nasypow naly stosowd procedut badawcz wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za
zgody Inzyniera mana prowadz badania przy ayciu innych uradzer, mapcych maliwos¢ wyznaczania
wskanika zagszczenia i modutu wtérnege.E
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnegadrnego modutu odksztalcenia, wymagania dla padio
nasypow snasgpuijace:

- dla gruntéw sypkichyk 2,2,
Wartas¢ modutu wtdrnego powinna spelfiiaymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie atabe

Tablica 2. Wartéci wtornego modutu odksztatcenig)Bla gruntow Gl.

Strefa korpusu Minimalna warté¢ E, dia
kategoria ruchy kategoria ruchy kategoria ruchu
KR1.KRZ KR3 KRE
Powierzchnia rob6t ziemnych 100 120 120

Dla gruntéw o kategorii innej niG | wskanik zag:szczenia gérnej warstwy gruntu rodzimego powinigh b
nie mniejszy ri 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

W niniejszym opracowaniu podie stanowj w znacznej Ggci grunty spoiste (grupa fiosci G2, G3, G4),
dlatego te pod konstrukej zastosowano warsgwnrozoochronmzgodmn ze STWIORB D 04.02.03.

Wilgotnas¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢gagzania powinna Bydostosowana do metody
zagszczania i rodzaju stosowanego gorz Decydujcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondnokm. W przypadku zagzczania walcami statycznymi
wilgotnas¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalniganéwg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotn@i optymalnej nie powinny przekraczaasgpujacych wartdci:

- W gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach matodrednio spoistych + 0%, - 2%,

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zeggczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno k#yutrzymane w dobrym stanie.zd& po
wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczypodioe
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proeiotenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez lIrkyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowzany jest do wymiany gruntu naghbkas¢ min. 0,5 m. Usurty grunt naley
zaspi¢ gruntem spetniacym wymagania D 00.00.00. "Wymagania ogoéineZelleawilgocenie nagbito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wkasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog'.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Cestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych zagczenia
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu profieova i zagszczenia podia.

Lp. |Wyszczegdlnienie batlapomiaréw Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw

1 Szerokéé koryte 1raznal0

2 Rownag¢ podhuzng ¢010 m na kadym pasie ruchu lub pasie poszerz

3 ROwWNG¢ poprzeczr lraznalOn

4 Spadki porzeczr*’ 1raznalOn

5 Rzedne wysokéciowe c0o 10 m w osi jezdni i na jej kradriact

6 Uksztattowanie osi w plani¢ €0 25 mwosi jezdni i ha jej krawdziact

7 Zag:szczenie, wilgotnig gruntu podiga w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaidziej ni raz na 50
* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk&ztainia osi w planie natg wykona& w punktachgtownych tukow
poziomych.

uwaga: na zjazdach badania wykémay zalecé Inzyniera

6.2.2. Szeroka profilowanego podiza
Szeroké¢ profilowanego podtea nie mae r&nic¢ sk od szeroksri projektowanej wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnét profilowanego podiza
Rowna¢ podiuzng profilowanego podiza naley mierzyé 4-metrove tata zgodnie z nora BN-68/8931-04.
Rowndici poprzeczne natg mierzyé 4-metrovy taty, a dla poszeraetaia dostosowan do szerokéci koryta.
Nierowndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padipowinny by zgodne z DokumentadProjektowy z tolerangj £ 0,5 %.
6.2.5. Redne wysoksciowe
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokgciowymi wyprofilowanego podita i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza2 cm, +0 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @eej niz £5 cm.
6.2.7. Zagszczenie podia
Wskanik zagiszczenia wyprofilowanego podi okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &y
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warkei modutdw odksztatcenia, to waito
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztialcekrélonych zgodnie z norafPN-S-02205:1998, zat.
B. nie powinna bywigksza od:

- dla gruntéw sypkichyk 2,2,

- dla gruntéw spoistych ¥ 2,0,
Wartas¢ modutu wtérnego powinna spelfiiaymagania zawarte w STWIORB.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢gagzania powinna Bydostosowana do metody
zag:szczania 1 rodzaju stosowanego gporz Decyduyjcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondoofe. W przypadku zaggzczania walcami statycznymi
wilgotnas¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalngpdiewg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotn@i optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
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- W gruntach matodrednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskanik zagszczenia nalgy sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktac
wybranych losowo na keej dzialce roboczej. Zaggczenie nalgy kontrolowa na podstawie normalnej proby
Proctora, wediug PN-88/B-04481 (metoda I). Wilgétney czasie zagzczania naky badé& przynajmniej
dwukrotnie na kadej dziatce roboczej.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowgoepodiaa

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych oddibmgch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dgbgkadci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wgeraa ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest metr kwadratowy Jmwyprofilowanego i zagszczonego podia zgodnie z
Dokumentagj Projektove,.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbiaiobdt
Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DMIMO0 ,\Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Badania przy odbiorze polegana sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnyghzeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w purkcie

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wsgjza niezgodne
z Dokumentagj Projektowy i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogdlne wymagania oldiajace podstawptatnagci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sk za jeden metr kwadratowy §mwyprofilowanego i zagszczonego podia po dokonaniu odbioru
robot
wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest easrednior dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgbét oraz Programu Zapewnienia daeko
— dostarczenie nieatinego sprtu,
— zastosowanie materialtdbw pomocniczych dazmych do prawidiowego wykonania robot
lub wynikapcych z przyjtej technologii robot;
— profilowanie podiga,
— zagszczenie podi@,
— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodrvarkiepow,
— ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
— odwa nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacj
— uporadkowanie terenu robdt; wywoz odpaddéw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skladowania poza tereumsonig,
— wykonanie wszystkich niegtinych pomiaréw, préb i sprawdge
— wykonanie pomiarow inwentaryzacji geodezyjnej,
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— oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17

3. BN-68/8931-04

4. BN-77/8931-12

5. PN-S-02205:1998

10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuija.

Grunty budowldselania probek gruntu
Kruszywa mineralreddhia. Oznaczenie wilgotiod
Drogi samochodoveeniar rowndéci nawierzchni planografem i fat
Oznaczenie ke zagszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Ratetnne. Wymagania i badania.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.02.03. WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@albioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyénia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramagalizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati8wlanych jest stosowana jako dokument przetargdvaptraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres Robét aityich STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zwanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa naturalnegére&arzeczowy obejmuje wykonanie warstwy mrozooshg) grubgci
10 cm.

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00 "Végania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB DM 00.00.00 , Wymaganialfj.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgékich wykonania oraz za zgodia Dokumentagj Projektove,
STWIORB
| poleceniami layniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecgstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;,

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw t jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania Ogolne".

1.6 Wspalny Stownik ZamowigCPY)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspoinego Stowanikamowié (CPY) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty do wykonania warstwy mrozoochronnej

Warstwe mrozoochronna stosuje ¢siw celu uniemdiwienia niekorzystnych oddziatywia podiaza
gruntowego na konstrukcdrogows podczas jego zamarzania w okresie zimowym. Ponadtstwa ta
petni funkcg warstwy odcinacej w celu przeciwdziatania przenikaniu do nigjstzk gruntu z podi@ i
zamulaniu. Do wykonania warstwy mrozoochronnejgialkey¢ kruszywa naturalnego o maksymalnym wymiarze
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Ziarna 32 mm. Naky wzy¢ materialow niewysadzinowych speta@jch nasipujace wymagania podane w
tablicy I.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonysky#ionania warstwy mrozoochronnej

Lp. |Wasciwosc Wymagania
1. Uziamienie a) ziam < 0,075 mm, %, niecgj niz 5
b) ziam > 2 mm, %, nie wéej niz 70
¢) ziam pomidzy 0,075 mm, a 2 mm, %, niecegj niz 50
2. Wskamnik piaskowy WP, povége 35
3. Kapilarndg¢ biema, m, ponej 1,0
4. Wskanik CBR,% >30
5. Zagszczalnét okreslona zalenacia Dey/D1o gdzie: >5
Dgo- Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% krusayveszcego warstemrozoochronm
D1~ wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszyveszacego warsteymrozoochronp
6. Wodoprzepuszczarsio 5 m/dol

Uziarnienie mieszanki kruszywa naléak dobra, aby zapewniony zostat warunek szczeirp dyg/0s=<5
gdzie: ds- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarrstwgr mrozoochronne;

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmigr podica.

Uziarnienie mieszanki nalgsprawdzéprzy kadorazowe] zmianie rodzaju gruntu w padio

2.3.Zr6dta materiatow

Zrodta materiatéw powinny léywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpecem Rob6t nie
p&zniej niz 30 dni przed rozpogziem Robo6t z zyciem tych materiatdw. Wykonawca powinien dostarczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki matemaldWyniki bada
laboratoryjnych dostarczone przez Wykongpawinny dotycz§ wszystkich wiéciwosci okreslonych w p.2.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawdédia lzda zaakceptowane do wbudowania przeziiiera,
jezeli dostarczone przez Wykonawvovyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych bada
laboratoryjnych prowadzonych przezyniera pokaa zgodné¢ cech materiatowych z wymaganiami glaaymi
w p.2. Zaakceptowanizrdodta materiatdw nie oznaczze wszystkie materialy z tego6dta mog by¢
przyjcte do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takieg@dta, ktdre nie spelpi wymaga
okreslonych w p.2. zostanodrzucone.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jestaywane bezpwednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane ex@riie Budowy to
powinno ono by skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeoddienym placu, w warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszadigrgah rodzajow kruszyw.

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania warstwy mrozoochronnej

Do wykonania warstwy mrozoochronnej aiglstosowa nastpujace rodzaje speiu:

- réwniarki do wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne, ogumione doggagzania,

- inny sprzt zaakceptowany przezzymiera.

W miejscach trudnodaeginych naley stosowa zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male evalc
wibracyjne.

Caly sprzt musi by zaakceptowany przezzimiera.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymiagagolne".

Transport materiatu nae odbywa sk dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposbbezaeczary je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiiadaier, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
Ruch érodkow transportowych po koronie budowanej drogwip@éen by zorganizowany w sposob
uniemaliwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DNMI®OO "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi zgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie pocia

Warstwa mrozoochronna uktadangdiie na kruszywie stabilizowanym cementem. Badipod warstw
mrozoochrong powinno speini@wymagania podane w STWIORB D.04.05.02.

Warstwa mrozoochromnpowinna by wytyczona w sposéb umloviajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektovs lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okflenymi w niniejszej STWIORB.

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronne] wszelkiikg i mickkie miejsca podiza z materiatdw
niezwhzanych spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpdmio zagszczone lub wykazage
odchylenia wysokgiowe od zateonych rzdnych powinny b§ naprawione.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wangt mrozoochronnej powinny Bywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywaneasie Robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
Sposob zaakceptowany przezytmera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiaé nacihgniccie sznurkdw lub linek do wytyczenia
Robot w odsipach nie wgkszych nk 10 m.

5.3.Wbudowanie i zaggzczenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane przy ayciu réwniarek, z zachowaniem wymaganych spadkow
rzednych wysokéciowych. Grubé&t roziazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu osgnigto projektowan gruba¢. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja wesz
nalezy przed zagszczeniem wymiefikruszywo na materiat 0 odpowiednich §glavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy natg przyspic¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym halezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwgasami
podiznymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zaggzczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami podiznymi w
strore wyzej potazonej kravedzi.

Nieréwndaci i zagkbienia powstale w czasie zsgczania powinny iywyrownywane na bi@aco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiimateriatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw zagzczanie wykonywaprzy pomocy ptyt wibracyjnych lub
ubijakow mechanicznych.

Zageszczanie nalgy kontynuowa az do osagniecia wskanika zagszczenia nie niniejszego od 1,03.
Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kbyrowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448%t¢da 1). Jeeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabsuszony przez mieszanie i napowietrzenieelJeilgotnas¢ materiatu jest
nizsza od optymalnej, materiat powinienrckawilzony wod, i rbwnomiernie wymieszany. Wilgoteoprzy
zag:szczaniu nie powinnaii¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz - 2% i + 1% jej wartéci.
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5.4 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochromrpo wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy powinna lgyutrzymywana

w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeslejitek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych takich jak opady deszteegu i mroz oraz ruchu technologicznego. Koszty
tych napraw s objcte cen jednostkow jednego metra sggennego warstwy. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe Robot,

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakibRobot

OgodlIne zasady kontroli jaka Robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog'.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostaréogie ich
wynikow Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie | z estotliwaicia gwarantujca zachowanie
wymaga jakasci Robét, lecz nie rzadziejnivskazano w odpowiednich punktach niniejszej Spexyjf.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykéitmadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych badé Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wWi&ciwosci
kruszywa okrélone w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiardw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres bafl@pomiardéw warstwy mrozoochronnej

Lp. [Wyszczegdlnienie batia Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw
pomiarow
1 Szeokas¢é warstwy lraznalOn
2 Réwna¢ podiine €010 m na kadym pasie ruct
3 ROwWNG¢ poprzeczr lraznalOn
4 | Spadki poprzeczr’ 1raznalOn
5 Rzedne wysokéciowe €0 10 m na prostych i co 10 m natukach
6 |Uksztaltowanie osi w anie’
7 Grubdi¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjnaiz na 50
Przed odbiorem:
w 2 punktach, lecz nie rzadzie réz na 50
8 Zag:szczenie, wilgotsé  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecezaidziej ni raz na 50
Kruszyw:

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukeatania osi w planie natg wykon& w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

63.1. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokexi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwné&é warstwy

Nierowngci podizne warstwy mrozoochronnej ngamierzyé 4 metrovy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nierbwnaci poprzeczne warstwy mrozoochronnej halenierzy 4 metrovy fata. Nierowndci nie mog
przekracz&20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na piostjokach powinny by zgodne z Dokumentac
Projektowy z tolerancj +0,5%.
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6.3.4. Rzdne wysokéciowe
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
2cmi+0cm.
6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @eej niz +5 cm.
6.3.6. Grubé& warstwy
Gruba¢ warstwy powinna hiyzgodna z okgona w Dokumentacji Projektowej z toleramejl cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci Wykonawca wykona napravwvarstwy
przez spulchnienie warstwy nalgbkas¢, co najmniej 10 cm, uzupetlnienie nowym makem o
odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zsgczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wakiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.7. Zagszczenie warstwy
Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PNB-&BI481 (metoda ).
Alternatywnie jako kryterium dobrego z@gczenia warstwy stosujeeg sporownanie wart@i modutdw
odksztalcenia, to warté stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksatédcaie powinna by
wigksza od 2,2. Modut odksztatcenia nglevyznaczy dla przyrostu obgkenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa
przy zastosowaniu ptyty VSSseednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynoéio,35 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

= S0P

= D
4As

w ktorym:

E - modut odksztatcenia

Ap - r@nica naciskow (MPa)

As - przyrost osiageodpowiadajcy tej réznicy naciskow (mm)

D - érednica ptyty (mm)
Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zeggczania powinna lbyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj- 2% i +
1% jej wartdci, okrélanej wedlug normalnej préby Proctora, wediug PRBEBI481 (metoda 1). Wilgotrsé
kruszywa naley badé wedtug PN-77/B-06714/17 zestotliwaécia podam w pkt. 6.3.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od stkmgch w p.6.2,
powinny by naprawione przez spulchnienie debgkaici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchmigkiananej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5. Badania dotyaze warstwy z geotekstyliow

W czasie ukladania warstwy z geotekstylidw hal@ntrolowa:

a) zgodnét oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geotekatgliokrélonym w Dokumentacji Projektowe,
b) rowna¢ warstwy,

C) jakas¢ pohczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igdzenia,

Ponadto nalgy sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geotekstyliow (rozeyarzebicie).

7. Obmiar Robo6t

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DRDAID "Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest jeden metr spéenny (nf) wykonanej i odebranej warstwy mrozoochronnej
zgodnie z Dokumentadprojektovy.
Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzcimewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wagkiem zaakceptowanych nadipie przez layniera. Nadmiema grukd lub
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nadmierna powierzchnia warstwy mrozoochronnej wustbu do Dokumentaciji Projektowej, wykonana bez
pisemnego upowzaienia Iryniera nie mee stanowd podstawy do roszca® dodatkow zapltag.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DRXDO0 "Wymagania ogolne”.

Odbidr warstwy mrozoochronnej jest dokonywany rsadach odbioru rob6t zané@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogobine'pawinien by przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowartigoposbot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynéin@arow i bieacej kontroli materiatow i Robét Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z Dokumenigejojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i pomiary z
uwzgkdnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty wraj za
niezgodne z Dokumentadprojektovd i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyre podstawy ptatrioi
Og0dlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstaw ptatndci jest metr szeienny (m) wykonanej warstwy mrozoochronnej zgodnie z démiem w pkt 7.
Cena jednostkowa jest earednior dla zal@aonego sposobu wykonania i obejmuije:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizRgb6t oraz Programu Zapewnienia 3ako
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie wszystkich niglrtych materiaddw,
— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniedzra prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przytej technologii robdt,
— przygotowanie mieszanki kruszywa,
— roziazenie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o grubciach i jakdci
okreslonej w dokumentacji projektowej i STWIORB,
— wyrdwnanie ulgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— uporadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skiadowania poza teremsomig,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,
— utrzymanie warstwy,
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwazane

1. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. BadaniaaCzenie skiadu ziarnowego.

2. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéemaosici kruszyw. Analiza chemiczna.
3.PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Qamée zawartai zanieczyszczeobcych.
4. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betareagraw.

5.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réam@awierzchni planografem idat

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieawlgezagszczenia gruntu.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@albioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&yémia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramaghlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizBgbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot aftych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mieznge wg PN-S-06102. Zakres rzeczowy obejmuie:
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stalainego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
i grubasci 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stalianego mechanicznie o uziarnieniu
0/64 mm i grubgei 15 cm.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmchaie - warstwa zagszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstnaing nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonyn® TWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 , Wymaganial(j.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za §ékich wykonania oraz za zgodaz Dokumentagj Projektove,
STWIORSB i poleceniami lryniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkow bezpiecgstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania Ogolne".

1.6 Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovenkamowié (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materialow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2.2. Podstawowe wymagania doy@z materiatlow

Wszystkie materiaty zayte do budowy powinny pochodzylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Irkyniera.

2.3. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa fargangtabilizowanego mechanicznie jest kruszywo

lamane.
Kruszywo powinno b¥/jednorodne bez zanieczysacobcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwekszego ziarna nie me przekracaa2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Tabela 1. Wigciwosci kruszyw tamanych

Lp. |Wyszczegdlnienie wiaiwosci Kruszywa | Kruszywa tamandBadania wedtug
tamane dla dla poboczy
warstwy
podbudowy
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych 2i0,075 mm, % (m/r od2dol od2dcl?2 PN-B-0671+1&
2 Zawartg¢ nadziania, % (m/m), nie gadej niz 5 1C PN-B-0671+1E
3 Zawartdc ziarn nieforemnych %(m/m), nieawej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nwigcej 1 1 PN-B-04481
niz
5 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metec|  od 30 do 70 0d30do 70 |BN-64/8931-01
I lubll wg PN-B-04481, 9
6 Scieraln@d¢ w bebnie Los Angele
a)scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 S0 PN-B-067 14-42
wiecej niz
b)scieralng¢ czsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nig 30 35
wiecej niz
7 Nasikliwos¢, %o(m/m), nie wicej niz 3 5 PN-B-0671+1¢
8 Mrozoodpornée, ubytek masy po 25 cyklach zavamaia, 5 10 PN-B-06714-19
%(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzelazawydcznie, % (m/m), ni - PN-B-0671+37
wigcej niz PN-B-0671+-3€
10 |Zawart@¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na &, Yo(m/m), 1 1 PN-B-067 14-28
nie wiecej niz
11 |Wskanik nasnasci w, mieszanki kruszywa, %, rmniejszy
niz przy zagszczeniu 13 1,03 (drogi) 120 nie badasi |PN-S-06102
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujesvoct spetniagca wymagania PN-B-32250.

2.5. Kontrola jakéci materiatdw w okresie dostaw

Kontrola jakdci

materialow polega na przeprowadzeniu hadzech fizycznych materiatbw na

reprezentatywnych probkach dla partii kruszywadwoaniu wynikow z wymaganiami oklenymi w p.2.3.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanegta do wykonania podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechaniczniaa pozytywne wyniki badania &ocici ptyta VSS, oceniane zgodnie z
wymogami p.5 niniejszej STWIORB.

3. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamansg@gilizowanego mechanicznie mglestosowa
nastpuijace rodzaje spei:

a)  mieszarki stacjonarne do wytwarzania midszanszyw, wyposzone w urzdzenia dozugce wod.
Mieszarki powinny zapewfivytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgsti@ptymalnej. Wymaganie to jestdoe

w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantujeadgsiednorodnej mieszanki 0 wymaganym uzdatnieniu i
odpowiedniej wilgotnéi.

b) rowniarki lub uktadarki do roztenia mieszanki. Za zgedhzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 naoa dopécic spycharki.

C) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne @ggzczania,

d) inny sprat zaakceptowany przezzmiera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagolne".

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa nie odbywé sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieyZajprzed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigigaehmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem,

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DROI0 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie pocia

Podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicai@yrukiad& na odpowiednio przygotowanej
warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnegorigads TWIORB D.04.02.03.

Jereli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinnydayne usurie wg zasad zaakceptowanych przégriiera.
Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb urdaviajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac)
Projektove lub wg zaleag Inzyniera z tolerancjami okslenymi w niniejszej STWIORB.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlisakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byod razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej gréddotakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna gruied projektowanej. Warstwa podbudowy powinng byziazona w
sposOb zapewnigly osagniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nyajerzed zagszczeniem wymiebikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Przed zagszczeniem razielane kruszywo natg wyprofilowac do spadkow poprzecznych i pochiyle
podiiznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W aggiofilowania naley wyrowna lokalne
zagkbienia za pomeagciczkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
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5.5 Zagszczenie podbudowy

Podbudow nalery zag:szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostej fazie zagszczania
nalezy sprawdzt profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nalewykonywa warstwami przy zachowaniu
wilgotnasci optymalne).

Zagzszczenie podbudowy powinnodapwnomierne na calej szergkb

Zag:szczenie kontrolujespiyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) nanas¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja bagediaza gruntowego e&¢ 2" (badanie
ptyta VSS aérednicy 30 cm) powinna odpowidgdaarunkom podanym w tabeli 2.

Tabela. 2. Wymagania dlasmosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wgkéku | Minimalny modut odksztalcenia mierzony phgtsrednicy 30 cm, MPa
NGSNGSCI Who; Me mniejszym i

pierwsze obaienie, E; drugie obeizenie, b
120 (drogi 10C 18C

Dla zakltadanego olgenia ruchem modut odksztalcenia halevyznaczy dla przyrostu obgienia od
0,15+0,25 MPa, a kaowy nacisk 0,45 MPa.

3Ap
4N0s

D

EiEx=

Ap - r@&nica naciskow (MPa)
As - przyrost osiageodpowiadajcy tej raznicy naciskow w (mm)
D - srednica ptyty w (mm)

b) wskanik zagiszczenia lo mierzony ph/SS zgodnie z zatacscia:
o= B
0 El
powinien mig€ warta¢ nie wigksz niz 2,2.
Zagzszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa tamamegmwinna ulegaodksztalceniu przy najézaniu
kotami samochodu. Jaiazagszczenia oceniaynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedzelsiem nagpnej warstwy powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z nievdeiwego utrzymania podbudowy aipa \Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad Robot
Ogdlne zasady kontroli jaém Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiairog)'.

6.2. Badania przed rozpecEm robdét

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych bati@rzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materialtow. Badania te
powinny obejmowawszystkie wigciwosci kruszywa okrdone w pkt.2.3.
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6.3.Badania w czasie robo6t

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. |Wyszczegdlnienie batla Czstotliwas¢ bada
Minimalna liczba badena| Maksymalna powierzchr
dziennej dzialce robocze podbudowy przypadga na

jedno badanie (fn

1 Uziarnienie mieszanki 2 100

2 Wilgotnas¢ mieszanki

3  |Zagsszczenie warstwy 2 100

4  |Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pli dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie

2.2.2 kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazélaj dziennej dziatce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Probki natg pobierg losowo z rozieonej warstwy, przed jej
zag:szczeniem.

6.3.2. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nalg pobiera 2 probki z kadej
dziennej dzialki roboczej. Wilgotsé mieszanki powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okréonej wg
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda nich@énia od wilgotnéci optymalnej nie powinny
przekraczawartaci: +0%, -2%.

6.3.3. Wtaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmuage ocer wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. naky bada
dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Prébki do badgzetnych powinny by pobierane
losowo w obecnii Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Cgstotliwas¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. |WyszczegOlnienie badapomiarow  |Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudow lraznal0mr

2 Rownag¢ podhene w sposob agly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruct
3 Rownai¢ poprzeczn lraznalOn

4 Spadki poprzecz'’ 1raznal0n

5 Rzedne wysokéciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukaabsi jezdni i na
6 Uksztattowanie osi w plar’ jej krawedziact

7 Grubgi¢ podbudowy Podczas budowy:

w 2 punktach na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjrsiz na 50

Przed odbiorem:
w 2 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 50

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtobwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szerok@ podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bédrzpdnich pomiarach, co
100 m. Szerok& podbudowy nie ma réni¢ sic od szeroksri projektowanej o vgcej niz +10 cm, -0 cm.
6.4.2. Réwné&c podbudowy
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Kontrola rowngci w przekroju podiinym mierzona 4-metroyviata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwéa pod tah 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrp¥ata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyiki pod tag 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuije fsita profilowa z poziomia, co 100 m. Dopuszczalne odchyiki
spadku £ 0,5%.

6.4.4. Redne wysokéciowe

Kontrola rzdnych niwelety za pomac instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyikicm,

+0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie wpizana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. ® podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @eei
niz+5cm.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazmigksze odchylenia cech geometrycznych odstakrgch w
pkt. 6.3. powinny b§ naprawione przez spulchnienie, wyrownane i powddragszczone. Dodanie howego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jesiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerakgorojektowanej to Wykonawca powinien na wiasngzko
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelglcbokas¢ do potowy szerokai pasa ruchu,
dotazenie materiatu i ponowne zggczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod ldgm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarpdpowiedai
gtebokas¢ zgodnie z decyajinzyniera, uzupetienie nowym materialem o odpowiddimesciwosciach | ponowne
zagszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasnyt keezwykonaniu tych Robot nagt ponowny
pomiar i ocena gruloi warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DNI®OO0 ,\Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest jeden metr kwadratowy”mwvykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie aektacj Projektovs.

Jednosty obmiarowa jest jeden metr kwadratowy *nwykonanego pobocza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumeyfexojektovy.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokungntrojektowe] z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przezyhiera na pimie. Nadmierna grulé lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do DokumentacjijgRtowe] wykonana bez pisemnego upzmienia
Inzyniera nie mge stanowd podstawy do roszca® dodatkow zaptat.

8. Odbior Robot

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D00 "Wymagania ogdlne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kypozytywne.
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W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersj za
niezgodne z Dokumentadprojektovs i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyre podstawy ptatrioi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne"™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy fnwykonanej i odebranej podbudowy oraz poboczauszyma
famanego stabilizowanego mechanicznie po dokoodhioru robét wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest earedniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizRgbét oraz Programu Zapewnienia 3ako
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie miejsca robot,
— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznyith prawidiowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot,
— zakup i transport kruszywa na miejsce skiadowania
— przygotowanie kruszywa,
— transport i rozigenie kruszywa,
— profilowanie,
— zagszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatdw, opracowanie recepty, wykenaerkdnych badai pomiarow,
— wykonanie wszystkich niegtinych pomiaréw, préb i badla
— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej iz wykonaniu podbudowy,
— uporadkowanie terenu Robdt,
— o0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robdét ijgggmanie.

10. Przepisy zwizane

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Czarae zawarti zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Camae skiadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Crarae ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czarae wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Carae naskliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Czarae mrozoodporido metod bezpéredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Crarae zawartei zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Carae zawartai siarki metod bromove,

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. €amée rozpadu krzemianowego
11.PN-EN 1744-1  Badania chemicznychdenaosci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. €araeicieralngci w Ixbnie Los Angeles
13.BN-77/8931-12  Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntu

14. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbuddwaszyw stabilizowanych mechanicznie
15. BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieangkapiaskowego.

16. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réaimawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

Jnstrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -&& 2. Zakcznik" GDDP, Warszawa
1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM 1997.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. Wsigp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@aibioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyénia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rohddd®vianych stosowana jest jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wynidgrych w punkcie 1.1.

.3. Zakres Robo6t otlych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zganych z wykonywaniem warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego. Zakres rzeczowy obejmiyjeonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego grufon 4
cm.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego estdmym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiegliioscia asfaltu, wytworzona w okéeony
sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3 Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu romresnie stopniowanym, uimna i
zagszczona.

1.4.4.  Pozostate oklenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogoine".

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot
OgdIne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialng".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgoditce Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.
Niezbzdne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych;
- zabezpleczenla interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkéw bezpiechstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoblne".

1.6 Wspdiny Stownik Zaméwig(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

2. Materiaty

2.1.  Ogoblne wymagania dotyce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania palanSTWIORB DM 00.00.00. "Wymagania
0golne".
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2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jgkcjami.

Tablica la. Wymagane wieiwosci kruszywa grubego do warstwyaiicej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wymagania w zai@aici od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa

2008 KR1 KR3 KR6

413 |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, Gc85/20 G¢90/20 G:90/20
kategoria nie isza nt:
414 |Tolerancja uziarienia; odchyleni Goonzs Goois Goois
nie wicksze nt wedtug kategorii:

416 |Zawartg¢ pyiu wedlug PN-EN 933-, f,
kategoria nie wisza ni:
418 |Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN
933-3 lub wedlug PN-EN 933-4
kategoria nie wisza nt:

419 |(Procentowa zawa® ziaren o0
powierzchni przekruszonej i tamang Coekiarowana Coon Cosi1
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nig
nizsza nt:
422 |Odporndé kruszywa na
rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097 LA3zo LA3zo LA 25
rozdziat 5, kategoria co najmniej; - LA 35 LA 35 LA 30
grupa kruszyw A (tablica 8.1) - grupd
kruszvw B (tablica 8.
431 |Gestasc ziaren wedlug PN-EN 1097+ deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub
433 |Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN deklarowana przez producenta
109%3
441  |Nasikliwos¢ wediug PN-EN 1097-6 W, 0,5
zahcznik B, kategoria:
442 |Mrozoodporné wediug PN-EN F
1367-1, kategoria nie \igza ni;

445 |,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug SBiA
PN-EN 1367-3, kategoria:

452 |Skiad chemiczny - uproszczony op deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

453 |Grube zanieczyszczenia lekkig
wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2 Mipc0,1
kategoria nie wisza ni:

Flas lub Shs Flys lub Shs Flys lub Shs

46.1 |Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chiodzonegy wymagana odpon®
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.1

46.2 |Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonegg wymagana odporséd
powietrzem wedtug PN-EN 1744-p.
19.2

46.3 |Stalad¢ objtosci kruszywa zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 174-1] Vas
19.3, kategoria nie wgza nt:




a) Jeeli nasikliwos¢ jest wiksza, to naliy bad& mrozoodporné wedtug p. 4.4.2
Tablica 1bWymagane wisciwosci kruszywa drobnego lub cagtym uziarnieniu do warstwy wdacej z
betonu asfaltowego

PunkltWT- Wiadciwosci kruszywa Wymagania w zalgasci od kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR1 KR3 KR6
413 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 5,85
wymagana kategoria:
415 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie GreNR Grc20 Grc20
wigksze nt wedtug kategorii:
416 | Zawartd¢ pylu wedtug PI-EN 93:-1, F16
kategoria nie wisza n:
417 | Jakd¢ pytu wedtug PI-EN 93:-9, MB10
kategoria nie wisza nt:
4.110 Vlf/gg(}::jagSt(IicN-léw Szgy3\g?'6' dl’?zt()jnze( g Ecs pekiarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie tisza n:
431 | Gestac ziaren wedlug P-EN 109°-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub
453 Grube zanieczyszcze lekkie,
wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, m_pc0,1
kategoria nie wisza ni:

2.3. Wypetniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na watsiviazaca nalery stosowa wypetniacz spetiagy wymagania
tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza dla warsiiayace)

PunktWT- Wymagania w zai@aosci od kategorii ruchu
1 Wiasciwasci wypelniacza
iy seya KR1 KR3 KRG
5.2. Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1C zgodnie z tablic24 (WT-1 Kruszywa 200t
522 | Jakd¢ pytu wedtug PI-EN 939, MBE10
kategoria nie wisza n:
531 | Zawartd¢ wody wediug P-EN 1% (m/m)
10975, nie wyisza nt:
5.3.c Gestai¢ ziaren wediug EN 10-7 deklarowana przez produce
541 | Wolne przestrzenie w such \V28/45

zag:szczonym wypetniaczu wediu
PN-EN 1097-4, wymagana kategorj..
542 | Przyrost temperaturymicknienia

wediug PN-EN 13179-1, wymagati Ares8/25
kategorii
551 Rozpuszczalrig w wodzie wedhug WS,
PN-EN 1744-1, kategoria niezaza 0
niz

553 | Zawartg¢ CaCG w wypehiacz

wapiennym wedtug PN-EN 196-2] CCro
kategoria nie tisza n:
554 | Zawartg¢ wodorotlenku wapnia \ K.10, K,
wypelniaczu mieszanym, wymaga a~+» Nabeklarowana
kategoric
56.2 | ,Liczba asfaltowa" wedtug P-EN BNpekiarowana

13179-2, wymagana kategoria:




2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 dla KR | i KR 3 oraz polimastalt PMB 25/55-60 dla KR 6 zgodnie z
normy PN-EN 12591:2004.

Wymagane jest orzeczenie zgotinaz PN-EN 12591:2004 dla kdej dostawy (dla kalej cysterny).
Mieszanie asfaltow z #ych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spelnia wymagania podstawowe podane w tabeli 3a. Poliretadbgoowinien spelnia
wymagania podane w tabeli 3b.

Tablica 3aWWymagania wobec asfaltu stosowanego do warstaggeej dla KR1 i KR3

Lp. Rodzaj asfall
WiasCiWasC Metnda 50/7(
Wiasciwaosci obligatoryine
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura reknienic [°C] PN-EN 142: 4654
3 | Temperatra zaptonu, ni [°C] PN-EN 22592 230
mnigj niz
4 | Zawartg¢ skiadnikov | [%om/m] PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mnid
niz
5 | Zmiana masy po starzer | [%m/m] PN-BST 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nig
wiecej niz
6 | Pczostata penetracja [%0] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniejz
7 | Temperatura reknienia pc [°C] PNEN1427 48
starzeniu, nie mniejz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawartd¢ parafiny, ni [%0] PN-EN 12606-1 2,2
wiecej niz
9 | Wzrost temperatu [%0] PN-EN 1427 9
migknienia po starzeniu, nig
wiecej niz
10| Temperatura famlivégi, nie [°C] PNEN 12593 -8
wiecej niz

Tabelka 3bWymagania wobec asfaltu stosowanego do warstasaeaj dla KR6

Wymagania Wiasciwos¢ Metoda badania| Jednostka | Wymaganie |Klasa
podstawow
Konsystencja w |Penetracjaw 25°C
parednich EN1426 | Olmm | 2555 3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w | Temperatura rgknienia
wysokich EN 1427 °C >60 6
temperaturach
eksploatacy jnych
Sita  rozeigania  (mata EN 13589 Jlend >1 4
predkas¢ rozcagania) EN 13703 w 5°C
Kohezja Sita rozcigania w 5°C (dia EN 13587 Jent NPD? 0
predkasé rozcagania) EN 13703
Wahadlo Hialit (metoda EN 13588 Jlent NP 0
uderzenia)
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Zmiana masy
) % <0,5 3
Statai¢ konsystencji
(odpornéé¢  na
starzenie wg EN - 5
12607-1 lub -3) Pozostata penetracja EN 1426 Yo >60 7
Wzrost temperatury rinienia EN1427 °C <8 2
Inne wigciwosci Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3
Temperatura famlivéoi EN 12593 T <-10 5
Nawr6t spezysty w 25°C >50 5
Nawrdt spezysty w 10°C EN 13398 % NPD 0
Zakres plastyczroi Pkt. 5.1.9. °C TBR" 1
normy
. Stabilng¢ magazynowania EN 13399 C <5 2
\(/ij(rj’r;;l(ganla R&nica temperatur regknienie EN 142
00AKOWE ' Stabiinéé magazynowania Riica| EN 13399 0,1 mm NPD 0
penetrac EN 142(
Spadek temperatury  |EN 12607-1 oC TBR® 1
mieknienia po starzeniu wg EN14274
EN 12607-1 lub -3
Nawr6t spezysty w 25°C po >0 4
starzeniu wg EN 126-1 lub-3 EN 12607-01 %
Nawrét spezysty w 10°C po EN 163398 NPD 0
starzeniu wg EN 126-1 Iuk -3
a) NPD- No Performance Determined (#davos¢ uzytkowa nie okrélana
b) TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

2.6.Srodek adhezyjny
Nalezy zastosowa srodek adhezyjny spetnigy wymagania Aprobaty Techniczne] zaakceptowanyeprirvyniera na
podstawie wynikow bademieszanki. Wg WT- powinien ldydeklarowany.

2.7. Materiaty do uszczelnienia pcten i krawedzi

Do uszczelnienia paézen technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mngago
W réznym czasie oraz spoin stanasych pohkczenia ranych materiatow lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami
obcymi w nawierzchni lubgjograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,

b) emulsg asfaltove wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrmaprobat technicznych.

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gynioie mniej nk 15 mm.

Skfadowanie materiatdw termoplastycznych jest déameotylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowan
polimerami wg PN-EN 14023,.metoda naagot. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.8. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w STWIORB

DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do obowazku Wykonawcy natey takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwara mieszanki, aby zapewni
nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatibocze).

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizaopatrzona w deklaraczgodndci o ttesci wedtug PN-EN-
45014, wydam przez dostawgc
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2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzdjatorfrakcjami kruszywa.

2.9.2. Skladowanie wypeltniacza

Wypelniacz naley skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aeracii.

2.9.3. Skltadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywéaw zbiomiku z pérednim systemem ogrzewanialkiadem termostatowania
Zapewnigjcym utrzymanieadanej temperatury z dokiadoig + 5°C.

3. Sprat

3.1. Wymagania ogolne dotyce sprztu

OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzktory gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania robot zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania roboét podlega zatwierdzerzez layniera.

3.2. Spret do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanlk mineralno-asfaltownalery wytwarza na gosico w otaczarce (zespole maszyn adrer dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikw oraz przechamavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-ast@p w otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinnyclmkresowo sprawdzane. Kruszywo grngim uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa odmierzone oddzielnie.

Sposbb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mimerasfaltowe] powinny zapewhrownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skiadnikow (w stosunkunaEsy poszczegolnych skiadnikéw zarobu) nie
powinny by wigksze od + 2%.

3.3. Sprzt do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowe;

Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszarikeralno-asfaltowe] typu zagzczanego, wyposane
w elektroniczny uktad sterowania gruise, wbudowywanej warstwy oraz z mawoscia podgrzewania spoiny pocioe).
Do zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowejzyaftosowa

— stalowe walce wibracyjndrednie i aizkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watow vaod

— walce ogumione o regulowanyréneniu w oponach,

— inny spret zaakceptowany przezzimiera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagdine".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzdjdnirakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyclratsportu materiatdw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadardutransportu wypetniacz naje
chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszceenie
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4.4. Transport asfaltu
Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umidiwiajace
podhczenie cystern do ufdzer grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydogowazone na budoww zaleznasci od postpu robét. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mowiby zabezpieczone przed ostygnem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoanjjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-
asfaltowe, powinny ldyprzewaone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czasdportu mieszanek
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowanmwinny zapewnia utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowszinby¢ zachowane dopuszczalne wsstdemperatury.
Nalezy rowniez kierowa sk informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuraitadunku, nie powinien przekraéz2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania ¢gacyzenia. W wytadowywanej do kosza ukiadarki mreszaie
powinny znajdowask grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzanggszanki.

Powierzchnie pojemnikdw zywanych do transportu mieszanki powinny¢ lizyste, a do zwibnia tych
powierzchni ména uywat tylko srodki antyadhezyjne nie wptywaae szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DNI®MO0 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgamiji Robét oraz Program
Zapewnienia

Jakdci uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltovegiracowanie recept

Zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne pl, 3Vykonawca zobowgiany jest do przygotowania
recepty laboratoryjnej na mieszankineralno-asfaltow na 40 dni przed rozpogziem robdét i przedstawienia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinné bgracowana z materiatow o cechach i wymaganiacsiokych

w STWIORB. Do projektowania betonu asfaltowego AE W przygto wymagania empiryczne. Projektowanie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ifoi asfaltu,

- okraleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wygaaiami podanymi w niniejszej
STWIORB. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnejyiana migci¢ sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

Rzedr krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wy&oia warstwy wizacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej (prgelanie empiryczne).zawasto lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wiacej

Wymiar oczek sit # w mrn Rzdne krzywyclgranicznych Rzedne krzywych graniczny¢h
zawartéc asfaltu uziamienia mieszanki uziamienia mieszanki
mineralnej KR1 mineralneKR3,KR6
AC16W AC16W
Wymiar sita #, [mmr

31k

22/ 10C - 10C -

16 90 10C 90 10C

112 65 80 65 80
8 - - - -
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2 25 40 25 30

0,12 5 15 5 10

0,06: 3,C 8,C 3,C 7,C
Zawartgé lepiszcza Bminaa Bmina.a

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwygicej powinny spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane witawosci betonu asfaltowego do warstwyasrce] KR |

Wiasciwose Warunki zagszczaniaw | Metoda i warunki badanja  \Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 AC16W
Zawartd¢ wolnych C. 1.2, ubijanie PN-EN 1 2697-8, p.4 Vin3,0
przestrzel 2 x 50 udera V maxe
Wolne przestrzen C. 1.5, ubijanie2 PN-EN 12697-8, p.5 VFBinso
wypetnione lepiszczem x 50 uderze VFB maxso
Zawartd¢ wolnych C. 1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VMA nminis
przestrzeni w mieszancd 2 x 50 uderze
mineralnej
PN-EN 1269-12, lecz
Odpornd¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ~ TSR
wody 2 x 25 uderze jednym cyklem %0
zamraania, badanie
w!5°C

Tablica 5b. Wymagane vitawosci betonu asfaltowego do warstwysiricej KR 3

zamraania, badanie w
15°C

Wiasciwosé Warunki zagszczania w¢ | Metoda i warunki badanja  Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 AC16W
Zawartd¢ wolnych C. 1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 V mina.o
przestrzeni 2 X 75 uderze V max7
PN-EN 1269-22,metodz
Odporné¢ na deformacije C. 1.20, walowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSaRro3
trwale Pog-Pi00 13108-20, D.1.6,60°C RDars.0
10000 cyki
PN-EN 1269-12, lecz
Odporngc¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C ITSRg
wody 2 x 25 uderze jednym cyklem

Tablica 5¢c. Wymagane vitawosci betonu asfaltowego do warstwyssirce] KR 6

Wiasciwoie Warunki zagszczania WPN-| Metoda i warunkbadanii  Wymiar mieszanki
EN 13108-20 AC16W
Zawartg¢ wolnych C. 1.3, ubijani PN-EN 12697-8, p.4 V mina.0
przestrzeni 2 X 75uderzé V max7
PN-EN 12697-22netod4
Odporndé¢ na deformacje C. 1.20, walowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSaRro3
trwale Pog-Pioo 13108-20, D.1.6,60°C RDairs.0
10000 cykii
FN-EN 1269-12,
Odpornd¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°
wody 2 x 25uderae Z jednym cyklem ITSRgg
zamraania, badanie
w!5°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineratno-asfaltowej powinmdbywa& sk w oparciu 0 recept laboratoryjma,
zatwierdzon przez Irtyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowé w otaczarce, zapewniggj
prawidtowe dozowanie skitadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno- asfaltowe).

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku nyegawzym (roboczym) nie powinna przekracpaartaci:

-dla 50/70 180°C,

- dla PMB 25/55-60 180 °C.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenaiyakata temperatr
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszanki mineralnej nie powinnadoyyzsza o
wigcej niz 30 °C od najwysze] temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweppepy tablicy nr 6.

Tablica 6Najnizsza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki [°C]

50/7C od 14(do 18(
PMB 25/55-60 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podia

Podize pod warstw wiazaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podamwym
STWIORB D.04.03.01; powierzchnia powinna ¢bykropiona emulsgj asfaltoa z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niedhym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wypasee] w ramp skrapiggca, dopuszcza siwykonanie skropienia
emulsj asfaltovs bezpeérednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfajjowe

Powierzchnie krawznikow, wtazow, wpustéw i tym podobnych adzey, przylegajce do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnyclyosmarowane emulsasfaltovs (wg. PN-EN 13808) lub innymi
lepiszczami oraz materiatami termoplastycznynirga pasty itp.) uzgodnionymi zAgnierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralno-asfaltownalery wbudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego peoby wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest rszaiod
+10 C.

Temperatura powietrza powinnachyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed papysniem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach rownon@eroziazonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczeniazanby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podiaza i obramowania (np. promienniki podczerwienigdzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza &i ukladania mieszanki SMA na wilgotnym lub oblodzonyodicu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad weégiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien prazeiatecznym zastosowaniem
zosta@ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanigechnologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgmdntasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recept

W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowg& mieszank Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadisoi pracy otaczarki oraz prawidtowad sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndimasegregagjkruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu i pracy otaczarki naly gromadzt w silosie lub
zatladowa na samochdd. Probki do badslery pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metokleslona w
PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikowyriier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
prébnego.
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Odcinek prébny o diugoi 50 m powinien by wykonany przez wykonawcow warunkach zblionych do
warunkéw budowy w celu sprawdzenia sfarz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Wykonawca mege przysipi¢c do realizacji robdt po zaakceptowaniu przezyrirera wynikow z odcinka
prébnego i ustalonej technologii zagczania.

Odchytki zawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagim zaprojektowanego skfadu musz
spetia wymagania pkt. 6 niniejszej STWIORB.

Jezeli przewidziano konieczié wykonania odcinka prébnego to, co najmniej nai3pdred rozpocziem
robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest widciwy,

- okr&lenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedg:gzczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gfitilvvarstwy,

- okrdlenia potrzebnej ikai przep¢ walcdw dla uzyskania prawidiowego zszrzenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz spim, jakie lzda. stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiiera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka prébnego
przez Irtyniera.

5.8. Wbudowanie i zagzczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana rozktadagkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubimia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie zZDokumentag Projektows. W
miejscachniedostpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozktadarly powinna poruszasic ze stad predkoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochod z gaca mieszank).

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acosi t przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Nalgy stosowa walce
drogowe stalowe gtadkie z mawoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Ztacza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztacza podhinego nie natey umiejscawia w sladach kot Nalgy unika umiejscawiania zczy w obszarze
poziomegooznakowania jezdni.

Ztacza podtine midzy pasami kolejnych warstw technologicznych mgl@rzesuwé wzgledem siebie, o co
najmniej15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadamyaséw kolejnych warstw technologicznych agle
przesunc¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padlym do osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniemeé wyprofilowars krawedz, réwnomiernie
zag:szczon, bez pknigé. Krawedz ta nie mae by¢ pionowa, lecz powinna ldyskagna. W przypadku warstwy z
mieszanki walowanej bez urglzen ograniczajcych (np. krawznikdéw) krawedziom naley nad@& spadki o
nachyleniu niewvigkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu
drogowym elementéw wykaczapcych) wykoné krawedzie w linii prostej i docisg¢ rownomiernie na catej do
diugasci.

Na krawdz pasa warstwy wiacej naley nanig¢ lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591,
polimeroasfaltvg PN-EN 14023).

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe] o jednostronngathyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozona
wyzej, aw strefie zmiany przechytki - obie krgdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi naley pokryé
goracym lepiszczem w iléci 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno Iy naniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawedzie nie uleglyzabrudzeniu. Niej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zosta
nieuszczelniona.

Przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelnt na szerokgci, co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapgtnig wymagania tabeli 7.
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Tabela 7. Wiéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mles_zankl, Wskaznik zag:szczenia [%] Zawartdé_ wolnych .
przeznaczenie przestrzeni w warstwie
[%6(viv)]
AC16 W (KR 1 >98 3,C-6,C
AC 16 W (KR 3, KR 6) >98 4,0-7,0

6. Kontrola jakosci Robo6t

6.1.0gdIne zasady kontroli jaad robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w STWIORB DM 00-00.00 ,Wymaganiélog'.
Badania naley wykonywa zgodnie z zeszytem nr 64 IBDIiM 2002 r.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien:

- przediay¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgaahno certyfikaty zgodnéri, ocswiadczenia
zgodndci, badania wykonane przez dostawcow) na materiggyroby budowlane zgodnie z DM 00.00.00
Wymagania ogolne p.6.7.

- wykon& wlasne badania wdeiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstvigzagej,
okreslone przez layniera,

- wykon& projekt recepty oraz przedstawivyniki bada@ z zarobow prébnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty. Wszystkie dokumamgz wyniki bada Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (»ej wymienione) s wykonywane w celu sprawdzenia czy jgkavykonanej
warstwy spetnia wymagania STWIORB.

Wykonawca powinien wykorate badania w czasie realizacji rob6t z nielrh starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchytbie stosunku
do wymaga, ich przyczyny naley niezwtocznie uswug. Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

6.2.2. Zakres badaVykonawcy zwazany z wykonywaniem warstwy:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgweejczas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilasci materiatdw lub grubi@i wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe,
— pomiar rownéci warstwy asfaltowej,
— ocena wizualna jednorodiwd powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.2.3 Rodzaj i zakres badkontrolnych wykonywanych przezAyniera przedstawia tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badantrolnych

Lp Rodzaj bada Warstwa Typ mieszanki
PIlW/|[ AC | MA | PA

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 Uziarnienit + +

1.2 Zawartdg¢ lepiszcz + +

1.3 | Temperatura mieknienia lepisz odzyskanec + +

14 Gestas¢ | zawartdci wolnych przestrze + +

1.5 | Zagkbienie trzpienia (vcznie z przyrostem . - -

kolejnych minutach badan
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2. Warstwa asfaltow + +
2.1 Wskanik zag:szczeni + +
2.2 Spadki poprzecz + +
2.3 Rowngié + +
2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiah + +
2.E Zawartg¢ wolnych przestrze + +
2.6 Wiasciwosci przeciwpalizgowe - -

Inzynier mae rownie zleck wykonanie bada kontrolnych dodatkowych i arbittawych (w
porozumieniu z Wykonavag do niezalenego laboratorium.

6.3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 9 Zakres oraz e¢ztotliwas¢ bada i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywaniasnanki BA

Lp. [WyszczegO6lnienie bada Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfadjow | Jedno badanie na 10 ton dostarczonej frakcji.

2. Wiaciwosci wypetniacza Jedno badanie na 10 ton dostarczonego wypetniacza
3. Wigciwosci asfaltu Jedno badanie dlaide] cysterny

4. Wigciwosci kruszywa Przy kadej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ

5. Temperatura skladnik¢ Dozor cigly

6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawartg¢ asfaltu i uziarnienie miesza Dwa razy dzienn

8. Zawarté¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BA

9. Grubdic i wskaznik zagiszczenia warstwy, wolr 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 300za
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektéw mostowych

6.3.1. Badanie wiaiwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy 9 naley kontrolowa kazdy rodzaj i fraka dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.3. Badanie wiaiwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podan w tablicy 9 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dy

zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wkaiwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podan w tablicy 9 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny &y

zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Temperatura ghinienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki maliine-asfaltowe] nie powinna

przekroczy

wartasci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 50/70 63°C
- dla PMB 25/55-60 78°C

6.3.3.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley kontrolowa temperatug sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakyniki powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki betonu asfaltowego naglemierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca sig¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sendigtebna. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.7. Zawart& asfaltu

Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacaew zakresie zawardoi rozpuszczalnego lepiszcza z de
probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe3 miaze odbiegad od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiki: £0,30.

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Pojedynczy wynik prébki srednia z wielu oznacseuziarnienia z lanej mieszanki mineralno-asfaltowej
nie maze odbiegé od wartdci projektowanej z uwzgtinieniem niej przedstawionych odchytek.

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wytenych jako ktérekolwiek z:

zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, +2,0

zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, +2,0

zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mar3,0

zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0

zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawartd¢ ziaren grubych, 15,0

Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetiappavinny by spetnione
jednoczénie.

6.3.10. Zawart@& wolnych przestrzeni

Zawartd¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobrangigszanki mineralno-bitumicznej, nie raqrzekracza
wartasci dopuszczalnych podanych w tabeli 5a, 5b i 5.

6.3.11. Pomiar gruSoi warstwy

Grubai¢ wykonane] warstwy \azacej maze odbiegaod projektu o wartg < 10 %.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchni sredniej wartéci grubgci warstwyz reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. fiynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
Czesciowy powinien zawierg co najmniej jedindzienn, dziatke roboca. Do odcinka cgciowego obowgzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.3.12. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawatis wolnych przestrzeni, nie
maze przekroczg wartagci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczigdimlego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci. Okrelenie gsstaci obgtosciowej naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwagage] wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badapomiarow
Czestotliwas¢ oraz zakres badapomiarow podaje tablica 10.

Tablica 10Czstotliwas¢ oraz zakres baflapomiardw warstwy wizacej wykonanej z mieszanki BA.

Lp. Wyszczegdlnienie batla Czestotliwas¢ bada i pomiarow

1 Szerok& warstwy 1raznal00 m

2 Rownée podiune co10n

3 R&wn& poprzeczn nie rzadziejrico5

4 Spadki poprzec: col0m

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 m na prostych i co
6 Uksztaltowanie osi w pla 10 m naukach

7 Zhcza podhane i poprzeczr kazde zhcze

8 Wyagld zewrtrzny cala powierzchnia wykonanego odci

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukisztatnia osi w planie nate wykona w giownych punktach
ukow poziomych

6.4.2. Szerok warstwy

Z czstotliwaoscia podam w tablicy 10 naley sprawdzé& szerokéé warstwy. Sprawdzenie polega na
Zmierzeniu w poziomie, §ana miernicz, odlegidci przeciwlegtych bocznych kragzi.

Szeroké¢ wykonanej warstwy nie me rénic¢ sic od szerokeri projektowanej o wcej niz +5 cm.

6.4.3. ROwné&c warstwy

Pomiary rownéci podiznej naley wykona w srodku kaiddego ocenianego pasa.
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Do oceny rowngci podiznej warstwy naley stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowznej wyciu faty i klina (planografu).

Pomiar fai wykonuje st nie rzadziej, iico 10 m.

Wymagana réwnig podiuzna (okrélona metod taty i klina) jest okréona przez wartai odchyl@é rownaci,
ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanasyich 95% oraz 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie résimozumie si najwicksz odlegi@¢ miedzy tad a
mierzory powierzchni. Wartaci odchylé, wyrazone w mm okréa tabela 11.

Tabela Nr 11.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% |100%
GP Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowsgzginia |<7 <8
wWytaczanic
Jezdniedcznic <9 <10
Z Pasy ruchu zasadniczeggania i wydczania| <9 <10

Dla zjazddw nieréwriai podizne warstwy wizacej hie powinny b§wieksze od 12 mm.

6.4.4. ROWn&E poprzeczna warstwy

Do oceny rOwnéci poprzecznej nahy stosowéd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowznej wyciu taty i klina. Pomiar nafgy wykonywa& w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu

Wymagana rowrnig poprzeczna jest okfena przez wartai odchylé pomiardéw stanowtych 90% i 100% albo
95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanynsirédi. Odchylenie rowrioi oznacza najwksz
odleglaé¢ migdzy fata a mierzenpowierzchri w danym profilu. Wartei odchylé, wyrazone w mm okréda
tabela 12.

Tabela 12
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
GP Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowsggzeinia <6 - <8
Wytaczanic
Jezdniedcznic - <9 <10
z Pasy ruchu zasadnicze aetania i wyhczanig <9 - <12

6.4 5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego rm@nkach prostych i na tukach powinny dy
zgodnez Dokumentagj Projektovy z tolerancj £ 0,5%.

6.4.6. Rzedawysokaciowe warstwy

Z czstotliwascia podam w tablicy 10 nalgy sprawdzé rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikdemiaru z DokumentagcProjektov.

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a radnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanyamipedw nie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czstotliwascia podarm w tablicy 10 nalgy sprawdzé uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytu@v@oszczegoélnych punktéw osi i poréwnaniu
wynikow pomiaru z DokumentadProjektovs. O warstwy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 5 cm.
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6.4.8. Zhcza podiane i poprzeczne

Z czstotliwascia podam w tablicy 10 nalgy sprawdzé prawidiowdé wykonania zicza podhinego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega n&amlach. Zicza powinny b§rowne i zwizane.

6.4.9. Wyghd warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 10 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogliziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wadjiwarstwy wizace] powinien by jednorodny, bez skan, deformacii,
plam i wykrusze.

7. Obmiar Robo6t

7.1. Wymagania ogolne dotygze obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wyaméa ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowa jest jeden metr kwadratowy’mvykonanej warstwy wizacej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubdci zgodnie z DokumentacProjektovd.

8. Odbidr Robot

8.1. OgdIne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMIMO0 "Wymagania ogoine™.

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jadéona podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batlgpomiarow
oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jereli wedtug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod wedm przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robét nie § gotowe do odbioru, odbiesiay w porozumieniu z Wykonawevyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jestigioto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetregpowinny by spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaéyojektows, STWIORB i wymaganiami lryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dolgr wg pkt. 6 niniejszej STWIORB - daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodda, cha@ jednego elementu robdt z wymaganiami lub przekroaz wartéci
dopuszczalnych w badaniach, to roboty uznajesniezgodne z DokumentgEjrojektovd i obarczone wagd
Wady wykryte na etapie robot uleg@jch zakryciu, powinny iy poprawiane przez Wykonawprzed ich
zakryciem. Natomiast wady, ktore dokumentowane na etapie bad@ntrolnych lub oceny wizualnej do
odbioru kaxcowego, kda klasyfikowane przez komispod kitem, jaki mae by ich wplyw na: trwaléc,
bezpieczastwo, estetyk odbieranego zadania inwestycyjnego. Ocena wptyvad wa wymienione
czynniki, pozwoli podj¢ Komisji odpowiednie decyzje olgzajace Wykonawe.

8.3. Odbidr Robdt nie zakrytych i uleggjch zakryciu lub egciowy

8.3.1. Uwagi ogoine

Odbidr Robot nie zakrytych i ulegaych zakryciu lub ogciowy polega na finalnej ocenie $ldi i jakosci
wykonywanych Robot,

Odbioru Rob6t dokonuje #ynier

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebizika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkouasupetniajce powinny zostaspisane i potwierdzone
przezobie strony. Wszystkie zmiany dotyce rodzaju iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej
pisemnejzgodzie odbieragego.

Jaka¢ i ilos¢ wykonanych Robdt oceniadynier na podstawie:

- wynikéw bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbiteavych,

- protoko6téw bada Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
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- wynikow obmiardw.

Warstwe uznaje si za wykonan zgodnie ze STWIORB, feli w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewentualniebada dodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przezzmiera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikow bada pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylespetnia wymagania
STWIORB

c) nie wkcej niz 5% wynikoéw bada i pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylewiekszonych o
30%, spetnia wymagania STWIORB.

8.3.2. Pogpowanie z wadami (patrenia i rozbiorki)

. Potgcenia

Wszystkie przypadki przekroczenia waibdopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 iywezgkdnieniu
zasad ich oceny okdlenych w p. |, uznawanega za wady.

1. Warstw uznaje si za wykonan niezgodnie ze STWIORB, jeli w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewent. bad&dodatkowych i arbitrsowych przeprowadzonych przezymiera :

a) ocena makroskopowa jest negatywna

b) mniej niz 95% wynikow bada i pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchiyjenie spetnia wymaga
STWIORB

c) wiecej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchflewiekszonych o 30%, nie
spetnia wymagania STWIORB

2. Cechy podlegage badaniom kontrolnym

2. Cechy podlegage badaniom kontrolnym:

1. grubéc¢ warstwy

2. sktad mieszanki mineralnej ( ocena wg. dwpehametrow : zawaroi ziaren mniejszych od

0,063mm.i zawartei ziaren wgkszych od 2mm)

3. zawarté lepiszcza

4. wskanik zagiszczenia

5. zawarté& wolnych przestrzeni.

6. rowng¢
Wszystkie wady podlegajpotraceniom. Warté¢ potracen dla cech wymienionych w p 2 ustala komisja podczas
odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenigrirera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiekhezpieczéstwo
ruchu ma wykryta wada, na podstawie zasad smgch w Wymaganiach Technicznych WT 2 Nawierzchnie
asfaltowe2008-p.9.2.6.

[l. Rozbiorki
O rozbiorkach decyduje agnier w tracie odbioru Robot nie zakrytych i uleggch zakryciu lub
czesciowego. Podstagwdo podgcia decyzji o rozbiorce nmie stanowd fakt:
1. Wystpienia przekroczenia wadc dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwoch cech
(Jjednoczénie) wymienionych w p. 2 ust 1-5 i po uwaghieniu zasad #gj podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna
- co najmniej 95% wynikow bada pomiaréw , z uwzgdnieniem dopuszczalnych odchylenie spetnia
wymaga -wiccej niz 5% wynikow bada i pomiaréw , z uwzgdnieniem dopuszczalnych odchyle
zwigkszonych o 30% , nie spetnia wymaga
-wyskpujace przekroczenia odchylemag istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpigsteeo ruchu.
2. Przekroczenia wastt dopuszczalnych nierdwse;
a) nierébwngci mierzone tat i klinem lub metod rownowana ocenia si dla pasa warstwy nawierzchni
na dtuggéci I00 m
W przypadku gdy:
- warté¢ parametru3P,?> - zmierzona nieréwsé6w mm powsej ustalonej wartéci dopuszczalnej,
Naocenianym odcinku, umieszczonego Wzpeyin Wzorze na patenia),bedzie wiksza od 130.
A, =3P?#x (0,0015 x K x B (wg WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 p.9.2.6.6.)
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9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platida podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy (nvykonanej i odebranej warstwy aiicej z BA po dokonaniu odbioru wg
punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceusredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organiz&gpbot oraz Programu Zapewnienia Jako
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie wszystkich nigdtych materiatow,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych konieclanglo prawidtowego wykonania robot lub wyni@jch z
przythej technologii robdt,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla miegkzanneralno-asfaltowej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prégo,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltovyej transport na miejsce wbudowania,
- pokrycie tédma asfaltows krawedzi urzdzer obcych
- uszczelnienie emulskrawedzi bocznych krawznikow,
- rozi@enie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uszczelnienie atzy poprzecznych i podiaych,
- obcecie kravwedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,
uporadkowanie terenu robét; wywdz odpaddw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 932-3  Badania podstawowych $eiavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 933-1  Badania geometrycznychdetaosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3  Badania geometrycznychdstavosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoc
wskaika ptaskéci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznychdetaosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -

Wskaik ksztaftu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdgtevosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawanito
ziaren o powierzchniach patych w wyniku przekruszenia lub tamania krusgyubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych \étawosci kruszyw - Ocena zawast drobnych castek —
Badaniazkitem metylenowym

PN-EN 933-1Badania geometrycznych étawosci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawada drobnych
astek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wsiemiu powietrza)

PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych $disvosci kruszyw - Metody oznaczania odpastio
na rozdrabnianie

PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych wdmvosci kruszyw - Czs¢ 4. Oznaczanie pustych
przestrzeni suchegoegag onego wypelniacza

PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie zawaétn
wody przez suszenie w suszawentylag

PN-EN 1097-8adania mechanicznych i fizycznych vaavosci kruszyw -Czs¢ 6: Oznaczanieqgtcsci
ziaren i nggiwosci

PN-EN 1097-7Badania mechanicznych i fizycznych wdmvosci kruszyw - Czé¢ 7. Oznaczanie
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@ptasci wypetniacza - Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych dmaosci kruszyw - C&¢ 8:
Oznaczanie polerowstnkamienia
PN-EN 1367-1 Badania wiciwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- @& 1: Oznaczanie mrozoodpofoD
PN-EN 1367-3 Badania wiéciwosci cieplnych i odporniei kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych ¢&2: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metdowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penatrgig
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyatoicknienia - Metoda Piétien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wifawosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych vilgwosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie podatizo wypetniaczy
do mieszanek mineralsfatowych na dziatanie wody
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaldrogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpualrezci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyaamliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawéitparafiny - Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-li PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty afwe - Oznaczanie odpo#eo na twardnienie pod
wplywem ciepla | powietrza - €% 1. Metoda RTFOT Jw. @G 3. Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goo - Cz5$¢ 6: Oznaczanieggtasci objtosciowej metod hydrostatyczan
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bhadaieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo - Czs$¢ 8: Oznaczanie zawast wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-1IMieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- € 11 Okrélenie powszania pomidzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo - Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na wog
PN-EN 12697-1Blieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- @& 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-22Vlieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor—
Czé&22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gmro -Czs$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
garo -Czs¢ 36: Oznaczanie gruka nawierzchni asfaltowych
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumichnymwierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskaaimiych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badaozpadu - G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych esjiasfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Vegamia - Cgs¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z:
Badanie meidelescienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zanie nawrotu spitystego asfaltdw modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie odporrici na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie eigliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaruagliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzranie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu
wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Gzzzaie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie przyczeprici emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie tddia z kruszywem
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PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie energii deformacii

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zysspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypeltniaczeagky i zalewy - Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gao

PN-EN 14188-2 Wypelniaczeazky i zalewy - Czi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszyd@ mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltod@82Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 28@fonowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rgad14 maja 1999r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni@02 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotycgych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, p6z. 116)
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D-05.03.06 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robét Budowlanych

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej Whaaa i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaghlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanows czs$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i tglge stosowé& w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robét oltlych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyezasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumpraiojektovd.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie warstagralnej z betonu asfaltowego grétia cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna(MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnegakrelonym
sktadzie i uziarieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowgMMA) - mieszanka mineralna z odpowieglriloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spelnigja okrélone wymagania.

1.4.3. Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiedklasy asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwieonie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.6. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cshrawdzenia, czy jej
wiasciwosci s3 zgodne z receptaboratoryja.

1.4.7.Kategoria ruchu(KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wynae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas mchu nag¢lob

1.4.8. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagangdlne”.

1.5. OgdIne wymagania dotyce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganéraj. Niezlgdne dane
istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronyrodowiska;

- warunkow bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB 00£0.00 , Wymagania ogolne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stovenkamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
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2.Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada STWIORB DM
00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

Zastosowane materiaty maszyska akceptag Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszgawinno odbywa sic w
warunkach zabezpiecaeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymirgsortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

Tabela la. Wymagane witawosci kruszywa grubego do warstégieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wymagania w zalgasci od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa

2008 KR 1,2 KR3

4.1.3 |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria niszé Gc85/20 Gc90/15
niz:

414 |Tolerancje uziarnienia, odchylenia niectsze nk Gogis Gogis
wedtug kategor

416 |Zawartag¢ pytu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f,
WV7Sza ni:

418 |Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Flys Flo
PN-EN 93:-4, kategoria nie wigza ni lub Sh: lub Shy

419 |Procentowa zawadb ziaren 0 powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedhug Coeklarowana Co11

PN-EN 933-5, kategoria niezaza nt:
4.2.2 |Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug normy
PN-EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria niesaa n:

- grupa kruszyw A (tablica 8. Iz WT-1) LA25 LA25
- grupa kruszyw B (tablica 8.1z WT-1) LA30 LA30
4.2.3 |Odpornd¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN PSV pekiarowane PSVs
109+-8, kategoria nie #sza n:
43. Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
435 | Gestas¢ nasypowa wediug normy FEN 109°-3 deklarowana przez produce
441 |Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, zaaknik B, We0,5
kategoria nie wisza nt:
44.2 |Mrozoodporné wedtug PN-EN 1367-1, zaiznik B, w Fyaci?
1% NaCl. kategoria nie &sza ni:
445 |,Zgorzel sloneczna" bazaltu wediug PN-EN 1367-3 SB.a
wymadaia kateqorii
45.2 |Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzn deklarowany przez producenta
wedtua PMEN 932-3
453 |Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744 Mpc0,1

14.2, kategoria nie wgza ni:
46.1 |Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

wymagana odporsé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p 19. g P
46.2 |Rozpadelazowyzuzla wielkopiecowego chiodzonego wymagana odporgd
powietrzem wediug P-EN 174-1, p. 19.
46.3 |Stalag¢ obgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego v
35

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nigsza
niz:

a) Jeeli nasikliwos¢ jest weksza, naley badé mrozoodpornét wedtug p. 4.4.2
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Tabela Ib. Wymagane wieiwosci kruszywa drobnego lub cagtym uziarnieniu do warstwicieralnej z
betonu asfaltowego.

Punkt WT- | Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zal@asci od kategorii ruchu
1
Kruszywa
200¢ KR 1,2 KR3
413 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1, wymagal Gr85
kategorie
415 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieekgize nk GreNR Grc20
wedtug kategor
416 Zawartg¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nig Fis
WyZSza ni:
417 Jaka¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nig MBF10
WVzSza ni:
4,110 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 Ecs bekiarowana Ecs30
rozdziat 8, kategoria nieasza ni.
431 Gestas¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lul deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 m.pc0,1
14.2, kategoria nie wisza ni:

2.3. Asfalt
Nalezy stosowa polimeroasfalt PMB 45/80-55 zgodnie z narRN-EN 14023 dla KR 3 oraz asfalt 50/70 dla
KRIiKR?2.

Wymagana jest Deklaracja Zgodaodla kadej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltdw zmgch
rafinerii jest zabronione.
Polimeroasfalt i asfalt powinien spefhisymagania podane w tabeli 2a i 2b.

Tablica 2a. Wymagania dla asfaltow drogowych mkadyfanych polimerami PMB 45/80-55

Wymagania Wiasciwos¢ Metoda badania| Jednostka | Wymaganie |Klasa
podstawow
Konsystencja w |Penetracjaw 25°C
parednich EN1426 | Olmm | 4580 4
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w | Temperatura reknienia
wysokich EN 1427 °C >55 7
temperaturach
eksploatacy jnych
Sita  rozeigania  (mata EN 13589 Jlend >1 4
predkasé rozcagania) EN 13703 w 5°C
Kohezja Sita rozcigania w 5°C (dia EN 13587 Jent NPD? 0
predkasé rozcagania) EN 13703
Wahadlo  Hialit (metoda| EN 13588 Jlenf NPD? 0
uderzenia)
Zmiana masy
% <0,5 3

Stata¢ konsystencii
(odpornéé¢  na
starzenie wg EN

12607-1 lub -3) Pozostata penetracja EN 1426 % >60 7
Wzrost temperatury rinienia EN1427 °C <8
Inne wigciwosci Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3
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Temperatura famlivéoi EN 12593 T <12 6
Nawrot spezysty w 25°C >50 5
Nawrot spezysty w 10°C EN 13398 % NPD’ 0
Zakres plastyczroi Pkt. 5.1.9. °C TBR" 1
normy
. Stabilng¢ magazynowania EN 13399 C <5 2
\évgénaz(g;nvf R&znica temperatur relknienic EN 142
Stabilné¢ magazynowania Rdica | EN 13399 0,1 mm NPD 0
penetrac EN 142¢
Spadek temperatury  |EN 12607-1 oC TBR? 1
micknienia po starzeniu wg EN14274
EN 12607-1 lub -3
Nawrdt spezysty w 25°C po >50 4
starzeniu wg EN 126-1 lub-3 EN 12607-01 %
Nawrét spgzysty w 10°C po EN 163398 NPD 0
starzeniu wg EN 126-1 luk -3
a) NPD- No Performance Determined (¥d@vos¢ uzytkowa nie okrélana
b) TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltu stosowanegadsiwyscieralnej dla KR 11 KR 2
Lp. Rodzaj asfall
Wiasciwosci Metada S0/7C
Wiasciwasci abligatoryine
1 Penetracja w 25° [0,1 mm PN-EN 142¢ 5G7C
2 Temperatura reknienic [°C] PN-EN 142 4654
3 | Temperatura zaptonu, 1 [°C] PN-EN 22592 230
mniej] N
4 | Zawarté¢ sktadnikov | [%m/m] PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mnig
niz
5 | Zmiana masy po starzer | [%m/m] PN-BST 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nig
wiecej Nk
6 | Pozostala penetracja [%0] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej#
7 | Temperatura mknienia pc [°C] PNEN1427 48
starzeniu, nie mniejz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawartg¢ parafiny, ni [%0] PN-EN 12606-1 2,2
wiece] ne.
9 | Wzrost temperatt [%0] PN-EN 1427 9
mieknienia po starzeniu, niq
wiecej niz
10| Temperatura famlivéei, nie [°C] PNEN 12593 -8
wiece) niz

2.4. Wypetniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwieralry nalezy stosowa wypetniacz spetiagy wymagania
podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane witawosci wypetniacza do warstwigieralnej z betonu asfaltowego

PunktWT- Wymagania w zaleasci od kategorii ruchu
1
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2008 W
KR 1,2 KR 3
5.2.! Uziarnienie wedlug P-EN 93:-1C zgodnie z tablig24 (WT-1 Kruszywa 200t
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522 Jaka¢ pytlu wedtug PN-EN 933-9, kategoria n MB(10
WyZSza Nt
531 Zawartag¢ wody wedtug PI-EN 109°-5, nie 1% (m/m)
Wy7Sza Nt
53z Gestai¢ ziaren wedtug P-EN 109-7 deklarowana przez produce
54.1 Wolne przestrzenie w suchym zagczonyn Voguas
wypelniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymaga
kategoria:
542 Przyrost temperatury gknienia wediug P- Areg8/25
EN 13179-1, wymagana kategoria:
551 |Rozpuszczalig w wodzie wediug F-EN WSy,
17441, kategoria hie pgza ni.
55.3 |Zawartg¢ CaCCGw wypetniaczu wapiennyi CCy
wedtug PMEN 19¢-21, kategoria nie a$za nt:
5.5.4 |Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniac Ka20, K10, Kapekiarowana
mieszanym, wymagana kategc
5.6.2 |,Liczba asfaltowa" wedlug FFEN 1317'-2, BNpekiarowana
wymagana kategoria:

Przechowywanie wypetniacza powinna lzgodne z PN-S-96504.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetn@jwymagania okéone w WT-3. Emulsje
kationowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe naatrbgpublicznych i STWIORB

2.6. Materiaty do uszczelnienia pcten i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczenr technologicznych (. zezy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykanggo
w réznym czasie naky stosowa emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm
aprobat technicznych

- spoin stanowicych pohczenia ranych materiatdw lub patzenie warstwy asfaltowej z adzeniami
obcymi w nawierzchni lubaj ograniczajcymi, nalgy stosowa materialy termoplastyczne, stay
asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych.

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sigmee mniej nk 15 mm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oki@nych w aprobacie techniczne;.

- krawedzi naley stosowa asfalt drogowy (mikki) wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na g’

3.Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju strzktory gwarantuje uzyskanie
parametrow wykonania robot zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania roboét podlega zatwierdzerzez layniera.

3.2. Spret do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezry wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechamagotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaipw w otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny dpkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naky dodawé odmierzone oddzielnie.
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Sposbb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mimerasfaltowe] powinny zapewhroéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skiadnikow (w stosunkunasy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by wigksze od + 2%.

3.3. Sprzt do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd rozkladarki, przeznaczone do uktadania mieszankieralno-asfaltowej typu
zag;szczanego, wypogane w elektroniczny ukiad sterowania grédg wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoscia podgrzewania spoiny podioej.

3.4. Spret do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowad, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, owastalowe gtadkie lekkie i
srednie, walce ogumioneggkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzdigvirakcjami kruszywa.

43. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyclratsportu materiatdw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadardutransportu wypetniacz naje
chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszceenie

4.4. Transport polimeroasfaltu

Polimeroasfalt nafgy przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypaeaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne ueglzenia
grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w Aprobacienicne).

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydbgowazone na budoww zalezncsci od postpu robét. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mowibye zabezpieczone przed ostygmem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoamljne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-
asfaltowe, powinny kiyprzewaone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czassparnu mieszanek
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowanm@winny zapewnia utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsznby¢ zachowane dopuszczalne wgetdemperatury.
Nalezy rowniez kierowa sk informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuraiadunku, nie powinien przekraéz2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i¢gagzenia. W wytadowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdaingk grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonegszanki.
Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni ména uywac tylko srodki antyadhezyjne nie wphywvege szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.
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5.Wykonanie robot

5.1. Ogoine warunki wykonywania Robot

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 gelgania ogéine".
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi

do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralsfaltowej oraz wyniki bafla laboratoryjnych
poszczegolnych skiadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] potesga

— doborze skiadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej #oi asfaltu,

— okrdleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikéw z zadeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasaiesic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przegstpieniem do robodt, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwimdia zaprojektowany skiad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinnatbyopracowana z materiatdw, zaakceptowanyshez Iiyniera do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatyprébek tych materiatow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mailmej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawafto asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zdwé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR |, 2.

Wymiar oczek sit #wW  Rzdne krzywych granicznych
mm, zawarté asfaltu uziarnienia mieszanki mineralnej
KR 1,2
AC11S
Wymiar site#, [mm]
1€ 10C )
11,2 9C 10C
8 70 9C
5,€ - -
2 45 60
0,12 S 22
0,06 6,C 12.(
Zawartdc lepiszcza Bming <

Tablica 4b Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawattdepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR 3.

Wymiar oczek sit #w  Rzdne krzywych granicznych
mm, zawart& asfaltu uziarnienia mieszanki mineralne
KR3
ACl1S
Wymiar sita #, [mn
16 10C -
112 9C 10C
8 7C 85
5,€ - -
2 45 58
012t 8 22
0,06 6,C 12(
Zawartg¢ lepiszcz Brine >
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Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwyaice] powinny spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5aWymagane wigiwosci betonu asfaltowego do warstégjeralnej KR |, 2

Wiasciwosé Warunki zagszczaniaw | Metoda i warunl| Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawarta¢ wolnyct C. 1.2, ubijanie2 x 50 V min1,0
przestrzeni uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V maxa
Wolne przestrzer VFBpin7s
wypetnione lepiszczem |C. 1.2, ubjjanie, 2x 50 udefd  PN-EN 12697-8, p.5 VFB axso

Zawarta¢ wolych L ] ] _
przestrzeni w mieszang C. 1.2, ubijanie, 2 x 50 PN-EN 12697-8, p.5 VMA minie

mineralne uderzé
PN-EN 126912, lecz
Odporng¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie, 2x 25 | przechowywanie 'S TSR
wody uderzé 40°C z jednym cyklen %
Zamraania,  badani
w!5°C T

Tablica 5b. Wymagane vitawosci betonu asfaltowego do warstégjeralnej KR 3

Wiasciwose Warunki zagszczaniaw¢ | Metoda i warunl | Wymiar mieszanki
AC11s
Zawaraé wolnyct C. 1.3, ubijanie2 x 75 PN-EN 12697-8, p.4 V min2,0
przestrzeni uderzé V maxe
PN-EN 126¢-22,
Odporndé na deformacie C. 1.20, walowanie, metoda B w powietrzu WT Saro:30
trwale Pog-P100 PN-EN 13108-20 PRDars.0
D.1.6, 60°C, 1000(
cykli
PN-EN 1269-12,lecz
Odporng¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie 2 x 25 | przechowywanie w 40°C
wody uderzé jednym cyklem ITSR
zamraania, badanie w 90
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbywa& sii w oparciu o receptlaboratoryjma,
zatwierdzon przez Imyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowé w otaczarce,
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszemymieszanie oraz zachowanie temperatury
skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow&emperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekraezartcci:

- dla polimeroasfaltu180 °C,

-dla asfaltu 50/70 180 °C,
Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenayakata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszanki mineralnej nie powinnadoyyzsza o
wigcej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpepv tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszankd]]

PMB 45/8(-:5¢ od 130 do 18
50/70 od 140 do 180
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5.4. Przygotowanie podia

Podioze pod warstw $cieralra powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podawym
STWIORB D.04.03.01; powierzchnia powinna ¢bykropiona emulsgj asfaltosa z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niedhym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wypassej w ramp skraplajca, dopuszcza siwykonanie skropienia
emulsy asfaltove bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaifjowe

Powierzchnie krawznikow, wtazow, wpustow i tym podobnych adzen, przylegajce do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny¢lyosmarowane emulsasfaltovs (wg. PN-EN 13808) lub innymi
lepiszczami oraz materiatami termoplastycznyrainfta pasty itp.) uzgodnionymi zaynierem.

5.5. Warunki przyapienia do robot

Mieszanlk mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjaacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia vagu doby nie powinna lbynizsza od temperatury 0°C (przed prag&niem do robot)
oraz +5°C (w czasie rob6t). Temperatura powiep@ainna by mierzona, co najmniej 3 razy
dziennie: przed przygiieniem do robdt oraz podczas ich wykonywania ves#eh rownomiernie rozionych

w planowanym czasie realizacji dziennej dzialki atte]. Temperatura otoczenia xaoby¢ nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania paeloi obramowania (np. promienniki podczerwieni, adrenia
mikrofalowe).

Nie dopuszcza e&i ukladania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonymdipai, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Zarob probny i odcinek prébny

Ustalony sktad weégiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien prazeiatecznym zastosowaniem
zosta sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonadieytechnologicznej i odcinka probnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgmdntasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recept

W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow& mieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadioi pracy otaczarki oraz prawidtowed skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndimg segregagjkruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub
zatadowa na samochdéd. Probki do badealery pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metokieslona

w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikdiyriier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
prébnego.

Odcinek prébny o diugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawon warunkach zbtonych do
warunkéw budowy w celu sprawdzenia gz uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezymiera wynikow z odcinka
probnego i ustalonej technologii zagczania.

Odchyiki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wrigim zaprojektowanego sktadu musz
spetnid wymagania riej w STWIORB.

Jezeli przewidziano konieczié wykonania odcinka prébnego to, co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okrélenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gicbwarstwy,

— okrelenia potrzebnej ikri przef¢ walcdéw dla uzyskania prawidtowego zegczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie lgda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowawmdcinka
probnego przez #yniera.
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5.7. Wbudowywanie i zagzczanie warstw§cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladask wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grigbia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dakentacy
Projektowa. W miejscach niedaginych dla sprtu dopuszczasiwbudowywaniegczne.

Rozkladarly powinna poruszasie ze stad predkoscia | bez zlednych zatrzymywia (np. w oczekiwaniu
na kolejny samochod z gos mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miefs¢ac
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Nabey
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #imoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarissza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.

Ztacza w podbudowie powinny byednorodne t szczelne.

Ztacza podianego nie natey umiejscawiéa w sladach kot. Nalgy unikaé umiejscawiania ztzy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych halgrzesuwa wzgkdem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osliez

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladhAnypasow kolejnych  warstw
technologicznych nahy przesun¢ wzgkdem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padigm do osi
jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieigé wyprofilowars krawedz, rownomiernie
zagszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna. W przypadku
warstwy z mieszanki watowanej bez agizer ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naley
nad& spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementow wykaicych) wykona krawedzie w linii
prostej i docisa¢ rownomiernie na catej do diugm.

Na krawedz pasa warstwyscieralnej nalgy nanig¢ lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591,
polimeroasfalt wg PN-EN 14023) lub inny materiatzigzy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngachyleniu jezdni naly uszczelrd krawgdz
potazom wyzej, a w strefie zmiany przechyitki - obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng
krawedzi naley pokr gomcym lepiszczem w ikxi 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno ldynaniesione
odpowiednio szybko tak, aby kraglzie nie ulegly zabrudzeniu. 2j potazona krawedz (z wyjatkiem strefy
zmiany przechyiki) powinna zostaieuszczelniona.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powispgtia wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wigciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszanki Wskanik zag:szczenid%)] | Zawartéé wolnycl
przeznaczenie przestrzeni w warstwle
[%o(vV]]
ACll1SdlakKR1, >98 1,C4.C
AC11SdlaKR3 >98 2,0-5,0

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robét
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialiog)'.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszazajwyroby budowlane do odbioru i powszechnego stasia
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieg @ znakiem budowlanym B, certyfikat zgoéirip
deklarag} zgodndci, aprobag technicza, ew. badania materialow wykonane przez dostawpdyy i
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- ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania roboteddne
przez Irxyniera,

- sprawdz cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baidé/ykonawca przedstawiazynierowi do akceptacii.

63. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy fkonaterialow budowlanych (mieszanek
mineralno- asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszézgateriatdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowana mieszanka, pcienia itp.) speiapwymagania okione w STWIORB.

Wykonawca powinien wykokiate badania w czasie realizacji rob6t z njemby starannécia i w wymaganym
zakresie.

Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchyiome stosunku do wymagdach przyczyny
nalezy niezwiocznie usugg.

Wyniki bada nalezy przekazywé Inzynierowi.

W razie zastrzexn Inzynier mae przeprowadzibadania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-astagigpodczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilégci materiatéw lub grubiei wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnycltwvassaltowych,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorodopowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jaka wykonania paiczen technologicznych.

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badapomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres bafd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej podano w
tablicy 8.

Tablica 8 Czstotliwas¢ oraz zakres bafl@apomiarow podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Czstotliwas¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1. Skiadiuziarnien mieszanki mineralr- ssfaltowe | Jedno badanie 110 ton wostarczonej frake

2. Wigciwosci wypelniacza Jedno badanie na 10 ton dostarczonego wypetiacza
3. Widciwosci asfaltu Jedno badanie dladgj cysterny

4. \Widciwosci kruszywa Przy kadej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ

5. Temperatura skladnik DozOr cigly

6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawart& asfaltu i uziarnienie miesza Dwa razy dzienn

8. Zawart& wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BA

9. Grubét i wskanik zagiszczenia warstwy, wolr 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 300za
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektdw maostowych

6.3.2. Badanie wkgiwosci kruszywa

Z czstotliwascia podam w tablicy 8 naley kontrolowa kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcie grysow. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czstotliwascia podaa w tablicy 8 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny doy
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4
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6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podarm w tablicy 8 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwascia podara w tablicy 8 naley kontrolowa temperatuy sktadnikow mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskaaaodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczaMyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy mieszanki betonu asfaltowego mglemierzyé i rejestrowa przy zaladunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgii Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z sgmegtiebna. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki nalmeasfaltowe] nie powinna
przekroczy wartaci dopuszczalnych:

- dla polimeroasfaltu 73°C.

- dla asfaltu 50/70 63°C.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z potwasfaltem nawr6t sgrysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wygie co najmniej 40%. Dotyczy to rowai@rzedwczesnego zerwania tego
lepiszcza w badaniu, przy czym rigletedy podawartaé wydtuzenia.

6.3.8. Zawarté¢ asfaltu

Pojedynczy wynik krednia z wielu oznacaew zakresie zawaroi rozpuszczalnego lepiszcza zz#ej
probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe mae odbiegad od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiki: + 0,30.

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Pojedynczy wynik prébki §rednia z wielu oznacseuziarnienia z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
maze

odbiegé od wartdci projektowanej z uwzgtinieniem niej przedstawionych odchyiek.,

W wypadku wymagadotyczcych uziamienia, wyi@nych jako ktdrekolwiek z:

zawartdé¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, +20
zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, +2,0
zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,+ 3,0
zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0
zawartdé¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawartg¢ ziaren grubych, +5,0

Wymagania dotycge udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetiporanny by spetnione jednocgeie.
6.3.10. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartaé¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobrangjieszanki mineralno-bitumicznej, nie sgo
przekraczawartaci dopuszczalnych podanych w niniejszej STWIORB.

6.3.11. Pomiar grul3ci warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwycieralnej mae odbiegéaod projektu o wartg < 10 %.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naky
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. fiynier ma prawo sprawdgaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiekg co najmniej jedpdzienna dziatk; robocz. Do odcinka ogciowego obovdzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.3.12. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyosie wskanikiem zagszczenia oraz zawati wolnych przestrzeni, nie
maze przekrocz§wartdgci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. DotycAetolego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci. Okreilenie gstaici objgtosciowe] naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.13. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceiziealnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zaladunku, roztladunku i wbudowywania.
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6.4. Badania dotyaze cech geometrycznych i wawosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres bafla pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 9

Tablica 9. Cgstotliwas¢ oraz zakres baflapomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegdlnienie batla Czstotliwas¢ bada i pomiarow
Szerok& warstwy col0n
2  Rownaé podiwne col10n
3 Réwné& poprzeczn nie rzadziejrico5
4 Spadki poprzec: co 20 n*) na kadej jezdr
5  Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 na prostych i co 10|m
6 Uksztattowanie osi w pla natukaclm
7 Zhcza podhane i poprzeczr kazde zhcze
8 Wyagld zewrtrzny cala powierzchnia wykonanego odci
* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukiEztatnia osi w planie nate wykona w gtéwnych punktach
tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna bgodna z DokumentadProjektove, z tolerancj
+5 cm -O cm. Szerokéwarstwy asfaltowej hgj potazonej, nieograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna bgzersza z kalej strony, co najmniej o gruldovarstwy na niej pofanej, nie
mniej jednak i 5 cm.

6.4.3. ROWné&¢ warstwy

Pomiary réwnéci podiwznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa

Do oceny rowngci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy GP naglezastosowéa metoa
pomiaru

umazliwiaj aca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartg¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugii 50 m.
Wymagana rowrig podiuzna jest okréona przez wart@i wskanika, ktdrych nie mana przekroczyna 50%,
80% i 100% dhugtri badanego odcinka nawierzchni. Wastavskaznika, wyraone w mm/m okrda tabela Nr
10.

Tabela Nr 10
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
GP Pasy ruchu zadnicze, wiczania <1,2 <2,0 <3,3
wWytaczanic
7 Pasy ruchu zasadni_czea‘mzlania i <28 <3.9 <49
wytaczania

Do oceny rowngci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy D oraz zjazdoweryaktosowa
metodt z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metownowanej wyciu faty i klina, mierzac
wysoka¢ przeéwitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, i co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiwna jest okréona przez wartg odchylenia rowrgei (przewitu), ktdre nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie réwé rozumie si najwicksz odlegtadé miedzy tat a mierzon powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitasskanika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy GP nie powinny ldywicksze nk 2,9 mm/m. Badanie wykonujez swediug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawyrfladzie kofa.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rt@dchylenia réwnéci podiuznej warstwy scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i D nie powinna dwigksza nk 8 mm. Badanie wykonuje siwedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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6.4.4. ROwnéc poprzeczna warstwy

Do oceny rownéci poprzecznej naly stosowd metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej uzyciu taty i klina. Pomiar nafey wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej,aa 5 m.

Wymagana rown@ poprzeczna jest oldlena przez warkei odchylé rownaci, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiarow stanaaych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich
pomiaréow na badanym odcinku. Odchylenie ro§enamznacza najwksz odlegiéé micdzy tah a
mierzory powierzchm w danym profilu. Wartéci odchylé, wyrazone w mm, okrda tabela 11.

Tabela 11
Droge Elemen nawierzchr 0% 95% 100%
GP Pasy ruchu zasadniczee#ania | <3 - <5
wylaczani
Z Pasy ruchu zasadniczegezania | <6 - <9
wytaczania

Nierowngci poprzeczne warstwégieralnej nie powinny iywieksze od:
- dla drogi klasy D i zjazdéw 9 mm.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wért@dchylenia rOwn€ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog nie powinnabwicksza nt:

- dla drogi klasy GP 6 mm,

- dladrogiklasy ZiD 9 mm.

Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodwnkach prostych i na hakach powinny¢by
zgodne z DokumentacProjektows, z tolerancj +0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagprojektows, z tolerangj + 1 cm, - O
cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych pomiard&ymaze przekracaaprzedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumenigmjojektovs, z tolerangj 5 cm.

6.4.8. Zhcza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej prostopadle do osiaca powinny by
catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny kiyw jednym poziomie.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, mszezych st i spckanych.

7.0bmiar robo6t

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgaraa ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanej warstwytcieralnej z betonu asfaltowego.
Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumejnta
Projektowej z wyjtkiem powierzchni zaakceptowanych przezyiiera na gimie.

Nadmierna grub@ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku dikubnentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upawenia Irzyniera nie mee stanowd podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaptat.
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8.0dbior robot

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét

Roboty podlegajodbiorowi wedtug zasad oklenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine".
Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jadéona podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batlgpomiarow
oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét

Jereli wedtug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod wedim przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robét nie g gotowe do odbioru, odbiesiay w porozumieniu z wykonawevyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jestiqgioto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeto@jpowinny by spisane i potwierdzone przez obie
strony.

Wszystkie zmiany dotyaze rodzaju, iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej pisemnej
zgodzie odbieragego.

W przypadku niezgodoi, cha jednego elementu robdét z wymaganiami, Roboty wzrsj za
niezgodne z Dokumentadprojektovd i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2. Dokumenty od odbioru robot
Do odbioru czsciowego lub kacowego robot nalg przedtay¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

8.3 Odbidr Robdt nie zakrytych i ulegaych zakryciu lub cgciowy

8.3.1. Uwagi ogoine

Odbidr Robot nie zakrytych i ulegaych zakryciu lub ogciowy polega na finalnej ocenie $ldi i jakosci
wykonywanych Robot,

Odbioru Rob6t dokonuje #ynier

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebizika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkousupetniajce powinny zostaspisane i potwierdzone
przezobie strony. Wszystkie zmiany dotyce rodzaju iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej
pisemnejzgodzie odbieragego.

Jaka¢ i ilos¢ wykonanych Robdt oceniadynier na podstawie:

- wynikow bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitcavych,

- protok6téw bada Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikow obmiarow.

Warstwe uznaje si za wykonan zgodnie ze STWIORB, jeli w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewentualniebada dodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przezzimiera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikéw badad pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfyjespetnia wymagania
STWIORB

c) nie wkcej niz 5% wynikdéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylewickszonych o
30%, spetnia wymagania STWIORB.

8.3.2. Posfpowanie z wadami (peicenia i rozbiorki)

l. Potgcenia

Wszystkie przypadki przekroczenia wabdopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 iywezgkdnieniu
zasad ich oceny okilnych w p.l, uznawanegla za wady.

1. Warstw uznaje si za wykonan niezgodnie ze STWIORB, jeli w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewent. badadodatkowych i arbitrsowych przeprowadzonych przezzymiera:

a) ocena makroskopowa jest negatywna

b) mniej niz 95% wynikow bada i pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfyjenie spetnia wymaga
STWIORB

c) wigcej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylewigkszonych o 30%,
nie spetnia wymagania STWIORB
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2. Cechy podlegage badaniom kontrolnym:

1. grubé warstwy,

2. sktad mieszanki mineralnej ( ocena wgpclwparametrow : zawasio ziaren niniejszych od

0,063mm.i zawa#d ziaren wegkszych od 2mm),

3. zawartg lepiszcza,

4. wskanik zagszczenia,

5. zawartg wolnych przestrzeni,

6. rowngc.
Wszystkie wady podlegajpotaceniom. Warté¢ potracer dla cech wymienionych w p 2 ustala komisja
podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocerymridra, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obigktu
bezpieczéstwo ruchu ma wykryta wada, na podstawie zasadlokseh w Wymaganiach Technicznych
WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6.

ll. Rozbidrki
O rozhiérkach decyduje tgnier w tracie odbioru Robét nie zakrytych i uleggich zakryciu lub agciowego.
Podstaw do podgcia decyzji 0 rozbiorce nie stanowd fakt:
1. Wystpienia przekroczenia wadc dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdch céunoczénie)
wymienionych w p. 2 ust. 1-5 i po uwzghieniu zasad »ej podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna
- o najmniej 95% wynikow bada pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfleie spetnia wymage-
wiecej niz 5% wynikdw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchiylewigkszonych o 30%, nie
spetnia wymaga
-wystepujace przekroczenia odchylemap istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpiésheo ruchu.
2. Przekroczenia wartoi dopuszczalnych nierowsa;
a) nierdwnéci mierzone tat i klinem lub metod réwnowana ocenia sj dla pasa warstwy nawierzchni na
dtugdci 100 m
W przypadku gdy:
- warté¢ parametrus,P? - zmierzona nieréwséw mm powgej ustalonej wartéci dopuszczalnej,
Naocenianym odcinku, umieszczonego Wzpayin wzorze na patenia),bedzie wiksza od 130.
A, =3P?x (0,0015 x K x B (wg WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 p.9.2.6.6.)

9. Podstaw a pfatnéci

9.1. Ogdline ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogdine ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania ogoéine™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jeden metr kwadratowy fnwykonanej i odebranej warstvégieralnej z betonu asfaltowego po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest earedniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgbét oraz Programu Zapewnienia deko

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczodggirodukcji mieszanki,

—  zakup, dostarczenie i zastosowanie materipfinvocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z biadai,

— wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,

— wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne rozienie mieszanki,

— zagszczenie i obecie kravedzi,

— uszczelnienie gtzy poprzecznych i podinych t&mg asfaltowo-kauczukowy

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrydentgasfaltove krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
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— wykonanie zarobu probnego,

— uzyskanie wska#adpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@na@dpaddw zgodnie z Ustaw
zawarg w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r,

— wykonanie wszystkich niegiinych pomiaréw, bada sprawdza,

— oznakowanie miejsca Rob0t i jego utrzymanie.

10.Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-EN 932-3 Badania podstawowychdetavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wewosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaika ptaskeci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
—Wskaik ksztaltu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych é&awvosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawgitaiaren o
powierzchniach powstatych ywiku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w&wosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
-Wskaik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych égavosci kruszyw - Ocena zawaétd drobnych castek —
Badaniackitem metylenowym
PN-EN 933-1Badania geometrycznych \égavosci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawada drobnych
agtek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie Wsigmiu powietrza)
PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych sdsvosci kruszyw - Metody oznaczania odpastio
na rozdrabnianie
PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych wamvosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchegoegAz ONego wypeiacza
PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych gdavosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie zawaéto
wody przez suszenie w suszamentylag
PN-EN 1097-@8adania mechanicznych i fizycznych yaavosci kruszyw -Czs¢ 6: Oznaczanieggtcici
ziaren i nggiwosci
PN-EN 1097-7Badania mechanicznych i fizycznych wamvosci kruszyw - Czs¢ 7: Oznaczanie
@ptasci wypetniacza - Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych dmaosci kruszyw - C&¢ 8:
Oznaczanie polerowstnkamienia
PN-EN 1367-1 Badania wiciwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- @& 1: Oznaczanie mrozoodposoD
PN-EN 1367-3 Badania wiéciwosci cieplnych i odporniei kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych ¢&2: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metdowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penatrgig
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyatuicknienia - Metoda Piétien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych viawosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych vilziwosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie podatt wypetniaczy
do mieszanek minerasfatowych na dziatanie wody
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asiaidrogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuglreci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyaamliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawétparafiny - Czs¢ 1. Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-li PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty agfwe - Oznaczanie odpo#eo na twardnienie pod
wplywem ciepfa | powietrza - @& 1. Metoda RTFOT Jw. @ 3. Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtibada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gop - Cz5¢ 6: Oznaczanieggtaici obgtosciowej metod hydrostatyczn
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
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gmo - Czs¢ 8: Oznaczanie zawast wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-1IMieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- € 11 Okrélenie powszania pomjdzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo - Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na wog
PN-EN 12697-1Blieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- @ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-22Vlieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor—
Czé&22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo -Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gaco -Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumichnymowierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskaaimiych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Baidaozpadu - G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych egjalsfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Vilgamia - Cz¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z:
Badanie metdelekcienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie nawrotu spitystego asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie odporrgi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaruagliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu
wahadiowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Qzamie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie przyczeprsoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie tdda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie energii deformacii
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zysspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsspecyfikacji asfaltdw modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypeltniaczeagky i zalewy - Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gao
PN-EN 14188-2 Wypetniaczeagky i zalewy -Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592  Przetwory naftowe - Oznaczanieptatury zaptonu i palenia - Pomiar metod
otwartego tygla Clewela
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapipalenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar @#aimawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszyd@ mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalton®82 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych. Wymagania techniczne WT-3. Emulsjealtsiie 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych. Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od@wg drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43z 1999r., pdz. 430).

117



D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicznejTBS

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem poboczy kruszywem tamanymamach realizacji zadania: Przebudowy
drogi gminnej nr 108263E w offysie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt =zwanych
z umocnieniem poboczy kruszywem famanym fr. 080 grub. warstwy 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robdét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjdin

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do umocnienia poboczy zgodnie z Dokumeniaejojektows bedzie zastosowane kruszywo tamane
fr. 0-31,5 mmo grub. warstwy 10 cm.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne warunki stosowania sptu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do umocnienia poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okénych w niniejszej SST powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarki z transportereng¢inaki poboczy),

— spycharki, rowniarki do spulchniania, rozktadamiegfilowania,

— walce statyczne lekkiesrednie,

- plytowe zagszczarki wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotygee transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-00.0QW§magania ogolne”.
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4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nioa korzystéd z dowolnychsrodkow
transportowych ~w  warunkach zabezpiegeggh  destrukt przed zanieczyszczeniem
| rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3MQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji roboét i
harmonogram ich wykonywania uwgdhiajac wszystkie warunki, w jakich dozie wykonywane
umocnienie pobocza.

5.2.Umocnienie poboczy

Poditaze pod warstw umocnionego pobocza stanawgrunty rodzime lub nasypowe.

Podiaze gruntowe — grunty rodzime lub nasypowe, powinndpowiadé wymaganiom wg
SST D-00.00.00. Wymagany wskak zag:szczeniad= 1,00.

Na odpowiednio przygotowanym podtonaley roztazy¢ warstwe kruszywa tamanego gr. 10 cm.
Gruba¢ roztazonego destruktu powinna &ggodna z DokumentacProjektove.

Destrukt po rozigeniu powinien by zag:szczony przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zaggszczenie nalgy kontynuowaé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnié&zB204481 i BN-77/8931-12.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniazeg@stawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia robot Wykonawcadtie prowadzit badania, ktérych zakres ¢simtliwosé
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. | Wyszczego6lnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej
1 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym poboczu 2 prébki
2 Wskanik zag:szczenia umachianych poboczy 2 prébki
3 Wskanik  zagszczenia  podim  pod  w 2 prébki
wzmachiajca

6.3. Pomiar cech geometrycznych umacnianych poboczy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zalkszeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne lraznal0m

2 Rownd¢ podivzna co1l0m

3 Rowna¢ poprzeczna
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6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z D. P., z toleranct 0,5%.

6.4.2.R6éwné¢ poboczy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne natg mierzy¢ tata 4-metrova. Maksymalny przewit pod fah nie
maoze przekraczal0 mm.

6.4.3.Grubé¢ warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédianie powinny przekraczat 10 % jej wartéci.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@MQWymagania ogolne”.

7.2. Jednostkobmiarow

Jednostl obmiarova wykonanych robot jest 1 2rn(metr kwadratowy) umocnionego pobocza o
grubaci 10 cm.

8. Odbidr robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z SST, Dokumengadprojektovs i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty vkymiozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 M(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuije:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem,

-zag;szczenie warstwy,

-przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
-wszystkie inne nie wymienione w§j prace i czynngi (w tym osob i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeendwierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Nie wyskpuja.
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D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyénia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaghlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej Rososz Swiatkowice na odcinku od km 0+447,13 do km 1+083,41.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanow cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i pglge stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oldych STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego zigodrzakresem wg Dokumentacji Projektowej. Zakres
rzeczowy obejmuje:
- wykonanie oznakowania poziomego materiatamiodnakowania cienkowarstwowego
koloru biatego do oznakowdrwatych
- malowanie linii cigtych,
- malowanie linii przerywanych,
- malowanie innych symboli
- monta punktowych elementéw odblaskowych (kocie oczka).
Zakres robot zgodny z Projektem Organizacji Ruchu.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.0znakowanie poziomeznaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzgtpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych,adtlz, napiséw, symboli oraz innych linii zazanych z
oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podigne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone ogj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lubagite.
1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzaiki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strza#qgprowadzape, ktdre uprzedzgjo koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktoryeziajduj.
1.4.4.Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i ros@nayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5.Znaki uzupetiagce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkch oraz inne okéjace
szczegOlne miejsca na nawierzchni.
1.4.6 Materialy do poziomego znakowania drég materiaty zawierape rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdkt@e mog zostd naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaezarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogp
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempegatpodwyszonej. Materialy te powinny by
retrorefleksyjne.
1.4.7.Materialy do oznakowania cienkowarstwowegtarby naktadane warstngrubgci nie mniej nk 0,5
mm.
1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwoweganateriaty nakladane warstwrubgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalea do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubslinii moze wynost 5 mm.
1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogoweoznakowanie z materialu o barwiéltej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegly lub do czasu zakozenia robét
1.4.10 Okresowe oznakowanie drogoweznakowanie, ktdrego czag/tkowania wynosi do 6 miesiy.
1.4.11. Kolki szklane- materiat do posypywania lub narzucania paghieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uayskwidzialnéci oznakowania w nocy.
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1.4.12. Materiat uszorstniagcy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu $aavosci antypdlizgowe.
1.4.13. Pozostate okéenia & zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. OgdIne wymagania dotyce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganidlrmj'. Niezledne dane
istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkdéw bezpiecastwa pracy;,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM@OM,\Wymagania ogolne™.

1.6. Wspalny Stownik Zamie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovenkamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materialow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogoine".

2.2. Dokument dopuszcaay do stosowania materiatdw
Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drdég powinny spétnigarunki
postawione w rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2008/ sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdow drogdwgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U nii202181).
Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdeeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprasgiesobow deklarowania zgodaoonvyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.188, p6z. 2041), co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnéci z Aprobai techniczm (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie zpoaadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r w sprawie systemOw oceny zgétnavymaga jakie powinny speia notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgod®oi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychkomeniem
CE (Dz.U. Nr 195, p6z. 2011), canaczavystawienie deklaracji zgodém z normy, zharmonizowan
Kazdy materia) aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadazny
dokument dopuszczenia wydany przez Instytut Badaldozg i Mostow tj. Aprobat Technicza. Wykonawca
jest zobowgzany dohczy¢ do oferty Aprobaty Techniczne na farby i masy wideiane do znakowania oraz
materiaty odblaskowe (kulki szklane refleksyjne).
Zamawiggcy nie dopkci do wbudowania materiatow, ktore niedip miaty Aprobaty Technicznej. Wszystkie
materiaty stosowane do znakowania hawierzchniowarmy zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodugcych skaeniesrodowiska.
Materiat, ktorego zywa st do znakowania poziomego drog musi charakteryzewa

— wiaciwosciami szybkoschytymi (czas schetia max 60 min.),

— doby przyczepnéria do podiaa,

— dua odporngcia nascieranie,

— barnw intensywnie bial,

— wiaciwosciami odblaskowymi,

— zdoIndcia zachowania barwy w czasie eksploatacji,

— odpornécia na zabrudzenie,

— szorstkécia zblizom do szorstkéci nawierzchni.
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Dla wskazanego materiatu wykonawca olagamy jest poda

nazwe materialu, grub@ warstwy na mokro, i@ naktadanego materiatu na mokro w kg/milos¢
mikrokulek w kg/nd - zgodnie z zaleceniami producenta, waitowspoiczynnika odblasku RL,
wspétczynnika luminancji P, i wskiaika szorstkéi (SRT).

Instrukcje producenta materiatu rigi@oda w jezyku polskim.

Wykonawca zastosuje do poziomego znakowania nhategkazane w ofercie.

Zastosowanie innego rodzaju materialu wymaga zakeéinia przez Zamawigego.

2.3.Badanie materiatow, ktorych jad@budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatdw, ktore budztpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakai, w celu stwierdzenia czy odpowiagla@ne wymaganiom okilenym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM Iukredlytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkagohiicznymi POD-97 lub POD-2006 po
ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinietiadat od producenta, aby oznakowanie opakomaterialtow do poziomego znakowania
drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponaaly, na kadym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

— nazw i adres producenta,

— dat produkgiji i termin przydatroi do uycia,

— mas netto i brutto,

— numer partii, datprodukciji i termin przydatr§oi do wycia,

— informacg, ze wyrdb posiada aprokaéechniczg IBDIM i jej numer,

— nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, §i dotyczy,

— znak budowlany ,3" wg rozpadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE" w@aporzadzenia
Ministra Infrastruktury,

— informacg o szkodliwdci i klasie zagrgenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy ok#ajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotoyveagania okrdone
sa w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 ipavigdaniu.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego ozmakia drog

2.6.1. Materiaty do oznakowgrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstegp powinny by materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstwgrubgci min. 3,0 mm takie jak masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesaymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w
postaci blokow, granulek lub proszku.

Przy stosowaniu powinny élak podgrzé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy powinny
tworzy¢ warstve kohezyja przez ochfodzenie.

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw  do oznakowania bgmuarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okteeaprobata techniczna, odpowiadajwymaganiom POD-97.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni oiwiqny zawierd substancji zagfajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

Wibrolinie nalery wykona o wysokdci wy garbienia takiej jak dla materiatow grubowaesvych.

Nalezy zastosowawibrolinie o diugéci 10 cm przy odgpach 10 cm.

Stopigi wypetnienia dla oznakowania strukturalnego powimgnosé od 60 do 80%.

2.6.2. Materiaty do oznakowaienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowanst@go powinny b§ farby naktadane warstw
grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny ta lyekie produkty zawierage ciata stale
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyim W wodzie, ktére meg
wystepowa w uktadach jedno- lub wieloskiadnikowych.
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Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowasggo, na nawierzchppedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworgyvarstvwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne poszczegdinych materialtdw do poziomegoakowania cienkowarstwowego clag
aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawart& skladnikéw lotnych w materiatach do znakowanialaevarstwowego

Zawartg¢ skladnikdéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznydi® powinna przekracze?5% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do pnania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdbw zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w #oi wickszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsistosowania materiatow
zawieragcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych gosypywania lub narzucania podn@niem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnmdzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Powierzchni nalety posypa kulkami szklanymi refleksyjnymi w ikgi 200-400 g/rh

Kulki szklane powinny charakteryzowasi wspoiczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek sodowy oraz zawdare wicej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane powinny charakteryzoisie odpowiednim uziarnieniem tj. 100-600 (lub 125-G3{krometrow.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykee stopiér hydrofobizacji, co najmniej 80%.
Wymagania i metody bafi&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okétaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfik@iz,,

2.6.5. Materiat uszorstniglly oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skiadlasic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego celu zapewnienia oznakowaniu odpowiednEprsskdci
(whasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materialu uszorstego powinna hky okreslona w STWIORB.
Koniecznd¢ jego wycia zachodzi wprzypadku potrzeby uzyskania w&hika szorstkéci oznakowania
SRT> 50. Materiat uszorstnigy (kruszywo przeciwptizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matsmat
uszorstniajcym powinny odpowiadavymaganiom ok&onym w aprobacie techniczne;.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materialy do oznakowania grubowarstwowego i@ashni powinny zachowa stalé¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okrespapnniej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog mal@rzechowyw& w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigyzaj je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

b) pozostalych materiatdw - pagj 40°C.

2.8. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna byaklejana ptytka z materialu wytrzymopgo przejazdy
pojazdéw samochodowych, zawiergia element odblaskowy umieszczony w ten sposob, zpewniat
widzialnas¢ w nocy, atakze w czasie opadow deszczu.
Nalezy zastosowé& punktowe elementy odblaskowe z tworzywa sztuczregstora przedscieraniem (typ 3A)
klasyHDL1.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powimaiel zadnych ostrych kragdzi od strony najalzane]
przez pojazdy. J&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwb wiecej czsci, kazda z nich
powinna by usuwalna tylko za pomamarzdzi zalecanych przez Producenta. Wysdkaunktowego elementu
odblaskowego nienaze by wigksza od 25 mm.
Barwa wysytanego odbtysku punktowego:

— biata dla linii segregacyjnych oraz lewostronniioh krawedziowych,

— czerwona dla prawostronnych linii kregiziowych.
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Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego ékaeAprobata techniczna, odpowiagtsg wymaganiom
POD-97.

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne™.

3.2. Sprzt do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcintgi dnusz by¢ nanoszone spitem zmechanizowanym.
Sprzt musi posiada zintegrowany system zmechanizowanego réwnomierrgagypywania kulkami
szklanymi refleksyjnymi. Zestaw ,madgy” powinien posiadamazliwosé¢ regulacji wydajnéci nanoszonych
materialdw oraz gwarantowadwnomierné¢é dozowania sktadnikdéw. Naig przestrzegailosci dozowanych

materiatdw i kontrolowagrubd¢ nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiagowa plytce szklanej
lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. D&onania oznakowania drog nglewzy¢ ukladarek mas
termoplastycznych.

3.3.Sprzt towarzysacy

Wykonawca powinien dysponowaprztem umaliwiajacym mechaniczne starcie znakowania w przypadku
jego korekty oraz szczetkmechaniczai reczra do usuwania zanieczyszazéJsuwanie poprzez zamalowanie
czarry farly jest zabronione.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie spetu zgtoszonego w ofercie w stanie technicznymyktor
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgkeykonanych robot.

Jakikolwiek sprzt (maszyny, urgzenia i narglzia) nie gwarantagy zachowania wymaggakasciowych,
zostanie przez Zamawiaggo zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DNt00.00.00 "Wymagagolne”.

4.2. Przew06z materiatdw do poziomego znakowanig dro

Materialy do poziomego znakowania drog mgl@rzewozt w opakowaniach zapewnigych szczelnd,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganyckom@asci materiatow. Pojemniki powinny byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252. W przypadku materiatdbw niebezpiecznggiakowania powinny Iy
oznakowane zgodnie z rozpguizeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wipnga 2003r w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpjeb (Dz.U. Nr 73, poz. 1679).

Farby rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki palneeayatransportowé zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej dotyerej midzynarodowego przewozu towarOw niebezpiecznych /ADR) dla
transportu drogowego materiadow palnych, klasy rdz szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu spafdzonej przez producenta. Wyroby nie posigajkarty charakterystyki nie
powinny by dopuszczone do transportul.

Pozostatle materialy do znakowania poziomegozgapgzewozt krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, iegadi®N-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DNI®O0 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane Roboty.
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5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania powinng figetnione nagbujace warunki zewgirzne:

— minimalna temperatura powietrza: 5°C,
— minimalna temperatura nawierzchni: 5°C,
— maksymalna temperatura powietrza: 35°C,
— maksymalna wilgotrsé wzgkdna powietrza 85%,

— brak silnych wiatréw,

— brak opaddw atmosferycznych.

Nalezy zwrdci szczegolm uwag; przy wykonywaniu znakowania wezge rano lub pgnym wieczorem i w
nocy, gdy wtedy wilgotné¢ wzgkdna powietrza gwaitownie daie osagapc niekiedy warté 100% i mae
zag¢ zjawisko skroplenia wody na powierzchni drogi. v forzypadku nie natg wykonywa oznakowania. Na
wniosek wykonawcy, w szczegolnych okolicariach, Zamawiacy maze zezwolk na wykonanie znakowania
w nizszej lub wyszej temperaturze oraz przy igyej wilgotndci, jesli zezwalaj na to warunki okrdone
przez producenta materialeywanego do oznakowania.

5.3. Jednorodrsé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoragnoawierzchni znakowane.

5.4. Przygotowanie podta do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego ayateczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyazcprzy uyciu sprztu wymienionego w STWIORB i
zaakceptowanego przezzyniera. Nie dopuszczagsskladowania materiatlow sypkich przy kegzi jezdni
odcinkéw malowanych. Powierzchnia nawierzchni priygana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaragidnazna wykoné przedznakowanie, stogaj
si¢ do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w aniku nr 2 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury, STWIORB i wskazaniachzimiera.

Do wykonania przedznakowania ma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczory

rozpuszczalnikiem. Zalecagavykonywanie przedznakowania w postaci cienkich llito kropek. Pocatek i

koniec znakowania naig zaznacz§ mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiadow i spelnienie zalpoaducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spela@ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedizig z zaleceniami STWIORB, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sk w aprobacie techniczne).

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grdystwowymi

Linie winny posiadé wymiary zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 200w
sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dlak@wai sygnatdbw drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczendrogach (Dz.U. nr 220 péz. 2181).
Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, ayppdku ich braku
lub niepelnych danych - zgodne z saymi wskazaniami.

Wykonawca mee rozpocz¢é roboty po stwierdzeniu kdego dnia przez #yniera, ze warunki
atmosferyczne (temperatura i wilgaito powietrza) odpowiadaj warunkom okrédonym przez
Zamawiajcego i producenta farby.

Stwierdzenia takiego naile dokong poprzez stosowny wpis w Dziennik Robot. W przypedivierdzenia
zmiany warunkéw atmosferycznych na nie spelo@jwymaga, Wykonawca zobowkany jest do
przerwania robot, pod rygorem ich nie odebranigzprZamawiajcego i udokumentowania tego faktu
poprzez wpis w Dziennik Robot.

Wykonawca mge nanosi oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniwdbiorze przez
Zamawiagcego — co udokumentowane zostanie odpowiednimrvpisBziennik Robét.
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Materiat znakujcy naley nakladé réwnomiera warstwa o grubdci min 3 mm ustalonej w STWIORB,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce metalop@gjlktadanej na drodze malowarki.sdomateriatu
zwyta w czasie prac, oldlena przezsrednie zuaycie na metr kwadratowy, nie @ st razni¢c od ilosci
ustalonej, wicej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkieksde prace (linie kraggziowe, segregacyjne na dhugich
odcinkach drég) powinny bBywykonywane przy ayciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materialem uszorstriaym. Decyz dotyczca
rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujgriier na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca prowadzibedzie Dziennik Robofego forme przedstawi Zamawiggemu do akceptacji). siew
trakcie kontroli zostanie stwierdzony brak DzieaniRobét, Zamawiagy wstrzyma wykonanie robot i
powiadomi o tym fakcie Zamawigego.

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robeityrid obowazkow Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materialamicerarstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodbyggodne z zaleceniami producenta materiatdw, azyppidku ich braku
lub niepelnych danych - zgodne z gsmymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakiavnaley wymieszé w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania pelnej jednorodcio Przed lub w czasie napetniania zbiornika matkiwzaleca si
przeced4 farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno stos@wdp malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajduje giozuch.

Farky nalery nakltadé rownomiera warstwy 0 grubdci ustalonej w STWIORB, zachovagj wymiary i
ostrg¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podieej na drodze malowarki. dtofarby zuyta w
czasie prac, okéna przezérednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy kyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiexv. materiatem uszorstragym. W przypadku
niniejszych prac, wielki@é, wydajng¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotycaca rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania podejmujgyrirer na wniosek
Wykonawcy.

5.8. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elatami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z psmymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementaatiblaskowymi naley zwrac@ szczegodla
uwag; na staranne mocowanie elementow do padiod czego zatg trwatas¢ wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwegimaliwos$¢ uzyskania
réznej jego przyczeproi do nawierzchni i do materiatdw, z ktérych wykooapunktowe elementy
odblaskowe.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaolg". Kazdy
materiat aywany przez Wykonawamusi posiadaaprobat technicza.

W trakcie robot Wykonawca powinien prowaglzeéystematyczne pomiary i badania kontrolne
oznakowa poziomych wg WT POD-97 i dostargzych wyniki Zamawiagcemu. Badania i pomiary
kontrolne prowadzi Wykonawca w zakresie i zstotliwoscia gwarantugca zachowanie wymaganej
jakaosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano to w STWIORB.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
Przed rozpocgxiem robot i dodatkowo, co najmniej jeden raz daieWWykonawca zobowzany jest
przeprowaddi kontrok obejmugca badanie:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualry ocer stanu materiatu,
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—  temperatur i wilgotnos¢ wzglkdma powietrza codziennie przed rozpeoem robot, oraz

przed wznowieniem robot w przypadku ich przerwagiauwagi na zmiapn warunkow

atmosferycznych,

— grubg¢ warstwy wymalowania na mokro,

— iloé¢ rozsypywanych kulek,

— réwnomiernét skropienia linii i rozsypywania kulek,

— okrdlenie czasu schgtia | przejezdngei.
Z przeprowadzonych bafiaalery wykona notatki w Dzienniku Robo6t. Dziennik nalekazdorazowo
okazywa& Zamawiajcemu w czasie kontroli oznakowania. Wykonawca daj@npomiarow
wspotczynnika odblaskowoi i wspoétczynnika luminancji z estotliwoscia dostosowaan do diugdci
badanego odcinka /tabela paa.

Lp. Dtugos¢ odcinka [km] | Czestotliwosé pomiaréw | Minimalna ilas¢ pomiaréw
1 od Odo 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
z od3do 10 '01km 10
3 od 10 do 20 co2km 12
4 od 20 do 30 co3km 14
5 powyzej 30 codkm 16

W kazdym z mierzonych punktéw neaidg wykona po 5 odczytdw wspoétczynnika odblasku i po 5
odczytow wspotczynnikdw luminanciji w odlegés jeden od drugiego minimum | m.

Pomiary naley wykona w stanieswiezym (do 30 dni) oraz w okresiezytkowania, do zakaczenia
okresu gwarancyjnego, przy udziale Zamaygiego. Wyniki bada nalezy dolaczy¢ do protokotu odbioru
robot.

Dodatkowo w trakcie robot ocemprawidtowdci geometrii, grubgci, rownomiernéci pokrycia farly i
kulkami szklanymi refleksyjnymi wszystkich znak@zasu przejezdsa wykonuje Zamawiagy.

6.3. Wymogi jakéciowe dla znakowania poziomego
Zbiorcze zestawienie wymagdla oznakowania poziomego grubowarstwowego (badansucho).

L.p. Opis wiagciwosci Masy termoplastyczi
1. Grubai¢ warstwy na moki min. 3 mn
2. Trwatos¢ wg skali LPC po
a) 12 miesicach min. 10
b) 24 miesicach min.6
3. Barwa oznakowania olélena wspdtczynnikiem luminagf
(alternatywnie Qd):
a) w stanigwiezym do 30 dni min. 0,40(min. 130)
b) po 12 miegcach min. 0,30 (min. 100)
C) po 24 miescach min. 0,30 (min. 100)
4, Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku
a) w stanigwiezym do 30 dni min. 250
b) po 12 miegcach min. 150
C) po 24 miegcach min. 150
5. Czas schitia (wg. ASTM D 71 1-84 ) gwarawany prze,
producenta (dopuszczeni® ruchu pojazdéw wykonanymax 30 min.
oznakowaniu poziomym)
6. Wskanik szorstkéci SR1 min. 4t

Zbiorcze zestawienie wymagdla oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

L.p. Wymaganii Farby
1. Grubg¢ warstwy na moki 60C-800urn
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2. Trwalos¢ wg skali LPC po
a) 12 miesicach min. 10
b) 24 miesgicach min.6
3. Wspdiczynnik luminancii p (alternatywnie Qd)
a) w stanigwiezym (do 30 dni) min. 0,40(min. 130)
b) w stanie gytkowania min. 0,30 (min. 100)
4, Powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL mierzony
med mpLx* .
Nawierzchnia sucha
a) w stanigwiezym do 30 dni min. 250
b) w okresie gytkowania min. 150
5. Czas schitia (wg. ASTM D 71 1-84 ywarantowany przgmax 30 min.
producenta
6. Wskanik szorstkéci SR min. 4t

6.3.1 Widoczn& w dziea
Widzialngd¢ w dzien charakteryzufp wspotczynnik luminancji i barwa olélana przez wspokzine
chromatyczne X i Y. Pomiary dokonujes orzy awietleniu swiattem znormalizowanym rodzaju C
(swiatto dzienne) przy 4cie padania 45° i dcie odbicia 0°. Wspotczynnik luminancji (stopie
jasnaci) dla farb biatych winien wykazywanastpujace wartéci minimalne:

- 0,40 dla oznakowariaiiezego,

- 0,30 w okresieaytkowania.
Punkt o wspotnych chromatycznych X i Y dla suchego oznakowdéamils musi migci¢ sk w polu o
nastpujacych wspdirzdnych granicznych:

x 0,305 0,355 0,335 0,287

y 0305 0,355 0,375 0,325.

6.3.2. Widzialné¢ w nocy
Za miae widzialngci w nocy przygto wspotczynnik luminancji wstecznej (retro odbidL [mcd m™ X i
powinien Wynos:

- dla oznakowani@wiezego min. 250 med MIx* (nawierzchnia sucha)
- w okresie iytkowania min. 150 med m-2 x(nawierzchnia sucha)
Odblaskowéc musi by rownomierna na catej powierzchni oznakowania siezaytkowania
Wartas¢ wspotczynnikarL powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji RIig-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:
— bialej, co najmniej 50 med Hix*, klasa RW3,
— w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd k', kiasa RW2.
Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi.
W przypadku okrédenia widzialnéci w nocy oznakowania strukturalnego (w stanie gmtmazna przyjc
do odbioru jako dopuszczalne wadiowspotczynnika odblasku o 20%wsze od przytych w STWIORB
pkt. 6,3.
6.3.3 Szorstk&
Wskaznik szorstkéci winien wynost nie mniej n 45 jedn. SRT w gQu catego okresuzytkowania.
6.3.4. Trwalsc¢
Trwalos¢ oznakowania zgodnie z Dz.U. z 2003 r. nr 220 péiB1l powinna wynoéi dla mas
termoplastycznych: Siat, dla farb 1 rok.
W celach kontrolnych trwao jest oceniona goednio przez sprawdzenie po 2. 3, 4, 5 latach mpein
wymaga widoczndci w dzieh, w nocy i Szorstkei.
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6.4. Geometria oznakowania - tolerancje wymiaronaowania
Sprawdzenie geometrii oznakowania:
- szeroké& linii
nie powinna si rézni¢ od wymaganej o + 5 mm,
- dtugac¢ cyklu / chgu / linii segregacyjnych
ztozonego z linii i przerwy nie me odbiega od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wiegcej niz £50 mm diugéci wymaganej.
- rozstaw punktow naknikowych /strzakki, litery, cyfry /
odchyiki od wzoru wymaganego Rozpauzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 300 w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlakawai sygnatow drogowych oraz wudzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach (Dz. U. nr 220 péz. 2181).
Pomiary naley wykonywa z czstotliwoscia min. 2 pomiary na kalym skrzyowaniu. Czstotliwasé
pomiarow:
- min. | pomiar na | km drogi na ktérej naniesiarznakowanie poziome przy c&dozadania do
2 km;
- min. | pomiar na 1,5 km drogi na ktorej naniesimznakowanie poziome przy caozadania
od 2 -6 km
- min. | pomiar na 2 km drogi na ktorej naniesi@znakowanie poziome przy csdbozadania
powyzej 6 km.

6.5. Ocena wizualna

Wszystkie elementy oznakowania poziomego podiemagnie wizualnej. Ocena ta obejmuije :
- odchylenia od linii prostych
- odchylenia linii od ich osi
- brak ptynnéci krzywizn.

6.6. Badania wykonania znakowania poziomego ktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonuc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagklo przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SIRB, nasfpujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub imeyementéw mocagych,
- wizualry ocer stanu elementow, w zakresie ich komplétnhobraku wad,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualry ocer liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementow,
- rownomiernéci przyklejenia elementow na catej dhggdinii,

zgodndci wykonania oznakowania z Dokumentacja Projektonakcznikiem nr 2 do rozposglzenia
Mlnlstra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
Protokoét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejonych elementow, w liczbiaeslonej w
STWIORB, Wykonawca przechowuje do czasu uptywusakggvaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer mae zlect
wykonanie bada widzialngci w nocy, na prébkach zgych z nawierzchni i dostarczonych do
laboratorium, na zgodié z wymaganiami podanymi w STWIORB lub aprobaciehtéznej,
wykonanych wedtug metod oktenych w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznizaDD-97. Jéi
wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt liagenosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawey.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru robot
Ogdlne zasady dotygze obmiaru robét przedstawiono w STWIORB DM 0000Wymagania ogéine"
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest metr kwadratowy Jmpomalowanej i odebranej powierzchni materiatami d
oznakowania cienkowarstwowego.

Jednostik obmiarowa jest sztuka (szt.) zamontowanego pumgowlementu odblaskowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DNIMO0. "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt.6 niniejszej STWIORB daty wyniki gogvne.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersj za
niezgodne z Dokumentadprojektovs i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zal@osci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:

- 0oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu.

Odbior roboét zanikapych powinien b§y udokumentowany w dzienniku robot. Odbigcgim roboty
zanikapce i ulegajce zakryciu bdzie Zamawiagcy.

8.3. Szczegdtowe zasady odbioru
Wykonawca po zakzeniu robot oraz uzyskaniu wynikéw pomiarow i hadkontrolnych
powiadamia pisemnie Zamawgaggo o gotowsri do odbioru wykonanych prac. Termin odbioru zogta
ustalony w cigu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadorieni
Odbioréw dokonuje gina podstawie wynikow pomiaréw i badgkasciowych okrélonych w punktach
2i6.
Odbioru dokonuje Komisja Odbioru.
Wykonaweca robét przygotowuje do odbioru i przedat@itibierajcemu niej dokumenty:

— przedmiary robdt,

— dziennik robdt,
sprawozdanie techniczne zawigrej

— zakres i lokalizagjwykonanych robét,

— uwagi dotyczce warunkow realizacji rob6t na odbieranym odcirgdt,

— dat rozpoczcia i zaka@czenia robot,

— Swiadectwa jakéci uzytych materiadow,

— wyniki pomiaréw kontrolnych,

— wyniki odblaskowgzi (wspdtczynnik RI) i barwy oznakowania (wspétcaiyaP lub Qd),

— obmiar powykonawczy robot potwierdzony przemawiagcego,

— kosztorys wykonawczy.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Zamas§yajmaze zlecé
wykonanie

— widzialngci w dzie,

— widzialngci w nocy,

— szorstkéci,
w zakresie zgodrioci z wymaganiami STWIORB i wykonanych wedlug metolreslonych w
~Warunkach technicznych POD-97"zé& wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to
koszt badé ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaya W przypadku odchyte od
przyjetych wymaga, Wykonawca jest zobowany ususc wszystkie usterki.
W przypadku stwierdzenia usterek w wykonanych pfaddomisja przerywa odbidr i ustala termin usciai
usterek i ponownego odbioru. O ile usterki nie amsusungte przez Wykonawcw ustalonym terminie,
Zamawigjcy maze powierzy ich usungcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi gospoeancz
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8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naje dokonag po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w t&&oie.
Sprawdzeniu podlegacechy oznakowania okiene niniejsa STWIORB na podstawie badavykonanych
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyre podstawy ptatrioi
Podstawa pfatrsgi powinna by okreslona na podstawie zasad przedstawionych w STWIORB D
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki ob miarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy fjnpomalowanej powierzchni materialami do oznakowani
poziomego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest easrednior, dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgjbot oraz Programu Zapewnienia 3ako
— zakup i dostarczenie wszystkich niglrtych materiatow,
— zastosowanie materialdbw pomocniczych idaamych do prawidlowego wykonania
robot lub wynikajcych z przygtej technologii robdt;
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— wykonanie czynrioi wymienionych w p.51i 6,
— wykonanie znakowania wedtug prtgj technologii,
— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojzitasie prowadzenia robdt,
— uporadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypiskarve kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skladowania poza terendoudy,
— oznakowanie robot i jego utrzymanie,
— wykonanie wszystkich nieatinych pomiardw, préb i bafla
Placi s¢ za jeda sztuk (szt) zamontowanego i odebranego punktowego ekemadblaskowego po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest earedniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizB¢jb6t oraz Programu Zapewnienia 3ako
— zakup i transport wszystkich niedhych materiatow,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych ideaamych do prawidlowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robot;
— 0czyszczenie podia,
— monta punktowego elementu odblaskowego,
— oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,
— uporadkowanie terenu robdt,
— wykonanie wszystkich nieatinych pomiardw, préb i bafla

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-85A>79252 Opakowania transportowe zadatgia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomegoatzwania drog Materiaty do posypywania. Kulki
szklakmeiszywo przeciwpdizgowe i ich mieszaniny)
PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego &omania drog Materiaty do posypywania. Kulki
lsrie, kruszywo przeciwdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego ozmahkva drog. Wymagania dotyce
porego oznakowania drog
PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegenakowania drog. Wymagania doigez
poziomego oznakowania drog (Zmiana Al)
PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowddg. Wigciwosci fizyczne
PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i kkowve - Metody bada Cz$¢ 4: Metoda pomiaru
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@pw palizgu/palizgniecia na powierzchni: préba wahadta
PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakosveridg. Punktowe elementy odblaskowesCi:
Wymagania dotyegce charakterystyki nowego elementu
PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materialy do poziomegaatmwania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czs¢ 1. Wymagania dotyaze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakosveridg. Punktowe elementy odblaskowesC2:
Badania tereeo

10.2. Przepisy zwrane i inne dokumenty

Zalcznik nr 2 do rozpoegizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegbtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych | warighkiimieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, &1
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniarnekiem budowlanym (Dz. U. nr 198, p6z. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POC&@ria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt &b.
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PQIB2@eria ,J" - Informacje, Instrukcje. IBDIM,
Warszawa, w Opracowaniu Prawo przewozowe (Dz. 8B@r1984 r., pdz. 272 zwéejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie systemow oceny zgaahno
wymaga jakie powinny spemnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddo oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CEWDar 195, p6z. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezapyetz(Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych/ARR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wigléide.U. nr 249, p6z. 2497)
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0hdnia i Odbioru Robdt Budowlanych symagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi cze¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i tglge stosowé& w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot offych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego wg DokumentacjeRtojvej. Zakres rzeczowy obejmuje:

- tarcze male,

- tarczesrednie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni, ktéregoiaszczana jest & znaku. Tarcza
maze by wykonana z rinych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skiadana.

1.4.3.Lico znaku- przednia og¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku ni@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (falodblaskow lub nie odblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakummby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nie odblaskowy znak, ktorego lico wykonane jest z materiatdwykdych (lico nic
wykazuje wiaciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy znak, ktorego lico wykazuje véawosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdnym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamighymi do przymocowania tarcz§rgby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak nowy- znak aytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykiesie do 3 miesty od
daty produkgciji.

1.4.8.Znak uzytkowany- znak ustawiony na drodze lub magazynowany ke diiszy niz 3 miesiace od
daty produkgci.

1.4.9. Pozostale oktenia podstawoweaszgodne z obowtrujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "WymaigaB®golne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@l@g)'. Niezledne dane
istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;,

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnika i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania Ogolne".
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1.6. Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovenamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materialow
Ogolne wymagania dotygze materiatow,ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
DM 00.00.00. "Wymagania Ogolne™.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakow drogowych powinien postadéa swojego wyrobu aprolatechniczm, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnippednostlg certyfikujaca, znak budowlany ,3" i wystawigrprzez
siebie deklaragjzgodndci, zgodnie z rozposglzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskow@sswane na
lica znakéw drogowych powinny posigdaprobat technicza wydary przez uprawniaon jednostk oraz
deklaragt zgodngci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtyskukcyjne powinny
miec deklaracje zgodoi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr | do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogdwgraz urgdzen bezpieczastwa mchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach, podancegatteve informacje oddnie wymaga dla znakow
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgek@nv mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,nha mokro",

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwazania zaakceptowane przezyiniera.

Dla fundamentdw naty opracowé dokumentagjtechnicza zgodr z obowazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniarkewego naley wykona& z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej B 30 (C25/30) wg PNI-ED6-1:2000. Zbrojenia stalowe natenykona&
zgodnie z normp PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie ewot fundamentowych nale
wykona zgodnie z normPN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentéwzpalg/kona na gebokas¢
ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nmglewykona zgodnie z Dokumentacj Projektove
uwzgkdniapca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STVBOR w przypadku braku
wystarczajcych ustal&, zgodnie z propozygMWykonawcy zaakceptowaprzez Ikzyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic aglevykon& w sposdb gwarantgy stabilne i prawidiowe
ustawienie w pasie drogowym.
W miejscach gdzie wygbuje szczegodline niebezpiesgevo bezpéredniej kolizji z konstruke wsporcza
nalery stosowé konstrukcje zabezpiecaeg bierne bezpiedzstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003.
Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieagtsva dla konstrukcji wsporczych:

* pochtaniajca energi w wysokim stopniu (HE),

» pochtaniajca energi w niskim stopniu (LE),

* nie pochtaniajca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lubjinoemy zaakceptowanej
przez Iyniera.
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Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gniec,
zwalcowa i naderwd. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwid, pojedyncze rysy wynikge z procesu
wytwarzania, mieszaze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o diagoh:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuzcadchytiq + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dkagdoktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm nazéle
ciecie i z dopuszczalrodchytlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poavirzekraczal,5 mm na | m diugoi
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pigiea-84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazigach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawigym. Rury powinny bycechowane indywidualnie lub na przywieszkach msiath.
Stupki naley wykona z rur stalowych ocynkowanych, malowanych dagoliwinylowa, modyfikowara w
kolorze jasnoszarym.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztaitowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia Ksxtaika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wothavad jak widoczne tuski,egniecia, /.walcowania i
naderwania.

Dopuszczalneasusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyia,obrobiona powierzchnia powinna
mie¢ tagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a gruké ksztattownika nie mae zmniejsz§ sk poza
dopuszczakpdolm odchytle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdhej ksztattownika. Powierzchnia tadw
ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i Sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz nievtasndci mechaniczne wedtug aktualnej

normy uzgodnionej porgizy Zamawiajcym i wytwore,.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoymej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetig wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:200ihimalna grubé¢ powtoki cynkowej
powinna wynosi 60um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie ma@e ona
wykazywa widocznych wad jak rysygkniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kdwagtnwsporcz

Producent lub dostawca &ikej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw eszizanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droltadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw
stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lubtkakegi, obowazany jest do wydania gwarancji na
okres trwatéci znaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancja sviasciwosci techniczne konstrukcii
wsporczej tub elementéw mogaych oraz trwake zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyebkazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensiwigcych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja i by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych gwaraneg wystawiana indywidualnie dla Ace]
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwébb konstrukcji wsporczej powinien wynédio lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalé¢ materiatdw na wplywy zevarzne

Materiaty wyte na lico i tarog znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiiczenia
znaku, musz wykazywa& petmm odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy
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atmosferyczne i wygbujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne tym korozg
elektrochemiczs) - przez caly czas trwalt znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostameyu

Producent lub dostawca znaku obgany jest przy dostawie okli€, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢altdostpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukag montau znaku,

b) dane szczegdtowe 0 ewentualnych ograniczeniatdsomvaniu znaku,

C) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalas¢ znaku powinna lly co najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 2 - 10 lat, z fodl pryzmatycza antyroszeniow 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna yvykonana z:

- blachy ocynkowane] ogniowo o @did min. 125 mm wg PN-EN 102005(V)
lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),

Tarcza tablicy o powierzchni > [Apowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grdbomin. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN
10292:20037 A1:2004/A1:2005(V).

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocym@inej ogniowo nie me by mniejsza i

28 um (200g Zn/rf). Znaki i tablice powinny spelrianastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica l. Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvageh

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PNEN
12899-1: 2005

Wytrzymalai¢ ndkNm” >0,60 WL2
obcikzenie sy napory
wiatru
Whytrzymalai¢ ndkN >0,50 PL2
obchzenie skupior
Chwilowe odksztatceniimm/m <25 TDB4
Zginajce
Chwilowe odksztalceni| stopigi - m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwale  |mm/m uf20 %  odksztatcer]-

stopigi - m chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku Zabezpieczona, kragt|E2

ttoczona, zaginal

prasowana I

zabezpieczona  profilg

krawedziowym
Przewiercanie lig Lico znaku nie mze by¢|(P3
znaku przewiercone zzadneg(

powodu
* klagz TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic n
jednej podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, k@B T6 dla tablicng
konstrukcjach wysnikowyct

Przygto zgodnie z tablicl, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginajce, zardwno znak, jak i sararcz znaku nie mze by wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).
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2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spelditakze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdgjreie o
promieniu gtcia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna lbgwna — bez wgt, pofatldowa i otworéw
montaowych. Dopuszczalna nierowgdovynosi | mm/m,

- podwojna gjta krawedz powinny usztywrd tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w yablic
byty spetlnione, a zarazem stanowity element kokesyjny do montau do konstrukcji wsporczej.
Dopuszcza si maksymalne odksztalcenie trwate do Z0odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinnadhgabezpieczona przed procesami korozji ochronnywigkami
chemicznymi oraz powiak lakiernica o grubdci min. 60 (im z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub péhnatowych w kolorzé RB37; badania natg wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odgorna dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > powinny spelni@dodatkowo naspujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr | do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. nie
mniejszym jednak »i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegbinych segmentow tarczy (dla znakigikogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie vepsiwaly przesurtia i przéwity w
miejscach ichaczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sprzez naklejenie na takczznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, foliilaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,
urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, @ieapuszczone do stosowania na
drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbigga powrotnie) powinna spetdiavymagania okigone w aprobacie technicznej.
Lico znaku powinno bywykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o wdavosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu dig
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3li pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegbltypdw foli,
- do nanoszenia barw innycli biata mana stosowa farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterposiadace aprobaty techniczne,
- dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod warueki zabezpieczenia ich kresizi
lakierem zalecanym przez producenta folii,
- nie dopuszczagstosowania folii 0 okresie trwafoi ponigej 7 lat do znakdw statych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwdld mogy by¢ wykorzystywane do znakow tymczasowych
stosowanych do oznakowania rob6t drogowych, podimkéem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodsoi z zahcznikiem nr | do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw teamyich dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczangogach.
Minimalna pocztkowa warté¢é wsp6iczynnika odblasku R'(cd’®) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawarg w CIE No.54, uywajac standardowego iluminanta A, powinna spétnia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspotczynnik odblasku R' dla wszystkich koloréw kdnvanych, z wytkiem biatlego, nie powinien By
mniejszy nk 70% wartéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fdliypu 2, zgodnie z publikacCIE No 39.2.
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spélminimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone
wymagania postawione w aprobacie technicznej diey dialii.
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0 wspéhrzdne
chromatycznéci i wspdtczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2.

wspétczynnika odblasku R'

Lp. |Wiasciwaosci Jec [Wymaganii

1 |[Wspodtczynnik odblasku R'§k  |cd/ |tvpl typ2
oswietlenia 5°. kt obserwac
0,33°) dla folii
-biatei >5C >18C
-z0ke] >35 >12C
- C7Zennong >1(0 > 4F
- Zielone >7 >21
- niebieskie >2 > 14
- brazowe >0.€ > 8
- pomaréczowe >2C >65
- szarej >30 >90

2 |Wspdlczynnik luminancjip i |- |typ | typ 2
wspotrzdne chromatyczroi X,
y *) dla folii:
- biate B>0,3t 3>0.2i
-zolte B>0,2i B>0,1¢
- CZEerwone B> 0,0t 3>0.0:
- zielone B>0,0¢ B>0,0:
- niebieskie B>0,01 B>0,C1
-brazowej 0,09>3>0,03|0,09> B >0,03
- pomaréaczowej >0,17 >0,14
- Szare 0,18>p>0,17 [0,18>B> 0,17

Wymagania dla wspéiczynnika luminarftjii wspotrzdnych chromatyczroi x, y oraz

*) wspOtrzedne chromatyczrdoi X, y w polu barw wedtug tablicy

Tablica 3. Wpbtrzedne punktow natmych wyznaczagych pola barw

Barwa folii Wspékzdne chromatyczdoi punktéw nargnych
wyznaczajcych pole barwyAddio swiatta Dss, geometri
pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6tta typ 1 folii X 0,52 047( 042 0,46t
y 0477 0,440 0,483 0534

Z6tta typ 2 folii X 0,54 048: 042 0,46t
y 0,45¢ 0,42: 0,48: 0,53

Czerwona X 0,73t 0,67¢ 0,56¢ 0,65¢

y 0,26¢ 0,23¢ 0,34: 0,34¢

Niebieska X 0,07¢ 0,15( 0,21( 0,13:

y 017: 0,22( 0,26( 0,03¢

Zielona X 0,00 0,24¢ 017 0,02¢

y 0,70¢ 0,40¢ 0,36- 0,39¢

Brazowa X 045¢ 0,52 047¢ 0,55¢

Y 0,39 0.42¢ 0.37: 0,39

Pomaraczowa X 0,61( 053¢ 0,50¢ 0,57(
y 0,3 037t 0,40¢ 0,42¢

Szara X 0,35( 0,30( 0,28 0,33t

y 0,360 0,310 0,325 0,375
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2.6.2. Wymagania jakoiowe

Powierzchnia licowa znaku powinna ¢byowna, gtadka, bez rozwarstdjepecherzy i odklej@ na
krawedziach. Na powierzchni magvysipowa w obrebie jednego polarednio nie wecej niz 0,7 bedow
na powierzchni (kurz,qeherze) o wielkéci najwyzej | mm. Rysy nie majprawa wystpic.

Sposoéb paiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdavia¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna &yaka, aby wady konturow znaku, ktore mpgwsté przy nanoszeniu
farby na odblaskomypowierzchng znaku, nie byty wksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny iyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatygzpewinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanielub rany z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnepsie znaku powinna Byrowna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla gr&tidolach
Sprawdzeniéruls mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o ¢25t 1,5 mm wynosi 0,14mm

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grétigpowtok malarskich
Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tayc znaku o grub@i 60 {im wynosi +15 urn.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasigpowierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wiecej niz 0,2 %, wygitkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni <4podane w opisach szczeg6towychazahika nr |
nalezy powikszy o 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej =5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnln? podane w opisach szczegétowychazzhika
nr | oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E ngl@owickszy¢ o 15 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej
+10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonaneggdxigm sitowym wynosg+ 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegoth wyklejania wynosz+ 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) nausg rowne z doktadrigia w kazdym kierunku do | ,0 mm.
W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mee wystpowa
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych nk | mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest veygiwanie jakichkolwiek zarysovirgpowierzchni znaku. Na znakach w okresie
gwarancji, na kadym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarachddcrn dopuszczagsilo

2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych ni | mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sic do 3 zarysowa o szerokéci nie wikszej nk 0,8 mm i catkowitej diugei nie wikszej nk 10 cm. Na
catkowitej diugéci znaku dopuszczagshie wicej niz 5 rys szerokdi nie wickszej nk 0,8 mm i diugéci
przekraczaicej 10 cm — pod warunkierrg zarysowania te nie znieksztaddagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réivniez lokalne uszkodzenie foli o powierzchni nie
przekraczacej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego léedniego,
oraz o powierzchni nie przekraczaj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku ciego lub wielkiego (viczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
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Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygiowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstefolii

do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatgelarnstnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiemgze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekiadelkosci okreslonych pontej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepygtanie, co najwyej dwdch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczaaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach ebveyaz w znakach znajdaych s¢ w okresie
wymaganej gwaranciadna korozja tarczy znaku nie raavystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymadopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodied

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. | oraz art 8, ustthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaoyda wyrob,
ktéry posiada aprobatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaobot
budowlanych w zakresie odpowiagigim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, 4eli producent
dokonat oceny zgodsicd, wydat krajows deklarag zgodndéci z aprobat techniczn i oznakowat wyréb
budowlany zgodnie z obogzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozpomdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp8@04 r. oceny zgod&a wyrobu z
aprobai techniczi dokonuje producent, stoscisystem 1.

2.7. Materialy do monga znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniadny sola elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jalksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, nadcrwa, rozwarstwié

i wypuklychkarbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikéeszanych lub paletach, w zabeici
od ich wielkdci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Prefabrykaty betonowe powinny ¢byskladowane na wyroGwnanym, utwardzonym odwodnionym
podiazu.

Prefabrykaty naley uklad& na podktadach z zachowaniem pgrzigu minimum 10 cm meidzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatérialow dziatagcych
korodupce i w warunkach zabezpiecgsich przed uszkodzeniami.

3. Sprat

3.1. Ogdblne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne”

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien zgkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15%1ub koparek gsienicowych, np. 0,25

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gaimspoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ragkr

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewa@nych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego,

- innego sprau zaakceptowanego przezyniera
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4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymiag&®gdlne".

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowedrig

Transport cementu powinien odbytvaic zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa ponni
odbyw& si¢ zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaah je przed uszkodzeniami Rozmieszczenie
prefabrykatow narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuzuchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi oplandekowanymi w sposébemmatliwiajacy ich przesuwanie iw czasie
transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DRIOXO. ,Wymagania Ogolne™.

Wykonawca przedstawiginierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgamji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakicteta wykonywane Roboty.

Wykonawca jest zobowdany do wykonania Projektow wykonawczych oraz viatsarych fundamentow, konstrukcii
wsporczych i bramownic dla znakéw drogowych (Wzreei od przygtego systemu oraz producenta i dostawcy).

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robot naty wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow riglgabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinnydzgodne z DokumentadProjektowva.
Miejsce wykonywania prac nale oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigeych pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukigporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogovp®winien by dostosowany do ghokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
Dokumentacj Projektovg lub wskazaniami tiyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu nate wyrowna i zagscic. Wolne przestrzenie miedzy
scianami gruntu i prefabrykatem nafewypetnc materiatem kamiennym, np. ikdiem i doktadnie zagci¢
ubijarkami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchaipobocza lub bywyniesiona nacttpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego _ ) _ _

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanaeaowania znakéw W|elkowgm|_arowych (znak
kierunku I miejscowsci), wykonywane z betonu ,na mokro" lub betonu zbrojonego nate
wykona  zgodnie z PN-S-02205:1998. _
Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyejulz brozpartych naley wykonywa& zgodnie z
dokumentag projektova, STWIORB Ilub wskazaniami dgniera. Wykopy naley zabezpieczay przed

142



naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie tereauspadkiem uniiwiajacym fatwy odptyw wody

poza teren przyleggjy do wykopu.

Dno wykopu powinno kywyrownane z doktadidoia + 2 cm.

E’rzy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaldzy usura¢ i miejsce wypehd do spodu fundamentu
etonem.

Plaszczyzny boczne fundamentdw stykaj sé z gruntem naley zabezpieczy izolach, np. emulg

asfaltons. Po wykonaniu fundamentu wykop rglezasypé warstwami grubéei 20 cm z dokladnym

Zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentgcs TWIORB. Dopuszczalne tolerancje ustawienia@nak
— odchytka od pionu, nie wgej niz + | %,
— odchytka w wysokéri umieszczenia znaku, niessgj niz + 2 cm,
— odchytka w odlegkzi ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie ggej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlégioumieszczenia
znaku zgodnie z zadznikiem nr | do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dik@ma sygnatdw drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczandrogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej pragechaniem _ _ _
Konstrukcje wsporcze znakow drogowych b:%mowycrk, f@wniez konstrukcje wsporcze znakow
tablicowych bocznych o powierzchnigkgzej od 4,5 m gdy wystpuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na
nie przez pojazd -mugdbyc¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariecgimionnymi lub innego
rodzaju urzdzeniami ochronnymi lub przeciwdestmkeyjnymi, zgedndokumentagjprojektovs, STWIORB
lub wskazaniami ltiyniera. Podobne zabezpieczenie nalstosowa w przypadku innych konstrukci
wsporczych, gdy najechanie na nie wekgzym stopniu zagra bezpieczgstwu zytkownikow
||001az_dow ni najechanie pojazdu na badgejesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa, STWIORB |
nzynier.
5.5.2. Latwo zrywalne stza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osityth barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie fatwo
zrywalnych lub fatwo roztzalnych przekrojéw, atzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koksjiru
umieszczonych na wysalaod 0,15 do 0,20 m nad powierzehigrenu.
W szczegoIngei - zaleca i stosowanie takich przekrojowaezry lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych barierami ochronnymi, ktore znajgls na obszarach zekszonego zageenia kolizyjnego
(ostrza rozgakien drog hcznikowych, zewetrzna strona fukdw drogi itp.).
tatwo zrywalne lub tatwo roz€zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyctak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakepporca po zerwania hie przewracag sia jezdng. Wysokd¢
SZZQ%CI konstru kCJI wsporczej, pozostate] pogudieniu gornej jej e&ci od fundamentu, nie e by wieksza od

25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagamiu uytkownikdw drogi i terenu przyleglego - przez komstie wsporca
Konstrukcja wsporcg znaku musi by wykonana w sposéb ogranicaa) zagraenie uytkownikow
pojazdow samochodowych oraz innyaytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wspaer@naku musi zapewhimazliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupaciphgdporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dvel@zow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) usmezanych aa dwdch stupach lub podporach - odtegto
migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopatth przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie mze by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkazej liczby stupow tidwa - odleghét micdzy
nimi maze byt mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w &umencie betonowym lub innym podobnym zgolane
jest, by gorna e&¢ fundamentu pokrywatask powierzchrj pobocza, pasa dzekgo itp. lub byta nacdt
powierzchng  wyniesiona nie wcej nz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znagkch s¢
poza koroa drogi, gérna ¢g¢ fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzclnierenu nie wicej niz
0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mumie¢ barwe szap neutralm z tym.
Zabrania sj stosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atkiem przypadkéw, gdy
jest to wymagane agbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technigni.
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5.6. Paokczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob wdieniajacy jej przesuricie lub
obrot. Materiat i sposob wykonania pctenia tarczy znaku z konstrukajsporca musi umaliwiac,
przy wyciu odpowiednich naggzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cée® uytkowania
znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych &yt czste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementdéwagknych o konstrukcji unienatwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez
osoby niepowotane.

Nie dopuszcza ei zamocowania znaku do konstrukcji wspgrczw sposéb  wymagaly
bezpadredniego przeprowadzesiab mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi rtieaklejora na rewersie naklejkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer idatmormy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wiaiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikej producenta lub dostayviesli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,3",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodée i numer jednostki certyfikage).
Oznakowania powinny lbyvykonane w sposéb trwaly i wyray, czytelny z normalnej odlegto widzenia.
Producent znakow drogowych pionowych, sygnalizatararzadzer brd ma obowizek i prawo umigi¢ na
swoim produkcie tylko jedn informacp zawieragca dane identyfikujce producenta, typ folii
odblaskowej @ytej do wykonania lica znaku, migsii rok produkcji znaku, ktéra ma dymieszczana
wytacznie na tylnej powierzchni tak, aby byla jak nagpmwidoczna dla jagtych kierowcow, o kolorystyce
zblizonej do szarego tta znaku lubagzenia i ma by wykonana w sposéb gwaranity trwate zwizanie ze
znakiem czy urmdzeniem oraz méemazliwosé¢ ich odczytania przez okres nie krotszyokres gwarancji na
znak czy urzdzenie, np.. w postaci wybicia, wytloczenia, wylvia ew. nadruku, malowania czy
ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z cpuyerej | typu folii, 0 powierzchni nie wkszej ni 75 cnf.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
Ogodlne zasady kontrolifjaka robot podano w STWIORBDM 00.00.00. "WymaganiaiDg'.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentGieramvych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentow betgob ,na
mokro".

Uwzgledniaac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #gnier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robét

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywaniatrobd

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiardw.

Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikow powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdostarczonych

przez producentéw

Lp. |Rodzaj badanig| Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 bada |Powierzchrj zbada Whyniki bada
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do cw. |powinny by
losowo sprawdzenia ghokasci wad wy¢ | zgodne z
elementow w  |dostpnych narzdzi (np. linialtdw | wymaganiami
kazdej z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2
dostarczonej partjimikrometréw itp.
2 |Sprawdzenie \(/jv())/ rfgggv liczicej Przeprowadziuniwersalnymi
wymiaréw . przyrzzdami pomiarowymi lub
elementow . . .7 .
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $gisvosci
dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie wyahggpdanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét W czagrgonywania robot naky sprawdzé

zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentayojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysoka¢ zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardwgag z punktem 2 5,

prawidtowd¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporczc, zgedrpunktem 5.3,

poprawné wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiesn

poprawné¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,

zgodnéc rodzaju i grubgei blachy ze specyfikagj

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogolne dotygze obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DN@OO. ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest sztuka (s/t.) wykonanego i odelyareznakowania pionowego z wszystkimi
robotami towarzysgymi zgodnie z DokumentadProjektovd.

Jednostlk obmiarowa jest komplet (kpi.) wykonanej i odebijak@nstrukcji wsporczej z wszystkimi
robotami towarzysgymi zgodnie z DokumentadProjektowa,

8. Odbidr robot

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DNO@OO. ,Wymagania Ogoéine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumengadrojektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &olef wedtug pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr rob6t oznakowania pionowego dokonywanyrjastasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ugow

W przypadku niezgodioi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty weajza
niezgodne z Dokumentadprojektove i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wkasny koszt

9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatsoi podano w STWIORB DM.00.00.00. ,WWymagania Ogoine"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st za jednostk obmiarovs wykonanego i odebranego oznakowania pionoweg@gondniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest easrednior, dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgjbot oraz Programu Zapewnienia 3ako
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie wszystkich niglrtych materiatow,
— zastosowanie materialbw pomocniczych idcamych do prawidlowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robot;
— wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsparhzipramownic,
— zamocowanie tarcz znakOw drogowych i tablic,
— uporadkowanie terenu robdt; wywoz odpaddw na wysypiskazw kosztami utylizaciji lub na
miejsce przystosowane do skladowania poza terendoudy,
— przeprowadzenie wszystkich nigdimych pomiardw, prob i sprawdge
— oznakowanie miejsca rolgggo utrzymanie.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - lmeeladpornéci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz azsnie nagkliwosci

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoeani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bezasziagnione i walcowane na zimno ogoélnego zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowa&znaczanie odporém powtoki na dziatanie mgly solnej

PN-89/H-84023.07 Stal dtomego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowehczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonastisetowe i sprzone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stup$reetieniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Betong&z1: Wymagania, wigiwaosci, produkcja i zgodrid

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy alunoim - Blachyjasmy iptyty - Tolerancje ksztattu i

wymiaréwrobow walcowanych na zimno
PN-EN ISO 1461:2000  Powitoki cynkowe nanoszenstal metagzanurzeniow (cynkowanie
jednosti&) - Wymaganie i badanie
PN-EN10240:2001 Weuwtrene i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wikowniach
tramatyzowanych
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U)shay i blachy ze stali o podvirgzonej granicy plastyczém
pokdae ogniowo w sposotaglty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
heitzne dostawy
PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposoigty do
dikoplastycznej na zimno. Warunki techniczne dogtaw
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PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieazsiwo konstrukcji wsporczych dla gdzer drogowych.
Wyraa@ i metody bada

PN-EN 12899-1:2005  State, pionowe znaki drogowe -&&&1: Znaki state

PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe -&&&5 Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1:1990  Oprawy dwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy &wietleniowe - Wymagania szczegotowe — Opraswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000  Farby i lakiery - oznaczanie gruioopowitoki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goo

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmagania i badania

10.2 Przepisy zwrzane

Zalczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogdwgraz urzdzenr bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nyj220 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowanianekiem budowlanym (Dz. U. nr 198, pdz. 2041)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upamanych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, p6z. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface coldorsvisual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measuren{uatwierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja i
pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoygh ( Dz. U. nr 92, p6z. 881)

Stale odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia EBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@abioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \hadnia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowgomtraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét ofiych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszysdde czynroi umardiwiajace i magce na celu
wykonanie, kontr@l i odbior kravgznikbw betonowych. Zakres rzeczowy obejmuje ustaei@raweznikow
betonowych w pionie o wymiarach 15x30 cm na faweihowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowe).

1.4. Okrélenia podstawowe

Krawezniki betonowe- prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielpawierzchni znajdacych s¢ na
tym samym poziomie lub naadych poziomach, stosowany;

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicyzszeistej lub wizualnej,

- jako kanary odptywowe, oddzielnie lub wgaeniu z innymi krawznikami,

- jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostale okienia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagaogoine™.

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robdt
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiairagy'.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, STWIORB i poleceniami fryniera.
Niezlzdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

- ochronyrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zapleczalla potrzeb Wykonawcy;,

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnika i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania Ogoine".

1.6. Wspdlny Stownik Zamowig(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovenamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00. , Wymagania Ogoine™.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pmdav STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine™.
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2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodné& materiadow z dokumentagprojektove
Materialy do wykonania robét powinnydzgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe \\BIRB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mina stosowanastpujace materialy:
— krawezniki betonowe,

— beton na tay

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wock.

2.2.3. Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogoine wobec kegzmkow

Nalezy zastosowa krawezniki wibroprasowane z otubin zewretrzrng deklarowan przez producenta jako
powierzchn widoczry grubgci min. 8mm.

Zalecana diug@ prostego odcinka krawnika wraz ze ztzem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czotowe
kraweznikdw mog, by¢ proste lub uksztattowane w sposob utab@iajiktadanie lub ryglowanie.

Na danym zadaniu nalestosowé krawezniki uliczne wg. poriiszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary
a) Krawgznik typu ulicznego
c

L -
‘::/’/.;’f = 1]
Wk ;a
sl ) e S
Przyktadowe wymiary kragznikow
Typ Wymiary kraveznikéw, cnr
kraweznika |l b h C d r
Uliczny 100 |2015 (30 min. 3 min. 12 1,0
max. 1t

2.2.3.3Wymagania wobec wymiarow krasmikow
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagegia/ViORB

LP Badana cecl Wymagania wg P-EN 1340:200
1. Dlugas¢ +1% nie mniej ri (-<4mm) i nie wecej Nz (+10mm
2. Wymiary  powierzchni  2+3% nie mniej ri (-3mm) i nie wgcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostale wymia +5% nie mnigj ri (-3mm) i nie wecej niz (+10)mn
4, Plaskdc¢ i prostoliniowa¢ Dlugaé¢ pomiarowa w mm Dopuszczalna odchytka ptagkdi
prostoliniowdci w mrr
30C 15
40C 2
50C 2L
800 4,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec kraymika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@wanvarunkach kontaktu z
soh odladzajca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1.
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Tablica 1.

Lp. [Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania
1 Wiadciwasci fizyczne i mechanicz
1.1 |Odporng¢ na zamrzanie/ 3 D Ubytek masy po badaniu: waitdrednia < 1,0 kg/m2,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odhczapcych
1.2 |Wytrzymalg¢ na zginanie |3 U Charakterystyczna wytrzymalo  |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymadoi MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji
projektowej lub  przez 6,0 >4.8
Inzyniera)
1.3 |Trwalcs¢ ze wzgidu na Krawezniki mag zadawalaga trwalgcé
wytrzymalaé (wytrzymalaic) jesli spelnione s wymagania punktu 1.2
oraz poddawane sormalnej konserwacii
1.4 |Nashkliwosc 2 B Wartas¢ srednia < 5,0
1.5 |Odporné¢ nascieranie (Klasa |4 I Odpornaéé przy pomiarze na tarczy Bohmego,
odporndci ustalona w wg zat. H normy - badanie alternatywne
dokumentaciji projektowej lub
przez Iityniera) <18000 mm3/5000 mm2
Aspekty wizualne
2.1 |Wyglad J powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw, nie dopuszczag siozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowycl

2.2.3.5. Skladowanie kragnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, pogegrane wedtug
typow, rodzajow, ksztaltdw, cech fizycznych i mestenych, wielkéci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley ukltada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyehymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerold 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokoi kraweznika.

2.2.4. Beton na fay\betonovy
Do wykonania faw pod kraymik nalezy stosows, dla:
tawy betonowej - beton klasy C 12/15 PN-EN 206#r&zasowo B 15 wg PN-88/B-06250.

2.2.5. Beton na kraymiki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiaaaymaganiom normy PN-EN 206-1 ;2000 pkt 5.2.

2.2.6. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) pglstosowa piasek odpowiadggy wymaganiom PN-86/B-06712.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bexpoego wbudowania po dostarczeniu na bggow
powinno odbywa sic na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszanienymimmateriatami kamiennymi.

2.2.7. Cement
Na podsypk cementowo-piaskaynalezy stosowéa cement 32,5 spetnigly wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinn@ agodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowa wodt odmiany | odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250.
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3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprzta
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggatowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow piytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych,

— Innego spriu zaakceptowanego przezyniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagdine".

4.2. Transport kragznikdw

Krawezniki betonowe magiby¢ przewaone dowolnymérodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukiadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z naahige w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystgweaascianysrodka transportowego waej niz #3 wysokdaci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinier sdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mena przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpjecyeh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi makeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgtmaed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliysia w
warunkach zabezpieczeych przed uszkodzenierddmow i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBIDNIO.00 ,\WWymagania ogolne™.

Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powiniendbygodny z DokumentagjProjektovs i STWIORB. W przypadku
braku wystarczagych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynia przy wykonywaniu robot obejmyj

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie fawy,

— ustawienie kragznikow,

— roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyaspieniem do robot natg, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORB Mskaza
Inzyniera:

— ustakt lokalizacg; robét,

— ustakt dane nieziine do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustadiamych wysokiowych,

— usur¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drégodzeé itd.
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— ustalt materialy nieztine do wykonania robot,
— okrdli¢ kolejnai¢, sposab i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod gguowinien wynosi, co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réaielony w szalowaniu lub bezfyednio w
korycie powinien by wyréwnywany ' warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym aglstosowa, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicz
mag, zalewowd.

5.5. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krgmikow

Swiatlo (odlegté¢ gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, {j.

- 12 cm, zasadnicza wysakavystawienia krawznika wzdhs jezdni

- 2cm na odcinku z& chodnikowych w miejscach przépla pieszych

-10 cm na krawdzi wyspsrodkowych.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem
starannie ubitym.

Szerokéc spoin przy ustawianiu kraynika nie powinna przekracgz&mm. Spoin nie natg wypemis.

5.5.2. Ustawienie kraginikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujezsia podsypce cementowo-piaskowej o géabo

5 cm po zagpzczeniu.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektovs i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isbyel warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ugiyoh,

- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakt robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiélog'.

6.2. Badania przed przgpsteniem do robot

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien przegiéoinzynierowi do akceptacii:

- wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y
deklaracje zgodroi z dokumentem odniesienia, ew. badania materialgk@nane przez dostawcow itp.),

- wlasne badania wdeiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotestdne w pkt 2 -
sprawozdanie z pomiaru cech zetrmych krawgznikOw.

Ocerg prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt 2, ayaleykona jednorazowo dla kalej dostarczonej na
budowe partii materiatu.

Sprawdzenie wygtlu zewntrznego krawznikdéw naley przeprowadzi na podstawie ogiizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy | i ustaleniami PN-EN 1340.

152



Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przywiahiu krawgznikOw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreéslone w normach podanych dla odpowiednich materiadquit. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéwymiary koryta oraz zagzczenie podi@a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroka wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podi@ powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) zgodnéc profilu podiznego gérnej powierzchni taw z Dokumenidjojektovd.

Profil podiwny gornej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost | cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdat w dwoch dowolnie wybranych punktach nadex 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane),

- dla szerokéxi £ 10% szerokdi projektowane,

C) rbwna¢ gornej powierzchni faw.

RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwéch punktach, nazie 100 m
lawy, trzymetrowej faty. Prait pomicdzy gorr po wierzchnj fawy i przylazom faia nie mae przekracza
| cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia keamikdw Przy ustawianiu kraginikdéw nalery sprawdzé

- dopuszczalne odchylenia linii kreémikow w poziomie od Unii projektowanej, ktore wyned cm na
kazde 100 m ustawionego kraimika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej piagaty kraveznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi +
| cm na kade 100 m ustawionego kreimika,

- réwnda¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyemie w dwoch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pémdt pomiegdzy gorr powierzchni kraweznika i
przytazomg tata nie mae przekraczal cm.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DI®O0 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionego kfawka betonowego na tawie betonowej z oporem
oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z DokiaapeRrojektovy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DNI@OO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigmjojektova, STWIORB | wymaganiami lryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemaaolgrwg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod fayy

- wykonanie fawy,
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- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien lbyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIORB DM 00.00\M@magania ogolne™
oraz niniejszej STWIORB.

W przypadku niezgodsoi, cha® jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty wrej za
niezgodne z DokumentadProjektove i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. OgodIne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogodline ustalenia dotyaze podstawy ptatdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi s¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranegodéraia betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest earedniora dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i OrganizZBgb6t oraz Programu Zapewnienia 3ako
- zakup i dostarczenie wszystkich niglttych materiatow,
- zastosowanie materialtdw pomocniczych koniedzlprawidiowego wykonania robét lub wyniajch z
przythej technologii robot,
prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu pod taw
- wykonanie szalunku pod fawetonowvs,
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszasikinowej,
- przygotowanie, r@zielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowe] gitld®cm po zagszczeniu,
- ustawienie kragznikow,
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiaamasg, zalewows,
- oczyszczenie terenu Robot z odpaddw, stangeh wiasné Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich nieztinych pomiaréw, prob i sprawdge
- prace towarzysre, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczamerobét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
- 0znakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement &2 |: Sktad, wymagania i kryteria zgodmodotyczce cementu
powsaeego aytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 |: Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369:2004  WspdIne wymagania dla prefabrykagtonowych

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowgslbetowe

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betorzapraw

BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywanie
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D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE
1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykona@iibios, Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0hadnia i Odbioru Robdt Budowlanych symagania
dotyczice wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramaehlizacji zadania: Przebudowy drogi
gminnej nr 108263E w obbie skrzyowania z drog do taskowic w m. Gorzew odcinek od km
2+370 do km 2+460.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowgomtraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot aitych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
obrzezy betonowych.

Zakres rzeczowgbejmuije:

- ustawienie obrzg betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej gailBacm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0Obramowanie chodnikéw— umocnienie bocznych kraadzi chodnika wykonane z obeggebetonowych
lub innych materiatdw.

1.4.2 Podsypka— warstwa wyrownawcza utona bezp@ednio na podiau.

1.4.3. Pozostate okilenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania ogoine™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce Robdt
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganialQsj'.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fakach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentag)
Projektova, STWIORB i poleceniami fryniera.
Niezldne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnika i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WWymagania Ogoine".

1.6. Wspdlny Stownik Zamowie(CPV)

Kody grup, Kklas i kategorii robét Wspolnego Stoven&amowié (CPV) dotyczcych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB
DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine".
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2.2. Podstawowe wymagania dotgez materiatow

Wszystkie materiaty zayte do budowy powinny pochodzylko zezrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Iyniera. Zrodta materiatdw powinny by wybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robét nie piniej niz 3 tygodnie.

Do kardej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obyzéetonowych, piasku) dgizony powinien b§
dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych ladBreferowane aswyroby i
wytwornie posiadage Aprobat Techniczg IBDIM.

2.3.0brzea betonowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiaréw obiye
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaga3aWiORB

LP. Badana cecl Wymaganiawg PN-EN 1340:200
1. Dlugas¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wecej niz (+10mm
2. Wymiary powierzchni +3% nie mniej ni (-3mm) i nie wecej niz (+5)mm
zawyjatkiem promieni
3. Pozostale wymial +5% nie mniej ni (~3mm) i nie wecej niz (+10mm
4, Plaskdc i prostoliniowd¢ | Dlugos¢ pomiarowa w mm Dopuszczalna odchytka ptaskoi
prostoliniowdci w mm
30C #1F
40C 2,
50C 25
800 4,0

2 2.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawical.

Tablica 1.
Lp. |Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania
1. Wihasciwosci fizyczne i mechaniczi
1.1 |Odporndg¢ na zamrzanie|3 D Ubytek masy po badaniu: wajtcsrednia < 10 kg/m2
rozmraanie z udzialem sq przy czym kady pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzaicvclk
1.2 |Wytrzymalg¢ na zginani(3 U Charakterystycznavytrzymalaé,|Kazdy — pojedyncz
(Klasa wytrzymatéci ustalong MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektow!
lub przez layniera) 6,0 >4,8
1.3 |Trwals¢ ze wzgbdu ng Obrzeza maj zadawalajca trwalos¢ (wytrzymalac)
wytrzymala¢ jesli  spetnione s wymagania punktu 1.2 on
poddawaneasnormalnej konserwagji
1.4 |Nashkliwosé 2 B Wartas¢ srednia <5,0
1.5 |Odpornd¢ nascieranie (Klasi4 | Odpoma¢ przy pomiarze na tarcohmego, wg zat,
odporndci ustalona \ normy - badanie alteratywne
dokumentacji projektowej I
przez Irtyniera) < 18000 mm 3/5000 mm2
2.  |Aspekty wizualn
2.1 |(Wyglad J powierzchiie kraweznika nie powinna mie rys i
odpryskéw, nie dopuszcza esirozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.3.3. Skiadowanie obtze
Obrzea betonowe magoy¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegeewe wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wigtkavygldu itp.
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Obrzea betonowe nalyg uktada z zastosowaniem podktadek i przekladek drewniamygymiarach: grulsg 2,5 cm,
szerok&c 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokoi obrzea.

2.3.4 Beton na obrze
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiéslaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.

2.3.5. Piasek

Do podsypki piaskowej nakestosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-86/B-06712.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezjmego wbudowania po dostarczeniu na bgdpawinno
odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Obrzeia powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiagekekiadek lub na paletach transportowych.
Piasek natey gromadz¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzaitezpieczagych

go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanienych rodzajow i frakciji.

Cement ména przechowywa nie dhzej nz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

3.2. Sprzt do wykonania robét
Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sgite

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagoine”.

4.2. Transport materiatdw
Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymali gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniem. Naly je uktad&é na podktadach i
przektadkach drewnianych diugms w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku narodki transportowe i zabezpieczenie przed przesi@nn w czasie jazdy powinny bygodne
Z obowazujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeama luzem naley oznaczéw sposob trwaty, co najmniej, co 50
sztuk;. Oznaczenie na palecie powinno zavdeca najmniej:

» 0znaczcnic(okigenic) wyrobu,

e znak wytworni,

» dat produkcji. Zasady transportu cementu wg BN-88/67&1

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB@NI0.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptaciji Projekt Technologii i Orgaatji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichebda wykonywane roboty.
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5.2. Koryto
Koryto pod podsypk nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpamie
wymiarom fawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyngio najmniej Is > 0,97.

5.3. Ustawienie obrzg

Pod obrzea betonowe naky wykona podsyplk piaskows o grubdci zgodnej z Dokumentag)
Projektovy, rozcielapc podsypk bezpdrednio w wykopie. Podsygkzag:sci¢ uhijakiem mechanicznym
lub recznym.

Spoiny megdzy obrzeéami powinny mié szeroké¢ ok. 5 mm.

Swiatto obrzey od strony chodnika powinno wyné$ cm. Tylm, ciarg obrzery nalezy obsypaé gruntem i
ubic.

6. Kontrola jakosci Robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robét
Ogolne zasady kontroli jaka Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog™.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty powinny posiaddokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
bada zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdat:

a) obrzea:
- wyglad zewrgtrzny,
- ksztalt i wymiary,
- Aprobaty Techniczne,
- komplet badélaboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc

b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:
- piasek: uziarnienie (wg PN-91/B-06714/15), aa&w¢ zanieczyszczeobcych (wg PN-B-
06714/12), zawarté pytdbw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN&-04/13),
zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-78/B-06714/26) - | raz przedyphpieniem do
rob6t dla partii nie vakszej ni ISOOMg i kadorazowo przy zmianieddta dostawy,
- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wiagciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymogami odpowiednich norm,

6.4. Kontrola utaenia obrzey

Nalezy sprawdai:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennejtkimioboczej, dopuszczalne odchytki grétia1 cm,

b) $wiatto obrzey od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne dkicigm na kacde 100 mb,

C) usytuowanie w planie - co 20 mb, odchykimiog przekracza+ | cm na kade 100 mb,

d) réwnd¢ gornej powierzchni obrzg tata 3 m - minimum w dwoch punktach nazke 100 mb - nie
maze przekraczal cm.

7. Obmiar Robo6t

7.1. Wymagania ogolne dotygze obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DRII00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionych i od®ymh obrzey betonowych na podsypce
piaskowej zgodnie z DokumentgEjrojektovd.
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8. Odbidr Robot

8.1. OgdIne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DNIOO ,Wymagania ogolne”.

8.2. Spostb odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly Mrywozytywne.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty wraj za
niezgodne z DokumentadProjektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogodline ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\Wymagania ogdélne".

9.2. Cena jednostkowa
Placi s¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranego ebrbetonowego na podsypce piaskowej o
okreslongj
grubaci po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest easrednior, dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
» opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Ravéz Programu Zapewnienia Jako
» zakup i dostarczenie wszystkich nigittych materiatow,
» zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznyghraleidtowego wykonania robot lub wynikeych
Z przyktej technologii robdt,
e prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie koryta,
* wykonanie podsypki piaskowej,
e ustawienie obrzsy,
« obsypanie zewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,
* oczyszczenie terenu Robét z odpadow, staegeh wiasnét Wykonawcy | usuitie ich poza pas drogowy,
wykonanie wszystkich nieztinych pomiaréw, prob i sprawdgze
» oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgagmodotycace
ceroepowszechnegaytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 I: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodrid

PN-EN 1340:2003 Krasmniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369:2004 Wspolne wymaganiguaiabrykatow betonowych

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowedhetowe

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralodetonu

PN-B-32250 1988 Materiaty budowlafeda do betonéw i zapraw

BN-6731 -08: 1988 Cement. Transparzeéchowywanie
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