Przedmiar robot

Lp.

Podstawa wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

sdlo

J.m.

Cena jedn.

Warié

Roboty pomiarowe

KNNR 10111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotac
ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
rowninnym. Zat. obm. punkt 1a+1b

=]

0.109

km

Razem

Zdj ecie warstwy humusu

KNNR 10113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) za pomacspycharek. Grubé
warstwy do 20 cm odwéz humusu na
odlegta¢ do 2 km. Zat. obm. punkt 3a

348.00

m2

Razem

Roboty ziemne

KNNR 10202-08010-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podskbiernymi o poj.tyki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
bsamowytadowczymi 5-10 t na odl.do 2
km.Grunt kat.lll-IV. Zat. obm. punkt 5

34.00

m3

KNNR 60103-030-050

Profilowanie i zagszczanie podia pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,p
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI. Zat. obm. punkt 6a

96.00

m2

Razem

Rozbiorki istniejacej nawierzchni

KNNR 60802-040-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m
mineralno-bitumicznych poprzez frezowa
0 grubdci 4 cm transport na odlegibdo 10
km. Zat. obm. punkt 4a+4b

hs
ie

=

82.00

m2

KNNR 60802-020-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
ttucznia o grubéci ok. 15 cm-wywdz urobk
na odl. do 10 km. Zat. obm. punkt 4c

=

12.00

m2

KNNR 6 0806-020-040

Rozebranie kraaznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej. Zal. ob
punkt 4e+4f

41.00

KNNR 6 0805-070-050

Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych
wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej. Zat. obm. punkt 4f

o

7.00

m2

KNNR 6 0806-080-040

Rozebranie obrzg trawnikowych o
wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskow
Zat. obm. punkt 4g

14.00

10

KNKRB 06
0604-05-040

Rozebranie przepustéw z rur betonowych

punkt 4h

srednicy 30-40 cm pod zjazdami. Zat. obn).

o

11.00

11

KNR 4-01 0108-11-06(

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 2 km. Zat. obm. punkt 4g+4h

3.90

m3

Razem

Podbudowa




13

KNNR 60106-060-050

Mechaniczne zagzczanie piaskiem warsty
odcinajcych-warstwa
mrozoochronna,grulsé warstwy po
zag:szczeniu 10 cm. Zat. obm. punkt 6a

96.00

m2

14

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
15 cm-kruszywo pochodzenia magmowed
Zat. obm. punkt 6a

96.00

m2

15

KNNR 6 0113-040-050

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
10 cm kruszywo pochodzenia magmowed
Zat. obm. punkt 6a

96.00

m2

Razem

Warstwa wigzaca

16

KNNR 6 0108-020-034

Mechaniczne wyréwnywanie istnigjej
mnawierzchni mieszankmineralno-
asfaltowa,standard Il,transport mieszanki 1
plac budowy. Zat. obm. punkt 6b+6¢c

318.00

m2

17

KNNR 60308-01030-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych standard Il,warstwa
wiazaca,grubéc¢ warstwy po zagszczeniu 4
bm. Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10t. Zat. obm. punkt 6f+6g

194.00

m2

Razem

Nawierzchnia- warstwascieralna

18

KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych
bitumicznych emulgj asfaltows. Zat. obm.
punkt 6h+6i

692.00

m2

19

KNNR 60309-02030-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych standard Il,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zegpczeniu 4
Q:m.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t. Zat. obm. punkt 6h+6i

692.00

m2

Razem

Kraw ezniki

20

KNR 2-310401-08-040

Rowki pod krawzniki i tawy krawgznikowe
0 wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu
IV. Zat. obm. punkt 7a+7b

125.00

21

KNR 2-310402-04-060

tawy betonowe z oporem pod kregmiki.
Zat. obm. punkt 7c+7d

10.90

m3

22

KNNR 60401-030-040

Krawezniki betonowe bez taw,wystge o
wymiarach 15x30 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej. Zat. obm. punkt
7at+7b

125.00

Razem

Chodniki

23

KNNR 60502-03010-05

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm ,ukladane na podsypce

[zementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprav cementow. Zat. obm. punkt 8a+8}

136.00

m2

Razem

10

Obrzeza

24

KNNR 6 0404-010-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zapraw cementow. Zat. obm. punkt
10a+10b

a

63.00

Razem

11

Zjazdy na dziatki




25

KNNR 60106-060-050

Mechaniczne zagzczanie piaskiem warst
odcinajcych-warstwa
mrozoochronna,grulsé warstwy po
zagzszczeniu 10 cm. Zatk obm. punkt 9

40.00

m2

26

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
15 cm-kruszywo pochodzenia magmowed
Zat. obm. punkt 9

40.00

m2

Razem

12

Odwodnienie kanatem.

27

KNNR 10212-02010-06

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podgbiernymi o pojemngci

jyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m|.

Grunt kategorii lll. Zat. obm. punkt
11+12+13+14

134.00

m3

28

KNNR 4 1009-130-040

Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHD
srednicy zewntrznej 315 mm. Zat. obm.
punkt 15

35.00

29

KNNR 4 1413-010-020]

Studnie rewizyjne z kgow betonowych
srednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie. Zat. obm. punkt 15

3.00

szt

30

KNNR 4 1424-020-020]

Studzienkisciekowe uliczne betonowe o

srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonuy.

Zat. obm. punkt 15

2.00

szt

31

KNNR 4 1008-060-040

Rurockgi z rur PE drednicy zewnrtrznej
225 mm 4czone na wcisk-przytza.Zat.
obm. punkt 15

10.50

32

Wacetob 4-01 0105-02
060

Zasypanie wykopOw piaskiem,z przerzute|
na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami c|
15 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z
dowozu. Zat. obm. punkt 11+12+13+14

O3

134.00

m3

Razem

13

Przepust

33

KNNR 1 0212-02010-06

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podgbiernymi o pojemngci

6y2ki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m|.

Grunt kategorii lll. Zat. obm. punkt 16b+1

6.00

m3

34

KNNR 6 0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami tawy
fundamentowe betonowe. Zat. obm. punk
16¢

0.25

m3

35

KNNR 4 1009-150-040

Rurockgi z rur polietylenowych PE,PEHD
srednicy zewntrznej 600 mm. Zat. obm.
punkt 16a

2.00

36

KNKRB 02 0201-01-06

tawy fundamentowe betonowe o szerédio
do 0,6 m. Zat. obm. punkt 16d

1.00

m3

37

KNR 2-33 0606-01-06(

Obudowy wlotéw /wylotow/
prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych z zagruntowaniem roztworem
asfaltowym. Zat. obm. punkt 16e

1.00

m3

38

KNNR 1 0512-02010-05

Umocnienie skarp i dna rowu plytami
chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
%ementowo-piaskowej. Zat. obm. punkt
16f+16g

7.00

m2

39

Wacetob 4-01 0105-02
060

Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzute
na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami c
15 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z
dowozu. Zat. obm. punkt 16b+16h

3

6.00

m3

Razem




14

Pobocza

40

KNNR 6 0113-040-050]

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
10 cm kruszywo pochodzenia magmowed
Zat. obm. punkt 23

58.00

m2

Razem

15

Rowy

41

KNNR 1 0202-040-060]

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podskbiernymi o poj.tyki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 2
km.Grunt kat.lll. Zal. obm. punkt 21

17.00

m3

42

KNNR 10507-010-050

Humusowanie skarp z obsianiem, przy
grubasci warstwy humusu 5 cm-humus z
dowozu. Zat. obm. punkt 21

27.50

m2

43

KNNR 10507-020-050

Humusowanie skarp z obsianiem. Dodate
kazdy nasgpny 1 cm humusu-dalsze 5 cm
Zat. obm. punkt 21

27.50

m2

Razem

16

Inne

44

KNNR 6 1305-020-060

Regulacja pionowa studzienek dlaadzen
podziemnych,olgfos¢ betonu w jednym
miejscu od 0,1 do 0,2 m3. Zat. obm. puni
22

0.10

m3

Razem

17

Oznakowanie

45

KNNR 60702-010-020

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych csrednicy 50 mm. Zat. obm.
punkt 24

3.00

szt

46

KNNR 60702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyj
powierzchni do 0,3 m2. Zat. obm. punkt 2

=

3.00

szt

47

KNNR 60705-020-050

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,cigte malowane mechaniczn|
Zat. obm. punkt 26

14.00

m2

48

KNNR 60705-030-050

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawgdziowe,przerywane malowane
mechanicznie. Zat. obm. punkt 26

2.50

m2

49

KNNR 60705-050-050

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukowlinie na skrzgowaniach i
przegciach dla pieszych,malowangrnie.
Zat. obm. punkt 26

14.80

m2

50

KNNR 60701-030-040

Porcze ochronne sztywne z pochwytem i
przechkgiem z rurér.60 mm isr.38 mm,o
rozstawie stupkéw z ruir.60 mm,co 2,0 m
(biato-czerwone) i wysolkgi 1,2 m. Zat.
obm. punkt 19a+19b

50.00

51

KNR 2-02 0202-01-060

tawy fundamentoweelbetowe,prostaitne d
szerokdci do 0,3 m. Zat. obm. punkt
20a+20b

5.76

m3

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




