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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108263E
W OBREBIE SKRZYZOWANIA Z DROGA DO tASKOWIC W M. GORZEW
ODCINEK OD KM 2+370 DO KM 2+460

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmel08263E w olabie skrzyowania z
droga do Laskowic w miejscow&i Gorzew Gmina Pabianice.

Opracowanie dotyczy wykonania zagospodarowanianter® rejonie skrzzowania drog
gminnych Gorka Poduchowa — Okotowice (nr 108263Bpzzew — gr. m. £ad(nr 108266E).
Zakresem olgfo odcinek dt. okoto 90 m. od km 2+370 do km 2+460.

Inwestycja ldzie realizowana w obbie geodezyjnym Gorzew i ograniczeym st do dziatek

o numerach 44, 105 i 92/4 ktérych wdaielem jest Gmina Pabianice.

Il. Stan istniejacy:

(Istniefacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z ormdigm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptac@zbiorek

w zakresie nieziinym do uzupelnienia ¢&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Krzyzujace s¢ w Gorzewie obie drogi gminne (nr 108263E i 10826&Edrogami lokalnymi po
ktorych prowadzony jest ruch w kierunku oczyszcizaiciekow oraz ruch dojazdowy na
przedmidcia miasta t6d. Droga biegnie w terenigrednio zurbanizowanym o niskiej
zabudowie typu rolno — podmiejskiego.

W stanie istnigjcym droga Goérka Poduchowa — Okotowice posiadaaj¢elrdnt o szerokéci

od 4,8 + 5,5 m o nawierzchni asfaltowej. Droga aathca do drogi 108263E na wlocie posiada
nawierzchng ttuczniowg na dtugdéci okoto 18 m. Niejednoroddé nawierzchni drég w okbie
skrzyzowania powoduje die utrudnienia w komunikacji pojazdéw oraz w ruclespym.
Asfaltowa jezdnia drogi nr 108263E nie przenosiigieh dla tej kategorii ruchu.

O niedostateczne] 8nosci konstrukcji w obgbie skrzyowania swiadcz liczne sgkania
poprzeczne i podime o $rednim i duym stopniu szkodliw&ei wg. SOSN. Na niszczenie
skrzyzowania ma take wptyw brak nawierzchni bitumicznej na drodze dmthcej. Tiuczé z
drogi nr 108266E (ktory nie jest dobrze utwardzorpdd wpltywem ruchu kotowego
przemieszcza sina skrzyowanie powodujc niszczenie nawierzchni asfaltowej i utrudnia

bezkolizyjny przejazd przez skraywanie.



Rowniez brak naleytego odwodnienia wptywa negatywnie na konstrelkdjezpieczastwo na
drodze. W prawdzie wygbuja tu czstkowe rowy przydrine i przepust poprzeczny
prowadacy wock pod droga jednak ugdzenia te wymagajkonserwacji i odmulenia. ROw jest
zamulony i porénicty roslinnoscia. W okresie zimowym woda stmja na skrzyowaniu
podsikka pod nawierzchgi bitumiczra powodujc jej pekanie. Remonty estkowe (0 ktdrych

Swiadcz liczne faty) nie zapobieggpostpowi degradacji nawierzchni.

W wyniku wykonania planowanych rob6t droga na skozyaniu we wszystkich kierunkackdzie
posiadé nawierzchng asfaltow o przekroju ulicznym. Jednia drogi Gorka Poduchawn
Okotowice lzdzie poszerzona do szer. 6,5 m na tuku.

Z prawej strony przewidziano chodnik szer. od 1,2 piytki chodnikowej 50/50/7 oddzielony od
jezdni barierlg zabezpieczaga ruch pieszy. Bariekkoddalt od jezdni na odlegks 0,75 m.
Odwodnienie skrziowania rozwizano poprzez wykonanie rowu krytego z rur uktadanyc
sladzie istniegcego rowu.

Istniejacy przepust @600 w km 2+430 rur PE zostanie oczgsgi przedhaony i zakaczony
murkiem oporowym od strony wlotu. Skarpa wlotdbie umocniona celem zabezpieczenia jej

przed rozmyciem.

Istniejace uzbrojenie w infrastrukten urzadzenia znajduce se¢ w pasie drogowym pokazano
na mapie do celéw projektowych, na podstawie kt@gjacowano plan zagospodarowania

terenu.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecingrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie

niezlzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki telenu)

Projekt przewiduje wykonanie nowych jezdni o namgbni asfaltowej na skrzgwaniu obu drog.
Ze wzgkdu na konieczrig niezlzdnych poszerzeszerokéci jezdni g zmienne i bda wynost:

» dlajezdni drogi nr 108263E

—szer. od 4,8 m do 5,5 m na odcinku od km 2+37knd@+385,

—szer. od 5,5 m do 6,5 m na odcinku od km 2+38knd@+397,24,

— szer. 6,5 m na odcinku od km 2+397,24 do km 2;/423

—szer. od 6,5 m do 5,5 m na odcinku od km 2+4280/Wm 2+440,

—szer. 5,5 m na odcinku od km 2+440 do km 2+460,

» dlajezdni drogi nr 108266E



—szer. 5,5 m na catym przebudowywanym odcinku.
Oprécz nowej jezdni przewidujeespo prawej stronie od km 2+405,5 do km 2+431 wykioma
chodnika z ptyt betonowych 50/50/7 na podsypce octome — piaskowej. Chodnik zostanie
oddzielony od jedni kragznikiem 15/30/100 typ lekki uktadanym na tawie be&tmej o wymiarach
35/15 cm z oporem 18/20 cm. Na tavopor naley stosowa beton C 15/20.
Odwodnienie skrzyowania przewidziano po lewej stronie w formie rowrytego. Woda ze
skrzyzowania ledzie wytapywana wpustami ulicznymi @500 i poprzezyacza z rur 200, studnie
21000 zostanie skierowana do przepustu g600 papiediegacego pod drog
Istnieacy przepust 600 w km 2+430 zostanie wydhy o 2 m. Na wlocie przewidziano
wykonanie murka oporowego o wymiarach 0,2/1,21/308etonu C25/30. Réw od strony
przepustu umochiptytami chodnikowymi 50/50/7 na podsypce cementiaskowej.
Ruch pieszy zostanie dodatkowo zabezpieczony baripoecza.
Od km 2+410 do km 2+430 w chodniku wykdnsalezy barierk; ochronma wysokaci 1,2 m w
odlegtaci 0,75 m od krawznika po stronie prawej. Barieghposadowé na murku o wymiarach
0,3/0,45/1,3 m z betonu C20/25.

Niezkedne do realizacji dane pokazano na planie zagospadaia terenu oraz na profilu
podiuznym, rysunkach konstrukcyjnych oraz przekrojachrpegznych projektu budowlanego.
W zakresie prac oblych niniejszym projektem wchodzi wykonanie rasacych robot:

. przebudowa drogi na dtugm okoto 90 m,

. wycinka drzew,

. wykonanie chodnika z prawej strony,

. wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,

. wykonanie zieléca,

. wykonanie dojazdow do dziatek o nawierzchni tlucavej,
. wykonanie asfaltowego wjazdu do siya

. wykonanie rowu krytego,

. odtworzenie rowu przydemego,

. ustawienie barierek ochronnych przy chodniku,

. przedhizenie przepustu i umocnienie skarp,

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego



V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych efci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanymwierzchnia drég, parkingdéw, placéw i chodnikd@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepelj jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi gmin@érka Poduchowa — Okotowice na
potrzeby inwestycji wynosi okoto 1000°nPowierzchnie poszczegélnych elementéw obejmuij
* jezdne wraz z wiotami okoto - 60 m
+  chodnik okolo - 80 iy
+ pobocze i ziekce okolo — 130 f

Projektowane roboty zwzane z przebudawskrzyzowania lkeda wykonane na nagbujacych
dziatkach leacych w obebie geodezyjnym Gorzew:

Lp. nr dzialki Lokalizacja / ob¢b Wiasciciel
1 44 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
2 105 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 41
3 92/4 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Wszystkie roboty prowadzoneda w pasie drogowym drog gminnych rialeych do Gminy Pabianice.
Nie przewiduje si potrzeby wykonywania robot w gruntach oséb trzecic

V. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt

budowlany, 8 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

VI. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy



VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigtych i przewidywanych zagrdgen dla

srodowiska:

(Informack, i dane o charakterze i cechach istggggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamiclmaymi)

Projekt ze wzgidu na minimalny zakres robét nie wymaga uzyskaa@yzji srodowiskowej.

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywa, ani tez obszary ,Natura
2000".

Z uwagi na lokalizagj stan i zasobyrodowiska nie wysipi oddziatywanie na klimat, krajobraz,
glele, kopaliny, wody powierzchniowerodowisko przyrodnicze,srodowisko ludzkie, zabytki
dobra kultury. Jednoczgeie przebudowa drogi wptynie na:

- poprave bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow jazdy,

- poprawe bezpieczastwa pieszych,

- poprave standarduycia spoteczngi lokalnej,

- zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnych w tej miejScovsoi.

VIII. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowardbiektu budowlanego lub robot
budowlanych)

Nie dotyczy
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OPIS BUDOWLANY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108263E
W OBREBIE SKRZYZOWANIA Z DROGA DO tASKOWIC W M. GORZEW
ODCINEK OD KM 2+370 DO KM 2+460

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

o

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zagci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektudmwlanego na wykonanie przebudowy
drogi gminnej nr 108263E w odie skrzyowania z drog do taskowic w miejscowii
Gorzew.

Przebudowa polegabedzie na wykonaniu skrzgwania drogi gminnej Gérka Poduchowna -
Okotowice z drog Gorzew — gr. miasta td@d Celem projektu jest tak poszerzenie i
wzmaocnienie istnigcej nawierzchni asfaltowej na skéoyvaniu oraz wykonanie nieztihego
odwodnienia.

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik po strgrawej i barierka ochronna
zabezpieczafa ruch pieszy.

Wykonanie robét przewidzianych w projekcie g bezpieczestwo, komfort jazdy oraz

zwigkszy trwatd¢ 1 zywotnas¢ drogi.

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach:

Lp. nr dzialki Lokalizacja / ob¢b Wiasciciel
1 44 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
2 105 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 41
3 92/4 droga gminna / Gorzew Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice, ul. Torowa 241

Dziatki te leza w obrbie geodezyjnym Gorzew.
Wszystkie roboty prowadzoneda w pasie drogowym drdg gminnych ktérych eteielem jest Gmina
Pabianice.
Charakterystyczne parametry techniczne nowo pojektej drogi:
» calkowita diugéc drogi — okoto 90 m,
e kategoria ruchu KR-1,

» droga gminna klasy ,L” — lokalna,
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* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
» szerokéc¢ drogi nr 108263E:
—szer. od 4,8 m do 5,5 m na odcinku od km 2+37knd@+385,
—szer. od 5,5 m do 6,5 m na odcinku od km 2+38knd@+397,24,
— szer. 6,5 m na odcinku od km 2+397,24 do km 2;/423
—szer. od 6,5 m do 5,5 m na odcinku od km 2+428¢o7/Km 2+440,
— szer. 5,5 m na odcinku od km 2+440 do km 2+460,
» szerokéc¢ drogi nr 108266E:
— szer. 5,5 m na catym przebudowywanym odcinku.
» szybkdc¢ projektowana -30 km/godz.,
» chodnik:
—szer. 2,5 m od km 2+385 do km 2+400,
—szer. 1,5 m od km 2+405,5 do km 2+431,
» spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 Bawo od km 2+397,24 do km 2+423,74,
» pozostate spadki w dostosowaniu do stanu igtagp na wiczeniu do drég gminnych,
« calkowita powierzchnia jezdni okole500 nf.
Pozostate parametry techniczne:
» szerokd&c¢ poboczy:
— szer. 0,75 m od km 2+373 do km 2+460 — pobaaze |
—szer. 1,0 m od km 2+440 do km 2+460 — pobocasgra
« powierzchnia chodnika okoto - 8Gm
«  powierzchnia poboczy okolo — 136,m
e chodnik z plytki chodnikowej 50/50/7,
» pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm na calejdiyg
e spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe
e dojazdy do dziatek z kruszywa tamanego,

e wjazd do stray szer. 7,0 z poszerzeniami na wlocie.

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraaiadzagcej zabudowy oraz sposp

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Krzyzujace s¢ w Gorzewie obie drogi gminne (nr 108263E i 10826&Edrogami lokalnymi po

ktorych prowadzony jest ruch w kierunku oczyszcezaciekOw oraz ruch dojazdowy na
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przedmidcia miasta t6d. Droga biegnie w terenigrednio zurbanizowanym o niskiej
zabudowie typu rolno — podmiejskiego.

W stanie istnigjcym droga Gorka Poduchowa — Okotowice posiadaaj¢elrdnt o szerokéci

od 4,8 + 5,5 m o nawierzchni asfaltowej. Droga amthca do drogi 108263E na wlocie posiada
nawierzchng ttuczniowg na dtugdéci okoto 18 m. Niejednoroddé nawierzchni drég w okbie
skrzyzowania powoduje die utrudnienia w komunikacji pojazdéw oraz w ruclespym.
Asfaltowa jezdnia drogi nr 108263E nie przenosiigieh dla tej kategorii ruchu.

O niedostateczne] &nosci konstrukcji w obgbie skrzyowania swiadcz liczne sgkania
poprzeczne i podime o srednim i duym stopniu szkodliw&ei wg. SOSN. Na niszczenie
skrzyzowania ma take wptyw brak nawierzchni bitumicznej na drodze dmthcej. Tiuczé z
drogi nr 108266E (ktory nie jest dobrze utwardzorpdd wpltywem ruchu kotowego
przemieszcza sina skrzyowanie powodujc niszczenie nawierzchni asfaltowej i utrudnia
bezkolizyjny przejazd przez skraywanie.

Réwniez brak naleytego odwodnienia wptywa negatywnie na konstregkdpezpieczastwo na
drodze. W prawdzie wygbuja tu czstkowe rowy przydrine i przepust poprzeczny
prowadacy wock pod droga jednak ugdzenia te wymagajkonserwaciji i odmulenia. ROw jest
zamulony i porénicty roslinnoscia. W okresie zimowym woda stma na skrzyowaniu
podsaka pod nawierzchgi bitumiczra powodujic jej pckanie. Remonty estkowe (o0 ktorych

dwiadcz liczne faty) nie zapobieggpostpowi degradacji nawierzchni.

W wyniku wykonania planowanych rob6t droga na skozyaniu we wszystkich kierunkackdzie
posiadé nawierzchng asfaltows o przekroju ulicznym. Jednia drogi Gorka Poduchawn
Okotowice lgdzie poszerzona do szer. 6,5 m na tuku.

Z prawej strony przewidziano chodnik szer. od 1,3 piytki chodnikowej 50/50/7 oddzielony od
jezdni barierlg zabezpieczaga ruch pieszy. Bariekkoddalt od jezdni na odlegks 0,75 m.
Odwodnienie skrzyowania rozwazano poprzez wykonanie rowu krytego z rur uktadanyc
sladzie istniegcego rowu.

Istniejacy przepust @600 w km 2+430 rur PE zostanie oczgsgg przedhiaony i zakaczony
murkiem oporowym od strony wlotu. Skarpa wlotdbie umocniona celem zabezpieczenia jej

przed rozmyciem.
Istniepce uzbrojenie w infrastrukteii urzadzenia znajduce s¢ w pasie drogowym pokazano

na mapie do celéw projektowych, na podstawie kt@gjacowano plan zagospodarowania

terenu.
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Projekt wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgemjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,Zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki gruntowe

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 0,5 m w przypadku wykonania poszerzi#ogi,

- 0,8 m w przypadku odtworzenia rowu,

- 1,5 m w przypadku wykonania rowu krytego.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

3.2. Konstrukcje drég

W zaleznoéci od rodzaju drogi przejo nasg¢pujace konstrukcije:

A. Konstrukcja drogi gminnej Gorka Poduchowna — folace.

Projekt przewiduje wzmocnienie istrieg] nawierzchni bitumicza) masami asfaltowymi.
W sktad wzmocnienia wchodnastpujace warstwy:

-warstwa wyrwnawczo — wzmacaiz z betonu asfaltowego BA 0/12 vdiors kg/nf,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Ze wzgkdu niezledne poszerzenie jezdni po stronie lewej istnigenieczné¢ wykonania petnej
konstrukcji jezdni w sktad ktorej wchagmastpujace warstwy:

- warstwa odcinaga z piasku gr. 10 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.15 cm,
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-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 10 cm,

-warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 48 cm.

Jezdn¢ obustronnie naky obramowa kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej 35/15

cm z oporem 18/20 cm. Na tawopor naley stosowa beton C 15/20.

B. Konstrukcja drogi gminnej Gorzew — gr. miastalt.6

Na istniefcej nawierzchni ttuczniowej projekt przewiduje wylamie:

- wyréwnania istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym fr. 0-31,5 mmbgéd 6 ~ 8 cm,
-warstwy wazacej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm,

-warstwyscieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Jezdnt nalezy obramowa kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na fawie betonowej 3&11Z oporem
18/20 cm. Na fawi opor naley stosowa beton C 15/20.

Nowy krawgznik nalezy polaczye z istniepcym w ciagu drogi nr 108266E.

Kruszywo tamane na wszystkie podbudowy mateastosowé@pochodzenia magmowego.

3.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

W projekcie przewidziano wykonanie chodnika w koulstji:

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:3 gm,

-ptytka chodnikowa 50/50/7.

Chodniki z ptyt betonowych 50/50/ha cokoliku ogrodzenia lubbrzezem betonowym®6/20
ukladanymmapodsypce cementowo-piaskowe.

3.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Przewiduje si wykonanie asfaltowego wjazdu do syraoraz tluczniowych dojazdéw do dziatek
lezacych w obgbie przebudowy.

Przygta konstrukcja zjazdu do stseobejmuje wykonanie:

- warstwa odcinaga z piasku gr. 10 cm,

-podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohawicznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.15 cm,

-podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m@@&cknie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 10 cm,

-warstwy wazacej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm,
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-warstwyscieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 48 cm.

Dojazdy do pozostatych dziatek wyk@na konstrukciji:
- warstwa odcinaga z piasku gr. 10 cm,
-podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-64 mm

-gr.15 cm.

3.5. Pobocza i zielkece
Zaktada s utwardzenie poboczruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm gr.10 cm.

Zielence naley wykon& przez humusowanie gr. 10 cm z obsianiem.

niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Nie dotyczy projektowanej drogi.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjce do
warunkow terenu wygiujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych

lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

. przebudowy drogi na diuga okoto 90 m,

. wycinki drzew,

. wykonania chodnika z prawej strony,

. wykonania pobocza z kruszywa tamanego,

. wykonania zieléca,

. wykonania dojazdow do dziatek o nawierzchni tlucavej,
. wykonania asfaltowego wjazdu do siya
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. wykonania rowu krytego,

. odtworzenia rowu przydemego,

. ustawienia barierek ochronnych przy chodniku,

. przedhizenia przepustu i umocnienie skarp,

. wykonania oznakowania pionowego i poziomego

przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1. oraigsuankach konstrukcyjnych.
Na pocatku i koncu zakresu opracowania rozganie wysokéciowe jest determinowane istagymi

rzednymi nawierzchni asfaltowe] krayjacych s¢ drég gminnych.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewspigj uytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegfilnonstalacji i urzidzei: sanitarnych, grzewczych, 'wentylacyjnych, Klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze:,

Odwodnienie skrzyowania przewidziano po lewej stronie w formie rokrytego. Woda ze
skrzyzowania ledzie wytapywana wpustami ulicznymi @500 i poprzezyacza z rur 200, studnie
21000 zostanie skierowana kanatem @300 do przep@6tu poprzecznie biegrego pod drag Do
wykonania rowu krytego przewidziano rury grétienne, karbowane g 300 PE lub PEHD. Na
przylcza zastosowamateriaty o tych samych parametrach technicznych.

Wpusty deszczowe 8500 zostamykonane przy kragzniku w taki sposéb by przgj wody
wplywajace na skrzyowanie. Na kacach przyiczy oraz w miejscach zatam&ierunku rowu
krytego przewidziano studnie zggow zelbetowych g1000. Diugoi poszczegdlnych odcinkow
rowu krytego pokazano na planie sytuacyjnym i puafowu krytego.

Istniejacy przepust 600 w km 2+430 zostanie wydhy o 2 m. Na wlocie przewidziano
wykonanie murka oporowego o wymiarach 0,2/1,21/308etonu C25/30. Réw od strony
przepustu umochiptytami chodnikowymi 50/50/7 na podsypce cement@mraskowe).

Do projektu zatczono wykazy wspotednych osi studni oraz wpustow ulicznych namierzényc
przy krawezniku.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcqg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakgl i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozg@ania techniczne zakladayykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
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pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzielemgidania na etapy bez zgody projektantéw trakiglije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wiiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkik&slajecq w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegrdd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego siadowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtiem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania &i

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wptywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazd, ze przypte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Projekt ze wzgidu na minimalny zakres robét nie wymaga uzyskaa@ygji srodowiskowe).

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Z uwagi na lokalizagj stan i zasobyrodowiska nie wysipi oddziatywanie na klimat, krajobraz,
gleke, kopaliny, wody powierzchnioweyrodowisko przyrodnicze,$rodowisko ludzkie, zabytki
dobra kultury. Jednoczgeie przebudowa drogi wptynie na:

- poprave bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow jazdy,

- popraw bezpieczastwa pieszych,

- poprave standarduycia spotecznéxi lokalnej,
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- zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnych w tej miejScovsoi.

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.

19




2. DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

20



Zd.1. Widok na istniece skrzgowanie od strony miejscowa Gorzew.
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Zd.2. Widok na istnigce skrzygowanie od strony miejscowa Okotowice.
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