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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie :

- Umowy z Urzegdem Gminy w Pabianicach,

- Mapy sytuacyjnej,

- Wytycznych 1uzgodnien z Inwestorem,

- Inwentaryzacji w terenie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowg.

2. Stan istniejgcy.

W stanie obecnym droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Huta
Janowska ( gmina Pabianice ) jest droga gminng o nawierzchni gruntowej,
pomi¢dzy polami uprawnymi i zabudowa jednorodzinng. Pas drogowy

o zmiennej szerokosci (od 6,00m do 10,00m), nie posiada zadnego



wydzielonego ciagu pieszego. W pasie drogowym w/w drogi istnieja
pobocza  ziemne o zmiennej  szeroko$ci, rowy odwodniajace na
przebudowywanym  odcinku  nie  wystepuja.  Wodociag, linia
telekomunikacyjna 1 napowietrzna linia energetyczna zlokalizowane sa
w pasie drogowym. W kilometrze od 0+428,45 do 0+469,37 projektowana
szeroko$¢ drogi 4,70m wymaga wykonania zw¢zenia do 4,00m z uwagi na

usytuowanie w pasie drogowym stupa linii energetycznej ( 0+449 ).

3. Planowany zakres robot.

W ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. HUTA
JANOWSKA przewiduje si¢:

— prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,50mm
(na poszerzeniach o zmiennej szerokosci ) grubosci 15,00cm;

— wykonanie obustronnych poboczy gruntowych na szeroko$ci
0,50m;

— wykonanie zjazdow do posesji z destruktu asfaltowego na dtugosci
okreslonej na planie sytuacyjnym o szerokos$ci 4,70m ( 0+380,55
1 0+475,85);

— wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubosci 20,00cm;

— na zwegzeniu nawierzchni stup energetyczny oznaczy¢ znakami,

ograniczajacymi skrajni¢ drogowa t.j. U-9a 1 U-9b.



4. Parametry techniczne i materialy uzyte.

- szeroko$¢ drogi (0+000,00 do 0+428,45) - 4,70m;
(0+428,45 do 0+469,37) - 4,00m;
(0+469,37 do 0+485,00) - 4,70m;
- spadek poprzeczny daszkowy - 2%;
- spadek podiuzny - jak obecnej jezdni gruntowe;;
- podbudowa z kruszywa tamanego ( 0-31,50mm ) na poszerzeniach;

- nawierzchnia z destruktu asfaltowego.

5. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przedltozy zatwierdzona
tymczasowa organizacje ruchu drogowego na czas prowadzenia prac

budowlanych w m. Huta Janowska

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie  prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.
Zastosowane materialty musza posiada¢ atest 1 by¢ dopuszczone do

obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie wykonywania przebudowy drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowo$¢ Huta Janowska nie
nadajace si¢ do  wbudowania, zostana uprzatnigte 1 zutylizowane

przez jednostk¢ wykonujaca w/w roboty budowlane.



Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot i1 wystgpowania warunkow
okreslonych ~w  Art.2la  ,Prawo Budowlane”  zobowiazujace
Kierownika Budowy do opracowania , Planu Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia”.

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH ZWIAZANYCH
Z PROFILOWANIEM 1 POSZERZENIEM JEZDNI, _NALEZY
UZGODNIC Z ZAKLADEM __ GOSPODARKI _KOMUNALNEJ
W___ PABIANICACH _ LOKALIZACJE PRZYEACZY, ZAWOROW
I ZASUW__WODOCIAGOWYCH CELEM UNIKNIECIA ICH
USZKODZENIA.

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA OCHRONE PUNKTOW
OSNOWY _ GEODEZYJNEJ, W __PRZYPADKU ODSLONIECIA
PODCZAS PRAC ZIEMNYCH, NIE ZMIENIAC POLOZENIA ANI
WYSOKOSCI , ZABEZPIECZYC POPRZEZ ZALOZENIE ZELIWNEJ
OSLONY.




