KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W HUCIE JANOWSKIEJ

Lp. Opis robot Jeﬁ::f;ka llosé o dnc:)esrt]:owa Wartosé
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

1. . S km 0,50
trasa drogi w terenie rowninnym
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod

2, . ; . . m? 2 385,25
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

3 Wykonanie utwardz,en-la nawierzchni destruktem m2 238525
asfaltowym o grubosci warstwy 20 cm

4. |Reczne plantowanie poboczy m? 507,50

5 Mechanl-czne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0,015
podszycia
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o

6. |poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku m3 140,80
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km

7 Podbu'dgwa z kruszywa framanego - warstwa dolna o m2 352,00
grubosci po zageszczeniu 15 cm

8. Przy.m.ocowanle tablic znakow drogowych ,0znaczenie szt 2.00
skrajni drogowych

9 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt 2,00

wodociggowych.

Razem netto:

Razem brutto:

/podpis prawnego przedstwiciela oferenta/




