Kl_ath_etap 1.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzysz  gcymi.
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/|ST-S 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. réwninnym.
1
(1207+490+480)/1000 km 2.18
RAZEM 2.18
1.2 45111200-0 Roboty ziemne
2|ST-S 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1l. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
(90% robét wykonywanych mechanicznie)
6383.7*0.9 m3 5745.33
RAZEM 5745.33
3|ST-S 02 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
2 (20% robét ziemnych wykonywanych recznie)
6383.7*0.1 m3 638.37
RAZEM 638.37
4/ST-S 02 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1. 1,5 m w gruncie kat. IV
2
Przekopy kontrolne. Przyjeto 15 odkrywek 1,2x1,2x1,5m.
Rozliczy¢ powykonawczo.
1.2*1.2*1.5*15 m3 32.40
RAZEM 32.40
5|ST-S 02 Zatadunek, transport ponad 1km samochodami samowytadowczymi wraz z m3
d.1. optlatg za skltadowanie na wysypisku i utylizacje. Odlegtos¢ ustala wykonawca.
2
2678.6 m3 2678.60
RAZEM 2678.60
6|ST-S 02 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IvV
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
7|ST-S 02 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0m  |m2
d.1. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
6100+460 m?2 6560.00
RAZEM 6560.00
8|ST-S 02 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m?2
d.1. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
260 m?2 260.00
RAZEM 260.00
9|ST-S 02 Odwodnienie wykopow godz.
d.1.
2 Metode odwodnienia okresla na etapie realizacji inwestrycji i dostosowuje do
rzeczywistych warunkow Wykonawca.
Rzeczywista ilos¢é jednostek obrachunkowych okresli¢ na podstawie dziennika
pompowan zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
200 godz. 200.00
RAZEM 200.00
10|ST-S 02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (wraz z za- m3
d.1. geszczeniem zageszczarkg wibracyjna)
2
podsypka
441.9 m3 441.90
RAZEM 441.90
11|ST-S 02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1. (wraz z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjna)
2
obsypka
Krotnosé = 2
609.0 m3 609.00
RAZEM 609.00
12|ST-S 02 Zasypanie wykopéw, fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(grunt rodzimy)
3705.1 m3 3705.10
RAZEM 3705.10
1.3 45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej
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13|ST-S 03 Kanaty z rur PVC-U SN12 tgczonych na ztaczki dwukielichowe o $r. zewn. 200 |m
d.1l. mm
3
1207 m 1207.00
RAZEM 1207.00
14|ST-S 03 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.
3
490 m 490.00
RAZEM 490.00
15|ST-S 03 Ksztattki PVC-U SN12 o $r. zewn. 200 mm - Przytacze siodtowe DN200/160  |szt
d.1.
3
38 szt 38.00
RAZEM 38.00
16/ST-S 03 Ksztattki PVC-U SN8 o $r. zewn. DN160 mm - korek za$lepiajacy szt
d.1.
3
77 szt 77.00
RAZEM 77.00
17|ST-S 03 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. §r.zewnetrznej 90 mm
3
480 m 480.00
RAZEM 480.00
18|ST-S 03 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o &r. zewn. 90 mm
3
40 ztacz. 40.00
RAZEM 40.00
19|ST-S 03 Sieci kanalizacyjne - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. §r.zewnetrznej 125 mm
3
38.5 m 38.50
RAZEM 38.50
20|ST-S 03 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1. metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3
5 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
21|ST-S 03 Sieci kanalizacyjne - montaz weztoéw tréjnikéw PE o $r. zewn. 125 mm zlgcz.
d.1.
3
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
22|ST-S 03 Studnia pomiarowa wraz z montazem i wyposazeniem kpl.
d.1.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|ST-S 06 Przepompownia sciekéw Ps1 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem tere- |kpl.
d.1. nu przylegajacego z wigczeniem budowy przepustu, zasilaniem, sterowaniem
3 oraz armaturg.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|ST-S 03 Przewierty sterowane rurami do $r. 180mm w gruntach kat.l11-1V m
d.1. (bez kosztéw rur przewodowych)
3
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
25|ST-S 03 Przewierty sterowane rurami do $r. 300mm w gruntach kat.ll1-1V m
d.1. (bez kosztéw rur przewodowych)
3
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
26|ST-S 03 Rura ostonowa/przewiertowa PEHD100 DN180 m
d.1.
3
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
27|ST-S 03 Rura ostonowa/przewiertowa StDN273x6,3 m
d.1.
3
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
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28|ST-S 03 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej do DN300 mm w ru- |m
d.1l. rach ochronnych
3
(uwzgledniono koszt pt6z centrujacych oraz manszet zamykajacych)
36 m 36.00
RAZEM 36.00
29|ST-S 03 Studnia rozprezna PE DN1000 kpl.
d.1.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|ST-S 03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1. gtebok. 3m
3 (Wtaz kl. D)
40 stud. 40.00
RAZEM 40.00
31|ST-S 03 Zespot odpowietrzajaco-napowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi | kpl
d.1.
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32|ST-S 03 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o ér. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1. ciggach PVC i PE
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
33|ST-S 03 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1. pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
34|ST-S 03 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3- |m3
d.1. elementy betonowe
3
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
35|ST-S 03 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej PE o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Oom
3
3 odc.20 3.00
Om
RAZEM 3.00
36|ST-S 03 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z PE 200m -
d.1. 1 préb.
3
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
37|ST-S 03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do |odc. -1
d.1. DN200 mm préb.
3
10 odc. -1 10.00
préb.
RAZEM 10.00
38|ST-S 03 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o sr.nominalnejjm
d.1. do DN200 mm
3
1686.4 m 1686.40
RAZEM 1686.40
39|ST-S 03 Oznakowanie trasy sieci kanalizacji w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1. wraz z przewodem oznacznikowym (dot. rurociagéw PE)
3
518.5-8.5 m 510.00
RAZEM 510.00
14 45233220-7 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
40|ST-S 07 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |mz2
d.1.
4
2850 m?2 2850.00
RAZEM 2850.00
41|ST-S 07 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
4
2850 m?2 2850.00
RAZEM 2850.00
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42|ST-S 07 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
4
2850 m2 2850.00
RAZEM 2850.00
43|ST-S 07 Zatadunek i transport samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za skta-|m3
d.1l. dowanie na wysypisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca.
4
750 m3 750.00
RAZEM 750.00
44|ST-S 07 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.
4
2850 m2 2850.00
RAZEM 2850.00
45|ST-S 07 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.1.
4
2850 m2 2850.00
RAZEM 2850.00
46|ST-S 07 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci5 |m?2
d.1l. cm (warstwa $cieralna)
4
2850 m2 2850.00
RAZEM 2850.00
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