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1. Dane ogdine

1.1. Inwestor i zamawiajgcy

Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w Pabianicach pomiedzy Gming Pabianice a
konsorcjum firm: ELJOT BLM Jarosz Gdansk i Pro-Plan Inzynieria Wroctaw na realizacje opracowania

projektowego dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pigtkowisko.”

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy kanalizacji sanitarnej, ktory przewiduje wykonanie:

— 2 przepompowni $ciekow komunalnych (PS-1 i PS-2) z zasilaniem energetycznym,
utwardzeniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu przepompowni,

— 1 studni pomiarowej Sciekdw sanitarnych z zasilaniem energetycznym i przesytem danych,

— 162 przydomowe przepompownie sciekow,

— przewodoéw kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) PEHD-PE100 SDR17 PN10 o $rednicach DN40,
DN63, DN90 i DN125

— kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200 i PVC-U SN8 DN160

— 40 studni betonowych DN1000

— 1 studni rozpreznej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwtazowym filtrem antyodorowym

— 1 przepustu na rowie przydroznym

1.4. Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pigtkowisko, gm. Pabianice, powiat pabianicki.

1.5. Materiaty wykorzystane

— mapy do celdéw projektowych w skali 1:1000 opracowane przez Ustugi Geodezyjne Henryk
Pluta, Krzysztof Pluta S.C. z Ostrzeszowa

— wizje terenowe

— koncepcja uregulowania gospodarki Sciekami sanitarnymi dla gminy Pabianice, listopad
2001r.

— badania geotechniczne wykonane w listopadzie 2010r.na potrzeby przedmiotowego projektu
przez maGeo Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski z Krotoszyna

— istniejgce przepisy i normy branzowe



2. Opis rozwigzan projektowych.

2.1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

ttocznej i cisnieniowej wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi dla miejscowosci Pigtkowisko.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje sie nastepujgca

kolejnos¢ realizacji obiektéw i prac:

- czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw do
strefy montazowej

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian

- odwodnienie wykopdéw

- montaz przewodow i studni kanalizacyjnych: tyczenie trasy, ustalenie spadkéw, przygotowanie
podioza, uktadanie rur, studni kanalizacyjnych, tgczenie rur, ksztattek i armatury, ptukanie, proby
hydrauliczne,

- montaz przepompowni Sciekdw wraz z armaturg, préby cisnieniowe;

- roboty wykohczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczeh scian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy.

- odtworzenie nawierzchni;

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji ustala sie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, drugg kategorie
geotechniczna.

W/w dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie i zostata przekazana Inwestorowi.
Wykonawca robot bezwzglednie zobowigzany jest do zapoznania sie z nig przez rozpoczeciem robodt

budowlanych.

2.3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i
zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu, profilach podtuznych oraz w projektach
branzowych. W trakcie postepowania o wydanie pozwolenia na budowe w wyniku odwotan wiascicieli

gruntéw zmniejszyta sie ilos¢ przydomowych przepompowni $ciekéw do 162 szt.

Zestawienie dtugosci i iloSci poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje budowe:

— 2 przepompowni $ciekbw komunalnych (Ps-1 i Ps-2) wraz 2z utwardzeniem i
zagospodarowaniem terenu przepompowni;

— 1 studni pomiarowej $ciekdw sanitarnych, betonowej DN1200;

— 162 przydomowe przepompownie sciekéw;

— 8.259 mb kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) PEHD-PE100 SDR17 w tym:
- DN40 4.422 mb.
- DN63: 1.441 mb.



- DN9O: 788 mb.
- DN125: 1.589 mb.
w tym bezwykopowo 3228 mb.

— 1.212 mb kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200;

— 490 mb przykanalikow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160, w tym
bezwykopowo 28 mb;

— 40 studni betonowych DN1000;

— 1 studni rozpreznej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwtazowym filtrem antyodorowym
typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie wiazu;

— 1 przepustu betonowego C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o $ciankach czotowych z betonu C-

16/20.

Inwestycja bedzie realizowana w dwoéch etapach:

Zakres Etap 1 Etap 2 Razem
Przepompownie $ciekow strefowe Ps-1 Ps-2 Ps-1i Ps-2
Studnia pomiarowa 1 szt 1 szt.
Studnia rozprezna 1 szt. 1 szt.
Przewody grawitacyjne PVC-U SN12 DN200 1207 mb 5mb 1212 mb
Przewody grawitacyjne PVC-U SN8 DN160 490 mb -—- 490 mb
Przewody cisnieniowe, w tym:
DN40 4422 4422
DN63 1441 1441
DN90 480 308 788
DN125 39 1550 1589
Studnie betonowe DN1000 40 szt. - 40 szt.
Przepust betonowy 1 szt. - -
Przepompownie przydomowe - 162 szt. 162 szt.

2.3.1  Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej

— Kanaty nalezy budowa¢ od najnizszego punktu i uktadaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem,

na catej dtugosci w wykopie wasko przestrzennym szalowanym.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w odwodnionych wykopach suchych w powigzaniu z profilami
podtuznymi projektowanych kanatéw oraz planami zagospodarowania .

Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac¢ zgodnie z normami branzowymi oraz z
wytycznymi ich producenta.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac¢ na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu.

W miejscach tgczenia rur (pod kielichami i tgcznikami), w podiozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza ;

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 5 cm.

Przewiduje sie, ze w miejscach wystepowania wody gruntowej odwodnienie za pomocg drenazu w
dnie wykopu lub zestawu igtofiltrow (metode odwodnienia nalezy ustalic w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji),



W obrebie drog wykopy i przejscia poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi - wydanymi przez ich administratoréw,

— W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanatow wystgpig grunty niebudowlane nalezy je
wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego lub je wzmocni¢ (metode ustali¢ na etapie realizacji
inwestycji)

— Prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej, budowli i drzew
prowadzi¢ recznie ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP

— Podwieszenia przewodow istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich
odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiaé tych przewodéw bez
koniecznego podparcia. Zaleca sie czasowe wytgczenie z eksploatacji przewodow na czas
realizacji prac zwigzanych z zabezpieczaniem scian wykopu. Wykopy pod rurociggi usytuowane w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektdow budowlanych prowadzi¢ krétkimi odcinkami i
zabezpieczy¢ na catej dlugosci wykopu zwartg obudowg. Wszystkie prace specjalistyczne,
wyszczegolnione w tej dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b uprawnionych.

— Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050. Nalezy stosowac¢ elementy obudowy

wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do

wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych

2.3.2 Kanalizacja grawitacyjna.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji DN 160-200mm (kolektory gtéwne, boczne i przykanaliki do granic
dziatek) projektuje sie z rur, ksztattek z PVC-U SN8 i SN12 wykonanych z litego materiatu. System rur
i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnos¢ rur i ksztaltek
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x6,6 — rury bezkielichowe, tgczone
na ztgczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?; SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszg byé¢
produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone
krysztatkiem lodu). Rury muszg posiada¢é nadruk na wewnetrznych $ciankach umozliwiajgcy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.

Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury musza
by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢é przeprowadzone przez
niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.

Do podtaczen rur o srednicach DN160 i DN200 stosowac¢ przytgcza siodtowe o sztywnosci obwodowej
min. SN12 SDR 34 z przegubem kulowym od 0 do 11 stopni, wykonanych z PVC-U. Przylgcza muszg
posiada¢ aprobate techniczng ITB.

Kanalizacja zostanie utozona z minimalnym spadkiem 5%o na gtebokosci 1,6-4,5m. Zmiany kierunkow
i spadkéw kanatow realizowane bedg za pomocg studzienek potgczeniowych, rewizyjnych,

kaskadowych z elementéow prefabrykowanych o s$rednicy DN1000mm f{gczonych na uszczelki.



Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych, w
przypadku wystgpienia wody gruntowej - odwodnionych.
Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfadaé i posadowi¢ w wykopie zgodnie z ,Instrukcjg

montazowg ...” producenta rur i studzienek.

2.3.3 Przykanaliki sanitarne

W celu umozliwienia docelowego przytgczenia poprzez przytgcza kanalizacyjne istniejgcej zabudowy
do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur spetniajgcych wymagania jak
okreslono w pkt. 2.3.2 (PVC-U SN8 DN160). Przykanaliki zaprojektowano od studzienki na kanale

gtéwnym lub bocznym w kierunku budynku/dziatki budowlanej i zaslepiono korkiem systemowym.

2.3.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne i potgczeniowe usytuowano na zatamaniach osi kanatu i na odcinkach prostych w
odlegtosciach $rednio 20-50m. Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych
betonowych, o srednicy @1000mm (&1200mm studnia pomiarowa), fgczonych za pomoca uszczelek
gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi z PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnosci min. 2,5 bara w $srednicach DN 160 i
DN 200, do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
min. 11° (przejscia wyposazone w przeguby kulowe). PrzejScia szczelne muszg posiada¢ aprobate
techniczng ITB.

Studnie wyposazone w stopnie zlazowe zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa
sztucznego. Dla kanatdw, gdzie réznica poziomdéw miedzy wlotem i wylotem jest wieksza niz 0,5m
nalezy stosowac studnie kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowg o $rednicy min. 150 mm. Studzienki
kanalizacyjne przyjeto zgodnie z normg PN-B-10729 z kregéw betonowych z betonu wodoszczelnego
(W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45, jako wlazowe z
prefabrykowanych elementéw. Podstawowymi elementami wyposazenia studzienki jest komora
robocza, komin wlazowy, witaz, stopnie ztazowe i przejScia kanatdw przez $ciany studzienki.
Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy
prefabrykowane fgczone bedg za pomocg uszczelek gumowych. Zwienczenie studni zgodnie z normg
PN-EN/124:2000 wtazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z wypetnieniem betonowym
dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowac wtazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelkg) klasy
D 400 kN (zlicowane z poziomem terenu). Na terenach zielonych wiazy studni muszg zostac
wyniesione ok. 0,15m powyzej pow. terenu.

Goérna powierzchnia ptyty stropowej na poziomie ok. 30cm ponizej projektowanego poziomu
nawierzchni drogi a wtaz typu ciezkiego wtopiony w konstrukcje drogi (goérna krawedz wtazu zlicowana
z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierscieni dystansowych. W $cianach w osi
projektowanych kanatéw nalezy osadzi¢ krééce, stanowigce systemowe rozwigzania przejsé
szczelnych rur. Wykonanie studzienek zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano 1 studnie rozprezng z polietylenu typu LW1000 z kulistym dnem i wkazem C250.



2.3.5 Rurocigqi ttoczne

Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur polietylenowych do sciekéw klasy PE100, na cisnienie 10 bar,
zgrzewane elektrooporowo i doczotowo w zakresie $rednic 40-125mm. Na planach sytuacyjnych

Srednice rurociggéw oznaczono kolorami:

— niebieskim - PEHD-PE100 SDR17 DN40
- rézowym - PEHD-PE100 SDR17 DN63
— czarnym - PEHD-PE100 SDR17 DN90

— czerwonym - PEHD-PE100 SDR17 DN125
Budowe rurociggdéw czesciowo przewidziano do realizacji metodg bezwykopowg, a odcinki do takiej
realizacji oznaczono na planach linig przerywang. Miejsca poprzecznych przekroczeh drég
zaprojektowano w rurach ostonowych SDR11 zgrzewanych doczotowo z wkiadkg metaliczna.
Dla odcinkéw bezwykopowych i bez RO nalezy stosowac przewody typu RC z wktadkg metaliczna,
natomiast dla realizowanych w wykopie otwartym nalezy stosowaé tasme ostrzegawczg uktadang na
obsypce. Systemy ostrzegawcze nalezy potaczy¢ z metalowymi elementami armatury.
Swobodne wyloty Sciekdéw zaproponowano do studzienki rozpreznej (SR) na projektowanym kanale
grawitacyjnym.
W najwyzszych i najnizszych punktach zataman sieci projektuje sie zespoty napowietrzajgco-
odpowietrzajgce rozmieszczone co ok. 300-400m.

Na rurociggach projektuje sie armature ptuczaca rozmieszczong co ok. 200-300m.

2.3.6 Zespot odpowietrzajgco-napowietrzajgcy oraz armatura odwadniajaca

Projektowany zespdét napowietrzajgco-odpowietrzajgcy na cisnienie do 16bar, sklada sie z rury
ostonowej z PE, armatury odcinajgcej i zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego, mechanizmu
uruchamiajgcego i przewoddéw przytgczeniowych. Eliminuje sie przez to koniecznos¢ budowy komory.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ zamiennego montazu zestawu ptuczacego.

Jako przykrycie projektuje sie witaz zeliwny kl. D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowany o
przeswicie min. 600mm, zabudowany zgodnie z wytycznymi producenta i wg ponizszego schematu.
Zestaw napowietrzajgco-odpowietrzajgcy powinien zosta¢ zamontowany tak, aby odlegto$é od dolne;j
krawedzi pokrywy do gornej krawedzi zestawu napowietrzajgco-odpowietrzajagcego wynosita okoto 15

cm.

Ptukanie sieci umozliwione bedzie dzieki zaprojektowanej na sieci armaturze czyszczakowej,
przeznaczonej do bezposredniej zabudowy w ziemi i przylaczu wyposazonym w nasade typu C.
Zgodnie z powyzszym projektuje sie armature kotnierzowg prod. HAWLE (nr kat. 9832) z odejsciem
kotnierzowym DN50 45° do zabudowy na rurociggu PE63 i DN80 45° do zabudowy na rurociggach
DN90 i DN125 wraz ze skrzynkami ulicznymi dla armatury do ptukania kanatow.



Schemat zabudowy zespotu

odpowietrzajgco-napowietrzajgcego.

2.3.7 Przepompownie $ciekow strefowe.

Przepompownie strefowe projektuje sie jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie o swobodnym przelocie. W kazdej przepompowni przewidziano soft-start.

Srednica wewnetrzna zbiornika wykonanego z polimerobetonu wynosi 1500mm. Kazda
przepompownia zostanie wyposazona w szafke zasilajgco-sterujgca.

Ogrodzenie, wykonane z siatki ocynkowanej na linkach stalowych o wys. 1,8m, stupki narozne z rur
stalowych o przekroju 88.9/8 mm, stupki posrednie z teownika 100/8 mm. Ogrodzenie osadzone na
podmurdéwce betonowe;j.

Brama wjazdowa typowa, stalowa, dwuskrzydtowa o szer. ok. 3,0m.

Brame oraz stupki nalezy zabezpieczy¢é malowaniem ochronnym farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi. Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu Polbruk o grubosci 8

cm, miejscami nalezy nasadzi¢ zielen zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

2.3.8 Przepompownia Ps-1

Przepompownia zlokalizowana zostata na dziatce gminnej nr 363/1 (pas drogowy ulicy Tytanowej).
Ogrodzenie o wys. H=1,8m i dlugosci L=16,4m nie liczgc bramy, powierzchnia terenu przepompowni
WYnoSi 23m?”. Powierzchnia kostki betonowe;j: 24m?, dtugosé kraweznika 15x30x100 L = 9,5m na tawie
betonowej B10. Zaprojektowano wjazd na przepompownie z kostki betonowej 8cm.

Pod wjazdem zaprojektowano przepust betonowy C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o $ciankach
czotowych z betonu C-16/20. Konstrukcja fundamentéw pod przepust oraz materiaty do nich uzyte,
zalezg od rodzaju i wytrzymato$ci gruntdéw rodzimych. Rola fundamentu polega tylko na zapewnieniu
rébwnomiernego osiadania przepustu, celem nie dopuszczenia do znacznych przesunieé¢ elementéw
rurowych wzgledem siebie. Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie z obu stron przepustu
warstwami grubosci okoto 10 cm, bardzo starannie ubijanymi. Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie
jednorodny, o grubosci ziaren nie przekraczajgcych & 50 mm. Istniejgcy réw nalezy nieznacznie

pogtebic¢ dla zapewnienia min. warstwy zasypki 50cm. Szczegdty na rys. nr 4.3.

Warunki eksploatacyjne pomp

Moc pompy powinna wynosi¢ 3,7 kW, $rednica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz,
predkos¢ obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mie¢ wydajnosé¢ 25,3 m%h przy catkowitej
wysokosci strat 13,1 m i sprawnosci pompy min. 40% oraz maksymalnym poborze mocy 2,07kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).
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2.3.9 Przepompownia Ps-2

Przepompownia zlokalizowana zostata na dziatce gminnej nr 34/2 (teren szkoty).

Ogrodzenie o wys. H=1,8m i dlugosci L=14m nie liczgc bramy, powierzchnia terenu przepompowni
17m®. Powierzchnia kostki betonowe;j: 15m?>. Zaprojektowano dojazd do przepompowni z ptyt
betonowych typu Jomb (wym. 1000x750x125mm) utozonych sladowo o tgcznej diugosci dojazdu ok.

20mb. Szczegoty na rys. nr 4.2.

Warunki eksploatacyjne pomp

Moc pompy powinna wynosi¢ 3,7 kW, $rednica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz,
predkos$¢ obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mie¢ wydajnos¢ 18,41 m°h przy catkowitej
wysokosci strat 14,7 m i sprawnosci pompy min. 37% oraz maksymalnym poborze mocy 1,85kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

2.3.10 Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom

Wymaga sie aby Wykonawca dostarczyt pompy zanurzalne, odsrodkowe z wolnym przelotem wg
ponizszej podstawowej specyfikacji, ktéra okresla minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i
konstrukcyjne pompy.

e pompa musi byC nieprzecigzalna w catym zakresie swojej pracy wraz z uwzglednieniem
wspotczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umozliwiajgcym okresowe zwigkszenie
obcigzenia pompy, przy ktérym jej silnik moze dziata¢ bez przecigzenia lub uszkodzenia.
Wymagana minimalna warto$¢ wspoétczynnika SF wynosi 1,2.

o wszystkie zewnetrzne potgczenia muszg posiadaé uszczelnienia o-ringowe NBR uktadane na
fazowanych brzegach. Nie dopuszcza sie stosowania innego rodzaju uszczelek.

e pompa musi posiada¢é wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami
epoksydowymi, zaciskowe potagczenia przewoddéw, zdjetg izolacje z zyt przewodow
zasilajgcych i zabudowanie ich w zigczu kablowym w barierach epoksydowych w celu
zapewnienia diugoletniej szczelnosci poprzez uniemozliwienie przeciekdédw kapilarnych
wewnatrz przewoddw . Nie dopuszcza sie stosowania listew zaciskowych.

e Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majgce kontakt z medium - stal
kwasoodporna,

e silnik i pompa musi mie¢ mozliwosé naprawy (bez uzycia specjalistycznych narzedzi) i
przewiniecia poza fabrykg pomp. Zastosowanie pompy, ktéra moze byé naprawiana wytgcznie
w fabryce pomp jest niedopuszczalne,

e pompa musi by¢ wyposazona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezposrednio
w statorze (stojanie) wylgczajgce pompe przy temperaturze 120°C i zalgczajgce jg przy
réznicy temperatury 30-35°C,

o wat ze stali kwasoodpornej umozliwiajgcy tatwe zdejmowanie wirnika,

e na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorg olejowa,

¢ silnik pompy napetniany olejem zapewniajgcym witasciwe chtodzenie oraz ciggte smarowanie
tozysk, co skraca czestotliwos¢ konserwacji i przedtuza zywotnos¢ urzadzenia,

e wypetnienie komory olejowej musi by¢ olejem niegroznym dla srodowiska,
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zastosowane fozyska muszg by¢ smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia
state smarowanie i wydtuza czas ich eksploatacji, minimalna trwatos¢ tozysk B-10: 50 tys.
godzin pracy,

silnik pompy musi by¢ wyposazony w potréjne zabezpieczenie szczelnosci uniemozliwiajgce
przedostawanie sie do niego wilgoci,

pompa musi by¢ wyposazona standardowo w min. 2 wewnetrzne czujniki wilgoci w komorze
olejowej, kitdre sg elektrycznie izolowane i wyposazone w potgczenia i sondy wykonane ze
stali nierdzewnej

pompa musi by¢é wyposazona w fabryczny system stopy sprzegajacej z systemem autozigcza
oraz szyny prowadzace typu M-T-M (lub réwnowazne) umozliwiajacy szybkie odigczenie i

wyjecie pompy ze zbiornika bez uzycia narzedzi i bez koniecznosci schodzenia do zbiornika.

Konstrukcja pompy

Srednica wylotu — 3”

Min. swobodny przelot wirnika — 2”

Wirnik: pototwarty typu VORTEX, utrzymywany w rownowadze, wbudowany o podwyzszonej
odpornosci na zatykanie, 8-fopatkowy.

Korpus pompy: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
Obudowa silnika: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
Materiat wirnika: zeliwo sferoidalne (ASTM A-536)
Wat silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)
Maksymalna temperatura ttoczonej cieczy: 60°C
Maksymalna temperatura silnika: 155°C
Minimalna temperatura zaptonu oleju: 199°C
Czujniki temperatury:

- Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN.

- Zamkniecie: 90°C MAX./48°C MIN.

Przyktadowa pompa spetniajgca wymagania specyfikacji to S3HRCY firmy Hydromatic.

2.3.11 Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu o $rednicy 1500mm,
posadowiony na ptycie zelbetowej 2300 x 250mm (dopuszcza sie zastosowanie ptyty
2300x2300x250mm), zbrojonej podwdjng siatkg zbrojeniowg z pretdw zebrowanych ze stali
St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar oczek 100/100mm, beton klasy min. C35/45. Plyte
nalezy posadowi¢ na przygotowanym podiozu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub
0,15m. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni nalezy zakotwi¢ w ptycie zelbetowej zgodnie z
wytycznymi producenta zbiornika.

Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg
norm zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG, winny posiadaé¢ aprobate techniczng oraz

by¢ przystosowane do montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego
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zabezpieczenia  antykorozyjnego. Zbiorniki przepompowni muszg spetniaC  normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Przejscia kré¢écow ttocznych przez sciany zbiornika powinny by¢é zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nierbwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w Scianach dla kabli o srednicy 110mm .

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zzadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin - dno zbiornika wyposazone w skosy .

Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatyczne;j
(ciggty pomiar poziomu sciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny
wspoipracowa¢ z szafg sterowniczg. Pokrywy wlazowe ze stali nierdzewnej spetniajgce
nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornika.

Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp -uchwyty
goérne prowadnic pompy powinny znajdowac sie w sSwietle wtazu.

Pokrywa wilazowa powinna byé zabezpieczona przed mozliwoscia wpadniecia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢é w blokade zabezpieczajagcg przed samoczynnym
zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60° do
powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu lub nadziemnych
urzadzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownig. Zamek przykrycia powinien byé
nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne. Zbiornik przepompowni powinien byé wyposazony w przewody wentylacyjne
zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw oraz dodatkowo
przewod wywiewny nalezy zakonczy¢ antyodorowym kominkiem rurkowym typu KF-110/3/PE/B
z wypetnieniem filtracyjnym. Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w podest uchylany
umozliwiajgcy wycigganie pomp (dla zbiornikéw, ktérych wysoko$¢ przekracza 3m) i drabinki
zejéciowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i
posiadac szerokos$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy

stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Armatura i podstawowe wyposazenie przepompowni
- Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem i muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1 oraz

tagczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodporne;j,
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- Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC).

- Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, Sruby z
nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami
NBR.

- Do potgczenia rurociggdow ttocznych pomp powinien byé zastosowany tréjnik spawany
dajacy niewielkie straty ciSnienia przy przeptywie sciekow.

- Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé kotnierze luzne, odporne na warunki panujgce
w przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowaé na fabrycznie
wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodpornej.

- Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczona
gumg, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu
przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- Armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce zeliwne lub mosiezne klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwalg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekow,

- Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej
otwieranie i zamykanie z poziomu podestu lub bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

- W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy
zastosowacé potgczenia wyrownawcze,

- Przewéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem
do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w

przypadku koniecznosci jej wymiany.

Kazda z przepompowni musi zostaé¢ wyposazona w_stope zurawika.

WYTYCZNE BHP PRZY OBStUDZE PRZEPOMPOWNI
Przepompownia jest wyposazona w nastepujgce elementy umozliwiajgce jej bezpieczng prace:
- wlaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajgcy
tatwy dostep do wnetrza studni
- pompy zatapialne, ktérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mozna
prowadzi¢ z powierzchni terenu ( bez koniecznosci schodzenia do studni )
- wentylacje grawitacyjng.
Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogdlnych

przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w
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razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.
Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

- szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

- przeno$ng lampe gazoszczelng i wodoodporna,

- maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

- aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

- wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazéw,

- przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,

- apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekdw musi odbywac sie z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:

- koniecznosc¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem cztiowieka ( nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory
za pomocg elastycznego weza, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

- sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampg Davy'ego albo innym
specjalistycznym przyrzadem, braku wystepowania w zbiorniku duszgcych Iub
palnych gazéw,

- stosowanie przez pracownikow schodzgcych do wnetrza zbiornika — szelkowych
pasow bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z
wykorzystaniem tréjnoga,

- bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co
najmniej dwie osoby znajdujgce sie przy wtazie studni i utrzymujgce z pracownikiem
przebywajacym w studni tgczno$¢ gtosowa; jeden z pracownikow musi byc¢
przeszkolony w zakresie obstugi aparatu powietrznego’

- wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych
lub palnych, w przypadku stwierdzenia obecnos$ci w/w gazéw w stezeniach

niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

2.3.12 Przepompownie przydomowe

Niektére nieruchomosci wsi Pigtkowisko skanalizowano poprzez urzgdzenia zbiornikowo-ttoczne
(przepompownie przydomowe) skftadajgce sie ze zbiornika, zatapialnej pompy z rozdrabniaczem,
elastycznego systemu rurociggéw z wsuwanym przytgczem ttocznym umozliwiajgcym tatwg instalacje
i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz skrzynki skrzynki zasilajgco-
sterujgce;j.

Dzieki zastosowaniu ptywakowych regulatoréw poziomu cieczy, mozliwe jest sterowanie pompg w
zalezno$ci od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest zatgczana przy poziomie max w zbiorniku a
wylgczana przy poziomie min eliminujgc jednoczesnie prace pompy podczas tak zwanego
suchobiegu.

Wymaga sie aby Wykonawca dostarczyt kompletne przepompownie sciekéw (zbiornik, pompa z

rozdrabniaczem, elastyczny system rurociggdbw z wsuwanym przytgczem ttocznym umozliwiajgcym
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tatwg instalacje i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz skrzynkag
zasilajgco-sterujgcg wg ponizszej podstawowej specyfikacji, ktdra okresla minimalne wymagane
parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy oraz reszty w/w wyposazenia). Przyktadowa pompa
spetniajgca wymagania specyfikacji to HPGY150 wraz z systemem mocujagcym TG-Pro firmy
Hydromatic.

Zbiornik

Zbiornik monolityczny wykonany z polietylenu, z usztywnieniami pierscieniowymi wzmacniajgcymi
konstrukcje oraz zabezpieczajgcymi przed wyptynieciem zbiornika przy wysokich wodach gruntowych,
dno zbiornika ze spadkiem min.15° w kierunku kréc¢ca wlotowego pompy.

Pompa

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom gwarantujgce prawidiowg prace
zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej — cisnieniowe;j:

¢ mechanizm rozdrabniajgcy pompy musi zapewnia¢ dwustopniowe ciecie — drugie prostopadte
do pierwszego w celu maksymalnego rozdrobnienia i zabezpieczenia przed zapychaniem
pompy poprzez zastosowanie rozdrabniaczy obrotowych z systemem podwdjnych nozy
tngcych, tj. nozem promieniowym dokonujgcym pierwszego ciecia oraz drugim osiowym, ktory
dokonuje ciecia prostopadiego wzgledem noza promieniowego,

o wszystkie zewnetrzne potgczenia muszg posiada¢ uszczelnienia o-ringowe NBR uktadane na
fazowanych brzegach. Nie dopuszcza sie stosowania innego rodzaju uszczelek,

e pompa musi posiada¢ wodoszczelny wlot kablowy z minimum jedng barierg epoksydowa, w
ktérej zabudowano przewody zasilajgce ze zdjetg izolacjg zyt w celu zapewnienia diugoletniej
szczelnos¢ poprzez uniemozliwienie przeciekéw kapilarnych wewngtrz przewoddéw oraz
szczelne potgczenia zaciskowe przewoddéw zasilajgcych,

e Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majgce kontakt z medium - stal
kwasoodporna,

e silnik i pompa musi mie¢ mozliwosé naprawy (bez uzycia specjalistycznych narzedzi) i
przewinigcia poza fabrykg pomp. Zastosowanie pompy, ktéra moze byé naprawiana wytacznie
w fabryce pomp jest niedopuszczalne,

e pompa musi byé wyposazona w bi-metaliczne czujniki (jeden w przypadku silnikow
jednofazowych Ilub dwa w przypadku silnikéw tréjfazowych) temperatury montowane
bezposrednio w statorze (stojanie), wylgczajgce pompe przy temperaturze 120°C i
zatgczajace jg przy rdéznicy temperatury 30-35°C,

e wirnik pototwarty, 5-topatkowy, niemetaliczny z tworzywa termoplastycznego z wktadkg z
brazu,

e ostrze nieruchome i osiowe (gérne) powinny by¢ odwracalne i umozliwia¢ ponowne uzycie co
wydituza ich zywotnos¢ dwukrotnie. Muszg one zosta¢ wykonane ze stali min. 440C
hartowanej do twardosci 55-60 HRC,

e pompa musi bez problemu rozdrabnia¢ odpady powszechnie spotykanie w $ciekach
komunalnych jak np.: plastik, guma, materiaty drewniane, pieluchy na czastki o srednicy nie

wiekszej niz 6,4 mm,
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e wypetienie komory olejowej musi by¢ olejem niegroznym dla srodowiska,

e zastosowane tozyska muszg byé¢ przystosowane do pracy w ciezkich warunkach — minimalna
trwatos¢ tozysk B-10: 50 tys. godzin pracy,

e na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorg olejowa,

e pompa musi byé wyposazona standardowo w min. 1 wewnetrzny czujnik wilgoci w komorze

olejowej,

Budowa zaprojektowanej przepompowni $ciekow (bez skrzynki zasilajgco-sterujgcej).

—_——T

I

- Konstrukcja pompy:
Srednica wylotu — 1,25”
Wirnik: pototwarty, 5-topatkowy (materiat VALOX® 420 SEO z wktadkg z brazu).
Korpus pompy: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
Obudowa silnika: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
Predkos¢ obrotowa: 2900 obr../min.,
Wat silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)
Mechanizm rozdrabniajgcy dwustopniowy (stal nierdzewna 440C zahartowana do 55-60 HRC)
Maksymalna temperatura tloczonej cieczy: 60°C
Maksymalna temperatura silnika: 130°C
Minimalna temperatura zapfonu oleju: 199°C
Czujniki temperatury:
Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN.
Zamkniecie: 90°C MAX./65°C MIN.
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Nieruchomosci podiaczone do kanalizacji ciSnieniowej

nr nr o

Pp | dziatki wiasciciel adres
1 231 Apolonia Pacholczyk Pigtkowisko 3

2 648/11 | Danuta Pacholczyk Pigtkowisko 5

2 648/11 | Krzysztof Pacholczyk Pigtkowisko 5

3 230 Ryszard Pacholczyk Pigtkowisko 7

3 230 Teresa Pacholczyk Pigtkowisko 7

4 225 Andrzej Hancka Pigtkowisko 8, Warszawska 59A/57, P-ce
4 225 Krystyna Hancka Pigtkowisko 8, Warszawska 59A/57, P-ce
5 223 Henryk Szynk Pigtkowisko 9

5 223 Janina Szynk Pigtkowisko 9

6 221 Roman Wotosz Karniszewska 58A, P-ce
7 219 Roman Wotosz Karniszewska 58A, P-ce
8 395 Jozefa Janecka Pigtkowisko 17

9 215/2 | Henryk Piech Pigtkowisko 18

10 502 Helena Trzeszczak Pigtkowisko 19

11 388 Monika Knop Pigtkowisko 20

12 387 Barbara Gajda Pigtkowisko 21A

12 387 Irena Maliszak Pigtkowisko 21A

12 387 Jan Magdziarz Pigtkowisko 21A

13 381/9 | Feliks Choinski Pigtkowisko 23

13 381/9 | Teresa Choinski Pigtkowisko 23

14 381/4 | Agnieszka Rymarska Pigtkowisko 23

15 214 Wiadystaw Kania Pigtkowisko 19B

16 213 Jarostaw Swedrak Pigtkowisko 21

16 213 Roman Swedrak Pigtkowisko 21

17 212 Romuald Choinski Pigtkowisko 22

18 211 Ireneusz Gawet Pigtkowisko 24

19 374 Maria Marczuk Piatkowisko 29B

19 374 | Zbigniew Marczuk Piatkowisko 29B

20 370/2 | Ewa Wnuk Pigtkowisko 29A

20 370/2 | Marek Wnuk Pigtkowisko 29A

21 210 Tomasz Szczesik Pigtkowisko 26

22 209/2 | Eugeniusz Zajda Pigtkowisko 27

22 209/2 | Mirostawa Zajda Pigtkowisko 27

23 208 Agnieszka Sroczynska Pigtkowisko 28

23 208 Justyna Sroczynska Pigtkowisko 28

23 208 Matgorzta Sroczynska Pigtkowisko 28

24 207/2 | Ludwik Brodacki Pigtkowisko 29

24 207/2 | Wanda Brodacka Pigtkowisko 29

25 206 Lucyna Lewandowska Pigtkowisko 30

25 206 Teresa Pawicka Pigtkowisko 30

25 206 Zdzistaw Kowalczyk Pigtkowisko 30

26 656 Antoni Just Pigtkowisko 33

26 656 Elzbieta Just Pigtkowisko 33

27 365 Beata Ruta Pigtkowisko 34A

27 365 Krzysztof Ruta Pigtkowisko 34A
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28 204 Andrzej Jakubek Pigtkowisko 34
29 203 Grazyna Pelizg Pigtkowisko 35
30 360/4 | Renata Mudzo Pigtkowisko 38
31 358/6 | Grzegorz Mik Piatkowisko 37
32 357/1 | Anna Komorowska Kakolowa 8, P-ce
32 357/1 | Pawet Komorowski Kakolowa 8, P-ce
33 200 Grzegorz Mik Pigtkowisko 37
34 199/3 | Jadwiga Gawet Pigtkowisko 39
34 199/3 | Janina Mik Pigtkowisko 39
34 199/3 | Tadeusz Mik Pigtkowisko 39
35 198 Genowefa Komorowska Pigtkowisko 40
36 298 Halina Bobrowicz Piatkowisko 41
36 298 Krystyna Kowieska Piatkowisko 41
36 298 Stanistaw Kowieski Piatkowisko 41
37 356/2 | Jan Duczmalewski Pigtkowisko 41A
38 355 Zofia Nowak Pigtkowisko 43
39 187 Henryka Kobylarczyk Pigtkowisko 42
39 187 Sylwester Kobylarczyk Pigtkowisko 42
39 187 Zbigniew Kobylarczyk Pigtkowisko 42
40 353/2 | Arkadiusz Kobylarczyk Pigtkowisko 42A
40 353/2 | Bozena Kobylarczyk Pigtkowisko 42A
41 194 Dorota Sujecka Podlesna 14, P-ce
42 193 Dorota Sujecka Podlesna 14, P-ce
43 351/1 | Jerzy Hancka Pigtkowisko 45
44 3512 | Elsbieta z pi . 5
44 351/2 | Stanistaw Zuber Pigtkowisko 45A
45 663/2 | Stanistaw Hasiuk Pigtkowisko 46
45 663/2 | Teresa Hasiuk Pigtkowisko 46
46 663/1 | Stanistaw Hasiuk Pigtkowisko 46
46 663/1 | Teresa Hasiuk Pigtkowisko 46
47 192 Jozef Miszczak Pigtkowisko 58
47 192 Wiestawa Miszczak Pigtkowisko 58
48 346/5 | Dariusz Stachurski Pigtkowisko 47B
48 346/5 | Grazyna Kocel Pigtkowisko 47B
48 346/5 | Monika Stachurska Pigtkowisko 47B
48 346/6 | Marzena Syrowa Pigtkowisko 47B
48 346/6 | Robert Syrowy Pigtkowisko 47B
49 346/4 | Marzena Syrowa Pigtkowisko 47C
49 346/4 | Robert Syrowy Pigtkowisko 47C
50 345/1 | Marek Nowicki Pigtkowisko 47C
51 188/1 [ GMINA PABIANICE Pigtkowisko 47
52 189 Elzbieta takomiak Pigtkowisko 47A
52 189 Henryk takomiak Pigtkowisko 47A
53 342 Daria Lauer Pigtkowisko 49A
54 184 Anna Wiodarczyk Pigtkowisko 49
54 184 Jadwiga Wnuk Pigtkowisko 49
54 184 Zbigniew Wnuk Pigtkowisko 49
55 659/2 | Anna tuczak Pigtkowisko 51
56 659/2 | Marcin tuczak Pigtkowisko 51
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57 181/1 | Jozef Biniek / spadkobierca Wanda Btoch Pigtkowisko 53
58 180 Grazyna Holwek Pigtkowisko 54
59 178 Edward Grad Pigtkowisko 56
59 178 Krystyna Grad Pigtkowisko 56
60 177 Jozef Miszczak Pigtkowisko 58
60 177 Wiestawa Miszczak Pigtkowisko 58
61 338/1 | Mirostaw Madej Pigtkowisko 53A
62 336/1 | Anna Oginska Pigtkowisko 55A
63 335/1 | Janina Miszczak Pigtkowisko 57
63 335/1 | Jarostaw Rzepkowski Pigtkowisko 57
63 335/1 | Jolanta Rzepkowska Pigtkowisko 57
63 335/1 | Zenon Miszczak Pigtkowisko 57
64 334 Aneta Becht (Wata) Pigtkowisko 59
65 332/1 | Marek Fuks Pigtkowisko 60
66 176 Henryk Barys Pigtkowisko 61
66 176 Jadwiga Barys Pigtkowisko 61
67 175/2 | Edyta Watata Piatkowisko 62
68 175/1 | Jarostaw Watata Piatkowisko 62
69 330/2 | Maria Marczuk Pigtkowisko 29B
69 330/2 | Zbigniew Marczuk Pigtkowisko 29B
70 329/1 | Edyta Watata Pigtkowisko 62
70 329/1 | Jarostaw Watata Pigtkowisko 62
71 174 Grzegorz Barys Pigtkowisko 63
72 328/1 | Halina koboda Pigtkowisko 64
72 328/1 | Marcin toboda Pigtkowisko 64
3 652 | WaclawDorada Pigtkowisko-64
74 173/3 | Halina toboda Pigtkowisko 65
74 173/3 | Marcin £oboda Pigtkowisko 65
75 172/3 | Barttomiej Kalinowski Pigtkowisko 67
76 325/8 | Bozena Gateska Pigtkowisk 68A
76 325/8 | Wojciech Gateski Pigtkowisk 68A
77 325/2 | Mariusz Urbaniak Niecata 1/31, P-ce
78 322/2 | Ochotnicza Straz Pozarna w Pigtkowisku

79 305/8 | Grzegorz Skurznica Pigtkowisko 84B
79 305/8 | Jadwiga Skurznica Pigtkowisko 84B
80 302 Kunegunda Miszczak Pigtkowisko 85A
81 303/2 | Alina Brzozowska Pigtkowisko 86
81 303/2 | Radostaw Brzozowski Pigtkowisko 86
82 153/2 | Jozef Doliwka, Matgorzata Doliwka Pigtkowisko 84
83 152/2 | Aldona Madaj Pigtkowisko 85
83 152/2 | Monika Madaj Pigtkowisko 85
83 152/2 | Wanda Madaj Pigtkowisko 85
84 151 Barbara Jaksa Pigtkowisko 87
84 151 Jacek Jaksa Pigtkowisko 87
85 233/1 | Barbara Jaksa Pigtkowisko 87
85 233/1 | Jacek Jaksa Pigtkowisko 87
86 300/1 | Liliana Rabiega Pigtkowisko 88
86 300/1 | Wiestaw Rabiega Pigtkowisko 88
87 297/2 | Stanistaw Zakrzewski Pigtkowisko 90A
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88 150/3 | Agnieszka Jaksa Pigtkowisko 89

88 150/3 | kukasz Jaksa Pigtkowisko 89

89 295 Arkadiusz Jaksa Gawronska 8/27 Pabianice
90 294/2 | Anna Kaczorowska Brauna 3, P-CE

90 294/2 | Elzbieta Raducka Jodtowa 15 P-CE

90 294/2 | Stawomir Drabik Bobrowniki 21 Dziatoszyn
90 294/2 | Teresa Drabik Bobrowniki 21 Dziatoszyn
9 655 Anna Knop Pigtkowisko 92

91 655 Jézef Knop Pigtkowisko 92

91 655 Jozefa Knop Pigtkowisko 92

92 293/1 | Karolina Wiodarczyk Pigtkowisko 95

92 293/1 | Zdzistaw Wiodarczyk Pigtkowisko 95

93 148 Wanda Niedzielska Pigtkowisko 93

93 148 Wanda Niedzielska Pigtkowisko 93

94 149/2 | Eugenia tosicka Pigtkowisko 91

94 149/2 | Wiodzimierz tosicki Pigtkowisko 91

95 147 Wiestawa Jaksa Pigtkowisko 134

96 146 Edward Knop Pigtkowisko 94

97 145 Katarzyna Kosecka Pigtkowisko 101

97 145 Marek Kosecki Pigtkowisko 101

98 292/1 | Iwona Murlikiewicz ¥ gkowa 27/5, P-ce

99 290 Kazimierz Zajgc Pigtkowisko 96

100 33/2 | Agnieszka Kowalczyk Pigtkowisko 108

101 37 Teresa Knop Pigtkowisko 104

101 37 Zdzistaw Knop Pigtkowisko 104

102 40 Daniela Koziara Pigtkowisko 105

102 40 Zdzistaw Koziara Pigtkowisko 105

103 149/1 | Milena tosicka Bracka 3/5 m. 69 95-200 Pabianice
104 42 Joanna Drab Pigtkowisko 133

105 150/1 | Maria Kemp Matejki 37/33, P-ce

106 150/2 | Anna Lipinska Sktodowskiej Curie 26/2, P-ce
107 289 Irena Kociszewska Pigtkowisko 96

108 288/1 | Barbara Szmytke Pigtkowisko 97

108 288/1 | Waldemar Szmytke Pigtkowisko 97

109 33/2 | Agnieszka Kowalczyk Pigtkowisko 108

110 279/12 | Agnieszka Kowalczyk Pigtkowisko 108

111 279/11 | Aneta Kociszewska Pigtkowisko 96A

111 279/11 | Marcin Kociszewski Pigtkowisko 96A

112 279/9 | Agnieszka Kubiak Pigtkowisko 108C

112 279/9 | Robert Kubiak Pigtkowisko 108C

114 279/5 | Elzbieta Rucka Pigtkowisko 108A

114 279/5 | Robert Rucki Pigtkowisko 108A

115 331 Andrzej Gorzkiewicz Pigtkowisko 71

115 33/1 Dorota Gorzkiewicz Pigtkowisko 108E

116 275/2 | Bozena Nowak Sienkiewicza 7/18 P-ce
116 275/2 | Grazyna Nowak Pigtkowisko 126

116 275/2 | Irena Nowak Pigtkowisko 109
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116 275/2 | Krzysztof Nowak Pigtkowisko 109

116 275/2 | Teresa Filipiak Podlesna 8A/11 P-ce
117 32 Bozena Nowak Sienkiewicza 7/18 P-ce
117 32 Grazyna Nowak Pigtkowisko 126

117 32 Irena Nowak Pigtkowisko 109

117 32 Krzysztof Nowak Pigtkowisko 109

117 32 Teresa Filipiak Podlesna 8A/11 P-ce
118 31 Marcin Scibor Pigtkowisko 110

119 | 274/2 | Marcin Scibor Pigtkowisko 110

120 271 Adam Sysio Pigtkowisko 111

121 30 Henryk Sysio Smugowa 10/18, P-ce
121 30 Stawomir Sysio Stary Rynek 5/4 P-ce
122 272/2 | Wiktor Kolasinski Janowice 40, P-ce
123 27 Wiktor Kolasinski Pigtkowisko 113

124 270/2 | Wiktor Kolasinski Janowice 40, P-ce
125 267/2 | Jolanta Loboda-Woicka Pigtkowisko 65

126 267/1 | Krzysztof Socha Pigtkowisko 115A
126 267/1 | Mariola Socha Pigtkowisko 115A
127 266/2 | Agata Miszczak Pigtkowisko 116A
127 266/2 | Marek Miszczak Pigtkowisko 116A
128 266/1 | Anna Kurytek 20 stycznia 72/5, P-ce, Pawlikowice 94
128 266/1 | Marcin Kurytek 20 stycznia 72/5, P-ce, Pawlikowice 94
129 23/1 Ewelina Jach Pigtkowisko 116

130 23/2 | Joanna Czekalska Pigtkowisko 116

131 22 Jarostaw Kosirski Pigtkowisko 117

132 265/1 | Joanna Zakrzewska Pigtkowisko 117A
132 265/1 | Stawomir Zakrzewski Pigtkowisko 117A
133 262/1 | Teresa Miszczak Pigtkowisko 119

133 262/1 | Wiestaw Miszczak Pigtkowisko 119

134 20 Teresa Miszczak Pigtkowisko 119

134 20 Wiestaw Miszczak Pigtkowisko 119

135 263 Rafat Fuks Pigtkowisko 120

136 19 Matgorzata Patka Pigtkowisko 121

136 19 Mariusz Patka Pigtkowisko 121

137 260/1 | Eleonora llska Pigtkowisko 122

138 17 Zbigniew Socha Pigtkowisko 123

139 16/2__ | Eugeniusz Socha Pigtkowisko 125

139 16/2 Teresa Socha Pigtkowisko 125

140 257 Feliks Muszynski Pigtkowisko 122

140 257 Urszula Muszynska Pigtkowisko 122

141 14 Jarocki Czestaw Pigtkowisko 128

141 14 Teresa Jarocka Pigtkowisko 128

142 254 Czestaw Jarocki Pigtkowisko 128

143 11/1 Gotebiewska Agnieszka Pigtkowisko 129

144 253/2 | Wiestawa Miszczak Pigtkowisko 129a
144 253/2 | Dariusz Miszczak Pigtkowisko 129a
145 251 Ludwik Osieja (Ludwik, Halina) Pigtkowisko 131

146 9 Ludwik Osieja Piatkowisko 131

146 9 Zofia Osieja Piatkowisko 131
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147 8 Elzbieta Kalemba Piatkowisko 132

148 7/2 Wiestaw Krzeminski Piatkowisko 133

149 249 Matgorzata Bartczak Pigtkowisko 133

149 249 Wiestaw Krzeminski ul. Bugaj 74A, P-ce

150 71 Matgorzata Bartczak Pigtkowisko 133A

151 6/2 Pawet Jaksa Pigtkowisko 134

152 247 Radostaw Ambroziak Pigtkowisko 136A

153 5 Andrzej Socha Pigtkowisko 135

153 5 Aurelia Socha Pigtkowisko 135

153 5 Eugeniusz Socha Pigtkowisko 135

153 5 Jacek Socha Pigtkowisko 135

153 5 Maryla Grala Pigtkowisko 135

153 5 Wiestawa Komunska Pigtkowisko 135

154 4 Krzysztof Ambroziak Pigtkowisko 136A

155 247 Radostaw Ambroziak Pigtkowisko 136A

156 31 Marianna Wejchman Pigtkowisko 137

157 246/5 | Damian Magnuski Bychlew 95, P-ce

158 245/6 | Andrzej Musiat Pigtkowisko 79

158 245/6 | Mirostawa Musiat Pigtkowisko 79

159 245/5 | Zofia Fornalska Ptocka 19, 93-134 t.6dz
160 245/3 | Edyta Pigtkowska Karniszewska 159C, Sniadeckiego 4/21 P-CE
160 245/3 | Mariusz Pigtkowski, Karniszewska 159C, Sniadeckiego 4/21 P-CE
161 245/2 | Elzbieta Goralski-Getler Zeromskiego 8/10, P-ce
162 245/1 | Justyna Fuks Pigtkowisko 120

162 245/1 | Rafat Fuks Pigtkowisko 120

163 243 Ludwik Osieja (Ludwik, Halina) Pigtkowisko 131

164 242 Dawid Czestkowski Partyzancka 126, P-ce
165 241 Joanna Drab Pigtkowisko 133

2.3.13 Studnia pomiarowa

Studnia pomiarowa SP zlokalizowana jest na kanale grawitacyjnym DN200 w Pigtkowisku, tuz przed
wigczeniem do istniejgcej studni w ul. Wspdinej w Pabianicach - wskazanej przez ZWiK Pabianice

jako miejsce wigczenia dla projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia kanatu poza jezdnig drogi (istniejgce uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w chodnikach oraz elementy odwodnienia drogi - rowy i przepusty),

uzyskana zostata zgoda na lokalizacje projektowanej kanalizacji w jezdni drogi powiatowej nr 4911E.

Zaprojektowano studzienke z elementéw prefabrykowanych betonowych, o $rednicy @1200mm,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych. Studzienke przyjeto zgodnie z normg PN-B-
10729 z kregéw betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45, jako wtazowe z prefabrykowanych elementéw. Podstawowym
elementami wyposazenia studzienki jest: komora robocza, komin wtazowy, wtaz, stopnie ztazowe i
przejscia kanatéw przez Sciany studzienki. Stopnie ztazowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg z tworzywa sztucznego. Kinete studni uformowaé ze spadkiem w kierunku korytka
Sciekowego z betonu minimum C12/15. Przejscia kanatem przez $ciany studni wykona¢ w sposéb

zapewniajgcy catkowitg szczelnos¢.
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Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy
prefabrykowane fgczone bedg za pomocg uszczelek gumowych. Zwienczenie studni zgodnie z normg
PN-EN/124:2000 wtazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z wypetnieniem betonowym
dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowaé wlazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelka) klasy
D 400 kN (zlicowana z poziomem jezdni drogi powiatowe;j).

Bezsyfonowy przeptywomierz elektromagnetyczny, model PARTI-MAG firmy ABB lub réwnowazny o
niegorszych parametrach, zamontowany bedzie w studni wykonanej z elementéw betonowych

C35/45, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przed studnig pomiarowg nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg do bezposredniego montazu w ziemi,
w celu umozliwienia zamkniecia doptywu Sciekdw na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych. Za
zasuwg przewiduje sie zwezenie kanatu do $rednicy DN150 — odpowiedniej dla dobranego modelu
przeptywomierza elektromagnetycznego. W studni za aparaturg pomiaru ilosci sciekéw przewiduje sie
zamontowanie rewizji, a takze kré¢ca do wprowadzenia sondy do pomiaru pH i temperatury. Za

studnig pomiarowg przewiduje sie zwiekszenie srednicy kanatu do DN200.

Czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego oraz sonde do pomiaru pH i temperatury $ciekdow
nalezy zamontowaé w komorze pomiarowej zgodnie z rysunkiem, zaleceniami i pod nadzorem

dostawcy aparatury pomiarowe;j.

Po wykonaniu montazu przeptywomierza elektromagnetycznego odcinek pomiarowy wraz z
potgczeniami kablowymi przyrzgdéw pomiarowych nalezy podda¢ sprawdzeniu przez serwis

producenta.

Szczegoty zawarto w czesci elektrycznej i AKPIA.

3. Skrzyzowania z obcymi sieciami

Z uwagi na wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie

odkopane sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikbw podanymi w

uzgodnieniach branzowych zawartych w projekcie. W _miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury

wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

W miejscu przekroczenia sieci gazociggu wysokiego cisnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Pabianice
— Sieradz prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli MSG Sp. z 0.0. Dziat Sieci w
Piotrkowie Tryb.

Wzdtuz catej trasy projektowane sieci krzyzujg sie z istniejgcymi

- przewodami telekomunikacyjnym;

- kablami i stupami elektroenergetycznymi;

- siecig wodociggowg

- sieciami gazowymi rozdzielczymi i Sredniego i wysokiego cisnienia.
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4. Skrzyzowania z drogami.

Zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do projektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany jest pozyska¢ dokumentacje

powykonawczg budowy drogi ekspresowej S14 w celu sprawdzenia lokalizacji infrastruktury

podziemne;.

5. Wykonawstwo robét.

5.1. Trasowanie kanatu

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

5.2. Wykopy - roboty ziemne

Projektowane kanaty uktadane bedg w wykopach otwartych o scianach pionowych szalowanych. Na
przekroczeniach drég utwardzonych i ciekdw wodnych przewiduje sie wykonanie kanatow i rurociggéow
ttocznych metodg przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych. Kanaty ttoczne z HDPE
zaprojektowane wzdtuz drog o nawierzchni asfaltowej w wielu miejscach zaprojektowano w technologii
bezwykopowej, co oznaczono linig przerywang na planach zagospodarowania terenu. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych sieci kanalizacyjnych
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego wtascicielem.

Rurociggi nalezy ukfada¢ wyréwnanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci min 15 cm

zageszczanej minimum do Is=1 w pasie drogowym oraz I1s=0,97 poza pasem drogowym. W

warunkach duzego naptywu wéd gruntowych stosowanie podtoza z pospétki sortowanej o granulacji 2-

20mm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie.

Zabezpieczenie Scian wykopow budowlanych nalez dostosowac¢ do istniejgcych warunkéw gruntowo-

wodnych podtoza, $rednicy i dtugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopow. Uktadanie

kanatéw rurociggéw nalez prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych, umocnionych obudows,
metodg pograzania do wymaganej gtebokosci. Zabezpieczenie wykopdw profilami stalowymi do
pionowego umachniania scian, rozpartymi rozporami.

Ze wzgledu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie $cian wykopdw podzielono

na dwa rodzaje:

- wykopy ptytkie gtebokosci do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przylgcza, tereny
nieutwardzone), w ktérych nie bedzie realizowane odwodnienie zabezpiecza¢ obudowg
azurowg — umocnienia profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy $cian, np.
wypraskami rozpartymi belkami stalowymi podtuznymi i poprzecznymi;

- wykopy gtebokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezposrednim sgsiedztwie budowli oraz
wykopy w ktérych wystepujg grunty drobnoziarniste i luzne (piaski drobne, piaski pylaste, pyty) i
wykopy odwadniane nalezy zabezpieczy¢ obudowg petng - wykopy gtebokosci do 3.5+4.0m np.
grodzicami GZ4, a wykopy gtebokos$ci >4.0m np. grodzicami G62.
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Ze wzgledu na usytuowanie poszczegolnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnych i rurociggow

ttocznych przyjeto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania $cian wykopow:

- na odcinkach, w ktérych uktadane bedg pojedyncze rurociggi minimalne szerokosci wykopow
umochionych przy dnie winny wynosi¢ odpowiednio:

- dla rur srednicy Dn< 200mm - 900mm
- dla rur $rednicy Dn 200mm - 1000mm

- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sg rownolegle obok siebie i na poréwnywalnych
gtebokosciach minimalne szeroko$ci wykopow nalezy przyjaé rowne rozstawowi zewnetrznych
krawedzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) — rébwnoczesne uktadanie obu
rurociggéw we wspolnym wykopie (rurocigg ttoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej);

- na odcinkach, w ktérych dwie sieci usytuowane sg rownolegle obok siebie na réznych
gtebokosciach minimalne szerokosci wykopdw nalezy przyja¢ rowne rozstawowi zewnetrznych
krawedzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé kanat posadowiony gtebiej w wykopie wewnetrznym szerokosci jak dla rury
pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi a po jego zasypaniu wykonac

rurocigg ptytszy rurocigg ttoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej).

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopéw w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad dnem wykopu
podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o min. 10cm.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy nalezy poszerzy¢ do
wymiaréw umozliwiajgcych ich montaz, pozostawiajgc minimalny przeswit pomiedzy $cianami komory
i Scianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykona¢ rowniez w miejscach usytuowania studzienek

zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

5.3. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje sie powyzej posadowienia kanatéw przewiduje sie
odwadnianie bezposrednio z dna wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltrow (metode odwodnienia
nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji w

zaleznosci od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych).

5.4. Montaz kanatdw sanitarnych

Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta.
Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach
producenta. Przewody nalezy uktadac, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych

rur.
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5.5. Montaz rurociggow ttocznych z rur z PEHD

Rurociagi ttoczne z PEHD nalezy tgczyC przez zgrzewanie doczotowe dla rur o $rednicy powyzej
90mm, dla mniejszych $rednic zaleca sie zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych (rurociggi
ttoczne DN 40-90).

Pomiar parametrow geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci nalezy m.in.
przedtozy¢ dokumentacje techniczng tgczenia rur, zawierajgcg protokoty zgrzewania lub wydruki ze
zgrzewarek. Rury nalezy ukfada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i
prébie cisnienia zasypywac gruntem piaszczystym. Przewody nalezy uktadac, tak aby mozliwe byto

odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

5.6. Odbidr techniczny

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-1610:2002.

Przy odbiorze nalezy szczegdlna uwage na:

- posadowienie kanatéw

- szczelno$¢ kanatoéw i studni

Kanalizacje cisnieniowg nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002.

Na czas wykonania préby koncowki rurociggu nalezy zaslepi¢ za pomocg kotnierzy zaslepiajgcych.
Rurociggi do préby cisnienia muszg by¢ rozparte. Ostateczng ilos¢ préb nalezy uzgodni¢ z w trakcie,

po prébach zamontowac zasuwy odcinajgce oraz czyszczaki.

5.7. Zasypka wykopu

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Do wysokosci 50cm
ponad rure zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywacé i zageszczac lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopow gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm z
zageszczeniem gruntéw nasypowych w drogach 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia
min. 1s=1.0 wg Proctora. Po zakonczeniu rob6t w miejscu wystepowania rowéw na trasie kanalizac;ji
nalezy wyprofilowac ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopow i $cie¢ poboczy nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub zarzadce drogi).

W trakcie zasypywania kanatéw na wysokosci obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych
utozyé tasme ostrzegawczg ( nad kanalizacjg ttoczng nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg z
drutem oznacznikowym, w przypadku realizacji metodg bezwykopowg rury PE powinny posiadac

zintegrowany przewdd oznacznikowy).

5.8. Inspekcje kamerg TV

Wybudowane kanaty nalezy wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Po
wyczyszczeniu kanatdw metodg hydrodynamiczng przeprowadzi¢ inspekcje kamerg video. W czasie
inspekcji TV nalezy zarejestrowac¢ i udokumentowac:

— potgczenia rur,
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— miejsca wykonania przytagczy, rozgatezienia kanatow,

— sposob uszczelnienia przejs¢ przez Sciany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje,
ktéra obejmie:

— zapis na nosniku danych z opisem miejsca inspekcji,

— zdjecia ztacz

— sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy pomiar

odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania kanatu )

5.9. Ogodlne warunki realizacji obiektow sieciowych.

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wytyczy¢é i trwale oznaczyé
charakterystyczne punkty obiektéw zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania
obiektow), usung¢ warstwe humusu i wykonaé¢ elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu
budowy.

2) Nastepnie wykonaé wykopy.

3) Montaz kanatéw i rurociggéw ttocznych wykonac¢ zgonie z dokumentacjg projektowg. Zaréwno
wykopy, jak i prace montazowe wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

4) Montaz rurociggébw i urzadzen w pompowni przeprowadzi¢ przy pomocy przenosnych
wciggnikéw

5) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

6) W trakcie realizacji konstrukcji obiektéw nalezy osadzi¢ i trwale zabezpieczyé przejscia
rurociggéw przez $ciany oraz wykona¢ fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociggéw i
urzgdzen.

7) Przed rozpoczeciem montazu dokonaé sprawdzenia stanu urzgdzen i armatury przeznaczone;j
do wbudowania .

8) Sprawdzeniu podlegaja silniki i pompy armatura zwrotna i odcinajgca oraz sondy pomiarowe

9) Sprawdzenia urzgdzen dokonac¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentéw.

10) Przejscia przez $ciany pompowni nalezy wykonac jako szczelne za pomocg fabrycznie
osadzonych kro¢céw dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U

11) Badania szczelno$ci rurociggéw wewnetrznych uzbrojonych w armature dokonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc cisnienia:

= 1,0 MPa dla rurociggéw cisnieniowych
= 0,2 MPa dla rurociggdéw grawitacyjnych .

12) Po przeprowadzeniu ww czynnosci dokona¢ koncowego odbioru prac budowlano-montazowych
oraz przeprowadzi¢ rozruch wszystkich elementéw pompowni

13) Rozruch i eksploatacje obiektéw i urzgdzen technologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR
oraz zgodnie ze szczegbétowg instrukcja obstugi i eksploatacji dostosowang do

zaprojektowanego systemu AKP (odrebne opracowanie).

28



Kolejnos$¢ realizacji prac przy realizacji przepompowni:

1) W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczy¢ w terenie granice planowanej zabudowy.

2) Z wytyczonej powierzchni usungé warstwe humusu na miejsce czasowego skiladowania
wskazanego przez Inwestora

3) Wykonaé makroniwelacje terenu w dostosowaniu do warunkéw docelowych

4) Wykona¢ wymagane elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie

elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego.

5) Dokonaé¢ projektowanego gtebienia wykopdéw dla pompowni i kanatéw w rejonie pompowni
6) Nalezy posadowi¢ zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

7) Wykonac odcinki przewoddw zewnetrznych

8) Wykona¢ docelowe ogrodzenie i utwardzenie.

6. Obstuga komunikacyjna Inwestyc;ji.

Obstuge kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewddzkich

przewiduje sie z w/w drdg.

6.1. Organizacja ruchu zastepczego.

Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robdét budowlanych projekty
organizacji ruchu zastepczego na podstawie harmonograméw realizacji robét, zatwierdzonych przez

Inwestora.

6.2. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonhczeniu inwestycji nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami
uzytkownikow terenu i projektem odtworzenia nawierzchni.

Opracowanie dot. odtworzenia nawierzchni jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7. Uwagi koincowe.

1) Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP.

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢é dokumenty

pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

29



4) Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika. Termin i

sposob wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

UWAGI:

1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw uzywane w Dokumentacji Projektowej stuza
okresleniu minimalnego standardu wykonania i okresleniu minimalnych: witasciwosci,
wymogoéw technicznych i eksploatacyjnych dla zatozonych i przyjetych rozwiagzan.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw i urzadzen
innych producentéow pod warunkiem: spelnienia tych samych lub wyzszych parametrow
technicznych oraz eksploatacyjnych materialéow i urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan
zamiennych na pismie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestow,
dopuszczen do stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji autorow (tj. Projektanta i
Sprawdzajacego) dokumentacji projektowej na zastosowanie proponowanych rozwigzan. W
szczegllnosci dotyczy to minimalnych wymagan stawianych pompom 2z systemem
rozdrabniajacym, ktére musza by¢ zgodne z projektem technicznym. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji projektowej w szczegdlnosci proponowanie pomp o odmiennej
charakterystyce pracy i parametrach eksploatacyjnych niz te w niej okreslone maja istotny
wplyw na parametry hydrauliczne i eksploatacyjne zaprojektowanych sieci kanalizacji
cisnieniowej i ttocznej, dlatego tez bezwzglednie musza by¢ poprzedzone obliczeniami wraz
ze szczegotowymi rysunkami technicznymi pozytywnie uzgodnionymi w formie pisemnej
przez autorow przedmiotowej dokumentacji technicznej

2. Ze wzgledu na charakter pracy zaprojektowanej sieci kanalizacji ciSnieniowej zastrzega sie,
iz docelowe parametry eksploatacyjne takie jak predko$s¢é samooczyszczania rurociagéw,
minimalny czas przebywania s$ciekow w rurociggach tlocznych majacy wplyw na ich
zagniwanie, zostana spetnione po osiggnieciu obliczeniowych ilosci dostarczanych sciekéw
przez przytaczane do sieci osoby prywatne, firmy i instytucje. Do tego czasu Zamawiajacy
lub stuzby przez niego wyznaczone zobowigzane sg do okresowego przeplukiwania sieci.

Czestotliwosé tych czynnosci nalezy ustali¢ w zaleznosci od potrzeb eksploatacyjnych.

Opracowanie:
01.09.2011

mgr inZ. Mariusz Kowalski mgr inz. Piotr Kaminski
upr. konstrukcyjne nr 181/88/UW
upr. sanitarne nr POM/0242/PO0S/09 P Y
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ZESTAWIENIA ELEMENTOW SIECI KANALIZACYJNEJ

Element: j.m ilosé
KANALIZACJA CISNIENIOWA:
DN125 mb 1589
DN90 mb 788
DNG3 mb 1 441
DN40 mb 4422
Bezwykopowo DN40-125 m 3228
KANALIZACJA GRAWIATACYJINA:
DN200 SN12 m 1212
DN160 SN8 k.S m 490
Korek DN160 szt. 77
Tréjnik (siodto) DN200/160 szt. 38
Bezwykopowo PCV DN160 KS m 28
RURY OSLONOWE:
PE:
DN225 bezwykopowo mb 123,5
DN180 bezwykopowo mb 71,0
DN125 bezwykopowo mb 78,0
DN125 otwarty wykop asfalt (gaz wys. ci$.) i droga ziemna mb 18,0
DN110 bezwykopowo mb 418,0
DN110 otwarty wykop droga ziemna mb 56,0
Stal na grawitacji PCV 160 SN8
fi 273x6,3 mb 27,5
STUDNIE:
St rozprezna typu KESSEL PE LW1000 szt. 1
St bet. DN1000 szt. 40
St bet. DN1200 (pomiarowa) szt. 1
wiazy D400 szt. 41
wiazy C250 (st. rozprezna) szt. 1
STUDNIA POMIAROWA - wyposazenie:
aparatura i ustugi wg oferty Control System kpl 1
kotnierz specjalny DN200 do rur PVC (np. Hawle) szt. 1
kotnierzowa zasuwa nozowa DN200 do bezpo$r montazu w ziemi szt. 1
kotnierzowa zwezka niecentryczna DN200/150 stal kwasoodp szt. 1
krécie¢ jednokotnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej szt. 2
Ztacze typu Straub szt. 1
Ztacze rurowe stal/PVC DN150 szt. 1
Prostka rurowa PVC DN160 L=0,5m szt. 1
Zwezka niecentryczna do rur PVC kielichowa DN160/200 szt. 1
WEZLY POLACZENIOWE:
Trojnik skosny DN125/40 szt. 58
Tréjnik skosny DN125/63 szt.
Trojnik skosny DN125 z redukcjg na DN40 szt.
Trojnik skosny DN90/40 szt.
Trojnik skosny DN90/63 szt.
Tréjnik skosny DN40 szt. 49
Tréjnik DN63/40 szt. 86
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Trojnik skosny DN63 z redukcjq na DN40 szt.

Wezet potaczeniowy DN125/90 kpl.

ARMATURA na sieci cisnieniowej

Armatura do ptukania DN50sko$na szt. 7
Armatura do ptukania DN80sko$na szt. 8
Zawory odp-napow. szt. 5
PRZEPOMPOWNIE

Ps1 ze zbiornikiem, zasilaniem, sterowaniem i armaturg, kpl 1
Ps2 ze zbiornikiem, zasilaniem, sterowaniem i armaturg kpl 1
Przydomowe (Pp) ze sterowaniem, zbiornikiem i armatura, kpl 162
POZOSTALE

kabel energetyczny 3~ do przepompowni przydomowych (~20mb na 1 pp) mb 140,0
kabel energetyczny 2~ do przepompowni przydomowych (~20mb na 1 pp) mb 190,0
przepust bet C40/50 kI. A, DN600 L=4m i zasypka bet Ps1 szt. 1,0
kostka polbruk 8cm z podbudowg Ps1 m2 24,0
kostka polbruk 8cm z podbudowg Ps2 m2 15,0
zielen $rednia np. tuja i trawa na Ps1 m2 7,0
ogrodzenie z bramg 3,0m Ps-1 mb 19,4
ogrodzenie z bramg 3,0m Ps-1 mb 17,0
kraweznik 15x30x100 na tawie bet B10 mb 9,5

32



	7



