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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
Zestawienie pomieszczen i powierzchni [ m2 p.u. ]

. Hall (terakota) - 16,15 m2

. Szatnia (terakota) - 7,04 m2

. Sanitariat damski i dla niepetnosprawnych (terakota) - 4,02 m2
. Sanitariat meski (terakota) - 5,62 m2

. Schowek porzadkowy (terakota) - 1,51 m2

. Sala na 10 os6b (terakota) - 21,59 m2

. Sala na 40 os6b (terakota) - 74,31 m2

. Przedsionek (terakota) - 2,74 m2

. Szatnia personelu (terakota) - 3,13 m2

10. Sanitariat (terakota) - 2,92 m2

11. Magazyn produktéw suchych (terakota) - 1,62 m2
12. Kuchnia (terakota) - 15,23 m2

13. Wydawalnia (terakota) - 3,30 m2

14. Zmywalnia (terakota)- 3,01 m2

15. Miejsce gromadzenia $mieci (terakota) - 2,13 m2

©CoO~NOUAWNE

Razem: 164,32 m2

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

tawy i sciany fundamentowe

Projektuje sie uktad taw oraz st6p fundamentowych.

Fundamenty zelbetowe, monolityczne z betonu B-30 (C25/30) zbrojone stalg A-1ll N i A-O (szczegdty zbrojenia wg rys. konstr.) ocieplone
styropianem 12 cm z zewnetrzng licowka z cegty petnej lub klinkierowej (od poziomu terenu). Fundamenty zabezpieczyé izolacja piono-
wa oraz pozioma.

Sciany zewnetrzne

Powyzej izolacji poziomej $ciany warstwowe o grubosciach warstw liczac od wewnatrz:
1,0 cm - tynk cementowo - wapienny;

25,0 cm - bloczki z betonu komérkowego H+H na zaprawie cem.-wap. 3,0 Mpa;

15,0 cm - styropian samogasnacy;
1,5 cm - tynk cementowo - wapienny.

Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej dla powyzszej sciany wynosi:

k =0,20 W/m2K

Sciany wewnetrzne

25 cm - mur z pustakdw ceramicznych lub cegly kl. 15 na zaprawie cem.-wap. 5 MPa

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie powigzanie $ciany wewnetrznej ze $ciang poprzeczna, ze wzgledéw konstrukcyjnych i ze wzgle-
doéw izolacyjnosci akustycznej i termicznej.

Wience
W poziomach stropéw w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonane z betonu B - 25 zbrojonego stalg Alll N i A-O.

Nadproza
Do rozpietosci 2,40 m - prefabrykowane typu L - 19; o wigkszej rozpigtosci -monolityczne zelbetowe, wylewane na placu budowy z beto-
nu B-25 (C2025) zbrojone stalg A-lll N i i A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Dach

Konstrukcje dachu zaprojektowano w postaci tradycyjnej wiezby dachowej, wielopotaciowej na bazie krokwi o wymiarach 8 / 16 cm opar-
tej na ptatwiach, murtatach i podwalinach mocowanych do wiencéw $cian srubami M12 w odstepie ok. 1 m. Murtaty i podwaliny nalezy
odizolowaé¢ od muréw dwiema warstwami papy izolacyjnej. Kotwa zakonczona potaczeniem srubowym M12 - M16. Pochylenie potaci da-
chu zgodnie z rysunkami dachu. Potaczenie $rubowe (M12) w miejscu skrzyzowania osi elementéw w ilosci min. 2 szt. na jeden wezet.
Drewno konstrukcji dachowej (klasy C - 24) nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybo - i owadobojczymi oraz przeciwpozarowymi.

Pokrycie dachu

Potacie dachowe kryte dachéwkg ceramiczng zaktadkowa w kolorze ciemnoczerwonym lub brgzowym na tatach 5x5 cm z drewna C -
24. Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybo - i owadobéjczymi oraz przeciwpozarowymi. W kalenicy nalezy wykonstruowac¢
szczeline wentylujaca izolacje cieplng stropu i $cian poddasza zgodnie z technologig krycia dachu dachéwkg ceramiczna.

Kominy

Kominy nalezy wymurowaé z pustakéw kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na
zaprawie cementowej zwyktej kl. M5. wyprowadzone ponad dach jako obmurowne cegtg klinkierowa; wylot zakonczony "czapg" zelbeto-
wa, Przewody kominowe wentylacyjne - rury stalowe SPIRO 160, w przestrzeni strychu ocieplone wetng mineralna, wyprowadzone nad
dach jako wywietrzaki.

Posadzki
Standardowe, z materiatdw powszechnie stosowanych w budownictwie, wg opisu na spisie pomieszczen.

Izolacje przeciwwilgociowe

- stropy - papa izolacyjna sklejana lepikiem ktadziona na sucho;

- posadzki - papa asfaltowa na lepiku na goraco;

- $ciany fundamentowe: pozioma - 2x papa izolacyjna na lepiku; pionowa od strony zewnetrznej (lekka) - dla warstwy licowej smarowana
Dysperbitem (2x) na uprzednio wykonanej rapéwce cementowe;j.

Izolacje termiczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- $ciany fundamentowe - styropian 12 cm;
- $ciany nadziemia - styropian 15 cm;

- stropodach - wetna mineralna 25 cm;

- podtoga na gruncie - styropian 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa
Indywidualna wedtug wymiaréw na rysunkach, z PCV przeszklona szklem termoizolacyjnym 3 mm, 12 mm lub drewniana wg wymiaréw
na rysunkach U=1,3

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany i sufity:

Tynki $cian murowanych - cementowo-wapienne z przygotowaniem pod odpowiednie wykonczenie $cian lub plyty gipso - kartonowe.
Sciany wewnatrz pomieszczen kuchennych powinny byé¢ z materiatéw nienasiakliwych nietoksycznych, fatwych do mycia i odkazania, z
gtadkich nieprzepuszczalnych materiatdw do wysokosci przynajmniej 2 m (rowniez korytarze i sanitariaty), a w magazynku produktéw co
najmniej do wysokosci sktadowania. Sciany musza byé w kolorach jasnych (kolor zielony i czerwony - nie dopuszczalny). Wypukle kra-
wedzie scian do wysokosci 2,4 m powinny by¢ zabezpieczone katownikiem ze stali odpornej na korozje, natomiast wkleste krawedzie na
calej dlugosci powinny mie¢ wykonany promien. Ztgcza $cian z posadzkg powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przedostania
sie gryzoni. Sufity powinny by¢ gtadkie, ptaskie, nienasigkliwe i fatwe do mycia.

W pomieszczeniach WC - wyktadzina $cian glazurg do wysokosci 2m; w pomieszczeniach kuchennych wokét umywalek i przy zlewoz-
mywakach fartuchy z glazury na szeroko$¢ 0,5 m od krawedzi umywalki lub zlewozmywaka, pozostate Sciany - lamperie olejne do wys.
2

m.

Konstrukcja dachu stwarza mozliwos¢ wykonania stropu podwieszonego typu lekkiego, np. z blachy stalowej powlekanej mocowanej na
wieszarach stalowych do elementéw wiezby dachowej.

Posadzki:

Zywiczne wylewane na podbudowie betonowe;.

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach kuchennych musza mie¢ mocng nienasigkliwg nawierzchnie, musza by¢ gtadkie i fatwo zmywal-
ne, a jednoczesnie nie powodowac poslizgu. Powinny by¢ odporne na tluszcze, wode, kwasy i zasady. Krawedzie styku posadzki ze
$cianami powinny by¢ zaokraglone celem utatwienia mycia i czyszczenia. Posadzki muszg mie¢ spadek w kierunku kratek sciekowych
2%. Pomiedzy pomieszczeniami nie moze byé progéw.

Parapety:
Parapety okienne, tam gdzie wystepuja, powinny mie¢ spadek pod katem 45°dla zapewnienia warunkéw sanitarnych i powi nny znajdo-
wacé sie na wysokosci 90 cm od posadzki.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Obrdbki blacharskie
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej lub powlekanej w kolorze elewaciji.

Tynki zewnetrzne
Mineralne, gtadkie, jasne w kolorze ecru.
Cokot i podest wejsciowy wykonczone licowkg kamienng lub klinkierowa.

INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

Zasilenie budynku projektuje sie z rur polietylenowych PE-HD o $r 40x3,7 mm. Przej$cie wodociggu pod fundamentem w rurze ostono-
wej PVC 75. Rury utozyé na podsypce z piasku grubosci 15 cm i obsypac 20 cm ponad rure. Na przewodach utozy¢ tasme ostrzegaw-
cza PE w kolorze niebiesko - bialym. Prezytacza nalezy poddac probie cisnienia na 1,0 MPa, przeptuka¢ z minimalng predkoscia wody -
1,0 m/s.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 160 mm klasy S utozy¢ na podsypce z piasku i ociepli¢ keramzytem. Do gromadze-
nia $ciekdw gospodarczych zastosowa¢ szambo bezodptywowe o poj V=9,9 m3

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Instalacje wody wykona¢ z rur polipropylenowych. Rury prowadzi¢ w podtozu podtdg i w bruzdach $cian. Rury z tworzywa przyjaé o wy-
trzymatosci min. 1,0 MPa - woda zimna, 2,0 Mpa - woda ciepta. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej, a wo-
de cieptg w otulinie termoizolacyjnej gr. 13 mm. Instalacjeprzeptukac¢ i poddaé¢ prébie szczelniosci na cisnienie 0,8 MPa. Cieptg wode
przygotowac¢ w podgrzewaczu elektrycznym o poj. 140 dm3.

Instalacja wewnetrzna sanitarna

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC typ N. Poziomy nalezy utozy¢ pod podtoga na podsypce z piasku gr. 10 cm z obsypaniem i
podbiciem. Instalacja odpowietrzana bedzie przez piony wentylacyjne. Piony oraz podej$cia prowadzi¢ w bruzdach uprzednio przygoto-
wanych.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Budynek bedzie ogrzewany grzejnikami konwektorowymi elektrycznymi. Powietrze wentylacyjne nawiewne podgrzewane bedzie w na-
grzewnicach elktrycznych.

WENTYLACJA
Nawiew przez infiltracje - rozszczelnione okno, nawiewniki higrosterowalne, nagrzewnice elektryczne.
Wywiew - kanaly ceramiczne i blaszane wyposazone w wentylatory indywidualne.

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Linia zasilajaca napowietrzna przewodem AsXSn 4x25 mm2 do stojaka dachowego. Od zaciskéw zejscie WLZ do budynku przewodem
LgY 4x4x16 mm2 w rurze ochronnej AROT SV32

-3-
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WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wszystkie przewody uktada¢ w rurkach instalacuyjnych podtynkowo. Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objeta kosztorysem inwestorskim:
Budowa $wietlicy gminnej z garazem wraz z budowg instalacji zewnetrznej wody, szamba szczelnego wraz z instalacjg zewnetrzng kana-
lizacji sanitarnej, instalacji zewnetrznej nn (przepinka) oraz utwardzenia terenu i budowe 9 - ciu miejsc postojowych

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budo-
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

4. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

5. Informator cenowy Sekocenbud zawierajacy ceny czynnikéw produkc;ji

6. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac ogélnobudowlanych, branzowych oraz zagospodarowanie terenu na terenie inwestycji prowadzonej pod nazwg "Budo-
wa $wietlicy gminnej z garazem wraz z budowg instalacji zewnetrznej wody, szamba szczelnego wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji
sanitarnej, instalacji zewnetrznej nn (przepinka) oraz utwardzenia terenu i budowe 9 - ciu miejsc postojowych"

Spos6b opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacije:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem rob6t podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano w oparciu o dane,
modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu rob6t podanego przez projektanta.

W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) - % od (RiS)

2. zysk (Z) - % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne - zl/r-g
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dzialu Od Do
Roboty ogélnobudowlane
1/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 1 124
1.1/45112000-5 |Roboty ziemne 1 5
1.2/145262311-4 |Lawy, $ciany fundamentowe do poziomu (-0,05) 6 17
1.3/45430000-0 |Podktady pod posadzki parteru 18 23
1.4/45262620-3 |Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 24 34
1.5/45262620-3 |Kominy 35 45
1.6/45262300-4 |Konstrukcja dachu - wiezba dachowa 46 50
1.7|/45261210-9 |Pokrycie dachu 51 58
1.8/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa 59 70
1.9/45430000-0 |Wyktadziny posadzek 71 72
1.1/45410000-4 |tynki i oktadziny wewnetrzne 73 76
0
1.1/45421146-9 |Sufity podwieszane 7 81
1
1.1/45440000-3 |Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 82 83
2
1.1/45324000-4 |tynki i okladziny zewnetrzne 84 92
3
1.1/45261320-3 |Obrdébki blacharskie 93 98
4
1.1/45233220-7 |Zagospodarowanie terenu 99 121
5
1.1/45112100-6 |Roboty ziemne i przygotowawcze 99 102
5.1
1.1/45233220-7 |Podbudowa - parkingi i drogi 103 107
5.2
1.1/45233220-7 |Podbudowa - chodnik 108 110
5.3
1.1/45233140-2 |Krawezniki i obrzeza 111 117
5.4
1.1/45111291-4 |Nawierzchnie utwardzone i zielernce 118 121
5.5
1.1/45262100-2 |Rusztowania 122 124
6
2|45232460-4 |ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA, ELEKTRYKA 125 292
2.1/45231300-8 |Instalacja wodociggowa zewnetrzna 125 141
2.1./45112000-5 |Roboty ziemne 125 134
1
2.1.145231300-8 |Roboty montazowe zewnetrzne 135 139
2
2.1.145450000-6 |Roboty montazowe wewnetrzne 140 141
3
2.2|45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej 142 159
2.2.145112000-5 |Roboty ziemne 142 155
1
2.2.145332300-6 |Roboty montazowe 156 159
2
2.3|/45231300-8 |Instalacja wodociagowa wewnetrzna 160 186
2.3./45111200-0 |Roboty przygotowawcze 160 163
1
2.3.145231110-9 |Roboty montazowe 164 175
2
2.3.145112700-2 |Roboty wykonczeniowe 176 186
3
2.4|45231300-8 |Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej 187 204
2.4./45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze 187 192
1
2.4.145332300-6 |roboty montazowe 193 204
2
2.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania 205 210
2.5.145331100-7 |Roboty montazowe 205 210
1
2.6/45331000-6 |Instalacja wentylacji 211 234
2.6./45331210-1 |Salanr7 211 218
1
2.6./145331210-1 |Salanr6 219 221
2
2.6./45331210-1 |Zesp6t kuchenny 222 230
3
2.6./45331210-1 |Zespot WC 231 234
4
2.7|45310000-3 |Instalacja elektryczna 235 292
2.7.145310000-3 |Linia zasilajgca napowietrzna 235 236
1
2.7./45310000-3 |Zasilanie ztacza pomiarowego TL 237 238
2
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
2.7./45310000-3 | Linia zasilajaca WLZ 239 241
2.73? 45311000-0 |Wewnetrzna instalacja elektryczna 242 288
2.; 45315300-1 |Roboty przygotowawcze 242 253
247:L 45310000-3 |Roboty montazowe - rozdzielnica RG 254 270
2472 45315300-1 |Roboty montazowe - instalacja gniazd i o$wietlenia 271 288
2473 45312311-0 |Instalacja odgromowa 289 292
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PRZEDMIAR
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Roboty ogélnobudowlane
1(45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1]45112000-5 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1
<budynek>179,07+68,40
RAZEM 0.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1/0214-04
BUDYNEK-tawy zewetrzne
<wykopy pod tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+ |m3 84.60
7.50+4.50+3.00+4.50)*1.00%1.20
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne
<wykopy pod tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*1.00*1.20 m3 19.32
<wykopy pod tawy i kominy> (1.25+1.60)*0.80*1.20+[(1.43*1.20)+(1.40*1.52)+ |m3 9.08
(1.20*1.20)]*1.20
RAZEM 113.00
3/KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.1.|0201-08
1|analiza indy-
widualna
BUDYNEK
<objeto$¢ wykopéw>84.60+19.32 m3 103.92
-<podkiady betonowe>4.94+1.13 m3 -3.81
-<tawy fundamentowe>16.92+3.86 m3 -13.06
-<$ciany fundamentowe>20.27+4.63 m3 -15.64
-<kominy>1.90 m3 -1.90
-<docieplenie>9.73 m3 -9.73
RAZEM 59.78
4/KNR 2-01 podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa |ms3
d.1.|0610-01
1|analiza indy-
widualna
poz.3 m3 59.78
RAZEM 59.78
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.3 m3 59.78
RAZEM 59.78
1.2145262311-4 |tawy, sciany fundamentowe do poziomu (-0,05)
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane $r. 12 mm
2
BUDYNEK
0.47 t 0.47
RAZEM 0.47
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie r. 6 mm
2
BUDYNEK
0.17 t 0.17
RAZEM 0.17
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
2|z.52.5.4.
9913
BUDYNEK-tLawy zewnetrzne
<podklady pod tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+ m3 4.94
3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.70*0.10
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne
<podktady pod tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.70*0.10 m3 1.13
<podktady pod fawy i kominy> 1.25*0.50*0.10+1.60*0.55*0.10+[(1.33*0.90)+ |m3 0.50
(1.10%1.22)+(1.10*0.90)]*0.10
RAZEM 6.57
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.|0202-01 waniem pompy do betonu
2
BUDYNEK-tLawy zewnetrzne
<tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m3 16.92
3.00+4.50)*0.60%0.40
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne
<tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.60*0.40 m3 3.86
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<tawy i kominy>0.89*0.50*0.40+1.11*0.55*0.40+[(1.23*0.80)+(1.00*1.12)+ m3 1.50
(0.75*0.80)]*0.40
RAZEM 22.28
10|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.|0301-03
2|analiza indy-
widualna
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne
<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m3 20.27
3.00+4.50)*0.25*1.15
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne
<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.25*1.15 m3 4.63
RAZEM 24.90
11|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
d.1.|1902-02
2
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*2*1.15+[(0.88*2+0.45*2)+(0.65*2+0.89*2)+ m2 15.80
(0.75*2+0.45*2)]*1.15
RAZEM 15.80
12|KNR 2-04 Betonowanie fundamentéw komina m3
d.1.|1702-02
2
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*0.12*1.15+[(0.88*0.45)+(0.65*0.89)+(0.75*0.45)] | m3 1.90
*1.15
RAZEM 1.90
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych pionowe gr. 12 cm na zaprawie bez m2
d.1.|0609-10 siatki metal.
2|analiza indy-
widualna
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne
<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m2 81.08
3.00+4.50)*1.15
RAZEM 81.08
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
2
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne
<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m2 24.68
3.00+4.50)*0.35
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne
<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.35 m?2 5.64
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*0.20+[(0.98*0.55)+(0.75*0.99)+(0.85*0.55)] m?2 2.31
RAZEM 32.63
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-06 druga i nastepna warstwa
2
poz.14 m2 32.63
RAZEM 32.63
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
BUDYNEK-tLawy zewnetrzne
<tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m2 56.40
3.00+4.50)*2*0.40
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne
<tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*2*0.40 m?2 12.88
<tawy i kominy>0.89*2*0.40+1.11*2*0.40+[(1.23*2+0.80*2)+(1.00*2+1.12*2)+ |m2 6.16
(0.75*2+0.80*2)]*0.40
GARAZ-tawy zewetrzne
<tawy 60> (3.00+5.10+7.50+5.10)*2*0.40 m?2 16.56
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne
<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+ |m2 162.15
3.00+4.50)*2*1.15
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne
<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*2*1.15 m?2 37.03
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*2*1.15+[(0.88*2+0.45*2)+(0.65*2+0.89*2)+ m?2 15.80
(0.75*2+0.45*2)]*1.15
RAZEM 306.98
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.16 m2 306.98
RAZEM 306.98
1.3]45430000-0 |Podktady pod posadzki parteru
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18/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
Budynek
(16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m3 24.65
3.30+3.01+2.13)*0.15
RAZEM 24.65
19/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
Budynek
(16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m3 16.43
3.30+3.01+2.13)*0.10
RAZEM 16.43
20|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m2
d.1./0602-02
3
Budynek
16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m2 164.32
3.30+3.01+2.13
RAZEM 164.32
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
Budynek
16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m2 164.32
3.30+3.01+2.13
RAZEM 164.32
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3|analiza indy-
widualna
Budynek
16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m2 164.32
3.30+3.01+2.13
RAZEM 164.32
23|KNR 2-02 Wylewka cementowa zbrojona m3
d.1./1101-02
3|analogia
Budynek
(16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+ m3 6.57
3.30+3.01+2.13)*0.04
RAZEM 6.57
1.4|/45262620-3 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
4
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.30  |m?2 19.80
(1.15+3.65+2.15+3.55)*0.30 m2 3.15
(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+ |m?2 5.37
1.00+1.65+2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*0.15
1.35*0.10 m2 0.14
RAZEM 28.46
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-06 druga i nastepna warstwa
4
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.30  |m?2 19.80
(1.15+3.65+2.15+3.55)*0.30 m2 3.15
(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+ |m?2 5.37
1.00+1.65+2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*0.15
1.35*0.10 m2 0.14
RAZEM 28.46
26|NNRNKB (z.VIN) Sciany o grubosci 24 cm budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m2
d.1./202 0188c- |z betonu komérkowego H+H, PPB klasy PP4-06 na zaprawie klejowej - trans-
4107 port materiatow wyciggiem
analogia
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*2.85+ |m2 198.23
10.13
-<otwory okienne>(1.20*1.50*14+1.20*1.80*4+1.20*1.20*2) m2 -36.72
-<otwory drzwiowe>(1.00*2.30*2+0.90*2.10*3) m2 -10.27
RAZEM 151.24
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27|NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.1.|202 0194a- |micznych - $ciany wewnetrzne konstrukcyjne
4(01
(1.15+3.65+2.15+3.55)*2.85 m2 29.93
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00) m2 -1.80
RAZEM 28.13
28|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.1.|202 0195a- |kéw ceramicznych
4|01
(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+ |m?2 109.28
1.00+1.65+2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*3.05
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00*6+0.80*2.00*3+1.20*2.00) m2 -18.00
RAZEM 91.28
29|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - szachty kominowe |m?2
d.1./0120-02
4
(0.52*2+0.77*2)*5.50+(0.38*2+0.77*2)*4.50+(0.38*2+0.77*2)*3.00 m2 31.44
RAZEM 31.44
30/ KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1./0120-01
4
1.35*3.05 m2 4.12
RAZEM 4.12
31/KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - belki L-19 m
d.1./0101-10
4
BUDYNEK
2.80*11*2+1.30*3*2+1.20*3+1.30*6+1.00*2+1.90*2*2+2.40*2 m 95.20
RAZEM 95.20
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane fi 12 mm
4
<budynek>0.30 t 0.30
RAZEM 0.30
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie fi 6 mm
4
<budynek>0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
34|KNR-W 2-02 |Wienhce wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pom-|m3
d.1./1907-06 pa na samochodzie
4
<budynek wieniec> (3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+ m3 5.85
4.50+3.00+4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*0.24*0.30
RAZEM 5.85
1.5/45262620-3 |Kominy
35/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiel petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa z cegly |m2
d.1./0120-02 klinkierowej przewodéw kominowych ponad dachem
5
(0.52*2+0.77*2)*1.00+(0.38*2+0.77*2)*1.00+(0.38*2+0.77*2)*1.00 m2 7.18
RAZEM 7.18
36/NNRNKB (z.N) kanaty z pustakéw ceramicznych wentylacyjne m
d.1./202 0159-05
5|analogia
6*6.50+3*5.50+3*4.00 m 67.50
RAZEM 67.50
37|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.1.|0201-10
5
(0.75*0.12*2+0.86*0.12*2)+(0.55*0.12*2+0.86*0.12*2)*2 m 1.06
RAZEM 1.06
38|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-01 nych o srednicy do 6 mm
5
20.00 kg 20.00
RAZEM 20.00
39|KNR 19-01 |Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementow m3
d.1.|0203-18
5
(0.75%0.96+(0.55*0.96)*2)*0.07 m3 0.12
RAZEM 0.12
40/ KNR 2-02 Kratki osadzone w otworach kominowych powyzej potaci dachu szt.
d.1./1215-01
5|analiza indy-
widualna
12.00 szt. 12.00

-10 -
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RAZEM 12.00
41| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 mm |m
d.1.|0122-02
5|analiza indy-
widualna
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
42|/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.|0140-01
5|analiza indy-
widualna
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-17 Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej m
d.1.|0122-02
5|analiza indy-
widualna
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 150 mm |m
d.1.|0122-02
5|analiza indy-
widualna
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
45|KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01
5|analiza indy-
widualna
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.6/45262300-4 |Konstrukcja dachu - wi ezba dachowa
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-05 pierwsza warstwa
6
<budynek> (3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+ |m2 20.33
4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*0.25
RAZEM 20.33
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.|0604-06 druga warstwa
6
<budynek> (3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+ |m2 20.33
4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*0.25
RAZEM 20.33
48/ NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 |m3
d.1.|202 0416-02 |cm2
6
<budynek>(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.90+5.40+3.00)*0.14* |m3 1.09
0.14
RAZEM 1.09
49/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykite o dt. ponad 4.5|m3
d.1./202 0418-05 |m i przekroju do 180 cm2
6
<budynek>(7.85*4+5.15+4.20*4+3.15*4+2.20*4+1.00*4+5.30*14+4.50*2+3.10* m3 5.84
2+2.10%2+1.10*2+7.50*4+7.35*4+0.85*4+1.70*4+2.30*3+3.20*3+4.30*2+5.15+
1.50*2+2.80*2+3.70*3+3.20+1.50+3.70*5+2.00+3.50+5.10*11+5.15*8+3.50*4+
2.60*4+1.90*4+1.10*4)*0.08*0.16
RAZEM 5.84
50{NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju |ms3
d.1.|202 0419-04 |do 180 cm2
6
<budynek>(3.80*22+2.60*6)*0.08*0.16 m3 1.27
RAZEM 1.27
1.7/45261210-9 |Pokrycie dachu
51|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1./0102-01
7|analiza indy-
widualna
<budynek>346.60 m2 346.60
RAZEM 346.60
52|KNNR 2 Poszycie z plyt pilsniowych OSB 3 jednowarstwowe gr. 22 mm m2
d.1.|0603-04
7
<budynek>346.60 m2 346.60
RAZEM 346.60

-11 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie |m?2
d.1.|0501-01 ponad 27 %.
7|z.sz.5.1.
9908
<budynek>346.60 m?2 346.60
RAZEM 346.60
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng mocowang na gwozdzie m2
d.1.|0505-03
7
<budynek>346.60 m?2 346.60
RAZEM 346.60
55/KNR AT-09 |Gont bitumiczny - elementy wykonczeniowe - wywietrzaki potaciowe szt
d.1.|0802-10
7|analogia
<budynek>10 szt 10.00
RAZEM 10.00
56/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja kalenicowa m
d.1.|0104-02
7|analogia
<budynek>24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
57|/KNR 0-18 Podbitka z paneli - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.1.|2612-07
7|analogia
<budynek>57.08 m?2 57.08
RAZEM 57.08
58/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podbitka m2
d.1.|2614-01
7|analogia
<budynek>57.08 m?2 57.08
RAZEM 57.08
1.8/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
59|NNRNKB (z.IV) Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.|202 1025-04
8
<budynek> 2.40*1.50*7+2.40*1.80*2+2.40*2.40*1 m?2 39.60
RAZEM 39.60
60|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - elementy grubosci 2 cm m
d.1./2119-01
8|analiza indy-
widualna
<budynek> 2.50*10 m 25.00
RAZEM 25.00
61|NNRNKB (z.1V) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - zewnetrzne m2
d.1.|202 1025-05
8
2.40*2.30 m?2 5.52
RAZEM 5.52
62|NNRNKB (z.1V) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - wewnetrzne m2
d.1.|202 1025-05
8
(1.50*2.10)*2 m?2 6.30
RAZEM 6.30
63|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - zewnetrzne m2
d.1./1203-01
8|analiza indy-
widualna
(0.90*2.10)*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
64|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe wewnetrzne - 90/200 w klasie odpornosci szt
d.1./1204-03 ogniowej El 30, jednoskrzydiowe z samozamykaczem
8|analiza indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 90/200 z samozamykaczem
8|analiza indy-
widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wahadtowe fabrycznie wykonczone 90/ |szt
d.1./1017-02 200
8|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
67|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 80/200 z samozamykaczem oraz otworami
8|analiza indy- |wentylacyjnymi
widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
68|KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 25 cm 90/200 szt.
d.1./1003-03
8|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm 90/200 szt.
d.1./1003-03
8|analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70|KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm 80/200 szt.
d.1./1003-03
8|analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.9/45430000-0 |Wykitadziny posadzek
71|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m2
d.1./1104-02 wych), naklejanych 30x30 mm Pow. do 10,0 m2.
9|z.sz.5.7.a
analiza indy-
widualna
16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+2.74+3.13+2.92+2.13+1.62+21.59+74.31+ m2 164.32
15.23+3.30+3.01
RAZEM 164.32
72|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o m
d.1./202 1123-06 |pow.ponad 8 m2
9
72.90 m 72.90
RAZEM 72.90
1.10/45410000-4 |tynki i oktadziny wewn etrzne
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-02
10
NOSNE ZEWNETRZNE
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*3.15+ |m2 218.03
10.13
-<otwory okienne>(1.20*1.50*14+1.20*1.80*4+1.20*1.20*2) m?2 -36.72
-<otwory drzwiowe>(1.00*2.30*2+0.90*2.10*3) m?2 -10.27
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 171.04
NOSNE WEWNETRZNE
(1.15+3.65+2.15+3.55)*3.15*2 m?2 66.15
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00)*2 m2 -3.60
B (sumaczesciowa) | e
m?2 62.55
DZIALOWE WEWNETRZNE
[(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+ |m?2 218.56
1.00+1.65+2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*3.05]*2
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00*6+0.80*2.00*3+1.20*2.00)*2 m?2 -36.00
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 182.56
SZACHTY KOMINOWE
(0.52*2+0.77*2)*5.50+(0.38*2+0.77*2)*4.50+(0.38*2+0.77*2)*3.00 m?2 31.44
D (sumaczesciowa) | e
m?2 31.44
RAZEM 447.59
74|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworow m2
d.1.|0810-03
10
NOSNE ZEWNETRZNE
BUDYNEK
<otwory okienne>[(2.40+1.50*2)*7+(2.40+1.80*2)*2+(2.40+1.20*2)]*0.18 m?2 9.83
<otwory drzwiowe>[(1.00+2.30*2)*2+(0.90+2.10*2)*3]*0.25 m?2 6.63
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.46
NOSNE WEWNETRZNE
<otwory drzwiowe>(0.90+2.00*2)*0.25 m2 1.23
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m?2 1.23
RAZEM 17.69
75|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.1.|0829-10
10
(1.25+1.20+1.40+2.05+2.35*5+2.65*2+1.40*2+1.25+1.05+2.90+1.05+0.60+ m2 159.04
2.25+0.60+0.80*2+0.45+2.35+3.55+1.60+0.75+0.60+0.80+0.30+1.00+1.50+
1.75+1.60+0.90+0.30+1.00+0.30+2.25+1.35+2.40+1.35*2+0.90+1.40+0.40+
0.90+1.20+2.00+1.50+1.46*2+1.50*2)*2+2.00*0.80
RAZEM 159.04
76|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
10
<budynek>511.96-64.37+p0z.74-p0z.75 m2 306.24
RAZEM 306.24
1.11/45421146-9 |Sufity podwieszane
77|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym o odpornosci |m2
d.1.|202 2030-02 |ogniowej EI 30
11
<budynek>164.32 m?2 164.32
RAZEM 164.32
78|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pa- |m?2
d.1.|0606-01 roizolacja
11|analiza indy-
widualna
<budynek>183.13 m2 183.13
RAZEM 183.13
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
11
<budynek>183.13 m2 183.13
RAZEM 183.13
80/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
11
<budynek>183.13 m2 183.13
RAZEM 183.13
81|KNR-W 2-02 |I1zolacje paroprzepuszczalne m2
d.1.|0606-01
11|analiza indy-
widualna
<budynek>183.13 m?2 183.13
RAZEM 183.13
1.12|45440000-3 |Malowanie $cian i sufitbw wewn etrznych
82/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.|1505-05 szpachlowanych z gruntowaniem (sufity)
12
<budynek>164.32 m2 164.32
RAZEM 164.32
83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
12
<budynek>511.96-64.37+p0z.74-p0z.75 m2 306.24
RAZEM 306.24
1.13/45324000-4 |tynki i oktadziny zewn etrzne
84|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.1.|0104-04
13
<budynek>58.90 m 58.90
RAZEM 58.90
85/KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - 15 cm m2
d.1./0102-01
13
<budynek>171.04 m?2 171.04
RAZEM 171.04
86/ KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.1./0103-01 podtoza z gazobetonu
13
<budynek>171.04 m?2 171.04
RAZEM 171.04
87|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.1.|0102-06
13
BUDYNEK
<otwory okienne>[(2.40+1.50*2)*7+(2.40+1.80*2)*2+(2.40+1.20*2)]*0.16 m?2 8.74
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<otwory drzwiowe>[(1.00+2.30*2)*2+(0.90+2.10*2)*3]*0.16 m?2 4.24
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.98
RAZEM 12.98
88|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.1./0103-07 stupah
13
<budynek>171.04+12.98 m?2 184.02
RAZEM 184.02
89|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
13
<budynek>129.90 m?2 129.90
RAZEM 129.90
90|KNR K-04 Ochrona naroznikéw prostych katownikiem z siatka m
d.1.|0104-01
13
<budynek>81.50 m 81.50
RAZEM 81.50
91|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z m2
d.1.|0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
13
<budynek>171.04+12.98 m?2 184.02
RAZEM 184.02
92|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.1./0921-01
13
<budynek>58.90*0.50 m?2 29.45
RAZEM 29.45
1.14|45261320-3 | Obrobki blacharskie
93|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - parapety zew.
14
<budynek>(2.50*10)*0.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
94|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.1.|0504-02 ciu ponad 25 cm - czapy kominowe
14|analiza indy-
widualna
(0.94*1.04)+(0.73*1.04)*2 m?2 2.50
RAZEM 2.50
95/KNR AT-09 |Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu (pas podrynnowy) m2
d.1.|0802-08
14
<budynek>53.55*0.55 m?2 29.45
RAZEM 29.45
96/KNR AT-09 |Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu (pas nadrynnowy) m2
d.1.|0802-08
14
<budynek>53.55*0.35 m?2 18.74
RAZEM 18.74
97|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
14|analogia
<budynek>53.55 m 53.55
RAZEM 53.55
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.1.|0510-02
14|analogia
<budynek>6.00*3.50 m 21.00
RAZEM 21.00
1.15/45233220-7 |Zagospodarowanie terenu
1.15/45112100-6 |Roboty ziemne i przygotowawcze
A
99|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
15.1
280.50 m?2 280.50
RAZEM 280.50
100|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il |m3
d.1.|0228-05
15.1
100.12*0.35+49.88*0.15+130.50*0.35 m3 88.20
RAZEM 88.20
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101|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. 1lI) |m3
d.1.|0109-02
15.1/0109-04
analiza indy-
widualna
poz.100 m3 88.20
RAZEM 88.20
102 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3
d.1.|kalk. wkasna
15.1
poz.101 m3 88.20
RAZEM 88.20
1.15/45233220-7 |Podbudowa - parkingi i drogi
2
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15.2
100.12+130.50 m?2 230.62
RAZEM 230.62
104|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.1.|0104-05 kosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
15.2
poz.103 m?2 230.62
RAZEM 230.62
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 15 cm
15.2|0114-04
poz.103 m?2 230.62
RAZEM 230.62
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 15 cm
15.2|0114-08
poz.103 m?2 230.62
RAZEM 230.62
107|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
15.2|0105-08
poz.103 m?2 230.62
RAZEM 230.62
1.15/45233220-7 |Podbudowa - chodnik
3
108/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15.3
49.88 m?2 49.88
RAZEM 49.88
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-01 niu 20 cm
15.3
poz.108 m2 49.88
RAZEM 49.88
110/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
15.3/0105-08
poz.108 m2 49.88
RAZEM 49.88
1.15/45233140-2 |Kraw ezniki i obrze za
4
111 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.Ill-IV
15.4
114.25+14.00+41.00 m 169.25
RAZEM 169.25
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
15.4
(114.25+14.00)*0.08 m3 10.26
RAZEM 10.26
113|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
15.4
41.00*0.03 m3 1.23
RAZEM 1.23
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114|KNR 2-31 Podsypka pod obrzeze z pospoiki m3
d.1.|0402-01
15.4
41.00*0.50*0.05 m3 1.03
RAZEM 1.03
115/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
15.4
114.25 m 114.25
RAZEM 114.25
116|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
15.4
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
117|KNNR 6 Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0404-03 kowej, spoiny wypetnione piaskiem
15.4
41.00 m 41.00
RAZEM 41.00
1.15|45111291-4 |Nawierzchnie utwardzone i ziele nce
5
118/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
155
150.00 m?2 150.00
RAZEM 150.00
119/KNR 0-11 Nawierzchnie z EKO-kratki grubosci 50 mm z wypetnieniem grysem m2
d.1.|0316-07
15.5|analiza indy-
widualna
130.50 m?2 130.50
RAZEM 130.50
120/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0505-01
155
800.00 m?2 800.00
RAZEM 800.00
121|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
15.5|analogia
800.00 m?2 800.00
RAZEM 800.00
1.16/45262100-2 |Rusztowania
122|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.|r.16 (poz.:26,27,28,29,30,31,34,35,36,41,42,44,45,48,49,50,57,58,73,74,76,77,78,
16|z.sz.5.15 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,95,96,97,98,123,124)
123|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
16
253.01 m?2 253.01
RAZEM 253.01
124|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
16|01
poz.123 m?2 253.01
RAZEM 253.01
2|45232460-4 |ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA, ELEKT RYKA
2.1/45231300-8 |Instalacja wodoci agowa zewn etrzna
2.1.145112000-5 |Roboty ziemne
1
125/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek
11
15.10*2.80 m?2 42.28
RAZEM 42.28
126/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1.1/0214-04
15.10*0.40*1.20 m3 7.25
RAZEM 7.25
127|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2.|0216-02 odkfad w gruncie kat.lll
11
15.10*1.33*1.20 m3 24.10
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RAZEM 24.10
128/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
11
15.10%2.10*2 m2 63.42
RAZEM 63.42
129|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
11
15.10*0.15*1.20 m3 2.72
RAZEM 2.72
130|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.2.|0511-04
1.1|analogia
15.10*0.25*1.20 m3 4.53
RAZEM 4.53
131|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze + obsypka) m3
d.2./0201-08
1.1|(analogia)
analiza indy-
widualna
8.84 m3 8.84
RAZEM 8.84
132|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.1/z.0.2.11.4.
9911-03
poz.127+poz.131 m3 32.94
RAZEM 32.94
133|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go koloru biato-niebieskiego z wktadka stalowa
11
15.10 m 15.10
RAZEM 15.10
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2./0505-01
11
poz.125 m2 42.28
RAZEM 42.28
2.1.145231300-8 |Roboty monta zowe zewn etrzne
2
135/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm - dlugo$¢ |m
d.2./0314-02 do50m
1.2/z.sz.3.8.
15.10 m 15.10
RAZEM 15.10
136|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 75 mm m
d.2./0306-03
1.2
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
137|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |préb.
d.2./0316-01 do 110 mm
1.2
1.00 préb. 1.00
RAZEM 1.00
138/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Krotnosé = 0.08 Oom
1.2
1.00 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
139/KNNR 4 Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Krotno$é = 0.08 om
1.2]analogia
1.00 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
2.1./45450000-6 |Roboty monta zowe wewn etrzne
3
140/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.2./0113-04 $r. nominalnej 25 mm
1.3
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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141|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.2.|0113-04 $r. nominalnej 25 mm
1.3|analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej
2.2.145112000-5 |Roboty ziemne
1
142|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0113-01 spycharek
2.1
24.37 m2 24.37
RAZEM 24.37
143|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
2.1/0214-04
<szamho>4.47*3.34*2.20+<rura>7.87*0.61*1.20 m3 38.61
RAZEM 38.61
144\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2.|0216-02 odktad w gruncie kat.lll
2.1
7.87*0.24*1.20 m3 2.27
RAZEM 2.27
145/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
2.1
(4.47*2+3.34*2)*2.60 m2 40.61
RAZEM 40.61
146|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|0511-03
2.1
7.87*0.20*1.20 m3 1.89
RAZEM 1.89
147|KSNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - zbiornik m3
d.2.|0501-05
2.1|analogia
4.47*3.34*0.30 m3 4.48
RAZEM 4.48
148|/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- m2
d.2.|0101-01 chanicznym o gr. warstwy 20 cm - obsypka
2.1|analogia
7.87*1.20 m2 9.44
RAZEM 9.44
149|/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy 0 1 cm - |m2
d.2.|0101-05 obsybka
2.1|analogia Krotnos¢ = 21
7.87*1.20 m2 9.44
RAZEM 9.44
150/KSNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
2.1|analogia
4.47*3.34*1.90-<poj. zbiornika>10.00 m3 18.37
RAZEM 18.37
151|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze + obsypka) m3
d.2./0201-08
2.1|(analogia)
analiza indy-
widualna
30.19 m3 30.19
RAZEM 30.19
152|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.1/z.0.2.11.4.
9911-02
poz.144+poz.151 m3 32.46
RAZEM 32.46
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci sanitarnej utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0219-01 nego koloru brazowego z wktadkg stalowg
2.1
7.87 m 7.87
RAZEM 7.87
154\KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2./0505-01
2.1
24.37 m2 24.37
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RAZEM 24.37
155/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.2.|0401-02
21
24.37 m?2 24.37
RAZEM 24.37
2.2.145332300-6 |Roboty monta zowe
2
156 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2.2
7.87 m 7.87
RAZEM 7.87
157|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2.|0422-02 zewn. 160 mm
2.2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
158/ KNR-W 2-18 |Rura PVC ostonowa o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
2.2|analogia
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
159 Zbiornik szczelny do gromadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych - zelbetowy |kpl
d.2.|kalk. wiasna |10 m3
2.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.3|45231300-8 |Instalacja wodociagowa wewn etrzna
2.3./45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1
160/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3.1
2.00 otw. 2.00
RAZEM 2.00
161|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.2./0341-01 mentowo-wapiennej
3.1
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
162|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | m
d.2.|0328-03 nymi w $cianach z cegiet
3.1|analiza indy-
widualna
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
163|KNR 2-15 Rura ochronna przy przejsciu przez przegrody (Sciany) m
d.2.|0403-04
3.1|analiza indy-
widualna
2*0.12 m 0.24
RAZEM 0.24
2.3.145231110-9 |Roboty monta zowe
2
164|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x2,0 mm o potaczeniach |m
d.2.|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
165/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x3,4 mm o potaczeniach |m
d.2.|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
166/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x2,3 mm o potaczeniach |m
d.2.|0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
167|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x4,2 mm o potaczeniach |m
d.2.|0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
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168/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32x3,0 mmo |m
d.2./0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
14.40 m 14.40
RAZEM 14.40
169|KNNR 4 Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2.|0113-05 Scianach w budynkach mieszkalnych
3.2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
170/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-06 gr.13 mm (J)
3.2
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-07 gr.13 mm (J)
3.2
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
172|KNR AT-15 |Ukladanie peszla o srednicy 25 mm m
d.2.|0104-03
3.2
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
173|KNR AT-15 |Ukladanie peszla o srednicy 48 mm m
d.2.|0104-04
3.2
14.40 m 14.40
RAZEM 14.40
174/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
3.2
187 m 187.00
RAZEM 187.00
175/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3.2
2.00 prob. 2.00
RAZEM 2.00
2.3.145112700-2 |Roboty wyko nczeniowe
3
176/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne dwukomorowe, z blachy lub z tworzywa sztucznego na |szt.
d.2.|0229-05 szafce
3.3
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
177|KNR-W 2-15 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-03
3.3
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
178/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne jednokomorowe, z blachy lub z tworzywa sztucznego  |szt.
d.2.|0229-05 na szafce
3.3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-02
3.3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
3.3
7.00 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
181|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.2.|0234-01
3.3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
3.3
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3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
183|KNNR 4 Zawory z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0136-02
3.3
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
184/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
3.3
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
185|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
3.3
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
186|/KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, montowane przy pomocy rur i szt.
d.2./0121-07 ksztattek; poj. 140 dm3
3.3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4|45231300-8 |Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn etrznej
2.4./45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1
187|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2.|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4.1
34.50*0.60*0.70 m3 14.49
RAZEM 14.49
188|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.187 m3 14.49
RAZEM 14.49
189|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w $cianach fundamento- |m?2
d.2.|0209-03 wych
4.1
0.25*1 m?2 0.25
RAZEM 0.25
190|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0306-10
4.1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
191|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2./0341-06 mentowo-wapiennej
4.1
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
192|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2.|0328-04 mi w $cianach z cegiet
4.1|analiza indy-
widualna
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
2.4.145332300-6 |roboty monta zowe
2
193|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- \m
d.2.|0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
4.2
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
194|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|0421-02 mm - kolano
4.2
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
195|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|0421-02 mm - trojnik
4.2
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
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196/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |/m
d.2./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4.2
33.50 m 33.50
RAZEM 33.50
197|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt
d.2.|0421-01 mm - kolano
4.2
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
198|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt
d.2./0421-01 mm - tréjnik
4.2
25.00 szt 25.00
RAZEM 25.00
199/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4.2
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
200/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.]0222-02
4.2
3.00 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
201/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.2.]0213-04
4.2|analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.]0213-05
4.2
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
203/KNNR 4 Zawory napowietrzajace szt.
d.2.]0213-04
4.2|analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
204| TZKNBK Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. 100 mm szt.
d.2. | XVIII Il A-97
4.2|analogia
10.00 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
2.5.145331100-7 |Roboty monta zowe
1
205/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 250 W
5.1
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
206|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 500 W
5.1
3.00 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
207|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 750 W
5.1
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
208|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 1000 W
5.1
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 1250 W
5.1
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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210|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ Opera stacjonarnych na |szt.
d.2./0103-03 Scianie;o mocy 1500 W
5.1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6/45331000-6 |Instalacja wentylacji
2.6./45331210-1 |Salanr?
1
211|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150 szt.
d.2./0201-01
6.1|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150X szt.
d.2./0201-01
6.1|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150X szt.
d.2./0201-01
6.1|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214 Zesp6t klimatyzaciji szt.
d.2.|wycena indy- |jedn. zewn. RAS-13PAVP-E
6.1|widualna jedn. wew. RAS-13PKVP-E (Toshiba) lub réwnowazna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.2./0122-02 udzial ksztattek do 35 %
6.1|analiza indy-
widualna
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
216/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 160 mm szt.
d.2./0148-01
6.1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
217/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych: szt.
d.2./0104-01
6.1|analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
218|KNR 7-24 Montaz klimatyzatoréw nasciennych szt.
d.2.|0127-01
6.1|analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6./45331210-1 |Salanr6
2
219|KNR 2-17 Wentylator typ EBB-170 szt.
d.2./0201-01
6.2|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
220/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.2.|0122-02 - udzial ksztaltek do 35 %
6.2|analiza indy-
widualna
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
221/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 100 mm szt.
d.2./0148-01
6.2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6./45331210-1 |Zespét kuchenny
3
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222/KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne typ IWF 200 szt.
d.2.|0432-01
6.3|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
223|KNR 2-17 Czerpnie Icienne kotowe typ B o $r. 200 mm szt.
d.2.|0147-01
6.3
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224/ KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne 2000 x 800 mm szt.
d.2.|0141-06
6.3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. 125 mm - udzial ksztat- |m2
d.2.|0122-02 tek do 35 %
6.3|analiza indy-
widualna
0.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
226|KNR 2-17 Wentylator typ CK-60FL szt.
d.2.|0201-01
6.3|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 2-17 Wentylator typ EB-100 szt.
d.2.|0201-01
6.3|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR 2-17 Wentylator typ EBB-175 szt.
d.2.|0201-01
6.3|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-80 szt.
d.2.|0201-01
6.3|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
230|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. 100 mm - udzial ksztat- |m2
d.2.|0122-02 tek do 35 %
6.3|analiza indy-
widualna
0.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
2.6./45331210-1 |Zespot WC
4
231|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-80 szt.
d.2.|0201-01
6.4|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. 100 mm - udzial ksztat- |m2
d.2.|0122-02 tek do 35 %
6.4|analiza indy-
widualna
0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
233|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-100 szt.
d.2.|0201-01
6.4|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r. 100 mm - udzial ksztat- |m2
d.2.|0122-02 tek do 35 %
6.4|analiza indy-
widualna
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0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
2.7|45310000-3 |Instalacja elektryczna
2.7./45310000-3 |Linia zasilaj aca napowietrzna
1
235/KNNR 9 Wymiana przytgaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub |przyt.
d.2./0702-03 podobnych o przekroju 4x25 mm2 z udzialem podnosnika samochodowego
7.1
1.00 przyt. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR 5-10 Montaz stojakéw na dachu pokrytym gontem szt.
d.2.|0806-01
7.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.7.145310000-3 |Zasilanie zt gcza pomiarowego TL
2
237|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytlowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur |[m
d.2.|0204-05 LGY 4x1x16 mm2 - stojak/TL
7.2
8.00*4 m 32.00
RAZEM 32.00
238/ KNR-W 5-08 |Rury ostonowe AROT SV 32 m
d.2.|0109-08
7.2|analogia
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
2.7./45310000-3 | Linia zasilaj gca WLZ
3
239|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur |m
d.2.|0204-05 LGY 5x1x16 mm2 - TL/RG
7.3
3.00*5 m 15.00
RAZEM 15.00
240|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 0 $r. do 47 mm w ceg-|m
d.2.|1001-23 le
7.3
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
241/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.|0109-08 36x43
7.3|analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
2.7.145311000-0 |Wewnetrzna instalacja elektryczna
4
2.7./45315300-1 |Roboty przygotowawcze
4.1
242|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.2./0330-07 towo-wapiennej - rozdzielnice
7.4.
1
(1.00*0.75)*1 m?2 0.75
RAZEM 0.75
243|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 w cegle m
d.2.|1001-09
7.4.
1
380.00 m 380.00
RAZEM 380.00
244/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 w cegle m
d.2.|1001-23
7.4.
1
468.00 m 468.00
RAZEM 468.00
245/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 w cegle m
d.2.|1001-29
7.4.
1
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
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246/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.|0109-07 23x28
7.4.
1
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
247|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.|0109-08 36x43
7.4.|analogia
1
347.00 m 347.00
RAZEM 347.00
248|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.|0109-08 44x52
7.4.|analogia
1
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
249/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w poditozu ceglanym
7.4.
1
132.00 szt. 132.00
RAZEM 132.00
250/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
7.4.
1
32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00
251/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-02
7.4.
1
59.00 szt. 59.00
RAZEM 59.00
252/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2.|0302-05
7.4.
1
34.00 szt. 34.00
RAZEM 34.00
253/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
7.4.
1
7.47 m3 7.47
RAZEM 7.47
2.7.145310000-3 |Roboty monta zowe - rozdzielnica RG
4.2
254/KNR 5-14 Montaz jednotaryfowych licznikéw energii elektrycznej czynnej i biernej na prad|szt.
d.2.|0504-07 znamionowy do 30 A - 1 systeméw pomiarowych do pomiaru bezposredniego
7.4.
2
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
255/KNNR 5 Tablica rozdzielcza TG kpl
d.2.|0404-01
7.4.
2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
256/ KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 10A szt.
d.2.|0407-01
7.4.
2
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
257/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 16A szt.
d.2.|0407-01
7.4.
2
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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258/ KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 10 A szt.
d.2.|0407-02
7.4.
2
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
259/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 16 A szt.
d.2.|0407-02
7.4.
2
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
260/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 20 A szt.
d.2.|0407-02
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
261/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 304 B 20 A szt.
d.2.|0407-02
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
262/KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 25A/30mA AC szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
263/KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 40A/30mA AC szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
264/ KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 63A/30mA AC szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
265/KNNR 5 Rozigcznik izolacyjny FR 303 63 A szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266/ KNNR 5 Ogranicznik przepie¢ Dehnguard DG TNS 230/400 szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267/KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 302 25A/30mA szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
268/ KNNR 5 Stycznik SM 363 230 4NO szt.
d.2.|0407-04
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
269 Programator cyfrowy PC 301 szt.
d.2.|kalk. wtasna
7.4.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270/KNNR 5 Lampki LN szt.
d.2.|0407-01
7.4.
2
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3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.7.145315300-1 |Roboty monta zowe - instalacja gniazd i o $wietlenia
4.3
271|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
d.2.|0207-03 5x2,5 mm2
7.4.
3
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
272|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.2.|0207-01 3x2,5 mm2
7.4.
3
468.00 m 468.00
RAZEM 468.00
273|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.2.|0207-01 3x1,5 mm2
7.4.
3
380.00 m 380.00
RAZEM 380.00
274/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
7.4. mmz2
3
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
275/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.2./0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10
7.4. mm?2
3
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
276/ TZKNBK Instalowanie osprzetu dla swiatta - osprzet podtynkowy - wytgczniki 6A wtynko- | szt
d.2.|XVII 09-08 |we 1 biegowe
7.4.
3
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
277\ TZKNBK Instalowanie osprzetu dla $wiatta - osprzet podtynkowy - wytaczniki 6A wtynko- | szt
d.2.|XVII 09-09 |we 2 biegowe
7.4.
3
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
278/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa kpl.
d.2.|0503-02
7.4.
3
17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
279/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa kpl.
d.2.|0503-02
7.4.
3
<budynek>5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
280|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.2./0503-01 pact
7.4.
3
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
281|KNR 2-25 Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne - kinkiety kpl.
d.2.|0627-04
7.4.
3
<budynek>4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
282| TZKNBK Instalowanie oswietlenia ewakuacynego szt
d.2.|XVIl 51-08
7.4.|analiza indy-
3|widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
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283/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02
7.4.
3
4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
284/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
7.4.
3
30.00 pomiar 30.00
RAZEM 30.00
285/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-05
7.4.
3
42.00 szt. 42.00
RAZEM 42.00
286/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.|1304-06
7.4.
3
42.00 szt. 42.00
RAZEM 42.00
287/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-01
7.4.
3
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
288/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-02
7.4.
3
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
2.7.145312311-0 |Instalacja odgromowa
5
289/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2.|0602-02 kach sciennych
7.5
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
290/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.2.|0601-02 nikach klejonych
7.5
120.00 m 120.00
RAZEM 120.00
291/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.2.|0601-04 nikach wstrzeliwanych
7.5
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
292/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2./0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
7.5
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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przedm.
Roboty ogélnobudowlane
1/45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/45112000-5 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 0.00
d.1l.|01 do 15 cm za pomoca spycharek
1
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 113.00
d.1.|05 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
3/KNNR 1 0201- |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3 59.78
d.1.|08
1|analiza indywi-
dualna
4|KNR 2-01 0610- |podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- |m3 poz.3 =
d.1./01 gotowaniem kruszywa 59.78
1|analiza indywi-
dualna
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 poz.3 =
d.1./05 woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z 59.78
1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.2/45262311-4 tawy, $ciany fundamentowe do poziomu (-0,05)
6|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw |t 0.47
d.1./02 i budowli - prety zebrowane $r. 12 mm
2
7|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw |t 0.17
d.1./01 i budowli - prety gtadkie $r. 6 mm
2
8|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowa- |ms3 6.57
d.1.|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie.
2/9913
9|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 22.28
d.1l.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
10/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 24.90
d.1.|03
2| analiza indywi-
dualna
11/ KNR 2-02 1902- | Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych|mz2 <$ciany i ko-
d.1./02 0 grubosci do 20 cm miny>(1.30+
2 1.50)*2*
1.15+[(0.88*
2+0.45*2)+
(0.65*2+
0.89*2)+
(0.75*2+
0.45*2)]*
1.15=15.80
12|KNR 2-04 1702-|Betonowanie fundamentéw komina m3 <$ciany i ko-
d.1.|02 miny>(1.30+
2 1.50)*0.12*

1.15+[(0.88*
0.45)+(0.65*
0.89)+(0.75*
0.45)]1.15
=1.90
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przedm.
13|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne z piyt styropianowych pionowe gr. 12 m?2 <zew. 25>
d.1.|10 cm na zaprawie bez siatki metal. (4.50+3.00+
2| analiza indywi- 3.00+7.50+
dualna 1.50+10.50+
7.50+10.50+
3.00+7.50+
4.50+3.00+
4.50)*1.15 =
81.08
14|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 32.63
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
2
15|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 poz.14 =
d.1.|06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa 32.63
2
16|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 306.98
d.1.|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
2 Sza warstwa
17|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m2 poz.16 =
d.1.|02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 306.98
2 nastepna warstwa
PODSUMOWANIE
tawy, sciany fundamentowe do poziomu (-0,05)
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1.3/45430000-0 Podktady pod posadzki parteru
18/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 (16.15+
d.1.|07 towym 7.04+4.02+
3 5.62+1.51+
21.59+
74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
2.13)*0.15 =
24.65
19/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (16.15+
d.1./01 7.04+4.02+
3 5.62+1.51+
21.59+
74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
2.13)*0.10 =
16.43
20|KNR-W 4-01 Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewal- |m2 16.15+7.04+
d.1.|0602-02 nej na sucho 4.02+5.62+
3 1.51+21.59+
74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
213 =
164.32
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
21|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 16.15+7.04+
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 4.02+5.62+
3 warstwa 1.51+21.59+
74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
213 =
164.32
22|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 16.15+7.04+
d.1l.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 4.02+5.62+
3|analiza indywi- 1.51+21.59+
dualna 74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
213 =
164.32
23|KNR 2-02 1101- |Wylewka cementowa zbrojona m3 (16.15+
d.1./02 7.04+4.02+
3|analogia 5.62+1.51+
21.59+
74.31+2.74+
3.13+2.92+
1.62+15.23+
3.30+3.01+
2.13)*0.04 =
6.57
PODSUMOWANIE
Podklady pod posadzki parteru
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.4/45262620-3 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
24|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2 28.46
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
4
25/KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 28.46
d.1./06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
4
26/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondyg- | m2 151.24
d.1./0188¢c-07 nacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego H+H, PPB
4|analogia klasy PP4-06 na zaprawie klejowej - transport materia-
téw wyciagiem
27/NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 |m2 28.13
d.1.|0194a-01 cm z pustakéw ceramicznych - $ciany wewnetrzne kon-
4 strukcyjne
28/NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych |m2 91.28
d.1.|0195a-01 o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
4
29/KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 (0.52*2+
d.1.|02 ceg. - szachty kominowe 0.77*2)*
4 5.50+(0.38*
2+0.77%2)*
4.50+(0.38*
2+0.77%2)*
3.00=31.44
30|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 m?2 1.35*3.05 =
d.1.|01 ceg. 4.12
4
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
31|KNKRB 2 0101- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - belki L-19 m 2.80*11*2+
d.1.|10 1.30*3*2+
4 1.20*3+
1.30*6+
1.00*2+
1.90*2*2+
2.40*2 =
95.20
32|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t <budynek>
d.1./02 i budowli - prety zebrowane fi 12 mm 0.30=0.30
4
33|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t <budynek>
d.1./01 i budowli - prety gtadkie fi 6 mm 0.10=0.10
4
34|KNR-W 2-02 Wience wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z m3 <budynek
d.1./1907-06 transportem betonu pompa na samochodzie wieniec>
4 (3.00+3.00+
7.50+1.50+
10.50+7.50+
10.50+3.00+
7.50+4.50+
3.00+4.50+
7.25+2.15+
3.25+1.60+
1.05)*0.24*
0.30 =5.85
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1.5|45262620-3 Kominy
35|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 (0.52*2+
d.1.|02 ceg. - obudowa z cegly klinkierowej przewodéw komino- 0.77*2)*
5 wych ponad dachem 1.00+(0.38*
2+0.77%2)*
1.00+(0.38*
2+0.77%2)*
1.00=7.18
36|{NNRNKB 202 |(z.ll) kanaty z pustakdw ceramicznych wentylacyjne m 6*6.50+3*
d.1./0159-05 5.50+3*4.00
5|analogia =67.50
37|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej cza- |m (0.75*0.12*
d.1./0201-10 pek kominowych 2+0.86*
5 0.12*2)+
(0.55*0.12*
2+0.86*
0.12*2)*2 =
1.06
38| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg 20.00
d.1.|0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do 6 mm
5
39|KNR 19-01 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych ele- |m3 (0.75*0.96+
d.1./0203-18 mentow (0.55*0.96)*
5 2)*0.07 =
0.12
40|KNR 2-02 1215- |Kratki osadzone w otworach kominowych powyzej potfaci |szt. 12.00
d.1.|01 dachu
5|analiza indywi-
dualna
41|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m 8.00
d.1./02 S(Spiro) o ér. 150 mm
5|analiza indywi-
dualna
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
42|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe o $r. 160 mm szt. 4.00
d.1.|01
5|analiza indywi-
dualna
43|KNR 2-17 0122- | Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej m 4.00
d.1.|02
5|analiza indywi-
dualna
44|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m 6.50
d.1.|02 S(Spiro) o ér. 150 mm
5|analiza indywi-
dualna
45|KNR 2-02 1215- |Kratki, osadzone w scianach o powierzchni elementu do |szt. 11.00
d.1.|01 0.1 m2
5|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1.6/45262300-4 Konstrukcja dachu - wi ezba dachowa
46|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 <budynek>
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (3.00+3.00+
6 7.50+1.50+
10.50+7.50+
10.50+3.00+
7.50+4.50+
3.00+4.50+
7.25+2.15+
3.25+1.60+
1.05)*0.25 =
20.33
47|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 <budynek>
d.1.|06 mych na lepiku na zimno - druga warstwa (3.00+3.00+
6 7.50+1.50+
10.50+7.50+
10.50+3.00+
7.50+4.50+
3.00+4.50+
7.25+2.15+
3.25+1.60+
1.05)*0.25 =
20.33
48/NNRNKB 202 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty |m3 <budynek>
d.1.|0416-02 0 przekroju ponad 180 cm2 (3.00+3.00+
6 7.50+1.50+
10.50+7.50+
10.50+3.90+
5.40+3.00)*
0.14*0.14 =
1.09
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn. | Warto $¢

49
d.1.
6

NNRNKB 202
0418-05

(z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie
zwykte o dt. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2

m3

<budynek>
(7.85*4+
5.15+4.20*
4+3.15*4+
2.20*4+
1.00*4+
5.30*14+
4.50*2+
3.10%2+
2.10*2+
1.10%2+
7.50*4+
7.35%4+
0.85*4+
1.70*4+
2.30*3+
3.20*3+
4.30%2+
5.15+1.50*
2+2.80*2+
3.70*3+
3.20+1.50+
3.70*5+
2.00+3.50+
5.10*11+
5.15*8+
3.50%4+
2.60*4+
1.90*4+
1.10%4)*
0.08*0.16 =
5.84

5
d.1.

o

NNRNKB 202
0419-04

(z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany

i rozpory o przekroju do 180 cm2

m3

<budynek>
(3.80*22+
2.60%6)*
0.08*0.16 =
1.27

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

Konstrukcja dachu - wiezba dachowa

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn. | Warto $¢

1.7

45261210-9

Pokrycie dachu

51

~N

KNR K-05
0102-01
analiza indywi-
dualna

Mocowanie folii dachowej na krokwiach

m?2

<budynek>
346.60 =
346.60

d.l

KNNR 2 0603-
04

Poszycie z plyt pilsniowych OSB 3 jednowarstwowe gr.
22 mm

m2

<budynek>
346.60 =
346.60

53
d.1.

~

KNR 2-02 0501-

01z.sz.5.1.
9908

Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jedno-
warstwowo Nachylenie ponad 27 %.

m2

<budynek>
346.60 =
346.60

54

KNR-W 2-02
0505-03

Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng mocowang na
gwozdzie

m?2

<budynek>
346.60 =
346.60

55
d.1.

~

KNR AT-09
0802-10
analogia

Gont bitumiczny - elementy wykonczeniowe - wywie-
trzaki potaciowe

szt

<budynek>
10 =10.00

5
d.1.

[e)]

~

KNR AT-09
0104-02
analogia

Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja kalenicowa

m

<budynek>
24.00 =
24.00
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naktadczy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
57/KNR 0-18 2612- |Podbitka z paneli - montaz rusztu na konstrukcji drew- |m2 <budynek>
d.1.|07 nianej 57.08 =
7|analogia 57.08
58|KNR 0-18 2614- |Montaz elementéw wykonczeniowych - podbitka m2 <budynek>
d.1.|01 57.08 =
7|analogia 57.08
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1.8/45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
59/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2 <budynek>
d.1./1025-04 2.40*1.50*
8 7+2.40*
1.80*2+
2.40*2.40*1
=39.60
60| KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - elementy |m <budynek>
d.1./2119-01 grubosci 2 cm 2.50*10 =
8|analiza indywi- 25.00
dualna
61/NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2 2.40%2.30 =
d.1./1025-05 - zewnetrzne 5.52
8
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2 (1.50*2.10)*
d.1./1025-05 - wewnetrzne 2=6.30
8
63|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - zewnetrzne |m2 (0.90*2.10)*
d.1.|01 2=3.78
8|analiza indywi-
dualna
64|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe wewnetrzne - 90/200 w |szt 1.00
d.1./03 klasie odpornosci ogniowej El 30, jednoskrzydtowe z sa-
8|analiza indywi- |mozamykaczem
dualna
65|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szt 3.00
d.1.|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
8|analiza indywi- |ne 90/200 z samozamykaczem
dualna
66|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wahadtowe fa- |szt 2.00
d.1./02 brycznie wykonczone 90/200
8|analiza indywi-
dualna
67|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szt 3.00
d.1.|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
8|analiza indywi- |ne 80/200 z samozamykaczem oraz otworami wentyla-
dualna cyjnymi
68| KNKRB 2 1003- |Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 25 cm 90/200 szt. 1.00
d.1.|03
8|analogia
69|KNKRB 2 1003- |Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm 90/200 szt. 4.00
d.1.|03
8|analogia
70/KNKRB 2 1003- |Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm 80/200 szt. 3.00
d.1.|03
8|analogia
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naktadczy

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

19

45430000-0

Wyktadziny posadzek

71

©

KNR 2-02 1104-
02 2z.sz.5.7.a
analiza indywi-
dualna

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych
poditogowych(terakotowych), naklejanych 30x30 mm
Pow. do 10,0 m2.

m?2

16.15+7.04+
4.02+5.62+
1.51+2.74+
3.13+2.92+
2.13+1.62+
21.59+
74.31+
15.23+3.30+
3.01=
164.32

72
d.1.
9

NNRNKB 202
1123-06

(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejo-
wej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

72.90

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

Wyktadziny posadzek

RAZEM

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

45410000-4

tynki i oktadziny wewn etrzne

KNR 2-02 0803-
02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na
Scianach i stupach

m2

447.59

KNR 2-02 0810-
03

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na
osciezach otworéw

m2

17.69

KNR 2-02 0829-
10

Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metoda zwyklg

m2

(1.25+1.20+
1.40+2.05+
2.35%5+
2.65%2+
1.40%2+
1.25+1.05+
2.90+1.05+
0.60+2.25+
0.60+0.80*
2+0.45+
2.35+3.55+
1.60+0.75+
0.60+0.80+
0.30+1.00+
1.50+1.75+
1.60+0.90+
0.30+1.00+
0.30+2.25+
1.35+2.40+
1.35%2+
0.90+1.40+
0.40+0.90+
1.20+2.00+
1.50+1.46*
2+1.50%2)
2+2.00*0.80
= 159.04
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
76|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 <budynek>
d.1./2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. 511.96-
10 podtogi ponad 5 m2 64.37+
poz.74-
poz.75 =
306.24
PODSUMOWANIE
tynki i okladziny wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
1.11/45421146-9 Sufity podwieszane
77|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie me-|m2 <budynek>
d.1.|2030-02 talowym o odpornosci ogniowej EI 30 164.32 =
11 164.32
78| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 <budynek>
d.1.|0606-01 lenowej szerokiej - paroizolacja 183.13 =
11|analiza indywi- 183.13
dualna
79/KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m2 <budynek>
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 183.13 =
11 183.13
80|KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m?2 <budynek>
d.1.|04 poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nastepna 183.13 =
11 warstwa 183.13
81|KNR-W 2-02 Izolacje paroprzepuszczalne m2 <budynek>
d.1./0606-01 183.13 =
11|analiza indywi- 183.13
dualna
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.12|45440000-3 Malowanie $cian i sufitow wewn etrznych
82|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 <budynek>
d.1./05 wewnetrznych - szpachlowanych z gruntowaniem (sufity) 164.32 =
12 164.32
83|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 <budynek>
d.1./07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 511.96-
12 64.37+
poz.74-
poz.75 =
306.24
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PODSUMOWANIE

Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.13/45324000-4 tynki i oktadziny zewn etrzne
84|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z ceglty m <budynek>
d.1./0104-04 58.90 =
13 58.90
85/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - 15 cm m2 <budynek>
d.1./0102-01 171.04 =
13 171.04
86| KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 <budynek>
d.1./0103-01 kowych (6 szt/m2) do poditoza z gazobetonu 171.04 =
13 171.04
87|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szero- |m2 12.98
d.1./0102-06 kosci do 30 cm
13
88|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m2 <budynek>
d.1./0103-07 wy siatki na $cianach i stupah 171.04+
13 12.98 =
184.02
89|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m?2 <budynek>
d.1./0103-10 ki 129.90 =
13 129.90
90|KNR K-04 Ochrona naroznikéw prostych katownikiem z siatkg m <budynek>
d.1./0104-01 81.50 =
13 81.50
91|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na |m?2 <budynek>
d.1.|0105-03 gotowym podtozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 171.04+
13 mm i fakturze baranek 12.98 =
184.02
92|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2 <budynek>
d.1.|01 58.90*0.50 =
13 29.45
PODSUMOWANIE
tynki i oktadziny zewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.14]/45261320-3 Obroébki blacharskie
93/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 <budynek>
d.1.|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zew. (2.50*10)*
14 0.25 =6.25
94/ KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy |m2 (0.94*1.04)+
d.1./02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - czapy komino- (0.73*1.04)*
14|analiza indywi- |we 2=250
dualna
95|KNR AT-09 Obraébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu (pas podryn- |m2 <budynek>
d.1./0802-08 nowy) 53.55*0.55 =
14 29.45
96|KNR AT-09 Obraébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu (pas nadryn- |m2 <budynek>
d.1./0802-08 nowy) 53.55*0.35 =
14 18.74
97|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powle- |m <budynek>
d.1.|04 kanej 53.55 =
14|analogia 53.55
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naktadczy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
98|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powleka- |m <budynek>
d.1./02 nej 6.00*3.50 =
14| analogia 21.00

PODSUMOWANIE
Obrobki blacharskie

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.15/45233220-7 Zagospodarowanie terenu
1.15/45112100-6 Roboty ziemne i przygotowawcze
A1
99|/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 280.50
d.1.|01 do 15 cm za pomoca spycharek
15.1
100|KNR 2-01 0228- | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 |m3 100.12*
d.1.|05 KM) w gruncie kat. 111 0.35+49.88*
15.1 0.15+
130.50*0.35
=88.20
101|KNR-W 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3 poz.100 =
d.1./0109-02 0109- |10 km (grunt kat. 1) 88.20
15.1/04
analiza indywi-
dualna
102 Opfata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3 poz.101 =
d.1. kalk. wiasna 88.20
15.1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.15|45233220-7 Podbudowa - parkingi i drogi
.2
103|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 100.12+
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 130.50 =
15.2 230.62
104|KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory- |m2 poz.103 =
d.1./05 cie lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po 230.62
15.2 zag. 10 cm
105|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2 poz.103 =
d.1.|03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 15 cm 230.62
15.2
106|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.103 =
d.1.|07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 15 cm 230.62
15.2
107|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 poz.103 =
d.1.|07 0105-08 chanicznym - 4 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 230.62
15.2
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naktadczy PODSUMOWANIE
Podbudowa - parkingi i drogi
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.15|45233220-7 Podbudowa - chodnik
3
108|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 49.88
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15.3
109|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |mz2 poz.108 =
d.1./01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 49.88
15.3
110|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 poz.108 =
d.1.|07 0105-08 chanicznym - 4 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 49.88
15.3
PODSUMOWANIE
Podbudowa - chodnik
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.15/45233140-2 Kraw ezniki i obrze za
4
111|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 114.25+
d.1./04 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV 14.00+41.00
15.4 =169.25
112|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (114.25+
d.1./04 14.00)*0.08
15.4 =10.26
113|KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 41.00*0.03 =
d.1./04 1.23
15.4
114|KNR 2-31 0402- |Podsypka pod obrzeze z pospotki m3 41.00*0.50*
d.1./01 0.05=1.03
15.4
115|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 114.25
d.1.|01 na podsypce piaskowej
15.4
116|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 14.00
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
15.4
117|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 |m 41.00
d.1.|03 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15.4
PODSUMOWANIE
Krawezniki i obrzeza
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1.15/45111291-4 Nawierzchnie utwardzone i ziele nAce
5
118|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 150.00
d.1.|02 na podsypce cementowo-piaskowej
15.5
119|KNR 0-11 0316- |Nawierzchnie z EKO-kratki grubosci 50 mm z wypetnie- |m?2 130.50
d.1.|07 niem grysem
15.5/analiza indywi-
dualna
120|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m2 800.00
d.1.|01 1
15.5
121|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu |mz2 800.00
d.1.|01 5cm
15.5/analogia
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie utwardzone i zielence
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1.16/45262100-2 Rusztowania
122|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.1./z.sz.5.15 (poz.:26,27,28,29,30,31,34,35,36,41,42,44,45,48,49,50,
16 57,58,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,
91,95,96,97,98,123,124)
123|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 253.01
d.1./1612-02 przysciennych o wysokosci do 15 m
16
124|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |mz2 poz.123 =
d.1./1622a-01 253.01
16
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
2|45232460-4 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA, ELEKT RYKA
2.1/45231300-8 Instalacja wodoci ggowa zewn etrzna
2.1.145112000-5 Roboty ziemne
1
125|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|mz2 15.10*2.80 =
d.2.|01 do 15 cm za pomoca spycharek 42.28
1.1
126|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 15.10*0.40*
d.2.|06 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku 1.20=7.25
1.1 samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km
127|KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 15.10*1.33*
d.2.|02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll 1.20=24.10
1.1
128|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |mz2 15.10*2.10*
d.2.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V 2=63.42
1.1 wraz z rozhiér.(szer.do 1m)
129|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 15.10*0.15*
d.2./0511-02 15cm 1.20=2.72
1.1
130|KNR-W 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3 15.10*0.25*
d.2./0511-04 1.20=453
1.1|analogia
131|KNNR 1 0201- |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze + |m3 8.84
d.2.|08 (analogia) |obsypka)
1.1|analiza indywi-
dualna
132|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.127+
d.2./04 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wspotczyn- poz.131 =
1.1/9911-03 nik zageszczenia Js=1.00) 32.94
133|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m 15.10
d.2.|01 z tworzywa sztucznego koloru biato-niebieskiego z
1.1 wkladkg stalowg
134|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- |m2 poz.125 =
d.2.|01 1 42.28
1.1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.1.145231300-8 Roboty monta zowe zewn etrzne
2
135|KNR 2-28 0314- | Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m 15.10
d.2./02 z.sz.3.8. zewn. 40 mm - dhugo$¢ do 50 m
1.2
136|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 75|m 1.20
d.2.|0306-03 mm
1.2
137|KNR 2-28 0316- | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |préb. 1.00
d.2.|01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm
1.2
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
138|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- odc.200m 1.00
d.2.|01 nalnej do 150 mm
1.2 Krotnos¢ = 0.08
139|KNNR 4 1612- |Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1.00
d.2.|01 do 150 mm
1.2|analogia Krotnos¢ = 0.08
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe zewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
2.1./45450000-6 Roboty monta zowe wewn etrzne
3
140|KNR 0-35 0113-|Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt. 2.00
d.2.|04 dy zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 25 mm
1.3
141|KNR 0-35 0113-|Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wo- |szt. 1.00
d.2.|04 dy zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 25 mm
1.3|analogia
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa zewnetrzna
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
2.2|45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej
2.2.145112000-5 Roboty ziemne
1
142|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 24.37
d.2.|01 do 15 cm za pomoca spycharek
2.1
143|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 <szambo>
d.2.|06 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku 4.47*3.34*
2.1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km 2.20+<rura>
7.87*0.61*
1.20 = 38.61
144|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 7.87*0.24*
d.2.|02 siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll 1.20=2.27
2.1
145|KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m?2 (4.47*2+
d.2.|08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV 3.34*2)*2.60
2.1 wraz z rozhiér.(dod.za dalszy 1m szer.) =40.61
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naktadczy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
146 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 7.87*0.20*
d.2./0511-03 20 cm 1.20=1.89
21
147|KSNR 11 0501- |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - zbiornik |m3 4.47*3.34*%
d.2.|05 0.30=4.48
2.1]analogia
148|KNR 9-07 0101- |Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z |m?2 7.87%1.20 =
d.2.|01 zageszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 20 cm - 9.44
2.1|analogia obsypka
149|KNR 9-07 0101- |Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogru- |m?2 7.87%1.20 =
d.2.|05 bienie warstwy o 1 cm - obsybka 9.44
2.1|analogia Krotnos¢ = 21
150|KSNR 11 0501- |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 4.47*3.34*
d.2.|05 1.90-<poj.
2.1]analogia zbiornika>
10.00 =
18.37
151|KNNR 1 0201- |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (podtoze + |m3 30.19
d.2./08 (analogia) |obsypka)
2.1]analiza indywi-
dualna
152|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.144+
d.2./04 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wspbtczyn- poz.151 =
2.1/9911-02 nik zageszczenia Js=0.98) 32.46
153|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy sieci sanitarnej utozonej w ziemi tas- |m 7.87
d.2.|01 ma z tworzywa sztucznego koloru brgzowego z wktadkg
2.1 stalowg
154|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m2 24.37
d.2.|01 1]
2.1
155|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 24.37
d.2.|02 kat. Il bez nawozenia
2.1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
2.2.145332300-6 Roboty monta zowe
2
156 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 7.87
d.2./0408-02 mm
2.2
157|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 2.00
d.2./0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2.2
158 KNR-W 2-18 Rura PVC ostonowa o $r. zewn. 250 mm m 1.00
d.2./0408-04
2.2|analogia
159 Zbiornik szczelny do gromadzenia $ciekéw bytowo-gos- |kpl 1
d.2.|kalk. wiasna podarczych - zelbetowy 10 m3
2.2
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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nakfadczy PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
2.3|45231300-8 Instalacja wodociagowa wewn etrzna
2.3./45111200-0 Roboty przygotowawcze
1
160|KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $red- |otw. 2.00
d.2.|01 nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
31
161|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 18.00
d.2.|0341-01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
31
162|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 18.00
d.2./0328-03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3.1|analiza indywi-
dualna
163|KNR 2-15 0403- |Rura ochronna przy przejsciu przez przegrody (Sciany) |m 2*0.12 =
d.2.|04 0.24
3.1]analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.3.145231110-9 Roboty monta zowe
2
164|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x2, \m 34.00
d.2.|01 0 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
3.2 dynkach niemieszkalnych
165/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x3, /m 21.00
d.2.|01 4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
3.2 dynkach niemieszkalnych
166|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x2, /m 3.50
d.2.|02 3 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
3.2 dynkach niemieszkalnych
167|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x4, \m 5.50
d.2.|02 2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
3.2 dynkach niemieszkalnych
168|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o0 ér.ze- |m 14.40
d.2.|03 wnetrznej 32x3,0 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
3.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych
169|KNNR 4 0113- |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potacze-|m 3.00
d.2.|05 niach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
3.2 nych
170|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurocigg6w $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 21.00
d.2.|06 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
3.2
171|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurocigg6w $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 9.00
d.2.|07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
3.2
172|KNR AT-15 Uktadanie peszla o $rednicy 25 mm m 34.00
d.2./0104-03
3.2
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naktadczy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
173|KNR AT-15 Uktadanie peszla o $rednicy 48 mm m 14.40
d.2.|0104-04
3.2
174|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz-/m 187
d.2.|02 kalnych
3.2
175|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 2.00
d.2.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3.2
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.3.145112700-2 Roboty wyko nczeniowe
3
176|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki zeliwne dwukomorowe, z blachy lub z szt. 3.00
d.2.|05 tworzywa sztucznego na szafce
3.3
177|KNR-W 2-15 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3.00
d.2.|0218-03
3.3
178|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki zeliwne jednokomorowe, z blachy lub z  |szt. 1.00
d.2.|05 tworzywa sztucznego na szafce
3.3
179|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm |szt. 1.00
d.2.|0218-02
3.3
180|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 7.00
d.2.|02 wym
3.3
181|KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl. 1.00
d.2.|01
3.3
182|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 3.00
d.2.|03
3.3
183|KNNR 4 0136- |Zawory z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm  |szt. 25.00
d.2.|02
3.3
184|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nomi- |szt. 4.00
d.2.|02 nalnej 15 mm
3.3
185/KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $ér. no-  |szt. 7.00
d.2.|01 minalnej 15 mm
3.3
186|KNR 0-35 0121- | Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, montowa- |szt. 1.00
d.2.|07 ne przy pomocy rur i ksztattek; poj. 140 dm3
3.3
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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naktadczy PODSUMOWANIE
Instalacja wodociagowa wewnetrzna
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
2.4/45231300-8 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn etrznej
2.4.145111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
1
187|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 34.50*0.60*
d.2./0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 0.70 =14.49
4.1 3m
188|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 poz.187 =
d.2.|05 woéw,wykopdéw obiektowych spycharkami z 14.49
4.1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
189|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |m?2 0.25%1 =
d.2.|0209-03 $cianach fundamentowych 0.25
4.1
190|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. m 1.0
d.2./0306-10 200 mm
4.1
191|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 44.00
d.2./0341-06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
4.1
192|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z m 44.00
d.2.|0328-04 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
4.1| analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.4.145332300-6 roboty monta zowe
2
193|KNNR 4 0207- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cia- m 14.00
d.2.|04 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcisko-
4.2 wych
194|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 6.00
d.2.|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
4.2
195|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 11.00
d.2.|0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - tr6jnik
4.2
196|KNNR 4 0207- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 33.50
d.2.|03 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcisko-
4.2 wych
197|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 4.00
d.2.|0421-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - kolano
4.2
198/ KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 25.00
d.2.|0421-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - tréjnik
4.2
199|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 29.00
d.2.|01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
4.2 wych
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naktadczy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
200/KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 3.00
d.2.|02 czeniach wciskowych
4.2
201|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 50 |szt. 1.00
d.2.|04 mm
4.2 analogia
202|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 2.00
d.2.|05 110 mm
4.2
203|KNNR 4 0213- |Zawory hapowietrzajgce szt. 1.00
d.2.|04
4.2 analogia
204|TZKNBK XVIII |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o ér. 100 mm  |szt. 10.00
d.2.|1l A-97
4.2 analogia
PODSUMOWANIE
roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.5|45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
2.5.145331100-7 Roboty monta zowe
1
205|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 2.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 250 W
5.1
206|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 3.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 500 W
5.1
207|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 4.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 750 W
5.1
208|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 1.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 1000 W
5.1
209|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 5.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 1250 W
5.1
210|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ  |szt. 2.00
d.2./03 Opera stacjonarnych na scianie;o mocy 1500 W
5.1
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Instalacja centralnego ogrzewania

RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.

2.6/45331000-6 Instalacja wentylacji

2.6.145331210-1 Salanr7

211|KNR 2-17 0201-|Wentylator typ SWF-150 szt. 1.00
d.2.|01

6.1|analiza indywi-
dualna

212|KNR 2-17 0201-|Wentylator typ SWF-150X szt. 1.00
d.2.|01

6.1|analiza indywi-
dualna

213|KNR 2-17 0201-|Wentylator typ SWF-150X szt. 1.00
d.2.|01

6.1|analiza indywi-
dualna

214 Zesp6t klimatyzacji szt. 2.00
d.2.\wycena indy-  |jedn. zewn. RAS-13PAVP-E
6.1|widualna jedn. wew. RAS-13PKVP-E (Toshiba) lub réwnowazna

215|/KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m?2 2.00
d.2.|02 S(Spiro) 0 $r.160 mm - udzial ksztattek do 35 %
6.1|analiza indywi-
dualna

216/ KNR 2-17 0148-|Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 160 mm szt. 2.00
d.2.|01

217 |KNR 7-24 0104-|Montaz jednostek zewnetrznych: szt. 2.00
d.2.|01
6.1 analogia

218|KNR 7-24 0127-|Montaz klimatyzatoréw nasciennych szt. 2.00
d.2.|01
6.1 analogia

PODSUMOWANIE
Salanr?7

RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.

2.6.145331210-1 Salanr 6

219|/KNR 2-17 0201-|Wentylator typ EBB-170 szt. 2.00
d.2.|01

6.2|analiza indywi-
dualna

220|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m?2 2.00
d.2.|02 S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
6.2|analiza indywi-
dualna

221|KNR 2-17 0148-|Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 100 mm szt. 2.00
d.2.|01
6.2
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naktadczy

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

Salanr6

RAZEM

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Warto §¢

.|45331210-1

Zespot kuchenny

KNNR 4 0432-

.|01

analiza indywi-
dualna

Aparaty grzewczo-wentylacyjne typ IWF 200

szt. 2.00

KNR 2-17 0147-

.01

Czerpnie Icienne kotowe typ B o $r. 200 mm

szt. 2.00

KNR-W 2-17

.|0141-06

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne 2000 x 800
mm

szt. 1.00

KNR 2-17 0122-

.|02

analiza indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r.
125 mm - udzial ksztattek do 35 %

m?2 0.97

KNR 2-17 0201-

.|01

analiza indywi-
dualna

Wentylator typ CK-60FL

szt. 1.00

227

6.3

KNR 2-17 0201-

.01

analiza indywi-
dualna

Wentylator typ EB-100

szt. 2.00

228

6.3

KNR 2-17 0201-
01

analiza indywi-
dualna

Wentylator typ EBB-175

szt. 1.00

229

6.3

KNR 2-17 0201-

.01

analiza indywi-
dualna

Wentylator typ EDM-80

szt. 2.00

230

6.3

KNR 2-17 0122-

.02

analiza indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r.
100 mm - udzial ksztattek do 35 %

m2 0.97

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

Zespot kuchenny

RAZEM

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Warto $¢

2.6.

45331210-1

Zespot WC

231

6.4

KNR 2-17 0201-

.01

analiza indywi-
dualna

Wentylator typ EDM-80

szt. 1.00

232

6.4

KNR 2-17 0122-

.02

analiza indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o $r.
100 mm - udzial ksztattek do 35 %

m2 0.50
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
233|KNR 2-17 0201-|Wentylator typ EDM-100 szt. 1.00
d.2.|01
6.4|analiza indywi-
dualna
234|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe o ér. |mz2 0.63
d.2.|02 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
6.4|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Zespot WC
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
2.7/45310000-3 Instalacja elektryczna
2.7.145310000-3 Linia zasilaj aca napowietrzna
1
235/KNNR 9 0702- |Wymiana przylaczy napowietrznych z przewodow izolo- |przyt. 1.00
d.2.|03 wanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25
7.1 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
236|KNR 5-10 0806-|Montaz stojakéw na dachu pokrytym gontem szt. 1.00
d.2.|01
7.1
PODSUMOWANIE
Linia zasilajaca napowietrzna
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.7.145310000-3 Zasilanie zt gcza pomiarowego TL
2
237|KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 |m 8.00%4 =
d.2.|0204-05 mm2 wciggane do rur LGY 4x1x16 mm2 - stojak/TL 32.00
7.2
238/ KNR-W 5-08 Rury ostonowe AROT SV 32 m 7.50
d.2./0109-08
7.2 analogia
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naktadczy PODSUMOWANIE
Zasilanie ztacza pomiarowego TL
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
2.7./45310000-3 Linia zasilaj agca WLZ
3
239|KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 |m 3.00*5 =
d.2.|0204-05 mm2 wciggane do rur LGY 5x1x16 mm2 - TL/IRG 15.00
7.3
240|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 |m 3.00
d.2.|23 o $r. do 47 mm w cegle
7.3
241 KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w go- |m 3.00
d.2.|0109-08 towych bruzdach 36x43
7.3analogia
PODSUMOWANIE
Linia zasilajaca WLZ
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.7.145311000-0 Wewn etrzna instalacja elektryczna
4
2.7.145315300-1 Roboty przygotowawcze
4.1
242|KNR 4-01 0330-|Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z ce- |m2 (1.00*0.75)*
d.2.|07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - rozdzielnice 1=0.75
7.4.
1
243|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 |m 380.00
d.2.|09 w cegle
7.4.
1
244|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 |m 468.00
d.2.|23 w cegle
7.4.
1
245|KNR 4-03 1001-|Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 |m 150.00
d.2.|29 w cegle
7.4.
1
246/ KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w go- |m 38.00
d.2.|0109-07 towych bruzdach 23x28
7.4.
1
247/KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w go- |m 347.00
d.2.|0109-08 towych bruzdach 36x43
7.4.|analogia
1
248 KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w go- |m 150.00
d.2.|0109-08 towych bruzdach 44x52
7.4.|analogia
1
249/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 132.00
d.2.|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
7.4. Slepych otworéw w podtozu ceglanym
1
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naktadczy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.

250 KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 32.00
d.2.|01 mm
7.4.

1
251|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 szt. 59.00
d.2.|02 mm
7.4.

1
252|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylo- |szt. 34.00
d.2.|05 tach
7.4.

1
253|/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 7.47
d.2.|05 mentowo-wapiennej
7.4.

1

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.

2.7.145310000-3 Roboty monta zowe - rozdzielnica RG

254|KNR 5-14 0504-|Montaz jednotaryfowych licznikdw energii elektrycznej  |szt. 4.00
d.2.|07 czynnej i biernej na pragd znamionowy do 30 A - 1 syste-
7.4. mow pomiarowych do pomiaru bezposredniego

255/KNNR 5 0404- |Tablica rozdzielcza TG kpl 1.00
d.2.|01

256 KNNR 5 0407- |Wylgcznik matogabarytowy S 301 B - 10A szt. 7.00
d.2.|01

257/KNNR 5 0407- |Wyigcznik matogabarytowy S 301 B - 16A szt. 10.00
d.2.|01

258/KNNR 5 0407- |Wylgcznik matogabarytowy S 303 B 10 A szt. 12.00
d.2.|02

259/KNNR 5 0407- |Wyigcznik matogabarytowy S 303 B 16 A szt. 3.00
d.2.|02

260 KNNR 5 0407- |Wylgcznik matogabarytowy S 303 B 20 A szt. 1.00
d.2.|02

261/KNNR 5 0407- |Wyigcznik matogabarytowy S 304 B 20 A szt. 1.00
d.2.|02

262|KNNR 5 0407- |Wylacznik przeciwporazeniowy P 304 25A/30mA AC szt. 2.00
d.2.|04

263|KNNR 5 0407- |Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 40A/30mA AC szt. 3.00
d.2.|04
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KOSZTORYS

Podstawa

Opis

Jedn. Warto $¢

przedm.

llosé Cena jedn.

KNNR 5 0407-

.| 04

Whytacznik przeciwporazeniowy P 304 63A/30mA AC

szt. 2.00

KNNR 5 0407-

.| 04

Rozlgcznik izolacyjny FR 303 63 A

szt. 1.00

KNNR 5 0407-

.| 04

Ogranicznik przepigé Dehnguard DG TNS 230/400

szt. 1.00

KNNR 5 0407-

.| 04

Wyltgcznik przeciwporazeniowy P 302 25A/30mA

szt. 1.00

KNNR 5 0407-

.| 04

Stycznik SM 363 230 4NO

szt. 1.00

.| kalk. wiasna

Programator cyfrowy PC 301

szt. 1.00

KNNR 5 0407-

.01

Lampki LN

szt. 3.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

Roboty montazowe - rozdzielnica RG

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Podstawa

Opis

Jedn. Warto §¢

przedm.

llosé Cena jedn.

.|45315300-1

Roboty monta zowe - instalacja gniazd i o swietlenia

KNR-W 5-08

.|0207-03

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30
mm2 wciggane do rur - 5x2,5 mm2

150.00

KNR-W 5-08

.|0207-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm2 wciggane do rur - 3x2,5 mm2

468.00

KNR-W 5-08

.|0207-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm2 wciggane do rur - 3x1,5 mm2

380.00

KNNR 5 0308-

-|05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

szt. 50.00

KNNR 5 0308-

.|08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2

szt. 7.00

TZKNBK XVII

.|09-08

Instalowanie osprzetu dla Swiatta - osprzet podtynkowy -
wytgczniki 6A wtynkowe 1 biegowe

szt 8.00

TZKNBK XVII

.|09-09

Instalowanie osprzetu dla $wiatta - osprzet podtynkowy -
wytaczniki 6A wtynkowe 2 biegowe

szt 7.00

-56 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy

KOSZTORYS

Podstawa

Opis

llosé

Cena jedn.

Warto $¢

KNNR 5 0503-
.02

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swiet-
I6wkowa

17.00

KNNR 5 0503-
.02

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swiet-
l6wkowa

<budynek>
5.00 = 5.00

KNNR 5 0503-
.01

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zaro-
wa, halogenowa, compact

kpl.

10.00

KNR 2-25 0627-
.| 04

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne - kinkiety

kpl.

<budynek>
4.00 = 4.00

TZKNBK XVII
.|51-08
-|analiza indywi-
dualna

Instalowanie oswietlenia ewakuacynego

szt

3.00

KNNR 5 1301-
.02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napigcia

pomiar

4.00

KNNR 5 1301-
.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napiecia

pomiar

30.00

KNNR 5 1304-
.|05

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania
(pierwszy pomiar)

Szt.

42.00

KNNR 5 1304-
.|06

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania
(kazdy nastepny pomiar)

Szt.

42.00

KNNR 5 1304-
.|01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po-
miar)

Szt.

50.00

KNNR 5 1304-
.02

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastep-
ny pomiar)

Szt.

50.00

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

Roboty montazowe - instalacja gniazd i o$wietlenia
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Wewnetrzna instalacja elektryczna

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Warto $¢

.|45312311-0

Instalacja odgromowa
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naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
289/KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mo- |m 76.00
d.2.|02 cowane ha wspornikach $ciennych
7.5
290/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 120.00
d.2.|02 mocowane na wspornikach klejonych
7.5
291/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 30.00
d.2.|04 mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
7.5
292/KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 5.00
d.2.|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
7.5
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA, ELEKTRYKA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612
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naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-124 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 1-5 Roboty ziemne
1.2 6-17 tawy, sciany fundamentowe do pozio-
mu (-0,05)
1.3 18- 23 Podktady pod posadzki parteru
1.4 24 -34 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
15 35-45 Kominy
1.6 46 - 50 Konstrukcja dachu - wi ezba dachowa
1.7 51-58 Pokrycie dachu
1.8 59 -70 Stolarka okienna i drzwiowa
1.9 71-72 Wyktadziny posadzek
1.10 73-76 tynki i oktadziny wewn etrzne
1.11 77 -81 Sufity podwieszane
1.12 82-83 Malowanie s$cian i sufitbw wewn etrz-
nych
1.13 84 -92 tynki i okladziny zewn etrzne
1.14 93-98 Obrdbki blacharskie
1.15 99 -121 Zagospodarowanie terenu
1.15.1 99 - 102 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.15.2| 103 -107 |Podbudowa - parkingi i drogi
1.15.3] 108-110 |Podbudowa - chodnik
1.15.4| 111-117 |Krawezniki i obrze za
1.155| 118-121 |Nawierzchnie utwardzone i ziele nce
1.16] 122-124 |Rusztowania
2| 125-292 |ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN,
CO, WENTYLACJA, ELEKTRYKA
2.1 125-141 |Instalacja wodoci ggowa zewn etrzna
2.1.1] 125-134 |Roboty ziemne
2.1.2] 135-139 |Roboty monta zowe zewn etrzne
2.1.3] 140-141 |Roboty monta zowe wewn etrzne
2.2 142-159 |Instalacja kanalizacji sanitarnej ze-
wn etrznej
2.2.1] 142 -155 |Roboty ziemne
2.2.2] 156-159 |Roboty monta zowe
2.3] 160-186 |Instalacja wodociagowa wewn etrzna
2.3.1] 160-163 |Roboty przygotowawcze
2.3.2] 164-175 |Roboty monta zowe
2.3.3] 176-186 |Roboty wyko Aczeniowe
2.4| 187 -204 |Instalacja kanalizacji sanitarnej wew-
netrznej
2.4.1] 187-192 |Roboty ziemne i przygotowawcze
2.4.2| 193-204 |roboty monta zowe
2.5| 205-210 [Instalacja centralnego ogrzewania
2.5.1] 205-210 |Roboty monta zowe
2.6] 211-234 |Instalacja wentylacji
26.1) 211-218 |Salanr?
2.6.2| 219-221 |Salanré
2.6.3] 222-230 |Zespo6t kuchenny
2.6.4) 231-234 |ZespotWC
2.7] 235-292 |Instalacja elektryczna
2.7.1] 235-236 |Linia zasilaj aca napowietrzna
2.7.2| 237 -238 |Zasilanie zt acza pomiarowego TL
2.7.3] 239-241 Linia zasilaj aca WLZ
2.7.4] 242 -288 |Wewnetrzna instalacja elektryczna
2.7.4.1| 242 -253 |Roboty przygotowawcze
2.7.4.2| 254 -270 |Roboty monta zowe - rozdzielnica RG
2.7.4.3| 271-288 |Roboty monta zowe - instalacja gniazd
i oswietlenia
2.7.5| 289-292 |Instalacja odgromowa

RAZEM

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612
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naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materialy

Sprz et

RAZEM

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1

Roboty ziemne

1.2

tawy, sciany fundamentowe do pozio-
mu (-0,05)

1.3

Podktady pod posadzki parteru

14

Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

1.5

Kominy

1.6

Konstrukcja dachu - wi ezba dachowa

1.7

Pokrycie dachu

1.8

Stolarka okienna i drzwiowa

1.9

Wyktadziny posadzek

1.10

tynki i oktadziny wewn etrzne

111

Sufity podwieszane

1.12

Malowanie $cian i sufitbw wewn etrz-
nych

1.13

tynki i oktadziny zewn etrzne

1.14

Obrébki blacharskie

1.15

Zagospodarowanie terenu

1.15.1

Roboty ziemne i przygotowawcze

1.15.2

Podbudowa - parkingi i drogi

1.15.3

Podbudowa - chodnik

1154

Kraw ezniki i obrze za

1.15.5

Nawierzchnie utwardzone i ziele nce

1.16

Rusztowania

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN,
CO, WENTYLACJA, ELEKTRYKA

2.1

Instalacja wodoci ggowa zewn etrzna

2.11

Roboty ziemne

212

Roboty monta zowe zewn etrzne

2.1.3

Roboty monta zowe wewn etrzne

2.2

Instalacja kanalizacji sanitarnej ze-
wnetrznej

221

Roboty ziemne

222

Roboty monta zowe

2.3

Instalacja wodociagowa wewn etrzna

231

Roboty przygotowawcze

2.3.2

Roboty monta zowe

2.3.3

Roboty wyko nczeniowe

2.4

Instalacja kanalizacji sanitarnej wew-
netrznej

241

Roboty ziemne i przygotowawcze

2.4.2

roboty monta zowe

2.5

Instalacja centralnego ogrzewania

251

Roboty monta zowe

2.6

Instalacja wentylacji

2.6.1

Salanr?7

2.6.2

Salanr6

2.6.3

Zesp6t kuchenny

2.6.4

Zespot WC

2.7

Instalacja elektryczna

2.7.1

Linia zasilaj gca napowietrzna

2.7.2

Zasilanie zt gcza pomiarowego TL

2.7.3

Linia zasilaj aca WLZ

2.7.4

Wewn etrzna instalacja elektryczna

2.7.4.1

Roboty przygotowawcze

2.7.4.2

Roboty monta zowe - rozdzielnica RG

2.7.4.3

Roboty monta zowe - instalacja gniazd
oswietlenia

2.75

Instalacja odgromowa

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

-60 -




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1/45112000-5 |Roboty ziemne

1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

przedmiar = 0.00 m2
~-R--

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.000
0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
- S -

2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.000

0.0025m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1.1/0206-05 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km
przedmiar =

BUDYNEK-tawy zewetrzne

<wykopy pod tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+
1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+
3.00+4.50)*1.00*1.20 84.60
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne

<wykopy pod tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+
7.50)*1.00*1.20 19.32
<wykopy pod tawy i kominy> (1.25+1.60)*0.80*
1.20+[(1.43*1.20)+(1.40*1.52)+(1.20*1.20)]*
1.20 9.08
RAZEM 113.00 m3

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 19.594
0.1734r-g/m3

- S -
2*111163 Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 7.300
0.0646m-g/m3
3*139812 Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 35.945
0.1255+18*0.0107=0.3181m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.1.1/0201-08 przedmiar =
analiza indy-
widualna

BUDYNEK
<objeto$¢ wykopéw>84.60+19.32 103.92
-<podkiady betonowe>4.94+1.13 -3.81
-<tawy fundamentowe>16.92+3.86 -13.06
-<$ciany fundamentowe>20.27+4.63 -15.64
-<kominy>1.90 -1.90
-<docieplenie>9.73 -9.73
RAZEM 59.78 m3
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 7.413
0.124r-g/m3
-8 -

2*111163 Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 2.104
0.0352m-g/m3

3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.429
0.141m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-01 podsypka z piasku w gotowym suchym wyko- | m3

d.1.1/0610-01 pie z przygotowaniem kruszywa
analiza indy- |przedmiar = poz.3 =59.78 m3
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 85.635

1.5*0.955=1.4325r-g/m3

-61 -
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 75.084
1.256m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar = poz.3 =59.78 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.570
0.227r-g/m3
-8 -
2*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.250
0.138m-g/m3
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.861
0.0144m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2145262311-4 |tawy, $ciany fundamentowe do poziomu (-0,05
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane $r. 12
mm
przedmiar =0.47 t
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 20.154
42.88r-g/t
- M --
2*11102399 prety zebrowane do 12 mm t 0.479
1.02t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
4*171251 prosciarka do pretow m-g 2.021
4.3m-glt
5%71231 nozyce do pretéw m-g 2.726
5.8m-g/t
6% 71212 gietarka do pretow m-g 2.256
4.8m-g/t
7*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.376
0.8m-g/t
8*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.752
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 mm
przedmiar =0.17 t
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.072
35.72r-glt
- M --
2*11102199 prety gtadkie fi 6 mm t 0.170
1.002t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*71251 prosciarka do pretow m-g 0.612
3.6m-g/t
5*71231 nozyce do pretéw m-g 0.808
4.75m-glt
6*|71212 gietarka do pretow m-g 0.685
4.03m-g/t
7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.122
0.72m-g/t




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

39511

Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
1.3m-g/t

m-g

0.221

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

8
d.1.2

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4, 9913

999

2370602

0000000

44141

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za-
stosowano pompe do betonu na samochodzie.
przedmiar
BUDYNEK-tLawy zewnetrzne

<podklady pod tawy 60> (4.50+3.00+3.00+
7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+
4.50+3.00+4.50)*0.70*0.10
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne

<podkfady pod tawy 60> (1.15+1.75+3.30+
2.40+7.50)*0.70%0.10 1.13
<podktady pod tawy i kominy> 1.25*0.50*0.10+
1.60*0.55*0.10+[(1.33*0.90)+(1.10*1.22)+
(1.10*0.90)]*0.10
RAZEM

4.94

0.50
6.57 m3

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
2.9r-g/m3

M --
Beton zwykty B-10 (C8/10)
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
pompa do betonu na samochodzie
0.1m-g/m3

m3

m3

%

m-g

19.053

6.767

1.500

0.657

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

9
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-02
0202-01

999

2370605

3950001

2600703

2600622

1330400

0000000

39511

44141

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,
szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

przedmiar =

BUDYNEK-tLawy zewnetrzne

<tawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+
7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.60*
0.40 16.92
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne

<tawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.60*
0.40 3.86
<tawy i kominy>0.89*0.50*0.40+1.11*0.55*
0.40+[(1.23*0.80)+(1.00*1.12)+(0.75*0.80)]*
0.40 1.50
RAZEM 22.28 m3

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
4.6878r-g/m3

- M --

Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.004m3/m3

Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,KL.111
0.007m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.53kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.05m-g/m3

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m3

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

104.444

22.614

0.089

0.156

0.111

11.808

1.500

1.114

1.782

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-63-
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
10|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.2|0301-03 przedmiar =
analiza indy-
widualna
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne
<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+
7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.25*
1.15 20.27
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne
<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*0.25*
1.15 4.63
RAZEM 24.90 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 131.970
5.3r-g/m3
- M --
2*12200450 Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 1828.656
68*1.08=73.44szt/m3
3*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 4.482
0.18m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 | m2
d.1.2|1902-02 m prostych o grubosci do 20 cm
przedmiar = <$ciany i kominy>(1.30+1.50)*2*
1.15+[(0.88*2+0.45*2)+(0.65*2+0.89*2)+(0.75*
2+0.45*2)]*1.15 = 15.80 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 24.114
1.5262r-g/m2
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.064
0.00408m3/m2
3*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.011
0.00068m3/m?2
4*12600901 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.059
0.00373m3/m2
5*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.007
0.00046m3/m2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.973
0.4413kg/m2
7*11120600 Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 4.152
0.2628kg/m2
8*2303099 srodek antyadhezyjny kg 1.138
0.072kg/m?2
9*11102110 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 7.742
0.49kg/m?2
10*| 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
11*|39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.510
0.0323m-g/m?2
12*71231 nozyce do pretéw m-g 0.114
0.0072m-g/m?2
13*|71922 pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4.296
0.2719m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-04 Betonowanie fundamentéw komina m3
d.1.2|1702-02 przedmiar = <$ciany i kominy>(1.30+1.50)*
0.12*1.15+[(0.88*0.45)+(0.65*0.89)+(0.75*
0.45)]*1.15=1.90 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.081

2.8*0.955=2.674r-g/m3

M --
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.957
1.03m3/m3
-8 -
3*142415 pojemnik do betonu samowytadowczy m-g 0.874
0.46m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych pionowe | m2
d.1.2|0609-10 gr. 12 cm na zaprawie bez siatki metal.
analiza indy- |przedmiar = <zew. 25> (4.50+3.00+3.00+
widualna 7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+

4.50+3.00+4.50)*1.15 = 81.08 m2
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 40.962
0.5052r-g/m?2
- M --

2*/1562699 Plyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) | m2 85.134
gr-12 cm
1.05m2/m2

3*11554103 Zapr.klej.sucha do styropianu kg 324.320
4kg/m?2

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -

5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.784
0.022m-g/m2

6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.381

0.0047m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.2|0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
przedmiar =

BUDYNEK-$ciany zewnetrzne

<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+
7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*

0.35 24.68
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne

<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*

0.35 5.64
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*0.20+[(0.98*
0.55)+(0.75*0.99)+(0.85*0.55)] 231
RAZEM 32.63 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.073
0.2474r-g/m2
- M --
2*12301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9.789
0.3kg/m2
3*11040799 lepik asfaltowy na zimno kg 65.260
2kg/m2
4*12304231 Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm.64/1200 m2 37.525
1.15m2/m2
5% 3950101 drewno opatowe kg 35.893
1.1kg/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.271
0.0083m-g/m?2
8*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.196
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.2|0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i na-

stepna warstwa
przedmiar = poz.14 = 32.63 m2
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.521
0.1079r-g/m2
- M --

2*11040799 lepik asfaltowy na zimno kg 52.208
1.6kg/m?2

3*12301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 37.525
1.15m2/m2

4*13950101 drewno opatowe kg 29.367
0.9kg/m?2

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -

6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.235
0.0072m-g/m2

7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.153

0.0047m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar =

BUDYNEK-tLawy zewnetrzne

<fawy 60> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+
7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*2*
0.40 56.40
BUDYNEK-tLawy wewnetrzne

<fawy 60> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*2*
0.40 12.88
<tawy i kominy>0.89*2*0.40+1.11*2*0.40+
[(1.23*2+0.80*2)+(1.00*2+1.12*2)+(0.75*2+
0.80*2)]*0.40 6.16
GARAZ-tawy zewetrzne

<fawy 60> (3.00+5.10+7.50+5.10)*2*

0.40 16.56
BUDYNEK-$ciany zewnetrzne

<zew. 25> (4.50+3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+
7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*2*
1.15 162.15
BUDYNEK-$ciany wewnetrzne

<wew. 25> (1.15+1.75+3.30+2.40+7.50)*2*
1.15 37.03
<$ciany i kominy>(1.30+1.50)*2*1.15+[(0.88*
2+0.45*2)+(0.65*2+0.89*2)+(0.75*2+0.45*2)]*
1.15 15.80
RAZEM 306.98 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 29.654
0.0966r-g/m?2

M --
2*12300199 emulsja asfaltowa izolacyjna abizol kg 107.443
0.35kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

- S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.153
0.0005m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = poz.16 = 306.98 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 25.172
0.082r-g/m?2

M-

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

2*12300199 emulsja asfaltowa izolacyjna abizol kg 92.094
0.3kg/m2

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -

4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.123

0.0004m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.3/45430000-0 |Podktady pod posadzki parteru

18|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.3|1101-07 tozu gruntowym
przedmiar = (16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13)*0.15 = 24.65 m3

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 106.488
4.32r-g/m3

M --
2*11602211 Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 26.622
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01 przedmiar = (16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13)*0.10 = 16.43 m3

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 86.422
5.26r-g/m3

M --
2*12370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 16.923
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR-W 4-01 |lIzolacje poziome dwuwarstwowe z papy ter- m2
d.1.3|0602-02 mozgrzewalnej na sucho
przedmiar = 16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13 = 164.32 m2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 44.366
0.27r-g/m2
- M --
2*12304231 Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm.64/1200 m2 377.936
2.3m2/mz2
3*11020199 gaz propanowo-butanowy kg 32.864
0.2kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa

przedmiar = 16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13 = 164.32 m2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 14.641
0.0891r-g/m?2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

2*11562699 Ptyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) | m2 172.536
gr-10 cm
1.05m2/m2

3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -

4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.526
0.0032m-g/m?2

5*%139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.772

0.0047m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1.3/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
analiza indy- |sadzkowe
widualna przedmiar = 16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13 = 164.32 m2

-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 59.089
0.0392+0.3204=0.3596r-g/m2
- M --

2*11560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 197.184
1.2m2/mz2

3*1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 29.578
0.18kg/m?2

4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -

5*%134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.840
0.0112m-g/m?2

6*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.117

0.0068m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|/KNR 2-02 Wylewka cementowa zbrojona m3
d.1.3/1101-02 przedmiar = (16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
analogia 21.59+74.31+2.74+3.13+2.92+1.62+15.23+
3.30+3.01+2.13)*0.04 = 6.57 m3

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 39.092
5.95r-g/m3

- M -
2*12370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 6.701
1.02m3/m3
3* siatka zbrojgca przeciwskurczo m2 219.428
(164.32+35.16)*1.10=219.428m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

-S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.052
1.53m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4]45262620-3 |Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2

d.1.4/0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
przedmiar =
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+
3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.30 19.80
(1.15+3.65+2.15+3.55)*0.30 3.15

(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+
0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+1.00+1.65+
2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*

0.15 5.37
1.35*0.10 0.14
RAZEM 28.46 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 7.041
0.2474r-g/m?2
- M --
2*12301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8.538
0.3kg/m2
3*11040704 Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 56.920
2kg/m2
4*12301399 papa smotowa izolacyjna' kg 32.729
1.15kg/m2
5% 3950101 drewno opatowe kg 31.306
1.1kg/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.236
0.0083m-g/m?2
8*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.171
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.4|0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i na-
stepna warstwa
przedmiar =
BUDYNEK
(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+
3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*0.30 19.80
(1.15+3.65+2.15+3.55)*0.30 3.15

(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+
0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+1.00+1.65+
2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*

0.15 5.37
1.35*0.10 0.14
RAZEM 28.46 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.071
0.1079r-g/m?2

- M --
2*11040704 Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 45.536
1.6kg/m?2
3*12301399 papa smotowa izolacyjna' kg 32.729
1.15kg/m2
4*13950101 drewno opatowe kg 25.614
0.9kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

- S -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.205
0.0072m-g/m?2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.134
0.0047m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|NNRNKB 202 |(z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wie-| m2

d.1.4|0188c-07 lokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-
analogia moérkowego H+H, PPB klasy PP4-06 na za-
prawie klejowej - transport materiatobw wycig-
giem
przedmiar =
BUDYNEK

(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+
3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*2.85+

10.13 198.23

-<otwory okienne>(1.20*1.50*14+1.20*1.80*4+

1.20*1.20*2) -36.72

-<otwory drzwiowe>(1.00*2.30*2+0.90*2.10*3)

-10.27

RAZEM 151.24 m2
-69 -
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

999

2200153

1554302

0000000

34312

~-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
1.1r-g/m2

- M --

bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm,
H+H, PPB klasy PP4-06

7.18szt./m2

zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mie-
szanka

7.52kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.13m-g/m2

r-g

Szt.

kg

%

m-g

166.364

1085.903

1137.325

1.500

19.661

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

27
d.1.4

1*

3*

4*

5*

NNRNKB 202
0194a-01

999

180320253

2380815

0000000

31000

(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych
o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych - $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne
przedmiar =
(1.15+3.65+2.15+3.55)*2.85
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00)
RAZEM

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
1.17r-g/m2

- M --

Pustak scienny Porotherm - $ciana nosna 25
P+W o wymiarach 250x373x238 mm kl. 15’
10.98szt/m?2

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.025m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
zuraw do 5t
0.05m-g/m2

m2

r-g

szt

m3

%

m-g

32.912

308.867

0.703

1.500

1.407

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

28
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
0195a-01

999

180320302

2380824

0000000

34312

(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondyg-
nacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicz-
nych

przedmiar =
(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+
0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+1.00+1.65+
2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*

3.05 109.28
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00*6+0.80*2.00*3+
1.20*2.00) -18.00
RAZEM 91.28 m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
0.08+0.39+0.11=0.58r-g/m2

- M -
Pustak scienny Porotherm - $ciana dziatowa
11,5 P+W o wymiarach 115x498x238 mm kl.
10

8.24szt/m2

Zaprawa cementowa M-12
0.007m3/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.05m-g/m?2

m2

szt

m3

%

m-g

52.942

752.147

0.639

1.500

4.564

Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
29/ KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych gru- m?2
d.1.4/0120-02 bosci 1/2 ceg. - szachty kominowe
przedmiar = (0.52*2+0.77*2)*5.50+(0.38*2+
0.77*2)*4.50+(0.38*2+0.77*2)*3.00 = 31.44 m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 44.330
1.41r-g/m2
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt. 1512.264
48.1szt./m2
3*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.943
0.03m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.030
0.16m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gru- m?2
d.1.4/0120-01 bosci 1/4 ceg.
przedmiar = 1.35*3.05 =4.12 m2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.161
1.01r-g/m2
- M --
2*11800199 cegta budowlana petna szt. 117.832
28.6szt./m2
3*2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.045
0.011ms3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.412
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNKRB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - belki L- | m
d.1.4/0101-10 19
przedmiar = 2.80*11*2+1.30*3*2+1.20*3+
1.30*6+1.00*2+1.90*2*2+2.40*2 = 95.20 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 19.040
0.2r-g/m
- M --
2*11900299 nadproza prefabrykowane L-19 m 97.104
1.02m/m
-S -
3*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.904
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 12
mm
przedmiar = <budynek>0.30=0.30t
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.864
42.88r-glt
- M --
2*11102399 prety zebrowane do 12 mm t 0.306
1.02t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-71 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-8 -

4*71251 prosciarka do pretow m-g 1.290
4.3m-glt

5*71231 nozyce do pretéw m-g 1.740
5.8m-g/t

6*|71212 gietarka do pretow m-g 1.440
4.8m-g/t

7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.240
0.8m-g/t

8*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.480
1.6m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm

przedmiar = <budynek>0.10=0.10t
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.572
35.72r-glt
- M --

2*11102199 prety gtadkie fi 6 mm t 0.100
1.002t/t

3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -

4*171251 prosciarka do pretow m-g 0.360
3.6m-g/t

5%71231 nozyce do pretéw m-g 0.475
4.75m-g/t

6% 71212 gietarka do pretow m-g 0.403
4.03m-g/t

7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.072
0.72m-g/t

8*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.130
1.3m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR-W 2-02 |Wience wolno podparte w deskowaniu trady- m3
d.1.4/1907-06 cyjnym z transportem betonu pompa na samo-
chodzie
przedmiar = <budynek wieniec> (3.00+3.00+
7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+
4.50+3.00+4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*
0.24*0.30 = 5.85 m3

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 114.075
19.5r-g/m3

- M --
2*2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5.967
1.02m3/m3
3*12600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.11I m3 0.225
0.0384m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.457
0.07805m3/m3
5% 3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.379
0.0648m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.790
2.87kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

- S -
8*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.083
0.527m-g/m3
9*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.527
0.09m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.5[45262620-3 |Kominy

-72 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
35/KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gru- m?2
d.1.5|0120-02 bosci 1/2 ceg. - obudowa z cegly klinkierowej
przewoddéw kominowych ponad dachem
przedmiar = (0.52*2+0.77*2)*1.00+(0.38*2+
0.77*2)*1.00+(0.38*2+0.77*2)*1.00 = 7.18 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.124
1.41r-g/m2
- M --
2*11800199 cegta budowlana petna szt. 345.358
48.1szt./m2
3*2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.215
0.03m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.149
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|NNRNKB 202 | (z.Il) kanaly z pustakéw ceramicznych wentyla-| m
d.1.5/0159-05 cyjne
analogia przedmiar = 6*6.50+3*5.50+3*4.00 = 67.50 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 27.675
0.41r-g/m
- M --
2*11800600 pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm | szt. 276.750
4.1szt./m
3*12380807 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.675
0.01m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.350
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbeto- | m
d.1.5/0201-10 wej czapek kominowych
przedmiar = (0.75*0.12*2+0.86*0.12*2)+(0.55*
0.12*2+0.86*0.12*2)*2 = 1.06 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.530
0.5r-g/m
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.032
0.03m3/m
3*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.095
0.09kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow sta-| kg
d.1.5/0202-01 lowych gtadkich lub zebrowanych o srednicy
do 6 mm
przedmiar = 20.00 kg
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.000
0.1r-g/kg
- M --
2*11101399 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. | kg 20.040
do 6 mm
1.002kg/kg
-73-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*11120699 drut stalowy okragty miekki kg 0.500
0.025kg/kg
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 19-01 Betonowanie czapek kominowych i innych m3
d.1.5/0203-18 drobnych elementéw
przedmiar = (0.75*0.96+(0.55*0.96)*2)*0.07 =
0.12 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.076
0.63r-g/m3
- M --
2*2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.004
0.033m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.010
0.08m-g/m3
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.001
0.007m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Kratki osadzone w otworach kominowych po- | szt.
d.1.5{1215-01 wyzej potaci dachu
analiza indy- |przedmiar = 12.00 szt.
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.642
0.8868r-g/szt.
- M --
2*11351741 Kratka wentyl. stal ocynk 14x14 cm szt 12.000
1szt/szt.
3*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.060
0.005m3/szt.
4*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.096
0.008dm3/szt.
5*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 0.084
wania
0.007dm3/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.018
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m
d.1.5|0122-02 we, typ S(Spiro) o ér. 150 mm
analiza indy- |przedmiar = 8.00 m
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.141
1.72*0.955=1.6426r-g/m
- M --
2*16507499 przewodywentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z m 9.200
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 150 mm
1.15m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.640
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-74 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
42|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.5/0140-01 przedmiar = 4.00 szt.
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.858
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
- M --
2*16520299 anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 4.000
1szt./szt.
3*16582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 4.160
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt./szt.
4*16801405 Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.760
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.040
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-17 Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej m
d.1.5/0122-02 przedmiar =4.00 m
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.570
1.72*0.955=1.6426r-g/m
- M --
2%/138000104  |Rury systeméw kominowych jednoscienne, bez| szt 4.600
izolacji, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o
diugosci catkowitej L=1000 mm i $rednicy
wewnetrznej 130 mm
1.15szt/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.320
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m
d.1.5|0122-02 we, typ S(Spiro) o $r. 150 mm
analiza indy- |przedmiar = 6.50 m
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.677
1.72*0.955=1.6426r-g/m
- M --
2*16507499 przewodywentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z m 7.475
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 150 mm
1.15m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.520
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.5/1215-01 elementu do 0.1 m2
analiza indy- |przedmiar = 11.00 szt.
widualna
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-76 -
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jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.755
0.8868r-g/szt.
- M --
2*11351741 Kratka wentyl.lakier.14x14 cm szt 11.000
1szt/szt.
3*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.055
0.005m3/szt.
4*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.088
0.008dm3/szt.
5*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 0.077
wania
0.007dm3/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.017
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6/45262300-4 |Konstrukcja dachu - wi ezba dachowa
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.6/0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
przedmiar = <budynek> (3.00+3.00+7.50+
1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+
3.00+4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*0.25 =
20.33 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.030
0.2474r-g/m?2
- M --
2*12301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.099
0.3kg/m?2
3*11040704 Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 40.660
2kg/mz2
4*12301399 papa smotowa izolacyjna' kg 23.380
1.15kg/m?2
5*3950101 drewno opatowe kg 22.363
1.1kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
7*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.169
0.0083m-g/m?2
8*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.122
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.6/0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa
przedmiar = <budynek> (3.00+3.00+7.50+
1.50+10.50+7.50+10.50+3.00+7.50+4.50+
3.00+4.50+7.25+2.15+3.25+1.60+1.05)*0.25 =
20.33 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.194
0.1079r-g/m?2
- M --
2*11040704 Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 32.528
1.6kg/m2
3*12301399 papa smotowa izolacyjna' kg 23.380
1.15kg/m?2
4*13950101 drewno opatowe kg 18.297
0.9kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
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jedn.
-S -
6*34312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.146
0.0072m-g/m?2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.096
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.1.6/0416-02 - murtaty o przekroju ponad 180 cm2
przedmiar = <budynek>(3.00+3.00+7.50+
1.50+10.50+7.50+10.50+3.90+5.40+3.00)*
0.14*0.14 = 1.09 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.731
8.01r-g/m3
- M --
2*12641800 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 -| m3 1.155
murtaty 140/140
1.06m3/m3
3*1412206 FOBOS M4 kg 0.338
0.31kg/m3
4*12301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.075
17.5m2/m3
5*11341299 Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 7.063
6.48kg/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.229
0.21m-g/m3
8*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.166
1.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.1.6/0418-05 - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 m i przekroju
do 180 cm2
przedmiar = <budynek>(7.85*4+5.15+4.20*4+
3.15*4+2.20*4+1.00*4+5.30*14+4.50*2+3.10*
2+2.10*2+1.10*2+7.50*4+7.35*4+0.85*4+1.70*
4+2.30*3+3.20*3+4.30*2+5.15+1.50*2+2.80*
2+3.70*3+3.20+1.50+3.70*5+2.00+3.50+5.10*
11+5.15*8+3.50*4+2.60*4+1.90*4+1.10*4)*
0.08*0.16 = 5.84 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 78.139
13.38r-g/m3
- M --
2*|12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 -| m3 6.074
wymiany, krokwie, zastrzaly, kleszcze 80/160
1.04m3/m3
3*/1412206 FOBOS M4 kg 2.336
0.4kg/ms3
4*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.272
3.3kg/ms3
5*11341299 Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 13.432
2.3kg/ms3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
7*131000 zuraw do 5t m-g 1.226
0.21m-g/m3
8*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.015
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-77 -
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jedn.
50/NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.1.6/0419-04 - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
przedmiar = <budynek>(3.80*22+2.60*6)*
0.08*0.16 = 1.27 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 58.395
45.98r-g/m3
- M --
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 -| m3 1.321
jetki 80/160
1.04m3/m3
3*/1412206 FOBOS M4 kg 0.318
0.25kg/m3
4*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.245
4.13kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
6*/31000 zuraw do 5t m-g 0.267
0.21m-g/m3
7*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.346
1.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7/45261210-9 |Pokrycie dachu
51|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.1.7/0102-01 przedmiar = <budynek>346.60 = 346.60 m2
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 33.967
0.098r-g/m?2
- M --
2*1k050002 folia dachowa Divoroll Pro m?2 381.260
1.1m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.733
0.005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 2 Poszycie z plyt pilsSniowych OSB 3 jednowarst- | m2
d.1.7|0603-04 wowe gr. 22 mm
przedmiar = <budynek>346.60 = 346.60 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 43.672
0.126r-g/m?2
- M --
2*12650499 ptyty pilsniowe budowlane OSB 3 gr 22 mm m2 356.998
1.03m2/m2
3*11412299 $rodki impregnacyjne i grzybobéjcze kg 34.660
0.1kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
- S -
5*%34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.426
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym | m2
d.1.7|/0501-01 z.sz. |jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.
5.1. 9908 przedmiar = <budynek>346.60 = 346.60 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 41.519
0.1163*1.03=0.119789r-g/m?
-78 -
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- M --
2*2304231 Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm.64/1200 m2 405.522
1.17m2/m2
3*1332230 Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 17.330
0.05kg/m?2
4*13950101 drewno opatowe kg 207.960
0.6kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.867
0.0025m-g/m?2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.664
0.0048m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng moco- | m2
d.1.7|0505-03 wang na gwozdzie
przedmiar = <budynek>346.60 = 346.60 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 187.511
0.541r-g/m?2
- M --
2*12307070 dachéwka bitumiczna - gonty m2 363.930
1.05m2/m2
3*1332230 Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 31.367
0.0905kg/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*%134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.386
0.004m-g/m2
6*39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.714
0.0136m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR AT-09 |Gont bitumiczny - elementy wykonczeniowe - | szt
d.1.7/0802-10 wywietrzaki potaciowe
analogia przedmiar = <budynek>10 = 10.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.900
0.59r-g/szt
- M --
2*11357053 wywietrzak potaciowy szt 10.000
1.0szt/szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.030
0.003m-g/szt
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.040
0.004m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja m
d.1.7|0104-02 kalenicowa
analogia przedmiar = <budynek>24.00 = 24.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.880
0.12r-g/m
- M --
2*11568011 wentylacja kalenicowa m 25.680
1.07m/m
3*11332909 gwozdzie srubowe do drewna kg 73.440
3.06kg/m
-79-
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4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-18 Podbitka z paneli - montaz rusztu na konstruk- | m2
d.1.7|2612-07 cji drewnianej
analogia przedmiar = <budynek>57.08 = 57.08 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 39.288
0.6883r-g/m?2
- M --
2*12642002 taty iglaste nasycone Kl. Il m3 0.245
0.0043m3/m2
3*1343204 wkrety do drewna 6x80 mm szt. 212.680
3.726szt./m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.148
0.0026m-g/m?2
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.103
0.0018m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podbit- | m2
d.1.7/2614-01 ka
analogia przedmiar = <budynek>57.08 = 57.08 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 23.745
0.416r-g/m2
- M --
2*11565701 panele winylowe - podbitka m2 57.137
1.001m2/m2
3*/1330500 gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.811
0.0142kg/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.240
0.0042m-g/m?2
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.177
0.0031m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8|45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
59|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna z ksztattownikéw z wysokoudaro- | m2
d.1.8/1025-04 wego PCW
przedmiar = <budynek> 2.40*1.50*7+2.40*
1.80*2+2.40*2.40*1 = 39.60 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 89.496
2.26r-g/m2
- M --
2*1202x035 okna PCW, uchylno-rozwierne wyposarzone w | m2 39.600
nawiewniki higrosterowakne firmy Aere-co
EAH, 20-50 m3/h lub réwnowazne
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 287.100
7.25szt/m2
4* k400007 pianka poliuretanowa dm3 10.692
0.27dm3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.980
0.05m-g/m?2
-80-
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jedn.
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.376
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe - | m
d.1.8/2119-01 elementy grubosci 2 cm
analiza indy- |przedmiar = <budynek> 2.50*10 = 25.00 m
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 39.750
1.59r-g/m
- M --
2*11632199 parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe m 25.750
biate gr 2 cm i glebokosci do 30 cm
1.03m/m
- S -
3*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.500
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudaro- | m2
d.1.8/1025-05 wego PCW - zewnetrzne
przedmiar = 2.40*2.30 = 5.52 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.910
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 drzwi PCV, dwuskrzydtowe z naswietlami w m?2 5.520
Srodkowej czesci
1m2/mz2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 37.646
6.82szt/m2
4* k400007 pianka poliuretanowa dm3 1.601
0.29dms3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.276
0.05m-g/m?2
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.331
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudaro- | m2
d.1.8/1025-05 wego PCW - wewnetrzne
przedmiar = (1.50*2.10)*2 = 6.30 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 15.876
2.52r-g/m2
- M --
2*1202x035 drzwi PCV, dwuskrzydtowe z naswietlami w m?2 6.300
srodkowej czesci
1m2/m2
3*1202x036 kotwy elastyczne kpl. szt 42.966
6.82szt/m2
4* k400007 pianka poliuretanowa dm3 1.827
0.29dms3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.315
0.05m-g/m?2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.378
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-81-




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
63|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - m2
d.1.8/1203-01 zewnetrzne
analiza indy- |przedmiar = (0.90*2.10)*2 = 3.78 m2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.474
3.3r-g/m2
- M --
2*11320699 drzwi stalowe - zewnetrzne kg 151.200
40kg/m2
3*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.832
0.22dm3/m?2
4*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 0.794
wania
0.21dm3/mz2
5* 2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.038
0.01m3/m2
6*3920099 papier scierny ark. 4.423
1.17ark./m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
8*39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.113
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe wewnetrzne - | szt
d.1.8/1204-03 90/200 w klasie odpornosci ogniowej El 30,
analiza indy- |jednoskrzydiowe z samozamykaczem
widualna przedmiar = 1.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.510
4.51r-g/szt
- M --
2*11320699 drzwi stalowe z futryng przeciwpozarowe wew. | szt 1.000
- 90/200 w klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem
1szt/szt
3*11478500 Pianka poliuretanowa ogniochronna np TYTAN | szt 2.000
B1 lub réwnowazna'
2szt/szt
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*139000 samochéd do 5 t m-g 0.070
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | szt
d.1.8/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
analiza indy- |brycznie wykonczone 90/200 z samozamyka-
widualna czem

przedmiar = 3.00 szt

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.110
0.37r-g/szt

- M -
2*12720099 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- szt 3.000
natrzlokalowe 90/200 z samozamykaczem
1szt/szt

- S -
3*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.030
0.01m-g/szt
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.060
0.02m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-82-
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66 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wahad-| szt
d.1.8/1017-02 towe fabrycznie wykonczone 90/200
analiza indy- |przedmiar = 2.00 szt
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.740
0.37r-g/szt
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- szt 2.000
natrzlokalowe wahadtowe 90/200
1szt/szt
- S -
3*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.020
0.01m-g/szt
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.040
0.02m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | szt
d.1.8/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
analiza indy- |brycznie wykonczone 80/200 z samozamyka-
widualna czem oraz otworami wentylacyjnymi
przedmiar = 3.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.110
0.37r-g/szt
- M --
2*12720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- szt 3.000
natrzlokalowe 80/200 z samozamykaczem
oraz otworami wentylacyjnymi
1szt/szt
-8 -
3*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.030
0.01m-g/szt
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.060
0.02m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 25 cm | szt.
d.1.8/1003-03 90/200
analogia przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.670
1.67r-g/szt.
- M --
2*11324699 oscieznice drewniane systemowe regulowane | szt. 1.000
0 rozstawie min. 25 cm
1szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.040
0.04m-g/szt.
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.030
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm | szt.
d.1.8/1003-03 90/200
analogia przedmiar = 4.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.680
1.67r-g/szt.
- M --
-83-
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2*11324699 oscieznice drewniane systemowe regulowane | szt. 4.000
0 rozstawie min. 12 cm do drzwi 90/200
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.160
0.04m-g/szt.
5*%139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.120
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe systemowe szer. 12 cm | szt.
d.1.8/1003-03 80/200
analogia przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.010
1.67r-g/szt.
- M --
2*11324699 oscieznice drewniane systemowe regulowane | szt. 3.000
0 rozstawie min. 12 cm do drzwi 80/200
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.120
0.04m-g/szt.
5*%139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.090
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9/45430000-0 |Wykiadziny posadzek
71/ KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek cera- m?2
d.1.9|1104-02 z.sz. |micznych podtogowych(terakotowych), nakleja-
5.7.a nych 30x30 mm Pow. do 10,0 m2.
analiza indy- |przedmiar = 16.15+7.04+4.02+5.62+1.51+
widualna 2.74+3.13+2.92+2.13+1.62+21.59+74.31+
15.23+3.30+3.01 = 164.32 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 281.520
1.4277%1.2=1.71324r-g/m?2
- M --
2*12520701 Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 167.606
1.02m2/m2
3*19_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 1186.390
7.22kg/m?2
4*19_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 44.366
0.27kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6.967
0.0424m-g/m?2
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.549
0.0216m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|NNRNKB 202 | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na zapra- | m
d.1.9/1123-06 wie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
przedmiar =72.90 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 19.289
0.2646r-g/m
- M --
2*12520215 ptytki terakotowe naklejane 50x50 m2 11.300
0.155m2/m
-84 -
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3*1155420517  |Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicz- kg 78.922
nych, gresowych, opak. 25 kg
1.0826kg/m

4*2380015 zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 | m3 0.003
0.00004m3/m

5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -

6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.284
0.0039m-g/m

7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.452
0.0062m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10/45410000-4 |tynki i oktadziny wewn etrzne

73|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2

d.1.1/0803-02 recznie na $cianach i stupach
0 przedmiar =
NOSNE ZEWNETRZNE
BUDYNEK

(3.00+3.00+7.50+1.50+10.50+7.50+10.50+
3.00+7.50+4.50+3.00+4.50)*3.15+

10.13 218.03
-<otwory okienne>(1.20*1.50*14+1.20*1.80*4+
1.20*1.20*2) -36.72
-<otwory drzwiowe>(1.00*2.30*2+0.90*2.10*3)
-10.27
A (sumaczesciowa) 0 eemeeeee-
] 171.04
NOSNE WEWNETRZNE
(1.15+3.65+2.15+3.55)*3.15*2 66.15
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00)*2 -3.60
B (sumaczesciowa) 000 —-meemeee
62.55

DZIALOWE WEWNETRZNE
[(0.60+1.25+4.08+2.25*2+4.85+0.26+1.25+
0.85+1.50+2.35+0.60+0.80+0.25+1.00+1.65+
2.25+1.46+1.40+1.50+1.13+0.90+1.40)*3.05]*

2 218.56
-<otwory drzwiowe>(0.90*2.00*6+0.80*2.00*3+
1.20*2.00)*2 -36.00

C (sumaczesciowa) = ---eeeeee-

SZACHTY KOMINOWE
(0.52*2+0.77*2)*5.50+(0.38*2+0.77*2)*4.50+
(0.38*2+0.77*2)*3.00 31.44
D (sumaczesciowa) @ —-meemeee

RAZEM 447.59 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 217.887
0.4868r-g/m?2

- M --
2*2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 8.325
0.0186m3/m2
3*2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.895
0.002m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 13.696
0.0306m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

74 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte | m2
d.1.1/0810-03 kat. Il na o$ciezach otworéw
0 przedmiar =
NOSNE ZEWNETRZNE
BUDYNEK
<otwory okienne>[(2.40+1.50*2)*7+(2.40+1.80*
2)*2+(2.40+1.20*2)]*0.18 9.83

-85-
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

999

2380815

2380806

0000000

34312

<otwory drzwiowe>[(1.00+2.30*2)*2+(0.90+
2.10%2)*3]*0.25 6.63
A (sumaczesciowa) = mmmeeeees

NOSNE WEWNETRZNE
<otwory drzwiowe>(0.90+2.00*2)*0.25
B (suma czesciowa)

1.23
1.23
RAZEM 17.69 m2
-R --
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
1.6357r-g/m2

- M --

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.0201m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.033m-g/m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

28.936

0.356

0.039

1.500

0.584

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

75
d1.1
0

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0829-10

999

2530004

1550599

1550599

0000000

34312

39521

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metoda zwyktg

przedmiar = (1.25+1.20+1.40+2.05+2.35*5+
2.65*2+1.40*2+1.25+1.05+2.90+1.05+0.60+
2.25+0.60+0.80*2+0.45+2.35+3.55+1.60+
0.75+0.60+0.80+0.30+1.00+1.50+1.75+1.60+
0.90+0.30+1.00+0.30+2.25+1.35+2.40+1.35*
2+0.90+1.40+0.40+0.90+1.20+2.00+1.50+
1.46*2+1.50*2)*2+2.00*0.80 = 159.04 m2

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD)
1.0118r-g/m2

- M --

Ptlytki ceramiczne szkliw.20x20cm
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

4.75kg/m2

zaprawa spoinujgca

0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0295m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0275m-g/m?2

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

160.917

162.221

755.440

47.712

1.500

4.692

4.374

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

76
d1.1
0

1*

2%

3*

NNRNKB 202
2013-01

999

174020307

0000000

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
przedmiar = <budynek>511.96-64.37+p0z.74-
poz.75 = 306.24 m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD)
0.26r-g/m2

- M -
Gips szpachlowy
4.7kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-

m2

kg
%

-86 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

79.622

1439.328

1.500




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.225
0.004m-g/m2
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.531
0.005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11|45421146-9 | Sufity podwieszane
77/NNRNKB 202 | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na m?2
d.1.1/2030-02 ruszcie metalowym o odpornosci ogniowej El
1 30
przedmiar = <budynek>164.32 = 164.32 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 400.941
2.44r-g/m2
- M --
2*1175080401 |Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR ognioch- | m2 341.786
ronna grub. 12,5 mm FIRE-Line typ DF (GKF))
2.08m2/m?2
3*1202x111 profil sufitowy m 851.178
5.18m/m2
4*1202x112 wieszak szt 430.518
2.62szt/m?2
5*1202x113 tacznik krzyzowy szt 512.678
3.12szt/m?2
6% 202x104 wkrety szt.| 5028.192
30.6szt./m2
7%1202x098 taczniki rozporowe kpl. szt 394.368
2.4sz7t/m2
8*1202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 72.301
0.44kg/m?2
9*202x100 tasma spoinowa m 284.274
1.73m/m2
10*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
11*|34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8.709
0.053m-g/m2
12*|39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,108
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1.1/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
1|analiza indy- |przedmiar = <budynek>183.13 =183.13 m2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 65.927
0.36r-g/m2
- M --
2*|156030101 |Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair m2 219.756
1.2m2/m2
3*12300199 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 32.963
0.18kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.051
0.0112m-g/m2
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.245
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m?2
d.1.1/0613-03 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
1 cho - jedna warstwa
przedmiar = <budynek>183.13 = 183.13 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 16.610
0.0907r-g/m?2
-87 -




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*12311409 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm’ m?2 192.287
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.410
0.0077m-g/m2
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.630
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m?2
d.1.1/0613-04 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
1 cho - kazda nastgepna warstwa
przedmiar = <budynek>183.13 = 183.13 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 11.391
0.0622r-g/m?2
- M --
2*|2311407 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m?2 192.287
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.410
0.0077m-g/m2
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.630
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR-W 2-02 |lIzolacje paroprzepuszczalne m2
d.1.1/0606-01 przedmiar = <budynek>183.13 = 183.13 m2
1|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 65.927
0.36r-g/m2
- M --
2*11560610 folia przeciwwilgociowa - zétta m2 219.756
1.2m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.051
0.0112m-g/m?2
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.245
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.12|45440000-3 |Malowanie $cian i sufitbw wewn etrznych
82| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1{1505-05 powierzchni wewnetrznych - szpachlowanych z
2 gruntowaniem (sufity)
przedmiar = <budynek>164.32 = 164.32 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 52.303
0.3183r-g/m?2
- M --
2*11513901 Farba lateksowa wewnetrzna dm3 42.559
0.259dm3/m?2
3*11550402 klej kostny kg 0.822
0.005kg/m2
4*11740103 szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg 492.960
syjnej
3kg/m2
-88 -




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.526

0.0032m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1.1|1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
2 gruntowaniem

przedmiar = <budynek>511.96-64.37+p0z.74-
poz.75 = 306.24 m2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 53.776
0.1756r-g/m?2

- M -
2*11513901 Farba lateksowa wewnetrzna dm3 79.316
0.259dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

-S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.092
0.0003m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.13|45324000-4 |tynki i oktadziny zewn etrzne

84|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m

d.1.1/0104-04 przedmiar = <budynek>58.90 = 58.90 m

3
-R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.959
0.237r-g/m
- M -

2*k400013 listwy cokotowe m 61.845
1.05m/m

3* k400014 kotki rozporowe z wkretem szt. 176.700
3szt./m
- S -

4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.012
0.0002m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85/KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - | m2

d.1.1/0102-01 15cm

3 przedmiar = <budynek>171.04 =171.04 m2
-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 236.035
1.38r-g/m2
- M --

2*k400004 zaprawa klejowa LEPSTYR lub rownowazna kg 684.160
4kg/m?2

3*1562608 Ptyty styrop.EPS 70-040 - 15 cm m3 26.340
0.154m3/m2

4* k400007 pianka poliuretanowa dms3 1.368
0.008dm3/m2

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -

6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.763
0.022m-g/m2

7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.737
0.016m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-89 -
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-90 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
86|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca m?2
d.1.1/0103-01 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z ga-
3 zobetonu
przedmiar = <budynek>171.04 =171.04 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 23.261
0.136r-g/m?2
- M --
2*11569703 Kolki polipro.do moc.ptyt styr.200 mm szt 1067.290
6.24szt/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
- S -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.197
0.007m-g/m2
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.197
0.007m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach | m2
d.1.1/0102-06 0 szerokosci do 30 cm
3 przedmiar =
BUDYNEK
<otwory okienne>[(2.40+1.50*2)*7+(2.40+1.80*
2)*2+(2.40+1.20*2)]*0.16 8.74
<otwory drzwiowe>[(1.00+2.30*2)*2+(0.90+
2.10*2)*3]*0.16 4.24
A (sumaczesciowa) 0 eemeeeee-
12.98
RAZEM 12.98 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 20.768
1.6r-g/m2
- M --
2* k400004 zaprawa klejowa LEPSTYR lub rébwnowazna kg 51.920
4kg/m?2
3* k400006 Piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm m3 0.331
0.0255m3/m2
4* k400007 pianka poliuretanowa dm3 0.104
0.008dm3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.286
0.022m-g/m2
7*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.208
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.1.1/0103-07 nej warstwy siatki na $cianach i stupah
3 przedmiar = <budynek>171.04+12.98 =
184.02 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 112.473
0.6112r-g/m?2
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP lub rébwnowazna kg 828.090
4.5kg/m2
3*13900630 Siatka z wiékna szklanego m2 206.102
1.12m2/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.104
0.006m-g/m2




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.883
0.0048m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa m?2
d.1.1/0103-10 warstwa siatki
3 przedmiar = <budynek>129.90 = 129.90 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 71.185
0.548r-g/m?2
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP lub rbwnowazna kg 480.630
3.7kg/mz2
3*13900630 Siatka z wiékna szklanego m2 140.292
1.08m2/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
- S -
5*34412 wyciag m-g 0.779
0.006m-g/m2
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.650
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR K-04 Ochrona naroznikéw prostych katownikiem z m
d.1.1/0104-01 siatkg
3 przedmiar = <budynek>81.50 = 81.50 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 19.560
0.24r-g/m
- M --
2*k400005 zaprawa klejowa STYRLEP lub rownowazna kg 65.200
0.8kg/m
3* k400011 katownik aluminiowy z siatkg m 93.725
1.15m/m
-8 -
4*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.065
0.0008m-g/m
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.033
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarst- | m2
d.1.1/0105-03 wowych na gotowym podtozu z zaprawy Poz-
3 tynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar = <budynek>171.04+12.98 =
184.02 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 109.750
0.5964r-g/m?2
- M --
2*k400016 zaprawa POZTYNK SZ 2,0 mm kg 533.658
2.9kg/m?2
3*k400018 Srodek gruntujgacy TYNKOLIT-T kg 46.005
0.25kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.527
0.0083m-g/m?2
6*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.987
0.0108m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm m2
d.1.1/0921-01 scian
3 przedmiar = <budynek>58.90*0.50 = 29.45 m2
-91 -




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 88.220
2.9956r-g/m?2
- M --
2*11840299 ptytki klinkierowe m2 27.094
0.92m2/m?2
3*2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.919
0.0312m3/m2
4*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.041
0.0014m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6*135111 zuraw okienny przenosny m-g 1.920
0.0652m-g/m?2
7*/39000 samochéd do 5 t m-g 1.870
0.0635m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.14/45261320-3 | Obrébki blacharskie
93|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.1/0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
4 zZew.
przedmiar = <budynek>(2.50*10)*0.25 = 6.25
m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.438
1.35r-g/m2
- M --
2*11121901 Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 7.688
1.23m2/m2
3*19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 107.500
17.2szt/m?2
4*12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.006
0.001m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.050
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powleka-| m2
d.1.1/0504-02 nej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
4|analiza indy- |- czapy kominowe
widualna przedmiar = (0.94*1.04)+(0.73*1.04)*2 = 2.50
m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.275
1.71r-g/m2
- M --
2*1112190101 |Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig m2 2.875
ochronng gr. 0,5 mm na obrdbki, powtoka po-
liester standard
1.15m2/m2
3*1134380248  |Wkrety samowiercace do metalu 4,8x19 mm szt 22.500
ocynkowane
9szt/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000
5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR AT-09 |Obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu m2
d.1.1/0802-08 (pas podrynnowy)
4 przedmiar = <budynek>53.55*0.55 = 29.45 m2
-R --
-92 -
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jedn.
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 84.522
2.87r-g/m2
- M --
2*11121901 Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 36.224
1.23m2/m2
3*11332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.767
0.06kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.206
0.007m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/ KNR AT-09 |Obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu m2
d.1.1/0802-08 (pas nadrynnowy)
4 przedmiar = <budynek>53.55*0.35 = 18.74 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 53.784
2.87r-g/m2
- M --
2*11121901 Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 23.050
1.23m2/m2
3*11332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.124
0.06kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
5*%139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.131
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z bla- | m
d.1.1/0508-04 chy powlekanej
4|analogia przedmiar = <budynek>53.55 = 53.55 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 34.845
0.6507r-g/m
- M --
2*1353202 Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi150mm m 54.621
1.02m/m
3*11343001 Uchwyt do rynien dach..fi 150 mm szt 107.100
2szt/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.187
0.0035m-g/m
6*34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.107
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy m
d.1.1/0510-02 powlekanej
4|analogia przedmiar = <budynek>6.00*3.50 = 21.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 16.214
0.7721r-g/m
- M --
2*1353302 Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi1l00mm m 21.420
1.02m/m
3*%1134293104  |Uchwyt do rur spustowych $r. 100 mm szt 6.930
0.33szt/m
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-03-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
5*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.050
0.0024m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15|45233220-7 |Zagospodarowanie terenu
1.15./45112100-6 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1
99 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
5.1 przedmiar =280.50 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.473
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.701
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 | m3
d.1.1/0228-05 kW (100 KM) w gruncie Kkat. Ill
5.1 przedmiar = 100.12*0.35+49.88*0.15+130.50*
0.35=288.20 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.596
0.1088r-g/m3
- S -
2*111334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.129
0.0128m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.1/0109-02 odlegtosé 10 km (grunt kat. Il1)
5.1/0109-04 przedmiar = poz.100 = 88.20 m3
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 143.766
1.63r-g/m3
- S -
2*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 98.784
0.85+9*0.03=1.12m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102 Optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko | m3
d.1.1|kalk. wlasna |przedmiar = poz.101 = 88.20 m3
51
- M --
1* optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko | m3 88.200
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15.|/45233220-7 |Podbudowa - parkingi i drogi
2
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
5.2 gruncie kat. I-IV
przedmiar = 100.12+130.50 = 230.62 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.646
0.0028r-g/m?2
M --
2*3930000 woda z rurociggu m3 1.153
0.005m3/m2
-94 -
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-8 -
3*%112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.992
0.0043m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.899
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- | m2
d.1.1/0104-05 cej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
5.2 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = po0z.103 = 230.62 m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 19.049
0.0826r-g/m?2
- M --
2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 28.366
0.123m3/m?2
3*/3930000 woda z rurociggu m3 1.153
0.005m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.946
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1{0114-03 gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5.2|0114-04 przedmiar = po0z.103 = 230.62 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.136
0.0136r-g/m?2
- M --
2*11602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 42.503
0.0982+7*0.0123=0.1843m3/m?2
3*13930000 woda z rurociggu m3 3.459
0.008+7*0.001=0.015m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.692
0.0023+7*0.0001=0.003m-g/m2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.252
0.0127+7*0.0002=0.0141m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1/0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5.2|/0114-08 przedmiar = po0z.103 = 230.62 m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.787
0.0381r-g/m?2
- M --
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 73.360
0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2
3*11600600 miat kamienny t 3.298
0.0143t/m2
4*13930000 woda z rurociggu m3 3.459
0.008+7*0.001=0.015m3/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.899
0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2
7*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.003
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2
-05-
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.1|0105-07 niem mechanicznym - 4 cm grubos$¢ warstwy
5.2/0105-08 po zageszczeniu
przedmiar = po0z.103 = 230.62 m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 42.065
0.1824r-g/m?2
- M --
2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 11.946
0.0389+1*0.0129=0.0518m3/m?2
3*/1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 2.698
0.0088+1*0.0029=0.0117t/m?2
4*13930000 woda z rurociggu m3 1.384
0.0045+1*0.0015=0.006m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
6*112111 walec statyczny samojezdny 4-6 t' m-g 0.392
0.0013+1*0.0004=0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15.145233220-7 |Podbudowa - chodnik
3
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
5.3 gruncie kat. I-1V
przedmiar = 49.88 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.140
0.0028r-g/m?2
- M --
2*13930000 woda z rurociggu m3 0.249
0.005m3/m2
- S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.214
0.0043m-g/m?2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.195
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.3 przedmiar = poz.108 = 49.88 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.838
0.0168r-g/m2
- M --
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 12.246
0.2455m3/m2
3*/3930000 woda z rurociggu m3 0.998
0.02m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.130
0.0026m-g/m?2
6%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.908
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.1|0105-07 niem mechanicznym - 4 cm grubos$¢ warstwy
5.3/0105-08 po zageszczeniu
przedmiar = po0z.108 = 49.88 m2
-96 -
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-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.098
0.1824r-g/m?2
- M --
2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 2.584
0.0389+1*0.0129=0.0518m3/m?2
3*/1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.584
0.0088+1*0.0029=0.0117t/m2
4*13930000 woda z rurociggu m3 0.299
0.0045+1*0.0015=0.006m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
6*112111 walec statyczny samojezdny 4-6 t' m-g 0.085
0.0013+1*0.0004=0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15.145233140-2 |Kraw ezniki i obrze za
4
111|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
5.4 przedmiar =114.25+14.00+41.00 = 169.25 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 56.631
0.3346r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 przedmiar = (114.25+14.00)*0.08 = 10.26 m3
5.4
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 92.545
9.02r-g/m3
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.410
0.04m3/m3
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 2.770
0.27m3/m3
4*13930000 woda z rurociggu m3 4.822
0.47m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M2+M3+M4)
6*|2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 10.670
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 przedmiar =41.00*0.03 = 1.23 m3
54
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 11.095
9.02r-g/m3
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.049
0.04m3/m3
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 0.332
0.27m3/m3
4*13930000 woda z rurociggu m3 0.578
0.47m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(0d M2+M3+M4)
6% 2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.279
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-31 Podsypka pod obrzeze z pospoiki m3
d.1.1{0402-01 przedmiar = 41.00*0.50*0.05 = 1.03 m3
5.4
-97 -
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jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.647
2.57r-g/m3
- M --
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.267
1.23m3/m3
3*/3930000 woda z rurociggu m3 0.072
0.07m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.1.1{0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
5.4 przedmiar =114.25m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 43.849
0.3838r-g/m
- M --
2*|12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 116.535
1.02m/m
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 1.462
0.0128m3/m
4*11700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.034
0.0003t/m
5*3930000 woda z rurociggu m3 0.480
0.0042m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.1/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.4 przedmiar =14.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4,557
0.3255r-g/m
- M --
2*|12223011 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 14.280
1.02m/m
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 0.155
0.0111m3/m
4*11700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.045
0.0032t/m
5*13930000 woda z rurociggu m3 0.057
0.0041m3/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNNR 6 Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymia- | m
d.1.1/0404-03 rach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
5.4 wypetnione piaskiem
przedmiar =41.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.840
0.24r-g/m
- M --
2*%2223540 obrzeza betonowe wibroprasowane 30x8 cm m 41.820
1.02m/m
3*/1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.246
0.006m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.15.|45111291-4 |Nawierzchnie utwardzone i ziele nce
5
-08 -
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jedn.
118|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1.1|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.5 przedmiar = 150.00 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 185.130
1.2342r-g/m2
- M --
2*|12222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 153.750
1.025m2/m2
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 11.820
0.0788m3/m2
4*11700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1.755
0.0117t/m2
5*3930000 woda z rurociggu m3 3.900
0.026m3/mz2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
7*/45100 wibrator powierzchniowy' m-g 19.500
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki' m-g 3.750
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119/KNR 0-11 Nawierzchnie z EKO-kratki grubosci 50 mm z | m2
d.1.1/0316-07 wypetnieniem grysem
5.5|analiza indy- |przedmiar =130.50 m2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 121.300
0.9295r-g/m?2
- M --
2*12220611 EKO-kratka o wym. 33,5x33,5x50 mm z two- m2 133.763
rzywa HDPE
1.025m2/m2
3*11600306 Grys tamany do nawierzch.drog. 8-16mm t 14.355
0.11t/m2
4*13930000 woda z rurociggu m3 4.894
0.0375m3/m2
-8 -
5*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.917
0.053m-g/m2
6% 75251 pita do ciecia ptytek m-g 3.263
0.025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.1/0505-01 mego kat.I-111
5.5 przedmiar =800.00 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 76.400
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy | m2
d.1.1/0510-01 humusu 5 cm
5.5|analogia przedmiar = 800.00 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 197.112
0.258*0.955=0.24639r-g/m?2
- M --
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 41.600
0.052m3/m?2
3*13990710 nasiona traw kg 9.600
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-99 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.16/45262100-2 |Rusztowania
123|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1.1/1612-02 wnetrznych przysciennych o wysokosci do 15
6 m
przedmiar =253.01 m2
- M --
1* instalacja odgromowa kpl 1.000
1kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1.1{1622a-01 wnetrznych
6 przedmiar = po0z.123 = 253.01 m?2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.071
0.0319r-g/m2
- M --
2*|202x088 siatka m?2 35.548
0.1405m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

0.0336m-g/m3

Cena jednostkowa:
2|45232460-4 |ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA, ELEKT RYKA
2.1/45231300-8 |Instalacja wodoci ggowa zewn etrzna
2.1.1/45112000-5 |Roboty ziemne
125|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A przedmiar = 15.10*2.80 = 42.28 m2
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.222
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.106
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.2.1/0202-06 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.1V z
.1/0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 15.10*0.40*1.20 = 7.25 m3
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.015
0.14r-g/m3
-S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.301
0.0415m-g/m3
3*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.165
0.1629+18*0.0152=0.4365m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2.1/0216-02 mi przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w
A gruncie kat.lll
przedmiar = 15.10*1.33*1.20 = 24.10 m3
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.492
0.1034r-g/m3
- S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.810

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
128|KNR 2-01 Petlne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.1/0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w

A grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
przedmiar = 15.10*2.10*2 = 63.42 m2
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 41.185
0.68*0.955=0.6494r-g/m2
- M --

2*11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.017
0.00027t/m2

3*12640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.067
0.00105m3/m2

4*12640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.057
0.0009m3/m2

5*%11341299 Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 7.547
0.119kg/m?2

6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.609
0.0096kg/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1/0511-02 kich grub. 15 cm
A przedmiar =15.10*0.15*1.20 = 2.72 m3

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.250
1.93r-g/m3

M --
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 3.318
1.22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)

- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.931
0.71m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich grub. 25 cm m3

d.2.1/0511-04 przedmiar = 15.10*0.25*1.20 = 4.53 m3
.1|analogia
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.245
1.82r-g/m3
- M --
2*11602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 5.527
1.22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 3.035
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.2.1/0201-08 (ana- |(podtoze + obsypka)
.1/logia) przedmiar = 8.84 m3
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.096
0.124r-g/m3
-8 -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.311
0.0352m-g/m3
3*39812 Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 1.246
0.141m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

132|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.2.1/0318-04 0 szerokos$ci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w
1/z.0.2.11.4. gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00)
przedmiar = po0z.127+po0z.131 = 32.94 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 55.883

1.45*1.17=1.6965r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

133|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.1/0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego koloru bia-
A to-niebieskiego z wktadkg stalowg

przedmiar =15.10 m

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.114
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M -
2* tasma ostrzegawcza niebiesko - biata m 15.100
Im/m
- S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.017
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.1/0505-01 mego kat.I-11l
A przedmiar = po0z.125 = 42.28 m2
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.038

0.1*0.955=0.0955r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.1.2145231300-8 |Roboty monta zowe zewn etrzne

135/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m

d.2.1/0314-02 o $r. zewn. 40 mm - dtugos$¢ do 50 m

.2|2.s2.3.8. przedmiar =15.10 m
-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.210
0.3*1.15=0.345r-g/m
- M --

2*15603099 rury do wody na cisnienie 1.0 MPa o $ér. zewn. | m 17.365
40 mm
1.15m/m

3*15628999 ksztaltki PE o $r. zewn. 40 mm szt. 4.000
4szt.

4*0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
- S -

5*%39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.151
0.01m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

136|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o m

d.2.1/0306-03 $r. nom. 75 mm

2 przedmiar =1.20 m
-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.804
0.67r-g/m
- M --

2*/5630403 Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 1.236
1.03m/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-S -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.024
0.02m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

137|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z |préb
d.2.1/0316-01 tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 mm .

2 przedmiar = 1.00 prob.
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.500
10.5r-g/préb.
- M --

2*12600810 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.520
0.52m3/préb.

3*13930000 woda z rurociggu m3 6.000
6m3/préb.

4*15031062 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 1.500
1.5m/préb.

5*5681199 kré¢ce gwintowane zeliwne ci$nieniowe przej- | szt. 0.200

$ciowe kielichowe ZKZ dla rur PCV
0.2szt./préb.

6*|5615099 uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kieli- | szt. 4.000
chowych PCV
4szt./préb.
7*/5230800 korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielicho- | szt. 0.200
wych
0.2szt./préb.
8*5730499 zawory przelotowe skosne z kurkiem spusto- | szt. 0.200
wym
0.2szt./préb.
9*5822299 zawory kotnierzowe zwrotne grzybkowe szt. 0.200
0.2szt./préb.
10*|6801205 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.310
podktadkami M 12
1.31kg/préb.

11*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -

12*|39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.200
3.2m-g/préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

138/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych |odc.
d.2.1{1611-01 o $r.nominalnej do 150 mm 200
2 Krotno$é = 0.08 m

przedmiar = 1.00 odc.200m

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.327
4.09*0.08=0.3272r-g/odc.200m

- M --
2*11410800 podchloryn sodowy kg 0.040
0.5*0.08=0.04kg/odc.200m
3*/5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0.120
mm

1.5*0.08=0.12m/odc.200m
4*13930000 woda z rurociggu m3 0.565
7.06*0.08=0.5648m3/0dc.200m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)

- S -
6*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.126
1.58*0.08=0.1264m-g/odc.200m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

139/KNNR 4 Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.  |odc.
d.2.1{1612-01 nominalnej do 150 mm 200
.2|analogia Krotnosé = 0.08 m

przedmiar = 1.00 odc.200m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.053
0.66*0.08=0.0528r-g/odc.200m
- M --

2*13930000 woda z rurociggu m3 0.339
4.24*0.08=0.3392m3/odc.200m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.1.3]45450000-6 |Roboty monta zowe wewn etrzne

140|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwinto- szt.
d.2.1/0113-04 wane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominal-
3 nej 25 mm

przedmiar = 2.00 szt.

-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.200
0.6r-g/szt.
- M --
2*/5702803 zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody | szt. 2.000
do 100 st.C 25 mm
1szt./szt.
3*16460705 ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" szt. 2.100
1.05szt./szt.
4*16460903 dwuzlgczki przejsciowe, mosiezne 1" szt. 2.100
1.05szt./szt.
-8 -
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.020
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwinto- szt.
d.2.1/0113-04 wane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominal-
.3|analogia nej 25 mm

przedmiar = 1.00 szt.

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.600
0.6r-g/szt.

M --
2*|570320103 |Zawdr antyskazeniowy typ EA firmy Danfoss nr| szt 1.000
251 lub réwnowazny
1szt/szt.

-S -
3*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.010
0.01m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.2|45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej

2.2.1/45112000-5 |Roboty ziemne

142|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.2/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

A przedmiar = 24.37 m2
~-R--

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.119
0.0049r-g/m2
- S -

2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.056

0.0023m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

143|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.2.2/0202-06 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z
.1/0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = <szambo>4.47*3.34*2.20+<rura>
7.87*0.61*1.20 = 38.61 m3

-104 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.405
0.14r-g/m3
-8 -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.602
0.0415m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16.853
0.1629+18%0.0152=0.4365m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2.2|0216-02 mi przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w
A gruncie kat.lll
przedmiar = 7.87*0.24*1.20 = 2.27 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.235
0.1034r-g/m3
-8 -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.076
0.0336m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR 2-01 Petlne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.2/0322-08 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
A grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 1m szer.)
przedmiar = (4.47*2+3.34*2)*2.60 = 40.61 m2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 7.217
0.1861*0.955=0.177726r-g/m2
- M --
2*11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.002
0.00005t/m2
3*12640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0.001
0.00002m3/m2
4*12640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.049
0.0012m3/m2
5*%1341299 Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 0.731
0.018kg/m?2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.057
0.0014kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2|0511-03 kich grub. 20 cm
A przedmiar = 7.87*0.20*1.20 = 1.89 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.515
1.86r-g/m3
- M --
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.306
1.22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4*112512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.285
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KSNR 11 Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - | m3
d.2.2|0501-05 zbiornik
.1|analogia przedmiar = 4.47*3.34*0.30 = 4.48 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.990
2.23r-g/m3
-105 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
M --
2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 5.466
1.22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na | m2
d.2.2|0101-01 gruncie z zageszczeniem mechanicznym o gr.
.1|analogia warstwy 20 cm - obsypka

przedmiar = 7.87*1.20 = 9.44 m2

-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4,720
0.5r-g/m2
- M --
2*11610310 keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 2.171
0.23m3/m2
3*12380823 zaprawa cementowa M7 m3 0.113
0.012m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.208
0.022m-g/m2
6*12520 zageszczarka wibracyjna m-g 0.283
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie | m2
d.2.2/0101-05 - pogrubienie warstwy o 1 cm - obsybka
.1|analogia Krotnos¢ = 21

przedmiar = 7.87*1.20 = 9.44 m2

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 7.930
0.04*21=0.84r-g/m?2

M --
2*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

- S -
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.991
0.005*21=0.105m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

150/KSNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3

d.2.2|0501-05 przedmiar = 4.47*3.34*1.90-<poj. zbiornika>

.1|analogia 10.00 = 18.37 m3
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 40.965
2.23r-g/m3
- M --

2*11601801 Piasek naturalny kopany m3 22.411
1.22m3/m3

3*0000000 materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151|KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.2.2/0201-08 (ana- |(podtoze + obsypka)
.1/logia) przedmiar = 30.19 m3
analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.744
0.124r-g/m3
-8 -
- 106 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.063
0.0352m-g/m3
3*139812 Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 4.257
0.141m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.2.2|0318-04 0 szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw
1/z.0.2.11.4. gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-02 0.98)
przedmiar = poz.144+poz.151 = 32.46 m3
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 51.774
1.45*1.10=1.595r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci sanitarnej utozonejw | m
d.2.2/0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego koloru bra-
A zowego z wkiadkg stalowg
przedmiar =7.87 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.059
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2* tasma ostrzegawcza do znakowania brazowa m 7.870
Im/m
- S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.009
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.2|0505-01 mego kat.I-11l
A przedmiar = 24.37 m2
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.327
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.2.2|0401-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
A przedmiar = 24.37 m2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.423
0.233*0.955=0.222515r-g/m2
- M -
2*12_21005 nasiona traw kg 0.487
0.02kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.2|45332300-6 |Roboty monta zowe
156 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2.2|0408-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =7.87 m
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.715
0.345r-g/m
- M -
2*15601132 Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 8.027
1.02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.065
0.0083m-g/m
-107 -
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
d.2.2|0422-02 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar = 2.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.626
0.313r-g/szt
- M --
2*15614999 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 2.000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
mm 45 st
1szt/szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.170
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158/KNR-W 2-18 |Rura PVC ostonowa o $r. zewn. 250 mm m
d.2.2|/0408-04 przedmiar =1.00 m
.2|analogia
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.577
0.577r-g/m
- M --
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 1.020
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.023
0.0228m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159 Zbiornik szczelny do gromadzenia $ciekéw by- | kpl
d.2.2|kalk. wlasna |towo-gospodarczych - zelbetowy 10 m3
2 przedmiar =1 kpl
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 24.000
24r-g/kpl
- M --
2* zbiornik szczelny z odpowietrzeniem (kominek) | kpl 1.000
do gromadzenia $ciekéw bytowo-gospodar-
czych - zelbetowy 3,47 x 2,34 - 9,9 m3,
1kpl/kpl
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
4*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.400
6.4m-g/kpl
5*139121 Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 0.700
0.7m-g/kpl
6*139611 Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 3.5 t m-g 0.700
0.7m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3|45231300-8 |Instalacja wodociagowa wewn etrzna
2.3.1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
160|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyj- | otw.
d.2.3/0203-01 nych o srednicy do 50 mm w $cianach muro-
A wanych o grub. 1/2 ceg.

przedmiar = 2.00 otw.

R -

-108 -
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przedmiar =34.00 m

~R--

-109 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.880
0.44r-g/otw.
- M --
2*2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.002
0.001m3/otw.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.2.3|0341-01 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
A piennej
przedmiar =18.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.600
0.7r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/| m
d.2.3/0328-03 2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach
.l|analiza indy- |z cegiet
widualna przedmiar =18.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.540
0.53r-g/m
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt 90.000
5szt./m
3*/1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.014
0.0008t/m
4*11720299 wapno suchogaszone t 0.008
0.00043t/m
5*11601801 Piasek naturalny kopany m3 0.072
0.004m3/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
7*143211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.180
0.01m-g/m
8*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.540
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-15 Rura ochronna przy przejsciu przez przegrody | m
d.2.3|0403-04 (Sciany)
.1lanaliza indy- |przedmiar =2*0.12=0.24 m
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.148
0.6448*0.955=0.615784r-g/m
- M --
2*/5060703 Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm' m 0.240
1m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
-8 -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.006
0.0242m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.2|45231110-9 |Roboty monta zowe
164|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3|0112-01 0 $r. 20x2,0 mm o potaczeniach zgrzewanych,
2 na scianach w budynkach niemieszkalnych
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.758
0.287r-g/m
- M --
2*/5604163 Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 20/2,0 mm m 37.400
1.1m/m
3*15639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 19.720
mm
0.58szt./m
4*16602999 uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 48.620
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3|0112-01 o0 $r. 20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewanych,
2 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =21.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.027
0.287r-g/m
- M --
2*/5604163 Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 23.100
1.1m/m
3*15639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 12.180
mm
0.58szt./m
4*16602999 uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 30.030
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3|0112-02 o $r. 25x2,3 mm o potaczeniach zgrzewanych,
2 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 3.50 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.085
0.31r-g/m
- M --
2*15604164 Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 25/2,3 mm m 3.780
1.08m/m
3*15639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 2.310
mm
0.66szt/m
4*16602999 uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4.375
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25szt./m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3|0112-02 o $r. 25x4,2 mm o potaczeniach zgrzewanych,
2 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =5.50 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.705
0.31r-g/m
- M --
2*15604164 Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 5.940
1.08m/m
3*15639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt 3.630
mm
0.66szt/m
-110 -
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jedn.
4*16602999 uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych o | szt. 6.875
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25szt./m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3|0112-03 o0 $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potaczeniach
2 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
przedmiar =14.40 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4,968
0.345r-g/m
- M --
2*/5604165 Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 32/3,0 mm m 15.552
1.08m/m
3*15639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 | szt. 8.784
mm
0.61szt./m
4*16602999 uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 15.984
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169/KNNR 4 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm | m
d.2.3|0113-05 0 potaczeniach lutowanych, na $cianach w bu-
2 dynkach mieszkalnych
przedmiar =3.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.728
0.576r-g/m
- M --
2*15300999 rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 3.120
1.04m/m
3*15309099 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 2.550
0.85szt./m
4*16601999 uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur | szt. 1.680
miedzianych o $r. zewnetrznej 22 mm
0.56szt./m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami Ther- m
d.2.3|0101-06 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2 przedmiar =21.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.261
0.1553r-g/m
- M --
2*16750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm dlarury o ér| m 23.100
20 mm
1.1m/m
3*16761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.231
0.011dm3/m
4*16761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.550
0.0738m/m
5*6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 126.000
6szt/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
- S -
7*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.028
0.00135m-g/m
Razem z narzutami:
-111 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Ther- m
d.2.3|0101-07 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2 przedmiar =9.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.553
0.1725r-g/m
- M --
2*16750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm dlarury o $r| m 9.900
25 mm
1.1m/m
3*16761201 klej Thermaflex 474 dm3 0.122
0.0135dm3/m
4*16761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.999
0.111m/m
5* 6760010 klipsy montazowe Thermaclips szt 54.000
6szt/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-8 -
7*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.027
0.00305m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR AT-15 |Uktadanie peszla o srednicy 25 mm m
d.2.3/0104-03 przedmiar =34.00 m
2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.656
0.0193r-g/m
- M --
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od R)
3*7580999 rury winidurowe karbowane 36x43 m 35.020
1.03m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR AT-15 |Uktadanie peszla o $rednicy 48 mm m
d.2.3/0104-04 przedmiar =14.40 m
2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.295
0.0205r-g/m
- M --
2*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od R)
3*/7580999 rury winidurowe karbowane 44x52 m 14.832
1.03m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174/\KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.2.3|0128-02 niemieszkalnych
2 przedmiar =187 m
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.397
0.0556r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z  |prob
d.2.3|0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza .
2 (pulsacyjna)
przedmiar = 2.00 prob.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.320
6.66r-g/prob.
- M -
-112 -
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jedn.
2*15604999 rury z polipropylenu $r.20 mm' m 4.000
2m/prob.
3*/5701002 Zawor mosiezny przelotowy fi 15 mm' szt 0.400
0.2szt/prob.
4*15730899 zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.400
mm’
0.2szt/prob.
5*15649999 ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm'| szt 2.000
1szt/prob.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.3/45112700-2 |Roboty wyko Aczeniowe
176 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne dwukomorowe, z bla- | szt.
d.2.3]/0229-05 chy lub z tworzywa sztucznego na szafce
3 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.870
1.29r-g/szt.
- M --
2*16321651 Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej' szt 3.000
1szt/szt.
3*16328699 konstrukcja wsporcza' szt 1.000
1szt
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. | szt.
d.2.3/0218-03 50 mm
3 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.200
0.4r-g/szt.
- M --
2*16328314 syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne- | szt. 3.000
go podwdjne o $r. 50 mm'
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.030
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne jednokomorowe, z bla- | szt.
d.2.3/0229-05 chy lub z tworzywa sztucznego na szafce
3 przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.290
1.29r-g/szt.
- M --
2*16321521 Zlewozmyw.1-kom.blasz.emal.z pt.ocie.gat.| szt 1.000
1szt/szt.
3*16328699 konstrukcja wsporcza' szt 1.000
1szt
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o szt.
d.2.3/0218-02 $r. 50 mm
3 przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.210
0.21r-g/szt.
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jedn.
- M --
2*16328313 syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne- | szt. 1.000
go pojedyncze o $r. 50 mm’
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
- S -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.010
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2.3|0230-02 gruszkowym
3 przedmiar = 7.00 kpl.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.860
1.98r-g/kpl.
- M --
2*16321521 Umywalka ceramiczna gat.| 60 cm' szt 7.000
1szt/kpl.
3*16328600 Wspornik do umywalki porcelanowej' szt 7.000
1szt/kpl.
4*15717021 Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego' szt 7.000
1szt/kpl.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczkag kpl.
d.2.3|0234-01 przedmiar = 1.00 kpl.
3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.810
2.81r-g/kpl.
- M --
2*16326101 Pisuar porcelanowy bialy gat.| szt 1.000
1szt/kpl.
3*16327400 ptuczki samoczynne do pisuaréw szt. 1.000
1szt./kpl.
4*15700199 zawory wodne czerpalne ze zlaczkg do weza | szt. 1.000
1szt./kpl.
5*%5717061 Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm szt 1.000
1szt/kpl.
6*|5717630 zlgczki sptukujace do pisuaréw szt. 1.000
1szt./kpl.
7*/5031012 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm m 1.800
1.8m/kpl.
8*5119903 tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 15 mm szt 2.000
2szt/kpl.
9*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.3/0233-03 przedmiar = 3.00 kpl.
3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.980
3.66r-g/kpl.
- M --
2*16327799 stelarz do montazu sedesu' szt 3.000
1szt/kpl.
3*/6328112 Sedes "KOMPAKT" gat.I' szt 3.000
1szt/kpl.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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183|KNNR 4 Zawory z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej | szt.
d.2.3/0136-02 20 mm
3 przedmiar = 25.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.250
0.21r-g/szt.
- M --
2*/5700999 zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt. 25.000
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.2.3|0137-02 $r. nominalnej 15 mm
3 przedmiar = 4.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.840
0.96r-g/szt.
- M --
2*/5711200 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoja- | szt. 4.000
ce mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15
mm'
1szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne | szt.
d.2.3|0137-01 o $r. nominalnej 15 mm
3 przedmiar = 7.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.970
0.71r-g/szt.
- M --
2*|5711001 Bateria umywalk.i zlewozm.scienna fi 15 mm szt 7.000
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186 |KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, | szt.
d.2.3/0121-07 montowane przy pomocy rur i ksztaltek; poj.
3 140 dm3
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.210
4.21r-g/szt.
- M --
2*5932117 zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej o | szt. 1.000
poj. do 140 dm3
1szt./szt.
3*/6401202 ksztaltki kielichowe miedziane 22 mm szt. 3.150
3.15szt./szt.
4*16401203 ksztaltki kielichowe miedziane 28 mm szt. 2.100
2.1szt./szt.
5*/6460704 ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt. 3.150
3.15szt./szt.
6*6460705 ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" szt. 2.100
2.1szt./szt.
7*16460902 dwuzlgczki przejsciowe mosigezne 22x3/4" szt. 2.100
2.1szt./szt.
8*16460903 dwuzlgczki przejsciowe, mosiezne 1" szt. 1.050
1.05szt./szt.
-8 -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.100
0.1m-g/szt.
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4|45231300-8 |Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn  etrznej
2.4.1145111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
187|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2.4/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
A na odlegtos¢ do 3 m
przedmiar = 34.50*0.60*0.70 = 14.49 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 67.379
4.65r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
A mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar = po0z.187 = 14.49 m3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.289
0.227r-g/m3
-8 -
2*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.000
0.138m-g/m3
3*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.209
0.0144m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - m2
d.2.4/0209-03 0.10 m2 w $cianach fundamentowych
A przedmiar =0.25*1 = 0.25 m2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.025
12.1r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o m
d.2.4/0306-10 $r. nom. 200 mm
A przedmiar =1.0 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.700
0.7r-g/m
- M --
2*15630999 rury PCW m 1.020
1.02m/m
3*15630506 Rura z PCW ochronna fi 200 mm m 1.020
1.02m/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
-8 -
5*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.030
0.03m-g/m
6*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.250
0.25m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.2.4/0341-06 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
A nej
przedmiar =44.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 96.800
2.2r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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192|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokoscil | m
d.2.4/0328-04 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
.l|analiza indy- |cegiet
widualna przedmiar =44.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 32.560
0.74r-g/m
- M --
2*11700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.062
0.0014t/m
3*%11720211 Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.034
0.00078t/m
4*11601801 Piasek naturalny kopany m3 0.308
0.007m3/m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
6%|43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.440
0.01m-g/m
7*134312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.640
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.2145332300-6 |roboty monta zowe
193|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm m
d.2.4/0207-04 na $cianach w budynkach mieszkalnych o po-
2 taczeniach wciskowych
przedmiar = 14.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.180
0.37r-g/m
- M --
2*15601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 11.200
mm
0.8m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.4|0421-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2 przedmiar = 6.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.656
0.276r-g/szt
- M --
2*15614999 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 6.000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
mm 45 st
1szt/szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.510
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.4|0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik
2 przedmiar =11.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.036
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2*15614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 11.000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 160 mm
90 st
1szt/szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
4*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.935
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm m
d.2.4/0207-03 na scianach w budynkach mieszkalnych o po-
2 taczeniach wciskowych
przedmiar = 33.50 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.916
0.296r-g/m
- M --
2*15601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 28.810
mm
0.86m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.4/0421-01 taczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm - kolano
2 przedmiar =4.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.012
0.253r-g/szt
- M --
2*15614999 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 4.000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm - kolano
1szt./szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.312
0.078m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.4/0421-01 taczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm - trojnik
2 przedmiar = 25.00 szt
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.325
0.253r-g/szt
- M --
2*15614999 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 25.000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm - trojnik
1szt./szt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.950
0.078m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 50 mm na | m
d.2.4/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
2 taczeniach wciskowych
przedmiar =29.00 m
-R --
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1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.162
0.178r-g/m
- M --
2*15601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm| m 30.160
1.04m/m
3*15613999 ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 26.680
0.92szt/m
4*15601499 rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 4.060
0.14m/m
5*16602099 uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 50 mm szt 29.000
1szt/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.2.4|0222-02 0 potaczeniach wciskowych
2 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.140
0.38r-g/szt.
- M --
2*15613602 Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm' szt 3.000
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.2.4/0213-04 wym o $r. 50 mm
.2|analogia przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.290
0.29r-g/szt.
- M --
2*16328710 rury wywiewne z PVC o ér. 50 mm szt. 1.000
1szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.2.4/0213-05 wym o $r. 110 mm
2 przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.680
0.34r-g/szt.
- M --
2*16328710 rury wywiewne z PVC o $ér. 110 mm szt. 2.000
1szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNNR 4 Zawory napowietrzajace szt.
d.2.4/0213-04 przedmiar = 1.00 szt.
.2|analogia
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.290
0.29r-g/szt.
- M --
2*16328722 zawory napowietrzajgce o $r. 50 mm szt 1.000
1szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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204|TZKNBK Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. | szt.
d.2.4|XVIII I A-97 100 mm
analogia przedmiar = 10.00 szt.

[N

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.600
0.96r-g/szt.

- M -
2*16342900 Wpust sciekowy podiogowy zel. 100x100 mm | szt 10.000
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 6.200
6.2%(od M)

S --
4*191802 samochdd furgon m-g 0.300
0.03m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.5|45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania

2.5.1/45331100-7 |Roboty monta zowe

205/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.

d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 250 W
przedmiar = 2.00 szt.
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.880
0.94r-g/szt.
- M --

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 2.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
zu nasciennego, o mocy 250 W
1szt./szt.

- S -
3*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.140
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

206 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.

d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 500 W
przedmiar = 3.00 szt.
-R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.820
0.94r-g/szt.
- M -

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 3.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
Zu nasciennego, o mocy 500 W
1szt./szt.

-S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.210
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

207|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.
d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 750 W

przedmiar = 4.00 szt.

-R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.760
0.94r-g/szt.
- M -

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 4.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
zu nasciennego, o mocy 750 W
1szt./szt.
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-S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.280
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

208/ KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycz- | szt.

d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 1000 W
przedmiar = 1.00 szt.
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.940
0.94r-g/szt.
- M --

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 1.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
zu nasciennego, 0 mocy 1000 W
1szt./szt.

- S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.070
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

209/ KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.

d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 1250 W
przedmiar =5.00 szt.
-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.700
0.94r-g/szt.
- M --

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 5.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
zu nasciennego, 0 mocy 1250 W
1szt./szt.

- S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.350
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

210/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.

d.2.5/0103-03 nych typ Opera stacjonarnych na $cianie;o mo-

A cy 1500 W
przedmiar = 2.00 szt.
~-R--

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.880
0.94r-g/szt.
M --

2*16014999 grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera | szt. 2.000

stacjonarne z kompletem uchwytéw do monta-
zu nasciennego, o0 mocy 1500 W
1szt./szt.

- S -
3*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.140
0.07m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.6/45331000-6 |Instalacja wentylaciji

2.6.1|45331210-1 |Salanr?

211|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.1|analiza indy-
widualna
-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179

6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
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naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

jedn. zewn. RAS-13PAVP-E
jedn. wew. RAS-13PKVP-E (Toshiba) lub réw-
nowazna

1kpl./szt.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa dwuspadowa o $r. 150 mm | szt 1.000
1szt/szt.
3*16530101 Wentylatory dachowe typ SWF-150 firmy Ven- | szt 1.000
ture Industries lub réwnowazne
1szt/szt.
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
- S -
5*%139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150X szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.1|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa dwuspadowa o $r. 150 mm | szt 1.000
1szt/szt.
3*16530101 Wentylatory dachowe typ SWF-150X firmy szt 1.000
Venture Industries lub réwnowazne'
1szt/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
-8 -
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR 2-17 Wentylator typ SWF-150X szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.1|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa dwuspadowa o $r. 150 mm | szt 1.000
1szt/szt.
3*16530101 Wentylatory dachowe typ SWF-150X firmy szt 1.000
Venture Industries lub réwnowazne
1szt/szt.
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
- S -
5*%39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214 Zesp6t klimatyzaciji szt.
d.2.6|wycena indy- |jedn. zewn. RAS-13PAVP-E
.1|widualna jedn. wew. RAS-13PKVP-E (Toshiba) lub réw-
nowazna
przedmiar = 2.00 szt.
- M --
1* Zezpbt klimatyzaciji kpl. 2.000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
215/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.2.6/0122-02 we,typ S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek
.l|analiza indy- |do 35 %
widualna przedmiar =2.00 m2

-R --

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.285
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --

2*16505601 Przewdd went.A/l do 160 mm z bl.ocynk. m?2 2.100
1.05m2/m2

3*16507202 Prostka went.kotowa Al B/l fi 160 mm m2 0.580
0.29m2/m?2

4*16581199 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.820
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2

5*16582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 4.040
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02szt./m2

6*1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.860
5 mm
0.43szt./m2

7*16801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.740

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m?2
8*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
9*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.160
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. szt.
d.2.6/0148-01 160 mm
A przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.194
4.29*0.955=4.09695r-g/szt.
- M --
2*16522699 podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. szt. 2.000
160 mm np. firmy Darco
1szt./szt.
3*16522699 daszek wywietrznikowy DA 160-OC o sr. 160 | szt. 2.000
mm np. firmy Darco
1szt./szt.
4*16582699 uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt. 4.160

nych prostokatnych o obwodzie do 1600 mm
2.08szt./szt.

5*6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 2.060
ty gumowej o gr. 5 mm
1.03szt./szt.
6*1342306 $ruby fundamentowe z gwintem na catej dhu- szt. 24.960
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm

12.48szt./szt.

7*16801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.760
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.340
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych: szt.
d.2.6/0104-01 przedmiar = 2.00 szt.

.1/analogia
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naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 45.076
23.6%0.955=22.538r-g/szt.
- M --
2*16610499 konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 90.000
chy
45kg/szt.
3*16804107 Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na kg 2.240
calej dlugosci M-24
1.12kg/szt.
4*6810200 Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o | szt 8.000
Srednicy 32mm
4szt/szt.
5*6810200 uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 8.000
$r.20 mm
4szt/szt.
6*16810200 uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 4.000
$r.25 mm
2szt/szt.
7*16810200 uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm szt 4.000
$r.32 mm
2szt/szt.
8*16810407 uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 8.000
4szt/szt.
9*/1540802 Tlen techniczny sprezony m3 0.580
0.29m3/szt.
10*|1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.500
0.25kg/szt.
11*/1120500 Druty stalowe do spawania niepokryte, typu kg 0.180
SPG3S, o srednicy 0,8 mm
0.09kg/szt.
12*/1330203 Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0.112

niskoweglowych i niskostopowych o podwyz- | szt.
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.056[100 szt.]/szt.

13*/1511801 Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-| dm3 0.200
rdzewna do podwonych czesci statkow - czer-
wona tlenkowa
0.1dm3/szt.
14*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.100
wania
0.05dm3/szt.
15*|2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.106
0.053m3/szt.
-8 -
16*|48334 Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o | m-g 17.800
wysokosci do 10 m (1 kol.)
8.9m-g/szt.
17*|31114 Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 5.600
2.8m-g/szt.
18*/39121 Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 3.200
1.6m-g/szt.
19*|39612 Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t m-g 3.200
1.6m-g/szt.
20*|72111 Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu | m-g 2.200
do 300 A
1.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR 7-24 Montaz klimatyzatoréw nasciennych szt.
d.2.6/0127-01 przedmiar = 2.00 szt.
.1|analogia
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.657
7.15*0.955=6.82825r-g/szt.
- M --
2*1540802 Tlen techniczny sprezony m3 0.260
0.13m3/szt.
3*11540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.180
0.09kg/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4*11120500 Druty stalowe do spawania niepokryte, typu kg 0.080
SPG3S, o srednicy 0,8 mm
0.04kg/szt.
5*1330203 Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0.020

niskoweglowych i niskostopowych o podwyz- | szt.
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25mm
0.01[100 szt.]/szt.

6*1511801 Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw-| dm3 0.040
rdzewna do podwonych czesci statkow - czer-
wona tlenkowa

0.02dm3/szt.

7*11511700 Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.060
wania
0.03dm3/szt.
8*|2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.024
0.012m3/szt.

-8 -
9*148334 Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o | m-g 4.800
wysokosci do 10 m (1 kol.)
2.4m-g/szt.

10*|39121 Ciagnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 0.600
0.3m-g/szt.
11*/39611 Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 3.5 t m-g 0.600
0.3m-g/szt.
12*|72111 Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu | m-g 6.780
do 300 A
3.39m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.6.2|45331210-1 |[Salanr 6

219|KNR 2-17 Wentylator typ EBB-170 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 2.00 szt.
.2|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.358
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa potaciowa szt 2.000
1szt/szt.
3*16530101 Wentylatory typ EBB-170firmy Venture Indus- | szt 2.000
tries lub réwnowazne'
1szt/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
-8 -
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.540
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.2.6/0122-02 we,typ S(Spiro) o r.do 200 mm - udzial ksztat-
.2|analiza indy- |tek do 35 %
widualna przedmiar =2.00 m2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.285
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --
2*16506001 Przewdd went.A/ll 100 mm z bl.czarnej m?2 2.100
1.05m2/m2
3*6507301 Ksztattka went.kotowa Al B/l fi 100 mm m?2 0.580
0.29m2/m?2
4*16581199 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.820
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2
5*6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 4.040
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02szt./m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*11570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.860
5 mm
0.43szt./m2
7*16801405 Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.740

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m?2
8*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.160
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. szt.
d.2.6/0148-01 100 mm
2 przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.194
4.29*0.955=4.09695r-g/szt.
- M --
2*16522699 podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. szt. 2.000
100 mm np. firmy Darco
1szt./szt.
3*16522699 daszek wywietrznikowy DA 100-OC o s$r. 100 | szt. 2.000
mm np. firmy Darco
1szt./szt.
4*16582699 uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 4.160

nych prostokatnych o obwodzie do 1600 mm
2.08szt./szt.

5*6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 2.060
ty gumowej o gr. 5 mm
1.03szt./szt.
6*1342306 $ruby fundamentowe z gwintem na catej dhu- szt. 24.960
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm

12.48szt./szt.

7*16801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.760
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

8*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)

- S -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.340
0.17m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.6.3|45331210-1 |Zespo6t kuchenny

222/KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne typ IWF 200 szt.
d.2.6/0432-01 przedmiar = 2.00 szt.
.3|analiza indy-
widualna

-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 15.320
7.66r-g/szt.
- M -

2*15109999 aparat grzewczo - wentylacyjny IWF 200 firmy | szt. 2.000
Venture Industries lub réwnowazny
1szt./szt.

3*15109999 taczniki z zeliwa ciagliwego czarne szt. 4.000
2szt./szt.

4*16611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 2.000
1kg/szt.

5*6609999 haki lub uchwyty szt. 8.000
4szt./szt.

6*0000000 materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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typ C o ér.do 200 mm
0.41szt./m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
223|KNR 2-17 Czerpnie Icienne kotowe typ B o $r. 200 mm szt.
d.2.6/0147-01 przedmiar = 2.00 szt.
3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.801
1.99*0.955=1.90045r-g/szt.
- M --
2*16520899 czerpnie powietrza scienne kotowe typ B o $r. | szt. 2.000
200 mm
1szt./szt.
3*16582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 2.100
nych kotowych o $r.do 315 mm
1.05szt./szt.
4*16801405 Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.560
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.28kg/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
6*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.040
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224 KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne 2000 | szt.
d.2.6/0141-06 x 800 mm
3 przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 11.550
11.55r-g/szt.
- M --
2*16522299 okap wentylacyjny 2000 x 800 mm z blachy szt. 1.000
nierdzewnej z rynienkami na ttuszcz
1szt./szt.
3*16580999 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 2.020
typ A
2.02szt./szt.
4*16582699 uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 1.050
nych, prostokatnych
1.05szt./szt.
5*6801503 Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 1.490
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-10 o dt. do 60mm
1.49kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
- S -
7*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.730
0.73m-g/szt.
8*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.100
0.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-| m2
d.2.6/0122-02 we o0 $r. 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
.3lanaliza indy- |przedmiar = 0.97 m2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.593
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --
2*16505601 Przewdéd went.A/l o §r. 125 mm z bl.ocynk. m2 1.019
1.05m2/m2
3*16507302 Ksztaltka went.kotowa Al B/l fi 125 mm m2 0.281
0.29m2/m2
4*16581199 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.398
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5*16582299 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 1.959
nych kotowych o sr.do 200 mm
2.02szt./m2
6*1570100 podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.417
5mm
0.43szt./m2
7*16801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.359
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37kg/m?2
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.078
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 2-17 Wentylator typ CK-60FL szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.3|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47%0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16530101 Wentylatory dachowe typ typ CK-60FL firmy szt 1.000
Venture Industries lub réwnowazne
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR 2-17 Wentylator typ EB-100 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 2.00 szt.
.3|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.358
6.47%0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa potaciowa szt 2.000
1szt/szt.
3*16530101 Wentylatory typ EBB-170firmy Venture Indus- | szt 2.000
tries lub réwnowazne
1szt/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
-8 -
5*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.540
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR 2-17 Wentylator typ EBB-175 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.3|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47%0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16521300 Podstawa dachowa potaciowa szt 1.000
1szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*16530101 Wentylatory typ EBB-175 firmy Venture Indus- | szt 1.000
tries lub réwnowazne
1szt/szt.
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
- S -
5*%39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-80 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 2.00 szt.
.3|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.358
6.47%0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16530101 Wentylatory dachowe typ typ EDM-80 firmy szt 2.000
Venture Industries lub réwnowazne'
1szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
-8 -
4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.540
0.27m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-| m2
d.2.6/0122-02 we 0 $r. 100 mm - udzial ksztaltek do 35 %
.3lanaliza indy- |przedmiar =0.97 m2
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.593
1.72*0.955=1.6426r-g/m2
- M --
2*16505601 Przewdd went.A/l o $r 100 mm z bl.ocynk. m?2 1.019
1.05m2/m2
3*16507302 Ksztaltka went.kotowa Al B/l fi 100 mm m2 0.281
0.29m2/m?2
4*16581199 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.398
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2
5*16582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 1.959
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02szt./m2
6*1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.417
5 mm
0.43szt./m2
7*16801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.359
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37kg/m?2
8*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
9*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.078
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.6.4|45331210-1 |Zespot WC
231|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-80 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.4|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47%0.955=6.17885r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

- M --

2*16530101 Wentylatory dachowe typ typ EDM-80 firmy szt 1.000
Venture Industries lub réwnowazne
1szt/szt.

3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
-S -

4*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-| m2

d.2.6/0122-02 we o $r. 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
.4|analiza indy- |przedmiar = 0.50 m2
widualna

-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.821
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --

2*16505601 Przewdéd went.A/l o §r 80 mm z bl.ocynk. m2 0.525
1.05m2/m2

3*16507301 Ksztaltka went.kotowa Al B/l fi 80 mm m2 0.145
0.29m2/m2

4*16581199 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.205
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2

5*16582299 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 1.010
nych kotowych o sr.do 200 mm
2.02szt./m2

6*1570100 podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.215
5mm
0.43szt./m2

7*16801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.185

gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m?2
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.040
0.08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR 2-17 Wentylator typ EDM-100 szt.
d.2.6/0201-01 przedmiar = 1.00 szt.
.4|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 6.179
6.47*0.955=6.17885r-g/szt.
- M --
2*16530101 Wentylatory dachowe typ typ EDM-100 firmy szt 1.000
Venture Industries lub réwnowazne
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8%(od M)
- S -
4*139511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

234/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolo-| m2

d.2.6/0122-02 we o $r. 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
4|analiza indy- |przedmiar = 0.63 m2
widualna
-R -
-130 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.035
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --
2*16505601 Przewdd went.A/l o $r 100 mm z bl.ocynk. m?2 0.662
1.05m2/m2
3*6507302 Ksztattka went.kotowa Al B/l fi 100 mm m?2 0.183
0.29m2/m?2
4*16581199 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.258
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2
5*16582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 1.273
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02szt./m2
6*1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.271
5 mm
0.43szt./m2
7*16801405 Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 0.233
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37kg/m?2
8*0000000 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
- S -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.050
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7|45310000-3 |Instalacja elektryczna
2.7.1145310000-3 |Linia zasilaj aca napowietrzna
235/KNNR 9 Wymiana przytgczy napowietrznych z przewo- |prz
d.2.7/0702-03 déw izolowanych typu AsXSn lub podobnych o | t
A przekroju 4x25 mm2 z udziatem podnosnika
samochodowego
przedmiar = 1.00 przyt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 4.180
4.18r-g/przyt.
- M --
2*17918132 Przew6d AsXSn-0,6/1kV 4x25 mm2 m 18.720
1.04*18=18.72m/przyt.
3*/7493199 hak wieszakowy typ SOT szt. 2.000
2szt./przyt.
4*17490199 uchwyt koincowy typ SO szt. 2.000
2szt./przyt.
5*7495199 zacisk odgatezny typ SL szt. 4.080
4.08szt./przyt.
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-8 -
7*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.270
0.27m-g/przyt.
8*139911 samochdd wiezowy z balkonem m-g 1.530
1.53m-g/przyt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 5-10 Montaz stojakéw na dachu pokrytym gontem | szt.
d.2.7/0806-01 przedmiar = 1.00 szt.
A
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.070
3.07r-g/szt.
- M --
2*18301199 stojak do mocowania na dachu kpl. 1.000
1kpl./szt.
3*18301299 uchwyt do zamocowania stojaka szt. 2.000
2szt./szt.
4*11343302 wkrety stalowe do drewna z tbami szesciokat- | kg 0.150

nymi $r. 8x60 mm
0.15kg/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5% 7400199 izolatory liniowe nn silnopradowe porcelanowe | szt. 3.090
nie okute stojagce
3.09szt./szt.
6*|7581299 rura instalacyjna z PCW twardego m 3.090
3.09m/szt.
7*7462002 zaciski odgatezne srubowe do przewodoéw alu- | szt. 3.060
miniowych i stalowo-aluminiowych o przekroju
znamionowym 10-50 mm2
3.06szt./szt.
8*0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
- S -
9*139511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.110
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7.2145310000-3 |Zasilanie zt acza pomiarowego TL
237|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju m
d.2.7|0204-05 zyly do 16 mm2 wciggane do rur LGY 4x1x16
2 mm?2 - stojak/TL
przedmiar = 8.00*4 = 32.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.024
0.032r-g/m
- M --
2*17921607 Przewéd LgYd-750 V 16,0 mm2 m 33.280
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR-W 5-08 |Rury ostonowe AROT SV 32 m
d.2.7/0109-08 przedmiar =7.50 m
.2|analogia
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.630
0.084r-g/m
- M --
2*17580999 rury AROT SV 32 m 7.800
1.04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7.3]45310000-3 | Linia zasilaj aca WLZ
239|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju m
d.2.7|0204-05 zyly do 16 mm2 wciggane do rur LGY 5x1x16
3 mm2 - TL/IRG
przedmiar = 3.00*5 = 15.00 m
~-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.480
0.032r-g/m
M --
2*17921607 Przewéd LgYd-750 V 16,0 mm2 m 15.600
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29, m
d.2.7/1001-23 RIS29,RL37 o $r. do 47 mm w cegle
3 przedmiar =3.00 m
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.806
0.2688r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-132 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
241 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.2.7/0109-08 p.t. w gotowych bruzdach 36x43
.3lanalogia przedmiar =3.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.252
0.084r-g/m
- M -
2*7580999 rury winidurowe karbowane 36x43 m 3.120
1.04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7.4/45311000-0 |Wewnetrzna instalacja elektryczna
2.7.4|45315300-1 |Roboty przygotowawcze
A
242 KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cia- | m2
d.2.7/0330-07 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-
4.1 nej - rozdzielnice
przedmiar = (1.00*0.75)*1 = 0.75 m2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.978
7.97r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, m
d.2.7/1001-09 RIS16,RL22 w cegle
4.1 przedmiar = 380.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 41.914
0.1103r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29, m
d.2.7/1001-23 RIS29,RL37 w cegle
4.1 przedmiar =468.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 125.798
0.2688r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36, m
d.2.7/1001-29 RIS36,RL47 w cegle
4.1 przedmiar = 150.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 52.455
0.3497r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.2.7|0109-07 p.t. w gotowych bruzdach 23x28
4.1 przedmiar =38.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.994
0.0788r-g/m
- M -
2*7580999 rury winidurowe karbowane 23x28 m 39.520
1.04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.2.7/0109-08 p.t. w gotowych bruzdach 36x43
.4.1|analogia przedmiar = 347.00 m
~-R--
-133 -
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jedn.

1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 29.148
0.084r-g/m
- M --

2*7580999 rury winidurowe karbowane 36x43 m 360.880
1.04m/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

248 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m

d.2.7/0109-08 p.t. w gotowych bruzdach 44x52
.4.1|analogia przedmiar = 150.00 m

-R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.600
0.084r-g/m
- M -

2*7580999 rury winidurowe karbowane 44x52 m 156.000
1.04m/m

3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

249/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.7/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
4.1 sowej - wykonanie slepych otworéw w poditozu
ceglanym

przedmiar = 132.00 szt.

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 12.065
0.0914r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

250/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.7/0302-01 $r.do 60 mm
4.1 przedmiar = 32.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.688
0.084r-g/szt.
- M --
2*7540099 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze' szt 32.640
1.02szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

251/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o szt.
d.2.7/0302-02 $r.do 60 mm
4.1 przedmiar =59.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 5.959
0.101r-g/szt.
- M --
2*|7540099 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne' szt 60.180
1.02szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

252|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.2.7|0302-05 0 3 wylotach

4.1 przedmiar = 34.00 szt.

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.838
0.407r-g/szt.
- M -
-134 -
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jedn.
2*|7540013 Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t' | szt 34.680
1.02szt/szt.
3*7540799 pierscienie odgatezne' szt. 34.680
1.02szt./szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

253/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- | m3
d.2.7|1208-05 prawy cementowo-wapiennej
4.1 przedmiar = 7.47 m3
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 30.104
4.03r-g/m3
- M --
2*11700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1.427
0.191t/m3
3*11601801 Piasek naturalny kopany m3 8.217
1.1m3/m3
4*11720301 Ciasto wapienne m3 1.195
0.16m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.7.4/45310000-3 |Roboty monta zowe - rozdzielnica RG

2
254/KNR 5-14 Montaz jednotaryfowych licznikéw energii elek- | szt.
d.2.7|0504-07 trycznej czynnej i biernej na prad znamionowy
4.2 do 30 A - 1 systemdw pomiarowych do pomia-
ru bezposredniego
przedmiar = 4.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.171
0.83*0.955=0.79265r-g/szt.
- M --
2*7035254 Licznik 1-taryf. 3-faz.,6C8adp, 4-prz. szt 4.000
1szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

255/KNNR 5 Tablica rozdzielcza TG kpl
d.2.7|/0404-01 przedmiar = 1.00 kpl
4.2
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.630
2.63r-g/kpl
M --
2*| 7058999 tablica obwodowa - XL3, 5- rzedow kpl 1.000
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

256 KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 10A szt.
d.2.7|0407-01 przedmiar = 7.00 szt.
4.2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.260
0.18r-g/szt.
- M --
2*7512203 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 10A szt 7.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

257/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 16A szt.
d.2.7|/0407-01 przedmiar = 10.00 szt.
4.2
-135-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612




naktadczy

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.800
0.18r-g/szt.
- M --
2*7512203 Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 16A szt 10.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258 KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 10 A szt.
d.2.7|0407-02 przedmiar = 12.00 szt.
4.2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.120
0.26r-g/szt.
- M -
2*|7512262 Wytacznik nadprgdowy S 303 B 10A szt 12.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259/ KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 16 A szt.
d.2.7|/0407-02 przedmiar = 3.00 szt.
4.2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.780
0.26r-g/szt.
- M --
2*|7512262 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 16 A szt 3.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 20 A szt.
d.2.7|0407-02 przedmiar = 1.00 szt.
4.2
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.260
0.26r-g/szt.
- M -
2*7512261 Wytacznik matogabarytowy S 303 B 20A szt 1.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261/KNNR 5 Wytacznik matogabarytowy S 304 B 20 A szt.
d.2.7|/0407-02 przedmiar = 1.00 szt.
4.2
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.260
0.26r-g/szt.
M --
2*17512261 Wytacznik matogabarytowy S 304 B 20A szt 1.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 25A/ szt.
d.2.7|0407-04 30mA AC
4.2 przedmiar = 2.00 szt.
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.680
0.34r-g/szt.
- M -
2*7082043 Wytacznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA szt 2.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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263/KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 40A/ szt.
d.2.7/0407-04 30mA AC
4.2 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.020
0.34r-g/szt.
- M --
2*7082044 Wytacznik p/porazeniowy P 304 40A/30 mA szt 3.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

264/ KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 304 63A/ szt.
d.2.7|0407-04 30mA AC
4.2 przedmiar = 2.00 szt.
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.680
0.34r-g/szt.
M --
2*7082046 Wytacznik p/porazeniowy P 304 63A/30 mA szt 2.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

265/KNNR 5 Rozlgcznik izolacyjny FR 303 63 A szt.
d.2.7|0407-04 przedmiar = 1.00 szt.
4.2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2*7065460 tacznik izolacyjny matogabarytowy FR 303 63 | szt 1.000
A
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

266 KNNR 5 Ogranicznik przepie¢ Dehnguard DG TNS 230/ | szt.
d.2.7|0407-04 400
4.2 przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2*17600014 Ogranicz.4P B+C szt 1.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

267/KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy P 302 25A/ szt.
d.2.7|0407-04 30mA
4.2 przedmiar = 1.00 szt.
~-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.340
0.34r-g/szt.
M --
2*7082013 Wytacznik p/porazeniowy P 302 25A/30 mA szt 1.000
1szt/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

268/ KNNR 5 Stycznik SM 363 230 4NO szt.
d.2.7|0407-04 przedmiar = 1.00 szt.

4.2

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M -
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jedn.
2*17073441 Stycznik SM 363 230 4NO szt 1.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269 Programator cyfrowy PC 301 szt.
d.2.7|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 szt.
4.2
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.340
0.34r-g/szt.
- M --
2*17073441 Programator cyfrowy PC 301 szt 1.000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/KNNR 5 Lampki LN szt.
d.2.7|/0407-01 przedmiar = 3.00 szt.
4.2
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 0.540
0.18r-g/szt.
- M --
2*17512999 Lampki LN szt. 3.000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.7.4/45315300-1 |Roboty monta zowe - instalacja gniazd i o $wietlenia
3
271 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2.7/0207-03 do 30 mm2 wciggane do rur - 5x2,5 mm2
4.3 przedmiar = 150.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.040
0.0536r-g/m
- M --
2*17951023 Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 156.000
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.2.7/0207-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur - 3x2,5 mm2
4.3 przedmiar =468.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 16.474
0.0352r-g/m
- M --
2*17951299 przewdd - YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm2 m 486.720
1.04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2.7/0207-01 do 7.5 mm2 wciagane do rur - 3x1,5 mm2
4.3 przedmiar = 380.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.376
0.0352r-g/m
- M --
2*17951208 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 395.200
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

274 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.7|0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
4.3 krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju

przewodéw do 2.5 mm2
przedmiar = 50.00 szt.

-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 13.150
0.263r-g/szt.

- M -
2*7530399 gniazda wtykowe 2x16A + z 1P44' szt. 51.000
1.02szt./szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

275/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.7/0308-08 ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przy-
4.3 krecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju

przewodéw do 10 mm2
przedmiar = 7.00 szt.

~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.149
0.307r-g/szt.

M --
2*17531199 zestaw zasilajacy P17 TEMPRA P44 szt. 7.140
1.02szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

276| TZKNBK XVII |Instalowanie osprzetu dla Swiatta - osprzet szt
d.2.7/09-08 podtynkowy - wytgczniki 6A wtynkowe 1 biego-
4.3 we
przedmiar = 8.00 szt
~-R--
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.600
0.2r-g/szt
M --
2*|z_17036 wytacznikl biegowy' szt. 8.160

1.02szt./szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

277|TZKNBK XVII |Instalowanie osprzetu dla Swiatta - osprzet szt
d.2.7/09-09 podtynkowy - wytgczniki 6A wtynkowe 2 biego-
4.3 we
przedmiar = 7.00 szt
~-R--
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.750
0.25r-g/szt
M --
2*|z_17036 wytacznik 2 biegowy' szt. 7.140

1.02szt./szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

278/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.2.7|/0503-02 nych - $wietléwkowa
4.3 przedmiar = 17.00 kpl.
-R -
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 10.710
0.63r-g/kpl.
- M -
2*17302299 Philips TCS 160 2xTL-D36W C3 szt. 17.000
1szt./kpl.
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3*7310999 modut awaryjnego zasilania CEL 3B36/06 lub | szt. 4.000
réwnowazny
4szt.
4*7350402 Swietléwka o podw. wyd. $wietinej 36W szt 17.680
1.04szt/kpl.
5*7330990 zaptonniki szt. 17.000
1szt./kpl.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.2.7|0503-02 nych - Swietléwkowa
4.3 przedmiar = <budynek>5.00 = 5.00 kpl.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 3.150
0.63r-g/kpl.
- M --
2*17302299 Philips TCW 215 2xTL-D36W szt. 5.000
1szt./kpl.
3*7310999 modut awaryjnego zasilania CEL 3B36/06 lub | szt. 2.000
réwnowazny
2szt.
4*7350402 Swietléwka o podw. wyd. $wietinej 36W szt 5.200
1.04szt/kpl.
5*7330990 zaptonniki szt. 5.000
1szt./kpl.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.2.7/0503-01 nych - zarowa, halogenowa, compact
4.3 przedmiar = 10.00 kpl.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 8.600
0.86r-g/kpl.
- M --
2*17303399 oprawy zarowe wpuszczane szt. 10.000
1szt./kpl.
3*7310999 modut awaryjnego zasilania CEL 3B36/06 lub | szt. 1.000
réwnowazny
1szt.
4% 7350500 zarowki szt. 10.400
1.04szt./kpl.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281|KNR 2-25 Oprawy oswietleniowe zewnetrzne - kinkiety kpl.
d.2.7/0627-04 przedmiar = <budynek>4.00 = 4.00 kpl.
4.3
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 1.880
0.47r-g/kpl.
- M --
2% 7304499 oprawy zewnetrzne 70W IP 55-56 - kinkiet' kpl. 4.160
1.04kpl./kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|TZKNBK XVII |Instalowanie o$wietlenia ewakuacynego szt
d.2.7/51-08 przedmiar = 3.00 szt
.4.3|analiza indy-
widualna
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.400
0.8r-g/szt
- 140 -




naktadczy KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

M --
2*|730300117 |Oprawy oswietlenia ewakuacyjneg firmy Philips| szt 3.000
typ TCH 329 EL-3 z wbudowanymi bateriami i
zainstalowanymi piktogramami o autonomi 3h i
IP 55 - lub réwnowazne'

1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.2.7|1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
4.3 przedmiar = 4.00 pomiar
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 7.040

1.76r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

284|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.2.7|1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
4.3 przedmiar = 30.00 pomiar
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 39.000

1.3r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

285/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.7/1304-05 wania (pierwszy pomiar)
4.3 przedmiar = 42.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 21.000
0.5r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

286 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.2.7|1304-06 wania (kazdy nastepny pomiar)
4.3 przedmiar = 42.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 11.760
0.28r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

287|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.2.7|1304-01 wszy pomiar)
4.3 przedmiar =50.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 62.000
1.24r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

288/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kaz- | szt.
d.2.7|1304-02 dy nastepny pomiar)
4.3 przedmiar = 50.00 szt.
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 28.000
0.56r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.7.5/45312311-0 |Instalacja odgromowa

289/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w bu- m
d.2.7|0602-02 dynkach mocowane na wspornikach sciennych

.5 przedmiar =76.00 m
-R -

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 26.144
0.344r-g/m
- M -

2*11121099 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 79.040
1.04m/m
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3*7590300 wsporniki $cienne szt. 76.760
1.01szt./m
4*17590610 zlacza kontrolne szt. 2.584
0.034szt./m
5*16801299 Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.456
0.006kg/m
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 -
7% 72100 spawarka m-g 2.234
0.0294m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.7|0601-02 poziome mocowane na wspornikach klejonych
5 przedmiar =120.00 m
-R --
1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 29.280
0.244r-g/m
- M --
2*11121399 prety stalowe ocynkowane $r. 8 mm m 124.800
1.04m/m
3*7590330 wsporniki dachowe szt. 121.200
1.01szt./m
4*7590640 zlgcza rynnowe Szt. 3.600
0.03szt./m
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S -
6*72100 spawarka m-g 4.080
0.034m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.7/0601-04 pionowe mocowane na wspornikach wstrzeli-
5 wanych

przedmiar =30.00 m

-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 9.870
0.329r-g/m
- M --

2*11121399 prety stalowe ocynkowane $r. 8 mm m 31.200
1.04m/m

3*7590330 wsporniki dachowe szt. 30.300
1.01szt./m

4*7590640 zlgcza rynnowe szt. 0.900
0.03szt./m

5*18990499 progi z metali kolorowych m 33.300
1.11m/m

6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

292/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.2.7/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-

5 ptaskownik
przedmiar = 5.00 szt.
-R --

1*/999 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) | r-g 2.245
0.449r-g/szt.
- M --

2*17590799 zlgcza szt. 5.000
1szt./szt.

3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.500

2.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Cena jedn.

Warto $¢

.|Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (LD)

7158.646

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

samozamykaczem oraz otworami wentylacyjnymi

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|okna PCW, uchylno-rozwierne wyposarzone w nawiewniki higroste- |m2 39.600
rowakne firmy Aere-co EAH, 20-50 m3/h lub réwnowazne
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 47.591
3.|ptyty pil$niowe budowlane OSB 3 gr 22 mm m?2 356.998
4.|dachéwka bitumiczna - gonty m?2 363.930
5.|Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 1828.656
6. |Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 167.606
7.|Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm m?2 162.221
8.|drzwi PCV, dwuskrzydtowe z naswietlami w $rodkowej czesci m?2 11.820
9. |bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24 cm, H+H, PPB klasy szt. 1085.903
PP4-06
10.|ttuczen kamienny niesortowany t 73.360
11. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 - wymiany, krokwie, |m3 6.074
zastrzaty, kleszcze 80/160
12.|zbiornik szczelny z odpowietrzeniem (kominek) do gromadzenia kpl 1.000
$ciekéw bytowo-gospodarczych - zelbetowy 3,47 x 2,34 - 9,9 m3,
13.|Piasek naturalny kopany m3 171.240
14.|Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm’ m2 192.287
15.  kostka brukowa 6 cm szara m2 153.750
16.|EKO-kratka 0 wym. 33,5x33,5x50 mm z tworzywa HDPE m2 133.763
17.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 67.167
18.|Zezpdt klimatyzacji kpl. 2.000
jedn. zewn. RAS-13PAVP-E
jedn. wew. RAS-13PKVP-E (Toshiba) lub réwnowazna
19.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 18.655
20.|Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm.64/1200 m2 820.983
21.|Pustak $cienny Porotherm - $ciana dziatowa 11,5 P+W o wymia-  |szt 752.147
rach 115x498x238 mm kl. 10
22.|Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR ogniochronna grub. 12,5 mm |m2 341.786
FIRE-Line typ DF (GKF))
23.|Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 192.287
24.|0granicz.4P B+C szt 1.000
25.|Licznik 1-taryf. 3-faz.,6C8adp, 4-prz. szt 4.000
26.|Piyty styrop.EPS 70-040 - 15 cm m3 26.340
27.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 6.619
28.|aparat grzewczo - wentylacyjny IWF 200 firmy Venture Industries  |szt. 2.000
lub réwnowazny
29.|zaprawa POZTYNK SZ 2,0 mm kg 533.658
30. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 116.535
31.|okap wentylacyjny 2000 x 800 mm z blachy nierdzewnej z rynienka- |szt. 1.000
mi na tluszcz
32.|nadproza prefabrykowane L-19 m 97.104
33.|cegla budowlana petna szt. 2065.454
34. | profil sufitowy m 851.178
35.|Gips szpachlowy kg 1439.328
36. | Piyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) gr-10 cm m2 172.536
37.|Philips TCS 160 2xTL-D36W C3 szt. 17.000
38. | Piyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) gr-12 cm m2 85.134
39.|przewdd - YDYZz0o 450/750 V 3x2,5 mm2 m 486.720
40. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe wahadto- |szt 2.000
we 90/200
41.|prety zebrowane do 12 mm t 0.785
42.|Pustak $cienny Porotherm - $ciana nosna 25 P+W o wymiarach szt 308.867
250x373x238 mm kl. 15'
43.|Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 66.961
44. tgcznik krzyzowy szt 512.678
45. |folia dachowa Divoroll Pro m2 381.260
46.|Pospo6tka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 26.622
47.|instalacja odgromowa kpl 1.000
48.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 5.000
letem uchwytéw do montazu nasciennego, o mocy 1250 W
49.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 121.875
50.|wentylacja kalenicowa m 25.680
51.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 8.325
52.|0scieznice drewniane systemowe regulowane o rozstawie min. 12 |szt. 4.000
cm do drzwi 90/200
53. | ptytki klinkierowe m2 27.094
54.|Zaprawa cementowa M-12 m3 6.327
55. | oprawy zarowe wpuszczane szt. 10.000
56.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe 90/200 z |szt 3.000
samozamykaczem
57.|drzwi stalowe - zewnetrzne kg 151.200
58.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 6.767
59. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 - jetki 80/160 m3 1.321
60. |Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 395.200
61.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe 80/200 z |szt 3.000
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62.|Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 156.000
63.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 4.000

letem uchwytéw do montazu nasciennego, o0 mocy 750 W
64.|Grys tamany do nawierzch.drog. 8-16mm t 14.355
65.|zaprawa klejowa STYRLEP lub réwnowazna kg 1373.920
66. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone C24 - murtaty 140/140 m3 1.155
67.|Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fil50mm m 54.621
68.|Wentylatory dachowe typ SWF-150 firmy Venture Industries lub szt 1.000
réwnowazne
69.|Wentylatory dachowe typ SWF-150X firmy Venture Industries lub  |szt 1.000
réwnowazne
70.|Wentylatory dachowe typ SWF-150X firmy Venture Industries lub szt 1.000
réwnowazne'
71.|0scieznice drewniane systemowe regulowane o rozstawie min. 12 |szt. 3.000
cm do drzwi 80/200
72.|Bateria umywalk.i zlewozm.$cienna fi 15 mm szt 7.000
73.|folia przeciwwilgociowa - zétta m2 219.756
74.|panele winylowe - podbitka m2 57.137
75.|zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej o poj. do 140 dm3 szt. 1.000
76.|optata za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko m3 88.200
77.|pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm szt. 276.750
78.|parapety wewnetrzne z PVC wielokomorowe biate gr 2 cm i glebo- |m 25.750
kosci do 30 cm
79.|modut awaryjnego zasilania CEL 3B36/06 lub réwnowazny szt. 7.000
80.|ziemia urodzajna (humus) m3 41.600
81.|Podstawa dachowa potaciowa szt 5.000
82.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 3.000
letem uchwytéw do montazu nasciennego, o0 mocy 500 W
83.|Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej' szt 3.000
84.|zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg 1137.325
85.|Siatka z wtokna szklanego m2 346.394
86.|Umywalka ceramiczna gat.| 60 cm' szt 7.000
87.|prety stalowe ocynkowane $r. 8 mm m 156.000
88.|stelarz do montazu sedesu’ szt 3.000
89.|Wentylatory typ EBB-170firmy Venture Industries lub rownowazne' |szt 2.000
90. |Philips TCW 215 2xTL-D36W szt. 5.000
91.|siatka zbrojgca przeciwskurczo m2 219.428
92.|Uchwyt do rynien dach..fi 150 mm szt 107.100
93.|Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 175.644
94.|Przewéd LgYd-750 V 16,0 mm2 m 48.880
95.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 2.000
letem uchwytéw do montazu nasciennego, o mocy 1500 W
96.|wsporniki dachowe szt. 151.500
97.|emulsja asfaltowa izolacyjna abizol kg 199.537
98.|zaprawa klejgca kg 755.440
99. |drzwi stalowe z futryng przeciwpozarowe wew. - 90/200 w klasie |szt 1.000
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem
100. | prety gtadkie fi 6 mm t 0.271
101.|Wylacznik nadpradowy S 303 B 10A szt 12.000
102. |baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace mosiezne standar- |szt. 4.000
dowe o $r. nominalnej 15 mm'
103. |ptytki terakotowe naklejane 50x50 m?2 11.300
104.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 2.000
letem uchwytéw do montazu nasciennego, o mocy 250 W
105.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 1186.390
106. | konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 90.000
107.|obrzeza betonowe wibroprasowane 30x8 cm m 41.820
108. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt 11.000
zewn. 160 mm - trojnik 160 mm 90 st
109.|Podstawa dachowa dwuspadowa o $r. 150 mm szt 3.000
110.|Rura spust.stal.powlek.plastizolem fil00mm m 21.420
111.|Wpust $ciekowy podtogowy Zel. 100x100 mm szt 10.000
112.|gwozdzie srubowe do drewna kg 73.440
113.|Wentylatory dachowe typ typ CK-60FL firmy Venture Industries lub |szt 1.000
réwnowazne
114.|zestaw zasilajgcy P17 TEMPRA IP44 szt. 7.140
115.|taczniki rozporowe kpl. szt 394.368
116.|Oprawy oswietlenia ewakuacyjneg firmy Philips typ TCH 329 EL-3 z|szt 3.000
wbudowanymi bateriami i zainstalowanymi piktogramami o autono-
mi 3h i IP 55 - lub réwnowazne'
117.|Wentylatory typ EBB-170firmy Venture Industries lub rbwnowazne |szt 2.000
118.|Wytacznik p/porazeniowy P 304 40A/30 mA szt 3.000
119.|lepik asfaltowy na zimno kg 117.468
120. |podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 100 mm np. firmy Dar- |szt. 2.000
co
121.|podstawy dachowe stalowe potaciowe o $r. 160 mm np. firmy Dar- |szt. 2.000
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122.|oscieznice drewniane systemowe regulowane o rozstawie min. 25 |szt. 1.000
cm
123.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 44.366
124. keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 2.171
125.|Wentylatory typ EBB-175 firmy Venture Industries lub rbwnowazne |szt 1.000
126.|papa smotowa izolacyjna’ kg 112.217
127.|Krawedziaki iglaste KL.II m3 0.520
128.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 492.960
129.|gniazda wtykowe 2x16A + z IP44' szt. 51.000
130.|zaprawa klejowa LEPSTYR lub réwnowazna kg 736.080
131.|Ciasto wapienne m3 1.195
132.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 197.184
133.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.556
134.|zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt. 25.000
135.|oprawy zewnetrzne 70W IP 55-56 - kinkiet' kpl. 4.160
136.| Zapr.klej.sucha do styropianu kg 324.320
137.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1.954
138.|pianka poliuretanowa dm3 15.592
139.|Kolki polipro.do moc.piyt styr.200 mm szt 1067.290
140.|Rury systeméw kominowych jednoscienne, bez izolacji, ze stali nie- |szt 4.600
rdzewnej, kwasoodpornej, o diugosci catkowitej L=1000 mm i $red-
nicy wewnetrznej 130 mm
141.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 14.280
142.|Przew6d AsXSn-0,6/1kV 4x25 mm2 m 18.720
143.|Wytacznik p/porazeniowy P 304 63A/30 mA szt 2.000
144.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 48.697
145.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.457
146.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szt. 49.920
szesciokatnymi sredniodoktadnymi M 12x160 mm
147.|$rodki impregnacyjne i grzybobéjcze kg 34.660
148. |rury winidurowe karbowane 36x43 m 399.020
149. |tablica obwodowa - XL3, 5- rzedow kpl 1.000
150. |gwozdzie budowlane okragte gote kg 60.849
151.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ Opera stacjonarne z komp- |szt. 1.000
letem uchwytéw do montazu nasciennego, o mocy 1000 W
152.|Wentylatory dachowe typ typ EDM-80 firmy Venture Industries lub |szt 2.000
réwnowazne'
153.|Wylgcznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA szt 2.000
154. |rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 28.810
155.|$rodek gruntujacy TYNKOLIT-T kg 46.005
156. |Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kL111 m3 0.381
157. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt. 25.000
zewn. 110 mm - tréjnik
158. |wieszak szt 430.518
159.|bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 79.040
160.|anemostaty kotowe typ D o0 $r.do 160 mm szt. 4.000
161. | Ksztattka went.kotowa Al B/l fi 100 mm m2 0.580
162.|Przewd6d went.A/ll 100 mm z bl.czarnej m2 2.100
163.|Sedes "KOMPAKT" gat.!' szt 3.000
164.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 11.200
165.|Programator cyfrowy PC 301 szt 1.000
166.|Stycznik SM 363 230 4NO szt 1.000
167.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 8.027
168.|czerpnie powietrza scienne kotowe typ B 0 $r. 200 mm szt. 2.000
169. | ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 2.550
170. |Ksztattka went.kotowa Al B/ fi 100 mm m2 0.464
171.|wsporniki $cienne szt. 76.760
172.|wywietrzak potaciowy szt 10.000
173.|Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair m2 219.756
174.]listwy cokotowe m 61.845
175.|nasiona traw kg 9.600
176.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.958
177.|wkrety szt. 5028.192
178.|stojak do mocowania na dachu kpl. 1.000
179.|rury winidurowe karbowane 44x52 m 170.832
180.|Wentylatory dachowe typ typ EDM-100 firmy Venture Industries lub |szt 1.000
réwnowazne
181.|zaprawa spoinujgca kg 47.712
182. |Kratka wentyl. stal ocynk 14x14 cm szt 12.000
183. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0.475
184.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 |szt. 78.650
mm
185. |Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 28.773
186.| Pisuar porcelanowy bialy gat.| szt 1.000
187.|Wentylatory dachowe typ typ EDM-80 firmy Venture Industries lub |szt 1.000
réwnowazne
188.|Wylgcznik matogabarytowy S 303 B 16 A szt 3.000
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189. |Kratka wentyl.lakier.14x14 cm szt 11.000
190.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.675
191. |Przewod went.A/l do 160 mm z bl.ocynk. m?2 2.100
192. |rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 30.160
193.|zawory napowietrzajgce o $r. 50 mm szt 1.000
194.|Ksztaltka went.kotowa Al B/I fi 125 mm m2 0.281
195.|Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 32/3,0 mm m 15.552
196. |katownik aluminiowy z siatkg m 93.725
197. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt 8.000

zewn. 160 mm - kolano 160 mm 45 st
198. |Prostka went.kotowa Al B/l fi 160 mm m?2 0.580
199.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 56.600
200. | przewodywentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn- |m 9.200
kowanej 0 $r.do 150 mm
201.|Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 20/2,0 mm m 37.400
202.|Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 16A szt 10.000
203.|Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 22.880
204.|uchwyt koncowy typ SO szt. 2.000
205.|Wytacznik p/porazeniowy P 302 25A/30 mA szt 1.000
206.|Zlewozmyw.1-kom.blasz.emal.z pt.ocie.gat.| szt 1.000
207.|Pianka poliuretanowa ogniochronna np TYTAN B1 lub réwnowazna'|szt 2.000
208.|Przewdéd went.A/l 0 $r 100 mm z bl.ocynk. m?2 1.680
209. |przewodywentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocyn- |m 7.475
kowanej o $r. 150 mm
210.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 24.426
211.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. szt. 4.000
zewn. 110 mm - kolano
212. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 31.900
213.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych, gresowych, opak. |kg 78.922
25 kg
214.|gaz propanowo-butanowy kg 32.864
215. |rury do wody na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. 40 mm m 17.365
216.|Wytacznik matogabarytowy S 301 B - 10A szt 7.000
217. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 26.680
218.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL m3 0.122
219. |siatka m2 35.548
220.|Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego' szt 7.000
221.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. do 6 mm kg 20.040
222.|daszek wywietrznikowy DA 160-OC o $r. 160 mm np. firmy Darco  |szt. 2.000
223.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 29.578
224.|Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 23.100
225./miat kamienny t 3.298
226.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm dla rury 0 $r 20 mm m 23.100
227.|\wylacznik 2 biegowy' szt. 7.140
228. |bale iglaste nasycane 50-63mm KL1II m3 0.067
229.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 3.120
230.|daszek wywietrznikowy DA 100-OC o $r. 100 mm np. firmy Darco  |szt. 2.000
231.|wytacznikl biegowy' szt. 8.160
232.|rury wywiewne z PVC 0 $ér. 110 mm szt. 2.000
233.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 72.301
234.|dwuzigczki przejsciowe, mosiezne 1" szt. 3.150
235.|Przewdd went.A/l 0 $r. 125 mm z bl.ocynk. m2 1.019
236.|Czyszczak kanaliz.z PCW fi 110 mm’ szt 3.000
237.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N m 1.020
lub S o $r. zewn. 250 mm
238. |Ksztattka went.kotowa Al B/I fi 80 mm m2 0.145
239.|Uchwyt do rur spustowych $r. 100 mm szt 6.930
240.|tacznik izolacyjny matogabarytowy FR 303 63 A szt 1.000
241.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 29.000
242.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r.do  |szt. 14.281
200 mm
243.|Wytacznik matogabarytowy S 303 B 20A szt 1.000
244.|\Wytacznik matogabarytowy S 304 B 20A szt 1.000
245.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.106
246.|Rura z PCW ochronna fi 200 mm m 1.020
247.|drewno opatowe kg 370.800
248.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronng gr. 0,5 mm na |m?2 2.875
obrébki, powtoka poliester standard
249, |syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwajne o $r. 50 |szt. 3.000
mm’
250. |zaciski odgatezne $rubowe do przewodéw aluminiowych i stalowo- |szt. 3.060
aluminiowych o przekroju znamionowym 10-50 mm2
251.|rury AROT SV 32 m 7.800
252. |ksztaltki PE o $r. zewn. 40 mm szt. 4.000
253. | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.019
254.|Wspornik do umywalki porcelanowej' szt 7.000
255. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 8.784
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256.|Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne' szt 60.180
257.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.059
258. | ptuczki samoczynne do pisuaréw szt. 1.000
259. hak wieszakowy typ SOT szt. 2.000
260.|Lampki LN szt. 3.000
261.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 1.500
262.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.200
263. | Piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm m3 0.331
264.|zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 mm__ |szt. 2.000
265.|wkrety do drewna 6x80 mm szt. 212.680
266.|uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 8.000
267.|taSma spoinowa m 284.274
268. |uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 8.320

obwodzie do 1600 mm
269.|sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catlej kg 5.456
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
270.|emulsja asfaltowa izolacyjna’ kg 32.963
271.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 szt. 2.899
mm
272.|Przewdéd went.A/l o $r 80 mm z bl.ocynk. m2 0.525
273.|Zawor antyskazeniowy typ EA firmy Danfoss nr 251 lub rébwnowaz- |szt 1.000
ny
274.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm dla rury o $r 25 mm m 9.900
275. | rury wywiewne z PVC o $r. 50 mm szt. 1.000
276.|Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 5.940
277. kotki rozporowe z wkretem szt. 176.700
278.|zlgcza rynnowe szt. 4.500
279. |ksztaltki kielichowe miedziane 22 mm szt. 3.150
280. |izolatory liniowe nn silnopradowe porcelanowe nie okute stojace szt. 3.090
281.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 |szt. 11.250
mm
282. kotwy elastyczne kpl. szt 367.712
283.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A szt. 2.020
284.|zawory kotnierzowe zwrotne grzybkowe szt. 0.200
285. |ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 mm szt 5.940
286.|zaprawa cementowa M7 m3 0.113
287. |ksztattki przej$ciowe mosiezne 28x1" szt. 4.200
288.|zacisk odgatezny typ SL szt. 4.080
289.|dwuzitgczki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt. 2.100
290. | ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt. 2.100
291. ksztattki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt. 3.150
292.|Rura z poliprop.PP-R 1,0 MPa fi 25/2,3 mm m 3.780
293.|uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych PCV szt. 4.000
294.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 4.152
295. |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 7.742
296. |rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 4.060
297. |rury winidurowe karbowane 23x28 m 39.520
298. |podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o0 gr. 5 mm szt. 3.040
299. | zaptonniki szt. 22.000
300. |uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.do  |szt. 4.160
160 mm
301.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.680
302.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.891
303. |taty iglaste nasycone K. 1l m3 0.245
304.|Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze' szt 32.640
305. |rura instalacyjna z PCW twardego m 3.090
306. | Sruby stalowe $rednodoktadne z gwintem na catej dlugosci M-24 kg 2.240
307.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t' szt 34.680
308.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.034
3009. | klej Thermaflex 474 dm3 0.353
310.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 107.500
311. |syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $ér. |szt. 1.000
50 mm'
312.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.20 mm szt 8.000
313.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm m 1.800
314.|uchwyt do zamocowania stojaka szt. 2.000
315. |rury z polipropylenu $r.20 mm' m 4.000
316.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 1.236
317.|Kklej kostny kg 0.822
318.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 32 |szt. 15.984
mm
319.|zlgcza szt. 5.000
320. | konstrukcja stalowa wsporcza kg 2.000
321. | konstrukcja wsporcza' szt 2.000
322. | klipsy montazowe Thermaclips szt 180.000
323.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prostokatnych szt. 1.050
324.|FOBOS M4 kg 2.991
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325. | uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.25 mm szt 4.000
326.|uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm $r.32 mm szt 4.000
327.|rury PCW m 1.020
328.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o srednicy 32mm szt 8.000
329.|Farba olejna nawierzchniowa og6lnego stosowania dm3 1.115
330. |farba olejna do gruntowania dm3 1.016
331.|haki lub uchwyty szt. 8.000
332.|Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm szt 1.000
333. |taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt. 4.000
334. | zaréwki szt. 10.400
335.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugos- | kg 1.490

ci, z nakretkami i podktadkami M-10 o dit. do 60mm
336.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r.do  |szt. 2.100
315 mm
337. | ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm' szt 2.000
338.|zawory wodne czerpalne ze zlgczka do weza szt. 1.000
339. | pierscienie odgatezne' szt. 34.680
340.|Zawoér mosiezny przelotowy fi 15 mm' szt 0.400
341.|zawory przelotowe sko$ne z kurkiem spustowym szt. 0.200
342.|zlgcza kontrolne szt. 2.584
343.|progi z metali kolorowych m 33.300
344.|tacznik z zeliwa ciag. ocynk. fi 15 mm szt 2.000
345. |uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty gumowejogr. 5  |szt. 4,120
mm
346.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 12 kg 1.310
347.|taSma Thermatape FR 3x50 mm m 2.549
348.|$rodek antyadhezyjny kg 1.138
349. | ztgczki sptukujace do pisuaréw szt. 1.000
350.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm' szt 0.400
351. |kr6éce gwintowane zeliwne cisnieniowe przejsciowe kielichowe szt. 0.200
ZKZ dla rur PCV

352.|papier scierny ark. 4.423
353.|Tlen techniczny sprezony m3 0.840
354.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. ze- |szt. 1.680

wnetrznej 22 mm

355.|Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i nis- |100 szt. 0.132

kostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci, o $rednicy 3,25mm

356.|Wkrety samowiercace do metalu 4,8x19 mm ocynkowane szt 22.500
357.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.811
358. |Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna do podwo- |dm3 0.240

nych czesci statkdw - czerwona tlenkowa

359.|wapno suchogaszone t 0.008
360.|tasma ostrzegawcza niebiesko - biata m 15.100
361.|drut stalowy okragty miekki kg 0.500
362.|Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm' m 0.240
363.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.456
364. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 0.120
365.|nasiona traw kg 0.487
366.|tasma ostrzegawcza do znakowania brgzowa m 7.870
367.|wkrety stalowe do drewna z tbami sze$ciokgtnymi $r. 8x60 mm kg 0.150
368.|Druty stalowe do spawania niepokryte, typu SPG3S, o srednicy 0,8 |kg 0.260

mm

369. | korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych szt. 0.200
370.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.003
371.|podchloryn sodowy kg 0.040
372.|woda z rurociggu m3 33.862
373.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os m-g 727.355
2.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 100.883
3.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 41.449
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 45.509
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 28.447
6./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 27.241
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.108
8./Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 9.404
9.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 113.615

10.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.329
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2.966
12.|Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 5.600
13.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.163
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 17.166
15.|Ciggnik kotowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1) m-g 4.500
16.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6.252
17.|zuraw do 5t m-g 2.900
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.163
19.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.830
20.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.721
21.|samochdéd wiezowy z balkonem m-g 1.530
22.|samochéd do 5t m-g 1.940
23.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.206
24.|wibrator powierzchniowy' m-g 19.500
25.|Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10 m (1 |m-g 22.600
kol.)
26.|Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu do 300 A m- 8.980
27.|spawarka m-g 6.314
28.|walec statyczny samojezdny 4-6 t' m-g 0.477
29.|nozyce do pretéw m-g 5.862
30.|Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 4.5 t m-g 3.200
31.|gietarka do pretow m-g 4.784
32.|prosciarka do pretow m-g 4.283
33.|pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4.296
34.|samochdéd furgon m-g 0.300
35.|pita do ciecia piytek m-g 3.263
36.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.162
37.|pita do ciecia kostki' m-g 3.750
38.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.283
39.|Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 3.5 t m-g 1.300
40.|zuraw okienny przenosny m-g 1.920
41.|wyciag m-g 0.779
42.|pojemnik do betonu samowytadowczy m-g 0.874
43.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.620
RAZEM
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