Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadti®vlanych D.07.02.01

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach ireaji zadania:Przebudowa drogi do gruntdéw rolnych
RYDZYNY - POTA ZNIA.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét zaaanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowgbejmuje:
- tabliczki znakowérednie,
- tarcze znakowrednie,
- stupki znakéw,
- tablice kierunku i miejscowiai.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktéreguieszczana jest té znaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cg¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nie odblaskow). W przypadkach szczeg6inych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatéwyklych (lico nie wykazuje
wihasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje weiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdimym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gicymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescty od daty
produkcji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokees diiszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.9. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5.Ogélne wymagania dotycace robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganiaiDg”.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;
— ochronysrodowiska;
— warunkéw bezpieczsstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia jezdni
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovanikaméwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
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2.Materialy

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania Ogolne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprolatechniczm, certyfikat zgodngci
nadany mu przez uprawnigrjednostl certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklarac]
zgodndci, zgodnie z rozporrizeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskoviesowane na lica znakéw drogowych
powinny posiadé aprobat techniczim wydary przez uprawniog jednostk oraz deklaragj zgodndci wystawior
przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystaikcyjne powinny mie deklaracje zgodrsai z odpowiednimi
normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegobtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, podano szczegétowe inpenoandnie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentéw nalsyy opracowé dokumentagj techniczi zgodry z obowizujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniauki®wego naley wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej B 20 (C16/20) wg PN-EN 206-1:20@brojenia stalowe natg wykona zgodnie z norm
PN-B-03264:1984. Wpykonanie i osadzenie kotew funglsilowych nalgy wykona& zgodnie z norm
PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentéwayaleykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglewykona zgodnie z DokumentagjProjektova uwzgkdniajgca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWiIORBy przypadku braku wystarczeych ustalé, zgodnie z
propozycj Wykonawcy zaakceptowarmrzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nglevykona w sposdlgwarantujcy stabilnei prawidtowe ustawienie w
pasie drogowym.

W miejscach gdzie wysgbuje szczegdlne niebezpieéazbnvo bezpéredniej kolizji z konstrukej wsporcz nalezy
stosowa konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003.
Wyréznia sk trzy kategorie biernego bezpiedstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochlaniajca energi w wysokim stopniu (HE),

- pochlaniajca energi w niskim stopniu (LE),

- nie pochlaniajca energii (NE).

2.4.2.Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jrmermy zaakceptowanej przez
Inzyniera.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dkaeggch:
— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazatithytg + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtsgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie ckcie i

z dopuszczaknodchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugaei rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaeH-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noggth.
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2.4.3.Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattdanipowinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad jak widoczne tuski, gkniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gsusunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia powinna ihie
tagodne wyagjcia i zaokgglone brzegi, a grulié ksztattownika nie moe zmniejszy sie poza dopuszczaindolng
odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztatltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kedw ksztattownika
nie powinna wykazywa rzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasnécei mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pongdzy Zamawiagcym i wytworg,.

2.4.4 Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej kowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spéin
wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001inifdalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi

60 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byciggta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa

widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazo

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad dragktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw stgcych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, oba@rany jest do wydania gwarancji na okres tnéeitanaku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancja smvasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdéwcojcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawczyzhkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zsttych do zamocowania znakéw do innych obiektow lobstrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukejsporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kiezdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwatdci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.Trwatos¢ materiatdw na wplywy zewstrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pagtzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywa petrp odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyf korozg elektrochemiczg) - przez caty czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie ok, uzgodnioy z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a zakudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyp@vinny
wynosk dla znakow z folj typu 2 — 10 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grded min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) Iub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°mowinna by wykonana z:

— blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma@ by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/M).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
2005

Wytrzymatasé na| kN m? > 0,60 WL2
obcigzenie sij naporu
wiatru
Wytrzymatagsé na| kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztafcenie
zginapce
Chwilowe stopied [ m <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m [URO0 %  odksztalcenip

stopieér [m chwilowego

Rodzaj krawdzi znakul| - Zabezpieczona, krawz |E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica- Lico znaku nie mze by | P3
znaku przewiercone zzadnega

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl@a®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie zginge,
zaréwno znak, jak i saartarcz znaku nie mge by wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o promieniu
giecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profitucatym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢ bhypwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywidi tarcz

znaku w taki spos6b, aby wymagania podane w tablicyoyly spetnione, a zarazem stanowity element

konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszczag smaksymalne odksztaicenie trwate
do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zgmaskecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymwigkami
chemicznymi oraz powieklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych
matowych lub  pétmatowych w kolorze RAL 7037; badaninaley wykonywa zgodnie
z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie augor na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakoéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami délaeymi w
zalczniku nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegllnych segmentéw tarczy (dla znakdsikogabarytowych) wzdiu poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wystwaly przesurcia i przéwity w miejscach ich
taczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sprzez naklejenie na targcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa

ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niglspuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetidiavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o witawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu Blid z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanyprobatami technicznymi dla poszczegoélnych typow
folii,

- do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppzeducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadejaprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza si wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kreslzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszczagstosowania folii o okresie trwatoi ponkej 7 lat do znakéw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowarmah
oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiedaaprobaty technicznej i zachowania zgaanoz
zahcznikiem nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogomyraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Minimalna pocatkowa wartéé¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-tri?) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z

procedug zawary w CIE No.54, uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetro@powiednio wymagania

podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Kowanych, z wyjtkiem bialego, nie powinien Bymniejszy nk

70% wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacCIE No 39.2. Folie

odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetmanimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania

postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarg@ometrii 45/0 wspotezine chromatyczriai i

wspoétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminangjii wspéirzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’

Lp. [ Wiasciwosci Jednostki | Wymagania

1 Wspéiczynnik odblasku R’ gk|cd/nfix [typ 1 typ 2
oéwietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- bialej =50 =180
- z0ltej >35 >120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
-brazowej >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90

2 Wspotczynnik luminancji B i| - typ 1 typ 2
wspéirzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej B=0,35 B=0,27
- 70kej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- Zielonej B=0,04 B=>0,03
- niebiesk_iej B >0,01 B >0,01
- brazowej _ 0,0928=0,03 [0,09>B>0,03
- Pomaraczowe B>0,17 B>0,14
- Szare) 0,1823=0,12 |0,18>p=0,12

*) wspotrzedne chromatyczrioi x, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspétrzdne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczriimi punktdw narénych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zo6ta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zo6ta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadydwna, gtadka, bez rozwarstuiiepecherzy i odklej@ na krawedziach. Na
powierzchni mog wystpowa w obrbie jednego pola@rednio nie w¢cej niz 0,7 beddédw na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b pajczenia folii z powierzchgi tarczy znaku powinien uniemoviaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore ragmpwstd& przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycgpewinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie

lub ramy z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejsiie znaku powinna léyéwna, gtadka bez smug i zaciekéw.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubsci blach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchni tasc znaku o grub&i 60 pum wynosi*1l5 um. Sprawdzenie
wg PN-EN I1SO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskéci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczeg6towychazahika nr 1 naley
powigkszy¢ 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej 5 mm,
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— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni m?podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E naidg powiekszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drokigtowym wynosgz + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz £ 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) mubx¢ rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em nie mae wystpowa wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadtgm z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4tom dopuszczaegdo

2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza ¢d

3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wickszej ni 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszczacgshie wigcej niz 5 rys szerokéri nie wigkszej nkz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatctagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaréiwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przstzajcej

6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego ldkedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgigo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak musi
by¢ bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, efjajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanigthienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest ¢pgstanie, co najwsej dwdch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczagjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdugcych s¢ w okresie wymaganej gwarancjadna
korozja tarczy znaku nie me wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymato polaczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowjzujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldomwch wyrob, ktéry
posiada aprobattechniczg maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywantibot budowlanych w
zakresieodpowiadajcym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli producent dokonat oceny zgodno
wydat krajows deklaracs zgodndci z aprobaf techniczi i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgavijacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. oceny zgodioi wyrobu z aprobat
techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanizazy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakdow
jak sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych
karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdalzanych lub paletach, w zamici od ich
wielkosci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoh na korozj w czasie nie
krétszym nk tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dbysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmonyodiau.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem pgrzieu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatériatow dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniami.
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3.Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego sprztu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

— zurawi samochodowych o iadigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

— przewanych zbiornikéw na wog

— sprztu spawalniczego,

— kazdy inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4.Transport

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wynmag&golne".

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa poennodbywé sie
zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegesgh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfalbdw nasrodkach
transportu powinno kiysymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa& $rodkami
transportowymi oplandekowanymi w sposéb uniglimoajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5.Wykonanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OIMD0.00. ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaiji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheolg wykonywane Roboty.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru

robdt istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentacProjektovd.

Miejsce wykonywania prac natg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kiamyich pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposbb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny by zgodne z DokumentagjProjektov lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zag&weniu mana byto przysipic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie guzy §cianami gruntu i
prefabrykatem nafs wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.
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Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tormgd powierzchnia prefabrykatu powinna ébyowna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nadcetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonurgbnego nalgy wykona zgodnie

z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyghlzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagi
projektows, STWIORB lub wskazaniami #yniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem wdd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem ufivaiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegey do wykopu.
Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadraiag £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnadzy usura¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentow stykaj st z gruntem naley zabezpieczy izolach, np. emulsj asfaltovs. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacjSTWIORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmEzgioju,
nie wiecej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie zarahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warunkéw technicznyeh dl
znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych wwsiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhie
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - miusZ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgied z dokumentagj
projektows, STWIORB lub wskazaniami #yniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa w przypadku innych
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie wkakym stopniu zagea bezpieczestwu wytkownikow pojazdéw,

niz najechanie pojazdu na basgjesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa, STWIORMB Inzynier.

5.5.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporcze;j

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zalecg stosowanie tatwo zrywalnych
lub tatwo rozjczalnych przekrojow, zezy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohsjiuumieszczonych na
wysokaci od 0,15 do 0,20 m nad powierzcipigrenu.

W szczegolnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonitych barierami ochronnymi, ktére znajgdugic na obszarach zekszonego zageenia kolizyjnego (ostrza
rozgatzien drég hcznikowych, zewetrzna strona tukoéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roz€zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyébtak skonstruowane i umieszczone,
by znak wraz z konstrukgjwsporca po zerwaniu nie przewracat¢sha jezdrg. Wysokadé czesci konstrukcji
wsporczej, pozostatej po agkeniu gornej jej a&ci od fundamentu, nie nae by wigcksza od 0,25 m.

5.5.3.Zapobieganie zagreniu wytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez kan&cje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi cbyvykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkownikow pojazdéw
samochodowych oraz innychiyakownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetsmiozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lutegmrodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregikazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyethlit
szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszcziinpa dwoch stupach lub podporach - odlégtmiedzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle dowidgvanego kierunku najechania przez pojazd, nigammé
mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighkgizej liczby stupdéw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.
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5.5.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aamencie betonowym lub innym podobnym zgaane jest, by
gorna cezs¢ fundamentu pokrywata giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchrg
wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngidych s¢ poza koron drogi, gérna
cze$¢ fundamentu powinna BBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musiet barwe szag neutrala z tym,ze dopuszcza gibarwe
naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania ¢sistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej przesunicie lub obrot.
Materiat i spos6b wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukcwsporcz musi umaliwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nargzi, odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsiis czcste przypadki dewastacji znakéw, zalegasibsowanie elementéw
zlgcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposiymagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi néieaklejora na rewersie naklegkzawierajca nasg¢pujace informacje:

a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgge;.
Oznakowania powinny kywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic widzenia.
Producent znakéw drogowych pionowych, sygnalizatorarzadzex brd ma obowdzek i prawo umigci¢ na swoim
produkcie tylko jeda informacp zawierajca dane identyfikujce producenta, typ folii odblaskowejzytej do
wykonania lica znaku, miegi i rok produkcji znaku, ktéra ma bymieszczana wytznie na tylnej powierzchni tak,
aby byta jak najmniej widoczna dla grych kierowcow, o kolorystyce zhbnej do szarego tta znaku lub goizenia i
ma by wykonana w spos6b gwaranioy trwale zwizanie ze znakiem czy uidzeniem oraz mie mazliwosé ich
odczytania przez okres nie krotszy wkres gwarancji na znak czy gdzenie, np.: w postaci wybicia, wyttoczenia,
wytrawienia ew. nadruku, malowania czy ewentualmlejki lub etykiety wykonanej z co najwasj | typu folii, o
powierzchni nie wikszej niz 75 cnf.

6.Kontrola jako §ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymaganigoie".

6.2.Badania materiatow do wykonania fundamentow betonoych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtbw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowye wniosek Wykonawcy, #iynier maze zwolnig
go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i

wymiaréw wyrobow sthrczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada | Opis bada Ocena
wynikow bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchn¢ zbada
powierzchni bada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
elementow w | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
dostarczonej Przeprowad#i uniwersalnymi | punktu 2
2 Sprawdzenie | partii wyroboéw | przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw liczacej do 1000 sprawdzianami (np. liniatami,
elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaérojektovs (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok®€
zamocowania znakéw),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn

poprawnd¢ ustawienia stupkoéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,

zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O. ,Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest sztuka (szt.) wykonanego i odebranego oznak@wvpionowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z DokumentacProjektov.

8. Odbiér robot

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIOMO. ,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentaérojektovy, STWIORB i wymaganiami tyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt.6, daty wyniki pozytywne.

8.2.Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lgstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikoéw pomiaréw i biada
jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ui@ow

W przypadku niezgodroi, chd® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnst za niezgodne z
Dokumentagcj Projektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogollne zasady dotygeze podstawy ptatrsoi podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdélne”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci st za jedn sztuke (szt.) wykonanego i odebranego oznakowania piogovp® dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceasredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatow,
— zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych pi@widiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;
- wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie stupkow i konstrukcji mgzych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic,
- uporzdkowanie terenu robét; wywéz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— przeprowadzenie wszystkich niezlmych pomiaréw, prob i sprawdze
— o0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpg&rhpowtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagkliwosci

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuggeiione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgimi powtoki na dziatanie mgty solnej

PN-89/H-84023.07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #enia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blag tamy i piyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow

wyrobéw walcowanych na zimno
PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone ah rsetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001 Wewgtrzne i/lub zewgtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydeice
powtok wykonanych przez cynkowanie oghiowe w ocymikiach zautomatyzowanych
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(VU) shay i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczia powlekane
ogniowo w sposoéb gty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tedznie dostawy
PN-EN 10327:2005(V) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposéhgly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiedsawvo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych. Wymagania i
metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowees€1: Znaki state

PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢€5 Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdlne i badania
PN-EN 60598-2:2003(U)  Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawwietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania

10.2 Przepisy zwijzane

Zalyczniki nr 1 i 4 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazdrer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esléar visual signalling (Zalecenia dla barw powiEhmniowych
sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspétczynnik odblasku definicgomiary)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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