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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentagj projektows opracowano na podstawie :

- Umowy z Urzdem Gminy w Pabianicach;

- Mapy sytuacyjnej;

- Wytycznych i uzgodnie z Inwestorem;

- Inwentaryzacji w terenie;

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02-09020. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacjijgktowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budawieh oraz programu
funkcjonalno — aytkowego.

Dokumentacja projektowa sh do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych nigst wymagane
uzyskanie pozwolenia na budaw

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga dojazdowa do gruntowyadl w m. Rydzyny
Potania ( gmina Pabianice ) jest dgoggminmg 0 nawierzchni gruntowej,
pomiedzy zabudow jednorodzing. Nawierzchnia miejscowo utwardzona
kruszywem tamanym #uzlem paleniskowym. Pas drogowy o zmiennej
szerokdci (od 8,90m do 10,60m), nie posiadadnego wydzielonego
ciggu pieszego. W pasie drogowym w/w drogi i miejsce na
pobocza. Rowy odwodnige na pocgtku przebudowywanego odcinku
wystepuja sporadycznie , na odcinku 0+340 do 0+6%30wsdoczne lecz
wymagag oczyszczenia i odmulenia. Wodggi i napowietrzna linia
energetyczna zlokalizowaneg sv pasie drogowym. Od kilometra od
0+576,75 do 0+648,85 projektowana szesokarogi 4,50m wymaga
wykonania zwzenia do 3,50m z uwagi nagski pas drogowy ograniczony
rowem melioracyjnym przebiegaym w jego granicy.



3. Planowany zakres robot.

W ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntolmych
w m.RYDZYNY — POTAZNIA przewiduje s

- prace pomiarowe przy liniowych robotach zmeh;

- profilowanie istniegcej nawierzchni gruntowey;

- wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego géaib 15,00cm;

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego grgbio4,00 cm;

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowegdogéai 15,00 cm;

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego szeimk0,50m;

- wykonanie zjazdow do posesji z destruktu asfadgov na diugei
okreslonej na planie sytuacyjnym o szeréko5,00m, diugéci 1,00m
I grubcsci 12,00cm

- murki czotowe przepustow oznacznakami ograniczggymi skrajne
drogow t.j. U-9a i U-9b.

4. Parametry techniczne i materiaty uayte.

- szeroké¢ drogi (0+000,00 do 0+576,75) - 4,50m
(0+576,75@e648,85) - 3,50m
- spadek poprzeczny daszkowy 2%
jednostronny - 3%
- spadek podimy - jak obecnejjezdni gruntowej
- podbudowa z destruktu asfaltowego

5. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przadimatwierdzon
tymczasow organizagj ruchu drogowego na czas prowadzenia prac
budowlanych w m. Rydzyny - Pdiaia



6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budamych.
Zastosowane materialy muszposiada atest i by dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpady powstale w trakcie wykonywania przebugodrogi
dojazdowej do gruntow rolnych w miejscos¥drydzyny - Potania nie
nadagce s¢ do wbudowania, zostanupratnicte | zutylizowane
przez jednostk wykonupca w/w roboty budowlane.

Prace naley prowadzé z zachowaniem przepisow BHP i PP@od
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniamidowlanymi.
Nie przewiduje si wykonywania robét i wygpowania warunkow
okreslonych w art. 2la ,Prawo Budowlane” zobemijace
Kierownika Budowy do opracowania , Planu Bexziéstwa
I Ochrony Zdrowia”.

Przed przysgpieniem do prac ziemnych  zwjzanych z
profilowaniem i poszerzeniami jezdni, nalgy uzgodnk z Zakladem
Gospodarki Komunalnej w Pabianicach lokalizagg przytaczy,
zaworow i zasuw wodoggowych celem uniknécia ich uszkodzenia.

Zwroci ¢ szczegoblg uwage na ochrore punktéw osnowy geodezyjnej,
w przypadku odstongcia podczas prac ziemnych, nie zmienéa
pot@enia ani wysokdci , zabezpiecz§ poprzez zataeniezeliwnej
ostony.



OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianieaugt— Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Oswiadczam,ze opracowana:

Dokumentacja projektowa — ,, Przebudowa drogi dojaziowej do gruntow
rolnych w miejscowaci RYDZYNY — POTAZNIA ,

jest wykonana zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, oba&ujacymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletnaugkiu widzenia celu,

ktéremu ma stay¢.



