Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt&wlanych D.01.02.02.

D.01.02.02. Usurgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylnia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach iraafi zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych RYDZYNY - POTA ZNIA.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia Robét zmanych z usugciem warstwy ziemi
urodzajnej zgodnie z Dokumenta€jrojektovy.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) mebakas¢ jej zaleganiasr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogoéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce Robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodidae Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronysrodowiska;

— warunkow bezpieczstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wsp06Iny Stownik Zaméwiar (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogo6ine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,
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- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia, naley stosowa:

- noze do cécia darniny,

— lopaty i szpadle,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wyrmegagolne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalgy przemieszcaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pz#éwransportem samochodowym.
Ziemia urodzajna duzie skladowana do dalszego wykorzystania. Wykonagvzygotuje miejsce do sktadowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozdaba sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na soeejsktadowania
moze odbywa sie samochodami samowytadowczymi.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtdrnego
zastosowania, powinna onadltyansportowana w sposéb nie powagyjuszkodza.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MN®@.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Przed usugciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobpany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniefacego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna dydjcta z przeznaczeniem do mbejszego mycia przy umacnianiu skarp i
rekultywaciji terenu po zakeozeniu wszystkich robo6t zgzanych z budowdrogi.

Ziemie urodzajn nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych naspgibokasci faktycznego stanu zalegania
lub wskazag przez Irzyniera (grubéc¢ zdjgtej darniny nie jest wliczona do grudmbzdejmowanego humusu).

Stan faktyczny &dzie stanowit podstaydo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajnej.

Ziemig urodzajm przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowaniusnoaki transportowe naty odwiezé na
miejsce hatdowania. Na skladowisku ziemrodzaja nalezy skladowa w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed
Zanieczyszczeniami.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bé@minio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghin

lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmédne ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znatezieniejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wladz, skladowanie, doprowadztaienu skltadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu, pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wyikaeniowych staje siwvtasnécia Wykonawcy i jest
on zobowgzany do usugcia go z terenu budowy.

Po wykonaniu robot podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia pagioprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad praziozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Jeeli podtaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowhzany jest do wymiany gruntu naghbkas¢ min. 0,5 m. Usurty grunt naley zasapi¢ gruntem spetnigcym
wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to hapgawkona on na wiasny koszt.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offrsie pasa przeznaczonego pod bugtrasy drogowej jest pokryta dargiprzeznaczan
do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkadzerzechowywa w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny k¥ skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cigé w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégoboku okoto 0,30 metra. Grufiodarniny powinna wynoéiod 0,05
do 0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazyria pozyskanej darniny. Zai darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by
sktadowana, to zalecaggej roziazenie na gruncie rodzimym.zigi brak miejsca na takie rozienie darniny, to naky ja
magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojéliodarnire nalezy skladowa w warstwach trawdo dotu. W
pozostatym okresie darrimalery sktadow# warstwami na przemian trgwdo gory i traw do dotu. Czas skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraekzgygodni.

Darnina nie nadaga sé¢ do powtérnego wykorzystania staje sitasngciag Wykonawcy i jest on zobowzany do usugtia
jej z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Kontroli podlega w szczegolniei zgodna¢ wykonania robdt z Dokumentach Projektowa:
— powierzchnia zdjicia ziemi urodzajnej,
— gruba¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
— prawidtowa¢ spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola jakdci Rob6t lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéerach wykonania.
Zdjety humus powinien zawie¢aco najmniej 2% czci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zoétastalona na podstawie pomiar6éw geodezyjnych poregaizonych przed i po
zdjeciu ziemi urodzajnej.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest jeden metr smienny () zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) doie z
Dokumentacj Projektov.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMQ@O "Wymagania ogélne".

W przypadku niezgodsoi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens¢ za niezgodne z
Dokumentacj Projektovy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi st za metr sz&ienny (m) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z oftemiem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest cewsredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jéio

—  zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw na miejsce budowy,

- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznychpdowidtowego wykonania rob6t lub wynikaych z
przyjetej technologii robot,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowdnb ustalon przez Irtyniera gebokas¢,

—  zdjecie darniny i jej pigjgnacja do czasu wbudowania,

—  zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadeovimzyobiektowe,

- skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepiea®d zanieczyszczeniem,

- utrzymanie odktadu w niegdnym zakresie,

—  rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

—  koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

-  opflaty za skltadowisko,

- usunicie nadmiaru humusu oraz darniny z terenu robot,

—  biezagce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
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- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
- wykonanie niezédnych pomiaréw, préb i sprawdze

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania
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