Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roldkoivlanych D.05.03.17

D.05.03.17. Remont cistkowy nawierzchni drég bitumicznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl) § wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjiid@ na
drogach publicznych.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem i
odbiorem remontu gatkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdwdzajéw i obejmuj: napravg wybojéw i
obtamanych krawdzi, uszczelnienie pojedynczychimie¢ i wypetnienie ubytkow.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznyeykonywanych na bigco, zwgzanych z
usuwaniem uszkodaeawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak rowniezabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamage proces powkszania si powstatych uszkodse

Pojcie ,remont castkowy nawierzchni” migi sic w ogélnym pogciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest obgte ogdlniejszym peciem ,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralnticznego na gbokas¢ nie wiekszy niz gruba¢ warstwyscieralnej.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoew gébokas¢ wieksz niz grubagi¢ warstwyscieralnej.

1.4.4. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonywaniastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane do
rodzaju i wielkdci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) natey naprawia:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iuslowywanymi ,na gayco”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i dimrywane na gagco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ,Nawierzchnia zdrat asfaltowego” powinien miauziarnienie dostosowane
do gkbokaici uszkodzenia (po jego oczyszczeniumlch castek nawierzchni i zanieczyszdzebcych), przy czym
najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powvsignyiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4eplokasci
uszkodzenia do 80 mm. Przyelgbzych uszkodzeniach najezastosowaodpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym unigaiu i wiaciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych
do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa grysy odpowiadagce wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przedaagp

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazse mazliwoscig korzystania ze spetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
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- przecinarki z diamentowymi tarczamiagttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigde urzdzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamiierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mlowie zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujytymi dyskami z drutéw stalowyctSrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gatkoscig 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki &udo
czyszczenia naprawianyclgkmie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido
nich samoprzylepnych ¢m kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2.1. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltostesowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypaniazgrvem o odpowiednim uziarnieniu. Dogkszasci robot
remontowych ména stosowa skrapiarki mate zecznie prowadzonlana spryskugca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utabpieratorowi rownomierne spryskanie lepiszczemaaanego

miejsca w zateonej ilosci (I/m?).

3.2.2 Sprezt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznywngorco” .

Przy typowym dla remontoéw ggtkowych zakresie robét dopuszczargczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyayciu topat, listwowychiciggaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do
zagszczenia rozteonych mieszanek natg uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zggzczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyge transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” .

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowyangagco”

Mieszank betonu asfaltowego naletransportowa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najdransportowé goracag mieszank mineralno-asfaltoww
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiatow
Pozostate materialy powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenyélv inateriatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Po ustaleniu zakresu uszkoflzgorawdopodobnych przyczyn ich powstania pglestalt sposéb naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyhdjuobtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy

nalezy wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredizi uszkodzenia na gdokas¢ umazliwiajgca

wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycamejprostokta,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokiadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3.Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawi@izbh naprawy (wg punktu 5.2), nalespryska dno i boki
naprawianego miejsca szybko rozpaddwationows emulsj asfaltow w ilosci 0,5 I/nf , alternatywnie mina przyklet
samoprzylepne fay kauczukowo-asfaltowe .

Mieszank mineralno-asfaltownalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowyckciagaczek oraz listew
profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzucg& mieszanki zérodka transportu bezpeednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a ngphie je rozgarni@ Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i wona z pewnym nadmiarem, by po jej ggarzeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchn sasiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istqigj nawierzchni
przeznaczonej do ruchu zggkoscia powyzej 40 km/h, nie powinny iywigcksze od 4 mm. Rozimng mieszank nalezy
zagsci¢c walcem lub zagszczarlg ptytows.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaad rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

6.2. Badania przed przypieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyé&lkeprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki bada materiatdw przeznaczonych do wykonania robét egstawt je Zamawiagcemu do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfgich

W czasie wykonywania napraw uszkofizalery kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaamieszanek, ktorymi edzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nezgienia z betonu asfaltowego”,

- na kade rozpoczte 10 000 kg co najmniej jedno badanie skladu raiglsiz(uziarnienie i ilé¢ lepiszcza),
- ilé¢ wbudowywanych materiatéw na 1’mcodziennie,
- rown& naprawianych fragmentow - x@dy fragment
Réznice medzy naprawion powierzchn a gsiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywicksze od 4 mm
dla drég o pgdkaosci ruchu powyej 40 km/h.
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedojjpo zagszczeniu powinien liyzgodny ze spadkiem istniegj
nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) naprawionej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopzalnych tolerancji

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢oleckravedzi, oczyszczenie dna i krgdzi, usungcie wody),
- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltovy,
- ew. przyklejenie ttam kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszsmie sgkan, usungcie sladéw i plam
olejowych oraz zagruntowandeianek spkan gruntownikiem.

8.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmemontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniersksp obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wywo0z odpadow,

- dostarczenie materiatléw i spta na budow,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgmjojektovs i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
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- odtransportowanie spyii z placu budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M — 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacje, instrukcje.

Zeszyt 60 IBDiM — Warszawa.
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