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SPIS TRESCI
Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny:
— Podstawa opracowania
— Stan istniejcy
— Planowany zakres robo6t
— Parametry techniczne i materiaty
— Organizacja ruchu
— Uwagi kacowe

2. Bwiadczenie wynikapce z Art.20 ust.4 (P.B.)

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 -Plan orientacyjny
Rys. nr2 -Plan sytuacyjny

Rys. nr 3.1 -Przekréj konstrukcyjny jezdmid km 0+000,00 do km
0+504,80 oraz od km 0+540,80 do km 0+550,40

Rys. nr 3.2 -Przekréj konstrukcyjny jezdmmd km 0+504,80 do km
0+540,80

Rys. nr 3.3 -Przekréj konstrukcyjny jezdni na poszerzeniadhkm
0+022,50 do km 0+096,30

Rys. nr 4.1 -Przekréj normalnyd km 0+000,00 do km 0+022,50,
0+096,30 do km 0+504,80 oraz od km 0+540,80 do km
0+550,40

Rys. nr 4.2 -Przekréj normalnyd km 0+504,80 do km 0+540,80

Rys. nr 4.3 -Przekréj normalny na poszerzeniamhkm 0+022,50 do km
0+096,30

Rys. nr 4.4 -Przekréj normalny na tukad km 0+042,85 do km 0+056,19

Rys. nr 5 -Schemat paiczenia nawierzchni
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentagj projektows opracowano na podstawie :

- Umowy z Urzdem Gminy w Pabianicach,

— Mapy sytuacyjnej,

— Wytycznych i uzgodnie z Inwestorem,

— Inwentaryzacji w terenie,

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r.sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjoi specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanymtaz programu

funkcjonalno — aytkowego.

Dokumentacja projektowa sty do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktoérych nie jestmvagane uzyskanie

pozwolenia na budoyv

2. Stan istniejacy.

W stanie isthnecym droga przez miejscow® Hermanow | (gmina
Pabianice) jest draqg gminrg pomedzy zabudow jednorodzing
0 zmienne] szerokoi (od 3,80 m do 4,30 m), nie posiadadnego
wydzielonego ¢gu pieszego. W pasie drogowym w/w drogi &gni
pobocza ziemne o zmienne] szerkmkobrak jest rowéw odwodniggych,

w jezdni i poboczu zlokalizowany jest wodggj oraz napowietrzna linia
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energetyczna. Na odcinku od km 0+022,50 do km 631D naley
wykona poszerzenie konstrukcji nawierzchni destruktenalesfrym na
gtebokas¢ 10 cm celem uzyskania zaprojektowane) szefokgezdni,
ponadto nalgy wykona remont castkowy nawierzchni usuwgg asfalt lany
(w km ca 0+050,00) poprzez sfrezowanie nawierzaangkbokas¢ 4,00cm

I uzupetnienie betonem asfaltowym. Na odcinku kad 0+504,80 do km
0+540,80 istnigy znaczne ubytki masy bitumicznej i zdeformowania
nawierzchni odstaniagge podbudow z kruszywa i na tym odcinku naie
wykona profilowanie podbudowy z wykonaniem warstwy wyr@mwczej

w ilosci 75 kg/m2. Obecne odwodnienie jest odwodnieniem
powierzchniowym. Istnigca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie
technicznym posiadgga wiele ubytkow, sgkan oraz znaczne deformacje

w przekroju podtanym i poprzecznym.

3. Planowany zakres robot.

W ramach naktadki asfaltowej przez m. HERMANOWewiduje si:

— prace pomiarowe przy liniowych robotach ziewimy

— remont czstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowyga)
(w km ca 0+050,00);

— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowggy)
75kg/m2, 0-8,0mm dla KR-1/2, (od km 0+504,80 do®+540,80);

— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowggy)
50 kg/m2, 0-8,0mm dla KR-1/2 (na pozostatym odc)nku

— wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (BA) grébo
4,0cm, 0-11,2mm dla KR-1/2;

— wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego nagmeniu (od km
0+022,50 do km 0+096,30) grudmdp 10,00cm;
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— wykonanie poboczy szerosm 0,50m, grubéci 10cm z destruktu
asfaltowego;

— wykonanie zjazdéw do posesji z destruktu asfaltawag diugéci
0,75m;

— skrzyzowanie z drog gruntows wykon& na dlugdéci 5,00m
| szerokdci 4,00m z betonu asfaltowego (w km 0+182,40);

— odmulenie wilotu i wylotu przepustu na dhégo 10,00m (w km
0+049,80);

— wykonanie umocnie wlotu i wylotu przepustu ptytamizarowymi (w
km 0+548,10);

— ustawienie oznakowania pionowego przedezamiem jezdni oraz
skrajni (A-12b, A-12c, U-9a, U-9b ).

4. Parametry techniczne i materialy wyte.

- szeroké¢ drogi (0+0,00 do 0+450,85) - 4,00m;

- szerok&t drogi ( 0+450,85 do 0+485,60 ) — 3,50m;

- szerok&® drogi ( 0+485,60 do 0+550,40 ) — 4,00m;

- spadek poprzeczny daszkowy 2%:

- spadek na tuku jednostronny - 3%;

- spadek podimy - jak obecnejjezdni;

- warstwa wyréwnawcza z BA dla KR-1/2 (0@&)m);

- warstw&cieralna z BA dla KR-1/2 (0-11,2mm));

- pobocza obustronne z destruktu asfaltovezgookéci 0,50m;
- zjazdy indywidualne z destruktu asfaltowedogasci 0,75m;

- znaki drogowe wiellkoi sredniej pokryte foli 1l generacii.
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5. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przegtozatwierdzon
tymczasow organizacj ruchu drogowego na czas prowadzenia prac
budowlanych zwjzanych z wykonaniem remontu istaieg] nawierzchni
asfaltowej przez miejscow6 HERMANOW |.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budamych.
Zastosowane materiaty muszposiada atest i by dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie wykonywania prac dwgch drogi
gminnej przez miejscowé Hermanow | nie nadge sé do
wbudowania, zostan upratnicte i zutylizowane przez jednostk
wykonupgca w/w roboty budowlane.

Prace naley prowadzé z zachowaniem przepisow BHP i PP@od
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniamidowlanymi.
Nie przewiduje si wykonywania robét i wygpowania warunkow
okreslonych w  Art.2la ,Prawo Budowlane” zobazujace
Kierownika Budowy do opracowania , Planu Begziéstwa

I Ochrony Zdrowia”.
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Przed przystapieniem do prac ziemnych ZWjzanych

Zz wykonywanymi poszerzeniami jezdni oraz ukladaniempoboczy,

nalezy uzgodni z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Pabianicach

lokalizacje przytaczy, zaworéw i zasuw wodoagowych celem

unikni ecia ich zakrycia lub uszkodzenia.

Zwroci ¢ szczegdla uwage na ochrore punktdw osnowy geodezyjnej,

w przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych, nie zmienéa

potozenia ani wysokd&ci — zabezpiecz§ poprzez zataenie zeliwnej

ostony.

UWAGA

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autegs, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskjppnawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) orazpizami
Kodeksu cywilnego o ochronie dobr osobistych.

Udosekpnianie opracowania osobom trzecim w ¢alo lub w czsci, wykorzystywanie niezgodnie
z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowsmaue, kopiowanie, przerabianie bez zgody
uprawnionego oraz inne rozpadzenie naruszafe prawa autorskie, podlegabedg odpowiedzialngci
cywilnej i karnej zgodnie z przepisami ustawy.
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianieaust— Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Oswiadczam,ze opracowana:

Dokumentacja projektowa — ,Wykonanie naktadki asfatowej
w miejscowadci HERMANOW | na dtugosci 0,550 km ,,

jest wykonana zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obaa&ujagcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletnaugkiu widzenia celu,
ktGremu ma shy¢.



