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Zadanie III: odcinek drogi w Pawlikowicach (droga g minna) / Dane planowania

Profil ulicy  
 

 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.61 m-0.39

-0.05 m

Oprawa: - Oprawa LED 65W
Strumień świetlny opraw: 5800 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 443 cd/klm
przy 80°: 59 cd/klm
przy 90°: 1.80 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G4. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 46.000 m
Wysokość montażu (1): 7.075 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.000 m
Nawis (2): -0.051 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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Zadanie III: odcinek drogi w Pawlikowicach (droga g minna) / Wyniki szczegó łowe

1

46.00 m0.00

5.50 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372

Lista pól oszacowania  
 
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 46.000 m, Szerokość: 5.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6.1 0.6
Wartości zadane według klasy: ≥ 2.0 ≥ 0.6
Spełnione/nie spełnione: 1

1 Uwaga: Aby zapewnić pewną równomierność, wartość rzeczywista średniej mocy oświetleniowej nie 
może przekraczać półtorej wartości minimalnej przewidzianej dla tej klasy. 
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Zadanie III: odcinek drogi w Pawlikowicach (droga g minna) / Pole oszacowania Jezdnia 
1 / Klasa o świetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: S6

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego użytkownika Niska (między 5 i 30 km/h)
Główny użytkownik Ruch samochodowy, Rowerzyści
Inni dopuszczeni użytkownicy Powoli poruszające się pojazdy, Piesi
Wykluczeni użytkownicy /
Sytuacja oświetleniowa D3
Środki budowlane do uspokojenia ruchu Nie
Natężenie strumienia ruchu rowerzystów Normalna
Natężenie strumienia ruchu pieszych Normalna
Trudność nawigacji Normalna
Zaparkowane pojazdy Nie
Rozpoznawanie twarzy osób Niepotrzebne
Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna
Kompleksowość pola widzenia Normalna
Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
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