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Zadanie Il: odcinek drogi w Pawlikowicach (drogag  minna) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- ) 0.05m

' '-0.39 '45.'61m

Oprawa: - Oprawa LED 65W
Strumien swietlny opraw: 5800 Im

Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 46.000 m
Wysokos$¢ montazu (1): 7.075m

Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.000 m

Nawis (2): -0.051 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Y

2

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 443 cd/klm

przy 80° 59 cd/kim

przy 90° 1.80 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Zadanie Ill: odcinek drogi w Pawlikowicach (drogag  minna) / Wyniki szczego towe

550m
0.00
0.00 46.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 46.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.1 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 20.6
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomierno$é, warto$é rzeczywista redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.
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Zadanie lll: odcinek drogi w Pawlikowicach (drogag  minna) / Pole oszacowania Jezdnia
1/ Klasa o swietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartosé

Typowa predkosé gtéwnego uzytkownika Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Gléwny uzytkownik Ruch samochodowy, Rowerzy$ci
Inni dopuszczeni uzytkownicy Powoli poruszajgce sie pojazdy, Piesi
Wykluczeni uzytkownicy /

Sytuacja o$wietleniowa D3

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Nie

Natezenie strumienia ruchu rowerzystow Normalna

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Trudno$¢ nawigacji Normalna

Zaparkowane pojazdy Nie

Rozpoznawanie twarzy oséb Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Kompleksowos$¢ pola widzenia Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

.
Strona 3



