Widok Turbiny

Uwaga! Pomiary wykonane zostaty w odlegbéo 10m od generatora przy pomocy miernika
recznego. Prezentowane wyniky sredng 3 pomiaréw (tyt, strona lewa, strona prawa) i

PIONOWA TURBINA WIATROWA 500W

Podstawowe parametry techniczne

Parametry turbiny wiatrowej o osi pionowej

Srednica wirnika [m]

1.8

Materiat topaty $migta

Tworzywa sztuczne
wzmocnione wtoknem

szklanym
llos¢ topat 5
Dlugosc¢ topat [mm] 1650
Szerokosé topat [mm] 410
Znamionowa ilos¢ 80
obrotéw (obr/min)
Znamionowa predkos¢ 8-9
wiatru [m/s]
Startowa predkosé 2
wiatru [m/s]
Odpornos¢ na wiatr [m/s] 40

Rodzaj generatora

Pradnica pradu 3-fazowego z
magnesami neodymowymi

Stopien ochrony IP54
Materiat ostony Zeliwo
generatora
Moc znamionowa [W] 500
Moc maksymalna [W] 550
Napiecie znamionowe 24/48

[VDC]

Kontroler fadowania

Mikroprocesorowy regulator
tadowania

Zabezpieczenie -Rodzaj
hamulca

Elektromagnatyczny oraz
mechaniczny

Charakterystyka generowanego hatasu

dotycz hatasu generowanego przez wiatr.
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