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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzysz  gcymi.
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/|ST-S 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. réwninnym.
1
(920.5+526.5)/1000 km 1.45
RAZEM 1.45
1.2 45111200-0 Roboty ziemne
2|ST-S 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1l. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi - na od-
2 ktad
(80% robdt wykonywanych mechanicznie)
(3077-2333)*0.8 m3 595.20
RAZEM 595.20
3|ST-S 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1l. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi - wymia-
2 na gruntu (catkowita wymiana gruntu w pasach drég do wysokosci konstrukcji
drogi oraz 30% w pozostatym terenie)
(80% robdt wykonywanych mechanicznie)
2333*0.8 m3 1866.40
RAZEM 1866.40
4|ST-S 02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1l. nowych w gruntach suchych kat. 111-1V na odkfad
2 (20% robét ziemnych wykonywanych recznie)
(3077-2333)*0.2 m3 148.80
RAZEM 148.80
5|ST-S 02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1. nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV - wymiana gruntu (catkowita wymiana
2 gruntu w pasach drég do wysokosci konstrukcji drogi oraz 30% w pozostatym
terenie)
(20% robét ziemnych wykonywanych recznie)
2333*0.2 m3 466.60
RAZEM 466.60
6|ST-S 02 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1. 1,5 m w gruncie kat. IV (zaktadany grunt do wymiany)
2
Przekopy kontrolne. Przyjeto 10 odkrywek 1,2x1,2x1,5m.
Rozliczy¢ powykonawczo.
1.2*1.2*1.5*10 m3 21.60
RAZEM 21.60
7|ST-S 02 Zatadunek, transport ponad 1km samochodami samowytadowczymi wraz z m3
d.1. optata za sktadowanie na wysypisku i utylizacje. Odlegtos¢ ustala Wykonawca.
2
2333 m3 2333.00
RAZEM 2333.00
8|ST-S 02 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1. wymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
1408 m?2 1408.00
RAZEM 1408.00
9|ST-S 02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.I-1V wraz z rozbiorkg
884 m?2 884.00
RAZEM 884.00
10|ST-S 02 Odwodnienie wykopow godz.
d.1.
2 Metode odwodnienia okresla na etapie realizacji inwestrycji i dostosowuje do
rzeczywistych warunkéw Wykonawca.
Rzeczywista ilos¢ jednostek obrachunkowych okresli¢ na podstawie dziennika
pompowan zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
170 godz. 170.00
RAZEM 170.00
11|ST-S 02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (catkowita wymiana gruntu |ms3
d.1. w drogach asfaltowych i gruntowych do wysokosci konstrukcji) wraz z zagesz-
2 czeniem zageszczarka wibracyjng
podsypka i obsypka
657.80 m3 657.80
RAZEM 657.80
12|ST-S 02 Zasypanie wykopéw, fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.l1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(grunt rodzimy)
595.2+148.8 m3 744.00
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RAZEM 744.00
13|ST-S 02 Zasypanie wykopéw, fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
(grunt z dowozu)
2333-657.8 m3 1675.20
RAZEM 1675.20
1.3 45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej
14|ST-S 03 Wiaczenie kanatu o $r. 200 mm w istniejaca studnie - potgczenie systemowe z |szt.
d.1l. uszczelnieniem
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|ST-S 03 Kanaty z rur PVC-U SN12 tgczonych na ztaczki dwukielichowe o $r. zewn. 200 |m
d.1l. mm
3
920.5 m 920.50
RAZEM 920.50
16|ST-S 03 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.
3
526.5 m 526.50
RAZEM 526.50
17|ST-S 03 Ksztattki PVC-U SN12 o $r. zewn. 200 mm - Przytacze siodtowe DN200/160  |szt
d.1.
3
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
18|ST-S 03 Ksztattki PVC-U SN8 o $r. zewn. DN160 mm - korek za$lepiajacy szt
d.1.
3
73 szt 73.00
RAZEM 73.00
19|ST-S 03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1. gtebok. 3m
3 (Wiaz kl. D)
25 stud. 25.00
RAZEM 25.00
20|ST-S 03 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1. pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m (kable istniejgce i oznaczone
3 ZUDP na etapie realizacji projektu kanalizacji)
115 kpl. 115.00
RAZEM 115.00
21|ST-S 03 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1. elementy betonowe
3
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
22|ST-S 03 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnej do |odc. -1
d.1. DN200 mm préb.
3
7 odc. -1 7.00
prob.
RAZEM 7.00
23|ST-S 03 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nominalnejim
d.1. do DN200 mm
3
1447 m 1447.00
RAZEM 1447.00
1.4/45231300-8 |45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej - prace do  datkowe
24|ST-S 03 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1. 8r.zewnetrznej do 63 mm - wykopy umocnione - wykop pod kanalizacje
4
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
25|ST-S 03 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury do 63 mm szt.
d.1.
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|ST-S 03 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.l1. za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej do 63 mm
4
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
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27|ST-S 03 Proba wodna szczelnosci przytaczy wodociggowych z rur PE, PEHD o $ér.no- |200m -
d.1. minalnej do 90 mm 1 préb.
4
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
28|ST-S 03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Oom
4
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
29|ST-S 03 Oznakowanie trasy wodociggu w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z drutem |m
d.1l. oznacznikowym
4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
15 45233220-7 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
30|ST-S 07 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaniny tlucznia kamiennego i zuz- |mz2
d.1. la o grubosci 20 cm
5
1223 m?2 1223.00
RAZEM 1223.00
31|ST-S 07 Rozebranie ogrodzer w miejscach podejsé do granic dziatek m
d.1.
5
36 m 36.00
RAZEM 36.00
32|ST-S 07 Zatadunek i transport samochodami samowytadowczymi wraz z optata za skta-|m3
d.1. dowanie na wysypisku i utylizacje. Odlegto$¢ ustala wykonawca.
5
1223*0.15 m3 183.45
RAZEM 183.45
33|ST-S 07 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |mz2
d.1. zageszczeniu 10 cm
5
1223 m?2 1223.00
RAZEM 1223.00
34|ST-S 07 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |mz2
d.1. zageszczeniu 10 cm
5
1223 m?2 1223.00
RAZEM 1223.00
35|ST-S 07 Odtworzenie ogrodzen zdemontowanych m
d.1.
5
36 m 36.00
RAZEM 36.00
36|ST-S 07 Odtworzenie ogrodzen - naprawa fundamentéw lub podmuréwek uszkodzo- m
d.1. nych podczas prac montazowych kanalizacji sanitarnej. Przyjeto 20% uszko-
5 dzonych ogrodzen.
36*0.20 m 7.20
RAZEM 7.20
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