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1. Dane ogolne

1.1. Inwestor i zamawiaj acy
Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Pabianice a biurem projektowym Pro-
Plan Inzynieria Wroctaw na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Pigtkowisko i Kudrowice.

1.3. Zakres opracowania

Projekt przewiduje budowe:

— sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200,

— sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,

— studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 z wtazami kl. D400,

— przylaczeniowych studni kanalizacyjnych tworzywowych DN600 z wiazem kl.C250,

- przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych kolidujgcych z projektowang siecig kanalizacii

sanitarnej.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana kanalizacja jest zlokalizowana na ponizszych dziatkach:

Obreb Piagtkowisko: 364/4, 363/1, 362/7, 361/7, 359/11, 358/10, 357/14, 356/10, 354/12, 353/12, 352/14, 366/5,
367/6, 369/3, 370/7, 362/5, 361/5, 359/6, 358/7, 357/11, 356/7, 354/8, 353/8, 352/11, 362/3, 361/3, 360/3, 359/1,
358/3, 357/8, 356/4, 354/4, 353/4, 352/8, 366/2, 368/6, 368/10, 367/2, 370/4, 35, 34/1, 34/2.

Obreb Kudrowice: 353, 355/33

1.5. Materialy wykorzystane

- aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
- wizje w terenie;
- badania geotechniczne udostepnione przez Inwestora;

— istniejgce przepisy i normy branzowe.

2. Opis rozwi gzan projektowych.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic dziatek
prywatnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje sie nastepujgcg kolejnosé
realizacji obiektow i prac:

— czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatdbw do

strefy montazowej,



— roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian,

- odwodnienie wykopow,

- montaz przewodow i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkéw, przygotowanie
podioza, uktadanie rur, studni kanalizacyjnych, taczenie rur, ksztattek, ptukanie, préby hydrauliczne,

- roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiérka zabezpieczen Scian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy;

— odtworzenie nawierzchni.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow bu  dowlanych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme maGeo-Ustugi Geologiczne Andrzej
Keczmerski z/s ul. Bohaterow Monte Cassino 3, 63-700 Krotoszyn, ustala sie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, druga kategori e

geotechniczn a.
W/w dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie i jest w posiadaniu Inwestora.

2.3.  Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej

- Kanaly nalezy budowa¢ od najnizszego punktu i uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na
calej diugosci w wykopie wasko przestrzennym szalowanym,

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w odwodnionych wykopach suchych w powigzaniu z profilami
podtuznymi projektowanych kanatéw oraz planami zagospodarowania,

- Rury nalezy ukfada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac¢ zgodnie z normami branzowymi oraz z
instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta,

— Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 obwodu,

— W miejscach tgczenia rur (pod kielichami i fgcznikami), w podtozu nalezy wykonaé niecki montazowe
0 szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza,

-  Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +5 cm,

- Przewiduje sie, ze w miejscach wystepowania wody gruntowej odwodnienie za pomocg drenazu w
dnie wykopu,

- W obrebie drég wykopy i przejscia poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi przez ich administratoréw,

- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanaléw wystgpig grunty nie budowlane nalezy je
wymieni¢ - az do warstwy gruntu nosnego,

-  Prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych przewodoéw, budowli i drzew prowadzi¢ recznie,

- Podwieszenia przewoddw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac¢ z chwilg ich odkrycia
w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewoddéw bez koniecznego
podparcia. Zaleca sie czasowe wylgczenie z eksploatacji przewodéw na czas realizacji prac
zwigzanych z ubezpieczaniem $cian wykopu. Wykopy pod rurociggi usytuowane w bezposrednim

sgsiedztwie istniejgcych obiektéw budowlanych prowadzi¢ krotkimi odcinkami i zabezpieczy¢ na



calej dlugosci wykopu zwartg obudowa. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegdlnione w tej
dokumentaciji nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b uprawnionych.

- Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Nalezy stosowac elementy obudowy wg
normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢é dostosowany do wystepujgcych

warunkow.

2.4. Projektowana sie € kanalizacyjna.

Projektowane kanaly grawitacyjne zostang wigczone w dwoch miejscach do realizowanej wg odrebnego
opracowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pigtkowisko, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi: do studni S22 zlokalizowanej przy ulicy Cynkowej i do pompowni $ciekdéw sanitarnych Ps-2
zlokalizowanej na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Pigtkowisku.

Na odcinkach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej projektuje sie przykanaliki (odcinki od gtéwnego
kanatu do granicy dziatki) przeznaczone pod docelowe podigczenie do zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej budynkéw potozonych wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, w ktérych bedzie prowadzona sie¢
kanalizacyjna.

Trasy sieci kanalizacyjnej i przykanalikbw projektuje sie wylgcznie w granicach dziatek bedgcych
whasnoscig Gminy Pabianice.

Podstawowy zakres projektu obejmuje budowe:

1476 mb sieci kanalizacyjnej - grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200,

— 808 mb sieci kanalizacyjnej — grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,

— 39 kpl. studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 z wtazami kl.D400,
- 2 kpl. tworzywowej studzienki potgczeniowej DN600 z wlazem kl. C250,
— 63 szt. potgczen siodtowych,

— Przelozenie w dwdch miejscach kolidujgcych przytgczy wodociggowych na diugosci ok. 3,0m.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji DN 200mm (kolektory gtéwne i boczne) projektuje sie z rur, ksztattek z
PVC-U wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztalttek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke
wargowg zintegrowang w Kkielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez
producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x6,6 — rury
bezkielichowe, tgczone na zlgczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego.
Sztywnosé rur i ksztaltek SN 12kN/m2;  SDR 34; SLW 60. UWAGA! Ksztattki DN/OD 200 muszg byc¢
produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB. Zastosowane rury i ksztaltki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé
produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢
uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem
lodu ). Przykrycie rur i ksztaltek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym SLW 60. Rury
muszg byé odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez
niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.

Kanalizacja zostanie utozona z minimalnym spadkiem ok. 5%. na gtebokosci 1,5-4,3m. Zmiany kierunkow
i spadkéw kanatow realizowane bedg za pomocg studzienek potgczeniowych, rewizyjnych, kaskadowych

z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN1200mm lgczonych na uszczelki. Zaprojektowano



wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych, w przypadku
wystgpienia wody gruntowej - odwodnionych.
Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfada¢ i posadowi¢ w wykopie zgodnie z ,Instrukcjg

montazowg” producenta rur i studzienek.

2.4.1. Przykanaliki sanitarne.

W celu umozliwienia docelowego przytgczenia istniejgcej zabudowy do projektowanej kanalizaciji
sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, fgczonych
za pomocg uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymatosci min. SN8, zapewniajgce szczelnosc
potaczen min. 0,5 bara. Minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%.

Przykanaliki zaprojektowano od studzienki (lub potaczenia siodtowego) na kanale gtéwnym do granicy

kanalizowanej nieruchomosci i zaslepiono korkiem systemowym PVC-U DN160 SN8.

2.4.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych, o $rednicy @1000mm,
taczonych za pomoca uszczelek gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie powiokg z
tworzywa sztucznego. Dla kanatdw, gdzie roznica pozioméw miedzy wlotem i wylotem jest wieksza niz
0,50m nalezy stosowa¢ studnie kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowg o srednicy 160mm. Studzienki
kanalizacyjne przyjeto zgodnie z normg PN-B-10729 z kregéw betonowych z betonu wodoszczelnego
(W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45, jako wtazowe z
prefabrykowanych elementéw. Podstawowymi elementami wyposazenia studzienki jest komora robocza,
komin wtazowy, wlaz, stopnie zlazowe i przejscia kanaldéw przez Sciany studzienki. Posadowienie
studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane tgczone
bedg za pomocg uszczelek gumowych. Zwienczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wlazem z
zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym @600 z wypetnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Nalezy
stosowac wiazy szczelne (z fabrycznie montowang uszczelka). Ze wzgledu na lokalizacje sieci w pasach
drogowych, wszystkie studnie zaprojektowano z wlazami klasy D400.

Gorna powierzchnia plyty stropowej na poziomie 30cm ponizej poziomu nawierzchni drogi a wlaz typu
ciezkiego wtopiony w konstrukcje drogi (gorna krawedz wlazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z
wykorzystaniem pierscieni dystansowych. W $cianach w osi projektowanych kanatéw nalezy osadzi¢
krdéce, stanowigce systemowe rozwigzania przej$¢ szczelnych rur. Montaz studzienek zgodnie z

wytycznymi producenta.

Na terenie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Pigtkowisku zaprojektowano 2 studnie przytgczeniowe

tworzywowe DN600 z wtazem kl. C250 w celu umozliwienia odbioru $ciekéw z nieruchomosci.



3. Skrzyzowania z obcymi sieciami.

Z uwagi na wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne, wszystkie

odkopane sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw podanymi w uzgodnieniach

branzowych zawartych w_projekcie. W _miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykopy nalezy

prowadzi¢ recznie.

Wzdiuz calej trasy projektowane sieci krzyzuja sie z istniejgcymi;

- przewodami telekomunikacyjnym, zabezpieczenie rurg ochronng typu AROT DVK dn110;

- kablami i stupami elektroenergetycznymi, zabezpieczenie rurg ochronng typu AROT DVK dn110;

- gazociggiem wysokiego ci$nienia DN300 w rurze ochronnej;

- rurociggami sieci wodociggowej;

W zwigzku z koniecznoscig zachowania grawitacyjnego odptywu $ciekéw, konieczne bedzie
przebudowanie (wysokosciowe) dwoch istniejacych przytgczy wodociggowych w40 i w32 w ulicy
Spizowej. Przebudowe przytgcza nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR11 o adekwatnych $rednicach (tj.
DN32 i DN40). Potaczenia z istniejacymi fragmentami rur wodociggowych i zastosowane ksztaltki nalezy
laczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego. Szczego6towe rozwigzania kolizji z projektowanym kanatem

sanitarnym znajduja sie na rysunku 2.5.

4. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni.

Przewiduje sie odbudowe nawierzchni drogowych po robotach zwigzanych z budowag kanalizacji
sanitarnej realizowanych w pasach drogowych drég gminnych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz
w chodnikach i rowach odwodnieniowych.

Projektowane odtworzenie dotyczy:

- asfaltowych drég gminnych - odtworzenie dla ruchu kat. KR2;

- gruntowych drég gminnych;

- odwodnieniowych rowéw przydroznych;

- kraweznikow, chodnikéw betonowych i kostki betonowej;

- ogrodzenia — w przypadku konieczno$ci rozebrania ogrodzenia na granicy dziatki nalezy je odtworzyc¢
(zalezne jest to od faktycznej lokalizacji ogrodzenia wzgledem granicy dziatki i od sposobu realizaciji
prac montazowych zastosowanych przez Wykonawce).

Przyjeto pas odtworzenia nawierzchni o szerokoéci ok. 3,0 m.

Odtworzenie kraweznikow, chodnikéw z piyt betonowych, kostki betonowej lub granitowej nalezy

wykona¢ z elementéw demontowanych.

Budowa bedzie prowadzona w wykopie otwartym o zabezpieczonych $ciankach.

Na etapie wykonywania wykopu rozebra¢ nalezy nawierzchnie na szerokosci do ok. 3,00 m. Zastosowaé

technologie ,schodkowg” celem lepszego polgczenia istniejgcej podbudowy i nawierzchni z odtwarzana.

Przyja¢ szerokos¢ ,schodéw” 20 cm. Po zakonczeniu prac nalezy niezwitocznie przystapi¢ do odbudowy.

Jednocze$nie zasypywa¢ warstwami wykop (zageszczajgc kazdg warstwe) do momentu osiggniecia

rzednej spodu konstrukcji.

Orientacyjne zestawienie elementéw do odbudowy:

a) jezdnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR2 (droga gminna): 1.800 m?

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy 0/12,8 mm o gr. 5 cm;



- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 mm o gr. 7 cm;
- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 4/31,5
stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm;
b) nawierzchnia gruntowa 1.280 m?
- kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm
- grunt zageszczany warstwami
(do gt. 120cm Is=1,00, ponizej gt. 120cm 1s=0,97)

c) rowy odwodnieniowe 505 m?
d) kraweznikii obrzeza betonowe 105 mb
e) chodniki betonowe i kostka betonowa 245 m®

5.  Wykonawstwo robot.

5.1. Trasowanie kanatu.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

5.2.  Wykopy - roboty ziemne.

Projektowane kanaly uktadane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych szalowanych. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz
wytyczy€ przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego whascicielem.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na wyréwnanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci min 15 cm

zageszczanej minimum do 95 %. W warunkach duzego naptywu wod gruntowych nalezy stosowac

podioze z pospotki sortowanej o granulacji 2-20mm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.

Zabezpieczenie $cian wykopdw budowlanych nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw gruntowo-

wodnych podioza, $rednicy i dlugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopow. Uktadanie

kanatow rurociggébw nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych obudowa,
metodg pogrgzania do wymaganej glebokosci. Zabezpieczenie wykopow profilami stalowymi do
pionowego umachiania $cian, rozpartymi rozporami.

Ze wzgledu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie $cian wykopéw podzielono na

dwa rodzaje:

. wykopy ptytkie gtebokosci do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przylgcza, tereny
nieutwardzone), w ktérych nie bedzie realizowane odwodnienie zabezpiecza¢ obudowg azurowg —
umocnienia profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy $cian, np. wypraskami
rozpartymi belkami stalowymi podtuznymi i poprzecznymi;

. wykopy gtebokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezposrednim sagsiedztwie budowli oraz wykopy
w ktérych wystepujg grunty drobnoziarniste i luzne (piaski drobne, piaski pylaste, pyty) i wykopy
odwadniane nalezy zabezpieczy¢ obudowg petng - wykopy gtebokosci do 3.5+4.0m np. grodzicami
GZ4, a wykopy gtebokosci >4.0m np. grodzicami G62.



Podane szerokosci wykopdéw dotyczg gruntédw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad dnem wykopu
podane wymiary szeroko$ci nalezy zwiekszy¢ o min. 10cm.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy nalezy poszerzy¢ do
wymiaréw umozliwiajgcych ich montaz, pozostawiajgc minimalny przeswit pomiedzy $cianami komory i
$cianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykona¢ rowniez w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

5.3.  Odwodnienie wykopow.

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje sie powyzej posadowienia kanatdow przewiduje sie
bezposrednio z wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltrow. Metode odwadniania wykopu oraz czas
odwadniania Inspektor nadzoru powinien okresli¢ w oparciu o opinie uprawnionego geologa na podstawie

rzeczywistych warunkéw jakie wystgpig w trakcie realizacji.

5.4. Montaz kanatéw sanitarnych.

Rury z PVC-U nalezy fgczyé za pomoca zlgczek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy
uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach producenta.

Przewody nalezy uktadag¢, tak aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

5.5. Odbidr techniczny

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-1610:2002.
Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:
- posadowienie kanatow

- szczelnos$¢ kanatow i studni.

5.6. Zasypka wykopu.

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Do wysokosci 50cm ponad
rure zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywac i zageszczac¢ lekkim sprzetem
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopéw gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm z
zageszczeniem gruntow nasypowych w drogach 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia IS 1.0
wg Proctora. Po zakonczeniu robdét w miejscu wystepowania rowdw na trasie kanalizacji nalezy
wyprofilowaé ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopow i $cie¢ poboczy nalezy odwiez¢

w miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

5.7. Inspekcje kamer g TV.

Wybudowane kanaly nalezy wigczyé do istniejgcej kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Po
wyczyszczeniu kanatbw metoda hydrodynamiczng przeprowadzi¢ inspekcje kamerg video. W czasie
inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac:

- polaczenia rur,

- miejsca wykonania przytaczy, rozgalezienia kanatow,



— sposbéb uszczelnienia przejsé przez Sciany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje,
ktora obejmie:

— zapis na nos$niku danych z opisem miejsca inspekcji,

- zdjecia zlgcz

- sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatdéw, biezgcy pomiar odlegtosci,

wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania kanatu )

5.8. Ogolne warunki realizacji obiektow sieciowych.

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczyé charakterystyczne
punkty obiektéw zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektéw), usung¢
warstwe humusu i wykonac¢ elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy.

2) Nastepnie wykonaé¢ wykopy.

3) Montaz kanatdbw wykona¢ zgonie z dokumentacjg projektowg. Zaréwno wykopy, jak i prace
montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

4) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

5) W trakcie realizacji konstrukcji obiektéw nalezy osadzi¢ i trwale zabezpieczy¢ przejscia rurociggow
przez Sciany oraz wykonac¢ fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociggéw i urzgdzen.

6) Przed rozpoczeciem montazu dokonaé sprawdzenia stanu urzgdzen i armatury przeznaczonej do
wbudowania .

7) Sprawdzenia urzadzen dokona¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentow.

8) Badania szczelnosci rurociggébw wewnetrznych uzbrojonych w armature dokonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc cisnienia:

» 1,0 MPa dla rurociggéw cisnieniowych
* 0,2 MPa dla rurociggéw grawitacyjnych .
9) Po przeprowadzeniu ww. czynnosci dokonaé koncowego odbioru prac budowlano-montazowych

oraz przeprowadzi¢ rozruch wszystkich elementéw pompowni

6. Obstuga komunikacyjna Inwestycji.

Obstluge kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych przewiduje sie z wymienionych drég.

6.1. Organizacja ruchu zast epczego.

Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robot budowlanych projekty
organizacji ruchu zastepczego na podstawie harmonograméw realizacji rob6t, zatwierdzonych przez

Inwestora.

6.2. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z pkt. 4.
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7. Uwagi ko ncowe.

1) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP.

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przediozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4) Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownika. Termin i
sposo6b wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

5) Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatbw uzywane w Dokumentacji Projektowej sluzg
okresleniu minimalnego standardu wykonania i okresleniu minimalnych: wiasciwosci, wymogow
technicznych i eksploatacyjnych dla zatozonych i przyjetych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem:
spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych oraz eksploatacyjnych materiatéw i
urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan zamiennych na piSmie z podaniem opisu rozwigzan, danych
technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji autoréw (tj.

Projektanta i Sprawdzajgcego) dokumentacji projektowej na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

Opracowat
mgr inz. Mariusz Kowalski
25.08.2012r.

11



