Przedmiar robot

Lp. Podstawa wyeeny Cpis poryi kosztorysowyeh Hosd Jan.
i 2 3 4 3
i Crdtworzenic trasy 1 punkiow wysokosciowych.

A1.01L01.Odiworzenie | Robety pomtisrowe prey Hiniowyeh robotach ziemnyeh ddvogi), Tras:
DALOT0T.Ole Robety pomizrowe prey Eniowyel robotach ziemnyeh (drogi). 1
i | trasy i punkeéw dréy w terenie sownimym - zakyemik obmiarowy punku | 1,450 km
wysokodeiowyeh
Razem:
2 Remimt cristhowy
D3.03.17. Remont Remont czastkowy nawierzehoi bitamicenych gr. Sem - zalgeznik
cznsthowy nawierzechot | obmicrowy punkt 4
2| bitumicznyeh 106,01} m2
Razem:
3 Podwijne piwvivrechniowe atrwaleniv
13030308, Mechanicroe ovzyszezenic nmwicrzehng drogowyels - zulyeznil
Nawierzehnie abmiarowy punkt 2
. oelwdjnic -
3N RS 925000 m2
powierachniowo
wirwalone
2-05.03.08, Powierzehniowe wmrwakanie nawierzehni drogowych emulsgiy aslaltowa,
Nuwierzchiie grysani kamicnnyimi 120 dmdm2 o wym.10-312.8 mm. transpart
i podwainie kruszywa samochoden samowylad. 3-10 1 - zalacanik obmiarowy punkt GIA06H) N
. . Ll .2
powicetzchiiows 2 - !
utrwalone
B-0343.08. Iowierzeliniows wirwalanie miwicrzehni drogowych enwmlsjy asfaltows,
Nawierzehnie grysani kamicnnvini 8,0 dm3/m2 o wyni.6.3- H i (ranspon
5 pedwoinie kruszywa samochodem simowyladow, 3-10 1 - zalgeeanik obmiarewy GI50.00 12
© | powierzehsiowe punkt 2 e m-
utrwialone
Razem:
4 Seinka poboezy
A XTI [Mrofitowanie 1 zageszezanie podloza pod warstwy konstrukeyine
frofilowsnie i nawierzchni, wykonywine mechanicamic, przy wiyein walea
0 [ zageszezenie podlozs wibracyjnege wopranstach kategorit 11-V1 - zatyeznik obisiarowy punke 3 | 277500 ml

Razem:




