| Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
| od 0+522 do 2+372;

skala 1:25
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pobocze
1 1 str. 24
. . . . zZesiaw ucza
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2 98-200 Sieradz
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Inwestor ¢ URZAD GMINY W PABIANICACH
75 | 250 | 250 7 95-200 PABIANICE; UL, TOROWA 21
[ 75 ] 200 | PODWEINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE W TECHNOLOGII
pobocze jezdnia EMULSYJNO - GRYSOWEJ DROGI GMINNEJ NR 108263E
, NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA ZA KOSCIOLEM DO
Zadanie 1 SKRZYZOWANIA W W GORZEWIE
ODCINEK OD KM 0+522 DO KM 2+372
Nr zadania
OZNACZENTA: Stadium PROJEKT BUDOWLANY
1l.podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa poprzez: Bronza DROGOWA
-skropienie drugie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa, Doiekt DROGA GMINNA
-rozécielenie kruszywa - grys frakcji 10-12,8 mm z jego zageszczeniem, Tytut rysunkuy Rysunek konstrukcji jezoni Rys.2
—-skropienie trzecie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa, od km 0+522 do km 2+372 o
-rozécielenie kruszywa - grys frakcji 6,3-10 mm z jego zageszczeniem. Pro jekcbant inz. Buczak Czectow uprpro)2735/54 Skala
2.istniejaca nawierzchnia asfaltowa ' T 1150
3.podsypanie lub $Sciecie poboczy inz. Krawczyk Robert
Autor opracowania: Data
04.2013




