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F.0pzZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6d7, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czeslaw BUCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Za zgodnosgé z orginalem
PRZEWODNICZACY
Rofdy tddzkie] Okregowe]
lzoy | 2yr}ie>mw downichw,
a ' '
inZ. Grzegorz Cieglinsii
91-425 Léd%, ul. Pétnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www . lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techmicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.]l pkt.3 liLb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazuajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
N projekianta
w specjalnosei konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw 1
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Pan Czeslaw Buezak e £y *, 7
Kamienna Géra, ul Wiejska 23 ™ _« 2 =7

Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20t.ugd ustawy ,Prawo
budowlane” Dz. U. Nr 156 ja m¢] podpisany in. Czestaw Buczak projektant
projektu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia eghinologii emulsyjno —
grysowej drogi gminnej nr 108263E na odcinku odzgkmwania za kéciotem do
skrzyzowania w Gorzewie w Gminie Pabianicéywadczamze w/w projekt zostat
wykonany zgodnie z obowaujacymi  przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sieradz dn. ...



PODWOJINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE W TECHNOLOGII EMLSYJNO —
GRYSOWEJ DROGI GMINNEJ NR 108263E NA ODCINKU OD RKYZOWANIA ZA
KOSCIOLEM DO SKRZYZOWANIA W GORZEWIE
OD KM 0+522 DO KM 2+372
Rysunek pogidowy w skali 1:25000

Remontowany odcinek drogi

PT Poczatek trasy remontu
KT Koniec trasy remontu
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STWO POWIA

Wojewodztwo : t6dzkie
el Powiat : pabianicki
1 ” Jednostka ewidencyjna : PABIANICE - GMINA

' < Obrgb : 3  GORKA
Wy kancelaryjny © GK.6621./793..2013r. PABIANICKA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2013-04-10

Jednostka rejestrowa : G.193

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch—arakter . Udziat
wlasnosci / wiadania
1 GMINA PABIANICE wiashosé 1M
TOROWA 21, PABIANICE;
2 URZAD GMINY - DROGI POWSZECHNEGO KORZYSTANIA Gospodarowanie 171
TOROWA 21 PABIANICE; zasobem

nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
zasobami nieruchomosci

s % Pow. .
Pol i Nr KW lub i .
Nr dziatki | Ark. olozenie dziatki dzialki deL:ment wlarsl:is'.ci utis:iu Klasa P,
fha] [ha]
22 1 1.0734 | LD1P/D0043170/2 dr 1.0734
Razem powierzchnia dziatek : 1.0734 ha

Slownie :  jeden ha. siedemset trzydziesci cztery m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 5.4920 ha
Slownie :  piet ha. cztery tysigce dziewigéset dwadziescia m. kwadr.

Sporzadzit : Staz Staz

Dokument niniejszy jest wypiger
z opisowych danych ewidencji
gruntéw i budynkéw,
wydanym ..L&\&.Q....in‘.ﬁr.@z iteunlh
(nazwa fednostki )
nle przeznaczonym do dokena-
nia wpish w ksiedze wieczystel.
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Wojewodztwo : todzkie
Powiat : pabianicki
Fa : Jednostka ewidencyjna : PABIANICE - GMINA
£ Obreb : 2 GORZEW
Nr kancelaryjny : GK.6621./1F 35 2013r

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-04-10
Jednostka rejestrowa : G.135

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’arakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA PABIANICE _ wlasnoss M
TOROWA 21, PABIANICE;
2 URZAD GMINY W PABIANICACH Ugytkowanie 11
TOROWA 21 PABIANICE;
T I 5 Pow. :
! Nr KW lub .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki dokumenr:v : ; Zzzéd ucz);:zu Klasa Paiisiis:
[ha] [ha]
44 1 1.3828 | DEC. GN- dr 1.3828
IV.75632.172.2012.MM
LD1P/00036854/9
PS NS 57/02
Razem powierzchnia dziatek : 1.3828 ha

Slownie :  jeden ha. trzy tysiace osiemset dwadziescia osiem m. kwadr,

Cala jednostka rejestrowa: 1.3828 ha

Stownie+  jeden ha. trzy tysigce osiemset dwadziescia osiem m. kwadr.

Sporzadzit Staz Staz
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ewidench
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1. OPIS BUDOWLANY
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PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE W TECHNOLOGII
EMULSYJNO — GRYSOWEJ DROGI GMINNEJ NR 108263E NAOINKU
OD SKRZYZOWANIA ZA KOSCIOLEM DO SKRZYZOWANIA W
GORZEWIE

ODCINEK OD KM 0+522 DO KM 2+372

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzat®ci od rodzaju obiektu, jeg

[=]

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatur, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

Opracowanie niniejsze dotyczy projektu pn. ,Podwodjpowierzchniowe utrwalenie w
technologii emulsyjno — grysowej drogi gminnej rdi8263E na odcinku od skraywania za
kosciotem do skrzyowania w Gorzewie”.

Powierzchniowe utrwalenie wykonanedzie na istnigjcej nawierzchni asfaltowej.

Roboty przewidziane w projekcie poprawkomfort jazdy catym odcinkiem trasy, aksz
trwatos¢ | zywotnas¢ drogi. Zabieg spowoduje zatrzymanie dalszej deagjashawierzchni oraz
zamknie otwag struktug warstwyscieralne;.

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 22¢ibB - Gérka Pabianicka i dziatlce nr 44 gibP -

Gorzew. Obie dziatkiswtasndcia Gminy Pabianice.

Charakterystyczne parametry techniczne nowo povjektej drogi:
catkowita dtugéc¢ drogi — 1850 m,

e droga gminna klasy ,L” — lokalna,

* rodzaj nawierzchni — wykonanie powierzchniowegwaltenia na nawierzchni asfaltowe,
e szerokéc jezdni — bez zmian 5,0 m,

«  calkowita powierzchnia jezdni okole9250 .

W projekcie przewidziano remont l&tinke istniepcych poboczy celem lepszego sptywu wody z jezdni.

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraziadzagcej zabudowy oraz sposg
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2.1. Stan istniacy

W stanie istnigjcym droga gminna nr 108263E Goérka Poduchowa Oka®Wwiegnie w terenie
srednio zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu oeotpodmiejskiego. Opracowaniem ¢
odcinek od Gorki Pabianickiej do Gorzewa.

Pocatek remontu drogi przgjo za skrzgowaniem z drog nr 108262E Goérka Pabianicka —
Szynkielew w miejscowiei Gorka Pabianicka w km 0+522 a koniec przy skomyaniu z drog
gminm nr 108266E Gorzew — gr. m. tofdlLaskowice) w km 2+372.

Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 1850 mb.

W stanie istnigjcym droga ma przekroj szlakowy o nawierzchni bittenej szerokei. 5,0 m
(2x2,5m).

W nawierzchni asfaltowej widocznes diczne spkania siatkowe oraz taty po remontach
czastkowych. Przy krawdziach powstaj wykruszenia i ubytki. Wykonywane rokrocznie
remonty castkowe nie zapobiegagalszej degradacji jezdni.

Odwodnienie pasa drogi naguje w sposob naturalny do rowow przyzmgch. Rowy te nie
beda podlegé przebudowie.

Zabieg uszczelniagy nie powoduje zmiany sptywu wody oraz nie narustzaepcych stosunkow

wodnych drogi i dziatek przydzaych.

2.2. Stan projektowany

Celem poprawy stanu technicznego drogi w porozuinien Inwestorem projektuje i
zabezpieczenie jezdni (przed dalsdegradag) poprzez wykonanie zabiegu podwodjnego
powierzchniowego utrwalenia.

Ma on na celu uszczelnienie istaegj nawierzchni oraz zapewnienie dobrych widsno
przeciwpglizgowych warstwyscieralnej. Nie wptynie natomiast na popkaj\®j NGSNosci.
Przewiduje si wyremontowanie drogi wedtug uktadwgiego podwojnego powierzchniowego
utrwalenia. Uktad ten charakteryzuje 8fm, ze kruszywo stosowane do drugiej warstwy male
do drobniejszej gsiednie] frakcji. Stosowany jest on przy wykonywarpowierzchniowego
utrwalenia na drogach o ruchu lekkednim oraz na terenie miast i osiedli. Ruch po tak
wykonanym remoncie jest mniej agiiwy dla mieszkacow.

W wyniku zaplanowanych robot droga nie zmieni gkeici ani innych parametrow technicznych.
Przed przysipieniem do zasadniczych prac przewidugevgykonanie remontu @stkowego w

miejscach ubytkéw i sfkan w nawierzchni. Po jego wykonaniu najenawierzchng oczyscic

12



lub umy¢ woda pod ckénieniem. Nawierzchnia, na ktoregdrie wykonywane powierzchniowe
utrwalenie, powinna ywyremontowana i czysta.

Zgodnie z zaiczonym rysunkiem nr 2 w naig wykon& podwadjne powierzchniowe utrwalenie
kationows emulsjp asfaltova poprzez:

-skropienie pierwsze nawierzchni asfaltowe] katwa@mulsy asfaltovs,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 10 - 12,8 mm ggdeagszczeniem,

-skropienie drugie nawierzchni kationg@wmulsj asfaltova,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 6,3 — 10 mm z jeggzszczeniem.

Do wykonania ,powierzchniéwki” stosowa&ruszywa pochodzenia magmowego odpowiednich
frakcji i emulsg kationowy szybkorozpadowmodyfikowary C69 BP3 PU.

Zaraz po wykonaniu zabiegu i zakazeniu watowania ziarna kruszywa $ylko wskpnie
utwierdzone w nawierzchni Ewiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie #eo ulec
szybkiemu i powznemu uszkodzeniu pod wplywem ruchu. Majo na uwadze, néwiezo
wykonanym nawierzchniowym utrwaleniu naje ograniczy predkos¢ ruchu do 30 km/h.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie #roby¢ oddane do ruchu niekontrolowanego
nie wczaniej, a wszystkie niezwijzane ziarna zostanusungte z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi.

Oprocz regeneracji jezdni w projekcie przewidziegrmont poboczy szerokcia 0,75 m w z kadej
strony celem lepszego sptywu wody z jezdni. Polegaiedzie nascince poboczy lub uzupetieniu
brakow.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgemjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

2.3. Roboty wykaczeniowe

W zakres prac wykizeniowych wchodzi:
- pozamiatanie nadmiaru kruszywa,

- profilowanie poboczy z nadaniem i spadku,

- wykonanie robot poegkowych.

13



3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategageotechniczpnobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Wykonanie zabiegu regeneracji jezdni nie zmienadittkonstrukcyjnego drogi.

Projekt przewiduje zgodnie z aakonym rysunkiem wykonanie podwojnego powierzchagav
utrwalenia poprzez:

-skropienie pierwsze nawierzchni asfaltowej katwa@mulsy asfaltovs,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 10 — 12,8 mm ggeagszczeniem,

-skropienie drugie nawierzchni kationgwmulsy asfaltova,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 6,3 — 10 mm z jeggzszczeniem.

Pobocza w miejscach brakow nglaizupetnt a w miejscach gdzie poboczazawyone naley je

obnizy¢ poprzezciecie.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Nie dotyczy remontowanej drogi.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy remontowanej drogi.
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6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjzce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania
* wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenigydna dtugéci okoto 1850 m;
» wykonanie uzupetnienia Iulinki poboczy.
zawarto na rysunku konstrukcyjnym.
Pocatek i koniec zakresu opracowania wysa@kowo jest determinowany istrieymi rzednymi

nawierzchni asfaltowe;.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamironnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiaurz;dze:,

Projekt przewiduje odprowadzenie wody z drogi dmigacych rowow. Remont nie zmienia

dotychczasowego sposobu odprowadzania wéd opadowych

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-ytkow; decydujcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wplyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Sposo6b funkcjonowania drogi nie ulegnie zmianieymiky remontu.

Zastosowane w projekcie rozg@ania techniczne zaktadayykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzielemidania na etapy bez zgody projektantéw trakiglje s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyiygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajqgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea: stizqcych do celdéw technologicznych @minych z przeznaczeniem

obiektu,
b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w

tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,
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C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazuyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy remontowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego siadowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania &i

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Wykonanie remontu nie wplywa negatywnie §radowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Nie powoduje powstawania gmeych dla srodowiska odpadéw oraz koniecZoo ich
wytwarzania w trakcie realizacji.

Zabieg nie powoduje konieczéw wycinki drzew oraz nie wptywa negatywnie na dvestan,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ari ¢tdszary ,,Natura 2000”.

Z tytutu wykonania podwojnego powierzchniowego whenia drogi wynikaj same pozytywne
aspekty z ktérych gtéwne to:

-zwigkszona trwatéc i zywotnas¢ drogi,

-zwigkszone bezpiechstwo, komfort jazdy i ptynn& ruchu spowoduje zmniejszenie emisiji
spalin dosrodowiska,

-zastosowany zabieg regeneracji nawierzchni jesejmutiazliwy dla mieszkacow poniewa
powoduje zmniejszenie hatasu,

-pozytywna reakcja mieszhkadw ktérzy od lat oczekajna remont drogi.

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy w przypadku remontu drogi.
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