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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakonczeniu robot budowlanych;

b) Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego przed przystapieniem do robot.
c) Roboty nawierzchniowe;

d) Oczyszczenie nawierzchni z nadmiaru kruszywa,;

e) Rozebranie tymczasowego oznakowania;

1.2 Wykaz istniej acych obiektow
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowg

- droga gminna nr 108263E Gorka Poduchowna — Okotowice,

- skrzyzowanie z drogg gminng nr 108262E Gorka Pabianicka — Szynkielew,

- skrzyzowanie z drogg gminng nr 108270E Goérka Pabianicka - Szynkielew - gr. m. £6dz,
- skrzyzowanie z droga gminng nr 108266E Gorzew — granica miasta £6dz.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga gminna nr 108263E — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku todzi i Pabianic;

b) Droga gminna nr 108262E — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku Pabianic i
Szynkielewa;

c¢) Droga gminna nr 108270E — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku Szynkielewa;

d) Droga gminna nr 108266E — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku todzi i Pabianic;

d) Tymczasowy magazyn materiatdbw budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;

e) Rejon wjazdu do posesji — ze wzgledu na niespodziewane pojawienie sie pojazdu;

1.4 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

 prowadzenie robot w poblizu uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do e;
* ryzyko wdychania oparow trujgcych - roboty wymienione w punkcie 1: c;

 prowadzenie robot z uzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: c;

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrozenie: uderzenia,
skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.



1.5 Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia,
nalezy:

a) sprawdzi¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn budowlanych, ktore ma
obstugiwac;

b) sprawdzi¢ czy nie wystepujg przeciwwskazania do pracy na wysokosci (jezeli taka bedzie
wykonywana);

b) zapoznac i poinstruowac pracownika o:

« istniejgcych zagrozeniach;

« zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

« koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

- zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.

Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia
pracownika nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

6)Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢. Catg budowe nalezy oznakowaé¢ wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywanych przez wykonawce;

2. Drogi technologicznej i dojazdowe prowadzacej do terenu robot nie wolno zastawiac.
3.Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancéw do poszczegOlnych posesji, przewiduje sie tu
krétkotrwate utrudnienia.

5. Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet oraz odziez ochronna;

6. Nalezy zorganizowac zaplecze socjalne na budowie.



