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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SPIS TRESCI:

1. Strona tytutowa

2. Ogdlna charakterystyka obiektu (robot)
3. Przedmiar robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedmiaru robét jest zaprojektowana rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko, poprzez budowe sieci wodo-
ciiggowej przesytowej taczacej istniejace odcinki sieci gminnej gminy Pabianice.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Pigtkowisko - dziatki o nr 329/21, 240/3 i 525.

Kosztorys obejmuje odcinek projektowanej budowy przesytowej sieci wodociggowej od pkt W1 do pkt W2.

Opis sposobu realizacji robo6t, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w projekcie bu-
dowlanym oraz w przedmiarze robét.

NAZWY | KODY GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT
Roboty objete PB nalezg do grup robét CPV 451 i CPV 452

I. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t sktada sie z dziatow:
1. Sie¢ wodociggowa -

- roboty przygotowawcze kod CPV 45111200-0

- roboty ziemne kod CPV 45111200-0

- podtoza pod kanaty (elem. sieci) kod CPV 45231300-8
2. Sie¢ wodociggowa -

- roboty montazowe kod CPV 45231220-3

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:
" wykopy liniowe - 2065,5 m3
" podtoza pod kanaly - podsypki - 127,88 m3
"rury PCW 160x6,2 PN 10 - 738,9 m
" zasuwa o $r. 110 - 1 szt
" zasuwa o $r. 160 - 1 szt
" rura ostonowa PCW 315 - 5,0 m
" przecisk - rura stalowa o $r. 250 mm - 8,0 m
" rura Arot o $r. 80 mm - 16,0 m
" préba szczelnosci wodociagu .
" dezynfekcja i ptukanie wodociggu.
" oznakowanie wodociggu tasma z wkltadem metalicznym

UWAGA:

1. W kosztorysie ujeto odwodnienie wykopdéw w ilosci 5% objetosci wykopow.
W razie wystgpienia wody w trakcie robét ziemnych w wykopach - ilos¢ m-g pracy pomp rozliczy¢
wg. ksigzki obmiaréw prowadzonej przez Inwestora Nadzoru.

2. W kosztorysie nie ujeto wywozu nadmiaru ziemi z wykopow.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA-
- roboty przygotowawcze -kod CPV 45111200
- roboty ziemne - kod CPV 45111200
- podto za pod kanaly (elementy sieci wodoc.)- kod CPV 45231 300
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tereskm
d.10111-01 poz. |nie réwninnym.
51
Spec.techn.
0,74 km 0.740
RAZEM 0.740
2IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV -(wykop reczny przyjeto 5% wy-
poz. 5.2 kopu mechanicznego)
Spec. techn.
(323,4+1227,4+199,1+290,7+24,9)*0,95 m3 1962.23
RAZEM 1962.23
3KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m3
d.1/0305-02 poz.|1,5 m w gruncie kat. lll( przyjeto 5% wykopdw mech.)
5.2 Spec.
techn.
2065,5*0,05 m3 103.28
RAZEM 103.28
4KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-podsypka m3
d.1/1411-01 poz.
5.2 Spec.
techn.
40,2 m3 40.20
RAZEM 40.20
5[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1/0408-02 poz.wspobtczynnik zageszczenia podsypki do naktadéw R i S - 1,17
5.3 Spec.
techn.
40,2 m3 40.20
RAZEM 40.20
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- obsypanie ru- |m3
d.1/1411-02 poz.ry przyjeto 60%
5,2 Spec. piasek dowoz
techn.
(74,0*0,6)-8,82 m3 35.58
RAZEM 35.58
7IKNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- obsypanie ru- |m3
d.1/1411-02 poz.ry przyjeto 40% piasek z odzysku
5,2 Spec.
techn.
(74,0*0,4)-5,88 m3 23.72
RAZEM 23.72
8KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-nadsypanie 10|m3
d.1|1411-01 poz.|cm piasku ponad rure
5.2 Spec.
techn.
52,1 m3 52.10
RAZEM 52.10
9KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-05 poz \wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.2 Spec. luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
techn.
2065,5-(40,2+35,58+23,72+52,1+14,7+0,22) m3 1898.98
RAZEM 1898.98
10KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 poz.|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.2 Spec, sam.samowytad.-dow6z piasku na podsypki
techn.
40,2+35,58+52,1 m3 127.88
RAZEM 127.88
11KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 poz.|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto dodatkowo
5.2 Spec. 9 km
techn.
127,88 m3 127.88
RAZEM 127.88
12KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.1/0603-01 ana- mm-pompowanie wody z dna wykopu przyjeto 5% wykopéw (1m3 wykopu =
logia poz. 1lgodz. pompowania)
5.2 Spec.
techn.
103,5 godz. 103.50
RAZEM 103.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. |szt.
d.1/0618-01 poz.[400 mm
5.2 Spec.
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA
- roboty monta Zowe (sieci wodoc.,uzbrojenie,préby) - kod CPV 45231 220
14KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cis$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze-m
d.21008-04 poz.\wnetrznej 160x6,2 mm (PN10)
5.3 Spec.
techn.
738,90 m 738.90
RAZEM 738.90
15KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm-tréjnik PCW kielich. 110/110 /110 z kotnierzem typ
poz. 5.3 ANP
Spec. techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-04 poz. \wcisk o $r.zewn. 160 mm - tréjnik PCW kielich. 160/160/160 z kotn. typ ANP
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-04 poz.wcisk o sr.zewn. 160 mm - zatamanie tuk <21st (przyjeto tuk 22 st)
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm-nasuwka ZW-W 110
poz. 5.3
Spec. techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.21023-04 poz.wcisk o sr.zewn. 160 mm - nasuwka ZW-W 160
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.2/1014-04 poz. kréciec przejsciowy PVC/zel FW-150
5.3 Spec.
techn.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.2/1014-04 poz.redukcja kotnierzowa R 100/150
5.3 Spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Zasuwy AVK kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurocia- [Kpl.
d.21112-02 poz.|gach PVC
54.3 Spec.
techn.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23KNNR 4 Zasuwy AVK kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na rurocia- Kpl.
d.21112-03 poz.|gach PVC
5.3 Spec.
techn.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.21606-02 poz.PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
5.3 Spec.
techn.
3,7 200m - 3.70
1 préb.
RAZEM 3.70
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2|1611-01+tabl. m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
3,7 0dc.200 3.70
m
RAZEM 3.70
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm-przyje- (odc.200
d.2|1612-01+tabl.to dwukrotne ptukanie m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
2*3,7 0dc.200 7.40
m
RAZEM 7.40
27KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw-bloki oporowe i podporowe m3
d.21412-02
poz. 5.3
Spec. techn.
0,14+0,08 m3 0.22
RAZEM 0.22
28KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01analo+koloru biato-niebieskiego szer. 20 cm z wktadkg metaliczng
gia  poz.
5.3 Spec.
techn.
740,0 m 740.0
RAZEM 740.0
29KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym-zasuwy kpl.
d.2/0134-02 poz.
5.3 Spec.
techn.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PCW o $r. 315 mm m
d.2/0705-03 ana-
logia poz.
5.3 Spec.
techn.
5,0 m 5.00
RAZEM 5.00
31KNR 2-19 Uszczelnianie rury ochronnych o $r.nom.315 mm , L=5,0 m piankg PU szt.
d.2/0122-03 ana-
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruraim
d.2/1206-02 poz.mi o $r.250mm w gruntach kat.lll-1V
5.2 Spec.
techn.
8,0 m 8.00
RAZEM 8.00
33KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.2{1209-01 poz. jochronnych
5.2 Spec.
techn.
8,0 m 8.00
RAZEM 8.00
34KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - AROT m
d.20113-01 poz.
5.3 Spec.
techn.
8+2,0 m 16.00
RAZEM 16.00




