Pabianice, dnia 20.09.2012 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oswiadczam, ze
~Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko po-
przez budowe przesytowej sieci wodociggowej” sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/Wt

/podpis i nr uprawnien/



1.1.Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko gmina
Pabianice.
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres robdét dla cateqo zamierzenia budowlaneqg o oraz kolejno $¢€ realizacii

Zakres robét obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko poprzez budowe przesytowej sieci
wodociggowej, taczacej istniejgce odcinki sieci gminnej gminy Pabianice.

Teren inwestycji stanowi dziatka drogi powiatowej o nr ewid. 240/3 z jezdnig o nawierzchni asfaltowej i grun-
towych poboczach, dziatka prywatna nr 329/21 przeznaczona na droge wewnetrzng o nawierzchni gruntowej
oraz dziatka drogi gminnej, ul. Cynkowe, nr ewid. 525 — w obrebie ewid. Pigtkowisko, gm. Pabianice.
Projektuje sie budowe odcinka przesytowej sieci wodociagowej 8160 PCW, od, na pétnocy, wiaczenia w ist-
niejacy wodocigg gminny 8160 PCW na dz. nr 240/3 na wysokosci dziatki nr 175/2 , do wigczenia, na potu-
dniu, w istniejgcy wodociag gminny 110 PCW na dz. nr 525, na wysokosci dziatki nr 329/20.

Inwestycje nalezy wykona¢ bez etapowania.

1.3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W pasie drogowym drogi wewnetrznej przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna linia
energetyczna niskiego napiecia.

W pasie drogowym drogi powiatowej istnieje uzbrojenia podziemne w postaci konsumpcyjnej sieci wodocia-
gowej, podziemnej linii telekomunikacyjnej oraz podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego na-
piecia - eNN.

W pasie drogowym drogi gminnej, ul. Cynkowa, przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna
linia energetyczna niskiego napiecia.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mog __gce stwarza € zagro Zzenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi

Na terenie opracowania nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé¢ szczego6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen mog ace wyst api¢ podczas realizacji
robot budowlanych

Do elementow tych zalicza sie :
-istniejacy konsumpcyjny wodociag gminny,
-istniejace drzewa,
-technologia wykonywania wykopéw i montazu rurociggow.

1.6. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem
do realizacji robét szczeqdlnie niebezpieczn __ ych

Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikow :
-z przepisami BHP
-z dokumentacjg techniczng i technologia wykonywania poszczeg6inych etapéw robét
-pouczyé, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej .

1.7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie

przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Poszczegdlne roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP i przepisami branzo-
wymi , a w szczegolnosci przez osobe posiadajgca uprawnienia do ich wykonywania.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ gestorow istniejacego uzbrojenia i zarzadce
drogi o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego uzbrojenia ,

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z W.T.W. i O.R.B.,M. cz.ll i wytycznymi montazu producenta materia-
tow i urzadzen.
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Podtoza naturalne ziemne mozna stosowac w gruntach sypkich lub mato spoistych, nienawodnionych. Wykop
nalezy pozostawi¢ niedokopany na gt+.10,0 cm i wykonczyé go przed samym uktadaniem rur. W gruntach gli-
niastych wykop nalezy pogtebic¢ i wykonaé¢ podsypke z piasku. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic z ka-
mieni, korzeni i innych czesci stalych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

-wykonaé podsypke z piasku grubosci 10 cm,

-utozy¢ rure wodociggowa,

-wykona¢ zasypke z piasku grubosci 15,0 cm.

-zagesci¢ wstepnie grunt /zwlaszcza wzdtuz bocznych $cian rury/,

-zasypac wykop piaskiem lub gruntem rodzimym do wysokosci 10 em nad rura,

-utozyc¢ tasme lokalizacyjng PE,

-zasypac wykop do konhca, zageszczajac grunt warstwami.

Roboty montazowe -uktadke rur wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2. Warunki odbioru robot

Po zamontowaniu, sie¢ i przytacze wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Po wykona-
niu préby szczelnosci, przytacze nalezy przeptukaé. Pobér wody do ptukania z sieci gminnej. Predkosé¢ ptuka-
nia min. 1 m/s.

Woda musi odpowiada¢ warunkom dla wody pitnej wg Rozporz. Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U. nr.
61, poz 417). Jezeli nie spetni tych warunkow sie¢ nalezy zdezynfekowac i ponownie przeptukac.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 /tj. 2 kg na cate przyia-
cze/ lub chloraminy w ilo$ci 25 mg/dm3 /tj. 0.5 kg/ i pozostawienie na 24 godziny. W czasie wykonawstwa
nalezy chroni¢ koncéwki rurociggu przed zabrudzeniem.

Wzdtuz trasy nalezy umiesci¢ na ogrodzeniach lub na stupkach znacznikowych tabliczki informacyjne umoz-
liwiajace doktadne zlokalizowanie sieci. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z BN-80/8975-02.02.

Rurociagi wodociggowe z PE i PCV oznaczy¢ taSma ostrzegawczg z PE z wkiadem metalowym ( niebiesko
bialg ).

Wiaczenie do sieci zgtosi¢ do U.G. Pabianice.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wodocigg podlega odbiorowi przez stuzby U.G. Pabianice .




Il. OPIS TECHNICZNY
1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Podstawy opracowania.

1.1.1. Zlecenie Inwestora,
1.1.2. Warunki techniczne nr WT71 wydane pismem z dn. 10.09.2012 r. przez U.G. Pabianice,
1.1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
1.1.4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice,
1.1.5. Wizja lokalna i uzgodnienia z wiascicielem dziafki,
1.1.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
W-wa 1994r.
1.1.7. Dokumentacja geotechniczna — MaGeo A. Keczmerski Krotoszyn 11.2010r.
1.1.8. Obowigzujgce normy i przepisy,

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko, poprzez budowe sieci wodocia-
gowej przesylowej taczacej istniejgce odcinki sieci gminnej gminy Pabianice.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Pigtkowisko, na dziatkce o nr ewid. 329/21 — dzialka prywatna,
240/3 — dzialka drogi powiatowej, 525 — dziatka drogi gminnej, obreb ewid. Pigtkowisko, gm. Pabianice.

1.3. Istniejgce uzbrojenie podziemne i kolizje

W pasie drogowym drogi wewnetrznej przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna linia
energetyczna niskiego napiecia.

W pasie drogowym drogi powiatowej istnieje uzbrojenia podziemne w postaci konsumpcyjnej sieci wodocia-
gowej, podziemnej linii telekomunikacyjnej oraz podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego na-
piecia - eNN.

W pasie drogowym drogi gminnej, ul. Cynkowa, przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna
linia energetyczna niskiego napiecia.

Na odcinkach zblizeh trasy projektowanego wodociggu z istniejgcym wodociggiem i drzewami przewiduje sie
wykonanie przewiertow sterowanych i prowadzenie rurociggu w rurach ostonowych.

1.4. Wiasnosci terendw

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntow wtascicielem dziatki o nr ewid. 240/3 jest Powiat Pabianicki.
Wiascicielem dziatki o nr ewid. 525 jest Gmina Pabianice.
Wiascicielem dziatki o nr ewid. 329/21 jest osoba prywatna.

2. Czes¢ technologiczna

2.1.Plan sytuacyjny i trasa kanatow

Trasa wodociggu opracowana zostata na mapie do celéw projektowych, w skali 1 : 500.

Projektowany wodociag utozony bedzie w pasie drogi wewnetrznej, w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa
drogowego, po stronie zachodniej. Trase poprowadzone rownolegle do granicy dziatki.

Wigczenia do istniejgcych wodociggéw gminnych gminy Pabianice nastapia;

- na dz. nr 210/1 na wysokosci dziatki nr 175/2 — na péinocy,

- na dz. nr 525, na wysokosci dziatki nr 329/20 — na potudniu.

2.2. Rozwigzania materiatowe

Istniejgca sie¢ gminna wykonana jest z rur @110 @160 mm PCW.

Budowe sieci wodociggowej projektuje sie z rur PCW PN10 ¢g160x6,2 mm (np. prod. Przedsigbiorstwa Bar-
bara Kaczmarek Sp. J. MALEWO).

Wigczenie do wodociagu gminnego PCW @160 mm wykona¢ za pomocg tréjnika PCW kielich. ¢160x160
mm.

Na wodociggu projektuje sie odciecia zasuwami zeliwnymi 100 | 2150 mm, kotnierzowymi, z wolnym przelo-
tem i z zamknieciem migkkim prod. np. ,Jafar’-Jasto.

Zasuwy odcinajgce liniowe oznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasmag ostrzegawcza PE w kolorze biato-niebieskim szer. 20 cm, z wkiadkg meta-
liczna, uktadang w wykopie, na wysokosci 30 cm na rurociggiem.

3. Czes¢ konstrukcyjna

3.1. Warunki wykonania

Wg danych zawartych w 1.1.7. warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji sg nastepujace: pod warstwg
gleby wystepuja gliny piaszczyste i piaski drobne do gtebokosci ok. 1,6 - 1,8 m, dalej do gtebokosci 2,5 m
wystepujg piaski srednie. Woda gruntowa moze wystepowac na poziomie 1,6 — 1,8 m pod powierzchnig tere-
nu. Wobec powyzszego moze wystgpi¢ konieczno$é czasowego odwodnienia wykopu.




[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE

Projekt zagospodarowania terenu
Zamierzenie inwestycyjne :  Rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Pigtkowisko
Inwestor : Gmina Pabianice z siedzibg w Pabianicach, ul. Torowa 21

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie sieci wodociggowej we wsi
Piatkowisko, gm. Pabianice, poprzez budowe sieci wodociagowej przesylowej na dziatkach o nr ewid. 329/21,
240/3, 525, obreb ewid. Pigtkowisko, gm. Pabianice.

Calos$¢ opracowania zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy Pabianice.

Opracowanie niniejsze stanowi dziatanie w celu zamkniecia pierscienia gminnej sieci wodociggowej dla za-
pewnienia poprawy zaopatrzenia w wode konsumpcyjna i spetnienia warunkéw zabezpieczenia ppoz.

ZAKRES | ETAPOWANIE INWESTYCJI :

Zakres inwestycji obejmuje budowe rurociggu przesytowej sieci wodociggowe;j.
Inwestycja zostanie wykonana bez etapowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji stanowi dziatka drogi powiatowej o nr ewid. 240/3 z jezdnig o nawierzchni asfaltowej i grun-
towych poboczach, dziatka prywatna nr 329/21 przeznaczona na droge wewnetrzng o nawierzchni gruntowej
oraz dziatka drogi gminnej, ul. Cynkowe, nr ewid. 525 — w obrebie ewid. Pigtkowisko, gm. Pabianice.

W pasie drogowym drogi wewnetrznej przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna linia
energetyczna niskiego napiecia.

W pasie drogowym drogi powiatowej istnieje uzbrojenia podziemne w postaci konsumpcyjnej sieci wodocia-
gowej, podziemnej linii telekomunikacyjnej oraz podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego na-
piecia - eNN.

W pasie drogowym drogi gminnej, ul. Cynkowa, przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna
linia energetyczna niskiego napiecia.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, zgodnej z
oryginatem przyjetym do panstwowego zasobu geodezyjnego.

Projektuje sie budowe odcinka przesytowej sieci wodociggowej 2160 PCW, od, na pétnocy, wigczenia w ist-
niejacy wodociag gminny g160 PCW na dz. nr 210/1 na wysokos$ci dziatki nr 175/2 , do wigczenia, na potu-
dniu, w istniejacy wodocigg gminny g110 PCW na dz. nr 525, na wysokosci dziatki nr 329/20.

Zakres rozwigzania obejmuje przesytowa sie¢ wodociggowa taczacay istniejgce odcinki sieci gminnej gminy
Pabianice.

Calos¢ opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez U. G. Pabianice.

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI: NIE DOTY CZY.
Dlugosé sieci wodociggowej wynosi: 738,9 m.

5. DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST WODOCI AG NIE JEST WPISANA DO REJESTROW
ZABYTKOW ORAZ NIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

6. TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NIE ZNAJDUJE SI E NA TERENACH GORNICZYCH.
7. ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE, CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA PROJEKTOWANEGO
ZAKRESU ROBOT, NIE PRZEWIDUJE S| E WYSTAPIENIA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA oraz higieny i

zdrowia jego uzytkownikéw oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. NIESKOMPLIKOWANY OBIEKT BUDOWLANY.
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