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POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15 cm
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W—WA SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO GR. 15cm

W—WA PODBUDOWY Z MIESZ. MINER.—ASFALTOWEJ KLINCOWO—ZWIROWEJ GR. 8cm
WZMOCNIENIE NAW. BITUMICZNEJ GEOSIATKA

MIESZ. KRUSZYWA STAB. CEMENTEM C1,5/2 (Rm=2,5MPa) GR. 15¢cm

ISTNEJACA NAWIERZCHNIA

W—WA ODCINAJACA 7 POSPOKI GR. 10cm

W—WA WYROWNAWCZA 7 MIESZ. MINER.—ASFALTOWEJ 75kg/m2

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15cm

Nr umowy:
WHP
Nazwa opracowania: Branza: Faza:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108272E w Zytowicach .
na odcinku od skrzyzowania z drogq powiatowq Nr 4911E | DROGOWA Projekt
do posesji Nr 67 — dfugos¢ okoto 800 mb. bud.—wykon.
Tytut rysunku: Skala: Data:
Przekr6j normalny 0+589,00 — 0+694,00 1:20 06.2013r.
Autor projektu: Nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku:
mgr inz. Mariusz Pietrzko LOD /1014 /POWD /08
Sprawdzajqcy: Nr_uprawnier: Podpls: 3.4




