ogrodzenie

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
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pobocze jezdnia pobacze
OZNACZENIA:

1.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2.podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr.10 cm

3.podioze po rozbiéree

4.pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr.10 cm

5.podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr.6 cm

6.istniejaca nawierzchnia z destruktu

7 .istniejaca nawierzchnia zwirowa

ogrodzenie

Granica pasa drogowego

skala 1:25
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Z.P. U. H. "PROFIL" Czestaw Buczak
98-200 Sieradz
ul. Daszyriskiego 3/11
Inwestor : URZAD GMINY W PABIANICACH
) 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
UTWARDZENIE NAWIERZCHN DROGI W MIEJSCOWOSCI
i RYDZYNY OSIEDLE
Zadanie :
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+369
ORAZ ODCINEK OD KM 0+001,75 DO KM 0+055
Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Branza: DROGOWA
Obiekt : DROGA
. Rysunek konstrukgji jezdni
Tytut rysunku : od km 0000 do km 0+020 Rys.2.1.
Projektant : inz. Buczak Czestaw upr.proj.2735/84 m_wwh_m
Autor inz. Krawczyk Robert Data
opracowania: 06.2013




