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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWY UL. PLATYNOWEJ W MIEJSCOWSXCI PIATKOWISKO
OD KM 0+000 DO KM 0+240,60

I. Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejiérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektgaspodarowania terenu dla inwestyciji
p. n. ,Przebudowa ul. Platynowe] w miejscaeoPiatkowisko” - odcinek od skrzaowania z
ul. Wspodlny (droga powiatowa nr 4911E Pabianice — Kudrowice)ulloCynkowej (droga
gminna nr 108258E).

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach o numerach geodezyj@¢0/3, 378/3, 373/1, 525 i
379/3 obgb 18 Patkowisko.

Ill. Stan istniej acy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z ormdi®m przewidywanych w nim zmian, w tym adaptac@zbiorek

w zakresie nieziinym do uzupelnienia ¢&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Ulica Platynowa jest dragzbierajca ruch dojazdowy do pobliskich posesji i dziatek dathnych.
W stanie istnigjcym posiada jednjezdni dwukierunkows o szerokéci od 3,5 + 3,7 m i
nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia drogi jest gg@gma na calej szeroka. Wyskpuja na niej
liczne spgkania siatkowe o diym stopniu szkodliwéri swiadczice o utracie przez dreg
nosnosci. Tworz sig rowniez koleiny i dziury utrudniajce przejazd ulic

Pocatek opracowania przgio na krawdzi drogi powiatowej a koniec na kraghzi ulicy
Cynkowe.

Droga w stanie istniggym wznosi s§ na dt. okoto 100 m w kierunku potudniowo zachodram
nastpnie opadazado ul. Cynkowe;j.

Pocatkowy odcinek od strony drogi powiatowej wznosi spadkiem okoto 1,5 %. W rejonie
dziatek nr 3751 379/1 ulica agja najwyszy punkt i nagpnie opada spadkami od 1,2 + 0,32% w
kierunku ulicy Cynkowe;j.

Droga ledzie podleganiwelacji ze wzgldu na miejscowe wzniesienia i zadolenia w jej piegin.

Ze wzgkdu na zly stan techniczny jezdni ulicy istagg nawierzchnia asfaltowa zostanie
rozebrana. Ulica po przebudowie zostanie dopasouasianu istnigfego.

Po wykonaniu profilu drogi materiat z rozbiorki zasie wywieziony poza teren budowy i #go

by¢ wykorzystany do wzmocnienia innych drégglcych w zaradzie Gminy Pabianice.



Odwodnienie ulicy nagpuje przy zastosowaniu istraeych rowdéw przydréenych po stronie
zachodniej.

W korpusie drogowym namierzono przepusty drogowzy pitaczeniu do drogi gminnej i
powiatowej.

W km 0 + 004 — (przy drodze powiatowej) wy@lje przepust betonowy z ruR®0 bez
murkow oporowych. Diug& przepustu wynosi 27 m. Przepust ten jest zamulowymaga
przebudowy.

Przepust przy ul. Cynkowej z rur betonowycBO@ posiada obustronne murki oporowe i nie
wymaga przebudowy.

W pasie drogowym wyspuja hastpujace uradzenia infrastruktury technicznej:

- wodochg w40 zlokalizowany w pasie drogowym przy skarpigeu po stronie zachodniej,

- przyhcza energetyczne poprzecznie przecitazod jezdnii zasilajice posesjpo prawej stronie,

- slupy dwietleniowe i energetyczne usytuowane w odfegtokoto od 0,7 + 1,5 m od granicy pasa
drogowego po stronie prawej,

- row przydrany po stronie prawej na calej diigo

Droga zlokalizowana jest w cala na terenie o niskim zabudowaniach typu podmiegk Po
stronie lewej wysipuja dziatki budowlane w poatkowej fazie budowy. Posesje z lewej stronie
sa ogrodzone. Ogrodzenia dziatek wykonaa@asza pasem drogowym.

Istniejace uzbrojenie w infrastrukten urzadzenia znajduce se¢ w pasie drogowym pokazano

na mapie do celdéw projektowych na podstawie kt@ngjacowano projekt budowlany.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecingrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie

niezlzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki telenu)

Projektowany przekrgj ulicy Platynowej sktadazsijednej jezdni z dwoma pasami ruchu o szewko
2,5 m kady. taczna szerok jezdni wynost bedzie 5 m.

Oprdcz jezdni w projekcie przewidziano wykonanibg@ezy utwardzonych kruszywem tamanym i
powierzchniowo zabezpieczonych emalspsfaltows i grysami. Szerok&@ poboczy wynosi
od 0,75+ 1,0 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaoo jednostronnie 2% na catym odcinku (w kierunku
Istniepcego rowu.

Pochylenie poboczyedzie wynosito 5% w kierunku granicy pasa drogowego.

Szczegoétowe dane pokazano na rysunkach przekrgpwich i innych rysunkach.

Zakres robot olatych niniejszym projektem obejmuije:



* rozebranie istniggej jezdni ulicy,
» wykonanie nowej konstrukcji drogi,

» wykonanie wjazdow do posesiji,

wykonanie poboczy,

zabezpieczenie wdzen uzbrojenia podziemnego rurami dwudzielnymi,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego onagc¢h uradzen bezpieczéstwa ruchu,

wykonanie remontu przepustu przy drodze powiatowej,

przestawienie wiaty przystankowe,;.

IV. Zestawienie powierzchni poszczegolnych egci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegélnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergakipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanyahwierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnik@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Catkowita powierzchnia pasa drogowego ul. Platyrjawaosi okoto 3000 mw tym:
«  powierzchnia jezdni wynosi okoto - 1208,m
 powierzchnia poboczy wynosi okoto — 506 m
«  powierzchnia zjazdéw wynosi okoto -128.m

Roboty w ramach przebudowydy prowadzone na dziatkach:

Lp. |obreb| nr dziatki Lokalizacja Wigciciel
1 18 240/3 droga powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Pitsudzki2zge6-200 Pabianice
2 18 378/3 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
3 18 373/1 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
4 18 525 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
5 18 379/3 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Na dzialce bdacej we wiadaniu Starostwa Powiatowego w Pabianiragbstycja obejmuje wykonanie

wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej oraz zmlakalizacji przepustu.

V. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt

budowlany, 8 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy



VI. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy

VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach istiiggh i przewidywanych zageen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamiclmaymi)

Przed przysipieniem do wykonywania projektu wypiono o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacgeg@sewziccia. Decyzy nr 8/2010 z
dnia 15.09.2010r. Wojt Gminy Pabianice ustadi}inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu
nasrodowisko oraz okrdit nastpujace warunki dla realizacji inwestycji:

- prace nalgy prowadzt w sposéb bezpieczny dieopdowiska gruntowo — wodnego,

- wszystkie prace nalg wykonywa przy wykorzystywaniu sprawnego sgizi urzadzen,

- teren prac budowlanych najezabezpieczy

- prace przy #yciu ciezkiego sprztu naley prowadzt w porze dziennej,

- ziemie z wykopow zagospodaroévaa terenie budowy lub wywié,

- thuczen z rozbidrki wykorzystado utwardzenia drég na ternie Gminy Pabianice,

- odpady powstale podczas prowadzenia prac budgelanaley magazynowd w szczelnych
pojemnikach a po zakozeniu prac przekagzafirmom posiadajcym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarki odpadami,

- na czas budowy na placu budowy ngleistawé przewdna kabirg sanitar a scieki socjalno
bytowe leda systematycznie wywone do zlewniciekow.

Z uwagi na lokalizagj inwestycji i znikomy jej zakres nie wygli oddziatywanie inwestycji na
klimat, krajobraz, glely kopaliny, wody powierzchniowerodowisko przyrodnicze,srodowisko
ludzkie, zabytki dobra kultury. Jednoczeie przebudowa drogi wptynie na:

- poprave bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow jazdy,

- poprawe bezpieczastwa pieszych,

- poprave standarduycia spotecznei lokalnej,

- zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnych w tej miejScovsoi.

Reasumujc, przygte rozwhzania dla planowanego przegsriccia gwaranty dotrzymanie
warunkéw w zakresie ochrodyodowiska.

Do niniejszego opracowania spatzona zostata informacja dotyca bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, bowiem — zgodnie z rozp@lzeniem Ministra Infrastruktury z dnia



23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyoz| bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 112¢)rejektowany zakres robot
kwalifikuje przebudow drogi do robét budowlanych, dla ktorych spmtzenie informaciji jest
wymagane.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata zawarta w o0sobnym

opracowaniu. Wskazuje ona niebezpiéstea i zagraenia w czasie realizacji inwestycji.

VIIl. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowardbiektu budowlanego lub robot
budowlanych)

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polegéa bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istagggo rowu przydrinego. W projekcie zakmno
odmulenie i udrénienie istniegcego rowu przydrinego zlokalizowanego po stronie zachodniej
ul. Platynowej.

Przepust w km 0+004 podlega przebudowie na g350r PEHD natomiast przepust przy ul.
Cynkowej z rur 300 w km 0+238 ze wadli na dobry stan techniczny przeznaczono jedynie do

oczyszczenia wraz z odmuleniem wlotu i wylotu.



2. OPIS BUDOLANY



OPIS BUDOWLANY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. PLATYNOWEJ W MIEJSCOWOI
PIATKOWISKO OD KM 0+000 DO KM 0+240,60

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6éz. 1133)

[=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzat®ci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysgkdtuga¢

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektzepudowy ul. Platynowej w &tkowisku
na odcinku od skrzpwania zul. Wspolra (droga powiatowa nr 4911E Pabianice — Kudrowice)

do ul. Cynkowej (droga gminna nr 108258E).

Inwestycja kdzie prowadzona w m. fkowisko (obeb geodezyjny 18) na @) wymienionych
dziatkach:

Lp. | nrdziakki Lokalizacja Widciciel
1 240/3 droga powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Pitsudzk2g@5-200 Pabianice
2 378/3 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
3 373/1 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
4 525 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
5 379/3 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Na dzialce bdacej we wiadaniu Starostwa Powiatowego w Pabianidgaslestycja ogranicza esido
wihaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej. W stastaieacym to whczenie posiada nawierzchni
bitumiczry. Oprécz nawierzchni zostanie wykonany nowy przgmpos drog @350.
Celem poprawy widoczioi na skrzyowaniu w uzgodnieniu z Wydziatlem Drog Starostwa iBmwego
w Pabianicach ustalono usuniecie przystanku zatedjvidocznéci skrzyowania i przesuniecie go w
nowg lokalizacg.
Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

» calkowita diugéc ulicy -240,60 m,

» droga wewntrzna dojazdowa klasy ,D”,

» Kkategoria ruchu — nie oldia sk,

* nawierzchnia bitumiczna,

* szerokd¢ jezdni 5,0m (2 x 2,5 m),

» szybka¢ projektowana 40 km/godz.,
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» spadek poprzeczny jezdni w prawo i=2%,
« calkowita powierzchnia jezdni — okoto 1308, m
Pozostate parametry techniczne:
* pobocza:
- prawe od km 0+000 do km 0+083 szer. 0,75 m,
- prawe od km 0+088 do km 0+240,60 szer. 1,0 m,
- lewe szerokéci 1,0 m catym odcinkiem.
e pobocza umocnione kruszywem tamanym z powierzchyriowtrwaleniem,
* spadek poboczy i=5% w kierunku granicy pasa drogowe
«  powierzchnia zjazdéw z kostki — okolo 126 m

* na calej diugéri ulicy zjazdy do posesiji z kostki brukowe).

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraatadzagcej zabudowy oraz spospb

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

W stanie istnigjcym ulica Platynowa w Rikowisku ma nawierzchaiasfaltows szer. 3,5 + 3,7 m.
Nawierzchnia ta jest pggana na catej szerokm. Wyskpuja na niej liczne sgkania siatkowe o
duzym stopniu szkodliwgci $wiadczice o utracie przez dregnasnosci. Tworzy Sie rowniez
koleiny i dziury utrudniajce przejazd ulig

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi drogi powiatowej a koniec na kraszi ulicy
Cynkowe.

Droga w stanie istniggym wznosi s§ na dt. okoto 100 m w kierunku potudniowo zachodram
nastpnie opadazado ul. Cynkowe;j.

Pocatkowy odcinek od strony drogi powiatowej wznosi spadkiem okoto 1,5 %. W rejonie
dziatek nr 375 i 379/1 ulica agja najwyszy punkt i nagpnie opada spadkami od 1,2 + 0,32% w
kierunku ulicy Cynkowe;j.

Celem poprawy stanu technicznego drogi w projekmieewidziano rozebranie nawierzchni
asfaltowej i odtworzenie nowej konstrukcji drogi. ygokaciowo przebieg ulicy zostanie
maksymalnie dostosowany do stanu istmego z uwzgldnieniem wykonania minimalnych
spadkow podinych.

Po wykonaniu rozbiorki drogi materiat zostanie wgmibny poza teren budowy i m® by
wykorzystany do wzmocnienia innych drog gminnyclkeagych do inwestora.

W wyniku wykonania planowanych roboét ulicadzie posiada nawierzchrg bitumiczry o

przekroju szlakowym szeroka jezdni 5,0 m z obustronnymi poboczami szesokd®,75 m.

11



W projekcie przewidziano wykonanie poboczy utwardmh kruszywem famanym i
powierzchniowo zabezpieczonych emabsgfaltows i grysami.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgemjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zZaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana ulica jest zaliczana dierwszej klasy geotechnicznegjktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdici:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej nawierzchncyli

- 1,5 m w przypadku przebudowy istrieych przepustow.

Warunki gruntowe ustalono w oparciu o wiedz inwestora i przekop kontrolny wykonany
w jego obecnéci. Inwestor nie posiada bada geologicznych na potrzeby przebudowy
drogi. W wyniku wspélnych ustaler stwierdzono koniecznéé wykonania wzmochienia

podtoza pod konstrukcje drogi.

Ze wzgkdu na fakt droga jest ulic wewrgtrzrna w porozumieniu z Inwestorem pretg) nastpujaca
konstrukag w ramach jej przebudowy.

Konstrukcja jezdni szer. 5,0 m:

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm.

- podbudowa w warstwie dolnej z kruszywa tamandgbilizowanego mechanicznie fr.31,5-63 mm
gr.12cm,

- podbudowa w warstwie gornej z kruszywa tfamantdgdizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm,
- warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm,
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Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji orazdniatki przydrane:

- warstwa odcinaga z piaskgr. 15 cm,

- podbudowa w warstwie dolnej z kruszywa tamandgbiligowanego mechanicznie fr. 31,5-63 mm
gr. 12 cm,

- podbudowa w warstwie gornej z kruszywa tfamantdgdizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm,

-kostka betonowa gr. 8 cm ukfadana na podsypcentewe- piaskowej gr. 3 +5 cm,

W projekcie zaklada i rowniez wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizegan
mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm powierzchoi@aamknitego emulg asfaltove i grysami frakcji
5+8 mm na calej diugoi (jednokrotne préniccie).

Na wykonanie podbudowy i poboczy stoséwaytacznie kruszywo pochodzenia marmurowego.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposdb zapewnienia warunkpw
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Wiaczenie drogi dojazdowej do drogi powiatowe;.

Pocatek przebudowy ul. Platynowej przygp na krawdzi drogi powiatowej nr 4911E Pabianice
— Kudrowice (@l. Wspdélna. Przy drodze powiatowe] przewidziano odtworzefeedni o
nawierzchni asfaltowej szerad® 5,0 m (2 x 2,5 m)

Na wiczeniu do drogi powiatowe] zastosowano poszerzietkiami 0 promieniu R=8 prawy i
R=5 lewy.

Woda z odcinka okoto 100-go m przebudowywanej diedrie sptyw& do rowu przy drodze
powiatowe;j.

W projekcie przewidziano rozbidgkistniepcego przepustu w km 0+004 na skmawaniu obu
ulic ze wzgkdu na jego zty stan techniczny. W miejscu rozelganglanuje s wykonanie
nowego przepustu z rur PEHD @350 z obustronnymikamar betonowymi. Rury przepustowe
uktadane bda na tawie z betonu C-10+C-15. Murek o wymiarach /2Q0/20 cm naley
wykona z betonu C-20+C-25 zgodnie z rynkiem konstrukcgjrngrzepustu.

Pobocza na skrzgwaniu przewidziano jako utwardzone kruszywem taynastabilizowanym
mechanicznie gr. 10 cm i zamkte powierzchniowo emulsjasfaltows i grysami (jednokrotne
prysniccie).

Pohczenie warstwyscieralnej drogi powiatowej z nawnawierzchm ul. Platynowej naley
wykona poprzez wykonanie niegddnego wyrownania (uetia) krawedzi jezdni, oczyszczenia
jej i posmarowania. Pgtzenie obydwu nawierzchécieralnych zabezpieczyasma laterbitowg

bezpdrednio przed utteniem nowej warstwycieralnej na drodze dojazdowe;j.
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Dla poprawy widoczriei na skrzyowaniu przewiduje siusuniecie przystanku z tréjla widocznéci na
skrzyzowaniu ulic Platynowa / Wspolna. Nawokalizacje przystanku uzgodniono w terenie z athxy
drogi. W miejscu nowej wiaty przewidziano odtwoiegoeronu przystankowego o wymiarach 2,0 x 3,2 m

wykonanego z kostki brukowej gr. 8 cm. Peronzyatdramowa obrzeem 8/30.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepmajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych i energetycznych poprzecznige@nagcych jezdng dwudzielnymi rurami
ostonowymi @200 ktore nale zalory¢ na wiw kable. Zabezpieczeniu tymi samymi dwudyiein
rurami ostonowymi podleggjkable na wjazdach do posesji oraz kabel telefopioz rejonie nowej
lokalizacji wiaty przystankowe.

W przebudowie zaimno regulag wysokaciowa zaworow wodoaigowych i hydrantéw.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej ulicy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkow terenu wygtujecych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych
lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracovadnggnuj:
* rozbiork istniepcej nawierzchni ulicy;
« zabezpieczenie istnigych kabli dwudzielnymi rurami ostonowymi;
e przebudow przepustu przy vgczeniu do drogi powiatowej;
» przebudow ulicy na diugéci okoto 240 m wraz z wykonaniem konstrukcji;
* wykonanie zjazdow do posesji z kostki brukowej;
» wykonanie obustronnych poboczy;,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
* przestawienie wiaty przystankowej z odtworzeniemope.
Przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjys 1.1.+1.2. profilu podimym Rys. 2. oraz na
rysunkach konstrukcyjnych.
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Niwelet jezdni zaprojektowano w nayzaniu do stanu istnigjego. Na pocku zakresu opracowania
rozwiazanie wysokéciowe byto determinowane istrieymi rzzdnymi drogi powiatowej nr 4911E

Pabianice — Kudrowice, natomiast koniec dostosowanmadnych ul. Cynkowe;j.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegdinanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, Klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polegéa bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamggo rowu przydrinego. W projekcie zakmno
odmulenie i udrénienie istniegcego rowu przydrinego zlokalizowanego po stronie zachodniej
ul. Platynowej.

Przepust w km 0+004 podlega przebudowie na g350r PEHD natomiast przepust przy ul.
Cynkowej z rur 300 w km 0+238 ze wadli na dobry stan techniczny przeznaczono jedynie do

oczyszczenia wraz z odmuleniem wlotu i wylotu.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane

parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgidania na etapy bez zgody projektantdw trakiglje s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyiygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celdéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegrdd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe
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oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej ulicy.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtiem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekdw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

na

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegd&fabjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych

zakioced, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrnziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljiddddowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywa inwestycja, ani teobszary
»Natura 2000".

Przebudowywana ulica dojazdowa stanowi dojazd dtekz przy niej zlokalizowanych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwiekszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikéw ruchu.

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej ulicy.
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3. PLAN BIOZ
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;

b) Rozbidrki elementow ulic;

c) Zabezpieczenie istnigych kabli energetycznych i telefonicznych rurastomowymi;

d) Roboty ziemne zwzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje drogi;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa wjazdow do posesji;

g) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drag/ch uradzen bezpieczéstwa
ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow
2) Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi ul. Platynowaa skrzyowania z :
ul. Wspélra — droga powiatowa, ul. Cynkowa — droga gminna.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzag¢e zagraenie bezpieczéstwa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidubnu, ktére magstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga powiatowa skrzgwanie z ul. Wspoln — ze wzgtdu na ruch drogowy w kierunku
Zytowic i Pabianic

b) Rejon ulicy : Cynkowe] — ze wzglu na ruch drogowy;

c) Tymczasowy magazyn materiatdbw budowlanych, usyany na zapleczu budowy;

d) rejon wjazdu do posesji — ze wadll na niespodziewane pojawienie gojazdu;

1.4 Przewidywane zagréenia podczas realizacji robot

4) Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wyspienia.

Podczas realizacji robét budowlanych vepstia nastpujace zagraenia:
* ryzyko upadku z wysoki ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1 c;
* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1 c;
e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od bgto
* prowadzenie robot zayciem dwigdw - roboty wymienione w punkcie 1: a, b, f;
» ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1: e, g;
e roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c, d, f;
* roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkcie;1
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: d, e;

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,
skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.
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1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrikaracownikow przed przygtieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdzi czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn bilatoyeh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzt czy nie wystpuja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka ledzie
wykonywana);
b) zapoznéi poinstruowa pracownika o:

* istniepcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez

wyznaczone osoby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia
pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

6)Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach spdinego zageenia zdrowia
lub w ich gisiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca
szyblky ewakuagi na wypadek pearu, awarii i innych zage@n.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalery oznakowdé wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapezgy wykonawe;

2. Drogi dojazdowe prowadze do terenu robot nie wolno zastagvia

3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naleey zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegolnych posesji, przewiduje i
krotkotrwate utrudnienia zwzane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Prace z zyciem dwigbw naley poprzedzi wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

6.Wszystkie tereny robot, na ktérych pracgldprowadzone po zmierzchu nayeoswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux, nie przewidujeggdrac w porze nocnej;

7. Nalezy zapewnt pracownikom niezédny sprzt oraz odzie ochronn;

8. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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4. OBLICZENIA
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