Przebudowa ul. Platynowej wadkowisku
Przedmiar robét

Lp. | Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. |[63¢
1 2 3 5 4
1 Roboty pomiarowe
KNNR 1 0111-010{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhogi). Trasa drog w terenie rowninnym.
1 loa3 km 0.241
Razem
2 Rozbiorki
KNNR 5 0721-010-Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-as¥gttb, gkbokas¢ ciecia 5 cm
2 loao0 m 36.00
KNNR 6 0802-040{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas minerhinonicznych poprzez frezowanie o grgbiod cm
3 050 transport na odlegéé do 10 km m2 890.00
KNNR 6 0802-020{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia dgiti 15 cm-wywo6z urobku na odl. do 10 km
4 {950 m2 890.00
KNNR 6 0801-060{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gail#b cm
5 050 gal m2 20.00
KNNR 6 0805-070{Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiara6k50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
6 |os0 m2 30.00
KNNR 6 0806-0804{Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce pa®]
7 040 m 6.00
KNKRB 06 0604-04Rozebranie przepustéw z rur betonowyctreminicy 30-40 cm pod zjazdami
8 04C m 22.00
KNR 4-01 0108-11{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi na odlegis do 10 km
9 {060 m3 175.00
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 1 0113-010{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pepspycharek. Grubig warstwy do 20 cm odwo6z
10 los0 humusu na odlegéé do 10 km m2 1203.00
Razem
4 Roboty ziemne
KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem urobku
11 108010-060 samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 10Gkmmt kat.llI-IV m3 418.00
KNNR 6 0103-030-Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
12 Jos0 mechanicznie,przyayciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI m2 1256.00
Razem
5 Nasypy
KNNR 1 0407- Formowanie i zagszczanie nasypéw spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyyysokdci do 3,0 m. Grunt|
13 101010-060 kategorii I-Il.PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPOW m3 418.00
Razem
6 Wzmocnienie podiga
KNNR 6 0111- Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1 m2,gitib@rstwy po zagszczeniu 15 cm,wykonywane
14 102010-050 gruntofrezark m2 1256.00
Razem
7 Podbudowa
KNNR 6 0106-060{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcig@ych-warstwa mrozoochronna,grébavarstwy po
15 |o50 zag:szczeniu 15 cm m2 1256.00
KNNR 6 0113-0104Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéi@rst 0 zagszczeniu 12 cm
16 | 0so P w W 90 GHBArSHY po 286> m2 1256.00
KNNR 6 0113-040{Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gduparst 0 zagpzczeniu 8 cm
17 |0eg pocbudony KLsam go.glibarstny po zags m2 | 1256.00
KNNR 6 1005-040{Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychlepszonych
18 | 0e0 y gon y m2 1256.00
KNNR 6 1005-0704Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychuésja asfaltovs.
19 | 0eo P gony yetush asfaltow m2 1256.00
Razem
8 Nawierzchnia- warstwascieralna
KNNR 6 0309- Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.§part mieszanki samochodem samowyt
20 |02030-050 10t m2 1246.00




Razem

9 Kraw ezniki
KNR 2-31 0401-08tRowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu M-I
21 loao0 m 122.00
22 g(IS\IOR 2-31 0402-04ttawy betonowe z oporem pod kremiki m3 11.00
KNNR 6 0401-0304Krawezniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo-piesk
23 040 m 122.00
Razem
10 Zjazdy do posesji z kostki.
KNNR 6 0101-090{Koryta wykonywanegcznie,o gtbokasci 30 cm,na calej szeroka jezdni i chodnikéw,w gruntach
24 (050 kategorii lll-IV m2 122.00
KNNR 6 0103-030-Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
25 |050 mechanicznie,przyayciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI m2 122.00
KNNR 6 0106-060{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
26 |50 m2 122.00
KNNR 6 0113-010{Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéib@rstwy po zagszczeniu 12 cm
27 |o50 m2 122.00
KNNR 6 0113-040{Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gibarstwy po zagszczeniu 8 cm
28 [050 m2 122.00
KNNR 6 0502- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
29 03010-050 piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m2 122.00
Razem
11 Dwudzielne rury ostonowe
KNNR 1 0307-020{Wykopy liniowe szerokéxi 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m dicianach pionowych w gruntach suchych z
30 |060 recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-IV-d@6z gruntu poza plac budowy na odl. 5 km m3 23.00
KNNR 4 1008-0504Rurochigi z rur osrednicy zewgtrznej 200 mmadczone na wecisk-rury dwudzielne na kable energety¢gn
31 m 38.00
040 tel.
KNNR 1 0317-010{Zasypywanie wykopow piaskiem ze skarpami z przernuta odlegie® do 3 m z zagszczeniem.
32 060 Transport piasku na budew m3 23.00
Razem
12 Pobocza
33 g;\lcNR 6 0113-050{Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giubarstwy po zagszczeniu 10 cm m2 492.00
KNNR 6 1005-0404{Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychlefpszonych
34 |oeo Y gonvenemIony m2 492.00
KNNR 6 1002- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ksjalasfaltows,grysami kamiennymi 10,0 dm3/n
35 102010-050 0 wym.5-8 mm.transportkruszywa samochodem samowyiadd10 t m2 492.00
Razem
13 Przepust
KNNR 1 0212- Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami peoisinymi o pojemngxi tyzki 0,25 m3,
36 102010-060 glebokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il m3 87.00
KNNR 6 0605-0204Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowertmtie
37 060 pusty pod zj wy m3 200
KNNR 4 1009-1504{Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHD$pednicy zewgtrznej 350 mm
38 (040 m 28.00
KNKRB 02 0201-0]tawy fundamentowe betonowe o szergkalo 0,6 m
39 060 m3 1.00
KNR 2-33 0606-01tObudowy wlotow /wylotow/ prefabrykowanych przepusgtdrogowych rurowych z zagruntowaniem
40 060 roztworem asfaltowym m3 1.00
KNNR 1 0512- Umocnienie skarp i dna rowu ptytami chodnikowymk50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe
41 |02010-050 m2 8.00
Wacetob 4-01 0103Zasypanie wykopdw piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
42 - g m3 87.00
02-060 kategorii lll.Piasek z dowozu.
Razem
14 Przepusty pod wjazdami
KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpaasebiernymi o pojemngei tyzki 0,60 m3,
43 103010-060 glebokas¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii lI-IV m3 4.00




KNNR 4 1009-150-

Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHDépednicy zewgtrznej 350 mm

44 {040 m 11.00
KNKRB 02 0201-0]tawy fundamentowe betonowe o szergkalo 0,6 m
45 m3 2.00
060
46 KNR 2-33 0606-01tObudowy wlotow /wylotow/ prefabrykowanych przepusgtdrogowych rurowych z zagruntowaniem 3 1.00
060 roztworem asfaltowym m ’
KNNR 1 0512- Umocnienie skarp i dna rowu ptytami chodnikowymk50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe
47 102010-050 m2 16.00
Wacetob 4-01 0103Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
48 (02-060 kategorii Ill.Piasek z dowozu. m3 4.00
Razem
15 Inne
KNNR 6 1305-0204{Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych,olstos¢ betonu w jednym miejscu od 0,1 do
49 m3 0.40
060 m3
KNNR 6 1305-0304{Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych,olfos¢ betonu w jednym miejscu do 0,3 m3
50 (060 m3 0.30
kalkulacja wtasna | Ustawianie wiaty przystankowej niimymodutowej z elementéw przezroczystych o wymata 400
51 x100x250 wyposanej w tawk;, kosz namieci, tablig na informacje oraz naklejamazwe przystanku szt 1.00
KNNR 6 0113-050{Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giuibvarstwy po zagszczeniu 10 cm. Obmiar
52 1050 =2.5%5.0 = 12.5 m2 - do oblicaeprzyjeto 13 m2 m2 13.00
KNNR 6 0502- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
53 [03010-050 piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. Obmiar =2.8*6 12.5 m2 - do oblicZeprzyjeto 13 m2 m2 13.00
KNNR 6 0404-010{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaglkspeiny wypethiane zaprawcementow.
54 l040 Obmiar =2.5+2.5+5 +5= 15 m - do obliezprzyjeto 11 m m 15.00
55 |kalkulacja wlasna | Rozbiérka wiaty i ustawiene w 1stej wskazanym przez Inwestora z transportem dal0 k szt 1.00
Razem
16 Oznakowanie
KNNR 6 0702-010{Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm
56 szt 9.00
020
KNNR 6 0702-040{Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegmawinformacyjne o powierzchni do 0,3 m2
57 |o020 szt 9.00
Razem
17 Rowy
KNNR 1 0202-040{Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi o poj.tyki 0,25 m3 z transportem urobku
58 |060 samochodami samowytadowczymido 5 t na odl.do 5 kom&kat.lll m3 244.00
59 KNNR 10507-010- |[Humusowanie skarp z obsianiem, przy gédbavarstwy humusu 10 cm-humus z dowozu m2 636.00

05C

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




