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1. OPIS



I. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanownastpujace dokumenty i materiaty:

-zlecenie i umowa zawarta pagdzy Inwestorem, a Projektantem,

-pomiary geodezyjne wykonane przez gepdptawnionego Ciniewski Maciej uprawnienia zawodowe
9397,

-wizja w terenie maga na celu inwentaryzacptanu istniejcego,

Podstaw prawry opracowania stanogvnastpujace dokumenty:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane".(DzNr 89, poz. 414),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskieglia 2 marca 1999r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiédédrogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr
43, poz. 430),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westvanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakow i sygnatow drogowly(bz. U. Nr 170, poz. 1393),

-Ustawa z dnia 3 pgadziernika 2008r ,0 udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@lowisko" (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

II. Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego

W stosunku do projektu pierwotnego zastosowangpagte zmiany

1. Czsci konstrukcyjnej drogi:

Dodano warstw mrozoochrona gr. 15 cm miedzy warsiwstabilizacji a podbudoavz kruszywa
tamanego w warstwie dolnej. Zmiama przedstawiano na rysunkach konstrukcyjnych 3.12+i3

dotaczono do niniejszego opracowania.

2. Ze wzgkdu na wprowadzenie nowych norm w zakresie stos@wvarieszanek bitumicznych
dokonano korekty w zakresie wykonania nawierzcliminbicznej zgodnie z nowymi normami.

Na rysunkach konstrukcyjnych wprowadzono zmiany.

Konstrukcja jezdni po zmianach przedstawiargstpujaco:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. Jygkanywana na miejscu,

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegoharg@cznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 40 cm.



Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

3. W zwhzku z wprowadzonymi zmianami projekt uzupetniongpecyfikacje:
* D.04.02.03. Warstwa mrozoochronna,

« D.05.03.06. Warstwécieralna z betonu asfaltowego.

Specyfikacja ,D.05.03.05/02. Wykonanie warstegyeralnej z betonu asfaltowegstracita swaj

waznose.

4. W projekcie przewidziano usuuoie starej wiaty przystankowej z trgjla widoczndci przy
drodze powiatowej nr 4911E Pabianice — Kudrowige \Wspdlnd i postawienie nowej wiaty.
Nowa wiate ustawt w odlegtadci 15,5 m od osi ul. Platynowej. Uszczegotaatanpalery ustawe
wiatg 3W o wymiarach 400 x100x250 cm wypeses w ftawke, kosz nasmieci, tablie na
informacje oraz naklejannazwe przystanku. W miejscu nowej wiaty nayewykona peron
przystankowy o wymiarach 5,0/2,5 m z kostki brukpwe 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10 cm. Peron ten ngl®bramowa obrzeem 8/30. Wiat ustawé min. 3,4 m od

krawedzi drogi powiatowe;j.

5. Wiat istniepca przewidziano do rozbiorki (w taki sposéb by zamabijej uszkodzeniu) i
ponownego wbudowania w miejscu keganym przez Inwestora w odlegio nie wigkszej ni
10 km.



