Rysunek przepustu @ 350 PEHD
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Wylot umocniony plyta chodnikows 50/50/7
na podsypce cementowo - piaskowej Kregi @ 350 PEHD ukiadane na tawie
0,35 x 0,2 m z betonu (C-10-:-C-15)
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OZNACZENIA:
1l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm GMINA PARIANICE
2 .podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Inwestor

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 31,5-63 mm
4.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm

5.pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gdrnej fr. 0-31,5 mm
6.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsja asfaltowa

95-200 PABIANICE ; UL, TOROWA 21

Przedsiewziecie

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PLATYNOWEJ
W M. PIATKOWISKO GMINA PABIANICE
NA DZIALKACH NR 240/3, 378/3,
37371, 525 1 379/3
ODCINEK 0OD KM 0+000 DO KM 0+240,60

Stadium ¢ Tytut Rysunek przepustu 350
PB rysunku : w km 0+004 ot. 28 m Rys.3.4.
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