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Z.P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; ul. Daszyriskiego 3/11
Inwestor : URZAD GMINY W PABIANICACH
’ 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
PROJEKT PRZEBUDQWY ULICY PLATYNOWEJ W M.
OZNACZENIA: Zadanie : PIATKOWISKO GMINA PABIANICE NA DZIALKACH NR 240/3,
1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm wg. normy PN-EN 13108-1 378/3, 373/1, 525 i 379/3 ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+240,60
2.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gémej fr. 0-31,5 mm Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
wg. normy PN-EN 13043 - kruszywo pochodzenia magmowego Branza : DROGOWA
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm Obiekt : RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
wg. normy PN-EN 13043 - kruszywo pochodzenia magmowego Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+088 do km
4 stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu Tytut rysunku : - Rys.3.2.
- L s yury 0+240,60 - doszczegdlowienie
5.pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Skal
wg. normy PN-EN 13043 - kruszywo pochodzenia magmowego Projektant : inz. Buczak Czestaw upr.proj.2735/94 ._.Mom
6.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsjg asfaltowg :
7.warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13285 Autor inz. Buczak Czestaw upr.proj.2735/94 Data
opracowania: 09.2013




