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3. Przedmiar robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedmiau robét jest zaprojektowana sie¢ wodociggowa tgczaca wodociagi Rydzyny i Pawlikowice poprzez budowe sieci
wodociiggowej przesytowej we wsi Dgbrowa, taczacej istniejgce odcinki sieci gminnej gminy Pabianice.

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Dabrowa - dziatki o nr 43, 131/2i 10.

Przedmiar obejmuje odcinek projektowanej budowy przesytowej sieci wodociggowej od pkt W1 do pkt W2.

Opis sposobu realizacji roboét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w projekcie bu-
dowlanym oraz w specyfikacji techniczne;j.

NAZWY | KODY GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT
Roboty objete PB naleza do grup robét CPV 451 i CPV 452

|. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét sktada sie z dziatow:
1. Sie¢ wodociggowa -

-roboty przygotowawcze kod CPV 45111200-0

- roboty ziemne kod CPV 45111200-0

- podtoza pod kanaty (elem. sieci) kod CPV 45231300-8
2. Sie¢ wodociggowa -

- roboty montazowe kod CPV 45231220-3

Parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu:
" wykopy liniowe - 1038,3 m3
" podtoza pod kanaty - podsypki - 68,1 m3
"rury PCW 160x6,2 PN 10 - 454,3 m
" zasuwa o $r. 100 - 1 szt
" przecisk - rura stalowa o ér. 1550 mm - 116,8 m
" préba szczelno$ci wodociggu .
" dezynfekcja i ptukanie wodociagu.
" oznakowanie wodociagu taSmg z wktadem metalicznym
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
SIEC WODOCIAGOWA-
- roboty przygotowawcze -kod CPV 45111200
- roboty ziemne - kod CPV 45111200
- podioza pod kanatly (elementy sieci wodoc.)- kod CPV 45231300
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terekm
d.10111-01 poz. nie réwninnym.
51
Spec.techn.
0,45 km 0.450
RAZEM 0.450
2|[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V -(wykop reczny przyjeto 5% wy-
poz. 5.2 kopu mechanicznego)
Spec. techn.
(34,0+1004,3)*0,95 m3 986.39
RAZEM 986.39
3IKNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1/0305-02 poz.|1,5 m w gruncie kat. lll( przyjeto 5% wykopdédw mech.)
5.2 Spec.
techn.
1038,3*0,05 m3 51.92
RAZEM 51.92
4KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-podsypka m3
d.111411-01 poz.
5.2 Spec.
techn.
18,7 m3 18.70
RAZEM 18.70
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1/0408-02 poz.wspbétczynnik zageszczenia podsypki do naktadéw R i S - 1,17
5.3 Spec.
techn.
18,7 m3 18.70
RAZEM 18.70
6|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-obsypanie ruryjm3
d.1/1411-01 poz.|przyjeto 60% piasku dowo6z
5.2 Spec.
techn.
(22,7*0,6)-1,57 m3 12.05
RAZEM 12.05
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-obsypanie ruryjm3
d.1/1411-01 poz.|przyjeto 40% piasku z odzysku
5.2 Spec.
techn.
(22,7*0,4)-1,05 m3 8.03
RAZEM 8.03
8KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-nadsypanie 10/m3
d.1/1411-01 poz.|cm piasku ponad rure
5.2 Spec.
techn.
26,7 m3 26.70
RAZEM 26.70
9IKNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-05 poz wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.2 Spec. luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
techn.
1038,3-(18,7+12,05+8,03+26,7+2,62+0,11) m3 970.09
RAZEM 970.09
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w m3
d.1/0206-02 poz.|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.2 Spec, sam.samowytad.-dowdz piasku na podsypki
techn.
18,7+12,05+26,7 m3 57.45
RAZEM 57.45
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w m3
d.1/0206-02 poz.|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.2 Spec, sam.samowytad.-wywéz nadmiaru ziemi
techn.
18,7+12,05+26,7+2,62+0,11 m3 60.18
RAZEM 60.18
12IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 poz.|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-przyjeto dodatkowo
5.2 Spec. 9 km
techn.
57,45+60,18 m3 117.63
RAZEM 117.63
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gr. lll przy robotach wodno-melioracyj- |m2
d.1/0507-02 nych -odtworzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych
485,0 m2 485.00
RAZEM 485.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
SIEC WODOCIAGOWA
- roboty montazowe (sieci wodoc.,uzbrojenie,préby) - kod CPV 45231220
14 KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze-m
d.2/1008-03 poz. wnetrznej 110x4,2 mm PN 10
5.3 Spec.
techn.
454,3 m 454.30
RAZEM 454.30
15/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt
d.21022-04 ana-wcisk o $r.zewn. 160 mm-demontaz istn. tuku <45st. o §r. 160 mm (przyjeto ty
logia poz. |lko R- 50% montazu)
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2/1023-04 poz.wcisk o $r.zewn. 160 mm-zwezka dwukielichowa 160/110
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- szt
d.2/1014-03 poz. kréciec przejsciowy FW 100
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o $r.zewn. 110 mm -zatamanie tuk < 90st
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
19,KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na  |szt
d.2/1022-03 poz. \wcisk o §r.zewn. 110 mm -zatamanie tuk < 62st (przyjeto 3 tuki <30st, < 22st i
5.3 Spec. < 11st))
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
20KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o $r.zewn. 110 mm -zatamanie tuk < 40st (przyjeto tuk <11st i tuk 30 st)
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wcisk o $r.zewn. 110 mm -zatamanie fuk < 26st (przyjeto tuk <30 st )
5.3 Spec.
techn.
1,0 szt 1.00
RAZEM 1.00
22KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na  |szt
d.2/1022-03 poz.wecisk o $r.zewn. 110 mm -zatamanie fuk < 13st i tuk < 10st (przyjeto fuk <11
5.3 Spec. st)
techn.
2,0 szt 2.00
RAZEM 2.00
23 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.21105-03 poz.
5.3 Spec.
techn.
1,0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2/1606-01 poz.PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
5.3 Spec.
techn.
2,3 200m - 2.30
1 préb.
RAZEM 2.30
25KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.211611-01+tabl. m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
2,3 0dc.200 2.30
m
RAZEM 2.30
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm-przyje- (odc.200
d.2/1612-01+tabl.to dwukrotne ptukanie m
9915 poz.
6.3 Spec.
techn.
22,3 0dc.200 4.60
m
RAZEM 4.60
27/KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw-bloki oporowe i podporowe m3
d.2[1412-02
poz. 5.3
Spec. techn.
0,07+0,04 m3 0.11
RAZEM 0.11
28KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01analo+koloru biato-niebieskiego szer. 20 cm z wktadkg metaliczng
gia  poz.
5.3 Spec.
techn.
343,0 m 343.0
RAZEM 343.0
29IKNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym-zasuwy kpl.
d.2/0134-02 poz.
5.3 Spec.
techn.
1,0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-m
d.2/1206-02 poz.mi o $r.150mm w gruntach kat.llI-IV
5.2 Spec.
techn.
14,0+6%4,0+10,0+9,0 m 57.00
RAZEM 57.00
31KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-m
d.2/1206-02 poz.mi o $r.200 mm w gruntach kat.llI-1V
5.2 Spec.
techn.
12,8 m 12.80
RAZEM 12.80
32KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-m
d.2/1206-04 poz.mi o $r.150mm w gruntach kat.llI-IV
5.2 Spec.
techn.
22,0+25,0 m 47.00
RAZEM 47.00
33KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2/1209-01 poz. |ochronnych - (przyjeto R - 80%)
5.2 Spec.
techn.
57,0+12,8+47,0 m 116.80
RAZEM 116.80
34KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - AROT m
d.2/0113-01 poz.
5.3 Spec.
techn.
2*2,0 m 4.00
RAZEM 4.00




