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1. CZESC OGOLNA

Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik
Zamawiajgcym i Inwestorem jest

Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice
Uzytkownikiem bedzie:

Gmina Pabianice

ul. Torowa 95-200 Pabianice

1.1. Nazwa zamdéwienia
Budowa sieci wodociggowej tgczgcej wodociagi Rydzyny i Pawlikowice, poprzez budowe sieci wodociggowej
przesytowej we wsi Dabrowa.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie sieci wodociggowej we wsi
Pawlikowice, gm. Pabianice, poprzez budowe sieci wodociggowej przesytowej we wsi Dgbrowa, gm. Diutéw
na dziatkach o nr ewid. 43, 131/2 i 10 obreb ewid. 03 Dgbrowa, gm. Diutow.

Teren inwestycji stanowig dziatki drogi gminnej 37 KL i drogi powiatowej nr 176.

W zakres robét budowlanych wchodzi budowa odcinka sieci wodociagowej $110 PCV o diugosci L = 454,30
m.

1.3. Opis rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe to:
- ogrodzenie i oswietlenie terenu wykonywania robot,
- wykonanie tymczasowych ktadek dla pieszych i przejazdéw dla pojazdéw kotowych,
- odwodnienie wykopdw,

Opis robdét tymczasowych zostat zawarty w pkcie 5.1. i 5.2.

Prace towarzyszace inwestycji to m. in.:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu i przytaczy,

- inwentaryzacja powykonawcza rurociggéw i ich uzbrojenia.
Opis robét przygotowawczych zostat zawarty w pkcie 5.1.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy to czes¢ dziatki drogi powiatowej o nr 176 i drogi gminnej o nr 37 KL, na ktorych zlokalizowa-
ne sa istniejgce wodociagi.

Nawierzchnia drogi ulepszona — jezdnia utwardzona dywanikiem asfaltowym.

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw wtascicielem dziatek o nr ewid. 43, 131/2 1 10 obreb ewid. 03 Dabro-
wa jest Gmina Diutow.

W pasie drogowym drogi powiatowej istnieje uzbrojenia podziemne w postaci konsumpcyjnej sieci wodocia-
gowej, podziemnej linii telekomunikacyjnej oraz podziemnej i napowietrznej linii energetycznej niskiego na-
piecia - eNN.

W pasie drogowym drogi gminnej przebiega konsumpcyjna sie¢ wodociggowa oraz podziemna linia energe-
tyczna niskiego napiecia.

Wg informacji W.Z.M.i UW. w todzi na terenie moga wystgpi¢ urzadzenia melioracyjne. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy je naprawic lub przebudowaé pod nadzorem uprawnionego pracownika W.Z.M.i UW.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Do budowy sieci i przytaczy wodociggowych nalezy stosowac n/w materialy:

- rury wodociggowe PVC szereg S10 PN10 3110x4,2 mm

- zasuwy klinowe ¢100 kotnierzowe, o wolnym przelocie i z miekkim sercem,
Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie gorszych niz materiaty
w/w.
Ze wzgledu na przyjety w gmine Pabianice standard urzadzen wodociggowych i zwigzane z tym wyposaze-
nie serwisowe zaplecza obstugowego, zmiana typu niektérych urzgdzen uzbrojenia wodociggu wymagac
bedzie zgody uzytkownika i projektanta.




2.2. Skfadowanie, transport, kontrola jakoSci

Rury nalezy skltadowac i przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odpowiadajgcymi
warunkom skfadowania materiatow z tworzyw sztucznych.

Magazynowanie rur i ksztattek na placu budowy powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywa-
niem promieni stonecznych. W przypadku gdy sktadowane rury nie zostang utozone w przeciggu 12 m-cy
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywac rur uniemozliwiajac ich przewietrze-
nie).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé plus 30°C. Rury powinny by¢ ukiadane na
réownym podiozu na podkitadach i przektadach drewnianych. Nie wolno skiadowaé rur ciezkich na rurach
Izejszych. Szerokos¢ stosu skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury
nalezy skltadowac kielichami naprzemianlegle.

Sposoéb sktadowanie elementéw uzbrojenia wodociggu powinien zapewniaé zabezpieczenie przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Materialy i urzadzenia muszg posiadac aktualne deklaracje zgodnosci producenta z aktualnymi aprobatami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ oznakowania z deklaracjg producenta, a takze ocenic
stan techniczny materiatow i urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wykonania robdét:
- dzwig budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t,
- koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m?,
- samochdd samowytadowczy do 4,5 t,
- spycharka ggsiennicowa 74 kM,
- zageszczarka wibracyjna,
- ubijak spalinowy,
- walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii, wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet monta-
zowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t,

- samochdd beczkow6z do 4,0 t,

- przyczepe diuzycowsa do 10't,

- dzwig budowlany samochodowy o no$nosci do 10 t,

- wciggarka reczna od 3 do 5t,

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych,

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywania robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport rur uregulowany jest odnosnymi przepisami o ruchu kotowym po drogach publicznych.
Zatadunek, transport rur z PVC i PE po terenie budowy oraz wytadunek powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentéw, takie jak:
- przewdz rur moze by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przoew()z rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé¢ w temp. otoczenia od minus 5°C do plus
30°C,
- podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucac rur,
- podnoszenie pakietu dZzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomoca lin tasSmowych z metalowego
splotu,
- transport rur nie pakietowanych powinien sie odbywac¢ przy rownym utozeniu rur na podktadach
drewnianych,
- ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien wykonac prace kompletnie zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami, wszystkie
roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca musi bra¢ pod uwage
wszystkie trudnosci wynikajgce z usytuowania budowy na terenie drog publicznych. Ponadto Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody, wynikle z wykonywania przez niego robot, a takze za incydenty spowodowa-
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ne nieprzestrzeganiem przepiséw lub obowigzujacych regulaminéw. Wykonawca na wtasny koszt bedzie
musiat wykonywac¢ naprawy, w tym takze usuna¢ szkody spowodowane przez jego sprzet. Dotyczy to tak
terenu budowy, jak i drég publicznych. .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien z
Uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do posesiji i
ewentualnie je zabezpieczy¢. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposoéb, ktéry nie be-
dzie nadmiernie kolidowat i zaktécat normalnego ruchu drogowego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymy-
wac teren budowy w stanie umozliwiajagcym dojazd do wszystkich sgsiednich obiektow.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym rejo-
nie robét nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia pod-
ziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z odpowiednimi organami administracji panstwowej
jak réwniez do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji przedmiotowego zadania wydanych
przez upowaznione do tego organy.

Wszystkie materialy budowlane muszg odpowiada¢ wymogom technicznym stawianym polskimi przepisami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wtasciwego wykonania robét budowlanych przez wyko-
nanie stosownych préb i badan zakonczonych odbiorami technicznymi.

W zakresie dostaw maszyn, urzadzen i pozostatego wyposazenia Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje tych
dostaw przez Inwestora, udowadniajgc ze proponowane urzadzenia spetniajg wszystkie wymogi Projektu i
Specyfikacji Technicznej oraz ze proponowani producenci sg znanymi wytwdrcami tych urzadzen i posiadajg
wystarczajgce doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na zadanie Inwestora,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych producentow wskazanych mate-
riatdw i/lub urzgdzen.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia wnioskow i przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednimi stuz-
bami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostepu do mediow, a takze obowigzek zapro-
jektowania i wykonania czasowych przytgczy umozliwiajgcych przeprowadzenie robot.

Wszelkie opfaty za korzystanie z tych mediéw bedzie regulowat Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wtasciwym wiladzom fakt przystgpienia do robét na po-
szczegoblnych odcinkach robot.

Wykonawca poniesie koszty optat okreslone w uzgodnieniach z wtasciwymi wtadzami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wkasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w
okresie realizacji robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy takie jak: zapory, pomosty, stupki z tasma ostrzegajgca, znaki
informacyjne, Swiatta ostrzegawcze. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zap6r i znakéw w
dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczeristwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia i usuniecia ewentualnych konstrukcji z placu
budowy w celu przystgpienia do robot, a takze biezgcego usuwania wszelkich urzgadzen pomocniczych,
zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Rob6t, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i projektantow oraz numery tel. alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpie-
czy w terenie.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczego6lnosci pomiary wysokosciowe oraz utrzymanie wymaganych
spadkow wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczeg6lnych odcinkach trasy wodociggowej. Pomiaréw
nalezy dokonywaé¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane
przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wyso-
kosciowych,

b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), d) wyznaczenie przekrojow
poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami.
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Po wytyczeniu osi rurociggu oraz granic wykopu wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy
oraz miejsce skladowania rur. Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla oséb trzecich.
Dla potrzeb budowy przewoddéw wodociggowych stosowane bedg wykopy ciagte, szerokoprzestrzenne (w
ilosci 95% catosci wykopow) | waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych (w ilosci
5% catosci wykopow).
Wykopy nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Jedynie w zblizeniach z kablami energetycznymi nalezy
zastosowac wykopy reczne.
Szerokos¢ wykopow
Szerokos$¢ wykopu w Swietle dna dla rur g 110 mm powinna wynosi¢ 0,60 m. Wymiar wykopu powinien za-
bezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace ludzi przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych.
Zabezpieczenie wykopow
WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykop powinien by¢ zabezpieczony ba-
rierkg statg o wysokosci 0,6 i 1,1 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Odwodnienie wykopu
Roboty montazowe - uktadka rur sieciowych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Na podstawie informacji uzyskanych drogg wywiadu, przewiduje sie, ze woda gruntowa moze wystepowac
na catej dlugosci wykopu. Zaktada sie, ze wystarczajgce odwodnienie osiggnie sie przez miejscowe pompo-
wanie bezposrednio z wykopu.
Podtoze
Zgodnie z wytycznymi budowy rurociggdéw z rur PVC na odcinku wykopu w gruntach gliniastych projektuje
sie podsypke piaskowa o grubosci 0,10 m.
Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo- i Srednioziarnistych o
Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20. W celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢ do Is = 1,0
pod jezdnia. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz byc¢ ciagta i gtadka.
Zaleca sie aby gorna warstwa podioza o grub. 0,03-0,05 m pozostata nie zageszczona co umozliwi osiada-
nie rury.
W wykopach prowadzonych w gruntach piaszczystych podsypke nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, wg
zasad podanych powyzej.
Obsypkai zasypka rurociagow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociagu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury wodociagowej o wys. 10 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej wykonywanej w 2 etapach - zasyp wykopu

gruntem rodzimym (z ewentualng rozbiérka odeskowania i rozpor scian wykopu) z utozeniem tasmy
lokalizacyjnej PE na wysokosci 30 cm ponad wierzchem rury, zasyp do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

5.3. Roboty montazowe

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ Polskich Norm, Norm Branzowych
oraz przepiséw obowigzujacych w Polsce oraz dziata¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W takcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszystkie warunki realizacji inwestycji okreslone w
uzgodnieniach. Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy, pod warunkiem, ze ich zastosowanie za-
pewni co najmniej taka samg jako$¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branzo-
wych.

Wymagania wyszczegoélnione w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikacji sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy. Wykonawca nie moze korzysta¢ z btedéw lub opuszczen w nich dostrzezonych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Uktadanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury wodociggowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe rurociggu prowadzi sie zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami
dostosowanymi do dtugosci rury.

Wyréwnywanie spadkow rury za pomoca kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gteb. dostosowanej do Srednicy
zewnetrznej kielicha dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Kielich
ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu pia-
skiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Przejscia rurociggébw w przewiertach sterowanych nalezy prowadzi¢ za pomocg opasek dystansowych —
ptuz, w odstepach min. 1,5 m.

Potaczenia rur i ksztattek

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztaitki)
pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nastepnie w celu zminimalizowania oporu montazu
rur i ksztattek nalezy posmarowac koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczegdélne wtasciwosci jakim powi-
nien on odpowiadac, zaleca sie stosowa¢ smar wylgcznie zalecany przez producenta rur. Do czystego po-




7

smarowanego kielicha nalezy wsung¢ bosy koniec nastepnej rury. Nastepnie rura przygotowana do utozenia
powinna by¢ wsunieta osiowo, na koricéwke uprzednio utozonej (zmontowanej) rury. Nalezy zwracac baczng
uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potgczen. Lgczenie ksztattek z uwagi na tatwos¢ ich monta-
zu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki rury mozna
cia¢ na zadane dlugosci (ksztaltek nie wolno cigg).

Ksztattki zeliwne kotnierzowe i armature kotnierzowg nalezy taczy¢ za pomocg $rub i nakretek ze stali nie-
rdzewnej.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim wody. Gtebokosci
utozenia przewodu wodociggowego jest uzalezniona od gtebokosci przemarzania gruntu w danej czesci
kraju - zgodnie z PN-81/B-03020. Zgodnie z ustaleniami glebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,80 m ppt.

5.4. Roboty odtworzeniowe

Zakres prac drogowych

Inwestycja w postaci budowy wodociggu zlokalizowana jest w poboczu drég. Przejscie pod istniejaca jezdnig
drogi powiatowe zaprojektowano wykonac¢ przewiertem sterowany. Z tego wzgledu nie zajdzie koniecznosc
wykonania robét odtworzeniowych istniejgcej jezdni.

Konieczna bedzie rozbidrka i odtworzenie fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej.

6. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH | ODBIOROWYCH

6.1. Zasady oqgoélne

Ogolne zasady kontroli podajg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazo-
wych” Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wyroby budowlane powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta ze specyfikacja techniczng danego
wyrobu zawarta w jego certyfikacie.

6.2. Kontrola w trakcie i po montazu
W tracie rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) materiatow,

c) utozenia przewodu, w szczegolnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,

d) przewodu, zwlaszcza:

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

- zasypki przewodu

e) obiektow na przewodzie:

- komor i studzienek,

- hydrantéw ppoz.

- blokéw oporowych,
Wyniki kontroli powinny by¢ potwierdzone protokotami z przeprowadzonych badan.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

6.3. Badaniai pomiary pomontazowe

Proby cisnieniowa przewodéw wodociggowych

Po zamontowaniu, sie€ i przylgcza nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 1.5 razy cisnienie robocze.

Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy dokonac¢ przeptukania. Pobér wody do ptukania z sieci gminne;.
Predkosc¢ ptukania min. 1 m/s.

Woda musi odpowiada¢ warunkom dla wody pitnej wg Rozporz. Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. /Dz.U. nr.
203, poz 1718/. Jezeli nie spei tych warunkéw ,przytacze nalezy zdezynfekowac i ponownie przeptukac.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci
25 mg/dm3 i pozostawienie na 24 godziny. W czasie wykonawstwa nalezy chroni¢ koncéwki rurociggu przed
zabrudzeniem.

Po dezynfekcji nalezy dokonac powtornej analizy jakosci wody.

Wyniki préb i badan laboratoryjnych powinny by¢ potwierdzone protokotami z przeprowadzonych badan
Wg. PN-B-10725:1997 13.060.20 721 Wodociagi: Przewody zewnetrzne - wymagania i badania.




7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Sposéb opracowania przedmiaru (i obmiaru) rob6t powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozp.
Min. Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. 202/2004, poz. 2072) ,W sprawie szczeg6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, ........... "

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Sposoéb przeprowadzenia odbioru robét budowlanych okres$lajg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych” Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
W zakresie sieci i przytgczy wodociagowych odbidr robét budowlanych polega na:
- sprawdzeniu protokotow z badan i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,
- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji projektowej (wprowadzenia zmian i uzupetnien),
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja projektowg wbudowania armatury i studzie-
nek,
- sprawdzenia protokotow préby szczelnosci, ptukania, dezynfekcji i wynikow badan fizykochemicz-
nych i bakteriologicznych wody,
- sprawdzenie dokonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i ich zgodnosci z projektem.
Protokoty z przeprowadzonych badan, kontroli, prob cisnieniowych wraz z projektem i inwentaryzacjg geo-
dezyjng powykonawczg stanowig dokumentacje powykonawczg odbiorows.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Koszty rob6t tymczasowych i towarzyszgcych zawarta jest w ogdlnej cenie dla calego przedsiewziecia.
Nalezy wykonac¢ zakres robét zawarty w pkcie 1,2 i 1,3 niniejszej ST.

Koszty ewentualnych robét dodatkowych zostang ustalone na zasadach opracowania kosztorysu inwestor-
skiego, przy zatozeniu stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej taczacej wodociagi Rydzyny i Pawlikowice, poprzez budowe
sieci wodociggowej przesytowej we wsi Dgbrowa — autor: mgr inz. Jan Wozniak, Pabianice, czerwiec 2013 r.
- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Diutw,

- Warunki techniczne nr 44 wydane pismem z dn. 24.05.2013 r. przez U.G. Pabianice,

- Opracowanie geodezyjne projektu.

- Wypisy z ewidencji gruntow.

- Opinia ZUDP Pabianice,

- Uzgodnienie Urzedu Gminy w Diutowie,

- uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow"

PN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze"

PN-B-10736:1999 ~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” — warunki tech-
niczne wykonania

PN-EN 1046:2002 ~Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania

wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli — praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig”

PN-B-10725:1997 13.060.20 721 Wodociagi: Przewody zewnetrzne - wymagania i badania

PN-EN 1452-1:2000 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne”

PN-EN 1452-2:2000 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury*

PN-EN 1452-3:2000  "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Ksztattki”

PN-83/M-74024/03 "Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe, kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 Mpa”

PN-89/M-74091/2 "Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne (podziemne) na cisnienie
nominalne 1 MPa”

BN-81/9192-05 ~Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”

PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociggowych”

PN-93/C-89218 "Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiarow”



