
W1
W3 W5 W6

SR1

sanitarna

08.2011

PW

inż. Marcin Jarosz
inż. Krzysztof Dzikoński
mgr inż. Aneta Dłubakowska

mgr inż. Waldemar Krząstek
uprawnienia sanitarne

mgr inż. Mariusz Kowalski
uprawnienia sanitarne

Wykonawca:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzający:

Opracowanie:

Podpisy Nazwa inwestycji:

Nazwa rysunku:

Faza:

Branża:

Data:

Skala:

Nr rys:

Konsorcjum firm

"Pro-Plan Inżynieria"
inżynieria

R

3.4

Profil podłużny rurociągu RT2

1:

100

1000

UWAGA:

1. Na zbliżeniach do kolidujących sieci, prace montażowe należy prowadzić pod

nadzorem przedstawiciela eksploatatora danej sieci w celu potwierdzenia

rzeczywistych rzędnych posadowienia;

2. Rurociąg RT2 na odcinku między węzłami W5 i W6 przewiduje się do realizacji

w Etapie 1 wraz z kanalizacją grawitacyjną i przepompownią ścieków Ps-1;

3. W węzłach W5 i W6 (Etap 1) należy wykonać trójniki skośne i ich zaślepienie

od strony Etapu 2.

OPIS OZNACZEŃ

- doprowadzenie przyłącza do granicy działki/nr działki

- doprowadzenie przyłacza do przepompowni ścieków/nr przepompowni

ETAP 1


