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1. Dane ogodlne

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi cze$¢ elektryczna dot. przylgczy energetycznych dla zasilania
przepompowni $ciekéw Ps1, Ps2 i studni pomiarowej dla inwestycji ,Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Pigtkowisko”.

Projektowane przylgcza przebiegajg przez nastepujgce dziatki ewidencyjne:

Ps1 — 363/1 obreb Pigtkowisko - wtasnos¢é Gmina Pabianice

Ps2 — 34/1, 34/2 i 35 obreb Pigtkowisko - wtasnos¢ Gmina Pabianice

Studnia pomiarowa — 240/3 obreb Pigtkowisko — wtasno$¢ Starostwo Powiatowe Wydziat Drog i Mostow
w Pabianicach.

Do projektu zatgczono Decyzje Nr 5 Starostwa Powiatowego oraz opinie ZUD dla zaprojektowanego
przylacza do studni pomiarowej, ktore zostato zlokalizowane w dzialce nienalezacej do Inwestora.
Zgodnie z 810 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.
(Dz.U. nr 38 poz. 455) przytagcza zlokalizowane na nieruchomosci, w stosunku do ktérej prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane przystuguje wnioskodawcy nie wymagajg uzyskania
opinii ZUDP.

1.2. Materiaty wykorzystane

aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

materialy przekazane przez Inwestora,

istniejgce przepisy i normy branzowe.

2. Opis rozwi gzan projektowych

2.1. Miejsce przyt aczenie szafek zasilaj gco-steruj gcych przepompowni i studni pomiarowej do

sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z wydanymi przez PGE warunkami przylaczenia miejscem przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej PGE, a zarazem miejscem rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE,

projektowanych przepompowni i studni pomiarowej (szafek zasilajgco-sterujgcych) beda:

- dla przepompowni Psl1 — zaciski prgdowe zabezpieczen w zigczu kablowym P1, w ul. Cynkowej,

— dla przepompowni Ps2 — zaciski prgdowe zabezpieczen w ztgczu rozdzielczym na stupie linii nn (przy
dz. 353),

— dla studni pomiarowej — zaciski prgdowe zabezpieczen w ztgczu rozdzielczym na stupie linii nn (przy
ul. Wspdélnej 72).

Projektowane szafki zasilajgco-sterujgce przepompowni i studni pomiarowej zasilane bedg z ww. miejsc

za posrednictwem ztgcz pomiarowych przy ogrodzeniu przepompowni, w ktorych zlokalizowane zostang

ukiady pomiarowo-rozliczeniowe.



2.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryc  znej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej na napieciu 400V dla przepompowni oraz 230V dla
studni pomiarowej, bezposrednie, skladajgce sie z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar
energii czynnej zostang zlokalizowane w ztgczach pomiarowych, co zostato zaprojektowane w odrebnym

opracowaniu.

2.3. Przylacza energetyczne

Potaczenie pomiedzy zigczami rozdzielczymi bedacymi w zakresie PGE, a zlgczami pomiarowymi
projektuje sie wykona¢ kablem:

- YKY 0,6/1kV, 4x10mm?2 — dla przepompowni Ps1,

- YAKY 0,6/1kV, 4x35mm2 — dla przepompowni Ps2,

- YAKY 0,6/1kV, 4x35mm2 — dla studni pomiarowe;j.

2.4. Uwagi og0lne dla uktadania linii kablowych nn i sygnatowych

Kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujac
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable linii oswietleniowych uktada¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci 60cm, a linie zasilajgce nn na
gtebokosci 70cm. Pod i nad kablami nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, w przypadku niemoznosci
zachowania wymaganych odstepéw normatywnych, stosowaé ostony rurowe.

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, placu manewrowym stosowac
ostony rurowe, przystosowane do trudnych warunkow terenowych.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii
kablowych i na koncach linii co 10 m wykona¢ znaczniki kablowe.

Kable powinny byé ulozone linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiaécicieli danych sieci.

Dla wprowadzenia linii kablowych do studni pomiarowej projektuje sie wykonanie przepustu z rury

ostonowej. Przejscie rury nalezy wykona¢ przez przygotowany w tym celu przepust.



3. Uwagi ko ncowe

1) Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng i przediozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4) Projekt wykonano zgodni z nizej wymienionymi normami:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC/HD- 60364 wszystkie arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60909:2002 (U) P.rady_zwar_cmwe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesé
0: Obliczanie prgdéw

Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji proj ektowej u zyte s q nazwy wilasne producentéw
badz materiatow, Wykonawca ma prawo uzna ¢ te informacj e jako okre $lajaca standard
i przyjmowa ¢é do swoich wycen i wykonania materiaty czy metody o poréwnywalnych, lecz nie

gorszych, wia $ciwo $ciach i parametrach.

Opracowat
Ryszard Kulczak
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