"AN BUD" Zakfad In zynieryjno Budowlany

93 403 L6d z ul. Wo znicza 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi w miejscowosci Rydzyny (dziatki nr 61/3 i 18)

ADRES INWESTYCJI  :  Gmina Pabianice m.Rydzyny
INWESTOR : Urzqd Gminy w Pabianicach
ADRES INWESTORA  : 95-200 Pabianice

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz Andrzej Swistek
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2013r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartosc kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.12.2013f.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Rydzyny Gmina Pabianice-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.129+0.059 km 0.188
RAZEM 0.188
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0%0.1) m3 424.842
RAZEM 424.842
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnosé = 4
(129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0%0.1) m3 424.842
RAZEM 424.842
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
836+236 m?2 1072.000
RAZEM 1072.000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
836.0 m?2 836.000
RAZEM 836.000
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
0109-04 po zageszczeniu catkowita grubos¢ 15cm
Krotnosé = 3
836.0 m?2 836.000
RAZEM 836.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 12 cm
Krotnosé = 0.8
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
794.0 m?2 794.000
RAZEM 794.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
784.0 m?2 784.000
RAZEM 784.000
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
784.0 m?2 784.000
RAZEM 784.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
774.0 m?2 774.000
RAZEM 774.000
15/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
1402-02
317.0 m?2 317.000
RAZEM 317.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 4612




