OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Lokalizacja obiektu

Przebudowa drogi gminnej nr 108023E zostata pamizéeha trzy etapy. Etap | ktory zostat ju
wykonany przewidywat wykonanie podbudowy tlucznipwe zamkniecie jej podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem.

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektuddwlanego na wykonanie nakiadki
bitumicznej na drodze gminnej nr 108023E na odcimktdzy Hemanowem | a Hermanowem |l
( odpowiednio etap Il'i lil).

W etapie Il i lll przewiduje siodpowiednio warstw:

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm (etap 1),

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm (#ap

Droga gminna nr 108023E jest dgqgrowadzca ruch do miejscowoi Hermanow | i Hermandw I
oraz do pdél uprawnych i dziatek zlokalizowanychgboi stronach drogi. Dziatki przyduae to giownie
pola i kki — tereny rolnicze. Zabudowa wgstije tylko w pocatkowym i kaacowym odcinku drogi.

2. Podstawowe parametry techniczne.
Zadanie 1
e droga gminna klasy ,D” — dojazdowa,
» kategoria ruchu KR-1 — ruch lekki,
« szybka¢ projektowana =50 km/godz.,
» calkowita diugéc drogi — 1040,61 m,
« rodzaj nawierzchni — nawierzchnia bitumiczna,
* szerokéc jezdni 5,0 m,
« calkowita powierzchnia jezdni okolo — 5308 m
* pochylenie poprzeczne jezdni:
- na odcinku od km 0+030 do km 0+388 — i=2% w maw
- na odcinku od km 0+408 do km 1+040,62 — i=2%wole
« powierzchnia poboczy okolo — 1608,m
* pobocza na calej diugm o konstrukciji z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm,
» spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogowe

e pobocza o szerokoi 0,75 m.

3. Zakres robot
« wykonanie warstwy wizace;j,

* wykonanie warstwycieralnej na cigu gitbwnym oraz skrzpwaniach,



* wykonanie poboczy i wjazdow.

4. Konstrukcje poszczegolnych asortymentow robot

4.1. Konstrukcja drogi

a).konstrukcja drogi:

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W mm gr. 4 cm,
- warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 11Smmgr. 4 cm .
Razem grub& warstwy 8 cm.

4.2. Pobocza i wjazdy

Zaktada s} utwardzenie poboczy destruktem gr.10 cm. Do wyk@ngoboczy i wjazdow
stosowé@ destrukt poddany recyklingowi o frakcji 0-35 mmetdda recyklingu ddzie polegata
na wzbogaceniu destruktu pochacego z rozbidrek nawierzchni bitumicznych asfaltem
ilosci od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu zawieeggo w swoim sktadzie

smok.

5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi wykonane zostato w etapie I.

6. Kosztorys opracowano przy naspujacych zataeniach:
Stawka robocizny netto: 13,50 zt

Koszty ogdlne: 55 %

Zysk: 8 %



