ZPUH Czestaw Buczak ,PROFIL"”

98-200 Sieradz

tel. (0-43) 822-62-39

ul. Dasagkiego 3/11

Egz. Nr 2.

Nazwa opracowania Naktadka bitumiczna na drodze gminnej 108023

odcinku medzy Hermanowem | a Hermanowem II.

Odcinek : od km 0+000 do km 1+040,61.

Rodzaj opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor : Gmina Pabianice

Opracowat zespot w

skladzie: Nr Uprawnie Podpisy
inz. Czestaw Buczak upr.proj.2735/94
inz. Robert Krawczyk | | s
Data wykonania: NI Umowy: 2 dnia

marzec 2014
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F.0pzZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6d7, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czeslaw BUCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Za zgodnosgé z orginalem
PRZEWODNICZACY
Rofdy tddzkie] Okregowe]
lzoy | 2yr}ie>mw downichw,
a ' '
inZ. Grzegorz Cieglinsii
91-425 Léd%, ul. Pétnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www . lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techmicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.]l pkt.3 liLb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazuajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
N projekianta
w specjalnosei konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw 1
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 2@. ds ustawy ,Prawo budowlane” Dz.
U. Nr 156 ja niej podpisany in. Czestaw Buczak projektant projektu naktadki
bitumicznej na drodze gminnej 108023E na odcinkgday Hermanowem | a
Hermanowem |Il, éwiadczam,ze w/w projekt zostat wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz dn. ...



PROJEKT NAKLADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 1 08023E
NA ODCINKU Ml EDZY HERMANOWEM | A HERMANOWEM Il
OD KM 0+000 DO KM 1+040,61
Rysunek pogidowy

o :'I: ) -
_PT 0000

Naktadka bitumiczna na drodze gminne;




1. OPIS WYKONAWCZY



OPIS WYKONAWCZY DO PROJEKTUWAKEADKI BITUMICZNEJ NA
DRODZE GMINNEJ NR 108023E NA ODCINKU Ml EDZY HERMANOWEM | A
HERMANOWEM I

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu vimgkonanie naktadki bitumicznej na
drodze gminnej nr 108023E na odcinkugdany Hemanowem | a Hermanowem II. Projekt na
przebudow drogi zawierat podziat wykonywania nawierzchnitrey etapy:

- etap | wykonanie podbudowy i zamkaie jej podwbjnym powierzchniowym utrwaleniem,

- etap Il wykonanie warstwy wiacej,

- etap Il wykonanie warstwicieralnej.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania etapueliaipu Il1.

Il. Stan istniejacy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z ormdi®m przewidywanych w nim zmian, w tym adaptac@zbiorek

w zakresie niezlinym do uzupetnienia egci  rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Droga gminna nr 108023E jest dgqrowadzca ruch do miejscowoi Hermanow | i Hermandw i
oraz do pol uprawnych i dziatek zlokalizowanychgboi stronach drogi. Dziatki przydnee to gtdwnie
pola i kki — tereny rolnicze. Zabudowa wgstije tylko w pocatkowym i kaacowym odcinku drogi.
Droga posiada jednjezdnt dwukierunkow o szerokéci 5,0 m. Nawierzchgi stanowi
podbudowa tluczniowa zamkita podwojnym powierzchniowym utrwaleniem (wykonawa
etapie | ). Odwodnienie drogi wykonano w etapie I.

Istnieace uzbrojenie w infrastrukteii urzadzenia znajduce s¢ w pasie drogowym pokazano
na mapie do celdéw projektowych, na podstawie ktdpeacowano projekt wykonawczy.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwgrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie

niezlzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki telenu)

Projekt przewiduje wykonanie jezdni szer. 5 m (8x2,obustronnymi poboczami 0,75 m.
Opracowanie obejmuje wykonanie etapu Il i lll prishye st w nich odpowiednio warstwy:
-warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,



-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.
Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi:
- na odcinku od km 0+030 do km 0+388 — i= od 192%0w prawo,
- na odcinku od km 0+408 do km 1+040,62 — i= odd$2% w lewo.
Po zakaczeniu wykonywania nawierzchni bitumicznej przeyedst wykonanie poboczy z destruktu
fr. 0+35 mm szer. 0,75 m gr. 10 cm. Pochylenie pppavynosi 5% w kierunku rowow lub do granicy
pasa drogowego.
Do wykonania poboczy i wjazdéw stosaindestrukt poddany recyklingowi. Metoda recyklingu
bedzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoeyo z rozbidrek nawierzchni bitumicznych
asfaltem w iléci od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu zawiey@ggo w swoim
sktadzie smat.
Odwodnienie drogi zostato wykonane w etapie I.
Niezkbedne dane do projektu pokazano na planie sytuacyjmysunku konstrukcyjnym.
W zakresie robot objych niniejszym projektem wchodzi wykonanie r@asijacych robot:

* wykonanie warstwy wizacej,

» wykonanie warstwycieralnej na cigu gtbwnym oraz skrzpwaniach,

* wykonanie poboczy i wjazdow.

IV. Zestawienie powierzchni poszczegolnych egci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanyahwierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnik@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepelj jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi gmimwgposi 10000 rmw tym:
« powierzchnia jezdni - 53007
«  powierzchnia poboczy — 160Gm

*  powierzchnia zjazdéw - 360°m

V. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt

budowlany, 1 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy



VI. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy

VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach istiiggh i przewidywanych zageen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamichmaymi)

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani te obszary ,Natura
2000".

Naktadka bitumiczna zostanie wykonana naiginiepca nawierzchng ttuczniows.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstraympowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu.

VIIl. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaribiektu budowlanego lub robét

budowlanych)

Nie dotyczy
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2. OBLICZENIA
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