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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonantadbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \tylinia i Odbioru Robét Budowlanych s
wymagania dotycge wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramaaddizacii zadania:
Nakfadka bitumiczna na drodze gminnej 108023E nainkd mkdzy Hermanowem | a
Hermanowem Il

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt@&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaiop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot oktych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy
projektowanej drogi oraz pozostatych drég zgodni®akumentacj Projektova. Zakres robét
obejmuje wyznaczenie trasy i punktow wysgdiowych drog.

W zakres robét pomiarowych, zazianych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i puwkto
wysokasciowych wchodz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktow giéwnych osi trasy i punktow wységiowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie, dowkanych do reperéw patwowych);

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrattaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

f)  wyznaczenie przekrojow porzecznych (co 20 m) dowpadzenia pomiarow kontrolnych
(geodezyjnych) kadej warstwy,

g) oznaczenie pikietar w sposdb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonychkfiiva na bieaco
do kaaca okresu gwarancyjnego,

h) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenieeter, obiektéw (w tym ich posadouie skrajni na
kazdym etapie robot.

Po wykonaniu robét budowlanych najevykona:

a) wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punkigranicznych znakami granicznymi,
wedtug zasad oksnych w przepisach dotygeych geodezji i kartografii.

c) okaza& granie wiascicielom nieruchomgxi przylegajcych do pasa drogowego,

d) protokoty.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopacatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2S8wiadek punktu granicznego stupek z betonu B 25 zbrojonego 4etami d-10 mm,
pomalowany naotto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek omarach:

- przekroj poprzeczny 12x10 cm,

- dtugas¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3.Geodezyjne stupki graniczngbetonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach
granicznych pasa drogowego.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.0Wymagania ogolne".

1.5.0gdblne wymagania dotygz Robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".



Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditgoz Dokumentagj

Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.

Niezbzdne dane istotne z punktu widzenia:

SpecyflkaCJa Techniczna Wykonania i Odbioru Robati®vlanych D.01.01.01
organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s06b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkdéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DM0O0OMO ,Wymagania Ogolne".

1.6. Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6ot Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWiIORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkeg okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicobot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy powinny énie
srednie 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5 -1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i
diugcsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadej nawierzchni bolce stalowe o
srednicy 5 mm i dtuggei 0,04 - 0,05 m.

"Swiadki" powinny mi& diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza gramicpasa robot naky stosowa pale
drewniane Grednicy od 0,15 do 0,20 m i diugm 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek
uzgodné z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej mglestosowd materiaty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1 i G-2.

Do trwalej stabilizacji punktow granicznych pasagbwego naley uzy¢ elementéw:

zelbetowych znakdw granicznych z napisem czéanb ,PD" od strony wewetrznej pasa
(rysunek 1), geodezyjnych granicznikow betonowydinzzzem na gornej poziomégiance.

2.3. Wymagania wzgtlem materiatdw

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasgaivego powinny by zaakceptowane przez
Inzyniera. Musz by¢:

- wolne od spkan,

- wolne od wykruszg ubytkow,

- powierzchnie powinny kiygtadkie, bezladéw po pcherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykortabadania probek betonu podanych z w/w elementomedstaw
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw mglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm (w
odniesieniu do wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tadmy. Sprawdzenie gtow prostych w nartach elementéw wykonuje esprzez przyléenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadko do 1 mm.



2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji elementéw natg stosowd beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. Betaryty do
produkcji elementow, powinien charakteryz@veik:

- wytrzymatacia nasciskanie,

- nasikliwoscia, ponizej 5%,

- mrozoodporngxcia i wodoszczelngria, zgodnie z normpPN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Spret pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkovych naley stosowa nastpujacy
sprzt:

-sprzt GPS,

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki,

- ruletki,

- samochdéd dostawczy,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne”.

4.2. Transport spetu | materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ur@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Roba6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB IM)0.00 ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzanji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢oa wykonywane
roboty.

5.2. Ogélny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmuj wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktéw osi trasy,

- punktéw wyznaczagych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, yintpocatkéw krzywych przejciowych i
lukéw kotowych,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniwdatkowych przekrojow wg. potrzeb,
d) stabilizacji punktow w sposob chraay je przed zniszczeniem,
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e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczbnyub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspddnych, hcznie z ich zgloszeniem do #wowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykaadodatkowych punktéw osnowy
geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie gmpowiednimi wkadzami),

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktoéw w nigdfoym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzaakiualizowana osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektoivppzyskane z Ratwowych Zasobow
Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinipreeprowadi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezlline do szczeg6lowego wytyczenia robdt. Prace pom@rpowinny by
wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich ktach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw robazizyBkdy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&bone w Dokumentacji Projektoweja s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomé o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vmno by zmieniane
przed podiciem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z
réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowejz¢dnych rzeczywistych,
zaakceptowanych przez Ziyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afzai Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazuyjna pomiarach Wykonawcy nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okitgjace w sposéb wyramy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznagz@owinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrenvszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robdt. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawgEjo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pad@grace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robaleza do obowazkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i pomktvysokadciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pany by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@kdowhzane do punktow
pomocniczych, potmonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie zm@rzekracza 600 m. Wykonawca powinien
zatazy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuwosi trasy drogowej a tak przy
kazdym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié migcdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej powinna bynie wigksza nk 300 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalitwdw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajy osiadanie, zaakceptowanych przezyimera. Rzdne reperow
roboczych naley okreila¢ z taka doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawhkzaniu do reperéw patwowych.



Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe tablice zawieteg wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.

Doktadn@¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigdadoktadndci osnowy pomiarowej
panstwowej lI-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinbg dowiazana, co najmniej do dwoch
punktéw osnowy pastwowe] (poziomej i pionowej) klasy nie zszej ni ll-giej. Przed
dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowyng@vowe] Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzdnych punktéw osnowy patwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma bipwiazana. Do
obowiazkbw Wykonawcy naley rOwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzac
Robdt, w okresie gwarancji ¢kojmi. Osnowe realizacyjra nalezy aktualizowa nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania Robot - co migsioraz w przypadku kaego naruszenia ktoregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszevsaowy uznaje siréwniez uzasadnion
obawe Wykonawcy lub layniera,ze takie naruszenie nagtto,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskazazyniera, lecz nie rzadziejhco 3 miesice,

c)  w okresiegkojmi - wedtug wskazalnzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiaro@ziomej i pionowej) lub konieczgé
czestszej aktualizacji osnowy, iw okresach granicznych podanych w niniejszej STRBOnie
maoze powodowa roszczé Wykonawcy o dodatkowvzaptat.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona& w oparciu o Dokumentagj Projektovs, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktaclrpdnich (kierunkowych)
w odlegtcci zalezenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrdecz nie rzadziej, nico
50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej asist w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie mie by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy
z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do ga@nych niwelety okrdonych w Dokumentacji
Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt.2.2.

Usunkcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wzas, gdy Wykonawca Robot zgstje
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach amieszczonych poza graniRobot.
Punkty wyznaczage G trasy na krzywych powinny Bywyznaczone na tylecgto, aby odlegis
pozioma pomgdzy styczm z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieeknaczata
zatazonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopoéw na
powierzchni terenu (okéeenie granicy robdét), zgodnie z Dokumengadprojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni®trd w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopdéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopdéw gkbszych nt 1 metr. Odlegte¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogow@glegi@¢é ta, co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wysgtuja tuki pionowe odlegtéci pomidzy krzywymi powinny by
wyznaczone na tyleegto, aby odlegk® pozioma pomidzy styczm z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zaioej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istitiej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie kgdmi projektowanych warstw nawierzchni w taki
sposOb, aby przeprowadzone frezowanie nawiarzrhz wbudowywanie mieszanki mineralno -
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asfaltowej umeliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnyclz zachowaniem
wymaganych grubiei oraz spadkéw zgodnych z Dokumengajojektow.

Dla sprawdzenia prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownilgkazujce
pochylenie skarp.

Skarpowniki naley ustawig& w odlegtgciach uzgodnionych z aynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dolamtacy Projektova.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do padmidcontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nafewyznaczy i zastabilizowa w terenie (ha czas prowadzenia
robét) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m vuc#gokonywania pomiaréw ednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w ropot t

- pomiar stanu istniegego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

- pomiar rzdnych koryta pod nowkonstrukcg nawierzchni,

- pomiar rzdnych po wykonaniu kalej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawczagsdlpunktéw w przekroju poprzecznym okie
Inzynier.

6. Kontrola jako sci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanynpkt. 5.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nal@rzeprowadz wedtug nasipujacych zasad:

- 0§ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugo budowanego
obiektu.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWIORB DNM@@O ,Wymagania ogolne™

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktovsokgsciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokmowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbioru Rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@mge na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada laynierowi.

Czynnaci odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu protokotu aktualizacjinp@avowej
osnowy pomiarowe;.



W przypadku niezgodrioi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty ersaj za
niezgodne z DokumentacProjektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptaci st za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyzrewwa punktow wysokiEiowych po
dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cetsredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibi@b oraz Programu Zapewnienia J&kp
wykonanie wszystkich niezldnych czynnéci okreslonych w niniejszej STWIORB na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych zrprotokotéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne", zyskanie niezidnych
materiatébw geodezyjnych,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych kamgch do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przygtej technologii robét;

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punkigysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyityczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiakéntrolnych),

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

- ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylskep,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracl przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odszukanie i oznakowanie punktow granicznych jpiegowego (przed rozpogzem robdét) — na
podstawie przekazanych szkicow wraz ze wsgdtrgmi,

- trwate zastabilizowanie punktow granicznych pasagowego (po zakazeniu budowy),

- operat techniczny dla pasa drogowego,

- wykonanie niezédnych zgtosze i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniegzijoosnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi
niezkednymi projektami, zgtoszeniami itp.

- wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania rpbo

- zalazenie osnowy geodezyjnej,

- zakup i transport materiatow i spta,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,wszystkie inne niewymienione kg prace i
czynnaci (w tym oséb i sprgu) gwarantujce rzeczowe i caksiowe wykonanie omawianego
asortymentu robot.

10.Przepisy zwizane

10.1. Normy
Nie wyskpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdatasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK
1993.
2. Instrukcja techniczna G-3. Gegflez obstuga inwestycji, Gtéwny Usd Geodezji i
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Instrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.

. Ustawa z 17.05.1989

. OST GG-00.01.02

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Kartografii, Warszawa, 1980
Genyjlea osnowa pozioma, GUGIK, 1983
Wysm@iowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Pamyisytuacyjne i wysokaiowe, GUGIK, 1979
Pomraalizacyjne, GUGIK, 1983
Osnoealizacyjne, GUGIK, 1983.
wergeodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr
240, poz. 2077 z réejszymi zmianami).
Zelue osnowy realizacyjnej przy budowie i
modernizacji drég i obiektdw mostowych.
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D.05.03.05. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \tylinia i Odbioru Robét Budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robdét budowlanych w ramaelizacji zadania:
Nakfadka bitumiczna na drodze gminnej 108023E nainkd mkdzy Hermanowem | a
Hermanowem Il

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem warstwy vizacej z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie warstwyaycej z betonu asfaltowego AC 11 W grgbo
4 cm — KR-1.

Zakres robot budowlanych jest zgodny z DokumentBopjektova.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego oestknym
skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowieglnioscia asfaltu,
wytworzona w okr@ony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o0 uziarnieniu romiernie
stopniowanym, ulzona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okilenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z zamieszczonymi w
STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyge Robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami tryniera.

Niezbzdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s0b trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania Ogolne".

1.6 Wspolny Stownik Zamowie(CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowaniEamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagadgolne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWiIORB
DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2. Kruszywo
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Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyiwask w warunkach zabezpiecaeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1a. Wymagane wiawosci kruszywa grubego do warstwyagicej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR 1 KR3,KR4 KR6, KR5

Uziarnienie wedlug PN-EN 93B; kategoria ni|G¢ 85/20 Gc 85/20 Gc 85/20
nizsza nk:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie ¢kszgG,0/17,5 G20/15 G20/15
niz wedtug kategorii:
Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933, kategorigfs
nie wyzsza ni:
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 93B-lubjFl3slub Sks |Flslub Sbs  [Flos lub Sbhs
wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie #gza ni:
Procentowa zawargé ziaren o powierzch|C C50/10 C50/10
przekruszonej i tamanej wedlug PN-EN 93]Deklarowana
kategoria nie risza ni:
Odpornag¢ kruszywa na rozdrabnianie wed{LA3ss LA 30 LA 30
PN-EN 10972, badana na kruszywie
wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria
wyzsza nk:

Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 109G rozdz. 7|deklarowana przez producenta
8lub 9
Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1098, rozdz. 7, {WA24 Deklarowana
lub 9
Gestaos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1362-, badan|F;

na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16
8/16,kategoria nie wygza ni:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wediug HFEN|SBA
1367-3, wymagana kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony op|deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug EN|m_Pc0,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:

Tablica 1b.Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbrm uziarnieniu do
D < 8 mm do warstwy vgzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
KR1 KR3,KR4 [KR6,KR5

Uziarnienie wedtug PN-EN 93B: wymagan{Gg85 i Ga85 Gr85
kategoria:

12



Tolerancja uziarnienia, odchylenie
wigksze ni wedtug kategorii:

GTCNR G120 G120

Zawarté¢ pytow wedlug PN-EN 933,
kategoria nie wysza ni:

f10

Jaka¢ pytow wedtlug PN-EN 933, kategorid
nie wyzsza n:

MBF10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszyv
0/2 wydzielonego z kruszywa o agitym
uziarnieniu wedtug PN-EN 938; rozdz. §
kategoria nie risza ni:

ECS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1096 rozdz. 7
8lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1095, rozdz. 7,
lub 9

WAZ24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug EN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:

mLPc;O,l

Tablica 1cWymagane wiéciwosci kruszywa tamanego drobnego lub gggym uziarnieniu do

D <8 mm do warstwy vgizacej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania

KR1 KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 93B: wymagan
kategoria:

Ge85 lub G\85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie
wigksze ni wedtug kategorii:

GTCcNR Grc20

Zawartg¢ pytow wedlug PN-EN 933,
kategoria nie wysza ni:

f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933, kategorid
nie wyzsza ni:

MBF10

Kanciastgc kruszywa drobnego I
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszyws
ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933;
rozdz. 8 kategoria nie ¥8za ni:

ECS Ecs30
Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1096~ rozdz. 7
8lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1095, rozdz. 7,
lub 9

WA 4 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug EN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wdza ni:

mLPc;O,l

2.3. Wypehniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwiazaca nalery stosowa wypetniacz spetniaty

wymagania tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza dla warskigzace]

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleaosci od kategorii ruchu

KR1

KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10

zgodnie z tablig 24 w PN-EN 13043

Jaka¢ pytow wedlug PN-EN 933, kategorid
nie wyzsza ng:

MBg10

Zawartg¢ wody wedlug PN-EN 109%; nie
wyzsza nk:

1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategorig

Wolne przestrzenie w suchv28/45
zag:szczonym wypetniaczu  wedtug  FEW

1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gkmienig Ares8/25

Rozpuszczalnig w wodzie wedlug PEN
1744-1, kategoria nie #8za ni:

WS

Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapienny
wedtug PN-EN 196-2, kategoria niezsta ni:

CCrno

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia
wypetniaczu mieszanym, wymagana kategor

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179

wymagana kategoria:

BN Deklarowana

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 dla KR1,zgodnie z narBRN-EN 12591 i PN-EN 14023.
Wymagane jest orzeczenie zgoétioz PN-EN 12591:2004 dla kde] dostawy (dla kadej
cysterny). Mieszanie asfaltéw zzrych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spetni@wymagania podstawowe podane w tabeli 3 a.
Polimeroasfalt powinien spetdiavymagania podane w tabeli 3b.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu stosowanegeaitstwy whazace;.

Lp. [Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 |Penetracja w 25°C [0, mm]|PN-EN 1426 |50-70

2 |Temperatura mknienia [°C] PN-EN 1427 |46-54

3 |Temperatura zaptonu, nie mniegni [°C] PN-EN 22592230

4 |Zawartag¢ skiadnikdw rozpuszczalnych, 11[% m/m]|{PN-EN 12592(99
mniej niz

5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek |[% m/m]|PN-EN 12607|0,5
przyrost) nie w¢cej niz 1

6 |Pozostata penett@ po starzeniu, nie mni{[%] PN-EN 1426 |50
niz

7 |Temperatura mknienia po starzeniu, n[°C] PN-EN 1427 |48
mniej niz

Wiasciwosci specjalne krajowe
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8 |Zawartg¢ parafiny, nie wicej niz [%] PN-EN 12606(2,2
1
9 |Wzrost temperatury rgknienia po starzau,|[%] PN-EN 1427 |9
nie wigcej niz
10 |Temperatura famlivazi, nie wicej niz [°C] PN-EN 12593|-8

Tablica 3b. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB350 stosowanego do warstwyagice]

Wymagania Wiasciwosé Metoda JednostkaWymaganigKlasa
podstawowe badania
Konsystencja  JPenetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm |25-55 3
pasrednich
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja  VTemperatura ngknienia |EN 1427 °C >60 6
wysokich
temperaturach
eksploatacyjnych
Kohezja Sita rozchgania (maHEN 13589 ENJ/cnf >1w5°C |4
predkos¢ rozchgania) 13703
Sita rozcigania w 5°JEN 13587 ENJ/cnf NPD? 0
(duza predkos¢|13703
rozciagania)
Wahadlo Hialit (metodEN 13588  |J/cnf NPD? 0
uderzenia)
Stala¢ Zmiana masy % <0,5 3
konsystencji _
(odporngé nalP0Zostata penetracja EN 1426 % >60
starzenie wg E EN 1427 °C <8
12607-11ub-3) |\ rost temperatur
migknienia
Inne wiaciwosci  |Temperatura zaptonu EN ISO 2592 |°C >235 3
Wymagania Temperatura tamlinvkei  |EN 12593 °C <-10 5
dodatkowe Nawrot spezysty w 25°C |EN 13398 % >50 5
Nawr6t spezysty w 10°C NPD? 0
Zakres plastyczrioi Pkt. 5.1.9°C TBR® 1
normy
Stabiln@g¢ magazynowaniEN 13399 EN°C <5 2
Réznica temperat|1427
mieknienia
Stabilng¢ magazynowan{EN 13399 ENO,1 mm |NPD? 0
Rd&znica penetracji 1426
Spadek temperatuEN  126071|°C TBR® 1
migknienia po starzeniu WEN14274
EN 12607-1 lub -3
Nawrdét spezysty w 25°C >50 4
po starzeniu wg EN 1260
1 lub
-3 EN 1260701|%
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Nawrot spezysty w 10°CEN 163398 NPD? 0
po starzeniu wg EN 1260
1lub

-3

a) NPD - No Performance Determined ($aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b) TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

2.6.Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowasrodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie paremeMMA opisanych w
pkt. 5 zaakceptowany przezzimiera na podstawie wynikow badmieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wdaiwosci powinny by deklarowane.

Srodek adhezyjny i jego ik powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
Ocere przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-1 1,mefopa

6h obracania ,stosig kruszywo 8/11 jako podstawowe(dopuszczairsie wymiary w przypadku
braku wymiaru podstawowego do tego badania).

Wymagania przyczepioi nie mniej nk 80%.

2.7. Materiaty do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych naky stosowa asfalty zwykte lub modyfikowane
polimerami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,medath gosaco", albo inne lepiszcza wedtug
aprobat technicznych.

2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami oklenymi

w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do obowiazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialtdbw do wytwaia
mieszanki, aby zapewhinieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi tgopatrzona w deklaracggodndci o
tresci wedtug PN-EN-45014, wydarprzez dostawg

2.9. Skiadowanie materiatdw

2.9.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywask w warunkach zabezpieczeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

2.9.2. Skladowanie wypetniacza

Wypeltniacz nalgy sktadowg& w suchych warunkach w silosach wyposaych w uradzenia do
aeracji.

2.9.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku 2z pgednim  systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewoyaj utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcia + 5°C.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprz ktéry gwarantuje
uzyskanie parametrow wykonania robot zgodnych 2&¢/i®RB.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdepriez layniera.
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3.2. Spret do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzern dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikowz oprzechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfatj w otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reegemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naky dodaw& odmierzone oddzielnie.

Sposob i czas mieszania skladnikbw mieszanki mimerasfaltowe] powinny zapewhi
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaliowy

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkuntisy poszczegolnych sktadnikow zarobu)
nie powinny by wicksze od + 2%.

3.3. Spret do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Nalezy stosowd rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszamkieralno-asfaltowej typu
zag:szczanego, wyposane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy
oraz z maliwoscia podgrzewania spoiny podinej. Do zagszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej nalgy stosowa:

- stalowe walce wibracyjnesrednie i cézkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watow wod

- walce ogumione o regulowanynsmieniu w oponach,

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajadai lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypeltniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychraesportu
materiatdbw sypkich, umaiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduotar
transportu wypetniacz natg chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenie

4.4. Transport asfaltu
Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydgilowazone na budoww zaleznosci od posgpu robot.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbwdogm powinny b§ zabezpieczone przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikirteizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny dyprzewaone pojazdami  samowyladowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-emigich, od produkcji do wbudowania,
powinny zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowegzmby¢ zachowane dopuszczalne wadio
temperatury. Naley rowniez kierowa si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.
Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkvodéadunku, nie powinien przekra€za godzin

z zachowaniem min. temperatury wbudowania i¢gagzenia. W wytadowywanej do kosza
uktadarki mieszance nie powinny znajddéwaic grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.
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Powierzchnie pojemnikdwzaywanych do transportu mieszanki powinny lmgyste, a do zwibnia
tych powierzchni m#zna wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywgje szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB IM)0.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaaji Robot oraz
Program Zapewnienia Jad® uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢oa wykonywane
roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfalton@priacowanie recept

Zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne, Whkwca zobowzany jest do
przygotowania recepty laboratoryjnej na mieszankineralno-asfaltow na 40 dni przed
rozpoczciem robot i przedstawienia jej dynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinna by
opracowana z materiatdw o cechach i wymaganiacslokrych w STWIORB.

Do projektowania betonu asfaltowego, AC 11 W pglrywymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltgpadgga na:

- doborze sktadnikdéw mieszanki, doborze optymailoégi asfaltu,

- okre&sleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyaaiami podanymi
w niniejszej STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duieé sic w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne. Rzne krzywych granicznych mieszanki mineralnej ddkenania warstwy
wiazacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawaxolepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy whzacej (projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit {Rzedne krzywycl

w mm, zawarté|granicznych uziarnien

asfaltu mieszanki  mineraln
KR1, AC 11 W

Wymiar sita #, [mm]

31,5 - -

22,4 - -

16 100 -

11,2 90 100

8 60 85

2 30 55

0,125 6 24

0,063 3,0 8,0

ZawartG¢ lepiszcza Bmin 4.6

* minimalna zawart& lepiszcza (kategoria Jg&) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zalmnej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg?mJeli stosowana mieszanka
mineralna ma inp gestas¢ (py), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtdlepiszcza podanwartasé
Bmin Nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik a wg rownania:

0=2,65/p,
Bminjest to najmniejsza dopuszczalna zawirtepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy
projektowaniu jej docelowego wg wymagakreslonych w niniejszej STWIORB, dolaca sum
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepaszetektywnego, waizacego kruszywo
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mineralne w mieszance. Minimalna zawaftdepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie)
powinna by wyzsza od podanego Bmin o wieléodopuszczalnej odchyiki 0,3 zawieyeg] bhd
dozowania sktadnikéw i bdl badania.

Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcjst -jeo lepiszcze
rozpuszczalne (twogze btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowanegsaance
mineralno-asfaltowe] (recepcie) nie uwahiajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo
Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy asicej powinny spetni@ wymagania podane w
tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane wdewosci betonu asfaltowego do warstwya#icej KR 1

Wiasciwosé Warunki zagszczani{Metoda i warunkWymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 [badania AC1l1W
Zawartg¢  wolnychC.1.2, ubijanie, 2 x §PN-EN 12697-8, p.4Vmin 3,0 * max6
przestrzeni uderzé¢& w  temp
140°C45 °C
Wolne  przestranigC.1.2, ubijanie, 2 x §PN-EN 12697-8, p.§VFBnin 65
wypetnione uderzé VFBmax g0
lepiszczem
Zawartg¢  wolnychC.1.2, ubijanie, 2 x §PN-EN 12697-8, p. [VMA N4
przestrzeni Jyuderzé
mieszance mineralng
Odporng¢ naC.1.1, ubijare, 2x39PN-EN  1269712,(ITSR80
dziatanie wody uderzaé lecz
przechowywanie
40°C z  jednyn
cyklem zamraania
badanie w25°C

Tablica 5b. Wymagane wdawosci betonu asfaltowego do warstwyaaicej KR 3, KR 4

Wiasciwosé Warunki zagszczani{Metoda 1 waunki|Wymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 [badania AC 16 W
Zawartg¢  wolnychC.1.3, ubijanie, 2 |[PN-EN 12697-8, p.4Vmin 4,0 Vinax/
przestrzeni 75uderzé w temp
145°C4+5 °C
Odporng¢ naC.1.20, watowanie, |PN-EN  1269722,/WTSAIRO0,3
deformacje trwal|P98-P100 metoda B VIPRDAIRDeklarow
(grubas¢ ptyty AC 16 powietrzu, PNEN|ana
60 mm) 1310820, D.1.6
60°C. 10 000 cykili
Odporng¢ naC.1.1, ubijanie, 2 |Pn-EN 1269712,|ITSR80
dziatanie wody 35uderze przechowywanie
40°C z  jednyn
cyklem zamraania
badanie w25°C

W zagszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zatesici od stosowanego asfaltu:

-  PMB 25/55-60 145°Cx5°C

- 50/70 140°C+5°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinoobywa si w oparciu o0 recept
laboratoryjr, zatwierdzon przez Irtyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa w
otaczarce, zapewnigjej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenieymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej miekzamneralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie powinna

przekracza wartgci:
-dla 50/70 180 °C,
- dla PMB 25/55-60 180 °C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteiyskata temperaterr
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuespainki mineralnej nie powinnady
wyzsza 0 wecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoegl w

tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe |Temperatura mieszar
[°C]

50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw wiazaca powinno by oczyszczone i skropione, powierzchnia powinné by
skropiona emulgj asfaltows z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, ngellym na
odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposaej w ramp skrapiagca, dopuszcza siwykonanie
skropienia emulgjasfaltova bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfalgowe
Powierzchnie krawznikdw, whlazow, wpustow i tym podobnych gdzer, przylegajgce do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny ¢ byzabezpieczone materiatami
termoplastycznymi (&my, pasty itp.) uzgodnionymi z zgnierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego e by wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest
minimum + 5 °C

Temperatura powietrza powinnadcomierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed gepyeniem
do robot oraz podczas ich wykonywania w okresasbnaimiernie roztaonych w planowanym
czasie realizacji dziennej dzialki roboczej. Tenagpara otoczenia mme by nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podé& i obramowania (np. promienniki podczerwieni, adzenia
mikrofalowe).

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki warstwy azacej na wilgotnym lub oblodzonym podio,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wigtrulé m/s).

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony skfad we&piowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien mrzestatecznym
zastosowaniem zosta sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanigby
technologicznej i odcinka probnego. Préba techriokmgr ma na celu sprawdzenie zgodmo
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowegezepi.

W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow& mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza siceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtowo

skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgohearobu, z uwagi na mova segregag

kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly gromadz¢ w silosie lub
zatadowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matod
okreslona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikowaynier podejmuje decygjo
wykonaniu odcinka prébnego. Odcinek prébny o déag®0 m powinien by wykonany przez
wykonaweg w warunkach zbkonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia dprz
uzyskiwanych parametréw technicznych robat.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyinera wynikow z
odcinka prébnego i ustalonej technologii ggggzania.

Odchyiki zawartéci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wgigm zaprojektowanego
sktadu musz spetnid wymagania pkt. 6 niniejszej STWIORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co namna 3 dni przed rozpoeziem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegzagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej ilci przefé¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca ayje takich materiatbw oraz spitm, jakie keda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawarcinka
prébnego przez kyniera.

5.8. Wbudowanie i zggzczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagkwyposaona w uktad
automatycznego sterowania grébi@ warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
Dokumentagj Projektova. W miejscach niedogbnych dla sprau dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Rozktadarka powinna poruszassic ze stad predkoscia i bez zlednych zatrzymywa (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gmar mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miefscac
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zaggzczone &zkimi walcami drogowymi. Naley
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z siwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbysza od temperatury minimalnej podanej
w pkt. 5.3.

Ztacza w warstwie wizacej powinny by jednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie naley umiejscawié w sladach kot Nalgy unika umiejscawiania ztzy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuwé wzgledem
siebie, 0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzeczmorosi jezdni.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi ukfadanych pasow kolejnyakarstw
technologicznych nalky przesua¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padiym do
osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologiczngpowinien mié  wyprofilowary
krawedz, réwnomiernie zaggzczom, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz
powinna by skasna. Przygotowanie kraylzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi
cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowabey uradzen ograniczajcych p (np.
kraweznikow) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie ¥kszym ni 2:1, a za pomac
odpowiednich srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugonwym elementow
wykanczapcych) wykona krawedzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnwachyleniu jezdni naky uszczelni
krawgdz potazona wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie krgdzie. W tym celu boczn
powierzchné krawedzi nalely pokry¢ goracym lepiszczem w ilixi 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno
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by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie uleglty zabrudzeniu. Mj potazona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zostaeuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocgae, jezeli kolejne warstwy uktadane
sa bezpdrednio jedna po drugiej orazzgi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.
Jezeli kolejno uktadane warstwys suszczelniane odbnie, to przylegajca powierzchng odsadzki
danej warstwy naley rowniez uszczelni na szeroksci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapetnig wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wiéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszank|Wskaznik Zawartag¢ wolnych

przeznaczenie zag:szczenia [%0] przestrzeni w warstwig
[% (v/V)]

AC11 W >98 3,0-6,0

6. Kontrola jakosci Robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jas@ robdt
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiadiog".
Badania naley wykonywa zgodnie z normami przywotanymi w STWIORB

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przediay¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgogmo certyfikaty zgodngci, oswiadczenia
zgodndci, badania wykonane przez dostawcow) na mateilialyroby budowlane zgodnie z
DM 00.00.00 Wymagania ogélne,

- wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania warstwy
wiazacej, okrélone przez layniera,

- wykon& projekt recepty oraz przedstawivyniki bada z zarobow prébnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty. Wszystkie dokumerdy wyniki bada Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (#ej wymienione) s wykonywane w celu sprawdzenia czy j&ko
wykonanej warstwy spetnia wymagania STWIORB.

Wykonawca powinien wykorgate badania w czasie realizacji robot z nighth starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig
stosunku do wymaga ich przyczyny naley niezwlocznie uswg. Wyniki bada nalery
przekazywa Inzynierowi.

6.2.2. Zakres badaNykonawcy zwazany z wykonywaniem warstwy:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopggjczas wykonywania warstwy,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ildsci materiatow lub grubici wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakci wykonania patczen technologicznych
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6.2.3 Rodzaj i zakres batl&aontrolnych wykonywanych przez4yniera przedstawia tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badeontrolnych

l.p |Rodzaj bada Warstw [Typ mieszanki

P W |[AC [MA |PA

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 |Uziarnienie + |t

1.2 |Zawarta¢ lepiszcza + |+

1.3 |Temperatura neknienia lepiszcz + |+
odzyskanego

1.4 |Gestas¢ i zawart@dci wolnych przestrzeni + |+

1.5 |Zagkbienie trzpienia (wdcznie 7 - -
przyrostem po kolejnych  minuta|
badania)

2. |Warstwa asfaltowa

2.1 |Wskanik zag:szczenia

2.2 |Spadki poprzeczne

2.3 |Rowna¢

2.4 |Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 |Zawartag¢ wolnych przestrzeni

2.6 |Wiasciwosci przeciwpglizgowe - |-

+ |+ [+ F [+
+ |+ [+ F [+

Inzynier maze réwnie zleck wykonanie bada kontrolnych dodatkowych i arbittawych (w
porozumieniu z Wykonaw¢ do niezalenego laboratorium.

6.3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 9 Zakres oraz eztotliwos¢ bada i pomiarbw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki AC

Lp. [Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW
1. |[Skitad i uziarnienie mieszanki mineraliJedno badanie na 100 ton dostarczonej frakcji

asfaltowe;j
2. |Wiasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 05 ton dostarczone(
wypetniacza
3. |Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kdej cysterny
4. [Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. |Temperatura sktadnikow Dozor cagly
6. |[Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd przy zaladunku i
czasie wbudowywania
7. |Zawartg¢ lepiszcza i uziarnien|l probka przy produkcji do 500 Mg 2dbki przyf
mieszanki produkcji ponad 500 Mg
8. |Zawartag¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
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9. |Gruba¢ 1 wskanik zagszczeni{2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchdo
warstwy, wolna przestraen warstwie 500 nf

6.3.1. Badanie wiziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podar w tablicy 9 naley kontrolowa kazdy rodzaj i frakag dostarczanego
kruszywa. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.2. Badanie wkziwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podara w tablicy 9 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wkziwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podara w tablicy 9 naley kontrolowa& dostarczany asfalt. Wyniki powinny &y
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Z czestotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& temperatuy sktadnikow mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki betonu asfaltowego nalanierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgi Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z semnigiebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Zawarté¢ asfaltu

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowe
nie maze odbiegé od wartdci projektowanej £0,3%.

6.3.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kadej prébki pobranej z #mej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zamdbiega
od wartgci

projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek.

Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacieuziarnienia kadej z Iuwznej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mge odbiegéd od wartdci projektowanej o wicej niz wartgs¢ dopuszczalnych
odchytek.

W wypadku wymaga dotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktérekolwiek z:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 3,0 %

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0 %

- zawartd¢ kruszywa grubego o najgkdszym wymiarze wraz z nadziarnem +5,0 %
Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spetnione
jednoczénie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego wlarstwy wazacej zawarté¢ kruszywa o
wymiarze poniej 0,063 mm nie miae by nizsza nk 2% (m/m).

6.3.8. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobraneieszanki mineralno-bitumicznej,
przekraczd wartaici dopuszczalnych podanych w tabeli 5 oceej nizz: - AC W
1,0 % (v/v).

6.3.9. Pomiar grub¥ci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 9.

Sprawdzenie gruldci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpcem zagszczania)
nalezy wykonywa z czstotliwoscia co 25 m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubaci wykonanej warstwy nahy okresla¢ na podstawie wyetych probek. Za grulsé warstwy
przyjmuje s¢ sredni arytmetycza wielu oznacze grubcci na catym odcinku budowy. Grugo
warstwy nie mae r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £10%. Grubé&¢ wykonanej
warstwy naley bada& na minimum 2 prébkach z kdego pasa ruchu o powierzchni do 3060m
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6.3.10. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych
przestrzeni, nie nx@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danejsewaosci. Okreilenie g:stasci objetosciowej naley
wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwyzagej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 10.

Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy wizacej wykonanej z mieszanki
AC.

Lp. |Wyszczegolnienie bada |Czestotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szerokd¢ warstwy 10 razy na 500 m na kdej jezdni
2 Réwna¢ podiwna col0m
J RoOwnaG¢ poprzeczna nie rzadziej ni co 5 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20 m* na kadej jezdni
5 Rzedne wysokéciowe na kadej jezdi na osi i krawdziach jezdni: co 20 m |
6 Uksztattowanie osi w planiprostych i co 10 m na tukach
7 Ztacza podhine |kazde zhcze
poprzeczne
8 |Wyglad zewrtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych iztédéowania osi w planie nalg wykona w
gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Z czestotliwoscia podara w tablicy 10 naley sprawdza szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega
na zmierzeniu w poziomie,d@a miernicz, odlegtaci przeciwlegtych bocznych krawzi.
Szerok&¢ wykonanej warstwy nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm
-0 cm.

6.4.3. ROwWn&¢ warstwy

Pomiary rownéci podtuznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny rownéci podiuznej warstwy nalgy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej
i klina lub metody réwnowanej wyciu taty i klina (planografu).

Pomiar tag wykonuje s¢ nie rzadziej, mi co 10 m.

Wymagana réwn@& podiuzna (okrélona metod taty i klina) jest okrélona przez wartai
odchyler rownasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stangeych 95% oraz
100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

Przez odchylenie rowsoi rozumie st najwicksz odlegta¢ miedzy tak a mierzon powierzchn.
Wartasci odchyley, wyrazone w mm okréla tabela 11.

Tabela Nr 11
Klasa drogi Element nawierzchni 95% (100%
G,Z,D Pasy ruchu zasadnicze <9 (<10

Dla zjazdow i zatok autobusowych nieréwaio podiuzne warstwy wizacej nie powinny b§
wigksze od 12 mm.

6.4.4. ROWn&C poprzeczna warstwy

Do oceny rownéci poprzecznej naly stosowa metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina
lub metody rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafey wykonywa w kierunku prostopadtym
do osi jezdni, na kalym ocenianym pasie ruchu.
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Wymagana rOwn& poprzeczna jest okilena przez wartai odchyléh pomiarow stanowgcych
90% i 100% albdd5% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odainkdchylenie
rownasci oznacza najwkszy odlegia¢ miedzy tata a mierzan powierzchna w danym profilu.
Wartasci odchyley, wyrazone w mm okréla tabela 12.

Tabela 12.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
G.zZD Pasy ruchu zasadnicze <9 - <12

Dla zjazdow i zatok autobusowych nieréwaiopodiuzne warstwy wizacej nie powinny b§
wigksze od 12 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego wakach prostych i na tukach powinnydy
zgodne z DokumentacpProjektowa z tolerangj = 0.5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 10 nalgy sprawdza rzedne wysokéciowe warstwy.
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porommawynikOw pomiaru z Dokumentag]
Projektowva.

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz& +0cm, -1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanyomarow nie mae przekracz&a
przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwoscia podara w tablicy 10 naley sprawdzé uksztattowanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodezlijmgytuowania poszczegolnych punktow
osi i porownaniu wynikow pomiaru z Dokumentaéjrojektowa. Os warstwy w planie nie me
by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz 5 cm.

6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Z czestotliwoscia podam w tablicy 10 nalgy sprawdza prawidiowd¢é wykonania zcza
podiuznego i poprzecznego. Sprawdzenie polega nadmiglach. Zicza powinny by rowne i
Zwigzane.

6.4.9. Wyghd warstwy

Z czestotliwoscia podana w tablicy 10 naley sprawdzé wyglad warstwy poprzez ogiiziny catej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydl warstwy wizacej powinien by jednorodny, bez
spekan. deformaciji, plam i wykrusze

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wysipienia nieprawidtowgéci wykonania rob6t. Wykonawca ma obawék usuné¢
wady na whasny koszt. Sposob, zakres i termin wgkaa robét poprawkowych nale uzgodné z
Inzynierem.

7. Obmiar Robét

7.1. Wymagania ogolne dotyge obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\Wganaia
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostl obmiarow jest jeden metr kwadratowy @inwykonanej warstwy wgizacej z betonu
asfaltowego o ok&onej grubdci zgodnie z DokumentacpProjektovd.
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8. Odbior Robaot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

OgolnezasadyodbioruRobétpodano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
Dokonupcy odbioru robot ocenia ich jak®na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanyctoot.

Jezeli wedlug oceny odbierggego, wykonane roboty pod wzdkem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét niegetowe do odbioru, odbieraicy w porozumieniu z
Wykonawea wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbiorowym jestbgot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehs@jpowinny by spisane i potwierdzone
przez obie strony.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodrdoi, cha: jednego elementu robo6t z wymaganiami lub przeleoizz
wartasci dopuszczalnych.

W badaniach, to roboty uznaje gia niezgodne z Dokumentadjrojektovy i obarczone wad
Wady wykryte na etapie robot ulegeych zakryciu, powinny kiypoprawiane przez Wykonawc
przed ich zakryciem.

Natomiastwady. ktoresa dokumentowane na etapie badeontrolnych lub oceny wizualnej do
odbioru kaxcowego.

beda klasyfikowane przez komisj pod ktem, jaki mae by ich wplyw na: trwaléc,
bezpieczéstwo, estetyk odbieranego zadania inwestycyjnego. Ocenaywyp wad na
wymienione czynniki, pozwoli pogti Komisji odpowiednie decyzje ola¢iajace Wykonawe.

9. Podstawa ptatndgci

9.1.0gdlIne ustalenia dotygze podstawyptatngci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Placi si za jeden metr kwadratowy Gnwykonanej i odebranej warstwyiazacej z betonu
asfaltowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest cetsredniory dla podanego sposolaykonania obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organiz&gbdt oraz Programu Zapewnienia Jadko
- prace pomiarowe.
- roboty przygotowawcze.
- 0oznakowanie robot.
- zakup dostarczenie wszystkich nieginych materiatow,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecango prawidtowego wykonania robéib
wynlkajqcych z przygtej technologii robot,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla miekeanineralno-asfaltowe;j.
- wykonanie proby technologiczriggdcinka prébnego.
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoijej transport na miejsce wbudowania.
- pokrycie tama asfaltows krawedzi urzadzer obcych.
- uszczelnienie emulskrawedzi bocznych krawznikow.
- rozi@eniel zag;szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.
- uszczelnienie g¢zy poprzecznych podtuznych. obctcie krawedzi warstwy i posmarowanie
lepiszczem,
- uporadkowanie terenu robot: wywoz odpadow na wysypiskazawe kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowartm skiadowania poza terenem budowy.
- przeprowadzenie pomiardwada laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,
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- wszystkie inne niewymienione wgj prace i czynniei (w tym osob i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 932-3 Badania podstawowysdiciwosci kruszyw — Procedura i
termingla uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN933-1 Badania geometrycznych wwosci kruszyw - Oznaczanie skiadu
ziarnoweg Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrychnwiaciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztatiaren za pomacwskanika ptaskdci
PN-EN 933-4 Badania geometrychnwiasciwosci kruszyw - Czsé 4:
Oznaczaksztattu ziaren - Wskaik ksztattu
PN-EN 915-5 Badania geometrychnwiaciwosci kruszyw — Oznaczanie
proagwej zawartéci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniktzpkraszenia lub famania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrychmytasciwosci kruszyw - Czsé¢ 6: Ocena
weawosci powierzchni - Wskanik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrychmytasciwosci kruszyw - Ocena zawasloi
drobnycfastek — Badania bkitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznyt&sciwosci kruszyw- Czs¢ 10: Ocena
zawdndb drobnych castek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w stremiu powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznyficdycznych wiaciwosci kruszyw — Metody
oznaczaadpornéci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznyicdtycznych widciwosci kruszyw - Czs¢ 4,
Oznaczapustych przestrzeni suchego, &agzonego wypetniacza
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznyficdtycznych widciwosci kruszyw - Czs¢ 5:
Oznaczapawartéci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznyficdycznych widciwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczagistdici ziaren i nasikliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznyictycznych wigciwosci kruszyw - Czs¢ 7:
Oznadeaggstasci wypetniacza — Metoda pikuometryczna
PN-EN 1367-1 Badania waavosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnik@tmosferycznych - G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
PN-EN 1367-3 Badania wdavosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnik@tmosferycznych -G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonegzmetody gotowania
PN-EN 1426 Asfalty i produktsfaltowe - Oznaczanie penetracjiaigt
PN-EN 1427 Asfalty i produktyfa@lsowe - Oznaczanie temperaturyghmienia —
MetodaRogen i Kula trwatasci podczas magazynowania metod
pozostaima sicie
PN-EN 1744-1 Badania chemicznycisevosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznyc&evosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie
podataio wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowgah
dziatamiedy
PN-EN 12591 Asfalty i produkty alébwe - Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty alsébwe - Oznaczanie rozpuszczaoio
PN-EN 12593 Asfalty i produkty alsébwe - Oznaczanie temperatury tamligio

Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty astave - Oznaczanie zawaséth parafiny— Czs¢
1: Metadiestylacyjna

PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produktyf@towe - Oznaczanie odportd na
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PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04

twardnieepod wptywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda
RTFOT J@zes¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-Hefae - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltovayica gozco - Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej
metollydrostatycza
Mieszanki mineralnoadtsive - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowyica gogco - Czs¢ 8: Oznaczanie zawast wolnej
przestize
Mieszanki mineralnoadtsive - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltasliyna gogco - Cz$¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszyweasfaltem
Mieszanki mineralno-tefae - Metody bad@amieszanek mineralno-
asfaltasiyna gogco - Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-tefae - Metody bad@amieszanek mineralno-
asfaltowyica gosico - Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-tefae — Metody badamieszanek
mineralrasfaltowych na gaco - Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralnoadtsive - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltakyna gogco - Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralnoadtsive - Metody badamieszanek mineralno-
asfaltasiiyna gogco - Cz$¢ 36: Oznaczanie gruldci nawierzchni
asfaltashy
Kruszywa do miesapieumicznych i powierzchniowych utrwale
stosowetm na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przezoacych do mchu
Asfalty i lepiszczdadtowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltasky przez odparowanie
Asfalty i lepiszczdadtowe - Badanie rozpadu - &£ 1. Oznaczanie
indekszpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetrzamn mineralnym
Mieszanki mineralnoadtsive - Wymagania - G&¢ 20: Badanie
typu
Badania kruszyw wypahtych stosowanych do mieszanek
bitumigzi - Czs¢ 1: Badanie metadPieicienia i Kuli
Badania kruszyw wymghcych stosowanych do mieszanek
bitumigzch — Czs$¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszesfaltowe - Oznaczanieagliwosci lepiszczy
asfalyml metod pomiaru cagliwosci
Wypetniaczey i zalewy - Cgs¢ 1. Specyfikacja zalew na gmo
Wypelniaczecy i zalewy - Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Drogi samochodowemiar rowndci nawierzchni planografem i
dat

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszylsamieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-Rawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltoaedrogach
publicznych. Wymagania techniczne WT-3. Emulsjalésive 2009. Kationowa emulsje asfaltowe
na drogach publicznych. Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznf202 r. w sprawie przepiséw techniczno
- budowlanych dotyecych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D.05.03.06. WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar@@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej Whama i Odbioru Roboét Budowlanychy s
wymagania dotyege wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramaedlizacji zadania:
Nakfadka bitumiczna na drodze gminnej 108023E nainkd mkdzy Hermanowem | a
Hermanowem Il

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i tigl@e stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robét olllych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyezasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem
warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumgyraojektovd.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie warstergralnej z betonu asfaltowego AC 11 S géabécm —
droga gminna (KR1).

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna(MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineratney okrélonym
sktadzie i uziarmieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowgMMA) - mieszanka mineralna z odpowiegliipscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spelnigja okrélone wymagania.

1.4.3. Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bémainio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiedkias asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.5.Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu wernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.6.Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucgprawdzenia, czy jej
wiasciwosci s3 zgodne z receptaboratoryja.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR) — obcihzenie drogi ruchem samochodowym, waee w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas mchdoia.

1.4.8. Pozostate oktenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagangolne”.

L5. Ogdine wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganéraj. Niezlgdne dane
istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronyrodowiska;

- warunkow bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni, podai@8TWiORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogoine™.

1.6. Wsp0lny Stownik Zamowig(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stovengkamowié (CPV) dotyczcych przedmiotu zamdwienia
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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2.Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada STWIORB DM
00.00.00. ,Wymagania ogdine".

Zastosowane materialy maszyska akceptag Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie krusgzgawinno odbywa sic w
warunkach zabezpiecaeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymirgsortymentami kruszywa
lub jego frakcjami.

Tabela la. Wymagane witawosci kruszywa grubego do warstégieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wymagania w zal@asci od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa

2008 KR 12 KR3

41.3 |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nisza Gc85/20 Gc90/15
niz:

414 |Tolerancje uziarnienia, odchylenia nieck8ze ni Gogis Gogis
wedtuqg kategor

416 |Zawarté¢ pytu wedtlug PN-EN 933-1, kategoria nie f,
WVZSza ni:

418 |Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedhug Flys Flo
PN-EN 93:-4, kategoria nie wigza nk lub Sl lub Sk

419 |Procentowa zawad® ziaren 0 powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug Cbekiarowana Coin

PN-EN 933-5, kategoria niezaza n:
4.2.2 |Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria niesea n:

- grupa kruszyw A (tablica 8. Iz WT-1) LA25 LA25
- grupa kruszyw B (tablica 8.1z WT-1) LA30 LA30
4.2.3 |Odpornd¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN PSV pekiarowane PSVs
109+-8, kategoria nie #za n:
43. Gestas¢ ziaren wedlug P-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
435 |Gestas¢ nasypowa wediug normy FEN 109°-3 deklarowana przez produce
441 |Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, zaaknik B, We0,5
kategoria nie wisza nt:
44.2 |Mrozoodporné wedtug PN-EN 1367-1, zgiznik B, w Fnaci?
1% NaCl. kategoria nie isza ni:
445 |,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3 SBia
wymagana kategor
452 |Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzn deklarowany przez producenta
wedtua PMEN 937-3
453 |Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744 Mpc0,1

14.2, kategoria nie vigza ni:
46.1 |Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

wymagana odporsd
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p 19. g P
46.2 |Rozpadelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpordé
powietrzem wedlug P-EN 174-1, p. 19.
46.3 |Stalg¢ obgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego v
35

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nigsza
niz:

a) Jeeli nasikliwos¢ jest weksza, naley badé mrozoodpornét wedtug p. 4.4.2
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Tabela Ib. Wymagane wieiwosci kruszywa drobnego lub cagtym uziarnieniu do warstwicieralnej z
betonu asfaltowego.

Punkt WT- | Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zai@asci od kategorii ruchu
1
Kruszywa
20(8 KR 1,2 KR3
413 Uziarnienie wediug PN-EN 933-1, wymagal Gr85
kategorie
415 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieekgize nk GreNR Grc20
wediug kategor
416 Zawartg¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nig Fis
WVZSza ni:
417 Jaka¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nig MBF10
WVZSza ni:
4110 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 Ecs bekiarowana Ecs30
rozdziat 8, kateqoria nieasza ni.
431 Gestas¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lul deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744 m.pc0,1
14.2, kategoria nie vigza ni:

23. Asfalt
Nalezy stosowa polimeroasfalt PMB 45/80-55 zgodnie z narRN-EN 14023 dla KR 3 oraz asfalt 50/70
dlaKR i KR 2.

Wymagana jest Deklaracja Zgodaalla kadej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltow zmgch
rafinerii jest zabronione.
Polimeroasfalt i asfalt powinien spethiaymagania podane w tabeli 2a i 2b.

Tablica 2aWWymagania dla asfaltow drogowych modyfikowanycinmetami PMB 45/80-55

Wymagania Wiasciwos¢ Metoda badania| Jednostka | Wymaganie |Klasa
podstawow
Konsystencja w |Penetracjaw 25°C
pasrednich EN1426 0,1 mm 45-80 4
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w | Temperatura reknienia
wysokich EN 1427 °C >55 7
temperaturach
eksploatacy jnych
Sita  rozeigania  (mala EN 13589 Jlend >1 4
predkasé rozcagania) EN 13703 w 5°C
Kohezja Sita rozcigania w 5°C (dia EN 13587 Jent NPD? 0
predkasé rozcagania) EN 13703
Wahadio  Hialit (metoda| EN 13588 Jlenf NPD? 0
uderzenia)
Zmiana masy
% <0,5 3

Stata¢ konsystencii
(odpornéé¢  na
starzenie wg EN

12607-1 lub -3) Pozostata penetracja EN 1426 % >60 7
Wzrost temperatury rknienia EN1427 °C <8
Inne wigciwosci Temperatura zaplonu EN ISO 2592 °C >235 3
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Temperatura famlivéoi EN 12593 T <12 6
Nawrot spezysty w 25°C >50 5
Nawrot spezysty w 10°C EN 13398 % NPD’ 0
Zakres plastyczroi Pkt. 5.1.9. C TBR" 1
normy
. Stabilng¢ magazynowania EN 13399 C <5 2
maigﬂg Rd&nica temperatur relknienic EN 1427
Stabilné¢ magazynowania Rdica | EN 13399 0,1 mm NPD 0
penetrac EN 142¢
Spadek temperatury  |EN 12607-1 oC TBR? 1
Mmicknienia po starzeniu wgy EN14274
EN 12607-1 lub -3
Nawrdt spezysty w 25°C po >50 4
starzeniu\g EN 1260-1 lub-2 EN 12607-01 %
Nawrét spgzysty w 10°C po EN 163398 NPD 0
starzeniu wg EN 126-1 luk -3
a) NPD- No Performance Determined (¥avos¢ uzytkowa nie okrélana
b) TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltu stosowanegadsiwyscieralnej dia KR 11 KR 2
Lp. Rodzaj asfall
Wihasciwosci Metada S0/7(
Wiasciwasci abligatoryine
1 Penetracja w 25° [0,1 mm PN-EN 142¢ 5CG7C
2 Temperatura reknienia [°C] PN-EN 142 4654
3 | Temperatura zapionu, | [°C] PN-EN 22592 230
mniej] i
4 | Zawartg¢ sktadnikov | [%m/m] PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mnig
niz
5 | Zmiana masy po starzer | [%m/m] PN-BST 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nig
wiece| nz
6 | Pozostata penetracja [%0] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej#
7 | Temperatura mknienia pc [°C] PNEN1427 48
starzeniu, nie mniej#
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 | Zawartg¢ parafiy, nie [%0] PN-EN 12606-1 2,2
wiece| ne.
9 | Wzrost temperatt [%0] PN-EN 1427 9
mieknienia po starzeniu, niq
wiecej niz
10| Temperatura famlivégi, nie [°C] PNEN 12593 -8
wiece) niz

2.4. Wypetniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na watséaieralry nalezy stosowa wypetniacz spetiagy wymagania
podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane witawosci wypetniacza do warstwigieralnej z betonu asfaltowego

PunktWT- Wymagania w zaleéasci od kategorii ruchu
1
Kruszywa Wiasciwasci kruszywa
2008 W
KR 1,2 KR 3
5.2.! Uziarnienie wedtug P-EN 93-1C zgodnie z tablig24 (WT-1 Kruszywa 200t
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522 Jaka¢ pytlu wedtug PN-EN 933-9, kategoria n MB(10
WyZSza ni:
531 Zawartag¢ wody wedhg PN-EN 109°-5, nie 1% (m/m)
Wyzsza i
53z Gestaic ziaren wedtug P-EN 109-7 deklarowana przez produce
54.1 Wolne przestrzenie w suchym zagczonyn Vogias
wypelniaczu weditug PN-EN 1097-4, wymaga
kategoria:
542 Przyrost temperaty migknienia wedtug P- Areg8/25
EN 13179-1, wymagana kategoria:
551 |Rozpuszczalié w wodzie wedlug F-EN WSy,
17441, kategoria hie psza ni.
55.3 |Zawartg¢ CaCGC; w wypetniaczu wapienny, CCy
wedtug PMEN 19¢-21, kategoria nie a$za nt:
5.5.4 |Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniac Ka20, K10, Kapekiarowana
mieszanym, wymagana kategc
5.6.2 |,Liczba asfaltowa" wedlug FFEN 1317'-2, BNpekiarowana
wymagana kategoria:

Przechowywanie wypetniacza powinna lzgodne z PN-S-96504.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalery stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spein@jwymagania okéone w WT-3.
Emulsje kationowe 2009. Kationowe emulsje asfaltoavdrogach publicznych i STWIORB

2.6. Materiaty do uszczelnienia pcten i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polkczen technologicznych (t. atzy podhiinych i1 poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rnym czasie naky stosowa emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych

- spoin stanowicych pokczenia ranych materiatdw lub patzenie warstwy asfaltowe] z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni luba j ograniczaicymi, nalgy stosowa materiaty
termoplastyczne, §ey asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych.

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sigmee mniej nk 15 mm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oki@nych w aprobacie techniczne;.

- krawedzi naley stosowa asfalt drogowy (makki) wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na g’

3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sfarzktéry gwarantuje uzyskanie
parametrow wykonania robot zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzerziez layniera.

3.2. Spret do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechamagotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfapww otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnycdgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naky dodawé odmierzone oddzielnie.
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Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mimerasfaltowe] powinny zapewhi
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkurdisy poszczegoélnych sktadnikow zarobu) nie
powinny by wigksze od + 2%.

3.3. Sprzt do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanikieralno-asfaltowej typu
zag;szczanego, wyposane w elektroniczny uklad sterowania grédi@ wbudowywanej warstwy oraz
Z marliwoscia podgrzewania spoiny podiog.

3.4. Spret do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,ce@attalowe gtadkie lekkie i
srednie, walce ogumioneggkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzdigirakcjami kruszywa.

43. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanydetisportu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadumém transportu wypetniacz
nalezy chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszcpenie

4.4. Transport polimeroasfaltu

Polimeroasfalt nalgy przewozté izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzer grzewczych lub wypoganymi we wlasne ueglzenia
grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w Aprobacienicne).

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnytlowazone na budoaw zalenaosci od postpu robét. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mowby zabezpieczone przed ostygiem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoao}jne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-
asfaltowe, powinny kly przewagone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas spartu
mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji douddwania, powinny zapewkiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsgnivy¢ zachowane dopuszczalne wéstéemperatury.
Nalezy rowniez kierowa sk informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuodéadunku, nie powinien przekra¢za godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i¢gagzenia. W wytadowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdangk grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonegszanki.
Powierzchnie pojemnikOwzywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych
powierzchni mena wywec tylko srodki antyadhezyjne nie wplywaae szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.
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5.Wykonanie robot

5.1. Ogoine warunki wykonywania Robot

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 riEigania ogolne”.
Wykonawca przedstawi zgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzyinierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszankiineralno-asfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikdw.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skiadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej #oi asfaltu,

— okrdleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikéw z zadeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasoifesi w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Preegsgpieniem do robot, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwimdia zaprojektowany skiad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinnatbypracowana z materialow, zaakceptowangckez Iayniera do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatyprébek tych materiaow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mailmej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawsstasfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaor lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dlaKR |, 2.

Wymiar oczek sit#w  Rzdne krzywych granicznych
mm, zawart& asfaltu uziarnienia mieszanki mineralnej
KR 1,2
AC11 S
Wymiar site#, [mm]
16 10C )
11,2 9C 10C
8 7C 9C
5,€ - -
2 45 6C
0J2* S 22
0,06: 6,C 12.(
Zawartg¢ lepiszcza Buming «

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwyaice] powinny spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wieiwosci betonu asfaltowego do warstegjeralnej KR 1, 2

Wiasciwose Warunki zagszczaniaw | Metoda i warunl| Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11 €
Zawarta¢ wolnyct C. 1.2, ubijanie2 x 50 V min1,0
przestrzeni uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V maxa
Wolne przestrzer VFBinrs
wypetnione lepiszczem |C. 1.2, ubjjanie, 2x 50 udefd  PN-EN 12697-8, p.5 VFB axso
Zawarnaé wolnyct P ) g .
przestrzeni w mieszand  © 12’&3@3&'& 2x50 | PN-EN 126978, p5 VMA minis
mineralne
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PN-EN 126912, lecz
Odporng¢ na dziatanie C. 1.1, ubijanie, 2x 25 | przechowywanie ‘ TSR
wody uderzé 40°C z jednym cykle %0
Zamraania,  badani
w!5°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powiroabywa sk w oparciu o receptlaboratoryjma,
zatwierdzon przez Imyniera. Mieszank mineralno-asfaltog nalezy produkowé w otaczarce,
zapewniajcej prawidiowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszeniwymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikdéw i gotowej mieszanki minerasfaltowej. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna praeka wartGci:

- dla polimeroasfaltul80 °C,

-dla asfaltu 50/70 180 °C,
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratgskata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuegzanki mineralnej nie powinnadoyyzsza
0 wiecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpepwv tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszankd]]

PMB 45/8(-:5¢ od 130 do 18
50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw scieralrp powinno by oczyszczone i skropione, powierzchnia powinng by
skropiona emulsgj asfaltows z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, rigaiyn na odparowanie
wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wypaseej w ramp skraplajca, dopuszcza siwykonanie skropienia
emulsy asfaltow bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfajowe

Powierzchnie kragznikow, wlkazéw, wpustoéw i tym podobnych adzer, przylegajce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny¢bgosmarowane emuispsfaltovs (wg. PN-EN 13808) lub
innymi lepiszczami oraz materiatami termoplastycariesmy, pasty itp.) uzgodnionymi zAynierem.

5.5. Warunki przyapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltownalery wbudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Bynizsza od temperatury 0°C (przed prag&niem do
robot) oraz +5°C (w czasie rob6t). Temperaturaiptiga powinna by mierzona, co najmniej 3
razy dziennie: przed przypteniem do robot oraz podczas ich wykonywania ves#eh réwnomiernie
roztazonych w planowanym czasie realizacji dziennej dzi@boczej. Temperatura otoczeniaz@doy¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania p@dtdo obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si ukladania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonymdipau, podczas opaddow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. ZarGb probny i odcinek prébny

Ustalony skiad wégiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien prostatecznym zastosowaniem
zosta sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonadigytechnologicznej i odcinka prébnego.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgmamasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recept

W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkow& mieszank Do badé nalery pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania doktadioi pracy otaczarki oraz prawidtowad skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndimg segregagjkruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub
zatadowa na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikdaynier podejmuje decygjo
wykonaniu odcinka probnego.

Odcinek prébny o diugai 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawown warunkach zhhonych
do warunkéw budowy w celu sprawdzenia gjrz uzyskiwanych parametrow technicznych robot.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez/iiera wynikow z odcinka
probnego i ustalonej technologii zagczania.

Odchytki zawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej werlgim zaprojektowanego sktadu
musz spetid wymagania riej w STWIORB.

Jezeli przewidziano konieczgé wykonania odcinka probnego to, co najmniej na 8 mhaed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okr&lenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowapgci warstwy,

— okrelenia potrzebnej ikxi przeg¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zegrzenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatdbw oraz spttw, jakie keda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezynera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowardcinka
probnego przez hyniera.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie warstwécieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana rozkladask wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grabi@ warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie @z
Dokumentagj Projektows. W miejscach niedaginych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Rozkladarly powinna porusza sie ze stad predkoscia i bez zlkdnych zatrzymywa (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochod zgm@mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miefscac
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Natey
stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #imoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinranmgsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.

Ztacza w podbudowie powinny byednorodne t szczelne.

Ztacza podtanego nie naley umiejscawié w sladach kot Nalgy unika umiejscawiania ztzy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podhiane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych halgzesuwéa wzgledem siebie,

0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym doexsilii.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadhnypaséw kolejnych warstw
technologicznych naky przesua¢ wzgkdem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padigm do osi
jezdni.

Wczenie] wykonany pas warstwy technologicznej powimiaac wyprofilowars krawedz, rownomiernie
zagiszczon, bez pknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskana. W
przypadku warstwy z mieszanki watowanej bezadrm ograniczajcych (np. krawznikow)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym nz 2:1, a za pomacodpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugowym elementéw wykazapcych)
wykona krawedzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na catej do diugm.

Na krawedz pasa warstwyscieralnej nalgy nanié¢ lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591,
polimeroasfalt wg PN-EN 14023) lub inny materiatzigzy.

38



Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naly uszczelrd krawedz
potozona wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie krgdzie. W tym celu bocznpowierzchng
krawedzi naley pokry gomcym lepiszczem w ikei 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno tiynaniesione
odpowiednio szybko tak, aby krasizie nie ulegty zabrudzeniu. 28§ potazona krawgdz (z wyjatkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna zo&taieuszczelniona.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powispgiad wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wigciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszanki Wskanik zagszczenid%) | Zawartéé wolnyct
przeznaczenie przestrzeni w warstw|e
[%o(viv)]
ACl1l1SdlaKR 1, >08 1,C-4,C

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogolne zasady kontroli jak@ rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialiog'.

6.2. Badania przed przypteniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszaza] wyroby budowlane do odbioru i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezizhkiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow
itp.),

- ew. wykona wlasne badania wdeiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera,

- sprawdz cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badé/ykonawca przedstawiazynierowi do akceptaciji.

63. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy jakoaterialdw budowlanych (mieszanek
mineralno- asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszazynateriatdbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowana mieszanka,qoaknia itp.) spetiajvymagania okdone w STWIORB.
Wykonawca powinien wykoidde badania w czasie realizacji robét z nidrlp starannécia i w wymaganym
zakresie.

Wyniki nalery zapisywéa w protokotach. W razie stwierdzenia uchyiow stosunku do wymagaich
przyczyny nalgy niezwiocznie usug.

Wyniki bada nalery przekazywé Inzynierowi.

W razie zastrzexn Inzynier mae przeprowadzibadania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asiggjgpodczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz iléci materiatdw lub grubii wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnycltwassaltowych,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowe),

- ocena wizualna jednorodeopowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jaka wykonania paiczen technologicznych.
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6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badapomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres bafla pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minerasfaltowej podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Cgstotliwas¢ oraz zakres bafdl@apomiarow podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Czstotliwas¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1. Skiadiuziarninie mieszanki mineralr- asfaltowe | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej 1

2. Wigciwosci wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
3. Widciwosci asfaltu Jedno badanie dladgj cysterny

4.  Wihdciwosci kruszywa Przy kadej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ

5. Temperatura sktadnik Dozér cagly

6. Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawarté asfaltu i uziarnienie miesza Dwarazy dzienni

8. Zawart& wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BA

9. Grubét i wskanik zagiszczenia warstwy, wolr 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000za
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektdw mostowych

6.3.2. Badanie wkgiwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolowa kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego
| kazda frakcig grysow. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinnydy
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4

6.3.4. Badanie wigiwosci asfaltu

Z czestotliwascia podanm w tablicy 8 naley kontrolowa& dostarczany asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolowa temperatuy skladnikdw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczavidgniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy mieszanki betonu asfaltowego mglemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchai Zaleca s stosowanie termometréw cyfrowych z sendglcbna.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki nalimeasfaltowej nie powinna
przekroczy wartaci dopuszczalnych:

- dla polimeroasfaltu 73°C.

- dla asfaltu 50/70 63°C.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polivasfaltem nawrGt sgrysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wygite co najmniej 40%. Dotyczy to rowiigrzedwczesnego zerwania
tego lepiszcza w badaniu, przy czym haietedy podawarta¢ wydhuzenia.

6.3.8. Zawarté¢ asfaltu

Pojedynczy wynik krednia z wielu oznachewn zakresie zawarfoi rozpuszczalnego lepiszcza zéej
probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe miaze odbiega od wartgci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiki: £ 0,30.

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Pojedynczy wynik probki srednia z wielu oznaceuziarnienia z linej mieszanki mineralno-asfaltowej
nie mae

odbiegé od wartdci projektowanej z uwzgtinieniem niej przedstawionych odchytek.,

W wypadku wymagadotyczcych uziamienia, wyianych jako ktdrekolwiek z:

zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, +20

zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, +2,0

zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,* 3,0

zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0

zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

zawartd¢ ziaren grubych, +5,0

Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetiappavinny by spetnione
jednoczénie.

6.3.10. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla pobranepieszanki mineralno-bitumicznej, nie
maze przekraczawartaci dopuszczalnych podanych w niniejszej STWIORB.

6.3.11. Pomiar grulci warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwycieralne] mae odbiegéod projektu o wartg < 10 %.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchni sredniej wartéci grubdci warstwy z regulty nalg
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ftynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier co najmniej jedm dzienr dziatk roboca. Do odcinka ozciowego
obowhzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.3.12. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wytae wskanikiem zagszczenia oraz zawadtis wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczywartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyckaiolego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci. Okrelenie gstaici obitosciowe] naley wykona wediug PN-EN 12697-6.

6.3.13. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocermaeialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyaze cech geometrycznych i wawosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres batla pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica 9

Tablica 9. Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegdlnienie bafla Czestotliwas¢ bada i pomiaréw

1 Szerok& warstwy €0 100 n

2 Réwnée podiuzne co10n

3 Réwné& poprzeczn nie rzadziej ri co 5 m na kalej jezdr

4 Spadki poprzec: co 20 n*) na kadej jezdr

5  Rzedne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 na prostych i co 10|m
6 Uksztattowanie osi w pla natukactm

7 Zhcza podhane i poprzeczr kazde zhcze

8 Wyagld zewrtrzny cala powierzchnia wykonanego odci

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukiEstatnia osi w planie nate wykona w gtéwnych punktach
tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokéc warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinng agodna z DokumentacProjektovd, z
tolerancy +5 cm -0 cm. Szeroké warstwy asfaltowej pej polazonej, nieograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powirng szersza z kaej strony, co najmniej 0 gruigo
warstwy na niej polamnej, nie mniej jednakab cm.

6.4.3. ROWné&¢ warstwy

Pomiary réwnéci podiwznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa
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Do oceny réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy GP nglezastosowa
metod pomiaru

umazliwiaj aca obliczanie wskanika réowndci IRI. Wartg¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugai 50 m.
Wymagana réwnig podizna jest okréona przez wartai wskanika, ktdrych nie mana przekroczyna
50%, 80% i 100% dtugoi badanego odcinka nawierzchni. Waetovskanika, wyraone w mm/m
okresla tabela Nr 10.

Tabela Nr 10
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
Z Pasy ruchu zasadnicze, skayania <2,8 <39 <49

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy D oraz zjazdowenal
stosowa meto@d z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metagwnowanej wyciu faty i
klina, mierac wysokad¢ przeéwitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, ri co
10 m. Wymagana réwsé podtuzna jest okrdona przez wartg odchylenia rownii (przeéwitu), ktére
nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowdobrozumie s najwickszy odlegid¢ miedzy fak a
mierzora powierzchry.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitowskanika rowndci IRl warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi klasy GP nie powinnycbwicksze nt 2,9 mm/m. Badanie wykonujeg sivediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w pradigdzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngi podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i D nie powinnadoyicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeegswedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.4. ROwnéc poprzeczna warstwy

Do oceny rGwnéci poprzecznej naly stosowd metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i
klina lub metody rownowanej wyciu faty i klina. Pomiar nafy wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naidym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej,oa 5 m.

Wymagana réwnig poprzeczna jest oldlena przez wartai odchylé rowndici, ktdre nie mogbye
przekroczone w liczbie pomiarow stanaaych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie résenoznacza najwksz odlegiaé miedzy tak a
mierzory powierzchm w danym profilu. Wartéci odchylé, wyrazone w mm, okrda tabela 11.

Tabela 11
Droge Element awierzchr 0% 95% 100%
Z Pasy ruchu zasadnicze i skrayania <6 - <9

Nierowngci poprzeczne warstwégieralnej nie powinny iywieksze od:
- dla drogi klasy D i zjazdéw 9 mm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngi poprzecznej warstwicieralnej
nawierzchni drog nie powinnabwicksza nt:
- dla drogi klasy GP 6 mm,
- dladrogiklasy ZiD 9 mm.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodae@mkach prostych i na hakach powinny
by¢ zgodne z DokumentadProjektovy, z tolerancj £0,5%.
6.4.6. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancg + |
cm, - 0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanycmiaoow nie mae przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

42



6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumendgmjojektows, z tolerang 5 cm.
6.4.8. Zhcza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywvykonane w linii prostej prostopadle do osiacZda powinny
by¢ catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny kiyw jednym poziomie.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien d¢nigednolia tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, msgnzch s¢ i spekanych.

7.0bmiar robo6t

7.1. Wymagania ogoéine dotyce obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygaze obmiaru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgaraa
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows jest metr kwadratowy (M wykonanej warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego. Obmiar nie powinien obejm@wdodatkowych powierzchni nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej z watkiem powierzchni zaakceptowanych przezinera na gimie.
Nadmierna grub@ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku dokubnentacji
Projektowej wykonana bez pisemnego upowenia Irzyniera nie mee stanowd podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Roboty podlegajodbiorowi wedtug zasad oklenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine".
Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jaiona podstawie przedionych dokumentow, wynikéw batla
pomiardw oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanyohot

Jereli wedlug oceny odbietgiego, wykonane roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nieasggotowe do odbioru, odbiesay w porozumieniu z wykonawavyznacza ponowny
termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jestigioto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeto@powinny by spisane i potwierdzone przez
obie strony.

Wszystkie zmiany dotyaze rodzaju, iléci i technologii mog zosté& uznane tylko po uprzedniegj
pisemnej zgodzie odbiegeggo.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robdt z wymaganiami, Roboty @zegjza
niezgodne z Dokumentadprojektovd i Wykonawca zobowrany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2. Dokumenty od odbioru robot
Do odbioru czsciowego lub kacowego robét naly przedtayé odbierajcemu dokumenty zgodne z
STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

8.3 Odbidr Robdt nie zakrytych i ulegajch zakryciu lub cgciowy

8.3.1. Uwagi ogdine

Odbidr Robot nie zakrytych i ulegaych zakryciu lub ogciowy polega na finalnej ocenie $ld i jakosci
wykonywanych Robot,

Odbioru Rob6t dokonuje #ynier

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym

powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od datyzgtoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkoumipetniagce powinny zostaspisane i
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potwierdzone przeobie strony. Wszystkie zmiany dotyce rodzaju iléci i technologii mog zostd
uznane tylko po uprzedniej pisemrzgjodzie odbieragego.
Jakac i ilos¢ wykonanych Robot oceniadynier na podstawie:
- wynikow bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitcavych,
- protokotow bada Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
- wynikow obmiarow.
Warstwe uznaje si za wykonan zgodnie ze STWIORB, feli w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i
ewentualniebada dodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przezzmiera:
a) ocena makroskopowa jest pozytywna
b) co najmniej 95% wynikdw badai pomiarow, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfyespetnia
wymagania STWIORB
c) nie wkcej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfle
zwigkszonych o 30%, spetnia wymagania STWIORB.
8.3.2. Posfpowanie z wadami (peicenia i rozbiorki)
|. Potcenia
Wszystkie przypadki przekroczenia wad dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po
uwzgkdnieniu zasad ich oceny oklenych w p.l, uznawaneeta za wady.
1. Warstw uznaje si za wykonan niezgodnie ze STWIORB, eli w wyniku bada i sprawdzé
kontrolnych i ewent. badadodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przezimiera:
a) ocena makroskopowa jest negatywna
b) mniej ni 95% wynikow badé i pomiarow, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchfylenie spetnia
wymaga STWIORB
c) wigcej niz 5% wynikow bada i pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchiylewickszonych o
30%, nie spetnia wymagania STWIORB
2. Cechy podlegage badaniom kontrolnym:
1. grubé warstwy,
2. skiad mieszanki mineralnej ( ocena wgddwparametréw : zawasm ziaren niniejszych
od 0,063mm.i zawarta ziaren wekszych od 2mm),
3. zawartg lepiszcza,
4. wskanik zagszczenia,
5. zawartg wolnych przestrzeni,
6. rownéc.
Wszystkie wady podlegajpotraceniom. Warté¢ potmcen dla cech wymienionych w p 2 ustala
komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzeditepie Idyniera, jaki wptyw na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiefigevo ruchu ma wykryta wada, na podstawie zasadlokyeh w
Wymaganiach Technicznych WT 2 Nawierzchnie asfat®@08 - p.9.2.6.
ll. Rozbidrki
O rozbidrkach decyduje tgnier w tracie odbioru Robdt nie zakrytych i uleggich zakryciu lub
czesciowego. Podstawdo podgcia decyzji o rozbidrce me stanowd fakt:
1. Wystpienia przekroczenia wasc dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwoch cgetinoczénie)
wymienionych w p. 2 ust. 1-5 i po uwzghieniu zasad »ej podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna
- co najmniej 95% wynikow badai pomiarow, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchflenie spetnia
wymaga -wigcej nz 5% wynikow bada i pomiardw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchgle
zwigkszonych o 30%, nie spetnia wymaga
-wystepujace przekroczenia odchylemap istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpiésheo ruchu.
2. Przekroczenia wartoi dopuszczalnych nierowsa;
a) nierdwnéci mierzone fat i klinem lub metod rownowana ocenia s dla pasa warstwy nawierzchni
na dtugdci 100 m
W przypadku gdy:
- warté¢ parametru P - zmierzona nierbwsé W mm powgej ustalonej wartéci
dopuszczalnej,
Naocenianym odcinku, umieszczonego Wzpeyin wzorze na patenia),bedzie wiksza od 130.
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A, =3P?x (0,0015 x K x B (wg WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 p.9.2.6.6.)
9. Podstaw a pfatnéci

9.1. Ogdine ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi
Ogdine ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy fiwykonanej i odebranej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest earednior, dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i OrganizBgbét oraz Programu Zapewnienia dako
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatlow przeznaczotygitodukcji mieszanki,
— zakup, dostarczenie i zastosowanie materigiomocniczych koniecznych do prawidtowego
Wykonanla robot lub wynikagych z przygtej technologii robét,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z bhiadai,
— wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
— wytworzenie mieszanki,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania,
— mechaniczne rozlenie mieszanki,
— zagszczenie i obecie kravedzi,
— uszczelnienie @zy poprzecznych i podiaych té&ma asfaltowo-kauczukaoay
— obcecie kravedzi | posmarowanie lepiszczem,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrydentgasfaltova kranedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— wykonanie zarobu probnego,
— uzyskanie wska#abdpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@a@paddw zgodnie z
Ustawy zawarg w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r,
— wykonanie wszystkich niegiinych pomiaréw, bada sprawdza,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
- wszystkie inne niewymienione w8j prace i czynnii (w tym os6b i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych dstevosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda

przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaika ptaskeci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
—Wskaik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych &awvosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawéitaiaren o
powierzchniach powstatych ywiku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w&wosci kruszyw - Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
-Wskaik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych \égavosci kruszyw - Ocena zawaéto drobnych czstek —
Badaniackitem metylenowym

PN-EN 933-1Badania geometrycznych égavosci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawada drobnych
agtek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie Wsigmiu powietrza)

PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych geisvosci kruszyw - Metody oznaczania odpaitio

na rozdrabnianie
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PN-EN 1097-Badania mechanicznych i fizycznych wamvosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchegoegag onego wypelniacza
PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie zawaftn
wody przez suszenie w suszawentylag
PN-EN 1097-8adania mechanicznych i fizycznych vaavosci kruszyw -Czs¢ 6: Oznaczanieqgtcsci
ziaren i ngsiwosci
PN-EN 1097-7Badania mechanicznych i fizycznych wdmvosci kruszyw - Czs¢ 7. Oznaczanie
Eptasci wypetniacza - Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8Badania mechanicznych i fizycznych dmaosci kruszyw - C&¢ 8:
Oznaczanie polerowsthkamienia
PN-EN 1367-1 Badania wiciwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- @& 1: Oznaczanie mrozoodpofoD
PN-EN 1367-3 Badania wiéciwosci cieplnych i odporniei kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych ¢&2: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metudowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penatrgig
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyatuicknienia - Metoda Piétien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych viawosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych vilziwosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie podatto wypetniaczy
do mieszanek minerasfaitowych na dziatanie wody
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asiaidrogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpualreci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie tempeyaamliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawétparafiny - Czs¢ 1. Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-li PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty aiwe - Oznaczanie odpokebna twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza - €& 1. Metoda RTFOT Jw. @& 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtibada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gop - Cz5¢ 6: Oznaczanieggtaici obgtosciowej metod hydrostatyczn
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo - Czs¢ 8: Oznaczanie zawaétd wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-1IMieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- €@ 11: Okrélenie powazania pongdzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badasieszanek mineralno-asfaltowych na
gmo - Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe
PN-EN 12697-1Blieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- @& 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-22Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco —
Czé&22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gmro -Czs$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
garo -Czs¢ 36: Oznaczanie gruko nawierzchni asfaltowych
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumichnymwierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskaaimiych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badaozpadu - G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych esjiasfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Vdgamia - Cgs¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z:
Badanie meidelescienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @manie nawrotu sprtystego asfaltow
modyfikowanych PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcaafaltowe — Oznaczanie odpofop na
magazynowanie
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modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie eigliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaruagliwosci
PN-EN 13588  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu
wahadiowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Gzamie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaaie przyczeprsoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie tddia z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaae energii deformacii
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - fysspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypelniaczeagky i zalewy - Cgs¢ 1. Specyfikacja zalew na goo
PN-EN 14188-2 Wypetiaczeazky i zalewy -Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592  Przetwory naftowe - Oznaczanigpnatury zaptonu i palenia - Pomiar metod
otwartego tygla Clewela
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapialenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar @aimawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszydea mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltov@®82 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych. Wymagania techniczne WT-3. Emulsjalttsiie 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych. Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odj@ala® drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43z 1999 ., poz. 430).
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