KONTROLER KOMPAKTOWY (12/24V):

Regulatory stosuje si¢ w miejscach, gdzie elektronika jest narazona
na dlugotrwaty wptyw niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. Obudowa urzadzenia jest wykonana z
aluminium i posiada niewielkie rozmiary. Jest to bardzo pomocne
w aplikacjach, gdzie ilo$¢ miejsca jest mocno ograniczona. Bardzo
wysoki stopien ochrony (IP68) oraz zabezpieczenie przed korozja
zapewniaja doskonata odpornos$¢ urzadzenia na niekorzystny
wplyw warunkow srodowiskowych. Regulator nie posiada
terminalu do przykrgcania przewodow, natomiast podtaczenie
urzadzen odbywa si¢ przy pomocy wyprowadzonych kabli.
Rozwiazanie to dodatkowo wptywa korzystnie na ograniczenie
negatywnego wplywu czynnikow zewngtrznych.

Czterostanowy proces tadowana akumulatora gwarantuje bardzo
dhuga zywotnos¢ baterii. Oczywiscie regulatory posiadaja szereg
bardzo przydatnych funkcji: ochrona baterii poprzez roztaczanie
obciazenia, sygnalizacja procesow przy wykorzystaniu diod LED,
programowalny regulator czasowy, mozliwo$¢ wyboru rodzaju
akumulatorow, nastawa warto$ci progowych napig¢ oznaczajacych
poszczegdlne poziomy natadowania baterii, itd.

pilot do regulatora

Programowanie i zmiana ustawien odbywa si¢ przy uzyciu pilota
(funkcja ta jest bardzo wygodna i pozwala na znaczne ograniczenie
kosztow, szczegdlnie w przypadku systemoéw gdzie dostep do
elektroniki jest utrudniony).

Regulatory wystepuja w 2 odmianach:

¢ 7 podwdjnym wyjsciem — mozliwo$¢ niezaleznego sterowania dwoma odbiornikami
e w wersji przeznaczonej do systemow oswietlenia — z funkcja przyciemniania w celu oszczgdzania
energii elektrycznej

Podstawowe cechy regulatorow:

e rozbudowane mozliwosci programowania regulatora

e bardzo wysoki stopien ochrony — IP68

e najnowoczesniejszy, czterostanowy proces tadowania akumulatora - zwigkszenie zywotnosci
baterii

e mozliwos$¢ programowania na odlegto$¢ — przy uzyciu zdalnego pilota (urzadzenie jest
dostarczane osobno)

e zabezpieczenie przed korozja — elektronika zalana zywica epoksydowa

e mocna, wykonana z aluminium, kompaktowa obudowa

e mozliwo$¢ sterowania dwoma niezaleznymi odbiornikami

e funkcja ograniczenia intensywnos$ci §wiecenia (dla systemow o§wietleniowych) - oszczedno$¢
energii

e programowalny regulator czasowy

e automatyczna detekcja napigcia 12V lub 24V

e male wymiary

e zewngtrzny czujnik temperatury (opcja)



Model
Napiecie wejsciowe:
Maksymalny prad z modutow:
Maksymalny prad obciazenia:
Napigcie podtrzymania:
Napiecie tadowania
maksymalnym pradem (Boost):

Odtaczenie obciazenia (zabezpieczenie):

Ponowne zataczenie po
zadzialaniu zabezpieczenia:
Odtaczenie akumulatora:
(zabezpieczenie przez zbyt wysokim napigciem)
Odtaczenie awaryjne:
Maksymalne napigcie z systemu:

Pobor pradu:

Zakres temperatur:

Wymiary:

Waga:

Stopien ochrony:

Funkcja przyciemniania
(systemy oswietleniowe - oszczedzanie energii)

05-2L 10-2L 20-2L 05 10 20
12/ 24V
5A 10A 20A 5A 10A 20A
5A 10A 20A 5A 10A 20A
13,8/27,6 V (25¢c)

14,41 28,8 V (25 °C), 2h

11,00 - 12,02 V/
22,00 - 24,04V

12,8V /256V

155V /310V

<105V/21V
55V - zabezpieczenie warystorem
5mA-8mA/6mA -10 mA
od - 40 do +60-c
82 mm x 58 mm x 20 mm
150 g
IP68
brak (dot. xx-2L) 0-100%
mocy wyjSclowe]



