OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Program funkcjonalny

Szkolne boisko wielofunkcyjne (pitka siatkowa, pitka reczna, koszykowka) z
nawierzchnig poliuretanows.

Uwaga: w przypadku decyzji inwestora 0 rozszerzeniu zakre  su o boisko do
tenisa nale zy w trakcie wykonywania konstrukcji nawierzchni wyk onaé
fundamenty z tulejami monta zowymi do stupkow siatki tenisowej.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury - rozbu _ dowa
powierzchnia piyty boiska o nawierzchni poliureta nowej 968,00 m?
powierzchnia opaski z kostki brukowej 77,90 m?

razem powierzchnia przykryta ptyt g boiska 1046,00 m ?

2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

2.1. Roboty ziemne

Po wytyczeniu geodezyjnym nalezy zdjgé mechanicznie warstwe humusu z
odwiezieniem na wyznaczone przez Inwestora miejsce, wykonac niwelacje terenu i
wykona¢ z odpowiednimi spadkami wykopy liniowe pod utozenie drenazu. Opis
drenazu wg czesci instalacyjnej.

2.2. Podbudowa konstrukcyjna pod nawierzchni e boiska

Nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie boiska zgodnie z nizej
opisanymi warstwami:

- podsypka piaskowa zageszczana warstwowo, utozona na gruncie rodzimym — 15,0
cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 4 — 30 mm - 20,0 cm

- warstwa wyrownawcza kamienna frakcji 0 -4 mm - 5,0 cm

2.2.1. Podsypka piaskowa

Po ulozeniu drenazu odwadniajgcego, nalezy wyrownac¢ podtoze i odpowiednio je
zagesci¢, nastepnie wykona¢ podsypke z piasku z zageszczeniem mechanicznym
warstwami do stopnia Js > 0,95.

2.2.2. Konstrukcia no sna

Konstrukcje nosng plyty boiska stanowi warstwa z zageszczonego mechanicznie
kruszywa famanego frakcji 4 — 30 mm, wykonczona w gérnej czesci warstwag
wyrownawczg kamienng frakcji 0 — 4 mm. Warstwy konstrukcyjne nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem daszkowym 0,5 % w kierunku dtuzszych bokoéw boiska.
Podbudowa powinna posiada¢ odchyiki nie przekraczajgce 2 mm przy pomiarze tatg
diugosci 2,00 m. Powierzchnia podbudowy powinna by¢ wolna od kurzu,
zanieczyszczen organicznych, piasku itp.

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostatych elementéw terenu obrzezami
betonowymi 100x30x8 ustawionych na tawie betonowej z oporem z betonu B10.
Obrzeze powinno by¢ pokryte nawierzchnig poliuretanows.




W warstwach podbudowy nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych tuleje do
montazu bramek do gry w pitke reczng, stupkdw do koszy oraz stupkéw do siatki.
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu.

2.3. Nawierzchnia boiska

Nalezy wykona¢ nawierzchnie boiska z poliuretanu zgodnie z nizej opisanymi
warstwami:

- warstwa elastyczna, wyrdwnawcza bezspoinowa z granulatu gumowego czarnego |
Scieru gumowego ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym, uktadana
maszynowo, w catosci przepuszczalna dla wody — 3,5 cm

- bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa z granulatu dwuwarstwowa powleczona
natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym -1,6 mm.

2.3.1. Warstwa elastyczna, wyrbwnawcza

Bezspoinowa warstwa wyrOwnawcza z granulatu gumowego czarnego i $cieru
gumowego ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym, uktadana
mechanicznie na podbudowie z kruszywa tamanego.

2.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw:
- baza z granulatu gumowego grubosci 10,0 mm potgczona lepiszczem
poliuretanowym frakcji 1-3 mm gruboscill mm, warstwa przepuszczalna dla wody

- warstwa uzytkowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
grubosci 6,0 mm ukfadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku,
warstwa w catosci przepuszczalna dla wody.

Kolor nawierzchni: ceglasto — zielony (warianty kolorystyki do wyboru Inwestora).
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz posiada¢ jednorodng fakture i
kolor. Warstwa uzytkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwg bazowas.
Nawierzchnie powinna wykonaé¢ autoryzowana firma posiadajgca kwalifikacje do
wykonywania nawierzchni  poliuretanowych potwierdzone przez producenta
nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do
wykonywania tego typu nawierzchni i wykaza¢ sie doswiadczeniem obejmujgcym
wykonanie obiektow w powyzszej technologii.

2.3.3. Linie boisk

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczyC linie boisk wg podanych na rysunkach
wymiarow. Szerokos¢ wszystkich linii wynosi 5,0 cm. Linie nalezy malowaé
specjalistyczng farbg poliuretanowg zalecang przez producenta nawierzchni.
Kolorystyka linii:

- boisko do pitki recznej - kolor biaty

- boisko do pitki siatkowej - kolor zotty

- boiska do koszykowki — kolor niebieski

2.4. Opaska boiska z kostki brukowej

Piyte poliuretanowg boiska nalezy obramowaé ze wszystkich stron opaskag
szerokosci 50,0 cm z kostki brukowej grubosci 8,0 cm. Kostke uktada¢ na podsypce
piaskowo - cementowe.

3. WYPOSAZENIE SPRZETOWE BOISK
Wyposa zenie sprz etowe boisk tj. bramki do pitki r ecznej, stupki do koszy,
stupki do siatki musz g posiada ¢ atesty i dopuszczenia do stosowania.




3.1. Bramki do gry w pitk e reczng (1 kpl — 2 szt)

Bramka do gry w pitke reczng wykonana z profili aluminiowych. Wymiary bramki w
Swietle 2,0 x 3,0 m.. Montaz bramki w osadzonych w nawierzchni tulejach
montazowych. Bramka musi by¢ wyposazona w siatke polipropylenowg zawieszong
na konstrukcji bramki.

3.2. Stupki do siatki do gry w pitk e siatkow g (1 kpl - 2 szt)

Stupki o profilu owalnym, aluminiowym, wyposazone w nacigg wewnetrzny z blokadg
mimosrodowg. Siatka polipropylenowa, bezweziowa ze wzmocniong gorng i dolng
krawedzig. Montaz stupkéw w osadzonych w nawierzchni tulejach montazowych.

3.3. Stupki do koszy z tablic 3 i obr eczg (2 kpl — 4 szt)

Konstrukcja jednostupowa, wykonana z profili cynkowanych, z tablicg epoksydowg o
wymiarach 105 x 180 cm i obreczg cynkowang umieszczong na wysokosci 3,05 m.
Montaz stupkow w osadzonych w nawierzchni tulejach montazowych.

3.4. Pitkochwyty zabramkowe

Pitkochwyt wysokosci 4,0 m projektuje sie na szerokosci krétszego boku boiska (za
bramkg do pitki recznej). Pitkochwyt stanowi siatka polipropylenowa, bezweztowa
rozwieszona i przymocowana za pomocg specjalnych zaczepéw do stupow
aluminiowych 80 x 80 mm rozmieszczonych w rozstawie co 4,0 m. Stupy nalezy
osadza¢ w tulejach montazowych osadzonych w stopach fundamentowych
betonowych. Pola skrajne pitkochwytu z zastrzalem wykonanym z profilu stalowego
zgodnie z rysunkiem, w tym przypadku rozstaw stupow wynosi 5,5 m..

4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI BOISKA

Ze wzgledu na zaprojektowanie nawierzchni boiska z materialbw w pelni
przepuszczajgcych wode odprowadzenie wod opadowych bedzie wykonywane przy
pomocy drenazu utozonego pod piytg boiska z odprowadzeniem wod do studni
chtonnych oraz przy duzych opadach réwniez powierzchniowo na tereny przylegte.
Drenaz nalezy wykonac¢ z rur drenarskich o srednicach odpowiednio — gatgzki @ 80,
rura zbiorcza @100. Rury drenarskie nalezy uktada¢ przy wykonywaniu warstw
konstrukcyjnych piyty boiska w wyprofilowanych rowkach. Rowki nalezy wytozy¢
geowtokning drenarsko — separujagca. Rury drenarskie uktada¢ na 10,0 cm podsypce
z kruszywa ptukanego frakcji 8-16 mm. Warstwa kruszywa nad rurg drenarskg min.
20,0 cm

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
zaleceniami producentéw materiatdbw budowlanych i wyposazenia, pod nadzorem
kierownika budowy. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody
projektanta.

Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowac¢ wytgcznie materiaty i
wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczyé
w/w dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.




